ZESTAWIENIE MATERIAtOW

1 tawki parkowe

tawka z oparciem z podtokietnikami o wymiarach dtugos¢ ok 180-
190cm, szerokos$¢ 65-75cm, wysokos¢ 75x95cm. Ocynkowana
stalowa konstrukcja nosna pokryta piecowym lakierem proszkowym.
Siedzisko i oparcie z desek z litego drewna akacjowego zespojonego
w sposob niewidoczny z konstrukcjg nosng. Wszystkie cztery nogi
zakotwione do podtoza za posrednictwem fundamentu. Kolorystyka
— konstrukcja nosna — kolor antracytowy — czarny. Szczebliny
naturalny kolor drewna akacjowego.

Np. MM Cite Aviela lub Zano Resto

2 Kosze na Smieci

Kosz na smieci otwarty cylindryczny o wysokosci ok 75-80cm i
Srednicy 35-40cm. Konstrukcja wewnetrzna stalowa, obudowa z
drewnianych szczeblin z drewna akacjowego. Mocowanie do
podtoza za posrednictwem fundamentu wg specyfikacji producenta.
Kolorystyka — konstrukcja wewnetrzna kolor antracytowy — czarny.
Szczebliny naturalny kolor drewna akacjowego.

Np. MM Cite Diagonal lub Zano Tubus

3 Nawierzchnia mineralna

Nawierzchnia ttuczniowa z kruszonego kamienia naturalnego;
ziarnisto$¢ ok 0—16 mm, ciezar wbudowania: ok 2,00 t/m3.
Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi ok 2,099 g/cm3.
Warstwa wierzchnia na w warstwie dynamicznej o grubosci 4-6 cm
(80 kg/m2) na podbudowie z ttucznia i dynamicznie zageszczany
(wibrator do zageszczania Kolorystyka wg projektu
zagospodarowania — jasnoszary lub ciemnoszary. Np. Hansegrand,
Tegra

4 Nawierzchnia brukowa — ptyty
betonowe

Wibroprasowane betonowe ptyty chodnikowa z betonu
niezbrojonego z fakturg gtadka kolor antracyt lub czarny.

5 Nawierzchnia brukowa — kostka
granitowa

Kostka kamienna granitowa surowo tupana wg PN-60/B-11100 i PN-
EN 1342 ; kostka szescienna o wymiarach 6x6x6cm dopuszczalny
odchyt £1cm, kolor naturalny — szary; Stosunek pola pow. dolnej
(stopki) do gdrnej (czota), nie mniejszy niz 0,5; Nierdwnosci pow.
gbrnej (czota), nie wieksze niz +0,6; Wypuktosci powierzchni
bocznej nie wieksze niz 0,6; Odchytki od kata prostego krawedzi
pow. gornej (czota) w stopniach, nie wieksze niz +0,8; Odchytki od
rownolegtosci ptaszczyzny pow. dolnej w stosunku do gérnej w
stopniach, nie wieksze niz 0,8.

6 Nawierzchnia z kory

Nawierzchnia bezpieczna; wielkosc¢ ziarna od 20 do 80 mm,
minimalna grubos¢ warstwy 20-30cm,

7 Nawierzchnia z gumokraty

Nawierzchnia bezpieczna.

Powierzchnia maty gumowej ma forme odciskéw pierscieni z
otworami, umozliwiajgcymi swobodny wzrost trawy przez mate.
Wymiar elementu ok 100 x 150 cm, grubos¢ ok 22-25 mm; taczenie
albo za pomocg wbudowanych tgcznikdw, za pomoca facznikéw
systemowych lub na docisk. Mocowanie do podtoza za pomocg
szpilek systemowych — nadajgcych sie do stosowania na placach
zabaw.

8 Obrzeze uniwersalne

Obrzeze elastyczne z tworzywa; wysokosé 45mm, elementy tgczone
ze sobg za pomocg wbudowanego systemu tgcznikdw; mocowane
do podtoza za pomoca dedykowanych gwozdzi. Np. Ekobord Uni lub
GeoBorder




Ogrodzenie systemowe

Pola z paneli o wymiarach ok 2500x1030mm, zgrzewanych o
prostokatnych oczkach i drutach poziomych; Materiat wykonania —
stal ocynkowana (min. 40 g/m2), pokryta warstwg poliestrowa,
mocowane gtadkga strong do gory, do stupdw systemowych. Kolor
zielony np. RAL 6005

Stupy systemowe stalowe ze stali ocynkowanej z zewnatrz i
wewnatrz, a nastepnie powleczone poliestrem, o przekroju
prostokgtnym ok 40x60x1,5mm wysokosc 1500mm; obejmy
systemowe prostokatne ze stali ocynkowanej lub drutu
nierdzewnego. Fundowane w gruncie na fundamencie betonowym
Kolor zielony RAL 6005.

Bramka — furtka — jednoskrzydtowa rozmiar ok 1000mm, zgodna z
przyjetym systemem ogrodzenia. Montaz zgodny z systemem.

Np. Betafence Nylofor F lub Legi B

10

Bujaki sprezynowe

Biedronka, zaba itp. drewniane np. z drewna akacjowego, malowane
wg przyjetego motywu, zgodne z normg DIN EN 1176. Fundowane
w gruncie wg wytycznych producenta. Wymiary ok 60 x 25 x 70
[130cm wraz z czesdcig podziemna]. Fundowane zgodnie z
wytycznymi producenta.

Producenci np. Ziegler lub Braty i Kompaty

11

Zjezdzalnia

Wymiary ok 295 x 125cm, podest drewniany z drewna w kolorze
naturalnym, zabezpieczonym przeciw warunkom atmosferycznym,
$lizg stalowy w kolorze naturalnym. Wykonana zgodnie z norma DIN
EN 1176.

Producenci np. Lars Laj, Ziegler lub Braty i Kompany
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Palisada do wspinania

Stupki drewniane np. z drewna akacjowego, srednica ok 25-35cm
wysokos$¢ od 25 do 55cm, zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi, drewno w kolorze naturalnym. Fundowane
zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonane zgodnie z normg DIN
EN 1176.

Producenci np. Lars Laj, Ziegler lub Braty i Kompany

13

Schody drewniane

Stup drewniany uksztattowany w formie schodéw. Wymiary ok
220x20cm, drewno np. akacjowe w kolorze naturalnym. Mocowanie
do gruntu zgodnie z wytycznymi producenta.

Producenci np. Lars Laj, Ziegler lub Braty i Kompany

14

Tablica do rysowania

Wymiary ok 100x30cm, catkowita wysokosc ok 150cm. Konstrukcja
drewniana zabezpieczona przeciw warunkom atmosferycznym, kolor
naturalny. Tablica przystosowana do rysowania kredg. Wykonane
zgodnie z normg DIN EN 1176. Producenci np. Lars Laj, Ziegler lub
Braty i Kompany

15

Tablica regulaminowa

Wymiary ok 100x15cm, catkowita wysokosc ok 213cm. Konstrukcja
drewniana zabezpieczona przeciw warunkom atmosferycznym, kolor
naturalny. Tres¢ regulaminu do ustalenia z zamawiajgcym.
Wykonane zgodnie z normg DIN EN 1176.

16

Obrzeze piaskownicy — kraweznik
zespolony z naktadka gumowg

Element w ksztatcie naktadki - wymiary: dt. 1000mm, szer.
zewnetrzna 80 lub 100mm, szer. wewnetrzna 60 lub 80mm oraz
grubos¢ 40mm. Element w catosci jest wykonany z mieszaniny
granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Montaz
naktadki nastepuje poprzez umieszczenie na betonowym krawezniku
po uprzednim naniesieniu kleju.

Producent np. Flexistep lub Semag




17

Stét do szachdow

Betonowy stét do gry w szachy. Przeznaczony do uzytkowania na
zewnatrz. Do zakotwienia do podtoza. Betonowy stét do gry
odpowiednio zbrojony pretem zebrowanym oraz mikro-wtéknami.
Blat stotu okala aluminiowy profil. Powierzchnia szlifowana. Catosé
pokryta impregnatem zabezpieczajgc dodatkowo powierzchnie
przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Podstawa
stotu (nogi) — wykonana w technologi betonu ptukanego na bazie
kruszyw naturalnych. Cztery siedziska drewniane malowane
impregnatem oraz zabezpieczone lakierem. Kolor szczeblin powinien
by¢ zgodny z kolorystyka sgsiadujacych fawek.

Producent Muller lub Golbet

18

tawki parkowe mate

tawka z oparciem z podtokietnikami o wymiarach dtugos¢ ok 60-
70cm, szerokos¢ 65-75cm, wysokos$¢ 75x95cm. Ocynkowana stalowa
konstrukcja nosna pokryta piecowym lakierem proszkowym.
Siedzisko i oparcie z desek z litego drewna akacjowego zespojonego
w sposob niewidoczny z konstrukcjg nosng. Wszystkie cztery nogi
zakotwione do podtoza za posrednictwem fundamentu. Kolorystyka
— konstrukcja nosna — kolor antracytowy — czarny. Szczebliny
naturalny kolor drewna akacjowego.

Np. MM Cite Aviela, Zano Resto lub Procity Silaos




