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PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawa niniejszego opracowania jest:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r. (tekst jednolity) Dz.U.Nr. 156 poz. 1118 z
2006r Art. 20 pkt. 1b;

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U.Nr.
120 Poz. 1126

ZAKRES ROBOT | CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

budowa w zakresie :

roboty ziemne, niwelacje terenu, wykopy;
fundamenty;

budowa chodnikéw;

elementy zagospodarowania terenu.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Prace prowadzone bedg w bezposredniej bliskosci instalacji podziemnych i sieci. Nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopow w sgsiedztwie sieci, nalezy
zgodnie z projektem wykonywac przekopy kontrole i w bliskosci sieci wykonywad roboty
recznie, a nie sprzetem mechanicznym. Nalezy mie¢ na uwadze, iz nie wszystkie sieci i
instalacje zostaty wykazane przez instytucje branzowe.

Szczegdtowe warunki zostaty wydane przez instytucje branzowe na wniosek projektanta.
Réwniez dokumentacja projektowa zostata uzgodniona we wszystkich przypadkach, kiedy
projektowane sciezki lub mata architektura znajduje sie w bliskosci do istniejgcych sieci.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obecnie na terenie objetym zakresem opracowania znajdujg sie nastepujgce elementy
zagospodarowania:

- tawki do likwidacji;

- Kosze na $mieci — do likwidacji;

- Nawierzchnia istniejgcego chodnika do likwidacji

- tereny utwardzone oraz tereny trawnikow.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN:

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania okreslonego typu robét budowlanych takich
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jak prace rozbiérkowe, wykopy i innych elementéw budowlanych oraz wykorzystania maszyn
i urzadzen technologicznych moggacych w razie niewtasciwego uzytkowania spowodowac
zagrozenie dla oséb wykonujgcych prace budowlane jak i spowodowac niebezpieczenstwo
0s0Ob postronnych, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie miejsca realizacji prac
budowlanych przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Ponadto nalezy dokona¢ niezbednych ( przewidzianych m.in. przepisami BHP )
czynnosci w celu przeszkolenia technicznego oraz wtasciwej organizacji placu budowy z
wykorzystaniem wszystkich dostepnych srodkéw ostroznosci majgcych na celu eliminacje
mozliwych zagrozen:

— Zawalenie sie demontowanych obiektdw infrastruktury w terenie ;

— Upadek z wysokosci pracownika ;

— Pojawienie sie 0s6b niepowotanych i nieodpowiednich na terenie objetym pracami.
— Inne zagrozenia zwigzane z niewfasciwym uzytkowaniem maszyn i urzagdzen lub
uzytkowaniem

— niesprawnych maszyn i urzadzen.

Przewidywane zagrozenia zwigzane z prowadzonymi pracami budowlano—
instalacyjno-montazowymi:

— wykonanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci nie wiekszej niz 1,5m:
— wszelkie prace zwigzane z wykonaniem izolacji $cian

— mozliwos¢ wpadniecia do wykopu zaréwno ludzi jak i sprzetu zmechanizowanego

— zawalenie sie scian wykopow;

— zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania itp.

— pojawienie sie 0s6b niepowotanych i nieodpowiednich na terenie objetym pracami
budowlano- instalacyjno- montazowymi;

— zagrozenia zwigzane z transportem pionowym i poziomym prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych oraz elementéw konstrukcji stalowych

— porazenie pragdem

— mozliwosc¢ zatrucia pracownika oparami substancji chemicznych, takich jak : farby, lakiery,
rozpuszczalniki etc.

— zagrozenie pozarem na skutek zapalenia sie substancji tatwopalnych lub na skutek
stosowania otwartego ognia

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem robét szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu podczas ktérego - pracownicy powinni byc:

— poinformowani o mozliwych zagrozeniach

— skontrolowani pod wzgledem stosowania srodkédw ochrony osobistej

— zaznajomieni z projektem realizacji robot

— staty nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien petni¢ Kierownik Budowy.

Instruktaz nalezy kazdorazowo zapisywac w Zeszycie Instruktazu BHP z podaniem:
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— wykazu osdéb biorgcych udziat
— osoby petnigcej nadzér nad realizacjg
— zakresu instruktazu

Podstawowymi aktami prawnymi na ktdre powotywac sie bedzie osoba prowadzca
instruktaz beda:

— rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robdét budowlano-
montazowych irozbiérkowych(Dz. U. z dnia 10.04.1972r);

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i Higieny Pracy z dnia 26.09.1997r. (Dz. U. Nr 129, poz. 844);

— obowigzujgce Polskie Normy i przepisy;

Pracownikom nalezy zapewnié pomieszczenia socjale, dostep do WC, wody i srodkow
ochrony, bezposredni dostep do telefonu z wykazem numerdéw alarmowych lub czynny
telefon komérkowy, nie nalezy zastawiaé drég komunikacyjnych, nalezy utrzymywac
porzadek na placu budowy, nalezy stosowac do realizacji wyroby budowlane, ktére posiadajg
atest i dopuszczone sg do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, nalezy
wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i stosownie je zabezpieczyé, teren budowy zabezpieczy¢
przed dostepem o0sdb postronnych, w widocznym miejscu nalezy umiescic tablice
informacyjng, na ktérej wypisano dane o obiekcie i podstawowe numery telefonow
alarmowych.

B WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

- Do wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda uprawnieni pracownicy bez
przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach, petnoletni
- dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa przy tych pracach

- posiadajacy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektdrych rodzajach prac
szczegodlnie niebezpiecznych

Roboty, przy ktorych wykonaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5, 00

m nalezy wydzieli¢ strefe niebezpieczng — ok.6,00 m, oznaczong tablicami
“UWAGAISTREFA NIEBEZ PIECZNA” i wydzielong biato-czerwong tasmg BHP.

Prace na wysokosciach, prowadzone z rusztowan inwentaryzowanych z barierg BHP
(zaopatrzonych w atest i instrukcje producenta).

Podczas prac na wysokosciach pracownicy zaopatrzeni bedg w pasy ochronne z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukgcji.

Na rusztowaniu wywieszona zostanie tabliczka informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan odbywac sie bedzie w pionach
komunikacyjnych
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m ROBOTY WYKONYWANE PRZY POMOCY DZWIGU:

- przy wszystkich pracach z uzyciem dzwigu budowlanego Kierownik Budowy
wyznaczy pracownika do obstugi haka

- przy przemieszczaniu tadunkdw ponad stanowisko pracy operatorzy sg zobowigzani
podawac sygnaty ostrzegawcze, a pracownicy powinni w tym czasie przerwac prace i usungc
sie poza zasieg przemieszczanego tadunku

- tadunki mogg by¢ przemieszczane ponad miejscami pracy na wysokosci nie
mniejszej niz 2,50 m

- tadunki przemieszczane wymagajg odpowiednich pojemnikdéw i zawiesi, stosowanie
zwyktych sposobdw zawieszenia na haku maszyn jest niedopuszczalne.

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przej$é stanowiskowe
szkolenie BHP oraz wykona¢ badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju
wykonywanej pracy.

Rowniez podczas zatrudnienia pracownicy sg zobowigzani do brania udziatu (raz w
roku) w szkoleniach BHP i wykonywania badan lekarskich — wstepnych, okresowych i
kontrolnych wg zakresu okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej
oraz Kodeksu Pracy.

Mozliwe do przewidzenia zagrozenia realizacji robdt zagrozenia dla pracownikéw:

— kurzi pyty wystepujgce w czasie prac demontazowych
— praca na wysokosci

— stosowanie srodkéw chemicznych

— niekorzystne warunki atmosferyczne

— zagrozenia dla uzytkownikdéw i petentéw obiektu

— ograniczenie przej$¢ i okresowe zamkniecie dojs¢

— hatas

—  kurz

7. OBOWIAZUJACE PRZEPISY W PROCESIE INWESTYCYJNYM:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Dz.U.Nr 83 poz. 578, z dnia 11.05.2006r.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestycyjnego Dz.U.Nr 138 poz. 1554;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 108 z dnia 17.07.2002r, poz. 953, ze
zmianami z dnia 27.08.2004r. Dz.U. Nr 198, poz. 2042 z 2004r.;

= Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 16.07.2002r. w sprawie rodzajow i urzadzen
technicznych podlegtych dozorowi technicznemu ;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
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robdét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi Dz.U.Nr 151
poz 158;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 180 poz. 1860 (obowigzki pracodawcy)
ze zmianami z dnia 28.06.2005r.Dz.U. Nr 116 poz. 972;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 05.07.2005r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkéw zatrudnienia przy
niektorych z tych prac Dz.U. Nr 136 poz. 1145, poprawki Dz.U. Nr 200 poz. 2047 z 2004r.;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 28 poz. 240

8. UWAGI KONCOWE

WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY
UPRAWNIONEJ, NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEJ DOKUMENTACII TECHNICZNE).
WYKONAWCA ROBOT BUDOWLANYCH JEST ZOBOWIAZANY, ZGODNIE Z
ROZPORZADZINIEM

MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003r. ( DZ. U. Z DNIA 19
MARCA 2003r. ) DO OPRACOWANIA PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY, PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA UWZGLEDNIAJACEGO SPECYFIKE
PROJEKTU. ,,PLAN BIOZ” WINIEN ZAWIERAC INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH | WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY
ZAZNAJOMIC Z NIA PRACOWNIKOW W ZAKRESIE WYKONYWANYCH PRZEZ NICH
ROBOT.

Opracowat:

mgr inz.arch. Antoni Hotowinski
Nr upr. 182/75/Kt
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VII.

VIII.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

STRONA TYTULtOWA
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

SPIS ZALACZNIKOW ORAZ ZAtACZNIKI
OPIS TECHNICZNY

INFORMACJA BIOZ

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
SPIS RYSUNKOW ORAZ RYSUNKI
INWENTARYZACJA ZIELENI

PROJEKT ZIELENI
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PZT-1-01

PZT-A-01

PB-A-01

PB-A-02

PB-A-03

PB-A-04

PB-A-05

PB-A-06

PB-A-06A

PB-A-06B
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SPIS RYSUNKOW ORAZ RYSUNKI:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
INWENTARYZACJA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MIEJSCA PARKINGOWE EL.NR 1A
MIEJSCA PARKINGOWE EL.NR 1B

DETAL PLACU ZABAW EL.NR 2

CHODNIK EL. NR 3

MODERNIZACJA PLACYKU EL. NR 4
STREFA ODPOCZYNKU EL. NR 5

DETAL PERGOLI

NAWIERZCHNIA TYP "B" DETAL SCIEZKI Z NAWIERZCHNI
MINERALNEJ

WIZUALIZACIE

SKALA 1:500
SKALA 1:250
SKALA 1:250
SKALA 1:50, 1:5
SKALA 1:50, 1:5
SKALA 1:50, 1:25
SKALA 1:50, 1:5
SKALA 1:25
SKALA 1:50

SKALA 1:25

SKALA 1:25
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SPIS ZALACZNIKOW ORAZ ZAtACZNIKI:

1.- UPRAWNIENIA BUDOWLANE ANTONI HOtOWINSKI
2.- ZASWIADCZENIE — WYPIS Z LISTY ARCHITEKTOW ANTONI HOtOWINSKI
3.- UPRAWNIENIA BUDOWLANE ARTUR GARDZINSKI
4.- ZASWIADCZENIE — WYPIS Z LISTY INZYNIEROW ARTUR GRADZINSKI
5.- - UZGODNIENIA OUG
6.- MZUiM:
6A UZGODNIENIE PROJEKTU
6B ZGODA NA WEJSCIE W TEREN
7.- UZGODNIENIA BRANZOWE NETIA
8.- UZGODNIENIA BRANZOWE TAURON CIEPLO
9.- UZGODNIENIE BRANZOWE KATOWICKIE WODOCIAGI

10. - UZGODNIENIA BRANZOWE TAURON DYSTRYBUCJA

11. - KARTA TECHNOLOGICZNA tAWKA NP. MMCITE AVIELA LAV 156

12. - KARTA TECHNOLOGICZNA KOSZ NP. MMCITE DIAGONAL DG 110R

13. - KARTA TECHNOLOGICZNA NAWIERZCHNIE MINERALNE NP. SYSTEM
- NAWIERZCHNI MINERALNYCH TEGRA

14. - KARTA TECHNOLOGICZNA OBRZEZA NP. EKO-BORD SYSTEM UNI
45MM

15. - KARTA TECHNOLOGICZNA GUMOKRATA

16. - KARTA TECHNOLOGICZNA OGRODZENIE NP. BETAFENCE NYLOFOR F

17. - KARTA TECHNOLOGICZNA BUJAK SPREZYNOWY BIEDRONKA NP.
ZIEGLER PLACE ZABAW ODADOZ

18. - KARTA TECHNOLOGICZNA ZJEZDZALNIA NP. LARS LAJ

19. - KARTA TECHNOLOGICZNA DREWNIANE SCHODY NP. LARS LAJ

20. - KARTA TECHNOLOGICZNA PALISADA DO WSPINACZKI

21. - KARTA TECHNOLOGICZNA TABLICA REGULAMINOWA NP. LARS LAJ

22. - KARTA TECHNOLOGICZNA TABLICA DO RYSOWANIA KREDA NP.
LARS LAJ

23. - KARTA TECHNOLIGICZNA LINY DO WKRECANIA W GRUNT NP.

ZIELONY FRONT



