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NR. RYS.

RYSUNEK:

LOKALIZACJA:

TEMAT:

DETAL PLACU ZABAW

BRANŻA:

FAZA:

AUTOR:

PB

ARCHITEKTURA

ul. Grażyńskiego 5
40-126 Katowice

ANTONI HOŁOWIŃSKI
MGR INŻ. ARCH.

MGR INŻ. ARCH.

KRZYSZTOF OCAP

MGR INŻ. ARCH.

KAROLINA KARCZ

182/75/Kt

INWESTOR:

Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej

MGR INŻ. ARCH.

MACIEJ ZACHER

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. BRONIEWSKIEGO,
KATOWICE

PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ
WYKONAWCZĄ NA UTWORZENIE
MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ
ODPOCZYNKU I REKREACJI DLA
MIESZKAŃCÓW W REJONIE
UL. BRONIEWSKIEGO 1,1A,1B,3
W KATOWICACH. ETAP I -
"KOSZUTKA PRZYJAZNA LUDZIOM"
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Ławka parkowa np. MMCite Aviela
wg rysunku detalu, montaż
wg. wskazań producenta

Przęsło ogrodzenia np.
Betafence Nylofor F,

2500x1030;
Słupek bez otworu

40x60x150, mocowanie na
obejmę stalową
kolor RAL6005

Krawężnik betonowy 6cm

Bujak sprężynowy np.
Ziegler Biedronka 4.03.02.

montaż wg. wskazań
producenta

Tablica do rysowania
np. LarsLaj wg karty

katalogowej
Zjeżdżalnia do montażu na górce
np. LarsLaj Ślizgawka h120
nr 13003
montaż wg. wskazań producenta

Słupki drewniane dla dzieci np.
LarsLaj Cape Code nr 13500 2 kpl
montaż wg. wskazań producenta

Bujak sprężynowy np.
Ziegler Żaba 4.03.06.

montaż wg. wskazań producenta

Regulamin
placu zabaw np.
LarsLaj 14605

Kosz na śmieci np.
MMCite Diagonal
DG110r; montaż

wg. wskazań
producenta

Podest z palisady,
drewno akacjowe,
zaimpregnowane

Schody drewniane np. LarsLaj 13010
montaż wg. wskazań producenta

Fundament betonowy ogrodzenia
wykonywany na budowie
wg detalu

Gumowa nakładka na krawężnik lub
krawężnik gumowy np Flexi-Step

Gumowa nakładka na krawężnik lub
krawężnik gumowy np Flexi-Step

Górkę zagęszczać warstwami co 30cm,
współczynnik I≥0.95

Furtka jednoskrzydłowa
np Betafence Nylofor F -

rozmiar skrzydła
1000mm,

montaż do słupków
systemowych np 80x80x2

Sieć kanalizacyjna wykazana
w wywiadzie branżowym przez Katowickie
Wodociągi S.A.
Brak sieci w operacie geodezyjnym.
Brak kolizji z projektowanym założeniem.
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podsypka piaskowo-cementowa 1:4 GR. 4/5cm

warstwa filtrująca piasek GR. 6cm

grunt rodzimy

płyta betonowa GR. 6cm

kruszywo - warstwa nośna 0-31,5mm GR. 15cm

TYP "A" 31cm

nawierzchnia z kory GR. 20cm

TYP "B" KORA

geowłóknina min. 150 gr/m2

nawierzchnia z piasku GR. 20cm

zagęszczony grunt rodzimy

TYP "D" PIASEK

geowłóknina min. 150 gr/m2

zagęszczony grunt rodzimy

elastyczna kratka gumowa 4,5cm 100x150cm np
Elmo Place Zabaw
wypełniona zasypką - glebą próchniczną lub
humusową, mocowana szpilkami do gruntu

TYP "C" ELASTYCZNA KRATKA GUMOWA

zagęszczony grunt rodzimy

NAWIERZCHNIE

OGRODZENIE

panele ogrodzeniowe z siatki 1030x2500

słupki stalowe bez otworu 1700x40x60

furtka sys. dzielona asymetrycznie

16szt

16szt

1szt
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PLAC ZABAW RZUT SKALA 1:50

PLAC ZABAW PRZEKRÓJ SKALA 1:50

PLAC ZABAW PRZEKRÓJ SKALA 1:50

PB-A-03

DETAL
AKSONOMETRIA RELACJI OGRODZENIA Z KRAWĘŻNIKIEM SKALA 1:25

POŁĄCZENIE WARSTW NAWIERZCHNI

ELEMENT NR 2


