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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANEGO Z CZESCIA WYKONAWCZA NA UTWORZENIE
MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ ODPOCZYNKU | REKREACII DLA
MIESZKANCOW W REJONIE UL. BRONIEWSKIEGO 1,1A,1B,3 W KATOWICACH
—ETAP | ,, KOSZUTKA PRZYJAZNA LUDZIOM” “ (DZIALKI NR 109/2,
110/123,122/4)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa pomiedzy KZGM, a Pracownig Projektowg PROJBUD sp. z 0.0.;

- inwentaryzacja zgodna z zakresem opisanym SIWZ ogtoszonym przez Zamawiajgcego;
- inwentaryzacja fotograficzna;

- ustawa Prawo Budowlane wraz z przepisami zwigzanymi;

- narady koordynacyjne w siedzibie Zamawiajgcego wraz z udziatem reprezentantéw
whioskodawcy Budzetu Obywatelskiego;

- wniosek budzetu obywatelskiego na rok 2014;

- mapa do celéw projektowych z maja 2015 .
2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest realizacja zatozen zawartych we wniosku do budzetu obywatelskiego
oraz zatozen powstatych w ramach narad koordynacyjnych w siedzibie Zamawiajgcego wraz z
udziatem reprezentantéw wnioskodawcy Budzetu Obywatelskiego. Zakres prac obejmuje:

- budowe miejsc postojowych w dwdch miejscach — w liczbie 4 sztuki (w tym 1 dla
niepetnosprawnych) oraz w liczbie 7 przy garazach.

- stworzenie miejsc odpoczynkowych z tawkami i hustawka dla dorostych w poblizu garazy;
- przebudowa placyku przy budynku 13a;

- budowa matego placu zabaw;

- remont $ciezki pieszej;

Niniejszy projekt miejsc parkingowych, remontu nawierzchni Sciezek i placow wraz z
elementami matej architektury (miejsca odpoczynkowe i plac zabaw) zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane wymaga uzgodnienia w trybie zgtoszenia.

Projekt sporzagdzono na aktualnej mapie do celéw projektowych.

Lokalizacje nowych elementdw zagospodarowania terenu oraz remont istniejgcych
uzgodniono z gestorami sieci.
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3. PODSTAWOWE DANE

Opracowanie dotyczy robét budowlanych na dziatkach nr 109/2, 110/123,122/4 karta mapy
:24, Jednostka ewidencyjna: M. Katowice, obreb: Dz. Bogucice-Zawodzie;0002, wtasnosci:
Miasto Katowice, ul. Mityriska 4, wtadajgcy: Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej,
Katowice, ul. Grazynskiego 5, dla dziatki nr 110/123 wtadajgcy: Komunalny Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej, Katowice, ul. Grazynskiego 5 ; Urzad Miasta -Zasoby Gminy, Katowice, ul.
Mtynska 4 i Miejski Zarzad Ulic i Mostéw, Katowice, ul. Kantoréwny 2a.

Teren nie jest objety eksploatacjg gérniczg. Okreslenie warunkdéw geologiczno gérniczych
wydane przez Katowicki Holding Weglowy w zatacznikach.

Na terenie bedacym w zakresie opracowania nie uchwalono Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO :
4.1 Miejsca postojowe

Na terenie objetym zakresem wystepuje znaczacy niedobdr zorganizowanych miejsc
parkingowych dla samochodéw osobowych. Samochody parkujg we wszelkich dostepnych
miejscach, co powoduje niszczenie chodnikdéw oraz terenéw zielonych. Droga wewnetrzna
osiedlowa bedaca jedyng drogg dojazdowa do budynkéw wysokich jest w ztym stanie
technicznym. Nawierzchnia jest bardzo nieréwna, widoczne sg miejsca erozji wodami
opadowymi, jest popekana. Dla budynkéw wysokich petni role drogi pozarowej, jednakze nie
spetnia wymogow przepisdw odnosnie jej szerokosci oraz tukdw i miejsca zawracania dla
wozOw strazy pozarnej. Chodniki przy ulicy sg zniszczone, o popekanej nawierzchni.
Dodatkowo na terenie wystepujg utrudnienia w postaci uksztattowania terenu (skarpy),
istnienia starych drzew o wartos$ciowych gatunkach oraz przebiegu réznych sieci, szczegdlnie
cieptowniczych utrudniajgcych realizacje ew. nowych miejsc parkingowych.

Odnoszgc sie do zatozen projektowych zawartych we wniosku obywatelskim, zdecydowanie
rekomenduje sie rozpoczecie rozwigzywania problemu miejsc parkingowych od
kompleksowego rozwigzania problemu drogi wewnetrznej wraz z projektem przebudowy
sieci kanalizacji deszczowej oraz nowoprojektowanymi miejscami parkingowymi opartymi o
nowy uktad drogowy. Projekt taki powinien uwzglednia¢ wymogi przepisdéw p-poz oraz
przebudowy w niezbednym zakresie infrastruktury sieci. Realizacja takich celéw wielokrotnie
przewyzsza mozliwosci Srodkéw finansowych przewidzianych w budzecie obywatelskim.

4.2 Nawierzchnie istniejace

Na przedmiotowym terenie i w zakresie opracowania wystepujg nastepujace nawierzchnie
podlegajgce przebudowie:

- chodnik faczacy budynek Broniewskiego 3 z drogg wewnetrzng osiedlowg w kierunku
potudniowym — jest wykonany z asfaltu oraz miejscami ptytek chodnikowych oraz posiada
obrzeza betonowe. Jest w stanie ztym, czeSciowo pokryty ziemig ze znacznymi ubytkami w
nawierzchni oraz szczegdlnie w obrzezach nadaje sie w catosci do wymiany i tak przewidziano
we wniosku do budzetu obywatelskiego.
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- placyk z piaskownicg przy chodniku— nawierzchnia z ptytek chodnikowych, nieréwna,
popekana, poprzerastana trawg, o nieregularnym przypadkowym ksztatcie do demontazu.
Piaskownica przeznaczona do demontazu.

- placyk przy budynku Broniewskiego 1a — bez jasnej funkcji fragment utwardzenia terenu
petni obecnie role dzikich miejsc parkingowych. Wykonany z ptytek chodnikowych oraz
wyposazony w obrzeza, posiada nieregularny ksztatt i pozostatos¢ po terenie zielonym w
Srodku (klomb, trawnik?). W catosci do demontazu, w jego miejsce projekt przewiduje
wybudowanie placu w nowym ksztatcie.

- miejsca parkingowe (dzikie) przy wschodniej elewacji budynku Broniewskiego 3 —
samochody parkujg na trawie — w tym miejscu projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni
pod 4 miejsca parkingowe w odlegtosci 7 m od elewacji budynku.

4.3 Mata architektura
Obecnie na terenie objetym zakresem opracowania znajdujg sie nastepujgce elementy

zagospodarowania:

- tawka i kosz na $mieci w liczbie sztuk 1 — przy placyku z piaskownicg przy budynku
Broniewskiego 3 — do likwidacji;

- tawka sztuk 2 i kosz na Smieci w liczbie sztuk 1 stan techniczny dobry — przy placyku z
piaskownicg przy budynku Broniewskiego 1a — do likwidacji.

- Stupki sztuk 2 do likwidacji. Donice w liczbie sztuk 5 — do likwidacji;
4.4 Instalacje i sieci

Na terenie przebiegaja nastepujace sieci i instalacje:

- gazowa — niskoprezna w gestii PSG;

- kanalizacja teleinformatyczna w gestii Orange;

- kanalizacja teleinformatyczna w gestii Netia;

- sie¢ cieptownicza w gestii Tauron Ciepto;

- sieci wodne w gestii Katowickich Wodociggdw;

- sie¢ energetyczna nn w gestii Tauron Dystrybucja;

- sie¢ oswietleniowa w zarzadzie MZUiM Katowice.

- kanalizacja ogdlnosptawna w zarzadzie Katowickich Wodociggow.

Na podstawie uzyskanych wywiadéw branzowych oraz uzgodnien projektowych nie
przewiduje sie w projekcie prac budowlanych bedacych w kolizji z istniejgcymi sieciami i
instalacjami. Szczegtowe warunki zostaty wydane przez w/w instytucje na wniosek
projektanta. ROwniez dokumentacja projektowa zostata uzgodniona we wszystkich
przypadkach, kiedy projektowane Sciezki lub mata architektura znajduje sie w bliskosci do
istniejgcych sieci.
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Odprowadzenie wéd opadowych:

Na terenie woda opadowa z dachéw budynkdw odprowadzana jest za pomocg rur
spustowych z dachéw bezposrednio do kanalizacji deszczowej. Nie obserwuje sie wypadu
wody deszczowej na grunt w sposdb powodujgcy powstawanie katuz, czy miejsc
podmoknietych.

OPIS STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI KANALIZACYJNE)J
Dokonano ogledzin wpustéw drogowych oraz studni kanalizacyjnych:
Studnie: K1 —w wiekszos$ci zamulona, czesciowo spekana — do odczyszczenia;

K2 — studnia wykazana w wywiadzie Katowickich Wodociggdw, nie odnaleziona w
terenie. Na podstawie wywiadu srodowiskowego ustalono, ze moze ona nie istnie¢ lub by¢
od dawna nie uzywana.

K3 — Studnia czynna, w stanie technicznym zadowalajacym, brak wpustu ze strony studni
K2, co wskazuje na nieaktualnos¢ informacji wykazanej w wywiadzie branzowym K.W.
przewodu kanalizacyjnego pomiedzy studniami K2 i K3

Wpusty W1 i W2 —w wiekszosci zamulone, stan techniczny do okreslenia po odmuleniu;

Wpusty W3 i W4 — czynne czesciowo zamulone bez widocznych wad kwalifikujgcych je do
wymiany.

Niniejsze opracowanie nie ingeruje w istniejgca kanalizacje deszczowg i ogélnosptawna.
Naprawy i remonty tej sieci powinne zosta¢ wykonane kompleksowo na catym obszarze
osiedla przy ul. Broniewskiego tgcznie z inwestycja remontowa nawierzchni drogowych i jest
poza zakresem tego opracowania.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1 Projektowane miejsce postojowe — obszar nr 1
5.1.1 Miejsca postojowe 1a

Projekt przewiduje powstanie miejsc postojowych w dwdch miejscach osiedla. Pierwsze
miejsca postojowe w liczbie sztuk 4, oznaczone jako ,1a” na planie, w tym jedno dla
niepetnosprawnych, powstang przy wschodniej elewacji budynku Broniewskiego 3 w
odlegtosci 7 m. Nawierzchnia z ptyt azurowych 40x60 gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa
tamanego. Przekréj wg czesci rysunkowej. W miejsce nowej nawierzchni nalezy przewidzieé
likwidacje fragmentu starej nawierzchni z kostki behaton o powierzchni 4.76 m2 oraz
istniejgcego kraweznika o dtugosci 13,57mb.

Miejsce postojowe dla niepetnosprawnych oznaczy¢ tablicg informacyjng 55x45cm
przytwierdzong do stupka fi 60mm . Stupek dt. 3,9 montowac do fundamentu 40x40x100cm
wykonanego na budowie. Wysoko$¢ montazu tablicy 2,0-2,2m mierzona do jej dotu od ziemi.
Odlegtosc tablicy od miejsca postojowego min. 50cm. Wykona¢ wg. Rys. PB-A-01.
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Linie wyznaczajgce miejsca parkingowe namalowac farba chlorokauczukowga do znakowania
lini na drogach.

Powierzchnia nawierzchni z ptyt azurowych(typ C) -52,5m2
Powierzchnia niezbedna do rozbudowania z kostki behaton -2,3m2,

z tym, ze nalezy przewidzie¢ rozebranie fragmentu istniejgcej nawierzchni, zeby pofaczyé
nawierzchnie wiec zakfada sie -4.0m2

Dtugosé kraweznikow drogowych -31.5m.b.
5.1.2 Miejsca postojowe 1b

Druga lokalizacja to teren zielony przy placu manewrowym przy garazach. Tutaj powstanie 7
miejsc w odlegtosci > 10 m od istniejgcych budynkéw przeznaczonych n pobyt ludzi.
Lokalizacja i wymiarowanie na planie oraz rysunkach szczegétowych. Nawierzchnia z ptyt
azurowych 40x60 gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego. Przekrdj wg czesci
rysunkowe;j.

Nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcych kraweznikow betonowych na dtugosci ok. 22 m.b.
(w ztym stanie technicznym) oraz wymiane istniejgcej nawierzchni drogowej z cegty
ceramicznej drogowe] na powierzchni okoto 6 m2 (w ztym stanie technicznym). Kraweznik na
styku nawierzchni projektowanej oraz istniejgcej drogi wyniesiony o 2 cm. Krawezniki wokot
projektowanych miejsc postojowych wyniesione o 10-12 cm. Nawierzchnia projektowana
podwyzszona o 2 cm wzgledem placu istniejgcego. Istniejgca studzienka kanalizacyjna poza
zakresem opracowania.

Powierzchnia nawierzchni z ptyt azurowych(typ C) -93,00 m2
Powierzchnia niezbedna do rozbudowania z kostki behaton -2,3m2,

z tym, Ze nalezy przewidzie¢ rozebranie fragmentu istniejgcej nawierzchni,

zeby potaczy¢ nawierzchnie wiec zaktada sie -4.0 m2

Dtugosc¢ kraweznikédw drogowych —49.00 m.b.

Przekrdj konstrukcyjny miejsc postojowych 43 cm:

Ptyta azurowa/zwir ptukany 0-15 mm -8cm
Podsypka piaskowo cementowa 1:4 -5cm
Ttuczen 0-63 mm -15cm
Podsypka piaskowa -15cm
Uwaga:

W miejscu gdzie realizowane bedg miejsca postojowe znajduje sie pozostatosé po komorze
kanalizacyjnej. Jest cze$ciowo zasypana. Nalezy przywidzie¢ demontaz tej komory. Srednica
okoto 1 m. Lokalizacja na rysunku inwentaryzacji.
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5.2 Plac zabaw — obszar nr 2

W miejscu istniejgcego placyku z piaskownicy przewiduje sie wykonanie matego ogrodzonego
placu zabaw. Obecnie znajduje sie tam nawierzchnia z ptyt chodnikowych w spadku w
kierunku pofudniowym. Cata nawierzchnia placu oraz piaskownica przeznaczona jest do
rozbiérki.

Elementy do rozbidrki:

- istniejacy placyk z ptytki chodnikowej -95,0m2
- oraz obrzeza przy chodniku -42,24 m.b.
- piaskownica o konstrukcji drewnianej o wymiarach 4.0 x 4.0 m -16,2 m2

Projektowany plac zabaw wyposazony bedzie w nawierzchnie bezpieczng z kory gr. 20 cm na
warstwie geowtdkniny min. 150 gr/m2. Przygotowanie terenu pod nawierzchnie z kory i pod
piaskownice polegac bedzie na wykonaniu warstwy piasku o grubosci 6 cm zageszczenie do
wspotczynnika I= 0.95. Niweleta docelowa warstwy wierzchniej placu bedzie ptaska, o
rzednej 278,03 mnpm. W zwigzku z faktem, iz teren jest w spadku niezbedne jest
zniwelowanie terenu do projektowanej rzednej. Posiadac¢ bedzie piaskownice obrzezong
burtg z obrzezy betonowych wyposazonych w gumowe naktadki typu flexi-step. W srodku
placu wykonana zostanie gérka o ksztatcie kota. Wykona¢ jg nalezy warstwami po 30 cm z
zageszczaniem do | min = 0.95. Gdrka pokryta zostanie matami gumowymi 100x150 cm
przeznaczonymi do mocowania szpilkami oraz do zasypywaniem ziemig urodzajng i
obsiewaniem trawga. Montaz mat szpilkami oraz systemowymi tgcznikami zgodnie z
wytycznymi producenta. Mata musi posiadac atest na bezpieczerstwo swobodnego upadku z
wysokosci 200 cm. Przyktadowy producent — Elmo Place Zabaw.

Wyposazenie w urzadzenia:

- $lizgawka h 120cm;

- bujaki biedronka i zabka; - ilo$¢ sztuk 2(po jednym z kazdego typu)
- stopnie z pniakdw;

- drewniane schody;

- tablica regulaminowa;

- tablica do rysowania kredg;

- pochylnia z bali

- tawki parkowe - drewno akacjowe - ilo$¢ sztuk 2

tawki na placu zabaw:
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Ocynkowana stalowa konstrukcja nosna pokryta piecowym lakierem proszkowym. Siedzisko i
oparcie tworzg deski z litego drewna akacjowego zespojone w sposdb niewidoczny z
konstrukcjg nosng. Wszystkie cztery nogi zakotwic do podtoza.

Plac zostanie wyposazony w ogrodzenie z paneli siatkowych typu np. Nylofor F firmy
Betafence. System oparty o stupki stalowe kwadratowe o wysokosci 150 cm, z czego ponad
gruntem 100 cm. Panele siatkowe umieszcza¢ ostrymi koricami do dotu. Furtka ze skrzydtem
100 cm podstawowym. Furtka zamykana zamkiem patentowym i wyposazona w klamke.
Montaz stupkéw i furtki zgodnie z wytycznymi producenta systemu ogrodzenia. Kolor zielony.
Fundamentowane w gruncie beton 40x40 cm na gtebokos¢ 60 cm, zagtebione w gruncie na
25 cm, na podbudowie z ttucznia do gtebokosci przemarzania. Pod ogrodzeniem montowac
obrzeza 6x30 w osi ogrodzenia tak, aby niemozliwy byt upadek dziecka na betonowg
krawedz. Obrzeza mocowac na tawie betonowej.

Projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng do stosowania na zewnatrz zgodnie z
normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009.

Uwaga: wszystkie urzagdzenia zabawowe muszg by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych
materiatow zgodnie z polskimi normami (PN-EN 1176 )oraz warunkami bezpieczenstwa!

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i
instalowac zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacjg techniczna.

Specyfika piasku stosowanego do piaskownic.

Piasek do piaskownic to skata okruchowa o wielkosci ziaren 0,1 — 2,5mm ktérej giéwnym
sktadnikiem jest kwarc. Skata taka musi by¢é myta przesiewana i sortowana a piasek z niej
uzyskany musi posiada¢ atest Pafstwowego Zaktadu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do
piaskownic.

5.3 Chodnik - obszar nr 3

W obszarze nr 3 zakresu projektu przewiduje sie wykonanie remontu nawierzchni chodnika.
Obecnie nawierzchnia jest asfaltowa (gr ok 6 cm) ze stopniami wykonanymi z obrzezy
chodnikowych. Nowa nawierzchnia wykonana zostanie z ptyt chodnikowych gr 6 cm na
podbudowie o konstrukcji jak ponizej:

Przekrdj konstrukcyjny podbudowy chodnika 32 cm:

- ptyta chodnikowa 35x35 cm gr.6 cm kolor szary i antracyt -60 mm
- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 -50 mm
- kruszywo 0-32,5 - warstwa nosna -150 mm
- warstwa filtrujgca — piasek -60mm

Wyposazone zostang w obrzeza 6x20x100 betonowe. Obrzeza uktada¢ na tawie betonowej.
Stopnie zgodnie z rysunkiem wykonaé z obrzezy 30x8x100 w kolorze antracyt na tawie
betonowej. Jeden rzad ptytek za stopniem w kolorze antracyt, pozostate w kolorze szarym.
Wykonanie zgodnie z rysunkami w czesci graficznej rysunek nr PB-A-04.
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Do rozebrania:

istniejgcy chodnik z nawierzchni asfaltowe;j -31,0m2
obrzeza betonowe 6x20x100 cm przy chodniku -43,5 m.b.
obrzeza betonowe 6x20x100 cm stopnie -7,5m.b.
Projektowane:

Ptyty chodnikowe 35x35 gr 6 cm szare - 28,50 m2
Ptyty chodnikowe 35x35 gr 6 cm antracyt -2,60 m2
obrzeza betonowe 6x20x100 cm przy chodniku -46,7 m.b.
obrzeza betonowe 8x30x100 cm Antracyt - stopnie -7,0 m.b.

5.4 Modernizacja placyku - obszar nr 4:

Projektuje sie wykonanie okragtego placu z kostki betonowej z zieleicem w $rodku.
Wyposazony bedzie w dwie tawki oraz kosz na Smieci. Przewiduje sie likwidacje istniejgcych 5
donic betonowych o wymiarach ok 50x100 cm wys 40 cm. Nalezy wysokos$ciowo nawigzac sie
do sagsiadujgcych nawierzchni — chodnika oraz nawierzchni przy zachodniej elewacji budynku
wysokiego.

Elementy do rozbidrki:

- istniejacy placyk z ptytki chodnikowej -77,1 m2
- oraz obrzeza przy chodniku -34,6 m.b.
- piaskownica o konstrukcji drewnianej o wymiarach 3.0 x 4.0 m -12,0 m2

Nawierzchnie projektowane:

Nawierzchnie z kostki betonowej — powierzchnia -43,9 m2
Obrzeza betonowe na taw ie 6x20x100 -51,20 m.b.
Przekrdj konstrukcyjny podbudowy placyku 32 cm:

- kostka betonowa gr.6 cm kolor szary -60 mm
- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 -50 mm
- kruszywo 0-32,5 - warstwa nosna -150 mm
- warstwa filtrujgca — piasek -60mm

Przyktadowe fawki parkowe do zakupu:

180x67 - drewno akacjowe - ilo$é sztuk 2;
Kosze na smieci:

drewno akacjowe -ilosé sztuk 1;

Fundamentowanie zgodnie ze specyfikacjg producenta.
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5.5 Miejsca odpoczynkowe - obszar nr 5:

Chodniki oraz placyk przy miejscach odpoczynkowych przewidziano jako chtonne
nawierzchnie z kruszyw mineralnych specjalistycznych w dwdch kolorach — jasny szary i
ciemny szary, rowniez na podbudowie z kruszywa. Jako obrzeze do $ciezek z nawierzchni
mineralnych stosowac obrzeze uniwersalne do nawierzchni typu Ekobord Uni lub
rownowazne wys. 45mm (obrzeze niewidoczne). Obrzeza Ekobord réwniez uktadaé na tawie
betonowej, mocowacd za pomocg gwozdzi systemowych stalowych 4-5 sztuk/m.b.
Przewidziano odbudowe trawnika wzdtuz prostych odcinkéw chodnika (w projekcie zieleni).

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni z kruszywa mineralnego 31 cm:

— jasna - kolor silbergrau 0/7 (B1) i ciemna - schwartz anthrazit 0/5 (B2)

- nawierzchnia np. TEGRA PLAZADUR CA. 75 KG/M?2 -40 mm
- nawierzchnia np. TEGRA BERGOLIT 100 KG/M2- warstwa dynamiczna -60 mm
- kruszywo 0-31,5 - warstwa nosna -150 mm
- warstwa filtrujgca — piasek -60mm

Powierzchnie i ilosci:

Kolor ciemny — metraz catkowity nawierzchni -42,61 m2
Kolor jasny — metraz catkowity nawierzchni - 18,20 m2
Razem nawierzchnie z kruszyw mineralnych - 60,81 m2
Dtugosc¢ obrzezy typu Ekobord Uni wys. 45 mm -113,0 m.b.

Mata architektura przy miejscach odpoczynkowych:
- Pergola z hustawka dla dorostych;

Wykona¢ z drewna akacjowego, zgodnie z rysunkiem nr PB-A-06A. Mocowanie do
fundamentu za pomocg stalowego buta osadzanego w betonowym fundamencie. Drewno
impregnowac dwukrotnie.

Hustawka dla dorostych - ilos¢ sztuk 1;
Stolik do gry w szachy - ilo$¢ sztuk 1;
Przyktadowe fawki parkowe do zakupu:

180x67 - drewno akacjowe - ilo$¢ sztuk 1;
60x67 - drewno akacjowe - ilo$é sztuk 2;
Kosze na smieci:

drewno akacjowe -ilosé sztuk 1;

Fundamentowanie zgodnie ze specyfikacjg producenta.
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6. UZGODNIENIA PROJEKTOWE
6.1 Instalacje cieptownicze - Tauron Ciepto

Projekt uzgodniony zostat z gestorem sieci cieptowniczych Tauron Ciepto. Pismo
uzgadniajgce projekt wraz z mapami zostat zatgczony do niniejszego opracowania w czesci
,Uzgodnienia branzowe”.

Projektowana przebudowa sciezek i placykdw wykonana zostanie z nawierzchni
rozbieralnych. Zgodnie z trescig uzgodnienia spodnia warstwa nawierzchni sciezek ma zostac
wykonana min 50 cm nad kanatem cieptowniczym. W miejscach gdzie sciezki budowane bedg
nad sieciami cieptowniczymi (miejsca odpoczynkowe — Sciezka) nalezy dokonac przekopow
kontrolnych recznie.

Pozostate wymogi branzowe w tresci uzgodnienia. Tres¢ uzgodnienia jest integralng czescia
projektu.

6.2 Instalacje wodno kanalizacyjne — Katowickie Wodociagi

Projekt uzgodniony zostat z gestorem sieci wodno kanalizacyjnym — Katowickie Wodociagi.
Pismo uzgadniajgce projekt wraz z mapami zostat zatgczony do niniejszego opracowania w
czesci ,Uzgodnienia branzowe”.

Sieci wodne:

Projektowana przebudowa sciezek i placykow wykonana zostanie z nawierzchni
rozbieralnych. Zgodnie z trescig uzgodnienia przewody instalacji wodnej przebiegajg na
gtebokosci min 1.5 m. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby ochrony przewoddéw w
miejscach gdzie sciezki bedg budowane nad wodociggami. Pomimo tego w miejscach gdzie
bedzie wykonywane korytowanie oraz budowane fundamenty urzadzen nalezy dokona¢
recznych przekopdw kontrolnych w celu wykrycia ew. wyptycenia przebiegu rury lub
prowadzi¢ prace ziemne recznie. Szczegdlnie dotyczy to miejsca odpoczynkowego (el. 5) z
fundamentami pergoli. Pod pergolg przebiega odcieta od zlikwidowanej hydroforni instalacja
wody. Wywiad branzowy wykazuje tg sie¢ jako nieczynng, natomiast nalezy wykonac tutaj
przekop kontrolny w celu okreslenia jej gtebokosci. Podobna sytuacja jest pod
przebudowywanym placem zabaw — tutaj sie¢ réwniez nie jest wykazana w uzgodnieniach
branzowych nalezy jednak rowniez sprawdzi¢ jej posadowienie. Dziatajgca sie¢ wody znajduje
sie pod projektowanymi miejscami postojowymi — el. 1a. Obowigzkowy przekop kontrolny w
celu potwierdzenia poziomu rury wskazanego w uzgodnieniu branzowym.

Sieci kanalizacyjne:

Gtebokos¢ korytowania chodnikéw wynosi max. 32 cm, a miejsc postojowych 43 cm, w
zwigzku z czym nie nastgpi kolizja z przewodami kanalizacji.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage przy pracach w obszarze placu zabaw. Istnieje tam przewéd
kanalizacyjny wykazany w wywiadzie branzowym ale przewdd ten nie zostat potwierdzony
przez pomiary geodezyjne. Jego gtebokos¢ powinna byé¢ nie mniejsza niz 1,5 m
(najprawdopodobniej duzo gtebiej), jednakowoz nalezy w tym miejscu rowniez dokonad
przekopu kontrolnego do gtebokosci 1.5 m. Ogrodzenie placu zostato tak zaprojektowane,
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zeby fundamenty stupkdéw omijaty ten przewdd. W przypadku wystgpienia kolizji nalezy
wezwacé projektanta.

Pozostate wymogi branzowe w tresci uzgodnienia. Tre$é¢ uzgodnienia jest integralng czescig
projektu.

6.3 Energia elektryczna — Tauron Dystrybucja

Projekt uzgodniony zostat z gestorem sieci energetycznych —Tauron Dystrybucja. Pismo
uzgadniajgce projekt wraz z mapami zostat zatgczony do niniejszego opracowania w czesci
,Uzgodnienia branzowe”.

W miejscu gdzie budowane $ciezki znajdowac sie bedg nad sieciami energetycznymi NN
nalezy dokonac recznych przekopdéw kontrolnych w celu potwierdzenia gtebokosci przebiegu
przewodu. Odlegto$¢ miedzy krawedzig obrysu fundamentu elementu matej architektury, a
przewodem nie powinna by¢ nizsza niz 0.5 m. Gtebokos¢ przebiegu sieci powinna by¢ nie
mniejsza niz 0.5 m od gornej krawedzi nawierzchni utwardzonej. W innym przypadku
stosowac rury dwudzielne srednicy 110 mm.

Pozostate wymogi branzowe w tresci uzgodnienia. Tres¢ uzgodnienia jest integralng czescia
projektu.

6.4 Sieci telekomunikacyjne — Netia

Na przedmiotowym ternie przebiegajg sieci kanalizacji teletechnicznej Netia. Projektowany
placyk okragty —obszar nr 4 oraz miejsca postojowe 1a znajdowac sie bedg nad kanalizacja,
lecz nie znajduja sie w tym obszarze studnie kanalizacyjne.

Projektowane nawierzchnie $ciezek w miejscu gdzie przebiegaja sieci Netii w wiekszosci sg w
miejscu starych sciezek i placéw. Korytowanie pod sciezki przebiegac¢ bedzie na gtebokos$¢ do
32 c¢cm, a pod miejsca postojowe 43 cm. W miejscu gdzie budowane nawierzchnie znajdowac
sie beda nad sieciami teletechnicznymi nalezy dokonac recznych przekopdéw kontrolnych w
celu potwierdzenia gtebokosci przebiegu przewodu (kanalizacji teletechnicznej).

Pozostate wymogi branzowe w tresci uzgodnienia. Tre$¢ uzgodnienia jest integralng czesciag
projektu.

6.5 Sieci telekomunikacyjne — Orange S.A.

Na przedmiotowym terenie przebiegajg sieci kanalizacji teletechnicznej Orange, jednakze
zadne z prac budowlanych nie bedg prowadzone w sgsiedztwie sieci. Lokalizacja sieci zostata
ustalona w trybie wywiadu branzowego.

6.6 Sieci gazowe — PSG sp z 0.0.

Na przedmiotowym ternie przebiegaja sieci gazowe, natomiast w ich sgsiedztwie nie bedg
prowadzone zadne prace budowlane. Lokalizacja sieci zostata ustalona w trybie wywiadu
branzowego.
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7. UWAGI:

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.
U. nr 24z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek
inne wprowadzenie do obrotu bez zgody autoréw jest zabronione.

Wszelkie roboty budowlano-instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Prawem Budowlanym

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano— montazowych

- Dyrektywami UE, Polskimi Normami

- zgodnie z zasadami BHP

- zgodnie ze sztukg budowlang

projektant:
mgr inz.arch. Antoni Hotowinski
Nr upr. 182/75/Kt

Opracowat
Krzysztof Ocap



