Oswobodzenia 75 klatka

Oswobodzenia 75

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 KLATKA SCHODOWA
1|KNR 4-01 |Odbicie tynkbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
2|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach |m2
d.1/0803-03
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
3|/KNR 4-01 |Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo o |szt.
d.1/0709-07 powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, beto-
nu na $cianach
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
152.25 m?2 152.250
RAZEM 152.250
5/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
55.82 m?2 55.820
RAZEM 55.820
6/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatamii pod farby lateksowe - powierzchnie |m2
d.1/202 1134- |pionowe
02
analogia
152.25 m?2 152.250
RAZEM 152.250
7|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod farby lateksowe - powierzchnie |m2
d.1/202 1134- |poziome
01
55.82 m?2 55.820
RAZEM 55.820
8/KNR-W 2- |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg temp- |m2
d.1/02 1521-03 |lowa - kolor biaty, natrysk kroplowy dwukolorowy z podktadem klor do uzgod-
analogia nienia lakierowanie do wysokosci 140cm
208.07 m?2 208.070
RAZEM 208.070
9/KNR 4-01 |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1/1208-02
48.9 m?2 48.900
RAZEM 48.900
10/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 |m
d.1/1207-02 cm
80 m 80.000
RAZEM 80.000
11/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.1/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - oscieznice tacznie z éwierc-
z.52.4.5.4. |watkami
9914-07
22.2 m?2 22.200
RAZEM 22.200
12|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpach- |m2
d.1/01 1212-02 |lowanych jednokrotnie
28.8 m?2 28.800
RAZEM 28.800
13|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych petne z zamkami |m?2
d.1/0702-04
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
14/KNR 0-19 |Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne z PCV m2
d.1/0929-03 (PVC, pieciokomorowe,biate,sr.wspoétczynnik przenikania ciepta przez szy-
by zespolone jednokomorowe U=1,1m2K , z nawiewnikami w gérnej ramie
okna , podziat i ksztat jak oryginalne okna w budynku , parapety wewnetrzne
z PCV wykonczone folig i zaslepkami parapety zewnetrzneblaszane z wy-
konczeniem )
5.61 m?2 5.610
RAZEM 5.610
15/KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki prostokatne szt.
d.1/0417-06
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
16| KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad drewnianych z pochwytem m2
d.1/01 1212-05
analogia
20.54 m?2 20.540
RAZEM 20.540
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17/KNR 4-01 |Wstawienie listew prostych lub zaokraglonych o dlugosci do 1.0 m w krawe- |szt.
d.1/0912-03 dziach elementéw stolarki stopnice
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
18/KNR 4-01 |Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych szt.
d.1/0918-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 4-01 |Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyklych szt.
d.1/0919-24
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20 Renowacja drzwi wejsciowych polegajgca na : szt
d.1|kalk. wkasna|1. Naprawe wykona¢ w stolarni po zdemontowaniu skrzydet.
2. Naprawy ubytkéw - flekowanie ubytkow
3. Opalanie, szpachlowanie, szlifowanie
4. malowanie farbg podktadowg i dwukrotnie nawierzchniowa.
5. Naprawe oscieznicy wykona¢ na budowie - szlifowanie, szpachlowanie,
dwukrotne malowanie
6. Naprawa zamka
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.1/1001-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
22|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w m
d.1/0325-01 Scianach z cegiet
20 m 20.000
RAZEM 20.000
23|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na |m?2
d.1/2006-03 Scianach na rusztach
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
24/KNR 2-02  |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na |m?2
d.1/2007-01 Scianach
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
25/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
36.4 m?2 36.400
RAZEM 36.400
26/KNR 4-01 |Rozebranie podtdg z ptyt pazdzierzowych m2
d.1/0428-01
analogia
36.4 m2 36.400
RAZEM 36.400
27|KNR 4-01  |Przykrecenie do podiég ptyt pazdzierzowych twardych z poziomowaniem m2
d.1/0820-03
analogia
36.4 m?2 36.400
RAZEM 36.400
28|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izola- |m2
d.1/1206-02 cyjnej wyktadzina przemystowa
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
29/KNR 4-01 |Wymiana elementéw podtog z desek - legary na podsypce m
d.1/0411-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
30|KNR 4-01 |Wymiana elementéw podidg z desek - legary na podsypce m
d.1/0411-01
6.1 m 6.100
RAZEM 6.100
31|KNR 4-01 |Wymiana elementéw podidg z desek - listwy przyscienne m
d.1/0411-07
45 m 45.000
RAZEM 45.000
32 Naprawa stopnic polegajgca na: kpl.
d.1|kalk. wkasna|1. Zerwanie zniszczonych nabi¢
2. Naprawa , wyréwnanie stopnic uzupetnienie ubytkow
3. Nadbicie stopnic sklejkg twardg grub. 0,5cm o wym. 0,3mx1,0m 48szt.
4. Przyklejenie wyktadziny petnej przemystowej na sklejke 14,4 m2
5. Zamocowanie katownikéw aluminiowych na stopniach i podestach 54szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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33|KNR-W 5- |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) |szt
d.1/08 0406-01 |- tablica przyzywowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
12.52 m?2 12.520
RAZEM 12.520
35|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
12.52 m?2 12.520
RAZEM 12.520
36|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m2
d.1/1102-01 mm zatarte na ostro
12.52 m?2 12.520
RAZEM 12.520
37|KNNR 2 Samopoziomujgcy podkiad podiogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 |m2
d.1/1207-01 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
12.52 m?2 12.520
RAZEM 12.520
38|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
( ptytki gresowe antyposlizgowe , klasa $cieralnosci min. V')
12.52 m?2 12.520
RAZEM 12.520
39|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1/0216-04 cienkowarstwowej; ksztalttki o diugosci 10-18 cm
13.2 m 13.200
RAZEM 13.200
40|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wy- |szt
d.1/0304-01 konaniu standard rewersyjny wraz z szyldem. Napigcie znamionowe U: 11V,
zapadka regulowana w zakresie 3mm umozliwiajgca regulacje luzu, masa 0,
20 kg.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do  |szt
d.1/0304-06 drzwi
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR AL-01 |Montaz centrali domofonowej ACO CDNP5 Master z mozliwoscig obstugi szt.
d.1/0301-02 225 lokali z instalacjg cyfrowa, niebieskie podswietlenie, mozliwo$¢ budowy
zlozonych systeméw wejsciowych i transformatora inspiro TR DIN 230/12V 2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - lista lokatorska elektroniczna |szt.
d.1/0301-02 ACO,230E modut 230E z wyswietlaczem ramka ACO T02812-04 podtynko-
wa duza ze stali kwasoodpornej.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR AL-01 [Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 1 szt.
d.1/0302-01 wejscia kontrolowanego - modut ACC obstuga do 1536 kart lub brelokéw z
wysfietlaczem LED do sterowania zworg lub elektrozaczepem, czytnik brelo-
koéw, brelok zblizeniowy.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem) ma- |szt
d.1/0306-01 gistrali
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe klawiatury ob- |szt
d.1/0307-01 stugujgcej PIN-kod
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 5- |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) [szt
d.1/08 0406-02 |- aparat odbiorczy = unifon ACO do 2 zytowej instalacji domofonowej z mag-
netycznym odktadaniem stuchawki z 2 przyciskami funkcyjnymi cato$¢ w ko-
lorze biatym
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
48|KNR 4-03 |Wymiana wylgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.1/0307-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
49|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1/02 0504-02
6 m?2 6.000
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RAZEM 6.000
50|KNR-W 2- |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynko- |m?2
d.1/02 0514-01 |wanej
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
51/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
3.9 m3 3.900
RAZEM 3.900
52/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1/0108-09 tos¢ do 1 km
3.9 m3 3.900
RAZEM 3.900
53 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
3.9 m3 3.900
RAZEM 3.900
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