Katowickie Wodociagi S.A.

sice ul. Obroncéw Westerplatte 89

Naszznak:  WUPB/256/2015/RS/TJ Katowice, dnia 22.10.2015r

Pracownia Ustug Projektowych
Utex Sp. z o.0.

ul. Strzelecka 27

44-105 Gliwice

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy przylacza wody dla
potrzeb instalacji przeciwpozarowej w budynku przy ul. Gliwickiej
148 w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informujemy, ze nadestany projekt
opiniujemy pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

» do pomiaru zuzycia wody na cele ppoz. nalezy zastosowaé wodomierz jednostrumieniowy
klasy C,

« armature na przytaczu wodociggowym nalezy oznakowac zgodnie z PN,

» dobdr wodomierza uzgodni¢ z Oddzialem Eksploatacji Sieci Wodociggowej Katowice ul.
Milowicka 9a (tel. 32/355 00 51 wew. 502),

« -wodomierz nalezy zabudowaé zgodnie z PN-ISO-4064-2+Ad1 i PN-B-10720 (w odlegtosci
do 1,0 m za przejSciem przytaczem wodociggowym przez $ciane zewnetrzng budynku),

« inwestor winien na wewnetrznej instalacji wodociggowej (za wodomierzem) zabudowaé
zawor zwrotny antyskazeniowy zgodnie z PN-EN 1717:2003 z dnia 23 wrzesnia 2003r.,

« koszt zakupu, zabudowy oraz pézniejszy legalizacji wodomierza na cele ppoz. ponosi¢
bedzie Inwestor/wiasciciel budynku,

« zabrania sie uziemiania instalacji elektrycznej do instalacji wewnetrznej, w przypadku gdy
gtéwna sie¢ wodociggowa lub przytacze wykonane jest z rur plastikowych, zgodnie z PN-
92/E-05009/54,

+ pomieszczenie, w ktorym usytuowany jest wezet wodomierzowy winno posiada¢ czynne
odwodnienie zabezpieczajace pomieszczenie przed zalaniem; dbanie o stan
pomieszczenia, w ktérym znajduje sie wodomierz nalezy do wiasciciela obiektu,

» po wykonaniu prac konieczne jest wprowadzenie aneksu do umowy o zaopatrzeniu w wode
lub sporzadzenie i podpisanie z naszg Spdtkg nowej umowy o zaopatrzeniu w wode na cele
ppoz.,

« Inwestor pokryje catos¢ kosztéw zwigzanych z przebudowa uktadu pomiarowego,

- wszelkie prace zwigzane z przebudowa wezla wodomierzowego prosze dokcnaé pod
nadzorem przedstawiciela Katowickich Wodociggdw S. A.

Wydane uzgodnienie jest wazne przez okres trzech lat.
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Temat: Przebudowa wewnetrznego ukladu rozliczeniowego wody
Zadanie: Projekt zabezpieczen przeciwpozarowych budynku
przy ul. Gliwickiej 148 w Katowicach

Faza: Projekt techniczny

na potrzeby uzgodnien z Katowickimi Wodociggami S.A.
Jednostka Przedsi¢biorstwo Uslugowo Produkeyjne ,,UTEX?” sp. z o.0.
projektowa: 44-105 Gliwice, ul. Strzeleckiego 27
Nazwa obiektu, Stowarzyszenie ,,Dom Aniolow Strozow”, ul. Gliwicka 148,
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Do budynku doprowadzone jest zewnetrzne przytacze wodociggowe PE@63.

W piwnicy budynku istnieje uklad rozliczeniowo-regulacyjno-odcinajacy na cele bytowo-
gospodarcze. Gldwne elementy ukiadu to: wodomierz o Q3=2,5m’/h, zawoér antyskazeniowy,
regulator cisnienia, manometr za regulatorem ci$nienia z wartoscig 0,4MPa, zawor
bezpieczenstwa, zawory odcinajace.

Zgodnie z zalozeniami projektowymi oraz wytycznymi z Katowickich Wodociggdw
(pismo z dn. 22.09.2015, nr WWT/1801/2015/RS/JB) wewnetrzny uklad przylaczeniowy
zostanie przebudowany. Przebudowa polega¢ bedzie glownie na dodaniu dodatkowego
ukladu rozliczeniowego na cele p.poz.

2. Przebudowa wewnetrznego ukiadu rozliczeniowego wody

Wszystkie przewody w obrgbie przebudowywanego przytacza w budynku wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych wg. PN-74/H-74200 na cisnienie 10 bar faczonych na gwint.
Wykona¢ w piwnicy nowe podigczenie rurociggiem DnS50 do zewn. przylacza PEG63.
Podigczenie wykona¢ we wngce w murze (wykué wneke), otwor zabezpieczy¢ ppoz.
Wewnetrzny uktad przylaczeniowy sktadac si¢ bedzie z:
I. Istniejgcego uktadu rozliczeniowego na cel gospodarczo bytowe:
Uktad nalezy uzupemic o elektrozawor (zawor pierwszenstwa) z cewka, istniejgce
elementy wraz z pionem PP przesuna¢ w prawo.
II. Projektowanego ukladu rozliczeniowego na cel p.poz. sktadajacego si¢ z:
Zaworéw kulowych odcinajacych; wodomierza wody zimnej klasy C Q;=16 m*h,
Dn40, przystosowany do montazu nakladki radiowej (Itron Aquadis+); zaworu
antyskazeniowego EA Dn50; presoststu (podiaczonego elektrycznie z zaworem
pierwszenstwa).

Dobdr wodomierza dokonano przy zalozeniu jednoczesnego dzialania 2 hydrantéw i
zwigzanym z tym minimalnym przeptywem: quin =2 * 1 dm?¥*/s =2 dm?*/s = 7,2 m*/h.

Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenie przed zalaniem montujac w posadzce
wpust podlogowy i podlaczy¢ go do najblizszego pionu .

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0 °C.

Po wykonaniu montazu wszystkich instalacji wodnych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
calej instalacji. Badanie szczelnosci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomoca proby
wodnej przy ci$nieniu: 0,9MPa,

Zastosowane urzadzenia i1 materialy winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN lub
zgodno$¢ z aprobatg techniczng wraz z ocena higieniczno-sanitarng pozwalajaca na
stosowanie w budownictwie.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., Nr
75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, czgsé
11, Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.
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4. Zestawienie materiatow

Lp. Pozycja Jedn. | Tlos¢
1 Rury stalowe ocynkowane wg. PN-74/H-74200 na ci$nienie 10 bar
laczone na gwint
1.1 Dn50 m
1.2 Dn40 m 1
) 9 - Zawor elektromagnetyczny NC Dn40 + cewka 24 V, 18W - 1
(np. Danfoss: EV220B 40B G112E NC + BE 024DS) )
3 10 - Zawor kulowy gwintowany Dn50 szt. 2
4 11 - Redukcja Dn50/40 szt. 2
5 12 - Wodomierz wody zimnej klasy C, Q3=16 m*/h, Dn40, szt. 1
przystosowany do montazu nakladki radiowej (np. Itron Aquadis+)
6 13 - Zawor antyskazeniowy gwintowany EA Dn50 szt. 1
i 14 - Zawor kulowy gwintowany Dn50 ze spustem szt. 1
8 15 - Presostat (np. Danfoss: BCP 3) szt. 1
0 Ztaczka PE@63/Dn50 szt. 1
10 Wpust podtogowy stalowy Dn50 szt. 1
11 Rura kanalizacyjna Dn75 m 3

5. Zdjecie istniejqcego uktadu rozliczeniowego wody

6. Rysunki i zalqczniki

— Rysunek P-1: Przebudowa wewnetrznego uktadu rozliczeniowego wody - schemat, rzut;

— Zalgcznik 1 : Warunki techniczne z Katowickich Wodociagdw - pismo z dn. 22.09.2015,
nr WWT/1801/2015/RS/IB;

— Zalgeznik 2 : Uprawnienia Projektant oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do

Izby Budowlanej.
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Schemat ukladu rozliczeniowego
wody na cele bytowe i p.poz.

Dn50

PE@863

Dn50 - stal
- proj. instalacja hydrantowa

Dz50 - PP
- istn. instalacja bytowa

Istniejacy ukfad rozliczeniowy
na cele socjalne

Islniejgce przylacze

PE@E3 Wykonac otwor na

zigczke, otwor
zabezpieczyé ppoz.

Uwaga: Przed i za wodomierzem wykonaé cdcinki proste o diugosci:

przed 5xDn, za 3xDn (Dn wodomierza).
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UKLAD ROZLICZENIOWY NA CELE SOCJALNE

Elementy istniejgce:

1 - Zawoér kulowy gwintowany Dn40

2 - Redukcja Dn40/20

3 - Wodomierz w.z. klasy C (ltron Aquadis+):
Q3=2,5 m*h, Dn20

4 - Zawor kulowy gwintowany Dn20

5 - Zawoér antyskazeniowy gwintowany EA Dn40

6 - Reduktor cinienia Dn40, P=1,5-6 bar

7 - Zawor bezpieczenstwa Dn40, P ow= Bbar

8 - Manometr Pzak=0-1,0 MPa

Element projektowany :
9 - Zawor elektromagnetyczny Dn40 z cewkg

UKLAD ROZLICZENIOWY NA CELE PPOZ.

Elementy projektowane:;

10 - Zawor kulowy gwintowany Dn50
11 - Redukcja Dn50/40
12 - Wodomierz w.z. klasy C {ltron Aquadis+):

Qa=16 m*h, Dn40
13 - Zawér antyskazeniowy gwintowany EA Dn50
14 - Zawor kulowy gwintowany Dn50 ze spustem
15 - Presostat

Rzut pomieszczenia przylacza,
skala 1:100
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Lokalizacja pomieszczenia , T ] PECE3
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