UWAGA:

ptytki ceramiczne

wylewka cementowa
wzmocniona zbrojeniem
rozproszonym

izolacja przeciwwilgociowa
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Doktadng grubosé wylewki nalezy przyja¢ po demontazu istniejgcych warstw wykonczeniowych, tak aby
wykonczony stopien posiadat wymagane wymiary - 18,5cm wysokosci

TEMAT:

PROJEKT ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH BUDYNKU

PRZY UL. GLIWICKIEJ 148 W KATOWICACH

TEMAT RYSUNKU:

LOKALIZACJA:

DOM ANIOLOW STROZOW

UL. GLIWICKA 148, 40-857 KATOWICE ZALEZE

INWESTOR:

MIASTO KATOWICE - KOMUNALNY ZAKtAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W KATOWICACH, UL. GRAZYNSKIEGO 5, 40-126 KATOWICE

PRZEKROJ
- SCHODY DO PIWNICY

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

SPRAWDZIL:

ASYSTENT PROJEKTANTA: - MGR INZ. ARCH. ALICJA MAZUR

MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI
UPR. PROJ. NR: 520/90

MGR INZ. ARCH. JADWIGA BARTNIK
UPR. PROJ. NR: 59/88.0P

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P. U. P. "UTEX"
SP.Z 0. 0.

44-105 GLIWICE,
UL. STRZELECKIEGO 27

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:
LISTOPAD

2015

SKALA:

1:25

NR RYSUNKU:

A-14




