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INSTALACJE WEWN ETRZNE
OPRAWY OSWIETLENIOWE
1 Oprawa dwietlenia podstawowego nastropowa, LED, moc oprd@yV; kol 14 3
* 230 V; IP40; 4470LM Pl
2 Oprawa dwietlenia podstawowego nastropowa szczelna min6,|IR&D, kol 3 4
" | moc oprawy 36W; 230 V; 4540LM pl.
3 Oprawa d&wietlenia awaryjnego; dwietlajaca przestrzenie otwarte; kol 14 N1
" | nastropowa; AT; LED 3W; 3h; 230 V; 249LM pl.
4 Oprawa dwietlenia awaryjnego; duwietlajgca drogi ewakuacujng; kol 3 N2
" | nastropowa; AT: LED; 3W: 3h: 230 V: 216LM Pl
Oprawa @éwietlenia awaryjnego; jednostronna; kierunkowa; tiogmowa;
5 AT; LED; 3W; 3h; 230 V; 216LM kpl. 1 EW1
Oprawa @wietlenia awaryjnego; dwustronna; kierunkowa; rgstwva; AT;
6. LED; 3W; 3h; 230 V; 216LM kpl. 13 EW2
Oprawa dwietlenia awaryjnego; dwietlajgca; nastropowa; zewtrzna z
7. |termostatem; kpl. 2 AW
AT; LED; 3W; 3h; 230 V; 216LM
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA O SWIETLENIOWA
1 tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy kol 2
- |16 A; 230 V; IP44 Pl P
tagcznik dswietleniowy, schodowy, podtynkowy
2. |16 A; 230 V; IP20 kpl. | 12 P
3 tacznik ddwietleniowy, schodowy, podtynkowy kol 2
© |16 A; 230 V; IP44 pl. p
4 tacznik  dwietleniowy, przycisk monostabilny, podtynkowy | z kol 7
* | podkwietleniem 16 A; 230 V; IP20 pl. P
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH | ZESTAWOW GNIAZD REM  ONTOWYCH
1 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe kol 6 B
" |16 A; 230 V; 2P+Z; IP44 Pl
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
1. [Przewdd elektroenergetyczny typu YDY 2x1,5 itB0 V mb 150
2. |Przewdd elektroenergetyczny typu YBEX¥3x1,5 mm 750 V mb 700
3. |Przewdd elektroenergetyczny typu YBE¥3x2,5 mm 750 V mb 60
4. |Przewdd elektroenergetyczny typu HDGs PH90 3x1,5 @80 V mb 80
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALOWE
Kabel elekt t typu YK® 3x4mni 0,6/1 kV
1 abel elektroenergetyczny typu x4mnt 0, mb o5
MATERIALY | OSPRZ ET DODATKOWY
Masa uszczelniaga, ogniochronna, akrylowa do przepustéw w elerrm;tta
1. |wydzielenia paarowego - przégia przez przegrody oddzielenia kpl. 4
przeciwpaarowego do 0,04fmp. Hilti lub réwnowana
Przycisk alarmowy p.-po; 1INO+1NC; 10 A; 250 V; IP55 (kolor
2. ) - . - . » kpl. 2
czerwony); wersja natynkowa z polami opisowymi: zad, ,zbi¢ szyble
3. | Puszka kacowa, podtynkowa, gboka (p60) kpl. 40
4. |Puszka rozgafna, podtynkowa¢80) kpl. 15
5. |Puszka rozgakna hermetyczna (IP54) kpl. 3




6. | Ztaczki faczeniowe | kpl. | 164 |
ROZDZIELNICA GEOWNA RG
Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym, indywidualnymyposaona w
zamek z kluczem; 440 V; IP31; In=125A; min 52 magut z zabudow:
- Rozhcznik gtéwny, izolacyjny z cztonem wzrostowym 125A szt.
- Wytacznik nadpgdowy C80A/10kA; 3 fazowy — 1szt.
- Ogranicznik przegi typ 1+2 — 1szt.
- Wytacznik nadpgdowy C10A/10kA; 1fazowy - 1szt.
- Wytacznik nadpgdowy C10A/10kA; 3fazowy — 1szt.
1. |- Automatyczny przecznik faz 230V/16A — 1szt. kpl. 1 RG
- Rozhcznik bezpiecznikowy o podstawie 63A + wktadka bezpnikowa
50A ; 3-fazowy— 3szt.
- Rozhcznik bezpiecznikowy o podstawie 63A + wktadka bezpnikowa
25A; 1-fazowy — 1szt.
- Lampka sygnalizacyjna obeditbnapkcia w rozdzielnicy; zielona — 3szt,.
Wykona® wedtug zadczonego schematu strukturalnego
ROZBUDOWA ROZDZIELNICY TB1
Rozbudowa istnigpej rozdzielnicy TB1 o aparaturzabezpieczafo-
sterujicag nowe obwody :
- Wytacznik nadpgdowy C10A/6KA; 1 fazowy — 3szt.
1 - Wytagcznik nadpgdowy z modutem rénicowopgdowym B16A/6kA/typ kpl. 1 ROS
AJ/0,03A; 1 fazowy — 1szt.
- Stycznik 2NO/230V/16A — 1szt.
Wykonat wedlug zajczonego schematu strukturalnego
ROZDZIELNICA KOTLOWNI RK
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym , indywidualnywyposaona wi|
zamek z kluczem; 440 V; IP65; In=63A; min 12 moduta zabudow:
- Wytacznik nadpgdowy C10A/6KA; 1fazowy — 2szt.
- Wytacznik nadpgdowy C16A/6KA; 1fazowy — 1szt.
1. |- Wytacznik nadpadowy z modutem rénicowopadowym B16A/6kA/typ kpl. 1 RK
A/0,03A; 1 fazowy
- Lampka sygnalizacyjna obedcdnapicia w rozdzielnicy; zielona — 1szt.
Wykona® wedtug zadczonego schematu strukturalnego
ROZLACZNIK GLOWNY KOTEOWNI
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym , indywidualnywyposaona wi
1. zamek z kluczem; 440 V; IP65; In=63A; min 4 modwl@ zabudow: kpl. 1 RGK
- Rozhcznik gtéwny, izolacyjny 63A — 1szt.
Wykona® wedtug zadczonego schematu strukturalnego
INSTALACJE NISKOPR ADOWE
1. |Centrala oddymiania 4A kompaktowa szt. 1
2. |Akumulator 12V/3,6 Ah szt. 2
3. |Przycisk oddymiania szt. 4
4. | Przycisk przewietrzania zgizany kluczykiem szt. 2
5. | Wielosensorowa czujka optyczno-temperaturowa dymu szt. 4
6. | Gniazdo optyczno-temparaturowej czujki dymu szt. 4
7. |Przewdd typu YnTKSYekw 6x0,8 mm? mb 50
8. |Przewdd typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm? mb 30
9. |Kabel typu HDGs PH90 3x2,5 mm? mb 10
10. | Rura ochronna RL18 wraz z kompletem uchwytéw UZ18 mb 60
11. | Obejmy certyfikowane bezhalogenowe do przewodowSx&alowe szt. 30




