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1- Wykonczenie gipsem szpachlowym
z tasma zbrojacg z widkna 2
szklanego. W przypadku 9
spoinowania ptyt pod katem, zaleca %0 |
sie stosowanie tasmy naroznikowej i
z wktadkg metalowg,
2- Oplytowanie GKF 15 mm ‘
3- Profil CD60 w rozstawie co max 400 \
mm |
4- Wkrety do drewna 3,5x35mm
5- Izolacja z wetny mineralnej gr. 150
mm
6- Paroizolacja z folii
7- Element do mocowania ES60
8- Blachowkrety 3,5 x 25 mm co 170
mm
9- Konstrukcja wiezby dachowej
10- Lacznik krzyzowy LK60
UWAGA: Zastosowac rozwigzanie systemowe - stosowac wszystkie
komponentdéw z wybranego systemu (ptyty, profile, profile
oscieznicowe, masy szpachlowe, tgczniki, wkrety, tasmy).
TEMAT: . . TEMAT RYSUNKU:
PROJEKT ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH BUDYNKU
PRZY UL. GLIWICKIEJ 148 W KATOWICACH
HIBER 5 oM ANIOLOW STROZOW ARCHITEKTURA
UL. GLIWICKA 148, 40-857 KATOWICE ZALEZE
INWESTOR: DETAL - zabudowa
MIASTO KATOWICE - KOMUNALNY ZAKELAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ;
W KATOWICACH, UL. GRAZYNSKIEGO 5, 40-126 KATOWICE poddasza w klasie EI30
ASYSTENT PROJEKTANTA:  MGR INZ. ARCH. ALICJA MAZUR JEDNoSTKAPROUEKTONS |24 PROJEKT BUDOWLANY
P. U. P. "UTEX"
PROJEKTANT:  MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI - . -
UPR. PROJ. NR: 520/90 SP.Z0.0. DATA: SKALA NR RYSUNKU:
. LISTOPAD
SPRAWDZL:  MGR INZ. ARCH. JADWIGA BARTNIK 14405 GLIWICE 1 ‘5 D-1
UPR. PROJ. NR: 59/88.0P UL. STRZELECKIEGO 27 2015 )




