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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT

INSTALACJE SANITARNE:
- Instalacje c.o.
- Instalacja wod-kan

KOD CPV 45330000-9
(Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitare)
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru robét dotygz/ch
przebudowy wewgtrznego przyicza wody oraz projekt nowej instalacji hydrantowayiazany z
dostosowaniem do obogziujacych przepisow ppo budynku przy ul. Gliwickiej 148 w Katowicach.
1.2. Zakres robot ohgtych specyfikagj

Przebudowa wewtrznego przyicza wody obejmuje pomieszczenia piwniczne, a budostalacii
hydrantowej piwnice oraz klatkschodow.

1.3. Ogdlne wymagania dotygee rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kowykonanych rob6t oraz za ich zgodtoz
dokumentagj projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami rmadanwestycyjnego.
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji , Ogdlne wymagasizhhiczne”.

2. MATERIALY

Zgodnie z dokumentagjprojektova.

Wszystkie materiaty instalacyjne styke¢ sé bezpdrednio z wod pitha powinny posiada

swiadectwo Pastwowego Zakitadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktwody pitna. Elementy

instalacji oraz urgdzenia powinny odpowiadanormom przedmiotowym lub mieswiadectwo o

dopuszczeniu stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu praddwlano-montzowych naleéy stosowa

wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budotwmne. Za dopuszczone do obrotu i sStosowania

w budownictwie uznaje siwyroby, dla ktérych zgodnie z agmymi przepisami wydano:

— certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami okrélonymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznydw amt&ciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

— deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z polsk nornw lub aprobat techniczia (w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono naynjgzeli nie g objete certyfikacy na znak
bezpieczéstwa.

Przewody wodne zaprojektowano z rur stalowych oowdaych wg. PN-74/H-74200 nacienie 10

bar hczonych na gwint. Przewody prowadzone podtynkowm Wi zabudowie zaizolowaotuling

termoizolacyja z PE przystosowana do moatgpodtynkowego o gr.4cm.

Zastosowa hydranty szafkowe, z zaworem hydrantowym @25, ad@wnica PWh-25, z wzem

potsztywnym o diugéci 20m, z miejscem na gaicg w dolnej czsci.

Na przebudowywanym przdzu zastosowa
Zawor elektromagnetyczny NC Dn40 + cewka 230 V, 10W

- Zawor kulowy gwintowany Dn50

— Redukcja Dn50/40

— Wodomierz jednostrumieniowy wody zimnej, klasy C3=Q6 m?3h, Dn40, przystosowany do
montau nakladki radiowej

— Zawor antyskzeniowy gwintowany EA Dn50

— Zawor kulowy gwintowany Dn50 ze spustem

— Presostat, zakres nastawy 0-6 bar, stopahrony IP 65

Odwodnienie pomieszczenia prayta wykona z:

— Wohpust podtogowy stalowy Dn75

— Rura kanalizacyjna PVC Dn110

Przepusty instalacyjnespednicy powyej 4 cm wscianach i stropach zabezpieézyrzeciwpaarowo.

Rury palne zabezpiec&ytasmami ogniochronnymi a rury niepalne matami z wemineralnej

niepalnej, gstasici > 40 kg/m3 i temperaturze topnienia wiokien > 1000R@d materialem

peczniepcym ogniochronnym. Uszczelnienie szczelin pginy elementami przepustu wykangrzy
pomocy Iitnej welny mineralnej, niepalnej, o temperaturzpntenia widkien > 1000°C oraz
peczniepcej masy szpachlowej ogniochronne;j.



3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaie mazliwoscia korzystania z maszyn
I sprztu gwarantujcych wigciwa to jest spetniaca wymagania Specyfikacji Technicznej jako
robot.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prag, te przy
wykonywaniu czynng€ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow,
spratu itp. Sprat uzywany przez wykonawcwinien uzyské akceptag Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takisfodkéw transportu, ktére nie wpkyma
jakos¢ wykonywanych robaét.

Materialy przewaone na srodkach transportu powinny &y zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytway.c

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Przed wykonaniem prac moutavych naley sprawdzt wymagan jakas¢ materiatow, ktdra powinna
by¢ potwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jakixi lub znakiem kontroli jakéci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrdryym dokumentem. Nie dopuszczag si
stosowania do robot materiatdw, ktdrych $disvosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Materiaty nie mog by¢ uszkodzone.

Roboty instalacyjno-montawe wykong zgodnie z P.T., obowzujacymi przepisami, normami oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych”, tom Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, wydane staraniem Minister$sospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
1988 roku oraz ,Warunkami technicznymi wykonaniadbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych”
wydane przez Polgkkorporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgg Warszawa
1994.

5.2. Wewretrzny uklad rozliczeniowy wody

Wykona w piwnicy nowe podiczenie rurocigiem Dn50 do zewn. przdza PED63. Pogkzenie
wykona we wrgce w murze (wyké wngkg), otwor zabezpieczyppa.

Istniejacego uktadu rozliczeniowego na cel gospodarczovioytoaley uzupeiné o elektrozawor
(zawor pierwszistwa) z cewl, istniepce elementy wraz z pionowym ruregiem PP przesugd w
prawo.

Wykona nowy uktad rozliczeniowy na cele pfpagodnie z projektem.

Wodomierz nalgy zabudowa zgodnie z PN-ISO-4064-2+Ad1 i PN-B-10720 (w odésgt do 1,0m
za przejciem przyhcza wodocigowego przezsciarg zewrgtrzma budynku). Za wodomierzem
zabudowa zawdr zwrotny antysk&niowy zgodnie z PN-EN 1717:2003 z dn. 23.09.20@2xbrania
sie uziemiania instalacji elektrycznej do instalacjigwretrznej gdy przyicze wykonane jest z rur
plastikowych, zgodnie z PN-92/E-05009/54.

Armatur na przyhczu wodocagowym oznakowézgodnie z PN.

Aby zapewnt mazliwie jak najwigksze cénienie w instalacji hydrantowej podczaszani, naley
zamontowa@ na odgajzieniu na cele wodyaytkowej zawor elektromagnetyczny (NC); w przypadku
wytaczenia zasilania elektrycznego lub spadkaienia w instalacji hydrantowej (poprzez informacj
Z presostatu) cewka zamknie doptyw wody do insjateady uzytkowej.

Dodatkowo nalgy zabezpieczy pomieszczenie przed zalaniem moatujw posadzce wpust
podiogowy i podiczy¢ go do rapia w kottowni .

5.3. Instalacja hydrantowa

Wykona nowa instalacg hydrantows z rur stalowych obustronnie ocynkowanych¢zonych za
pomoa ziaczek zaciskowych lub gwintowanych. Rozprowadzentzigme w piwnicy i na Ip
prowadzé natynkowo pod stropem (na Ip poziomy odcinek pmzicaw obudowie z ptyt g-k). Piony i
podefcia pod hydranty prowadzipodtynkowo (w piwnicy natynkowo), w otulinie PEgs. 4mm
przeznaczonej do instalacji podtynkowej. Instalagpodhczy¢ do projektowanego ukladu
rozliczeniowego p.po w piwnicy.

W miejscach wskazanych na rysunku zamontoseafki hydrantowe @25.



Hydranty naley montow& na takiej wysokéci aby zawdr hydrantowy byt umieszczony na
wysokaici 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.

Ze wzgkdu na uktad komunikacyjny oraz uktad pomiesaczebudynku hydranty zlokalizowano w
obrebie klatki schodowe.

Zapewniono skuteczny zagiganiczy do wszystkich pomieszaze

5.4. Zabezpieczenia pgoprzepustow instalacyjnych

Przepusty instalacyjne &rednicy powyej 4 cm wscianach i stropach, nieglacych elementami
oddzielenia przeciwp@arowego, dla ktérych jest wymagana klasa odpgminogniowej co najmniej
El 60 lub REI 60, powinny mieklas: odporndci ogniowej (El) tych elementéw.

Zabezpiecz§ przeciwpaarowo wszystkie przepusty instalacyjne sgednicy powye] 4 cm w
przegciach przezsciare i strop: pomgdzy pomieszczeniem Kkotlowni gazowej w piwnicy a
pozostatymi pomieszczeniami (przewody wod-kan, gazuo.) oraz pomgidzy piwnia a klatky
schodowy na parterze (pion hydrantowy).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w specyfikacji technicznej ST -0m0.,Wymagania
ogoélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za acddontrok robot i jakd¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i gprdo badania jakei robdt (zgodnie z Planem
Zapewnienia Jakgi) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badanimiiniary wykonywane dua
zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Hydrauliczne cinieniowe proby szczeldoi instalacji wodocigowych naley przeprowadzazgodnie
Z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznycfk@nania i odbioru ruroggdéw z tworzyw
sztucznych”. Przed pré@lszczelnéci instalacje natey napetné wody i doktadnie odpowietrzay
Badanie szczelroi przewodow i armatury przeprowadzia pomog proby wodnej przy éhieniu:
0,9MPa. Wymieniona warfé cisnienia naley dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut dopierwotnej
wartdsci. Po dalszych 30 minutach spadekn@nia nie mee przekracza 0,06MPa. W czasie
nastpnych 120 minut spadeksaienia nie mee przekrocz§ 0,02MPa. W przypadku wygiienia
przeciekow podczas przeprowadzania proby szcgelmalezy je usumaé i ponownie przeprowadgi
cah proke od pocatku.

Wykona proby wydajnéciowe hydrantow.

— minimalne cénienie na hydrancie musi wynod),2 MPa.

- wydajna¢ hydrantéw @25 wynosi - q = 1,0 dm?3/s.

Do obliczer przyjeto dwa jednoczaie dziatajce hydranty.

Wymagane éhienie na przyczu wodnym do budynku: 0,4 MPa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogéhymagania techniczne”. Roboty opisane w
tej specyfikacji technicznej mierzoneda a jednostkach pokazanych w Przedmiarze robdéc llo
wykonanych robot okgtona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiarpisywane kda do
protokotu odbioru.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczgié dostarczonych elementéw wypgsaia pod wzgidem
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Wykonawca zgtasza gotowtodo odbioru wpisem do dziennika budowy
i przedktada dokumenty potwierdzeg wykonanie rob6t Zamawigiemu do akceptaciji. Odbior jest
potwierdzeniem, wykonania rob6t zgodnie z kontraki@bowizujacymi normami.

Odbior roboét obejmuije :

— odbiér robét zanikaych lub ulegajcych zakryciu

— odbiér ostateczny ( catego zakresu prac )

— odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwaranegn )

Odbioér ostateczny dokonywany jest po catkowitym af@keniu robdt na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada jakosciowych. Odbior pogwarancyjny dokonywany jest nadgiawie oceny
wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor Inwestygyjrzy udziale Wykonawcy.



9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”. Ptihza
wykonane prace olfie niniejsz specyfikacy nalezy przyjmowa& zgodnie z ocenjakosci uzytych
materiatow i jakéci wykonania robot na podstawie wynikow pomiardoada.

Calkowity i uszczegotowiony zakres prac do wykomapizedstawiony zostat w pozostatych tomach
dokumentéw przetargowych oraz w dokumentacji tezdmej dostpnej u Zamawiajcego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w .sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., Nr 780z. 690 z
pézniejszymi zmianami).

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét dBwlano-Montaowych, czsé I,
Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003w sprawie BHP przy wykonywaniu
robét budowlano, Dz. U. nr 47 poz. 401 z 19.03.2003

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rsprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teéhe (Dz. U. Nr 109,
poz. 719)

- PN -92/B-01706 PN - 87/B-02151/02

- PN - 85/B-02421 PN - 76/M-34034

- PN -97/B-02865 PN — 97/B - 02685

— PN - N-01256-1 PN - 74/H - 74200

- PNEN671-1 PN EN 672-2



