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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacphtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét ciesielskich oraz prac zywanych z wymias stolarki budowlanej, prowadzonych w ramach prajekt
"Projekt zabezpieczer przeciwpozarowych budynku przy ul. Gliwickiej 148 w Katowicach".

1.2. Zakres stosowania opracowania.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniuaatprowadzenia rob6t zezanych z:

- mont& okien potaciowych oddymiagych;

- mont& stolarki drzwiowej wewetrznej przeciwpaarowej;

- monta stolarki drzwiowej zewgtrznej;

- monta zadaszenia nad wejem.

1.4. Ogolne wymagania dotycrce rob6t budowlanych.

Og6lne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Specyfikadjiriag

Wykonawca prac ponosi odpowiedzialtioza jaké¢ wykonanych prac, zgodéd robét z dokumentag;
projektowa oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, kzéazasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

Whprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizagj

umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotygze materiatdow podano w Specyfikacji Ogolnej.

2.2. Okna potaciowe oddymiajce.

okno o wymiarach 80x140, pow. czynna oddymiania.r@jb5mz2, wyposane w deflektor wiatrowy, rdziez
modyfikowanego termicznie drewna z uszczelkrmoizolacyjm;Wspoéiczynnik przenikania ciepta dla okien
potaciowych — max. 1,3 W/(m2:K) (dla catlego okna).

D1, D2 — drzwi techniczne w klasie EI30, stalowe @zczowe, z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
2.3. Stolarka drzwiowa przeciwpdgarowa.

D1, D2 — drzwi techniczne w klasie EI30, stalowasgiczowe, z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
poliestrem gr. 0,75mm, z wypelieniem welmmineralm; oécieznica z ksztaltownikéw stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo gr. 2,0mm; wagione w samozamykacz, klamkieprzewodzca
temperatury, zamek, uszczeleczniepca; kolor: RAL 7035;

D3 - drzwi drewniane w klasie EI30; rama skrzydieewhiana z wypetnieniem ptytami wiérowymi
ognioodpornymi, poszycie z ptyty HDF; skrzydio foswane, pokryte oklein drewnopodoba (kolorystyka
dopasowana do istnigjych drzwi do toalet); &ieznica MDF 100mm; wypos@ne w samozamykacz;

2.4. Stolarka drzwiowa zewstrzna

D4 - drzwi zewntrzne, termoizolacyjne; rama skrzydia z klejonkiewna iglastego z wypetnieniem
termoizolacyjnym gr. 50mm, ohtone blach stalowy ocynkowam grubdgci 0,6mm, pokryd laminatem
drewnopodobnym PCV; soieznica z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,5mm ptdjr laminatem
drewnopodobnym PCV; wypogane w dwa zamki patentowe, klamkwewn.) i gallk (zewn.), bolce
antywywaeniowe;

D5 — drzwi zewntrzne drewniane, termoizolacyjne; skrzydio z drewdhowego w technologii ramiaka
klejonego warstwowo o oktadzinie zegtrenej litej, w ramiaku osadzony panel frezowanydamie z
wypethieniem termoizolacyjnym; powierzchnia drzaebezpieczona lakierem przeznaczonym do stosowania n
zewrtrz; oscieznica z drewna ¢bowego klejonego trojwarstwowo; wypasme w dwa zamki patentowe,
klamke (wewn.) i gatle (zewn.), bolce antywywa&niowe; nawietle ze szkla mlecznego, antywtamaniowe P4.
Wspoitczynnik przenikania ciepta dla drzwi zesvanych — max. 1,7 Wmz#/K.

3. SPRALT.
Wykonawca zobowdzuje s¢ do zapewnienia kompletnego zestawu edzz niezlgdnych do prawidiowego i
terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowgzuje st do zapewnienidrodkéw transportu nieziinych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.

Do transportu materialdw née wykorzyst& samochody skrzyniowe, posiagizg maliwos$¢ zabezpieczenia
tadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

Materiaty naleéy przewozt i przechowywda zgodnie z instrukej producenta, w petnych, fabrycznie
zamknitych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami whgah warunkach . Chrofiprzed wilgoci.



5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w Specyfikacji Ogolnej.

5.2 Roboty montaowe stolarki okienne;j.

Okno pofaciowe montuje gina dodatkowych poziomych tatach za pomozterech wigtéw. W istniecym
deskowaniu wyei¢ otwdr szerokéci okna +3cm i wysok&i co najmniej réwnej wysokai okna H +12cm.
Przymocowd migdzy krokwiami dola tate montazowa, ktéra powinna b zamontowana w odlegioi 12 cm
od krawedzi najbliszej faty pod oknem. Gérna tata winnatlmamontowana w odlegioi rownej doktadnie
wysokdci okna H od taty dolnej. Dodatkowe taty maidave powinny charakteryzowasic odpowiedni
wytrzymaldicia oraz by solidnie przymocowane do krokwi, stosujdodatkowe gwidzie lub odpowiednie
wkrety.

Nalezy zachowa odstpy pomkdzy wytazem, a materiatem pokryciowym:

— nad wylazem 6 — 15 cm

— wzdhwz bokow 4 — 5 cm

— pod wytazema=0-4cm

W przypadku, gdy na dachu znajduje $dlia naley zaznaczy w niej otw6ér montaowy. Wycia¢ w folii
dachowej otwér pozostawi po 10 cm lanej folii przy kazdej krawedzi, aby prawidiowo zawig i
zamontowa folie dachow.

W celu petnego otworzenia wytazu trzebaaodit kopuk od uchwytu ryglujcego, w tym celu naky:

a) uchwycé uchwyt i unié¢ go do gory

b) przesun¢ w gor zaczep blokujcy uchwyt

) wyja¢ uchwyt z gniazda i odchylikopuk wytazu

Aby przygotowa& okno do montau nalery wykreci¢ cztery wkety mocupce dcieznice wytazu do stelza.
Wkrety zachowa do montau na dachu.

Osadzenie wytazu w przygotowanym otworze:

a) wlazy¢ wylaz w przygotowany otwor mailizy dwie dodatkowe faty,

b) przykerci¢ czterema wkitami dgsciezniceg wytazu do fat.

W celu prawidiowego patzenia kotnhierza uszczelnagego z pokryciem dachowym naje

a) sciagm¢ papierowy pasek z umieszczonej pod fartuchem rkéejycej. Dopasowé dionig lub miotkiem
gumowym fartuch otowiany do ksztattu pokrycia daghgo, przesuwag sk od srodka do bokéw,

b) przyklet do kotnierza kliny uszczelnigge z gbki,

€) zamontowé pozostat cze$¢ pokrycia dachowego,

Koncowym etapem monta jest zalgenie pokrywy wytazu poprzez:

a) wtazenie bolcéw oraz podktadek w zawiasy

b) wkrecenie wketow blokupcych zawiasy

5.3 Roboty montaowe stolarki drzwiowe;.

Przed wiaciwym zamocowaniem égieznica powinna zostaustawiona i zablokowana ws@ezu za pomog
klinbw montaowych, poduszek pneumatycznych lub specjaldgiskéw montaowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powirby¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach i
nadprau.

Prog dgcieznicy powinien zostapodparty na klinach lub klockach podporowych, &téostan na state. Punkty
wstgpnego mocowania soieznicy (klinowania w d&ciezu) powinny by rozmieszczone przy narach
oscieznicy, aby nie spowodowawygiecia elementow &ieznic. Do wi&ciwego zamocowaniasoieznicy w
osciezu 51 stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalkiety.

Z uwagi na konstrukej $ciany kotwy mog by¢ stosowane do wszystkich rodzajéesian, natomiast tuleje
rozpierane i wkgty nie mog by¢ stosowane ddcian szczelinowych, w ktérychscieznica jest osadzona w
strefie izolacji termicznej.

Rodzaje 4cznikdw, ich wymiary i rozstaw powinny bBytak dobrane, aby spelnione byly wymogi
bezpieczéstwa z uwagi na obgienia, jakie wysfpuja w eksploatacji drzwi. Wszystkie stosowanezhiki
musz by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Kotwy mocuje st w okrelonych rozstawach na obwodzigc@znicy (wczepia s« w profil lub przykeca
wkretami) przed jej wstawieniem wsoeze. Drugi koniec kotwy przytwierdza esido muru kotkami
rozporowymi lub specjalnymi wktami. Mocowanie écieznic na wkety lub tuleje rozpierane wymaga
przewiercenia elementows@eznic. Przy wierceniu otwordw i doécaniu wketéw lub srub naley stosowd
pomocnicze kliny zabezpiecaap przed przesugtiem acieznicy lub wygikciem mocowanego elementu.
Orientacyjne, minimalne zagdienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetoniede@le dziurawce 60 mm. Te
same zasady powinny &gtosowane przy mocowaniu kotew do muru.

Oscieznice drewniane, z PVC i aluminium osadza wi oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na
wbudowanie przy stojakach i nadpwopo 1+1,5 cm. &ieznice regulowane, obejmige grubdé¢ sciany osadza
sie po wykonaniu tynkéw na ptaszczyznagiian, gecieze maze pozosté nieotynkowane.

Do zamocowania ieznice powinny by ustawione w pionie z zachowaniem progtaksci ramy. Liczba i
rozstaw punktéw mocowanias@eznic s okreslone w aprobatach technicznych. Zwyklg t® trzy punkty
mocowania na wysokoi stojakow.



Drzwi wewretrzne uszczelnia sirozprzna pianky poliuretanow, wetra mineralry lub wat, szklara
Przy montau drzwi naley stosowa sic do wymogow okréonych przez ich producentow.

Uwagi dotycace zamawianych wymiaréw drzwi:

Przy ustaleniu wymiaruwiatta dcieza naley brat pod uwag zar6wno wymiary przekroju elementéw
oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wys@ko oscieza powinien by uwzgkdniony poziom
posadzki (podiogi) wykiczonej ostatecznie i ewentualnie uksztattowanigpro

Przed osadzeniem stolarki nate sprawdzé dokladndé¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspienia wad lub zabrudzeniajaieze naley naprawt i oczyscic.

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg paskej tabeli:

Lp. Dopuszczalne odchytki mr
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury nie spoinowang
1 2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywieni
- na 1 m dhugéci 3 6
- ha calej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pior
- na wysokéci 1 m 3 6
- na wysoké¢ kondygnacji 6 10
- na catej wysoksxi 20 30
3 Odchylenia kadej warstwy od pozion
- na 1 m dhugéci 1 2
- na catej diugtci 15 30
4 Odchylenia gornej warstwy od pozio
- na 1 m dhugéci 1 2
- na catej diugtci 10 20
5 Odchylenia wymiaréw otworéw wwietle o
wymiarach:
do 100 cm szer@ko +6,-3 +6,-3
wyséko +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szergko +10,-5 +10,-5
wysgko +15,-10 +15,-10
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwassiich:
Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtan +2 +2
Migdzy skrzydtami a €rieznica -1 -1

Wszelkie uszkodzeniasoiezy oraz poditaa, powstate w wyniku demoria nalery naprawg.

Oscieza wewrgtrzne naley wykonczye tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il oraz pomaléwanawgzaniu
do malatury istniejcej. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

Uwaga:

Przed przyspieniem do prac zwzanych z zaméwieniem i montm stolarki drzwiowej, dostawca jest
zobowhzany do dokonania pomiaréw beZpednio na obiekcie i skorygowania ich wymiaréw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT | MATERIALOW.

6.1. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakdci wykonania rob6t odbywaespo zakaczeniu montau stolarki okiennej i drzwiowej polega na
sprawdzeniu zgodsoi wykonania rob6t z dokumentacprojektowa i wytycznymi zawartymi w niniejszej
specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

W interesie wykonawcy jest dokonanie gmiej oceny stanusoiezy w murach oraz jakei i zgodndci
dostarczonych materiatéw budowlanych, jak rowneowadzenie biecej kontroli wykonywanych rob6t. Ma
to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac wmlesym w umowie terminie. Zaniedbanie tego olkakil
prowadzé maze do nawarstwianiagkolejnych béddw, co w konsekwencji skutkowdedzie zh jakdscia prac,
konieczndcia dokonania poprawek i ewentuade@ zastosowania kar umownych przez zleceniogawc



Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolatkadovlana. Okna i

drzwi. Wymagania i badania.

Ocena jakéci powinna obejmow&a

- sprawdzenie zgodioi wymiarow,

- sprawdzenie jalki materiatow,

- sprawdzenie prawidtowci wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&wt oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowssi zamontowania i uszczelnienia.

Kontrola przygotowania &@iezy w murach powinna polega na ocenie wygdu powierzchni fciezy,

niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiekreintow pochodzych od starej stolarki.

Kontrola robét malarskich

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyaio malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygHu powierzchni,

- sprawdzenie nagliwosci,

- sprawdzenie wyschegtia podtaa,

- sprawdzenie czysfoi.

Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogldziny zewrtrzne. Sprawdzenie

nasikliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej ddawania kilkoma kroplami

wody. Ciemniejsza plama zudnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczeéniej niz po 3 s.

Badanie powtok malarskich naleprzeprowadzapo zakaczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badanie przeprowadzaesprzy temperaturze powietrza niezseej ni +5°C przy wilgotnéci powietrza

mniejszej nk 65%. Badanie powinno obejmotva

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

- sprawdzenie jednorodéci barwy,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivina zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddici oraz przyczepngi zgodnie z normami.

Widoczne gotym okiendlady pdzla lub watka g niedopuszczalne.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakmgm potarciu jej powierzchni

migkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiga polega na prébie poderwania ostrym adzEem powtoki od

podiaza.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wad polega na zwieniu badanej powierzchni przez

kilkakrotne potarcie mokrmickka szczotlg lub szmatk.

Je&li badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie naje uzna za wykonane prawidiowo. Jeli

jakiekolwiek z bada dalo wynik ujemny, nalyy usura¢ wykonane powitoki ogciowo lub catkowicie i

wykona powtdrnie.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobdw.

Wszystkie stosowane materialy i wyroby muszdpowiadd wymaganiom dokumentacji projektowej oraz

dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lubmjoi posiadé deklaracje zgodrigi wydane przez

producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatmd wyrobdéw i materiatdw, naly dokon& sprawdzenia zgoddo

asortymentowej, jakeiowej oraz ilgciowe;j.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki diawej nie powinny by wieksze nk podano poriej:

Ré&znice wymiarow w (mm) okien i drzwi

wymiary zewmtrznej gcieznicy dolm 5 5
powyej 1 m 5 5
réznica diugdci przeciwlegtych elementow dol m 1 1
oscieznicy mierzona wwietle powyej 1 m 2 2
skrzydto we webie szerok&& dol1m1l
powyej 1 m 2
wysoké¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugdci przekatnych dolm 2
przelatnych skrzydet we wabie 1do2m 3 3
powyej 2 m 3 3
przekroje szerokis do 50 mm 1
powyej 50 mm 2
elementéw grubizi do 40 mm - 1
powyej 40 mm - 2
grubai¢ skrzydia - 1



Powierzchnia powlok malarskich na stolarce niezenposiadé jakichkolwiek uszkodze Barwa powtoki
powinna by jednolita, bez widocznych popraweladéw pdzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie
powinny wydziel& nieprzyjemnego zapachu i zawié€substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materialy nie spelni@ge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. ¥ materiaty nie spetniate wymagé zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na viziwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wack za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wiefiéqpotrcen za obnkong jakaosé.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikagflfej

7.2. Jednostka obmiarowa.

Wylazy dachowe, drzwi wevetrzne i zewrtrzne oraz skrzydta drzwiowe oblicza si metrach kwadratowych
w $wietle dscieznic, a przy braku dxieznic - wswietle zakrywanych otworow.

Oscieznice stalowe oblicza siw sztukach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikagplnej

Przy wykonywaniu robdt obfych niniejsa specyfikacy nalezy stosowa:
odbiory robét zanikacych i ulegajcych zakryC|u polegage na kacowej ocenie iléci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie reajizatmiektu ulegag zakryciu lub zanikaj

- odbiory czsciowe polegaice na ocenie ikei i jakosci wykonanych cgci robdt, ustalonych w
szczegoOtowych warunkach umowy, w ktorych dlaesic rowniez terminy odbioréw cgsciowych;

- odbiory ostateczne polegag na ocenie ikzi i jakosci catasci wykonanych rob6t oraz ustaleniarkowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioficowego mae by tylko catkowicie zrealizowana
umowa.

Czynndci odbiorowych dokonuje komisja powofana przez zaramcego. Z przeprowadzonych czyrsnb

odbiorowych spormza s¢ protokoty. Protokédt odbioru kaowego podpisywany jest przez zamawiéepgo

dopiero po usugtiu przez wykonawgewad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbiordudto

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci.

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w Specyfikacji Ogolnej
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wymiany 1 szt. stolarki drzwiowej obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- demonta istniepcej stolarki drzwiowej,

- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zesingeniem,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- naprawe uszkodzé w wewrgtrznych éciezach muréw,

Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje:

- wykonanie wszelkich koniecznych rozbiorek istaggichscian,

- usunkcie, wywiezienie i utylizacja gruzu powstatego wekurozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,
- dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy,

- obsadzenie @ieznic z uszczelnieniem,

- zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet ¢pku

- obicie opaskamié¢wieréwatkami,

- napraw uszkodzé w wewretrznych gciezach muréw,

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziateriatow.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI AZANE.
PN-B-10085:2001 Norma pt. ,,Stolarka budowlana. &@ikairzwi. Wymagania i badania.
Opracowania podane w Specyfikacji Ogolnej



