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POSTANOWIENIE

Na podstawie art, 123 §1 ustawyz dnla 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracy|nego {t.]. wDz.
W, z 2613 roku, poz. 267) 1 516 ust. 1 rozperzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji 2 dnla 16 ¢czerwca 2003
roku w sprawle uzgadniania projektu budowlanegc pod wzglgcem ochrony przechwpozarowe] {Dz. U. Nr 121, pal. 11372
péinlejszymi zmilanami), w zwigzku z §2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnla 12 kwietnla 2002 roku w
sprawle warunkdw technicmnych, Jakim powinny odpowiadaé budynki 1 Ich usytuowanle [Dz.U. Nri5, poz.690 2
péintejszymit zmianaml), po rozpatrzeniu wnigsku Stowarzyszenia Pomecy Dzieciom | Miodzlely Dom Aniolow Stréidw w
sprawle uzgodnienia innego sposcbu spefnienia wymagan dotyczgeych bezpleczenstwa polarowege W budynku
Hlokallzowanym przy ul. Gliwickle] 148 w Xatowlicach, stosownie do whioskow przedioionego opracowaria pod tytulem
Ekspertyza technicrna stonu ochrony preeciwpoiorows] budynku przy ul. Gliwicklef 148 w Kotowlcach” sporzgdzonego przez
rieczoznawcg do spraw zabezpisczett przechwpotarowych — mgr. Jerzego Krokkowskiego oraz rieczoznawce budowlanego —
g ini. Bronistawa Kordrasia,

postanawlam

wyrazlé 2goda na speinienie W przedmictowym budynku wymagar hempleczefistwa poiarowego, rawartych w
cytowanym powyie] rozporzadzeniu Ministra infrastruktury, dotycgcydy

_  szerokoic! blegéw I spocnikow oraz wysokoécl stopnl ewakuaryjne] idatid schodowe] (§68 ust. 1),

—  klasy odporosd ognlawe] stropéw nad parterem | plgtrem (§216 ust. 1),

- klasy odpornosci ognlows] priegrody oddzlelajacej paing konstrukclg dachu od uiytkowega poddasza
{5249 ust. 2, pkt. 2),

~  Klasy odpornofi ognlowe| fragmentu ohudowy klatkl schodowe] na pletrze - wydilelajace] posmiesz-
czenia higieniczno-sanitarne {8249 ust. 1},

—  Klasy odpormosd ogniowe] biegdw | spocnikdw kiatid schodowe] araz stepnia Je] palnoéd (§243 ust. 3),

- Klasy odpornosd ogniowe] Sciany zewngtrzne] budynku od strany wschodnie] | zachodnle] w xwiazku ze
bliteniem do sgslednich oblektéw (§271 ust. 1 oraz §272 ust. 3 w zwigzku z §12 ust. 1),

—  kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewn3jtez budynku (§236 ust. 4],

~  wrysokoéd poziome] drogi ewakuacyjne] na poddaszu (5242 ust, 3),

—  lokalizac)i kottowni gazowe] {§176 ust. 4).

w sposéb Inny niz okreflony w rozporzadzeniu, wskazany w przedicionym opracowanly, w szczegiinodcl
wskutek zreallzowania nastepujgeych tadard, wrynikajacych z przyjste] koncapejl bezplecrerdstwa:

1) zamknigela wskazanych w czedd graficnej ekspertyry wejié do pomieszczeri dostepnych z klatki stho-
dowe] drzwiami o kiasie odpomoéd ogriowe]j E130 wyposatonyml w samozamykacze,

2) wyposaienia ewakuacyjnej klatki schadowe] w samoczynne urzadzenfa oddymiajqce wykenane W spo-
séb okredlony w tredd ekspertyzy, t.. 2 wykorzystaniem oklen potaciowych, na podstawle projektu
uzgodnionego 2 rzeczoINAwWey ds. zabazpieczert przaciwpoiarowyth.

3) zbezpleczenie stropéw na parterem | plgtrem na dztatanie ognia od spodu do idasy odpornoscl ognio-
wij EI 30 z zastosowanlem certyfikowanych romwigzai systemowych,

4) oddzlelenia palnej konstrukei | przekrycia dachu od urytkowego poddasza priegrodg o klasle oedpormne-
£d ogniowe] 1302 rastosowaniem certyflkowanych rozwigzat systemowych,

5) ramkniecla wejécla do nlewkytkowego strychu wytazem a kiasle odpornoécl ogniowe] El 30,
6) zabezpleczenia kottown gazowe] poprzer:

a. wydzlelenle jef $clanami | stropess o Klasie odpornodcl ognlowe] REI 120 i zabezpleczenie

wazystkich przejié Instalacyjnych w ww. przegradach do kiasy Ei 120,
bh. zamknigcle drzwlami przeciwpoiarowymt o klasle odparnodd ngniowej Ei 30 wyposazonyrmi w

samommykacz,
c. wyposazenle w urzadzenia svgnallzacy}no—odc]na}ace doptyw garu (system detekd)l sterujacy

odcigclem gazu do budynku),
d. wykonanie afwietlenla w stopniu achrony nle nliszym nil IP65,

7} wyposazenia budynku w instalacjg vrodasiagews przeciwpoiarowy 2 hydrantami DN 25 na podstawle
projektu uzgodnionago 1r2eoINaWe ds, zaherpleczed przeciwpotarowych, '

8] wyposaienia drog komunlkacji ogdine] w budynky w awaryjne ofwietlenle ewakuacylne o natet'e’ﬁiu
min, 2 lukséw, speinlajace pozostale wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, wykonane na‘pod-7 -

stawle projektu uzgodnionego I FZECI0ZNAWE] ds. zabezpieczes przeciwpeiarowych,
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9) prowadzanla co najmnle] raz wi roku dla personelu budynku, praktycznego szkolenia w 2akresia ochrany
praeclwpotarowe] | zasad postapowania na wypadek powstania poiary, w szczegdinadd ewakuacil,
priez osobg posiadajam adpmhfednie kwalifikacje,

10) wprowadzenia w [nstrukcjl bexpieczeristwa potarowego budynku szczegblowych procedur oglaszania |
prowadzenla ewakuacjl oraz kerzystania z urzadzed przeciwpoiarowych,

a ponadto:
11) prowadzenia praktycznego spriwdzania warunkéw awakuacl (wiczes ewakuacyjnych) co najmniej raz
w raku,

Pozostale wymagania w zakresle h#zpfeczeﬁstwa poiarowego nalety spelnid w sposch bezpadrednlo okre-
4lony w obowiazufacych przeplsachitechnicono-budowlanych | prieciwpoiarowych,

UZASADNIENIE

Z tresci przediozonej ekspertyily wynika, ze w budynku Stowarzyszenia Pomocy Czieciom | Miodiesy
alizowanym w Katowicach przy ui, Gliwickiej 148 wystgpuje stan zagrofenla iycia ludzi. W rwigzku z
ryiszym konieczne stato sle spethienie wszystkich wymagard okreSlonych w rozporzqdzeniu Ministro
wstruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.'w sprowie werunkow technicznych, jokim powinny odpowiedcd budynki §
Jsytuowanfe (Dz. U. Nr 75, poz. 630 pdin. :m.). Czedci wymagan, wskazanych w sentencii, w ocenle autoréw
rertyzy nie da sie spefnlé w spaséh wiprost wynikajacy z cyt, priepisu. W te] sytuacji Inwestar skorzystat z trybu
#lonego w §2 usL 2 wskazanego povlyie] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Autorzy ekspertyzy po analizie stanu bezpieczeristwa pelarowego budynku zaproponowali altematywne
vigzania w rakresie ochrony prieciwpoiarowej wskazane w sentencji. Zapewnlenie odpowlednlege poziomu
sieczerstwa oparto na hlernych, ja!: réwniet czynnych zabezpieczeniach przeciwpoiarowych. Giéwng role
f'Ywa wydzielenie i zamknigcie drzwlam| przeciwpozarowymi kiatki schodowe] oraz zabezpleczenie Jef przed
rmieniem, jak rdwniet podniestenil: odparnoéd ogniowe] stropdw. Powyisze ma pgranlczyd moiliwosé
irzestrzeniania sig potaru (w tym dyriu) pomiedzy poszczegdinyml czesciami obiektu oraz zapewnié mozliwosé
kuacji wydzielong patarowo klatka schodewa. To w potaczeniu z realizacjg pozostalych zadan wskazanych w
encji oraz wynlkajacych 2 przepisdvr przeciwpoiarowych ma w ocenie autoréw ekspertyzy zegwarantowat
sieczeristwo dla uiytkownikdw Budyriku oraz stuzh ratawniczych,

Po analizle uiytych przez aitoréw argumentdw Slaski Komendant Wojewddzki PSP uznal, ie
openowany pakiet rabezpleczend, zajrewni bezpieczeristwo uviytkownikom budynku oraz ekipam ratownlczo-
iiczym, @ tym samym warunki octrony przeciwpozarowe] budynku nie ulegng pagorszeniu. Podejmujac
dmictowg decyzie uwzglednlone fakt utytkowania abiektu tylko w gedzinach dilennych oraz wystepowanie w
grupy dzieci w wieku przedszkolnym ticzacej do 15 os6h.

Wobec powyszego nalezato orzic jak w sentenc]i.

POUCZENIE

niniejsze postanowienie study stronom zi lzalenie do Komendanta Gtdwnego Paristwowe] Straly Pozame] w Warszawleza
maim pcirednir.twem w terminie sfedmiu dal od Jego doreczenia.
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