PRZEKROJ B-B
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Uwaga:

1. Wymiary podano w centrymetrach.

2. W piwnicy w pomieszczeniu przytacza wody w posadzce wykonac studnie zabezpieczajgca o gtebokosci 100-cm
i wymiarach w swietle 60x60cm, sciany z bloczkdw betonowych o gr. 12cm + izolacja przeciwwilgociowa, dno z
ptyty Zelbetowej o grub. 15 cm. + izolacja przeciwwilgociowa. Dopuszcza sie wykonanie $cian z kregdw
betonowych @800. Przyjaé hipotetyczne warstwy posadzki istniejgcej (od gory): plytki gresowe, wylewka
betonowa (10cm), izolacja przeciwwilgociowa - 2 x papa izolacyjna na lepiku, podktad betonowy (20cm).

3. Otynkowac sciany studni zaprawa cementowa; gérne krawedzie scian studni zabezpieczy¢ katownikiem

60x60x4-mm; studnie przekry¢ kratg pokrywowa stalowg w ramie typu WEMA zgrzewana (zabezpieczona
antykorozyjnie) o wymiarach 64x64cm.

TEMAT:

: . TEMAT RYSUNKU:
PROJEKT ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH BUDYNKU
PRZY UL. GLIWICKIEJ 148 W KATOWICACH STU DNlA
LOKALIZACJA: ] o
DOM ANIOLOW STROZOW ZABEZPIECZAJACA
UL. GLIWICKA 148, 40-857 KATOWICE ZAtEZE
INWESTOR:
MIASTO KATOWICE - KOMUNALNY ZAKtAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W KATOWICACH, UL. GRAZYNSKIEGO 5, 40-126 KATOWICE
; JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | TAZA
PROJEKTANT:  MGR INZ. JACEK KOCHEL ' PROJEKT BUDOWLANY
UPR. PROJ. NR: SLK/3048/PWOS/10 P. U. P. "UTEX"
SP.Z0.0. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ANDRZEJ Bt ASZCZAK LISTOPAD
UPR. PROJ. NR: SLK/2719/PO0S/09 444105 GLINICE, 2015 1 . 20 P _2
UL. STRZELECKIEGO 27




