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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t dachowych prowadzonych w ramach projekRrojekt zabezpieczer przeciwpozarowych budynku przy ul.
Gliwickigy 148 w Katowicach".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazldiwiajace i majce na celu
wykonanie:

- mont& wytazu na dach;

- uzupetnienie deskowania i wykonanie dwuwarstwaavegkrycia z papy termozgrzewalnej — uzupeienie.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w Specyfikacji Ogélnej.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Uwaga: Podczas wykonywania robot budowlanych anbgé stosowane materiaty/produkty o parametrach
réownowanych (nie gorsze), posiadag odpowiednie certyfikaty i atesty zgodnie z ola@wjacymi przepisami
prawa.

Wytaz dachowy

wytaz dachowy o wymiarach 80x80; skrzydio §c@znica z impregnowanego drewna sosnowego, szyba
hartowana, zintegrowany z kotnierzem uszczedoian

Papa termozgrzewalna

Podkladowa— papa asfaltowa zgrzewalna, gréticomm, pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS, osnawa
wiékniny poliestrowej impregnowanej asfaltem; wighimia strona pokryta posypka mineabirobnoziarnist,
spodnia strona zabezpieczona folia z tworzywa gnego;

Wierzchniego krycia— w klasie Broof (nierozprzestrzeniaf ognia), papa asfaltowa zgrzewalna, pokrycie
asfaltem modyfikowanym SBS, osnowa z widkniny patliewej impregnowanej asfaltem; wierzchnia strona
pokryta posypka mineraln gruboziarnist, z wyjatkiem pasa zaktadowego szer. 9 cm; spodnia strona
zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego; graraaienowy 250g/m2; grub®5,2 mm.

Materiaty dodatkowe:

- preparat gruntgpy - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa;

- kliny dachowe styropianowe 10x10 cm oklejonegap

3. SPRZT.

Wybér sprztu i narzdzi do wykonywania rob6t w dostosowaniu do techgibloobét przewidzianej przez
producenta preparatu najedo Wykonawcy i podlega akceptacji przezyimiera. Wykonawca zobowiuje sé
do zapewnienia kompletnego zestawu adzg, niezlednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowizuje s¢ do zapewnienidrodkéw transportu niezidnych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac oraz roztadunku materiatow, w $jposie wptywagcy na obnienie jakdci przewaonych
materiatow.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonavgowinny by sprawne technicznie i spetdiavyymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruclagarym. Do transportu materiatdw najewykorzystaé
samochody skrzyniowe, posiadeg maliwos¢ zabezpieczenia tadunku przed czynnikami atmostenymi tzn.
np. zabezpieczenie przed deszczem skladnika sucdtsggawy oraz mrozem skiadnika ptynnego. Przeng
tadunek zabezpieczyrzed spadaniem i przesuwaniem.

Sktadowanie materiatobw musi rownispetni@ powyzsze warunki.

Materialy naley przewozé i przechowywdé zgodnie z instrukgj producenta, w pelnych, fabrycznie
zamknitych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami whgoh warunkach. Chroéiprzed wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz wytazu dachowego

Wytaz montuje si na dodatkowych poziomych tatach za pomozterech wkgtow. W istniecym deskowaniu
wycia¢ otwor szerokéci wylazu +3cm i wysok&i co najmniej réwnej wysokoi wylazu H +12cm.
Przymocowa miedzy krokwiami dola tate montaowa, ktéra powinna by zamontowana w odlegioi 12 cm

od kravedzi najblizszej taty pod wytazem. Gérna fata winna laamontowana w odlegioi réwnej dokladnie
wysokdici wytazu H od taty dolnej. Dodatkowe taty momave powinny charakteryzowasie odpowiedni
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wytrzymalaicia oraz by solidnie przymocowane do krokwi, stogujdodatkowe gwedzie lub odpowiednie
wkrety.

Nalezy zachowa odstpy pomedzy wytazem, a materiatem pokryciowym:

— nad wylazem 6 — 15 cm

— wzdhw bokéw 4 — 5 cm

— pod wytazema=0-4cm

W przypadku, gdy na dachu znajduje $dlia naleey zaznaczy w niej otwér montaowy. Wycia¢ w folii
dachowej otwoér pozostawig po 10 cm lanej folii przy kazdej krawedzi, aby prawidtowo zawig i
zamontowa folie dachowy.

W celu petnego otworzenia wytazu trzebaagdit kopuk od uchwytu ryglujcego, w tym celu naky:

a) uchwycé uchwyt i unié¢ go do gory

b) przesun¢ w gor zaczep blokujcy uchwyt

c) wyja¢ uchwyt z gniazda i odchylikopuk wytazu

Aby przygotowa& okno do montau nalery wykreci¢ cztery wkety mocupce dcieznice wytazu do stelza.
Wkrety zachowé do montau na dachu.

Osadzenie wytazu w przygotowanym otworze:

a) wlazy¢ wytaz w przygotowany otwor railzy dwie dodatkowe taty,

b) przykerci¢ czterema wigtami ascieznice wytazu do fat.

W celu prawidiowego patzenia kotnhierza uszczelnagego z pokryciem dachowym naje

a) sciagm¢ papierowy pasek z umieszczonej pod fartuchem rkéejycej. Dopasowa dionig lub miotkiem
gumowym fartuch otowiany do ksztattu pokrycia dashgo, przesuwag sk od srodka do bokow,

b) przyklet do kotnierza kliny uszczelnige z gbki,

C) zamontowé pozostad cz$¢ pokrycia dachowego,

Koncowym etapem monta jest zalgenie pokrywy wytazu poprzez:

a) wiazenie bolcow oraz podktadek w zawiasy

b) wkrecenie wketow blokupcych zawiasy

Wykonanie pokrycia dachowego

Pap: podkiadows naleey mocowa& metod, zgrzewania do zagruntowanego padidetonowego, a naghie
metoda zgrzewania zamocoivagage wierzchniego krycia. Podie powinno by wytrzymate mechanicznie, bez
luznych zanieczyszcaettustych plam czy wody.

Przed zgrzewaniem papy zaleca sagruntowa podiaze betonowe dyspersyimasg asfaltowo-kauczukogy
rozciehczor wodi.

Wskutek podgrzania palnikiem zaréwno padipjak i spodniej strony papy, ochronna cienkaafali tworzywa
sztucznego stapiacsiasfalt ulega nadtopieniu i papa rownomiernie fgava przykleja s do podiga.
Nalezy zachowa zaktad papy o szerod@ ok. 9 cm wzdta wskgi papy i zaklad o szeroka ok. 12 cm na
pofaczeniu prostopadiym do diugd wskgi papy.

Kazdorazowo po zakwzeniu czynnéci zgrzewania, konieczne jest przeprowadzenkentroli
prawidtowdici wykonania padczenia papy na zakladach. Wymagany jest wyptyw naaggitowej o szerokaoi
ok. 0,5+1cm na catej diugoi zgrzewanego zakladu. Miejsca wyplywu masyalésive] naley posypé
posypki, w momencie jej wyptywu.

W obnizonych temperaturach otoczenia, papa powinnaprged uyciem przechowywana przez 24 godz. w
temperaturach nie #8zych ni +18°C. Szczelng i zywotncs¢ pokrycia bitumicznego zale réwniez od
starannego mocowania poszczegoélnych jego wamstar od prawidtowego wykonania obrébek dekatski
W miejscach przégia papy z powierzchni poziomej na pionpwnaley zastosowé klin styropianowy lub z
wetny mineralnej twardej. Brzeg papy na powsbrz pionowej dodatkowo przymocowapecijala listwa
dociskowa aluminiony mocowam na kotki i doszczeldiuszczelniaczem dekarskim.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w Specyfikacji Ogolne;..

Nalezy sprawdzi zgodndé rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkaokreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu dziennika budowy. Przy kdym odbiorze robot
zanikapcych naley stwierdzt ich jakas¢ w formie protokotdéw odbioru robét lub wpiséw doieiznika budowy.
Warunki bada materiatéw izolacyjnych i innych materiatdw powinby¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przezigniera.

Odbiorom medzyoperacyjnym (odbiér robot zanikaych) podlegaj nastpujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potazenie kadej warstwy izolacji

- Ciagtos¢ warstw

Odbiér kadego etapu powinien bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje liynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru sjednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla gpoeycji robot.
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llos¢ robdt okrdla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Og6lne wymagania w zakresie odbioru rob6t podarg@pecyfikacji Ogolne;j.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robét w odniesiermuath
ilosci, jakasci i wartadsci. Gotowd¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildolvy przedktadap
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumen¢gapwykonawca robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnmostanowieniami Kontraktu oraz

obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiér podtaa naley przeprowad#i bezpdrednio przed przyspieniem do robét.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Roboty zwizane z wykonaniem niektérych izolacji nalelo robét ulegajcych zakryciu.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ z dokumentagjtechniczn,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podia,

- prawidtowa¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie wytrzymadoi, rowngici, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza lub podktadu,

- sprawdzenie gptosci warstwy izolacyjnej i doktadriai jej policzenia z podizem,

- sprawdzenie doktaddoi obrobienia narzy, miejsc przebicia izolacji przez kominy, rusy.jt

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt #geceniu.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgodsoi dostarczonych materiatéw z
dokumentagj projektowa oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi
atestami wytworcy. Nie dopuszczae sstosowania do robot izolacyjnych materiatow  ktdryatasciwosci
techniczne nie odpowiadajwymaganiom przedmiotowych norm luwiadectw ITB. Nie nalgy stosowa
réwniez materiatdw przeterminowanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy platrigi podano w Specyfikacji Ogoélnej. Ceny jednostkdalejmujce
zakres rob6t ok&onych w projekcie, specyfikacji technicznej orazgrimiarze robo6t) natg przyjmowa dla
poszczegoélnych robot zgodnie z kosztorysem ofenowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.
PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powhsaltowych.



