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1.WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanabiér robét zwizanych z monteem sufitbw podwiesza-
nych, prowadzonych w ramach projekt@rojekt zabezpieczer przeciwpozarowych budynku przy ul. Gliwickig 148 w
Katowicach".
1.2.Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicairreali-
zacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu wykonanie:

— wykonanie sufitu samorioego (bezwieszakowego) w klasie REI30;

— wykonanie zabudowy poddasza / drewnianej konstralegjhu w klasie EI30;

- monta klapy rewizyjnej w miejscu wytazu na dach;
1.4.Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi przepisami i normami oraz wytycz-
nymi.
1.5.0g06lne wymagania dotycace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jMabkiek odsgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzdzapcego realizag umowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonania rob6t, ich zgod®é z dokumentagj projektova, SST
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiegoruiksfami montau oraz dokumentami prafego systemu suchej
zabudowy.

Parametry systemoéw sufitéw i zabudowy poddaspiyt gipsowo-kartonowych natg potwierdzé stosownymi
dokumentami:

» Odporna¢ ogniowa REI 30 / El 30 powinna bpotwierdzona klasyfikagjogniow;

*  Wiasciwosci mechaniczne - maksymalne rozstawy konstrukdji®v oraz dopuszczalne ohgenie po-

winny by¢ potwierdzone opinitechniczma sporadzors na podstawie testéw lub oblidze
* lzolacyjnas¢ akustyczna powinna Bypotwierdzona wynikami badaakustycznych lub przeprowadzo-
nych obliczé lub symulaciji.

2. MATERIALY.

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSpecyfikacji Ogoélnej.

2.1. Piyty

Piyta gipsowo-kartonowa GKF 15mm / GKF 18mm

piyta gipsowo-kartonowa GKFI 12,5 - przeznaczonatdgowania w pomieszczeniach o okresowo (do 1@.yod
podwyzszonej wilgotnéci wzglednej powietrza do 85% przy dodatkowych wymaganiaarony przeciw
pozarowej; nasikliwos¢ mniejsza ni 10%.

- klasyfikacja z zakresie reakcji na ogfiéd2-s1, dO

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,25 W/(m*K)

- wspétczynnik oporu dyfuzyjnego: 10

2.2. Profile

Do wykonania rusztéw powinny bBystosowane ksztattowniki zimnagg z blachy stalowej, ocynkowanej zgodne z

norma PN EN 14195:2006. Ksztattowniki stalowe powinny lpowierzchniowo zabezpieczone przed kosqap-

wioka cynkows (nanoszos ogniowo) charakteryzuga Sie :

- grubacia >7um (100g/m2 ) badarwg PN-EN 1SO

2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+¥997),

- przyczepnécia — brak zluszczewg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997

Nalezy szczeg6la uwag; zwrdcié na grubé¢ blachy stalowej oraz grubbwarstwy ocynku. Niesystemowe figze

profile nie r&nia si¢ wizualnie od profili systemowych — a ich zastosnigegrozi utrad zdefiniowanych w systemie

parametréw technicznych (odpogdmgniowa, wytrzymaté mechaniczna)
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Ksztattowniki:

Profil CD60

Profli UD27

Profil naésny UAR 75

Profil nasny U 75

Profil nasny C 75

Profil nasny U 75

2.3. Akcesoria,dczniki, wkrety, teémy, masy szpachlowe.
Element do mocowania ES60

tacznik wzdhezny LW60

tacznik krzyzowy LK60

tacznik poprzeczny podwadjny LPP 60
Katownik do profilu UA

Kolki rozporowe

Wkrety do drewna 3,5 x 35 mm

Wkrety do blachy 3,5x9,5/11 mm
Blachowket 3,5 x 25 mm

Blachowket 3,5 x 35 mm

gips szpachlowy

gotowa masa szpachlowa

tasma zbrogca z wtbkna szklanego

Sruba M8

Stalowy element kotwty z podtadk stalowa
Nit

klapa rewizyjna

Paroizolacja z folii

Materiat izolacyjny wetna mineralna 15cm

Wszystkie materiaty powinny Byelementem jednego systemu suchej zabudowy i paghod jednego producenta
— dostawcy systemu.

Materiaty systemoéw suchej zabudowy powinny ppkowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem ok&tony przez producenta. Instrukcja winna loypstarczona odbiorcom wzyku polskim. Na ka
dym opakowaniu powinna znajdoisic etykieta zawieraja:

- hazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty lub normy

- dat produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- humer aprobaty technicznej lub normy

- nr certyfikatu na znak bezpiedztwa,

- znak budowlany lub znak CE

3. SPRZT.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponéwprztem podanym w kosztorysie.

Sprzt powinien by dobrej jakdci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakosg@ny przez Inspektora. Wyko-
nawca przysfpujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykas& mozliwoscia korzystania z elektronagz
dzi i drobnego spkzu budowlanego.

Maszyny

- srodek transportowy zewtrzny (np. samochody wypasane w HDS)

- srodek transportowy wewtrzny

Zalecane natglzia

Trasowanie

- poziomica wodna



- laser budowlany

- sznur traserski

- przymiar tdmowy

- otéwek

- fata 2-3 m z libej

- katownik metalowy

- metrowka

- pion murarski

Montaz konstrukcji i ptytowanie

- nozyce do blachy (prawe i lewe)
-néz

- miarka zwijana

- metréwka

- poziomica 1,2 — 1,5m

- narzdzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtc85D
- kombinerki

- wkretarka

- wkretak krzyzowy i ptaski

- podesty robocze

- drabiny

- ,biate” rekawiczki

- szpachelki, pace metalowe nierdzewne, papiettkisicierne.

4. TRANSPORT.

Transport ptyt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowygty&h plandek umaziwiaja-
cych jednorazowy przewéz ok. 2000 m2 piyt. Roztakupowinien odbywé sie w sposéb zmechanizowany przy
pomocy wézka widtowego luburawia wyposaonego w zawiesie z widtami.

Na terenie budowy ptyty natg przenosi recznie krawedzia cigta w pionie lub przewoZina paletach wézkami wi-
diowymi lub innymi odpowiednio przystosowanymi zk@&mi transportowymi

Piyty powinny by skladowane na ptaskim podto na palecie lub podktadkach drewnianych rozmieszgeh co
max. 35 cm

Nalezy upewnt si¢ ze ze podiae (strop) posiada wystarczed nosnos¢ do przegcia obcizenia od cgzaru piyt.
Piyty, masy szpachlowe nalechroni przed zawilgoceniem. Nie wolno stos@watyt zawilgoconych lub zamo-
czonych.

Metalowe elementy systemu (profilackniki, wkrety) nalery sktadow& pod zadaszeniem i chrérprzed zawilgo-
ceniem

5. WYKONANIE ROBOT.

Warunki montazu ptyt:

— przed przysipieniem do wykonywania okladzin z ptyt powinny¢byakmczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuravanzebicia i bruzdy,

— przed rozpooziem prac montoowych pomieszczenia powinny dyczyszczone z gruzu i odpaddw, suche i
dobrze przewietrzone.

- phyty nie mog by¢ wbudowywane przygredniej wilgotndci wzglednej powietrza <80% oraz w temperaturze
pomieszczé wynosacej mniej nk +5°C,

- phyty musz posiada temperatuy i wilgotnos¢ panujca w pomieszczeniu,

- temperatura i wilgotni& pomieszczé powinna by stabilna w cigu 12 godzin po monta,

— szpachlowanie spoin mpa wykon& dopiero przysredniej wzgtédnej wilgotndci powietrza<70% (odpowiada
wynikajacej z tego wilgotnéci piyt <1,3%) oraz po zamocowaniu ptyt jako elementdian i sufitbw, te same
warunki powinny by spetnione przy szpachlowaniu finalmas szpachlow.

Sufity i zabudowy natey wykona zgodnie z zasadami wykonania dostawcy systemurafppdku przegrod z od-
pornccia ogniows monta nalezy wykona wg wytycznych zawartych w klasyfikacji ogniowe;j.
Typy konstrukcji sufitowej:
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-samonéna na konstrukcji z profili C75 - dla pomieszfizeszerokéci do 3190 mm
Konstrukcja rusztu:

profil C75 x 2 (zhczony plecami do siebie) w rozstawie co 500 mm

profil U75 obwodowo

Plytowanie - Ptyta GKF 18 mm / GKFI 2x12,5 mm w geszczeniach mokrych
-samonéna na konstrukcji z profili UAR75 - dla pomieszfizeszerokéci do 4650 mm
Konstrukcja rusztu :

profil UAR75 (profil wzmocniony) w rozstawie co 80nm

profil U75 obwodowo

Plytowanie — Plyta GKF 18 mm

Dla pomieszczieo szerokéci do 5390 mm

Konstrukcja rusztu :

profil UAR75 x 2 (profil wzmocniony ziczony plecami do siebie) w rozstawie co 500 mm
profil U75 obwodowo

Plytowanie - Ptyta GKF 18 mm

Typy konstrukcji poddaszy:
- na profilach CD60 w uktadzie krzgwym i elementach do mocowania ES60

W sufitach nalgy przewidzié dylatacje w rozstawie max co 15 m.
Na konstrukcji sufitu mina dodatkowo uly¢ warstwe welny mineralnej o gruldgi i gestasci dobranej w zateno-
sci od wymaga akustycznych lub cieplno wilgotéciowych. Dla uzyskania odpowiedniej klasy odpdaimgnio-
wej wetna nie jest wymagana.
Do podwieszania natg uzy¢ odpowiednich wigtéw, dybli itp. o odpowiednich parametrach dostoaoych do
rodzaju stropu lub dachu.
Aby uzyska& wymagane parametry akustyczne i ppoaley bezwzgédnie przestrzega podstawowych zasad wy-
konania a zwtaszcza:
- rozstawu elementéw konstrukgciji
- rozstawu wkgtow i dybli
- doktadnego uszczelniania stykéw mpagpachlow
- doktadnego zaszpachlowania wszystkich warstw
- doktadnego utzenia weiny mineralnej
- przestrzegania zasad mijankowegozatda ptyt
- wykonania detali patzer (dylatacji, pokczen przesuwnych, naty) doktadnie wg wytycznych systemu, a w
przypadkuscian ppa. zgodnie z klasyfikagjogniow.

W sufitach ména instalowa klapy rewizyjne, w sufitach z odporwa ogniows , klasa odporriei klap powin-
na by nie mniejsza i sufitu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
Kontrola jakaci elementéwécian dzialowych sprowadzaesio:
* Sprawdzenia zgodioi z dokumentagj projektow
» Sprawdzenia zgodioi z dokumentami odniesienia (wymiary, wyd)
» Sprawdzenie poprawic oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowtardopuszczagym do
obrotu

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk miary jest 1m2 powierzchni zabudowy.

8. ODBIOR ROBOT.

Sciany systemu powinny zostavykonane zgodnie z pouwyzym opisem i wytycznymi producenta. W celu petnej
kontroli prawidtowdci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszydtketapéw prowadzonych robét. Odbior
sciany dziatowych powinien zostgodzielony na 5 etapdw prac zaniajch.

8.1. Odbiér montau konstrukcji

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ichydatndci do zastosowania w systemie
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- sprawdzenie rozstawu profili i elementéw macych (wg zalece dostawcy systemu / zwykle: kotek rozporowy
lub dybel;srednica i diugé¢ w zaleznosci od podtaa; min 6x40 w maksymalnym rozstawie co 1000mm).
- sprawdzenie pochodzenia i popradeiattozenia tdmy uszczelniajcej

8.2. Odbiér montau ptyt gipsowo-kartonowych

- sprawdzenie poprawsa utozenia ptyt

- sprawdzenie prawidtovéoi wkrecania wketow

8.3. Odbiér szpachlowania pgzen

- sprawdzenie zastosowanych materiatow

- sprawdzenie zastosowanidrtaspoinowych

- sprawdzenie estetyki wykonania

8.4. Odbiér powierzchni

- doktadnd¢ wykonania

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Warunki ptatnéci beda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

« normaPN EN 520 +A1:2012 ,Ptyty gipsowo-kartonowefinicje, wymagania i metody bafila

« norma PN EN 14195:2006 ,Elementy metalowej konstjiubzkieletowej do stosowania z ptytami gipso-
wo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody bada

* norma PN EN 13963:2008 ,Materiaty do spoinowania gtpsowo-kartonowych”

* norma PN EN 1364-2:2001 ,Badania odpdciamgniowej elementéw niedoych. Czs¢ 2 : Sufity”

* norma PN EN 1363-1 ,Badanie odpo¢nbogniowej. Cz$¢ 1: Wymagania ogélne

* norma PN EN 20140-3:1999 ,Akustyka. Pomiary izoJaoyci akustycznej w budynkach i pomiary izola-
cyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary latmgjne izolacyjnéci akustycznej od dvie-
kéw powietrznych midzy pomieszczeniami”

« EOTA ETAG 03 Zestawy wewtrznychscian dzialowych stosowanych jakciany niengne.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogindci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 ).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpgiestvie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
po0z.2275).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane ((Dzz 2006 r. Nr 156 p0z.1118 ).

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméwtsj zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych” wyd.
Polskie Stowarzyszenie Gipsu. Warszawa 2010.



