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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiggego

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru robo6t w

zakresie instalacji elektrycznych wegtrenych, prowadzonych w ramach projektliProjekt zabezpieczen

przeciwpozarowych budynku przy ul. Gliwickig 148 w Katowicach"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotyere wykonania i odbioru robét

zwigzanych z uktadaniem i moram elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie lkakprzewodéw, monta

osprzitu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiekthodownictwa itynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna szczegoOtowa (SST), stosejw@st jako dokument przetargowy i kontraktowy yprz

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2

Projektant spordzapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczeg6towe specyfikacje technicagkonania i

odbioru rob6t budowlanych me wprowadzé do niniejszej standardowej specyfikacji zmianyupetnienia lub

uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem dtpbuwzgkdniajgce wymagania Zamawigego oraz

konkretne warunki realizacji rob6t, niezine do uzyskania wymaganego standardu isgikgch robét.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t

o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewtae podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu

metod wykonania wynikagych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bietosy.

1.4. Przedmiot i zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknij (SST) dotyczzasad wykonywania i odbioru roboét

Zwiagzanych z:

- uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych, wntgzynoprzewoddéw montowanych poza rozdzielnicami,

- montaem opraw, 0spkzu, urzdzei i odbiornikbw energii elektrycznej, wraz z przygetiniem podioa i
robotami towarzyscymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw buadstwa inzynieryjnego.

ST dotyczy wszystkich czynda majcych na celu wykonanie rob6t zwanych z:

- kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnychaddonania podanych wigj prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celizygotowania podiza (w szczegoélniei roboty
murarskie §lusarsko-spawalnicze montalementow ospetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatléw w sposéb i w miejscadiym z dokumentagijtechnicza,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeattghniczm wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentaejehniczna wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i biadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi montowany
element instalacji elektrycznej.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(®]) s zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami

podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000@i¢t 1.4. a take podanymi potikj:

Specyfikacja techniczna —dokument zawieragy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzauia dla

samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznykosci, wymogow bezpiecZstwa, wielkdci

charakterystycznych a tak co do nazewnictwa, symboliki, znakoéw i sposoba@nagzania, metod bafiapréb oraz

odbiorow i rozliczé.

Aprobata techniczna —dokument stwierdzagy przydatné¢ dane wyrobu do okéonego obszaru zastosowania.

Zawiera ustalenia techniczne co do wynagadstawowych wyrobu oraz metodykada dla potwierdzenia tych

wymaga.

Deklaracja zgodndci — dokument w formie éwiadczenia wydany przez producenta, stwiergizajzgodndéé z

kryteriami okrglonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami lub specyfikagj

techniczi dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowdons jednostk badajca (certyfikujaca), stwierdzajcy

zgodnd¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami lub

specyfikacy techniczi dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna —przewdd lub inny element przewagy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub adzenia,

ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elgkimej mae by pod napiciem a nie spetnia funkcji przewodu

ochronnego (przewody ochronne PE i PEN niezgscia czynry).



Polaczenia wyrdwnawcze —elektryczne peaiczenie czsci przewodzacych dosipnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody —materiaty staace do dostarczania energii elektrycznej, sygnaiawulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespét materiatdw dodatkowych, stosowanych przyaddhiu
przewodow, utatwiajcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegaajprzed uszkodzeniami,
wytyczapcy trasy cagow réwnolegtych przewodow itp.
Grupy materiatow stanowatych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:
- przepusty kablowe i ostony kragzi,
- drabinki instalacyjne,
- koryta i korytka instalacyjne,
- kanaly i listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- kanaty podtogowe,
- systemy mocuage,
- puszki elektroinstalacyjne,
- kaacowki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostaly ospet (oznaczniki przewodow, linki oe i systemy naggowe, dtawice, zczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne —wszelkie uradzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoamez do wytwarzania,
przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wyketagia energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii gdej w inna forma
energii §wiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).
Klasa ochronnaici —umowne oznaczenie, okiajace maliwosci ochronne urgzenia, ze wzghu na jego cechy
budowy, przy bezpwednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa (elektryczna) —kompletne uradzenie staace do przymocowania i pgazenia z instalagj
elektryczna jednego lub kilkarédet swiatta, ochronyzrédet swiatta przed wptywami zewatrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziatanierrodtaswiatta a take do uzyskania odpowiednich parametivietinych
(bryta fotometryczna, luminacja) , utatwia Wtawe umiejscowienie i bezpieczrwymiare zrodet swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomiesizz Elementami dodatkowymi ®stony lub elementy
ukierunkowaniarodetswiatta w formie : klosza, odbéypika, rastra, abairu.
Stopien ochrony IP — okreSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony prdetykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniegncgt statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wodgazow, a
ktora zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwad instalacji elektrycznej —zesp6t elementéw pggzonych pérednio lub bezpirednio zezrodiem energii
elektrycznej za pomac chronionego przed przgeniem wspélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowgedni
pofaczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodukteyeznego wchodgz przewody pod napciem,
przewody ochronne oraz wszelkie agtzenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, steicze i
sygnalizacyjne, zwizane z danym punktem zasilania w energie (zabezmigem).
Przygotowanie podtga — zespdt czynnéci wykonywanych przed zamocowaniem osfuz instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrygznukltadaniem kabli i przewodéw may na celu
zapewnienie mgiwosci ich zamocowania zgodnie z dokumengacj
Do prac przygotowawczych tu zalicza sastpujace grupy czynri:
- Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowycheprzelotowych,
— Kucie bruzd i wak,
- Osadzanie kotkéw w podia, w tym ich wstrzeliwanie,
- Monta uchwytéw do rur i przewodow,
- Monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, itetfi wiazkowych, szynoprzewodéw,
- Monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
Oczyszczenie podia — przygotowanie do klejenia.
1. 6 Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektoradzoru. Ogélne wymagania dotyoz robét podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montaowych



Dokumentagj rob6t montaowych elementéw instalacji elektrycznej stangiwi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikkgm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu myordokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyehz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r7Brpoz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tofabligatoryjne w przypadku zamoéwiepublicznych),
sporadzone zgodnie z rozpamdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projekijo specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalriytdiowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 znian
U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdezniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@92 r.
w sprawie dziennika budowy, montai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego
dane dotycgce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. B 1poz. 953 z pdiejszymi
Zmianami),

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbolowego zastosowaniaytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwiegti@4 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zelda producentéw dotygze stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw cgciowych, kaicowych oraz robét zanikgych i ulegajcych zakryciu z zatzonymi
protokotami z badakontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 31gkistawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 19940z~
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzmbejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nafewykonywa: na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéfow

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdontazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu

zamowienia.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robat, klasy robét lub kategorie rob6t

453110000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycin

45311000-0 - Roboty w zakresie przewodéw instakgejfktrycznych oraz opraw elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie przewoddw instakdejktrycznej

45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45314300-4 - Kfadzenie kabli

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

45314120-8 - Instalowanie linii telefonicznych

45314310-7 - Instalowanie okablowania komputerowego

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw prziame w specyfikacji sty ustaleniu pgadanego standardu

wykonania i okrélenia wiaciwosci i wymogoéw technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla

projektowanych rozwiizan.

Dopuszcza gizamieszczenie rozedan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéadpvarunkiem:

- spetniania tych samych w&wosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozeah na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do \stusa,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0gdlne wymagania dotycrce wisciwosci materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podaa w ST

~Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montau instalacji, uradzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej @biektach

budowlanych naley stosowdé przewody, kable, ospgkz oraz aparatyr i urzadzenia elektryczne posiadag

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznage veiroby, dla ktérych producent lub jego upaweny

przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodiéa z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug dlkrego systemu oceny
zgodndci,

- wydat deklaracje zgodéa z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przezditiynarodow Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane zzgladnieniem przepiséw bezpiedstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotycgch Zatwierdzenia Spgu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,



- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowtarB zgodnie z obowzujacymi przepisami,

- wydatl deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywolimieszczonego w
okreslonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa,

- wydat dwiadczenie,ze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidgatiokumentag projektova, sporadzomy przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnipn

Zastosowanie innych wyrobow, wgj nie wymienionych, jest nitiwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i ugdmgenia ich w zatwierdzonym projekcie dotgcgm montau

urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elekizyej powinny odpowiada wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach texfyih).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sj, aby kable energetyczne ukladane w budynkach galsiaizolacje wg wymogoéw dla rodzaju

pomieszczenia i powtekochronn.

Jako materialy przewodeze mana stosowamiedz i aluminium, liczbayt: 1, 3, 4, 5.

Napicia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,84¥; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a pikreje

zyt: 16 do 1000 mm, .

Przewody instalacyjne nalg stosowa izolowane lub z izolagji powloka ochronm do uktadania na state, w

ostonach lub bez, klejonych do bezpminio do podiga lub ukladanych na linkach ¢mych, a take natynkowo,

wtynkowo lub pod tynkiem; il& zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napicia znamionowe izolacji wynosz 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w za@8ci od wymogow,

przekroje ukladanych przewodéw mogynost (0,35) 0,4 do 240 mm, przy czym zasilanie enegaty budynkéw

wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm,.

Jako materiaty przewodee mana stosow& miedz i aluminium, przy czym dla przekrojyt do 10 mm, naley

stosowa obowikzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe sty do zasilania wewgirznych magistrali energetycznych, obstugych due rozdzielnice

instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy Ilub ich gryp obwody rozdzielcze dla dej liczby odbiornikéw

zamontowanych w ggach np. zasilanie daj ilosci silnikow lub opraw éwietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodee szynoprzewoddéw mna stosowé& miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i

ocynowane); szynoprzewody i montowa wykonane w obudowie o okilenym stopniu ochrony IP lub bez

obudowy.

2.2.2. Osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawdzi —w przypadku podziatu budynku na strefyzpoowe, w miejscach przeja

kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji pvaedow przy przejciach przezcianki konstrukcji wsporczych

nalezy stosowd przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane &&egdnio na podtodze nate chront poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podiagd.

2.2.3. Systemy mocujce przewody, kable, instalacje wizkowe i osprzt

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw —klinowane w otworze z elementem trzya@jm statym lub
zaciskowym, whijane i mocowane do innych elementgw paski zaciskowe lub uchwyty kablowe prazyane;
stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektoegreinty mog by¢ wykonane take z metali).

Puszki elektroinstalacyjne mogs by¢ standardowe i ddcian pustych, sty do montau gniazd i 4cznikow
instalacyjnych, wysipuja jako czace, przelotowe, odgatne lub podtogowe i sufitowe. Wykonangz materiatow
0 wytrzymaldci elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére pmdtrzymuj ptomienia, a
wydzielane w wysokiej temperaturze przez pesgizy nie g szkodliwe dla czlowieka, jednocrée zapewniaj
stopier ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzal®ny jest od systemu instalacyjnego. Ze wdgl na
system montau — wystpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkopediogowe. W zalaosci od
przeznaczenia puszki musza speinistpujace wymagania co do ich wielka: puszka sprgowa r 60 mm,
sufitowa lub k@icowa r 60 mm lub 60x60 mm, rozgaha lub przelotowa r 70 mm lub 75 x 75 mm — dwuy-tiab
czterowejciowa dla przewodéw o przekrojgylty do 6 mm. Puszki elektroinstalacyjne do mantegniazd i
tacznikow instalacyjnych powinny lByprzystosowane do mocowania osjuzza pomosg ,pazurkéw” i / lub
wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialtdbw dobrze przewachzch pad elektryczny jak
aluminium, mied, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie,gsknie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podhczanie i umaliwia wielokrotne odiczanie i przydczanie przewoddw do instalacji bez koniecmio
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kazdorazowego przygotowania kodw przewodu oraz unabwia systemowe izolowanie za pompaston
izolacyjnych.
Pozostaly osprzt — utatwia monta i zwieksza bezpieczstwo obstugi; wyréni¢ mozna kilka grup materiatéw:
oznaczniki przewodow, dtawnice aekki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.4. Sprzt instalacyjny
1. kaczniki ogolnegoprzeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji padiwych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
- taczniki podtynkowe powinny hy przystosowane do instalowania w puszkach , 60 nampamoag
wkretow lub ,pazurkow”.
- taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasedo instalowania bezgrednio na podtau
(Scianie) za pomacwkretow lub przyklejane.
- Zaciski do dczenia przewoddw winny unatiwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mma2.
- Obudowy 4cznikdéw powinny by wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzyemyih ptomienia.
- Podstawowe dane techniczne:
- napecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopié ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopié ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.5. Gniazda wtykoweogolnego przeznaczenia do momtawv instalacjach podtynkowych 1-fazowe powinny
zost& wyposaone w styk ochronny i przystosowane do instalowanjauszkach ; 60 mm za pompwkretéw lub
spazurkow”.
Zaciski do paiczenia przewodéw winny unatiwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 ?mm
zalezndéci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgoe
Obudowy gniazd naly wykona z materialéw niepalnych lub niepodtrzymujacychnpienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopié ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopié ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,
2.2.6. Sprzt oswietleniowy
Montaz opraw dwietleniowych naleéy wykonywa na podstawie projektuwietlenia, zawierajcego co najmniej:
- dobdr opraw zrodetiwiatta,
- plan rozmieszczenia opraw,
- rysunki sposobu mocowania opraw,
- plan instalacji zasilagej oprawy,
- obliczenie rozktadu natenia gwietlenia oraz spadkoéw najgia i obchzen,
- zasady konserwacji i eksploatacji instalaéjvietleniowe;j.
Oprawy @wietleniowe nalgy dobieré z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzewietleniowych
pomieszczenia i warunkowrodowiskowych — wyspuja w czterech klasach ochroricd przed poraeniem
elektrycznym oznaczonych O, I, 11, III.
Wypusty sufitowe iscienne powinny by przystosowane do instalowania opradwi@tleniowych, przy czym
przekrodj przewoddw utmnych na stale nie nie byt mniejszy od 1 mmz2, a nagie izolacji nie mae by mniejsze
od 750 V jdli przewody uktadaneasw rurkach stalowych lub otworach prefabrykowangtémentéw budowlanych
oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
Podziat opraw @wietleniowych ze wzgidu na rodzagrodtaswiatta:
- dozarowek,
- do lamp fluorescencyjnyclwietlowek),
- do lamp rgciowych wysokopgznych,
- do lamp sodowych,
- do lamp ksenonowych.
Pod wzgtdem ochrony przed dotkg@iem czsci opraw ledacych pod nagiciem oraz przedostawanient siiat
statych i wody do opraw; nadano oprawom gasiice oznaczenie zazane ze stopniami ochrony:
- zwykta IP 20
— zamkngta IP 4X
- pytoodporna IP 5X
- pytoszczelna IP 6X
- kroploodporna IP X1



- deszczodporna IP X3

- bryzgoodporna IP X4

- strugoodporna IP X5

- wodoodporna IP X7

- wodoszczelna IP X8

2.2.7. Specyfikacja materiatowa

Specyfikacja materialowa zgodnie z zestawienienerrs@dw.

2.3. Warunki przyjecia na budow materiatéw do robot montazowych

Wyroby do rob6t montaeowych mog byc przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- st zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykdgma w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej) SST,

- % wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniag wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutogéowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie prapgahych prefabrykatow rowniekarty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét miavgch — wyrobdw i materiatdw nieznanego pochodzenia

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatdbw do montau instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinnyélggrzechowywane i magazynowane zgodnie z instrylgducenta oraz

wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdinéci kable i przewody nalsy przechowywa na Izbnach (oznaczenie ,B”) lub w kratkach (oznaczenie

.K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedastem s wilgoci do wewntrz i wyprowadza poza

opakowanie dla utatwienia kontroli parametrovaposc zyt, przekroj).

Pozostaly sprg, osprzt i oprawy dwietleniowe wraz z ospetem pomochiczym nahy przechowywéa w

oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowanitadtowych. Szczeg6lnie natlg chront przed wpltywami

atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgooenie

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraiakowanych powinno Bysuche i zabezpieczone przed

zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu podano w ST ,Wymagania ogo6ine” Kod CPV 45000000-
Prace mena wykonywa przy pomocy wszelkiego spitzi zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod C® 45000000-7

4.2. Transport materiatdw

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiedge na obiekt naky zachowa ostraznos¢ aby nie uszkodzi
materiatdw do montal. Minimalne temperatury dopuszcaeg wykonywanie transportu wynaszla kebnéw: —
15°C i - 5°C dla krzkéw, ze wzgtdu na maliwo$¢ uszkodzenia izolaciji.

Nalezy stosowa dodatkowe opakowania w przypadkuziiwosci uszkodzé transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wyagania ogolne” Kod CPV 45000000-7

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z dokumentacfechnicza i umowy oraz za jakée

zastosowanych materiatéw i jaéowykonanych robot.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST podaceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

- przemieszczenie w strefie maravej,

- ztazenie na miejscu monta wg projektu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobuaoym jak: kucie bruzd w podio, przekuciascian i
stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie prZykkgnaldw instalacyjnych, wykonaniélepych
otworéw poprzez podkucie we wee albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw
w sufitach,scianach lub podizach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych orazlidyfrub kotwacych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakOw wraz z zabetonowaniem,



- monta na gotowym podizu elementéw ospetu instalacyjnego do monta kabli i przewoddéw (pkt
2.2.2),

- puszki powinny b§ osadzone na takiej gfokasci, aby ich gérna (zewtrzna) kravedz po otynkowaniu
sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem najew puszce wycic wymagana liczb otworéw dostosowanych dérednicy
wprowadzanych przewodow,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacfijgktowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe))
SST Ilub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawoweezpieczéstwa przy wspoétdziataniu
czlowieka z maszynoznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifae przewodéw barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogolnobudowlanym po mianteabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepusidonta: przykry¢ kanatdéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badagodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-0478881Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprztu instalacyjnego, uradzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaw koncowej fazie rob6t, aby unilkd niepotrzebnych zniszcaei zabrudzé.

Oprawy do stropu montowawkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach mopgvych plastikowych. Ta

sama uwaga dotyczy sptm instalacyjnego, uszizei i odbiornikéw energii elektrycznej montowanegosnmnach.

Przed zamocowaniem opraw najesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowé polaczen.

Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowa po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewnt rownomierne obaeizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizanie odbioréw 1-

fazowych.

Mocowanie puszek wcianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zagefvniezlydna wytrzymalaé na

wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyfczniki nalezy instalowa& w sposéb nie kolidgpy z wyposaeniem pomieszczenia.

W sanitariatach naky przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania gprz uwzgédnieniem przestrzeni

ochronnych.

Potazenie wyhcznikow klawiszowych nalgy przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nglénstalow& w takim potaeniu, aby styk ten wygbowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nglpodhczat w taki sposoéb, aby przewdd fazowy dochodzit do

lewego bieguna, a przewod neutralny do prawegoubigg

Przewod ochronnydualacy zyta przewodu wielaylowego powinien miéizolacje lzdaca kombinacja barwy zielonej

i zOltej.

Typy opraw, trasy przewodOw oraz sposoéb ich prowa@dzwykoné zgodnie z planami instalacji i schematami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 4500000-7 pkt 6

6.2. Szczego6towy wykaz oraz zakres pomoritavych badan kabli i przewoddw zawarty jest w PN-IEC 60364-

6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto naley wykonaé sprawdzenia odbiorcze skfadajce sg¢ z ogkdzin czgsciowych i koncowych

polegajacych na kontroli:

- zgodnéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze etarfaktycznym,

- zgodnéci pofaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- kabli i przewodéw, ospeiu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i kdetncci dokumentacii
dotyczcej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddw wysgpujacych w danej instalacji,

- poprawnéci wykonania i zabezpieczenia poter srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawanontau,

- poprawnéci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uszlzei i odbiornikéw energii elektrycznej,

- poprawnéci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwod6éw nie powinnacbynniejsza ni 50 MW. Rezystancja izolacji poszczegdlnych

obwoddéw wraz z urglzeniami nie powinna kty mniejsza ni 20 MW. Pomiaru naley dokona& miernikiem

rezystancji instalacji o naggiu 1 kV.

Po wykonaniu ogldzin naley sporadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami zawartymi w

normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam



Wszystkie materiaty, unzlizenia i aparaty nie spetmap wymagéa podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. J materiaty nie spetniace wymaga zostaty wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymienigjevtesciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru meouzna wacdk za niemajca zasadniczego wpltywu na
jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustélzakres i wielké¢ potrcen za obnkong jakaosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SJWymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robédtontazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje giz natury (wykonanej roboty) przyjmug jednostki miary odpowiadeje zawartym w
dokumentacji i tak:

- dla osprztu montaowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodéw: m,

- dla sprztu facznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

- dla uradze i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegbtowej dla bt montazowych instalacji elektrycznej

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwieniamozna ustali¢ inne szczegétowe zasady

przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegolnéci mazna przyj¢ zasady podane w katalogach zawigrggh jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymapia ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urz adzen zasilajacych

8.2.1.0dbiér medzyoperacyjny

Odbiér medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zadaeniu danego etapu rob6t mmjch wptyw na wykonanie

dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogpodlegé m.in.:

- przygotowanie podi@ do montau kabli i przewodéw, dcznikdw, gniazd, opraw savietleniowych,
urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego sy,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowgast wykonaniem robét przez inne btarlub odwrotnie,
gdy prace innych branvymagaj zakaczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilgooenp.

8.2.2.0dbidr czsciowy

Nalezy przeprowad badanie pomontawe czsciowe robot zanikagych oraz elementéw udzen, ktére ukgaja

zakryciu (np. wszelkie roboty zanikag), uniemaliwiajac ocer prawidtowaci ich wykonania po catkowitym

ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nafg sprawdzt prawidtowd¢ montau oraz zgodn& z obowizujacymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowyc

8.2.3.0dbiér kaacowy

Badania pomontamwe jako techniczne sprawdzenie j&kio wykonanych rob6t naky przeprowadz po

zakaczeniu robot elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi urzadzen zasilajcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

- dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolangtalaciji,

- dla napiec powsej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oragrawdzenie oznaczenia kablaygébsci
zyt i zgodndci faz, préba nagtiowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje stylko jeden raz.

Parametry badaoraz sposéb przeprowadzenia hiada okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000.

Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kicowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagaai og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robét montawych instalacji elektrycznych me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robo6t i ich kewowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwedziowych
robot.



Ostateczne rozliczenie umowy pa@ueizy zamawiagicym a wykonawca hagiuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz pfatr$oi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowiodéatych robot obliczona

na podstawie:

- okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczalttowe] za oktomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elgdanych lub kwoty ryczattowe obejmagie roboty instalacyjne

uwzgkdniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialvgdzi i sprztu,

- obstug sprz:tu nie posiadajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkiobztowa przestawnych unitiwiajacych wykonanie robot
na wysokdci do 4 m (j&li taka konieczné¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie usziopawstatych w czasie robét,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robat,

- usuniecie pozostaio, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podanyspecyfikacji technicznej
szczegO6towej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gie s réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowaniezkzdnych do wykonania

rob6t na wysokéri do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen pestkowych koszty niezidnych rusztow&a mogy bye

uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztéw moita

demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania robét na wysédiopowyzej 4 m, naley ustalc w

postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznejctegdtowej) SST robdt w zakresie instalacji orazawop

elektrycznych opracowanej dla realizowanego przetlmiamdéwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.réakprzedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnienia bezpiedagava. Ochrona
przeciwporaeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ooh dla zapewnienia bezpiedagéwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. iOoh dla zapewnienia bezpiedagewva. Ochrona przed qguem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ook dla zapewnienia bezpiedsava. Oddczanie izolacyjne i
taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och dla zapewnienia bezpiedgénva. Stosowaniérodkow
ochrony dla zapewnienia bezpiefigeva. Postanowienia ogoélne.

Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &abmonta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ®@olb monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢
pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &dlmonta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @olb monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @rabnonta wyposaenia elektrycznego. Inne wypdsaie.
Oprawy Gwietleniowe i instalacje avietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczastwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychaSizanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vegamia dotycze specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wypogane w wang lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vegamia dotycze specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vegamia dotycxe specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vegamia dotycze specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vegamia dotycze specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolnicayagrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpieczeprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieagzava przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna, ozaa® i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow aplizen i zakaczen zyt przewodéw oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpigsteea przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna, ozaa® i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddavwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urgdzen elektrycznych w uktadach niskiego negia. Czs¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do spuzlektroinstalacyjnego daoytku domowego i podobnego.
Czei¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004

Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody pragzeniowe i przewody goedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych. Gze
1: Wylaczniki do obwodéw pydu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpieczeprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych. &z
1: Wylaczniki do obwodéw prdu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpieczeprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych. €&
1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)
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Sprzt elektroinstalacyjny. Wyikczniki réznicowopudowe bez wbudowanego zabezpieczenia rgldpvego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB).

Cze$¢ 1: Postanowienia ogoélne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wylczniki réznicowopadowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpwym do
uzytku domowego i podobnego (RCBO).

Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania pomamiaych
bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania pomamiaych
bada odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgane na napicie do 750 V do przewoddéw o
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgalne na napicie do 750 V do przewoddéw o
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zm#arib).

PN-E-93210:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamiwe& napicie robocze 220 V i 230 V i pdy
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami)

10.3. Rozporadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr.sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyebykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnostyytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@v. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy, monta i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawdarajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 253%¥niejszymi zmianami).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdikiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systeméw oceny zgodcio
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (DA 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét twthno-montaowych (tom |, czé¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t awthnych ITB czs$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkaiészkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t twthnych ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkaigfteczndci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru toldudowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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