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1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania.

* Umowa z Zamawiacym nr UI|0|T1|2|0]|1|5 z dnia 15.07.2015r. wrazaeznikiem nr 1:
~Specyfikacja techniczna dla opracowania dokumgntachnicznej na wykonanie robot
budowlanych, polegagych na zabezpieczeniu przecivpoowym budynku przy ul.
Gliwickiej 148 w Katowicach”;

« ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony przecirgpowej’, sporzdzona przez
rzeczoznawg ds. zabezpiecae przeciwpagarowych mgra Jerzego Krélikowskiego i
rzeczoznawg budowlanego mgra in Bronistawa Kozdrasia w maju 2013r.;

« Postanowieniablaskiego Komendanta WojewddzkiegorBawowej Stray Pazarnej Zn.
WZ.5595.1.157.2013.WN z dnia 28 sierpnia 2013r.

* Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna elementéytgch opracowaniem wykonana we
wrzesniu 2015r.;

*  Wytyczne Zamawiajcego;

* Obowigzujace przepisy i normy prawne.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpie@marowych w budynku przy ul. Gliwickiej
148 w Katowicach-Zaku, dz. nr 201/6, okb Dz.Srodmiecie — Zakze 9.

1.3. Zakres opracowania.

Dokumentacja zawiera wielobraowy projekt budowlany, obejmagy rozwhzania
architektoniczno-budowlane, oraz projekty bm@ame: instalacji elektrycznych, instalacji
hydrantowej i przebudowy wewtiznego przycza wody.

Planowana inwestycja nie zmienia istagggo sposobuzytkowania i zagospodarowania terenu.
1.4. Ochrona zabytkow.

Projektowany budynek znajdujegsha dzialce o nr 201/6 i znajdujegsiv strefie ochrony
konserwatorskiej. Projekt zostat uzgodniony z Miggs Konserwatorem Zabytkéw w
Katowicach.

1.5. Ochronasrodowiska.

Przygte w przedmiotowym projekcie rozgmania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
majs negatywnego wptywu ngodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obigkiudowlane,
w zwiazku z czym inwestygj objcta przedstawionym opracowaniem #ama uzna za
nieuchzliwa.

Inwestycja nie wymaga spaidzania oceny oddziatywania s @dowisko oraz sposazizania karty
informacyjnej przedsivziecia. Odpady state gromadzonec¢ddh na istnieggcym placu
gospodarczym na dzialce Inwestora.

1.6. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z informag otrzymara z Katowickiego Holdingu Wglowego S.A. teren inwestyciji
znajduje s} na obszarze gorniczym ,Katowice I” zlikwidowanepdalni KWK ,Katowice —
Kleofas” i nie wymaga stosowania zabezpiécgeofilaktycznych.

1.7. Obszar oddziatywania inwestyciji.

Obszar oddziatywania inwestycji zawierag siv obrbie budynku, bdacego przedmiotem
opracowania, na dziatce Inwestora.

2. STAN ISTNIEJACY.

Budynek lgdacy w uzyczeniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i MiodygieDom Aniotow
Strazow” w Katowicach, stanowi wlas§é Miasta Katowice. Budynek petni funkcjogniska
wychowawczego dla dzieci w wieku przedszkolnyswietlicy terapeutycznej dla dzieci i
miodziezy szkolnej oraz klubu miodziewego.

Jest to obiekt wolnostggy, 4-kondygnacyjny, @%ciowo podpiwniczony. Bryta budynku sktada
si¢ z dwoch patczonych konstrukcyjnie exci:

— cz$¢ zachodnia — rsza, parterowa z poddaszenytkowym, czsciowo podpiwniczona,
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— czs$¢ wschodnia — wisza, sklada siz parteru, | pitra i poddasza aytkowego; w obgbie
klatki schodowej znajduje gizegcie po piwnicy. Nadkrodkows czscia poddasza iytkowego
zlokalizowane jest poddasze nigtkowe, 0 max. wysokai 1,25m.

Na parterze i poddaszuedei nizszej znajdy Sie pomieszczenia ogniska wychowawczego oraz
Swietlicy terapeutycznej. Na | grze czsci wyzszej zlokalizowano klub miodziewy, na
poddaszu pomieszczenia biurowe i socjalne person®lupiwnicy znajduje si kotlownia i
pomieszczenia magazynowe. Poszczegblne kondygndogepne & ze wspolnej Klatki
schodowej, dwubiegowej. Do budynku prowaddwa wefcia — od strony péinocnej z ul.
Gliwickiej poprzez podest i schody zegirzne oraz od strony potudniowej od podwdrza. Fignke
wejscia gtdwnego petni wégie od podwadrza, w chwili obecnej weje nie posiada zadaszenia.
Pomieszczenia na poddaszu przeznaczgna szasowy pobyt ludzi.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej mwmanej, sciany piwnicy, zewagtrzne,
wewrgtrzne néne i cz$¢ dzialowych z cegly ceramicznej petnej na zapravementowej. C&¢
scianek dziatlowych z ptyt gipsowo-kartonowych na fipash stalowych. W piwnicy stropy
lukowe z cegly, nadpim wykonane jako ¢ki ceglane. Stropy pozostatych kondygnacji
drewniane, nadpi@a ceglane na belkach stalowych. Dachy obu segmeptisiadaj wiezbe
drewnian, pokrycie pap na deskowaniu. Schody klatki schodowej w konstiutkewnianej z
oktadzirp od spodu z plyty kartonowo-gipsowej, balustradgwiriane. Schody do piwnicy
betonowe z oktadzin z desek i wykaczone wyktadzia PCV z profilem schodowym
aluminiowym. Sciany wykaczone tynkiem cementowo-wapiennym i miejscowo hjipsowo-
kartonowa. Podlogi w pomieszczeniach wykazone § deskami drewnianymi, parkietem,
wyktadzinami PCV, panelami podtogowymi i ptytkameramicznymi. W cgci pomieszcze
znajdup sig sufity podwieszane z piyt g-k. Stolarka okiennavedmiana, drzwiowa drewniana i
stalowa.

Budynek posiada instalacjivod.-kan., elektryczp wentylacji grawitacyjnej, c.o. (kottownia z
piecem gazowym).

Ogolny stan techniczny budynku oceniajako dobry.

Parametry techniczne budynku:

— Powierzchnia zabudowy 247 54 m
— Powierzchnia netto budynku 435,45 m
- Powierzchnia catkowita 572,54m
- Kubatura 1470,00 ™
- Wysokas¢ 12,13 m§W)

3. STAN PROJEKTOWANY.

3.1. Zalazenia projektowe.

Prace projektowe w budynku polegaja montau drzwi przeciwp@arowych, okien potaciowych

oddymiapcych klatke schodow, wylazu przeciwpgarowego na poddasze nigtkowe,

zabezpieczeniu przeciwparowym stropow drewnianych i drewnianej konstrukdachu od
strony pomieszczeuzytkowych zgodnie z ekspertypraz postanowienie$KWPSP.

Zakres prac obejmuije:

- czgsciowa wymiarg wewrgtrznej stolarki drzwiowej — drzwi do pomieszézdostpnych z
klatki schodowej (z wytkiem pom. hig.-sanit.), drzwi do kottowni oraz diizdo piwnicy na
stolark; w klasie EI30 odporriei ogniowej, z samozamykaczem;

- monta okien oddymiajcych w potaci dachowej budynku wszego, nad klatkschodow —
dwa okna potaciowe oddymigje 78/140cm, powierzchnia czynna oddymiania 0,582
kazdego okna;

- wykonanie zabezpieczenia stropéw drewnianych -+ safnonény w klasie REI30 odporroi
ogniowej z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnyehruszcie z profili stalowych;
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- zabudowa drewnianej konstrukcji dachu od strony ipeatzé na poddaszu — obudowa w
klasie EI30 odpornii ogniowej z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochroohyna ruszcie z
profili stalowych;

- zamkngcie wefgcia do przestrzeni nieytkowe)] poddasza ezci wyzsze] budynku klap
rewizyjna 80/80cm w klasie EI30 odporém ogniowej;

Ponadto, nayczenie Zamawiagrego, projektuje giwykonanie prac dodatkowych:

- wymiana okladziny schoddéw do piwnicy, z uwagi hatan techniczny desek pod wykfadzin
(deski zbutwiate) — wykonanie wylewki betonowej, k@yczenie ptytkami ceramicznymi,
skucie fragmentu schodéw w celu wyréwnania wysokstopni.

- Podwyzszenie balustrady w klatce schodowej z uwagi naanaatywr wysokaé.

- Zmiana kierunku otwierania drzwi zewtrenych.

- Montaz wytazu z poddasza nigytkowego czsci wyzszej na dach o wymiarach 80x80cm.

- Malowaniescian i sufitdw po wykonanych pracach budowlanych.

- Montaz zadaszenia nad wejem od strony podwdérza.

- Impregnacja wizby drewnianegrodkiem grzybobéjczym.

3.2. Przyjete rozwigzania budowlane i materiatowe.

a) czsciowa wymiana stolarki drzwiowej

- demonta przewidzianej do wymiany stolarki drzwiowej (drzpd demontau w dobrym stanie
technicznym przekazav miejsce wskazane przez Zamawi&go);

- monta wewretrznej stolarki drzwiowej przeciwgaroweyj;

- mont& drzwi zewnrtrznych;

Stolarka drzwiowa:

D1, D2 — drzwi techniczne w klasie EI30, stalowasaiczowe, z blachy stalowe] ocynkowanej
powlekanej poliestrem gr. 0,75mm, 2z wypelnieniem tnee mineralry;, oscieznica z
ksztattownikéw stalowych ocynkowanych i malowanymoszkowo gr. 2,0mm; wyposane w
samozamykacz, klamgknieprzewodzca temperatury, zamek, uszczelpeczniepca; kolor: RAL
7035;

D3 — drzwi drewniane w klasie EI30; rama skrzydiewhiana z wypetnieniem ptytami
wiérowymi ognioodpornymi, poszycie z ptyty HDF; skdto frezowane, pokryte oklein

P

100mm; wyposzone w samozamykacz;

D4 - drzwi zewstrzne, termoizolacyjne; rama skrzydia z klejonkiewina iglastego z
wypetnieniem termoizolacyjnym gr. 50mm, obéme wyttoczlg z blachy stalowej ocynkowanej
grubaci 0,6mm, pokrytej laminatem drewnopodobnym PC\gie@nica z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. 1,5mm pokrytej laminatem drewrdiggmmym PCV; wyposane w dwa zamki
patentowe, klamk(wewn.) i gatk (zewn.), bolce antywywaniowe;

D5 — drzwi zewntrzne drewniane, termoizolacyjne; skrzydio z drewlgaowego w technologii
ramiaka klejonego warstwowo o oktadzinie zewmnej litej, w ramiaku osadzony panel
frezowany ozdobnie z wypetnieniem termoizolacyjnyppwierzchnia drzwi zabezpieczona
lakierem przeznaczonym do stosowania na agwnascieznica z drewna ¢bowego klejonego
trojwarstwowo; wyposzone w dwa zamki patentowe, klamkwewn.) i gatk (zewn.), bolce
antywywaeniowe; nawietle ze szkta mlecznego, antywtamaniowe P4.

Wyglad drzwi zewrtrznych uzgodniono z Miejskim Konserwatorem Zabytké Katowicach.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zetsanych — max. 1,7 Wm2/K.

b) montaz okien potaciowych oddymiacych

- wyciecie otworow w deskowaniu potaci dachowej;

- monta dwdch okien potaciowych oddymigyych wyposaonych w sitownik ((1,6 Ampera, 24-
30 V prad staty, MAX 40 WAT), mocowanie do istniglych krokwi — okno o wymiarach 80x140,
pow. czynna oddymiania min. 0,55m?, wypos@e w deflektor wiatrowy, rdzie z
modyfikowanego termicznie drewna z uszczeatermoizolacyja;
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Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien potacicwy max. 1,3 W/(m2-K) (dla catego okna).
- wykonanie hydroizolacji woko6t zamontowanych okiggstemowy kotnierz uszczelniay);

c) zabezpieczenie stropoéw drewnianych

- demonta istn. sufitbw podwieszanych;

- demonta opraw dwietleniowych (czsciowo do ponownego moria);

- monta systemowego sufitu samamego w klasie REI30 na konstrukcji z profili stalgsh;
Szczegotowe rozwranie przykladowego systemu:

Dla pomieszczieo szerokéci do 3190 mm (pom. 1, 1a, 2, 3,5, 6, 7, 8, 9a194, 102, 103, 106,
107,109, 111, K01, K101)

Konstrukcja rusztu:

profil C75 x 2 (zhczony plecami do siebie) w rozstawie co 500 mm

profil U75 obwodowo

Plytowanie - Ptyta GKF 18 mm / GKFI 2x12,5 mm w geszczeniach mokrych

Dla pomieszczeo szerokéci do 4650 mm (pom. 9, 110, 105, 104)

Konstrukcja rusztu :

profil UAR75 (profil wzmocniony) w rozstawie co 60nm

profil U75 obwodowo

Ptytowanie — Ptyta GKF 18 mm

Dla pomieszczieo szerokéci do 5390 mm (pom. 4)

Konstrukcja rusztu :

profil UAR75 x 2 (profil wzmocniony zjczony plecami do siebie) w rozstawie co 500 mm
profil U75 obwodowo

Plytowanie - Ptyta GKF 18 mm

W pomieszczeniach mokrych najestosowad ptyty wodoodporne.

- natynkowy monta opraw dwietleniowych;

Uwaga: zabezpieczenie stropéw nglelobra’ jako rozwigzanie systemowe i wykodéd&cisle wg
wytycznych specyfikacji systemu wybranego produaent/szystkie materialty powinny by
elementem jednego systemu suchej zabudowy i pochamtt jednego producenta — dostawcy
systemu.

d) zabudowa poddasza

- demonta oktadzin sufitow na poddaszu, boazerii na drewyghAnodstonitych elementach
wigzby dachowej w pomieszczeniu 104,

- wypetnienie przestrzeni gdzy krokwiami weha mineralra gr. 15cm (etap ten mina pomaé
jesli znajdupca s¢ w tym miejscu wetna jest w dobrym stanie technyecaj

- systemowa zabudowa drewnianej konstrukcji dackiu strony pomieszcze uzytkowych
(wszystkie drewniane elementye&by odstongte w pomieszczeniach — stupy, miecze, belki, itd.)
w klasie EI30 odporniei ogniowej — zabudowa na profilach CD60 w ukfadiieyzowym, z
uzyciem elementéw mocagych ES60. Poszycie ptytami GKF gr. 15,0 mm (w pesmnczeniach
mokrych piyta wodoodporna, GKFI 2x12,5 mm). Obudowdstonetych elementéw wizby
ptytami GKF na profilach kapeluszowych. Pod piytdalia paroizolacyjna.

W pomieszczeniach mokrych najestosowa ptyty wodoodporne.

W miejscu istnieicego wytazu na strych z klatki schodowej falgrzewidzié profilowanie pod
projektowaiy klape rewizyjn;.

Uwaga: po zdjciu istniejgcej obudowy sufitbw i skoséw ndle ocené stan techniczny
elementow drewnianych wiby i dokon& wymiany w sytuacji, gdy ich stan ebzie
niezadowalagcy (poraenia drewna przez grzyby, zbutwieniggkpiecia, zniszczenia kicow
belek).

montaz klapy rewizyjnej

- demonta istniepcego drewnianego wytazu na poddasze z klatki scleflo

- powigkszenie otworu w stropie (wygie w deskowaniu);
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- monta przeciwpaarowej klapy rewizyjnej do sufitow z piyt gipsoweadkonowych w klasie
EI30 odpornéci ogniowej; monta w poziomie projektowane] przeciwparowej obudowy
sufitow z piyt gk; wymiar 80x80m; klapa sktadeq se z dwoch ram (zewgirznej i wewrtrznej)

z aluminiowych profili, skrzydto klapy z wkiadkz ptyty gipsowo-kartonowej GKF 2x12,5mm;
wyposaona w dwa zamkgcia zatrzaskowo-sprynowe, skrzydio klapy osadzone na
dwuczsciowych aluminiowych zawiasach.

Uwaga: zabudow poddasza oraz klaprewizyjrg naleiy dobra* jako rozwgzanie systemowe
jednego producenta i wykomascisle wg wytycznych specyfikacji systemu. Wszystki¢eniaty
powinny by elementem jednego systemu suchej zabudowy i padad jednego producenta —
dostawcy systemu.

e) montaz wytazu dachowego w ag&ci wyzszej budynku

- demonta istniegcego drewnianego wytazu o wymiarach 68x58cnijepdenie otworu przez
uzupetnienie deskowania; krycie paprmozgrzewalnP+N;

- wycigcie otworu w deskowaniu potaci dachowej w miejsonjgktowanego wytazu;

- monta wylazu dachowego o wymiarach 80x80; skrzydtoscieznica z impregnowanego
drewna sosnowego, szyba hartowana, zintegrowaynzekzem uszczelniagym;

- uzupetnienie hydroizolacji wokot wytazu;

f) remont schodéw do piwnicy

- demonta istniepcej oktadziny z desek i wyktadziny PCV wraz z liatwi;

- skucie fragmentu stopni schodowych (wg rysunkli4)-

- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni, wyka@awylewki cementowej wzmocnionej
zbrojeniem rozproszonym (doktagdgruba¢ wylewki nalezy przyja¢é po demontau istniepcych
warstw wykaczeniowych, tak aby wyk@zony stopié posiadat wymagane wymiary — 18,5 cm
WYSOKGCIi);

- wykonczenie piytkami ceramicznymi stopnicowymi - plytkgresowe nieszkliwione,
antypalizgowe; podstopnica wykmzona ptytls ceramiczn, cok6t ceramiczny na wys. 10 cm;

- monta poreczy na wys. 1,1m — pochwyt z rury ze stali nierdzepd42,4mm, mocowanie do
sciany za pomagwspornikow — rozwizanie systemowe;

g) Podwyzszenie balustrady przy schodach mpzy parterem i poddaszem;

- monta nowego pochwytu na wys. 110cm, mocowanieagartikach drewnianych (wg rysunku
A-13), podwyszenie istniejcych stupkdéw przez zetie zwieczenia i monta nowego
podwyzszajcego elementu — nowe elementy z drewelaodvego; istnigjce fragmenty stupkdw,
tralki, porcz, podpog cz do renowacji; montawedtug wytycznych dostawcy balustrady; gato
balustrady malowalakierem ogniochronnym — wg podpunktu ,j".

h) malowaniescian i sufitow

- oczyszczenie powierzchni, usecie odspojonych tynkéw, uzupetnienie ubytkow,
zagruntowanie;

- wykonanie lamperii do wys. 1,5m emgtialowa matows;

- dwukrotne malowanigcian od wys. 1,5m i sufitow fagdateksowg;

Kolorystyka: kolory intensywne, np. pomaca, czerwi@, granat, zielé — doktadm kolorystyke
uzgodné z wzytkownikiem.

i) przeciwpozarowe zabezpieczenie elementéw drewnianych

Elementy drewniane w pomieszczeniach (parkietyzéne, balustrady) natg zabezpieczy do
stopnia trudno zapalnego:

- boazerie drewniane w pomieszczeniach (partem. 3 4, 9a, gitro - pom 101, 103, 105) oraz
balustrady malowa lakierem impregnacyjnym wodorozaezalnym (np. UNIEPAL DREW
AQUA KOLOR) przeznaczonym do ogniochronnego zabszania drewnianych powierzchni;

- parkiety(schody i spoczniki, ptro - pom. 104, 105, 106, poddasze - pom. 204, 206) malow&
ogniochronnym lakierem poliuretanowym wodorozcealnym do podtdg drewnianych, o
wysokiej twarddéci i odporngci nascieranie (np. UNIEPAL DREW AQUA 1-K).
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Powierzchnie lakierowane naleoczyci¢ ze starej warstwy lakieru i farby, podeo odthécic i
odpyli¢, zaszpachlow@a wszelkie defekty powierzchni. Lakier naktgd@a powierzchnie o
wilgotnosci wzgledne] nie przekraczage] 20%. Na ptaszczyzny pionowe i poziome lakier
nanost dwu lub trzykrotnie w iléci catkowitej co najmniej 200 g/m2.

1) impregnacja wiezby drewnianej srodkiem grzybobojczym

Malowat wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ookirdrewna konstrukcyjnego i tarcicy
budowlanej przed dziataniem grzybéw domowych smil@vych i owadéw — technicznych szkodnikow
drewna. Nilezy wprowadz¢ w struktue drewna 200 g preparatu / m 2 powierzchni drewn@6(0
litra roztworu impregnujcego / m 2 drewna). Stosodvisle wedtug instrukcji producenta.

K) montaz zadaszenia

Zadaszenie o wymiarach 2,4x1,5m z pet¥anu litego, na stalowych wspornikach malowanych
proszkowo.

I) naprawa posadzek po wykonanych pracach remontoveh

Uwaga:

Wszystkie zastosowane elementy budynku powinn§ terozprzestrzeniage ognia (NRO).
Takze wszystkie nowe elementy konstrukcji obiektcignki dzialowe, podiogi, elementy
oktadzin sciennych) powinny zostawykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnyahy
przypadku sufitow dodatkowo jako niekape i nieodpadare pod wptywem ognia.

4. ZAGADNIENIA PRZECIWPO ZAROWE (na podstawie ekspertyzy paarowe;j).
Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i jegiceawo podpiwniczony.
Parametry techniczne budynku:

— Powierzchnia zabudowy 247,54 m
— Powierzchnia netto budynku 435,45 m
— Powierzchnia catkowita 572,54m
- Kubatura 1470,00 ™
- Wysokas¢ 12,13 m§W)

W budynku nie przewiduje sskltadowania materialtéw niebezpiecznychigrowo, w rozumieniu
przepisow przeciwp@arowych.
Nie okrela sk gestasci obchzenia ogniowego dla pomieszézeZl. Gestos¢ obchzenia

ogniowego pomieszcae techniczno — gospodarczych, funkcjonalnie azanych z
pomieszczeniami ZL, nie przekracza 500 MJ/m
Budynek zaliczony jest do kategodiL Il i ZL lll  zagraenia ludzi. W budynku nie ma

pomieszcze przeznaczonych do jednoczesnego przebywaniaudrupie powyej 30 oséb.

W budynku nie ma przestrzeni i stref zagmoia wybuchem. Budynek obejmuje jedstret
pazarowg 0 powierzchni ok. 600 fnDopuszczalna wielks strefy paarowej, ktéra w przypadku
budynku $redniowysokiego kategorii ZL Il zagtenia ludzi wynosi 3500f nie zostata
przekroczona.

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL 1l i ZL lHagraenia ludzi i grupysredniowysokich
(SW), wymagana jest klasa B odposciopozarowej. Sposéb spetnienia wymagazez elementy
budynku jest nagpujacy:

a) gtdwna konstrukcja nfima R 120 — tradycyjna murowanavarunek spetniony;

b) konstrukcja dachu R 30 i przekrycie dachu RE 30onskukcja drewniana, zostanie
zabezpieczona od spodu okiadzirz ptyty GKF wg rozwizania systemowego
pozwalajcego uzyskaklas: odporndci ogniowej EI30 warunek spetniony,

c) stropy REI 60 — strop nad piwaicceglany, _stropy pozostate drewniane, zastan
zabezpieczone systemowo na dziatanie ognia od sp&thdzim z ptyt GKF w celu
uzyskania klasy REI36 warunek czesciowo spetniony

d) sciany zewrtrzne EI60 (@~i) — sciany murowane (dot. pasa ¢dzykondygnacyjnego);
warunek spetniony,
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e) sciany wewrtrzne EI 30 (obudowa klatki schodowej REI60) — nweioe oraz lekkie z
ptyt GKF —warunek spetniony (wyjatek stanowi nawietle bez deklarowane] odporu
ogniowej w obudowie od strony klatki schodowej mgtrge pomieszczesanitariatow),

fy konstrukcja schodéw R60 — drewniana z oklaglziml spodu przy zastosowaniu piyty
gipsowo-kartonowej warunek niespetniony

Wszystkie zastosowane elementy budynku powinn§ igrozprzestrzeniage ognia (NRO).
Konstrukcja dachu i jego przekrycia powinna lgldzielona w analizowanym budynku oktadgzin
z pityt gipsowo-kartonowych GKF wg rozaziania systemowego zapewn@go uzyskanie klasy
odporndci ogniowej El 60. Ze wzgtow konstrukcyjnych wykonana zostanie okladzindasik
odporndci ogniowej EI 30.
Komunikacg pionowas w budynku zapewnia usytuowana centralnie klatkdhodowa,
dwubiegowa posiadaja nastpujace parametry zytkowe: szerok&t biegédw od 116 cm do 126
cm, szerok& minimalna spocznikow 100 cm. Wysakastopni wynosi od 15 cm do 17 cm.
Klatka ta stanowi patzenie wszystkich kondygnacji w budynku, z $cy¢gm na zewsirz na
parterze drzwiami dwuskrzydtowymi, o szerékol,3m,_otwieranymi niezgodnie z kierunkiem
ewakuacji,posiadagcymi jedno nieblokowane skrzydio o szerégioco najmniej 0,9m. Klatka ta
bedzie zamknjta od strony pomieszcaedostpnych z jej przestrzeni na x@ej kondygnacji (z
wyjatkiem higieniczno-sanitarnych) drzwiami przeciwpoowymi o klasie odporrici ogniowej
El 30 z samozamykaczami. Przesirzej klatki kgdzie chroniona samoczynnymi gdzeniami
oddymiapcymi w postaci dwéch okien potaciowych o wymiard;i8 m x 1,4 m i powierzchni
czynnej oddymiania réwnej 0,55nkazde. W budynku zapewniono jedno &g do klatki
schodowej. Biaac pod uwag wydzielenie jej drzwiami przeciwgarowymi oraz wyposanie w
samoczynne uszlzenia oddymiagce, dtugdci dojs¢ ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku
beda zapewnione i nie przekrogzwymaganych 10 m. Uwzglniajc ukiad funkcjonalny
pomieszcze, dopuszczalna diugé przegcia ewakuacyjnego nie przekracza wymaganych 40m.
Przefcie to nie prowadzi przez wiej niz 3 pomieszczenia. Korytarze wgstija wytacznie na
pictrze i poddaszu, a ich szerdkowynosi co najmniej 1,4m. Korytarze posiadapudovwe o
klasie odpornéci ogniowej ElI 30. Wysok& drogi ewakuacyjnej powinna wyndsto najmniej
2,2m. Dopuszcza gilokalne obnienie do wysokéci 2m na odcinku nie diszym ng 1,5m —
warunek nie zostanie spetniony. Wysékadrogi ewakuacyjnej w przestrzeni klatki schodowa;j
kondygnacji poddasza z uwagi na konstraldachu nie jest zachowana po poziomej drodze i na
odcinku o szerokiei 55 cm od osi klatki schodowej przy spoczniku wsnod 1,8 m do 2,0 m,
natomiast na pozostatym odcinku €iwany obudowy tej klatki wysokd ta jest mniejsza #il,8
m. Drzwi do pomieszczeposiadaj szeroké¢ co najmniej 90 cm. Drzwi z klatki schodowej na
zewntrz posiadaj szeroké¢ minimum 1,2 m. Do wystroju witrz (wykfadziny podtogowe,
oktadziny scienne, state wbudowane elementy wypes#) zastosowanea smaterialty co
najmniej trudno zapalne. Na sufity podwieszangta materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapacych i nieodpadagych pod wptywem ognia.
W budynku zastosowano przecivaoowy wyhcznik pmdu, odcinajcy zasilanie wszystkich
obwoddw instalacji elektrycznej, za witkiem obwodow zasilagych instalacje i urglzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niegthhe podczas pgaru, usytuowany na poziomgarteru, przy
wejsciu do budynku.Budynek wyposzony jest take w instalagi odgromowd, w wykonaniu
podstawowym. Wentylacja pomieszazgrawitacyjna.Ogrzewanie budynku zapewnione jest z
kottowni gazowej o mocy ponad 60 kW, zlokalizowamepomieszczeniu piwnicy. Lokalizacja
kottowni na poziomie kondygnacji podziemnej nie odgada obecnie obowzujacym przepisom,
w tym zakresie. Pomieszczenie kottowni zostanieezpleczone poprzez:

— $ciany i strop o klasie odporsg ogniowej co najmniej REI 120,

— zamkngcie jej drzwiami przeciwpgarowymi o klasie odporrci ogniowej EI 30 z

samozamykaczem,
— zabezpieczenie wszystkich prejnstalacyjnych przechodeych przez jegciany i strop
do klasy odpornéci ogniowej El 120,
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— wyposaenie jej w lamp o$wietleniowa o stopniu ochrony IP65,
— wyposaenie jej w uradzenie sygnalizacyjno-odcige doptyw gazu (zgodnie z
informacp uzyskal od Zamawigcego kotlownia jest wypogana w takie urgdzenie).
W budynku zastosowane zosianmzadzenia przeciwprowe:
- przeciwpaarowy wyhcznik padu
- samoczynne uszizenia oddymiajce w postaci dwdch okien potaciowych o wymiarach
0,78 m x 1,4 m i powierzchni czynnej oddymiania né\0,55m kazde,
- instalacja wodoagowa przeciwpgarowa z hydrantami 25 zgaem potsztywnym
- awaryjne @wietlenie ewakuacyjne w_olsie drog komunikacji ogolnej — ngenie 2
luksy (W obrbie lokalizacji hydrantéw wewstrznych, przyciskéw oddymiania, ppo
wytacznika padu, gdnic oraz po zewgtrznej stronie wy§¢ ewakuacyjnych z budynku
natzenie gwietlenia wynost bedzie co najmniej 5 luksow).
Budynek wyposzony jest w génice proszkowe 4kg typu ABC w Hoi co najmniej po jednej na
kazde 200m powierzchni, z zachowaniem 30m dhégodojscia do sprztu oraz dosgpu do niego
0 szerokéci, co najmniej 1m.
Wymagane przeciwg@arowe zaopatrzenie w wedvynosi 20 dn¥s. Na sieci wodoggowej, w
odlegigci 75m od budynku znajduje ¢sihydrant zewstrzny DN 80, a kolejny 150 m od
przedmiotowego obiektu.
Dla analizowanego budynku drogpozarowa stanowi ulica Gliwicka z przejazdem bez
konieczndci cofania. Droga usytuowana jest w odlégi®b-15 m od elewacji frontowej i posiada
szerokd¢ co najmniej 4 m oraz promieewrgtrzny tuku minimum 11 m. Zapewniono pokenie
drogi z wygciami z budynku utwardzonymi dwjami o dtugdci maksymalnie 50 m.

UWAGI:

W zakresie niespetnionych wymagarzepisow techniczno-budowlanych uzyskano zgod
spetnienie ich w sposéb inny, okieny w Postanowieni§laskiego Komendanta Wojewodzkiego
Paistwowej Stray Pazarnej Zn. WZ.5595.1.157.2013.WN z dnia 28 sier2ia3r.

Po realizacji wszystkich prac opracowana zostaaveainstrukcja bezpieczstwa pdarowego...
zgodna zozporzdzeniem Ministra Spraw Wewtrenych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych irtére (Dz. U.

Z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Projekty: instalacji elektrycznej, obejmuay przeciwpaary wykcznik pmdu oraz awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, instalacji oddymie¢j oraz instalacji wodogjowej przeciw-
pozarowej, zostap uzgodnione odibnie pod wzgidem ochrony przeciwpgarowej z
rzeczoznawg do spraw zabezpieaz@rzeciwpaarowych.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Z uwagi na zakres niniejszego opracowania nie paxegdzono oblicze charakterystyki
energetycznej obiektu budowlanego.

6. ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNEGO WYKORZYSTYWANIA POD
WZGL EDEM  TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Po analizie m#iwosci racjonalnego wykorzystywania pod wadem technicznym,
ekonomicznym isrodowiskowym odnawialnychzrodet energii nie przewiduje ¢sizmian w
zakresie zasilania obiektu w energiW ramach projektu wykorzystujegsistniepce zasilanie
obiektu.
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7. OCENA STANU TECHNICZNEGO

7.1. Cel i zakres opracowania.

Ocena stanu technicznego w budynku obejmujelimosci wykonania robot w celu spetnienia
wymogow w zakresie ochrony przecivaoowej. Zakres robot wynika z ,,Ekspertyzy technigzn
stanu ochrony przeciwparowej” opracowanej w 2013r. oraz specyfikacji t@chnej lzdacej
zahcznikiem do umowy z Zamawigym.

7.2. Opis stanu istniegcego.
W wyniku dokonanego przeglu ww. budynku oraz po zapoznanidg 8i,Ekspertya techniczn”
z 2001r. (w posiadaniu Inwestora) stwierdza si

Stropy w piwnicy odcinkowe, pozostate drewniane nkibwane zaprawyy cementowo -
wapienmn na trzcinie. Stan techniczny dobry, nie stwierdzaarysowa, spkan i nadmiernych
ugie¢. W czsci pomieszczé sufity podwieszane monolityczne kartonowo-gipsowestan
dobry.

Wigzba dachu konstrukcji drewnianej — widoczna wymia@anowe elementy tj. krokwie,
ptatew, stan techniczny wiby dobry.

Pokrycie dachu - papa na deskowaniu, stan dobrgtwierdzono zaciekow.

Klatka schodowa drewniana, bieg od spodu zabezmmgcptytami kartonowo-gipsowymi,
balustrady schodowe rowmiedrewniane, wysok@ poreczy 0,86cm, wysokid stupkow
balustrady 1,26m, nie stwierdzono nadmiernychkdjgiszkodz# i ubytkéw drewna.

Posadzki w pomieszczeniach w piwnicy, na parterzeanitariatach wykonane z piytek
ceramicznych w dobrym stanie, brak zarysbwaspkan; podiogi w pozostatych
pomieszczeniach drewniane (parkiet, deski, panklb) wykonczone wyktadzia PCV i
wyktadzim dywanow, w dobrym stanie technicznym.

Drzwi wejsciowe do pomieszcie piwnicznych stalowe, pozostata stolarka drzwiowa
drewniana, bez odporba pozarowej, stan techniczny dobry.

Drzwi do kottowni stalowe, bez odpor§w ogniowej.

Drzwi wejsciowe do budynku od strony ul. Gliwickiej drewniarmgzwi od podwodrza stalowe,
otwierane do wewiirz, w dobrym stanie technicznym.

Schody do piwnicy betonowe z oktadzim desek i wykaczone wyktadzia PCV z profilem
schodowym aluminiowym. Stan techniczny desek poktadzim zty, deski zbutwiate.

Wytaz na poddasze nigytkowe z klatki schodowe] o wymiarach 50x50cm dreamy bez
odporndci pazarowej.

Wykonczeniescian od wewatrz tynkiem cementowo-wapiennym,esziowo $ciany obtaone
ptytami gipsowo-kartonowymi (poddasze);

Brak awaryjnego @wietlenia ewakuacyjnego, braki wéwietleniu podstawowym na klatce
schodowej i w kottowni.

Ogolny stan techniczny budynku okl sk jako dobry.

7.3. Whnioski

Elementy konstrukcyjne tgciany, drewniana konstrukcja dachu nad poddaszgitkawym
moze by objgta obudow ptytami kartonowo-gipsowymi w celu agihiccia wymaganej
odporndci ogniowej, ktora to w niewielkim stopniu zgiiszy ich obcizenie.

Z uwagi na brak midiwosci oceny stanu technicznego belek stropowych stopd
miedzykondygnacyjnych (miejscowe odkrywki, #tisve na etapie projektowym, dgj
szcatkowa wiedz o stanie konstrukcji stropu, petna ocena stannieznego bytaby miiwa
tylko w sytuacji zdgcia wszystkich warstw podtogowych we wszystkich pEsmczeniach),
stad nie zaleca gidodatkowego obgtania stropow ptytami ogniochronnymi.

Mozliwy jest monta okien oddymiajcych w ramach istniegych krokwi dachowych oraz
klapy wytazowej na poddasze nigtkowe o wymiarach 80/80cm (rozstaw belek stropdwyc
w tym miejscu wynosi 88cm);
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Stolarka drzwiowa wykazana w ekspertyzie do wymiarg/ posiada wymaganej odpofob
ogniowe;j.

Schody do piwnicy wymagapwymiany warstw wierzchnich z uwagi na zty starhtdczny.
Balustrada przy schodach nie posiada wymaganepisiar@i wysokeci.

Drzwi wejsciowe do budynku otwierane do weatrz, co jest niezgodne z obaaujacymi
przepisami; kierunek otwierania drzwi uzyskat e@stwo Slaskiego Komendanta
Wojewodzkiego Piastwowe] Stray Pazarnej, w zwazku z czym drzwi nie wymagagmiany
kierunku otwierania; w opracowaniuetp wymiarg drzwi nhazyczenie Zamawiagego.

7.4. Zalecenia

Obudowa istnigjcych stropéw — stropy zabezpieézyalery poprzez monta sufitow
samonénych w klasie REI30, nie ohkgiajacych stropow.

Zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu odnstrazytkowego poddasza - wykofa
poprzez zastosowanie systemowego rgzamia obudowy poddaszy w klasie EI30.

W celu wykonania okien oddymigjych naley je dobr& o wielkasci rozstawu krokwi 80cm
zeby nie byto potrzeby wykonywania wymianow.

Montaz klapy wytazowej na poddasze nigtkowe o wymiarach 80/80cm w klasie EI30
odporndgci ogniowe).

Montaz wytazu dachowego €%ci wyzszej budynku.

Montaz stolarki drzwiowej o odporrsgi pazarowej — zgodnie z wytycznymi ekspertyzy
przeciwpaarowej.

Wymiana istniejcej oktadziny schodéw do piwnicy, moatporeczy.

Pdwyzszenie istniejcej balustrady w klatce schodowe;j.

Uzupetnienie tynkow i malowanieian po wykonanych pracach.

Wyposaenie drog komunikacji ogoélnej (korytarze i klatkiv awaryjne 6éwietlenie
ewakuacyjne, uzupetnienie opravwnaetlenia podstawowego.
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8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Elewacja pétnocna

Elewacja potudniowa

PUP ,UTEX” sp. z 0.0., 44-105 Gliwice, ul. Strzelkgego 27, Tel. (32) 270-01-49

13



’

Elewacja wschodnia
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Elewacja zachodnia

Naraznik pétnocno-wschodni
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Drzwi wejsciowe od podworza
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Drzwi wewretrzne przeznaczone do wymiany na EI 30

Drzwi do piwnicy Drzwi do kottowni
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Schody do piwnicy

A
Miejsce zlokalizowania okien potaciowych oddym@jch
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Wytaz na poddasze nigytkowe z klatki schodowej

-

Wigzba dachwa nad poddaszowym do zabezpieczenia ppo
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Poddasze nietytkowe
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

a) stolarka drzwiowa

D1, D2 — drzwi techniczne w klasie EI30, stalowasakczowe, z blachy stalowe] ocynkowanej
powlekanej poliestrem gr. 0,75mm, 2z wypelnieniem tnee mineraly;, oscieznica z
ksztattownikéw stalowych ocynkowanych i malowanymoszkowo gr. 2,0mm; wyposane w
samozamykacz, klamgknieprzewodzca temperatury, zamek, uszczelpeczniepca; kolor: RAL
7035;

D3 - drzwi drewniane w klasie EI30; rama skrzydiewhiana z wypetnieniem ptytami
wiérowymi ognioodpornymi, poszycie z ptyty HDF; sgkdto frezowane, pokryte oklein

P

100mm; wyposzone w samozamykacz;

D4 - drzwi zewstrzne, termoizolacyjne; rama skrzydia z klejonkiewina iglastego z
wypetnieniem termoizolacyjnym gr. 50mm, obéme blach stalows ocynkowam grubdgci
0,6mm, pokryd laminatem drewnopodobnym PCV\4cteznica z blachy stalowej ocynkowanej o
gr. 1,5mm pokrytej laminatem drewnopodobnym PCVpesaone w dwa zamki patentowe,
klamke (wewn.) i gatk (zewn.), bolce antywywaniowe;

D5 — drzwi zewntrzne drewniane, termoizolacyjne; skrzydto z drewnanowego w technologii
ramiaka klejonego warstwowo o oktadzinie zewmnej litej, w ramiaku osadzony panel
frezowany ozdobnie z wypetnieniem termoizolacyjnyppwierzchnia drzwi zabezpieczona
lakierem przeznaczonym do stosowania na agwenascieznica z drewna sosnowego klejonego
trojwarstwowo; wyposzne w dwa zamki patentowe, klamkwewn.) i gatk (zewn.), bolce
antywywaeniowe.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zetranych — max. 1,7 Wm2/K.

b) okna potaciowe oddymiajce

okno ze zintegrowanym sitownikiem (1,6 Ampera, 2\8prad staty, MAX 40 WAT), wymiary
80x140, pow. czynna oddymiania min. 0,55m2, wypoea w deflektor wiatrowy, rdziez
modyfikowanego termicznie drewna z uszczatrmoizolacyja;

Wspoétczynnik przenikania ciepta dla okien potacichvy max. 1,3 W/(m2-K) (dla catego okna).
c) sufit samondny (bezwieszakowy) w klasie REI30 na konstrukcji profili stalowych
Rysunek pogldowy sufitu pokazany na rysunku D-3.

Szczegotowe rozwranie przykladowego systemu:

Dla pomieszczeo szerokéci do 3190 mm (pom. 1, 1a, 2, 3,5, 6, 7, 8, 92194, 102, 103, 106,
107,109, 111, K01, K101)

Konstrukcja rusztu:

profil C75 x 2 (zhczony plecami do siebie) w rozstawie co 500 mm

profil U75 obwodowo

Plytowanie - Ptyta GKF 18 mm

Dla pomieszczeo szerokéci do 4650 mm (pom. 9, 110, 105, 104)

Konstrukcja rusztu :

profil UAR75 (profil wzmocniony) w rozstawie co 60nm

profil U75 obwodowo

Ptytowanie — Ptyta GKF 18 mm

Dla pomieszczie o szerokéci do 5390 mm (pom. 4)

Konstrukcja rusztu :

profil UAR75 x 2 (profil wzmocniony zjczony plecami do siebie) w rozstawie co 500 mm
profil U75 obwodowo

Plytowanie - Ptyta GKF 18 mm

UWAGA: w pomieszczeniach mokrych najestosowa ptyty wodoodporne.

Uwaga: zabezpieczenie stropéw nglelobra’ jako rozwgzanie systemowe i wykodédcisle wg
wytycznych specyfikacji systemu wybranego produaent
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d) zabudowa poddasza
- wetna mineralna gr. 15c(wspoétczynnik przewodzenia ciepta max0,040 W/(m-K);

- systemowa zabudowa drewnianej konstrukcji dackiu strony pomieszcze uzytkowych
(wszystkie drewniane elementye&by odstongte w pomieszczeniach — stupy, miecze, belki, itd.)
w klasie EI30 odporni@i ogniowej — zabudowa na profilach CD60 w uktadireyzowym, z
uzyciem elementow mocagych ES60. Poszycie ptytami GKF (w pomieszczeniaubkrych
ptyta wodoodporna). Obudowa odsietych elementow wizby ptytami GKF na profilach
kapeluszowych. Pod ptytami folia paroizolacyjna.

W miejscu istniejcego wytazu na strych z klatki schodowej fHalgrzewidzié profilowanie pod
projektowaiy klape rewizyjn;.

klapa rewizyjna

przeciwpagarowa klapa rewizyjna do sufitow z piyt gipsowotkaowych w klasie EI30
odporndci ogniowej; monta w poziomie projektowanej przeciwparowej obudowy sufitow z
ptyt gk; wymiar 80x80m; klapa skladap s¢ z dwoch ram (zewgtrznej i wewrtrznej) z
aluminiowych profili, skrzydio klapy z wktadkz ptyty gipsowo-kartonowej GKF 2x12,5mm;
wyposaona w dwa zamkgcia zatrzaskowo-sprynowe, skrzydio klapy osadzone na
dwuczsciowych aluminiowych zawiasach.

Uwaga: zabudow poddasza oraz klaprewizyjrg naleiy dobra* jako rozwgzanie systemowe
jednego producenta i wykoracisle wg wytycznych specyfikacji systemu.

e) wytaz dachowy wyszej czsci budynku

wytaz dachowy o wymiarach 80x80; skrzydtosceznica z impregnowanego drewna sosnowego,
szyba hartowana, zintegrowany z kotnierzem uszégetym;

f) schody do piwnicy

- wylewka cementowa wzmocniona zbrojeniem rozprogao(dokiadia grubc¢ wylewki nalery
przyja¢ po demontau istniepcych warstw wykaczeniowych, tak aby wyk@zony stopié
posiadat wymagane wymiary — 18,5 wys&iy

- wykonczenie ptytkami ceramicznymi stopnicowymi - ptytikgresowe nieszkliwione,
antypdalizgowe; podstopnica wykmzona ptytls ceramiczn, cokot ceramiczny na wys. 10 cm;

- monta porczy na wys. 1,1m — pochwyt z rury ze stali nierdzepd42,4mm, mocowanie do
sciany za pomagwspornikéw — rozwjzanie systemowe;

g) wymiana balustrady przy schodach midzy parterem i poddaszem;

- monta nowej balustrady drewnianej o wys. 110cm — wg ngsuA-12;

h) malowaniescian i sufitow

- lamperia do wys. 1,5m - emalia ftalowa matowa;

- malowaniescian od wys. 1,5m i sufitow - farba lateksowa;

Kolorystyka: kolory intensywne, np. pomaca, czerwi@, granat, ziele — dokladm kolorystyke
uzgodné z wytkownikiem.

I) zadaszenie

Zadaszenie o wymiarach 2,4x1,5m z peb¥anu litego, na stalowych wspornikach malowanych
proszkowo.

Przyktadowe rozvazanie:
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D) przeciwpozarowe zabezpieczenie elementow drewnianych do stoarrudno zapalne

Lakier ogniochronny (np. UNIEPAL - DREW AQUA Kaolor)— ogniochronny,
wodorozciéczalny lakier impregnacyjny do drewna i materialdne@wnopochodnych;

Lakier poliuretanowy wodorozaiezalny (np. UNIEPAL DREW AQUA 1-K) przeznaczony do
ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego nggania powierzchni drewnianych — podtég.
Wyroby pokryte lakierem w ikei co najmniej 200 g/m2, sklasyfikowane w zakresiepnia
palndci: elementy z drewna iptyt OSB o grdleo co najmniej 12 mm, posadzka z drewna
sosnowego o gruloi co najmniej 20 mm - jako trudno zapalne (Cfl:s1)

k) wetna mineralna szklana

- wspotczynnik przewodzenia ciepta max0,040 W/(m-K);

- gruba¢ warstwy 15 cm;

- Klasa reakcji na ogie— A1,

) paroizolacja

- folia paroizolacyjna o grudoi 0,2mm, paroprzepuszczakitdSd> 82+100/-30m

m) papa termozgrzewalna

Podktadowa — papa asfaltowa zgrzewalna, gitidemm, pokrycie asfaltem modyfikowanym
SBS, osnowa z widkniny poliestrowej impregnowarséailem; wierzchnia strona pokryta
posypka mineralpdrobnoziarnist, spodnia strona zabezpieczona folia z tworzywacgzriego;
Wierzchniego krycia — w klasie Broof (nierozprzestriajca ognia), papa asfaltowa zgrzewalna,
pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS, osnowa z wiikrmpoliestrowej impregnowanej
asfaltem; wierzchnia strona pokryta posypka mimargtuboziarnist, z wyjatkiem pasa
zaktadowego szer. 9 cm; spodnia strona zabezpiadptia z tworzywa sztucznego; gramatura
osnhowy 250g/m2; gruléé 5,2 mm.

Materiaty dodatkowe:

- preparat gruntagy - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa,

0) srodek do impregnacii wiezby drewnianej

Wielofunkcyjny impregnat przeznaczony do ochrongvana konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed
dziataniem grzybéw domowych, gléowych i owadéw — technicznych szkodnikéw drewhilezy
wprowadzé w struktug drewna 200 g preparatu / m 2 powierzchni drewn@6(litra roztworu
impregnuacego / m 2 drewna). Stosobwacisle wedtug instrukcji producenta.

Opracowali:
mgr inz. arch.Swiatopetk Dudziski inJoachim Wala
upr. proj. nr: 520/90 upr. proj. nr 47/84/0p.

MGR I ARCH. SWIATOPELK nUBTHISH
Sloska Qkregowa l2bo Architektow RP or SL-1 N5
Uprowmieniz budovione
do projekiowania bez ograniczed
w specjaincsd architektonicane] i 520/90
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1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt przebudowy wgrenego przycza wody oraz projekt nowej
instalacji hydrantowej, zwrzany z dostosowaniem do obawijacych przepiséw ppo budynku
przy ul. Gliwickiej 148 w Katowicach.

Podstaw opracowania stanowi

- umowa z Inwestorem,

- opracowanie z braty architektonicznej dla powgzego tematu,

- Warunki techniczne z Katowickich Wodagbw - pismo z dn. 22.09.2015, nr
WWT/1801/2015/RS/JB;

- ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony przecirgpowe]” opracowana przez mgr Jerzego
Krolikowskiego (rzeczoznawca do spraw zabezpiggaezeciwpaarowych nr upr. KGPSP
116/93), Chorzéw, maj 2013 rok.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tere (Dz.

U. Nr 109, poz. 719) oraz oboyzujace normy i przepisy,
- inwentaryzacja budynku oraz istrieych instalacji na potrzeby niniejszego projektu.

2. STAN ISTNIEJACY

Do budynku doprowadzone jest zesane przyhcze wodocigowe PEJ6G3.

W piwnicy budynku istnieje ukiad rozliczeniowo-reégcyjno-odcinajcy na cele bytowo-
gospodarcze. Gtéwne elementy ukiadu to: wodomie@a=x®2,5m3/h, zawor antyskaniowy,
regulator cdnienia, manometr za regulatorerdnienia z wartécia 0,4MPa, zawor
bezpieczéstwa, zawory odcinage.

Zgodnie z zatgeniami projektowymi oraz wytycznymi z Katowickichafocagdbw wewrtrzny
ukiad przyhczeniowy zostanie przebudowany. Przebudowa pélegizie gtéwnie na dodaniu
dodatkowego uktadu rozliczeniowego na cele p.po

W budynku nie ma wodnej instalacji hydrantowe;j.

3. PRZEBUDOWA WEWN ETRZNEGO UKLADU ROZLICZENIOWEGO WODY

Wszystkie przewody w obbie przebudowywanego pragiza w budynku wykoraz rur
stalowych ocynkowanych wg. PN-74/H-74200 rani@nie 10 bardczonych na gwint.
Wykona w piwnicy nowe podiczenie rurocigiem Dn50 do zewn. przy¢za PE@63/PP@50.
Istniejacy odcinek PP@50 zabezpieézy.paz poprzez obudowanie go ptytami ognioochronnymi.
Wewrgtrzny uktad przyiczeniowy sktadasic bedzie z:
I. Istniejacego uktadu rozliczeniowego na cel gospodarczovisgto
Uktad naley uzupeiné o elektrozawor (zawor pierwsegwa) z cewl, istniepce
elementy wraz z pionem PP przestiw prawo.
II. Projektowanego uktadu rozliczeniowego na cel p.g&tadajcego st z:
- zaworéw kulowych odcinagych;
- wodomierza jednostrumieniowego wody zimnej: klasy @3=16 ms3/h, Dn40,
przystosowany do monta naktadki radiowej (Itron Flostar);
- zaworu antyskaeniowego EA Dn50;
- presostatu (podtzonego elektrycznie z zaworem pierwsste/a).

Wodomierz nalgy zabudowé zgodnie z PN-ISO-4064-2+Ad1 i PN-B-10720 (w odésgi do
1,0m za przégiem przyhcza wodocigowego przezciarg zewretrzng budynku). Za
wodomierzem zabudowaawdr zwrotny antysk&niowy zgodnie z PN-EN 1717:2003 z dn.
23.09.2003r.. Zabraniagsiiziemiania instalacji elektrycznej do instalacgwretrznej gdy
przylacze wykonane jest z rur plastikowych, zgodnie zF2\=-05009/54.
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Armatur na przyhczu wodocigowym oznakowazgodnie z PN.

Aby zapewni mozliwie jak najwicksze cénienie w instalacji hydrantowej podczaszpnu, naley
zamontowa na odgagzieniu na cele wodyaytkowej zawor elektromagnetyczny (NC); w
przypadku wyidczenia zasilania elektrycznego lub spadkuienia w instalacji hydrantowe]
(poprzez informaejz presostatu) zawor zamknie doptyw wody do insjal@ody uzytkowej.
Nastawe na presostacie ustaiwna warté¢ 2bar. W przypadku braku dostawwgu by moc
korzyst& z uktadu wody @ytkowej zaprojektowano obagie zaworu elektromagnetycznego
zabezpieczone zaworem odcH@m.

Dobdér wodomierza dokonano przy zagoiu jednoczesnego dziatania 2 hydrantow azamym z
tym minimalnym przeptywem: gmin =2 * 1 dm?3/s = @3s = 7,2 m3/h.

4. STUDNIA ZABEZPIECZAJ ACA

Ze wzgkdu na fakt,z w pomieszczeniu przytza wody nie ma odwodnienia w posadzce aeaz

nie ma maliwosci grawitacyjnego odprowadzenia ewentualnej wétgkdéw postanowiono

zaprojektowad studnie zabezpieczap. Studn¢ o wymiarach 60x60cm i gbokasci 1m wykong

W pomieszczeniu przytza (szczegoty w pkt.7). W posadzce zamontowpust podtogowy i

podiczy¢ go rug PVC @75 do studni (o spadku 3% w kierunku studni).

W studni wykona uktad pompy opréniajacej studng:

- pompa zatapialna adznikiem ptywakowym, z klagpzwrotr, zasuvg odcinajca,

- rura PE stabilizowana @32 odprowadzaj wod; ze studni poprzez porgplo istniegcego
pionu kanalizacji sanitarnej w kottowni (prowaélpod stropem piwnicy).

5. PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA

Wykona nowa instalacg hydrantow z rur stalowych obustronnie ocynkowanyeftzionych za
pomoa zfaczek zaciskowych lub gwintowanych. Rozprowadzewnzgme w piwnicy i ha Ip
prowadzé natynkowo pod stropem (na Ip poziomy odcinek prdzicaw obudowie z ptyt g-k).
Piony i podejcia pod hydranty prowadzpodtynkowo (w piwnicy natynkowo), w otulinie PE o
gr. 4mm przeznaczonej do instalacji podtynkowegtdfacg podhczye do projektowanego uktadu
rozliczeniowego p.po w piwnicy.

W miejscach wskazanych na rysunku zamontoszafki hydrantowe @25: z zaworem
hydrantowym, z prdownica PWh-25, z wzem potsztywnym 20m lub 30m, z miejscem na
gashice w dolnej czsci.

Hydranty naley montowa na takiej wysokéci aby zawér hydrantowy byt umieszczony na
wysokasci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.

Ze wzgkdu na uktad komunikacyjny oraz uktad pomiesicaebudynku hydranty zlokalizowano
w obrbie klatki schodowe.

Zapewniono skuteczny zagiganiczy do wszystkich pomieszaze

Minimalne ciénienie na hydrancie musi wyné$),2 MPa.

Wydajna¢ hydrantow @25 wynosi - q = 1,0 dmd/s.

Do oblicze przyjeto dwa jednoczanie dziatajce hydranty.

Wymagane énienie na przyczu wodnym do budynku: 0,4 MPa.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Prace montaowe naley wykonywa w temperaturze powsj 0 °C.
Zdemontowa istniepce instalacje w obszarze projektowym. Zamontopa@ewody, zawory,
hydranty i g&nice zgodnie z wytycznymi.
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Po wykonaniu montas wszystkich instalacji wodnych naileprzeprowad#i ptukanie catej

instalacji.

Badanie szczelrdoi przewodow i armatury przeprowadza pomog proby wodnej przy

cisnieniu: 0,9MPa.

Wykona proby wydajnéciowe hydrantow. Hydranty powinny speléiaymogi przeptywu i

cisnienia podane w pkt. 4.

Zastosowane ugglzenia i materiaty winny posiaélaertyfikat zgodnéci z PN lub zgodn& z

aprobaj techniczrm wraz z oces higieniczno-sanitagpozwalagca na stosowanie w

budownictwie.

Caltas¢ robdt wykoné zgodnie z:

— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad®@udynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., Nr 75,
poz. 690 z pgniejszymi zmianami).

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotdBwlano-Montaowych, czs¢ 11,
Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

7. WYTYCZNE BRAN ZOWE

Branza budowlana

— Uzupetnienie i wydanie nowej obudowy z ptyt g-k alstony rurocigu instalacji hydrantowej
pod stropem parteru — 2 m2. Pomaléwaiany i sufity w miejscach prowadzonych prac
instalacyjnych.

— W piwnicy w pomieszczeniu przdza wody w posadzce wykohatudne zabezpieczaga o
gtebokasci 100cm o wymiarach dwietle 60x60cmsgciany z bloczkéw betonowych o gr. 12cm
+ izolacja przeciwwilgociowa, dno z piytyelbetowej o grub. 15 cm. + izolacja
przeciwwilgociowa. Dopuszczae¢swykonaniescian z kegow betonowych @800. Przyj
hipotetyczne warstwy posadzki istriegj (od gory): plytki gresowe, wylewka betonowa
(10cm), izolacja przeciwwilgociowa — 2 x papa izfma na lepiku, podkiad betonowy
(20cm).

— Otynkowa sciany studni  zapragvcementow; gorne krawdzie scian studni zabezpiecgzy
katownikiem 60x60x4-mm; studgiprzekry krata pokrywowy stalowa w ramie typu WEMA
zgrzewan (zabezpieczona antykorozyjnie) o wymiarach 64x64cm

Branza elektryczna

— Doprowadz¢ zasilanie 230 VAC do cewki (10 W) na zaworze efakiagnetycznym
zlokalizowanym za wodomierzem instalacji wody byspwZasilanie prowadzi poprzez
presostat zlokalizowany za wodomierzem instalagjirantowej,

— Doprowadzt zasilanie 230 VAC do pompy odwadniegj (370 W).

8. WYTYCZNE BHP | P. POZ.

Wykonana instalacja nie stwarza zagnoia pagarowego. Podczas wykonawstwa stososia do

przepisow zawartych w:

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotdBwlano-Montaowych, czs¢ 11,
Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano, Dz. U. nr 47 poz. 4019.03.2003r.

— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., Nr 75,
poz. 690 z péniejszymi zmianami).
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— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tere (Dz.
U. Nr 109, poz. 719)

Przepusty instalacyjnespednicy powyej 4 cm wscianach i stropach, nietlacych elementami

oddzielenia przeciwp@rowego, dla ktérych jest wymagana klasa odpaimmgniowej co

najmniej El 60 lub REI 60, powinny nii&las: odporndci ogniowej (El) tych elementéw.

Zabezpieczg przeciwpaarowo wszystkie przepusty instalacyjnérednicy powyej 4 cm w

przegciach przezciarg i strop: pom¢dzy pomieszczeniem kottowni gazowej w piwnicy a

pozostatymi pomieszczeniami (kan. PVC Dn160, kAfCPn110, 3x woda PP, woda PE Dz32,

gaz stal Dn50, c.0. mie®xDz32).

Rury palne zabezpieczyasmami ogniochronnymi a rury niepalne matami z wetngeralnej

niepalnej, gstaici > 40 kg/n? i temperaturze topnienia wiékien > 1000°C lub miatem

peczniepcym ogniochronnym. Uszczelnienie szczelin pgimy elementami przepustu wyk@na
przy pomocy lanej wetny mineralnej, niepalnej, o temperaturgmtenia widékien > 1000°C
oraz gczniepcej masy szpachlowej ogniochronne;.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Pozycja Jedn.| llos¢
|. Uktad przyt aczeniowy
1 Rury stalowe ocynkowane wg. PN-74/H-74200 rdaienie 10 bar
taczone na gwint
1.1 Dn50 m 2
1.2 Dn40 m 1
5 9 - Zawor elektromagnetyczny NC Dn40 + cewka 23004V szt 1
(np. Danfoss: EV220B 40B G112E NC + BE 230AS) '
3 10 - Zawor kulowy gwintowany Dn50 Szi. 2
4 11 - Redukcja Dn50/40 szi. 2
12 - Wodomierz jednostrumieniowy wody zimnej, kl&sy
5 Q3=16 m?¥h, Dn40, przystosowany do mantaakitadki radiowej | szt. 1
(np. Itron Flostar)
6 13 - Zawor antyskaniowy gwintowany EA Dn50 szt 1
7 14 - Zawor kulowy gwintowany Dn50 ze spustem szt. 1
8 15 — Presostat, zakres nastawy 0-6 bar, siagarony IP 65 Szt 1
(np. Danfoss: BCP 3) '
9 16 - Zawor kulowy gwintowany Dn40 SZi. 1
Il. Studnia zabezpieczajca
Pompa zatapialna: Wilo, Pompa TMW 32/&azhikiem
1 ptywakowym, kabel zasilagy 10m z klap zwrotm, zasuvg kpl. 1
odcinapca
2 Rura PE stabilizowana @32 m 15
3 Rury kanalizacyjne z PCV @75 m 1
4 Wpust podtogowy stalowy Dn75 SZ|. 1
5 Studnia bezodptywowa w posadzce piwnicy, murowana: wydana w cgsci
0,6x0,6x1,0m zabezpieczona pokeystalows typu WEMA budowlanej
. Instalacja hydrantowa
1 Rura stalowa obustronnie ocynkowana
1.1 Dn25 m 13
1.2 Dn50 m 28
5 Otulina izolacyjna dla przewodéw prowadzonych po#tywwo lub
obudowanych, o gr. 4mm, dla ruregow:
2.1 Dn25 m 10
2.3 Dn50 m 12
Hydrant szafkowy @25, z zaworem hydrantowym, adpwnicy
3 PWh-25, z wzem potsztywnym o diugai 20m,
Z miejscem na gaice w dolnej czsci
3.1 wrekowy Szt. 3
3.2 natynkowy Szt. 1
Opracowat:

mgr inz. Jacek Kochel
upr. nr SLK/3048/PWOS/10
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2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WYSOKOPR ADOWA
| NISKOPR ADOWA

SPIS TRESCI

1. Przedmiot projektu i zakreS OPraCOWANIA ......uueurreeeiiiaee et 31
2. Zasilanie obiektu oraz dystrybucja energii @Mne] ...........cccoeeeeiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 31
3. SWIEtIENIE ODIEKIU ...t e e e e e e e 32
4. Standardy wykonania instalacji elektryCznyCh . ........ouvvveiiiiiiiieeeeeeeees 33
5. Instalacja PrzeCiWpPrZEIOWA. ........uuuuuiiae e eeeeeeeeeeeeeeeettennmme e e e et e eeeeeeebeannaa e e e e e e eeaaaeeees 34.
6. Srodki ochrony przeciwpo@NiOWE] i DR ..........c.ooviiieieeeeeeeeeeeeee et 34
7. SYSEM OUAYMIBNIA ....evvttitiiiiie e ettt e eeeetb bt s s e e e e e e e e e aaaaaaeeeaaaeeaeeeeeessssnnnnnnns 35

Zalacznik 1 Zestawienie materiatdw
Zalacznik 2 Obliczenia awietlenia

SPIS RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1. | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUT PIWNICY E-01 1:50
2. | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUT PARTERU E-02 1:50
3. | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUT | PETRA E-03 1:50
4. | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUT PODDASZA E-04 1:50
5. | SYSTEM ODDYMIANIA. SCHEMAT IDEOWY. E-05 -
6. | PLAN TRAS KABLOWYCH. RZUT PIWNICY E-06 1:50
7. | PLAN TRAS KABLOWYCH. RZUT PARTERU E-07 1:50
8. | PLAN TRAS KABLOWYCH. RZUT | PETRA E-08 1:50
9. | PLAN TRAS KABLOWYCH. RZUT PODDASZA E-09 1:50
10. | ROZDZIELNICA GLOWNA RG. SCHEMAT £-100 ]

STRUKTURALNY.
11 | ROZBUDOWA ROZDZIELNICY TB1. SCHEMAT E-101 ]
STRUKTURALNY.
12 | ROZDZIELNICA KOTLOWNI RK. SCHEMAT 102 ]
STRUKTURALNY.
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1. PRZEDMIOT PROJEKTU | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu budowlaneg® iastalacje elektryczne na potrzeby projektu zalsezm
pozarowych w budynku przy ulicy Gliwickiej 148 w Katawach.
W zakres niniejszego opracowania projektowego weiiod
» Rozdzielnice obiektowe;
Instalacja éwietlenia podstawowego obiektu;
Instalacja éwietlenia awaryjnego obiektu;
Ochrona przeciwprzegtiowa;
Ochrona przeciwpotaniowa.

2. ZASILANIE OBIEKTU ORAZ DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKT RYCZNEJ

Obiekt jest zasilany w energelektryczm przy zastosowaniu gtéwnej linii zasiapj w izolacji
0,6/1 kV wyprowadzonej z istnigjego z4cza kablowego (zlokalizowanego w jego pob)i w
kierunku projektowanej rozdzielnicy gtéwne;.

ROZDZIELNICA GEOWNA NISKIEGO NAFTIA

Centralnym punktem rozdziatu energii elektrycznajmapeciu niskim (0,4 kV) w obiekcie jest
rozdzielnica gtdwna zlokalizowana w pomieszczermmbnikacyjnym na parterze obiektu.

WEWN/TRZNE LINIE ZASILAICE

W celu rozdziatlu energii elektrycznej w obiekciesmgowano system wewtnznych linii
zasilapcych (WLZ) w postaci kabli lub przewodéw elektroggetycznych doprowadzonych do
szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych.

ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiddiv koncowych przewidziano zastosowanie
rozdzielnic obiektowych niskiego napia zlokalizowanych w obiekcie, podzielonych zgadni
przeznaczeniem technologicznym.
Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametzaeimionowych:

= Napkcie znamionowe: 440V,

= Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

» Rodzaj zabudowy: podtynkowa lub natynkowa;

» Rodzaj obudowy: blacha stalowa cynkowana i malowanazkowo;

Materiat wykonania szyn zbiorczych: Mied
Klasa ochronngi: |.

Rozdzielnice naley wykon& zgodnie z poriszymi zaleceniami i uwagami:

» Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy mubyé produkowane przez jednego
producenta i zapewnigetne badania typu;

» Nalezy zapewnt rezerwe wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu ugliwienia rozbudowy o
kolejne aparaty odptywowe w przysgén

= Zastosowadwie osobne szyny N i PE;

= Do pohczen wewrktrznych zastosowa przewody elektroenergetyczne typu Lgy,
stosowa koncowki tulejowe, rozgafzne z izolacj i mozliwoscia podhczenia do danego
aparatu oraz indywidualnego zé&tkcia przewoddéw dochodeych i odchodzcych;

= Wszystkie obwody zewitrzne wyprowadz poprzez listwy zaciskowe stosownie do
przekroju przewodow mocowane na szynie standarddie5s;

= Wszystkie obwody od aparatow do listew opipezy listwach zaciskowych;

= Wyposay¢ w kieszenie zlokalizowane na wegtrznej stronie drzwiczek zawiesage
schematy strukturalne, jednokreskowe;
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= Opisa& i oznakowa czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

= Opisa i oznakowa czytelnie i trwale elewa¢jzewretrzna;

» Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem haleprzedstawd do akceptacji
inwestorowi.

Rozdzielnice zostan zasilone w energi elektryczm przy zastosowaniu kabli
elektroenergetycznych w izolacji 0,6/1 kV w spogibelotowy, to znaczy poprzez pacitenie
przed zaciski rozacznikéw izolacyjnych.

3. OSWIETLENIE OBIEKTU

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczegdlnych pomieszézgrzyjeto nasg¢pujace wartdci sredniego natzenia gwietlenia:
= Kottownia: 100 Ix;
=  Komunikacyjne: 100 Ix;
= Klatka schodowa: 150 Ix.

W obiekcie nalgy zastosowa oprawy dwietleniowe zezrédtami LED wg rysunku instalacji
oswietleniowe.
Sterowanie pracobwoddw éwietlenia wretrzowego kdzie odbywa si¢ przy zastosowaniu:

» }acznika pojedynczego w kottowni;

» }acznikdw schodowych na efi ciagow komunikacyjnych.

Lokalnych przyciskéw wspotpracigych z przekanikami bistabilnymi w przypadku ggow
komunikacyjnych.

OSWIETLENIE AWARYJINE

Oswietlenie awaryjne jest okfkeniem kilku specyficznych odmiarswietlenia, to znaczy:
= Ewakuacyjnego, ktore z kolei nalepodzielt na:
— Oswietlenie drog ewakuacyjnych;
— Oswietlenie strefy otwartej;
— Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka.
= Zapasowego.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerakalo 2 m,srednia warté¢ natzenia gwietlenia na
podiodze wzdha srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna dynie mniejsza i 1 IX,
natomiast na centralnym pasie drogi (obepoej nie mniej ni potow jej szerokéci), natzenia
oswietlenia powinno stanowico najmniej 50 % podanej waéte. Szersze drogi ewakuacyjne
moga by¢ traktowane jako kilka drog o szergko2 m lub mog by¢ oswietlone jak w strefach
otwartych. Stosunek maksymalnego do minimalnegezeata dwietlenia wzdtd centralnej linii
drogi ewakuacyjnej nie powinien byickszy niz 40:1.

Zgodnie z nora PN-EN 1838:2013 netenie gdwietlenia w pobliu urzadzen p.-paz powinno
wynosi 5 Ix.

W strefie otwartej natenie gwietlenia nie powinno bymniejsze ni 0,5 Ix na poziomie podtogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, gjatkiem wyodebnionego przez
wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szeiwk0,5 m. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natzenia dwietlenia w strefie otwartej nie powinien dwickszy niz 40:1.

W obiekcie zastosowano systerfwetlenia awaryjnego oparty o oprawy z funk@utotestu
zasilane z tablic rozdzielczych.

Oprawy dwietlenia awaryjnego posiadagwiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpaarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie k/Otwocka.
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4. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INSTALACJE OBWODOWSWIETLENIOWYCH

Poszczegoblne obwody instalacfwietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic eltibwych
zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obshdanego obszaru (olkgenia a
zrownowaone na wszystkich fazach).

Instalacje nalgy uktada lub prowadz podtynkowo.

taczniki obwodow éwietleniowych nalgy umieszczé obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposOb, abyrodek najwyej pokczonego 4cznika znajdowat ginie wyzej niz 115 cm ponad
gotowa powierzchm podtogi. taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powirbye
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej naeaalej wysokei 105 cm ponad gotaw
powierzchna podtogi.

W pomieszczeniach biurowych nzjestosowa osprzt oswietleniowy o stopniu ochrony P20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub pi@ewo wilgotnych ospra o stopniu ochrony
IP44.

Obwody instalacji éwietlenia naley wykon& przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu Y% 3x1,5 mm.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWB®ROWE

Przy przejciach instalacjami elektrycznymi przez stropy opamnidzy wydzielonymi strefami
pozarowymi naley wykona& uszczelnienia przeciwparowe o odpormi ogniowej przegrody
dzielhcej poszczegllne strefy; nalezastosowa zapraw oraz mas uszczelniajca zgodnie z
zaleceniami i wymaganiami producenta.
Zastosowa ogniochronn mag; akrylowa do przepustéw w elementach wydzieleniagrowego
np. hilti lub réwnowany.
Zabezpieczone przgja naley oznakowa poprzez zastosowanie trwatych i dueralnych
etykiet zawierajcych nasipujace dane:

= Nazwe uszczelnienia;

= Datc wykonania uszczelnienia,

= Nazw firmy wykonujcej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwparowe przepustow wykonaneda wedtug rozwiazan systemowych
posiadajcych wymagane certyfikaty zgodsuo.

Przepusty instalacyjne érednicy wekszej nz 0,04 m wscianach i stropach pomieszczenia
zamkngtego, dla ktérych wymagana klasa odpadmi@gniowej jest nie isza nk E | 60 lub R E

| 60, a niekdacych elementami oddzielenia przecivipmwego, powinny mieklas; odporngci
ogniowej (E )$cian i strop6w tego pomieszczenia.

INSTALACJA PRZECIWPAAROWEGO WYACZNIKA PRIDU

W poblizu drzwi wegciowych do obiektu przewidziano montaprzyciskow sterujcych
oznaczonego jako: ,PRZECIWBBROWY WYLACZNIK PRADU” — PPWP.

Uzycie przycisku PPWP powoduje pozbawienie zasiladiaiornikdw z rozdzielnicy gtéwne;.
Przyciski zostasm polaczone przy zastosowaniu kabla ognioodpornego tyRG# PH90 do
zaciskdw wejciowych ukladu wyzwalacza wzrostowego wspotpracego z rozcznikiem
gtdwnym zainstalowanym w rozdzielnicy RG zlokalizznwvej na parterze obiektu. Obwéd PPWP
nalezy zasil¢ z rozdzielnicy gtowne.
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5. INSTALACJA PRZECIWPRZEPI ECIOWA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przecagpeciowe] w celu unikngcia
niebezpiecznych przeg@ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wyagniami
atmosferycznymi lub czynsoiami faczeniowymi, ktére moguszkodzt lub zaktoct prawidiowg
prac urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki przepic typu T1 g przeznaczone do stosowania jako pierwszy stop@hrony i
wyrownywania potencjaldbw w obiekcie przed skutkabezpdredniego uderzenia pioruna
(redukcja przepk do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu najeinstalowa w miejscu
wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku agza kablowe, rozdzielnie gtéwne
budynkow).

Ograniczniki przegi¢ typu T2 stosowaneagako drugi stopi@ ochrony w obiekcie chronionym,
w celu ograniczenia przegi do wartdci wytrzymywanych przez wksza¢ urzadzen
elektrycznych (redukcja przegido poziomu < 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalaia tych
aparatow to rozdzielniceg¢trowe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegdlnie czutych adzen elektronicznych zaleca ¢sistosowanie dodatkowo
stopnia ochrony przeciwprzepiowej typu T3. Ograniczniki tego typu chranodbiorniki
elektryczne przed przegmiami zredukowanymi wcZaiej przez aparaty typu T2.

Przewidziano zastosowanie ogranicznikow warystoabwyypu T1+T2 zainstalowanych w
rozdzielnicach obiektowych.

6. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ | BHP

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osgie niskiego napcia zlokalizowanych w
budynku ochroa podstawow (przy dotyku bezp@ednim) stanowva:

» |zolacja podstawowa,

= i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotykugpednim) lzdzie zapewniona poprzez:

= Samoczynne wykzenie zasilania w ugdzeniach o | klasie ochroném zrealizowane
poprzez:
— Przepalenie wkiadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wyhcznikow nadpgdowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie aeyic zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nagpstwie zwarcia ngidzy czscia czynrp a czsciag przewodzca
dostpma spodziewane nagiie dotykowe przy dotyku e%ci przewodzcych, nie
spowodowato przeptywu pdu raeniowego wywotujcego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

= Zastosowaniu izolacji ochronnej w gdzeniach o Il klasie ochronga.

Dodatkowo zastosowandgrodki ochrony przeciwpot@niowej, uzupetniacej stanowicej
redundangj wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przevadaiwykorzystanie:
=  Wytacznikdéw r@nicowoprdowych, wysokoczutych o znamionowymagrie ré&znicowym
zadziatania réwnym 30 mA zainstalowanych we wsaghtk obwodach gniazd
wtyczkowych o pgdzie znamionowym nieprzekracaeym 20 A przewidzianych do
uzytku przez osoby niewykwalifikowane;
* miejscowych paiczen wyréwnawczych polegagych na paiczeniu ze sab czsci
przewodzacych dostpnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.
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7. SYSTEM ODDYMIANIA

W zakres projektu wchodzi klatka schodowagldza drog ewakuacyjn. Projekt obejmuje
oddymianie klatki schodowej poprzez zainstalowaskeen oddymiajcych. Dla napowietrzania
klatki schodowej stay¢ beda drzwi zlokalizowane na parterze budynku. Okna ocidjace kzda
sterowane za pomgaentrali oddymiania. Centrala oddymianigdbie zamontowana w pobli
okien oddymiajcych na najwyszych kondygnacjach budynku. Na klatce schodowgla b
umieszczone przyciski alarmowe do oddymiania klasghodowych. System oddymiania
wyposaony kedzie w czujki paarowe rozmieszczone nazkej kondygnaciji klatki schodowe.

Glowne zadania systemu oddymiania to:
- Otwarcie okien oddymiagych;

- Wykrycie awarii sytemu;

- Wykrycie stanu alarmowego.

Wszystkie urzdzenia instalacji oddymiania Kklatki schodowej musposiadé certyfikat
dopuszczenia do stosowania w ochronie przechaqmwej wydany przez CNBOP.

Instalacg kabli PH90 nalgy prowadzé w sposob zapewnigy klag odporndgci
pozarowej E90. Kable prowadziv dedykowanych korytach E90 , pod tynkiem lub lm8mxdnio
po stropie mocug je za pomaog certyfikowanych obejm kablowych co 30 cm.

Nie wolno prowadzi przewoddéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sijaecych i
monitorupcych z przewodami elektrycznymi o negiu >60V w tym samym przegaie, korycie
kablowym lub rurce.

Przy wyznaczaniu agow instalacyjnych naky dazy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowaniéegidsici min. 10 cm. Przy
prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacglektryczm przewody instalacji oddymiania
powinny przebiegapowyzej. Przewody midzy elementami systemu nie madgy¢ przedhizane —
musz to by przewody jednoodcinkowe. Zasilanie centrali zasfaizewidziane w opracowaniu
silnopradowym.

Opracowat:
inz. Mariusz Kosiorz
upr. 585/01

inz. MARIUSZ KOSIORZ,
o Uprawnienta budowlane do projektowania
i klmm robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnodcl instalacyjnej w zakresis siec, instalacji
i urzadzeh elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 585/01
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NORMY | PRZEPISY ZWI| AZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo BudowlanéDz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakreturmy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz. 462 z @diejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograimokcjonalno-aytkowego (Dz. U.
2004 nr 202, poz. 2072 z fpdiejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690 z péniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnrgtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z4ejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewretrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w weoraz drég pgarowych (Dz. U. 2009 nr
124 poz. 1030 z @hiejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewretrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdegh ochrony przeciwgarowej (Dz.
U. 2003 nr 121 poz. 1137 z ppdejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeepozarowej (Dz. U. 1991 r. nr 81 poz.
351 z pé&niejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpiedmdwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpigstea

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdnyDz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z
poézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ZaméwiePublicznych (Dz. U. 2004 r. nr 19
poz. 177 z pgniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowhych (Dz. U. 2004 r. nr 92 poz.
881 z p&niejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania Zdakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041 zrpéjszymi zmianami)

Uwaga:

Wymienione w wykazie wyroby budowlane, elementalawg lub nazwy firm maj na celu

wskazanie ich standardow technicznych i jakmwvych oraz wykonania kosztorysow. i@

zastosowainne wyroby i urgdzenia o parametrach nie gorszych pizedstawione w projekcie.
Na podstawie zapisOw zawartych w art.36a ustPsaywa Budowlanego” dopuszcza gzgodnie
z art.36a ust. 6), nieistotne odptenia od zapis6w niniejszego projektu budowlanego
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