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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagphtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét wyburzeniowych, demoritawych i rozbiérkowych, prowadzonych w ramach projek"Projekt
zabezpieczen przeciwpozarowych budynku przy ul. Gliwickiej 148 w Katowicach'.

1.2. Zakres stosowania opracowania.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych opracowaniem.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
rozbiérek i demontaw wystpujacych w budynku.

W zakres tych rob6t wchodlz

- demonta stolarki drzwiowej;

- wyciecie otworéw w deskowaniu potaci dachowej pod mamiden oddymiajcych i wytazu na dach;

- demonta istniepcych sufitbw podwieszanych;

- demonta okladzin sufitbw na poddaszu, boazerii na drewygarodstonitych elementach wiby dachowej
w pomieszczeniu 104,

- demonta istniepcego drewnianego wytazu na poddasze oraz wytazlaci;

- demonta oswietlenia (czsciowo do ponownego moria);

- skucie I&nych tynkow;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgoddé z dokumentagj projektowva,
SST i poleceniami kyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odpstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zaradzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY.

Materiaty z rozbidrki.

- gruz ceglany,

- gruz betonowy,

- gruz ceramiczny,

- elementy metalowe,

- elementy drewniane i drewnopochodne,
- materiaty z PCV, gumolit, lastryko,

- szkio,

3. SPRZT.

Do rozbidrek mae by wzyty dowolny sprzt. Wykonawca zobowzuje s¢ do zapewnienia kompletnego

zestawu nargdzi, niezlgdnych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

Do odspajania gruntow zegtych oraz do zrywania lub rozbidrki obiektow lubwierzchni przewidzianych do

usungcia z placu budowy, stosowantotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kgednie (10 - 12 Kkg) i

ciezkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprarek dostarczagych powietrze do miotkdw pneumatycznych mdyy¢ stosowane

miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniuzejuostraznosci z punktu widzenia bezpiecznego

wykonywania robot.

Przy rozlinianiu gruntéw mtotkami pneumatycznymi nateprzestrzeganastpujacych zasad:

a) stosowa przerwy w pracy pracownikdw obstugaych narzdzia pneumatyczne ze wedu na dua ilos¢
drgar oddziatywagcych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszczado wykonywania rob6t nagdziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz
0s0b chorych na reumatyzm,

c) przy pracy miotem wyburzeniowym zatrudhi@wnoczénie dwoch robotnikow, zmienigych s¢ co pot
godziny,

d) ograniczd do maliwego minimum bieg luzem nagdzi pneumatycznych, ze wzglu na wywotywanie
przez te urgdzenia nadmiernego hatasu,

e) narzdzia pneumatyczne podczas pracy powinng togymane spizyscie za uchwyty gkami zgetymi w
tokciach, a przew6d odprowadzey zwyte powietrze nie powinien Byskierowany na obstugigego
dane urzdzenie; poza tym pracownik obstugey mtot pneumatyczny powinien go tak ustadyiaby pyt
wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany prasétr,

f) pracownicy obstugacy narzdzia pneumatyczne powinni &y poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.



4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowizuje s¢ do zapewnienidrodkéw transportu niezidnych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac.Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonavmowinny by sprawne technicznie i
spetnid wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiedbmichu drogowym. Przewony tadunek
zabezpiecz§ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty przygotowawcze.

Teren prowadzenia rob6t rozbidrkowych i demaateych naley oznakowd i zabezpieczy zgodnie z

przepisami BHP przed degem os6b nieupowaionych. Przy prowadzeniu robét naje bezwzgédnie

przestrzega przepisbw bhp i p.po Przed rozpoezxiem rob6t rozbiérkowych i demoriawych naley

zabezpiecz§ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystlémenty budowlane i wypasmie nie

podlegajce rozbiérce, a pozosiae w strefie wykonywanych prac.

Wykonanie prac rozbiérkowych.

Roboty przygotowawcze:

Przed przysipieniem do robo6t rozbiérkowych naleteren ogrod#ii oznakowé zgodnie z wymogami BHP i

przepisami Prawa Budowlanego.

Prace rozbiorkowe wykonywarecznie lub przy #@yciu sprztu mechanicznego zgodnie z programem

technicznym wykonania robot.

Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych riglebezwzgtdnie przestrzegaprzepisow BHP i wykona

stosowne zabezpieczenia.

Po wykonaniu robét rozbiérkowych teren splantéwaczysci¢ z resztek materiatow.

W zakresie rob6t uwzelinic catas¢ proceséw technologicznych, przy zasdoiu wi&ciwe] organizacji i

technologii rob6t warunkagych maksymalne bezpiedstwo pracy oraz przy uwzglnieniu wykonania

wszystkich czynngi i naktadéw niezdnych do wykonania rob6t rozbiérkowych i wyburzemyah.

Naktady robocizny obejmujczynndgci podstawowe podane w wyszczegdlnieniu robét iegnziarze, jak

réwniez nastpujace czynnéci pomocnicze:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- wewrgtrzny transport poziomy na potrzebne odlégiav poziomie nargdzi i wszelkiego drobnego spitm
pomochiczego,

- segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatowzadzer uzyskanych z rozbiorki elementéw budynku
oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostéw, stempfoitp. w obkbie strefy obiektu rozbieranego,

— obslugiwanie sprgu nie posiadacego etatowej obstugi,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowyehmtijazdéw samochodowych w celu wywiezienia ze
strefy przy obiektowej gruzu i materiatéw uzyskamycrozbiorki, rusztowg stemplowa itp.,

— utrzymanie w poradku stanowiska roboczego,

— wykonanie czynngi zwiagzanych z likwidagj stanowiska roboczego,

- wykonanie niezkdnych zabezpiecAeBHP na stanowisku roboczym oraz wokot bezpdniej strefy przy
obiektowej, upratniecie strefy rozbiorki.

Prowadzenie robot.

Roboty rozbidrkowe wykonywargcznie lub mechanicznie.

Elementy pochode z rozbidrki naley na bieaco segregow@ sktadowé w wydzielonych i zabezpieczonych

do tego celu przez Wykonaw@ojemnikach na odpady lub pryzmach, a ¢@ase sukcesywnie wywo&i

Odzyskany ztom stalowy nalg¢ odsprzeda w najblizszym punkcie skupu ztomu. Pozostaly gruz oraz inne

odpady nieszkodliwe dlé&rodowiska uzyskane w wyniku robét rozbiérkowycheagl wywiezé na najblisze

wysypiskosmieci.

Materialy nie podlegafe przygciu na wysypisko odpadéw naleprzekazéa do zaktadu utylizaciji.

Wszelkie materiaty skane biologicznie lub chemicznie, pochade z demontau, powinny by spalone lub

wywiezione na skladowisko wyznaczone przez wladagtarne.

Elementy i materialy pochodee z rozbiérki (odpady) powinny bysungte z terenu budowy w terminie i w

sposob niekoliduacy z wykonywaniem innych robét.

Nie nalery dopuci¢ do nadmiernego nagromadzenia iateriatdw rozbidrkowych w budynku jak réwaieie

mozna spowodowazanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi otoczehiaktu.

Podczas prowadzenia rob6t, przy ktorych istniejezliwos¢ spadania rinych przedmiotow (demonta

konstrukcji zadaszenia), nale je wygrodzé i zabezpiecz§y daszkami. Daszki ochronne powinny ¢by

umieszczone na wysokw min. 2,4 m od terenu i miespadek 45 stopni w kierunkérédta zagraenia.

Zakazane jest aywanie daszkéw jako rusztowa Miejsca niebezpieczne nale oznakowd znakami

ostrzegawczymi lub zakazu.

Roboty prowadzi zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. Nr 47 poz.

401) w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bwdaych. Roboty naley

przeprowadzatylko i wytacznie pod nadzorem os6b uprawnionych.



Fragmenty muréw przeznaczone do wyburzeniazgalemontowd z zachowaniem dij ostraznosci tak, aby
nie uszkodz stropdw i innych elementow znajdaych s¢ w poblizu wyburzanychscian. Materiaty
posegregowai odnigs¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dla robot rozbidrkowych podano wnkpach Specyfikacji Ogdlnej. Kontrola jalm

wykonania robot odbywaesiha bigaco po zakéczeniu kadego etapu robot rozbidrkowych i demomtaych i

polega na sprawdzeniu zgodnobwykonania rob6t z dokumentacprojektova i wytycznymi zawartymi w

niniejszej specyfikacji oraz poleceniami InspektNiadzoru/lrtyniera.

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie Amej kontroli wykonywanych rob6t — po ukezeniu kadego

etapu rob64t. Ma to na celu prawidtowe wykonanieatg/ch prac w ustalonym w umowie terminie. Zanigika

tego obowazku prowadzi maze do nawarstwianiaekolejnych beddéw, co w konsekwencji skutkowdoedzie

zla jakdscia prac, konieczniia dokonania poprawek i ewentuafe@ zastosowania kar umownych przez

Zleceniodawe.

Kontrola jakdci wykonanych robdt rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletdoi wykonanych robét rozbiérkowych,

- sprawdzeniu braku zagren na miejscu rozbidrki, w tym prawidtowo zabezpiecze obiektu oraz terenu
do niego przylegagego, oraz zabezpiedzeozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtérnego wykorzystania lub
pozostajcych w konstrukciji,

- prawidtowasci wykonanej segregacji odpadow,

- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadéw z miejbscaowy,

- sprawdzeniu zgodnoi zakresu wykonanych robo6t z niniejsspecyfikacy i ustaleniami z Zamawiagym.

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji

powinny by ponownie wykonane przez Wykonayta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy

eksploatacyjne i ustali zakres i wiellégpotracen za obnkong jakaosé.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymas

Rozbiérki obiektéw kubaturowych — fiin
Rozbiérki obiektow iaynierskich — [1 szt.]

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikagplne;.

Przy wykonywaniu robét obfych niniejsz specyfikacy nalezy stosowa:

- odbiory rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, polegage na kdcowej ocenie iléci i jakoici
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie reajizatmiektu ulegag zakryciu lub zanikayj

- odbiory czsciowe polegajce na ocenie ikzi i jakosci wykonanych cgsci robo6t, ustalonych w
szczegotowych warunkach umowy, w ktorych dlaesic rowniez terminy odbioréw cgsciowych;

- odbiory ostateczne polegag na ocenie ikzi i jakosci calagsici wykonanych rob6t oraz ustaleniarkowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioficowego mae by tylko catkowicie zrealizowana
umowa.

Czynnaci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zarmamcego. Z przeprowadzonych czysdob

odbiorowych spormza s¢ protokoty. Protokdt odbioru kaowego podpisywany jest przez zamawéepgo

dopiero po usugtiu przez wykonawgwad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbiordadto

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Warunki ptatndci beda okreSlone w umowie. Ogdlne ustalenia dotyce podstawy ptatgsi podano w
Specyfikacji Ogolne;j.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiary,

- rozkucie i demontaelementéw podlegagych rozbiérce,

- monta i demonta rusztowa (w miar potrzeb),

- transport poziomy i pionowy materialéw z rozebrangtementéw,
- ukladanie i segregowanie materiatdw na placu bugdowy

- wykonanie niezidnych pomiaréw i sprawdze

- utrzymanie czysti i porzadku stanowisk roboczych,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,



- zaladunek i wywéz materiatéw na wysypisko,
- koszty skladowania gruzu na wysypisku oraz utyjizac
- koszty zwhzane z zapewnieniem bezpieaziva i higieny pracy na budowie.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI| AZNE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogolnej

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30zgaiernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga
dotyczicych bezpiecaestwa i higieny pracy w zakresigytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z pdiejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (telsglity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 zzpiejszymi
Zmianami).



