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Dotyczy: przebudowy przytacza wody na potrzeby instalacji hydrantowej

W budynku przy ul. Gliwickiej 148 w Katowicach,

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informujemy, ze dla potrzeb instalagcji

hydrantowej w budynku przy ul. Gliwickiej 148 nalezy dokona¢ rozdzialu istniejgcego przytacza
@ 63 mm wraz z zabudowg oddzielnego opomiarowania zuzycia wody na cele socjalne

i oddzielnego na ppoz.

Wezet wodomierzowy nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi warunkami technicznymi:

-

wodomierze nalezy zabudowac zgodnie z PN-ISO-4064-2+Ad1 i PN-B-10720 (w odlegtosci
do 1,0 m za przejsciem przylgczem wodociggowym przez $ciane zewnetrzng budynku),
nalezy zabudowac oddzielne opomiarowania zuzycia wody na cele socjalne i oddzielne
na ppoz .

wodomierz gtéwny na cele socjalno-bytowe zapewniajg Katowickie Wodociagi S.A

koszt zakupu, zabudowy oraz pézniejszy legalizacji wodomierza na cele ppoz. ponosi¢
bedzie Inwestor/wiasciciel budynku,

do pomiaru ilosci zuzytej wody na cele na cele socjalno-bytowe i ppoz. przewidziec
wodomierze klasy C; $rednicg wodomierzy dobra¢ w oparciu o wytyczne zamieszczone na
stronie internetowej naszej Spoétki w zaktadce Poradnik Klienta,

na cele ppoz. nalezy zabudowac licznik przystosowany do montazu naktadki radiowej firmy
Itron; dopuszcza si¢ zabudowe innego typu wodomierza niz wskazany wyzej, przy czym
w tym przypadku urzadzenie bedzie wymagalo dokonania odczytu z natury przez
pracownika Katowickich Wodociggdw S.A., a odbiorca zostanie obcigzony dodatkowa
optatg za wykonanie tego typu czynnosci zgodnie z taryfg,

naktadka radiowa na wodomierzu na cele ppoz. zostanie zamontowana przez pracownikow
naszej Spotki przy wymianie wodomierza gtdwnego dostosowanego do odczytu radiowego
w danej nieruchomosci w ramach $rodkéw finansowych zabezpieczonych w taryfie ,

po wykonaniu rozdziatu przylacza konieczne jest uaktualnienie z nasza Spotka umowy
na dostawe wody,

wlasciciel obiektu winien za wodomierzem glébwnym zabudowad zawér zwrolny
antyskazeniowy (zgodnie z PN-EN 1717:2003 z dnia 28.10.2003r) zaréwno na wewnetrznej
instalacji wodociggowej przeznaczonej dla celow socjalno-bytowych jak i na instalacji ppoz..
wezel wodomierzowy nalezy zabudowac w pomieszczeniu ogolinodostepnym dia wiascicieli
budynku i pracownikow Katowickich Wodociggow S A,

pomieszczenie, w ktorym usytuowany jest wezei wodomierzowy winno posiada¢ czynne
odwodnienie zabezpieczajgce pomieszczenie przed zalaniem, dbanie o stan
pomieszczenia, w ktdérym znajduje sie wodomierz nalezy do wtasciciela obiektu,

przed | za wodomierzem do $rednicy o 50 mm nalezy zabudowac zawory kulowe,

a powyze] e 50 mm zasuwy klinowe,
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« zabrania sie¢ uziemiania instalacji elektrycznej do instalacji wewnetrznej, w przypadku gdy
gtéwna sie¢ wodociggowa lub przylacze wykonane jest z rur plastikowych, zgodnie z PN-
92/E-05009/54,

« wszelkie prace zwigzane z przebudowg wezléw wodomierzowych prosze dokonac¢ pod
nadzorem przedstawiciela Katowickich Wodociggéw S. A.

. Inwestor pokryje calo$¢ kosztéw zwigzanych z przebudowa uktadu pomiarowego.

Ponadto informujemy, ze:

= projekt techniczny przytacza wodociggowego nalezy uzgodni¢ w dwoch egzemplarzach
z naszg Spolka,

= na etapie projeklowania przylacza oraz obiektdw towarzyszgcych nalezy uwzgledniac
materialy i armature posiadajgcg odpowiedni atest konstrukcyjny oraz PZH,

= Katowickie Wodociggi S. A. oferujg opracowanie projektu, o kiérym mowa wyzej, na
warunkach konkurencyjnych i jego przedmiotowe pozytywne zaopiniowanie,

= na przejécie projeklowanym przytagczem przez obce tereny nalezy uzyskaé notarialnie
potwierdzong zgode od ich wiascicieli/wspotwiascicieli.

Wydane warunki techniczne sa wazne przez okres trzech lat.
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