Wiosny Ludéw 81m1

Wiosny Ludéw 81/1

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
REMONT MIESZKANIA
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1|Kalkulacja |Wymiana instalacji elektrycznej w catlym mieszkaniu ( wg. zatacznika A) , az |kpl.
d.1|whlasna do urzadzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd,przebicie otworéw,
wymiana przewodow,zatynkowanie bruzd,wymiana puszek,osprzetu,montaz
wytacznika przeciwporazeniowego,wimiana tablicy rozdzielczej i licznikowej,
montaz wytgcznikéw typu "S",przygotownie podtoza pod oprawy
oswietleniowe. Wiacznie z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka .
Badania i pomiary skutecznosci zerowania,sprawdzenie i pomiar obwodéw,
protokoty
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie howych drzwi wewnetrznych m2
d.1/0702-04 (drzwi wewnetrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , fazienkowe z otwo-
rem wentylacyjnym o pow. 220 cm2 szt. 5 oscieznice stalowe standard , szt.
5, wszystkie szer. 0,80 m, )
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
7.79 m?2 7.790
RAZEM 7.790
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
7.79 m?2 7.790
RAZEM 7.790
7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1/1102-01 zatarte na ostro
7.79 m?2 7.790
RAZEM 7.790
8/KNNR 2 Samopoziomujgcy podkiad podtogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 |m2
d.1/1207-01 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
7.79 m?2 7.790
RAZEM 7.790
9/KNR AT-23 |Okladziny podtogowe z pltytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztalttach |m2
d.1/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
( ptytki gresowe antyposlizgowe , klasa Scieralnosci min. IV)
7.79 m?2 7.790
RAZEM 7.790
10/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1/0216-04 cienkowarstwowej; ksztaitki o dlugosci 10-18 cm
14.64 m 14.640
RAZEM 14.640
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1/0702-06 rokosci do 30 cm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.1/0705-05 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
cieto-ciggniong
15 m 15.000
RAZEM 15.000
13/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-09 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagrunto-
wanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
212.68 m?2 212.680
RAZEM 212.680
15/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
76.75 m?2 76.750
RAZEM 76.750
16| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
212.68 m?2 212.680
RAZEM 212.680
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17/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-01 tow
76.75 m?2 76.750
RAZEM 76.750
18/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dwie warstwy m2
d.1/0818-05
68.96 m?2 68.960
RAZEM 68.960
19/KNR 4-01 Rozebranie podtdg z plyt pazdzierzowych m2
d.1/0428-01
analogia
68.96 m?2 68.960
RAZEM 68.960
20|KNR 4-01 Przykrecenie do podtég plyt pazdzierzowych twardych z poziomowaniem m2
d.1/0820-03
analogia
68.96 m?2 68.960
RAZEM 68.960
21|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m2
d.1/1206-02 nej
(wyktadzina podtogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej
gr. 2,0 mm , min. warstwa scieralna 0,3 mm , klasa $cieralnosci T, wgniecenie
resztkowe max 0,2 mm,odpornosci na oddziatywanie krzesta na rolkach )
68.96 m?2 68.960
RAZEM 68.960
22|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.1/1206-04
62.13 m 62.130
RAZEM 62.130
23|KNR 4-02 Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomg wylewka szt.
d.1/0121-01
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 4-02 Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wspornikéw szt.
d.1/0218-04
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-02 Wymiana elementéw zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa szt.
d.1/0220-05
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0338-01 mentowo-wapiennej
(pod instalacje wodociggows , )
4 m 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polgczeniach zgrzewanych, |m
d.1/0111-01 na scianach w budynkach mieszkalnych
(pod )
5 m 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 40-50 mm z uszczelnieniem pierscieniami |msc.
d.1/0210-02 gumowymi wraz z odptywem dla pralki automatycznej
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
3 m 3.000
4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1/0325-02 nach z cegiet
4 m 4.000
RAZEM 4.000
30/ KNR 4-02 Wymiana baterii wannowej $ciennej z natryskiem wezowym szt.
d.1/0121-04
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 4-02 Wymiana wanny stalowej kpl.
d.1/0221-02
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32/KNR 4-02 Wymiana syfonu zeliwnego o $r. 50 mm na syfon stropowy PVC szt.
d.1/0213-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego poziomego msc.
d.1/0236-03 ( odptyw wanny )
1.0 msc. 1.000
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RAZEM 1.000
34/KNNR 8 Wymiana ustepu z miskg porcelanowa "kompakt" kpl
d.1/0218-03
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 4-02 Wymiana podejscia doptywowego pod ptuczke ustepowa o potgczeniu elas-  |szt.
d.1/0109-07 tycznym metalowym
(wezyk zbrojony )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii montowanych na  |szt.
d.1/0106-01 Scianie
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej do pralek automatycznych szt.
d.1/0105-01 (z zaworem)
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 0-35 Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej na Scia- |szt.
d.1/0108-02 nach
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 0-35 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej szt.
d.1/0115-03
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40 Obudowa wanny z ptyty OSB gr 22mm z uchwytami mocowanymi do $ciany  |kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41 KNR 2-02 Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-202  |szt.
d.1/1304-07 narozachkafle kwadratowe.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42 Przebudowa piecy kaflowych w pokojach o wym. 0,53x0,75x1,67 i 0, szt
d.1|kalk. wiasna |54x0,76x2,10
( nowe rury zapiecowe zeliwne , nowe blachy przedpiecowe , drzwiczki odzysk
)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43 Opinia kominiarska dotyczgca sprawnosci przewodéw wentylacyjnych kpl.
d.1|kalk. wtasna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1/0108-13 ceglanych i drewnianych na odlegto$¢ 15.0 km
0108-16 ana-
logia
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
45|kalk wiasna |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
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