nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr.8cm i kostki granitowej

podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr.3cm
izolacja przeciwwodna nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr.8cm

szlichta wyréwnawcza podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr.20cm

strop nad piwnicay grunt rodzimy

o

RN

studzienka z wpustem deszczowym PVC 425

przre jscie przez scione
studzienka rewizy jno 315
prze jscie przez sciane

studzienka rewizy jna 315
studzienka rewizy jna 315

()
(2
()

Oznaczenie wezta

Rzednha terenu [m np.m.]

270,01{ /o

Rzednha dna rury [m npm]

0,59 |267,00[267,59] \"J
0,57 |267,02[267,59] \2/
1,53 [268,62/270,15] \"/
1,47 [268,63/270,10] \&/
1,34 [268,70[270,04] \&/
114 268,80269,94 \=/

Zaglebienie [m]

0,00
0,89
13.88
14,68
17,38
22,38

Odlegtose [m]

ZELIVD 2
Materiat/Spadek [%] 200
1STN.|PVC200

Dtugos¢c [ml 0,89 12,99 0,80 2,70 5,00

Rzedha dna wykopu [m npmJ

266,86
268,48
268,55
268,60

_»m>_.-vmo._mx._.mu.No.o.
j =_.>.oanmN_wI.Ao-awxmﬂoi_om
tel. / fax : (032 ) 258 54 51

nazwa projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY NA WYKONANIE REMONTU
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