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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Dane ogéine
OBIEKT: Przebudowa instalacji gazu w bramie przejazdowej oraz fragmentu instalacji
wodociagowej dla nieruchomosci przy ul. Plebiscytowej 4 w Katowicach
- dziatka nr 134

INWESTOR: Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
w Katowicach
ul. Grazynskiego 5, 40-126 Katowice

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca przebudowy instalacji gazu
oraz przebudowa fragmentu instalacji wodociggowej dla nieruchomosci przy ul. Plebiscytowej 4
w Katowicach

Zakres opracowania obejmuje:

e dobor i rozprowadzenie przewodéw instalacji gazowej,
¢ rozwiniecie instalacji gazowe;

¢ przebudowa fragmentu instalacji wodociggowej

o zestawienie materiatow.

1.3. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

e inwentaryzacji budowlanej,

o Norm w przedmiotowym zakresie opracowania,

o Katalogdw technicznych producentow

o Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il — Instalacje sanitarne

1.4. Stan istniejacy

W budynku przy ul. Plebiscytowej 4 istnieje instalacja gazowa zasilajaca poszczegoine lokale mieszkalne.
Instalacja jest poprowadzona od skrzynki gazowej zabudowanej na zewnetrznej Scianie budynku poprzez
piwnice do pionéw gazowych w tym jednego biegnacego przez brame przejazdowa.

Instalacja wodociagowa z rur PP jest prowadzona od przytacza wodociggowego przez piwnice do pionéw
wodociggowych.

1.5. Stan projektowany

Z uwagi na inwestycje polegajacq na ociepleniu bramy wjazdowej przedmiotowej nieruchomosci projektuje
sie przebudowe istniejacej instalacji gazowej przebiegajacej przez wiw brame.

Nowa czes¢ instalacji zaprojektowano w piwnicy i potaczenie jej z istniejacym pionem w gérnej czesci
ocieplanej bramy. Istniejaca, nie wykorzystang instalacje nalezy zlikwidowac.

Z uwagi na kolizje projektowanej instalacji gazowej z istniejagcym fragmentem instalacji wodociggowej —
przewidziano rowniez ten fragment instalacji wodnej do przebudowy

Instalacja gazowa zostata zaprojektowana na gaz ziemny GZ-50 i nalezy jg wykonac zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami i normami.
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Sposob prowadzenia instalacji gazowej i wodociagowej pokazano na rysunkach.

1.6. Spos6b wykonania instalacji gazowej

Instalacja prowadzona wewnatrz budynku

Instalacje gazowa wewnetrzng zaprojektowano z rur stalowych, czarnych bez szwu, wg PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie. Przej$cia rurociggu przez strefy pozarowe zabezpieczy€ tulejg ochronng, ktorg
nalezy wypetni¢ masg ppoz. o odporno$ci ogniowej $ciany wydzielenia ppoz.

Prébe szczelnosci instalacji gazowej nalezy wykona¢ (przed malowaniem) po przedmuchaniu powietrzem
instalacji w celu usuniecia zanieczyszczen i sprawdzeniu czy przewod jest drozny. Prébe nalezy wykonaé
sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,5 bar.

Po wyréwnaniu temperatur zamontowany manometr nie powinien wskazywa¢ w przeciggu 30 min spadku
ciénienia. Jezeli trzykrotna préba da wynik ujemny nalezy wykona¢ instalacje od nowa. Po przeprowadzeniu
préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru instalaci.

Po wykonaniu ostatecznego odbioru instalacji nalezy przewody stalowe pomalowa¢ dwukrotnie farbg
miniowg 0gélnego stosowania oraz farbg olejng koloru zoéttego. Odbidr inst. polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania z projektem i warunkami technicznymi.

Instalacje przy przejéciach przez $ciany nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej, a przestrzen pomiedzy rurg a
przewodem nalezy uszczelni¢ szczeliwem plastycznym. W przejéciach tych nie nalezy stosowaé zadnych
potaczen rurociggdw gazowych.

Instalacja gazowa winna by¢ wykonana przez wyspecjalizowany zakfad ustugowy lub rzemiesinika z
uprawnieniami gazowymi zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji gazowych cz. Il -
wymagania odbioru i eksploatacji wydane przez Cobo-Profil sp. z 0.0. Warszawa 1996 .

1.7. Spos6b wykonania instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowa prowadzi¢ nalezy natynkowo na $cianie piwnicy i wykonaé z rur PP.
Przewidziano izolacje rurociggdw instalacyjnych otulinami o grubo$ciach 20 mm:

1.8. Zagadnienia BHP. i PPOZ

Podczas montazu, rozruchu oraz eksploatacji nalezy przestrzegaé ogoine przepisy BHP.

W szczegdlnosci nalezy zwrdcié uwage na:

e prowadzenie prac montazowych i sprawdziandw w obwodach elektrycznych przy wytgczonym napieciu;

o zawsze przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ czy w miejscu pracy nie ma napiecia i zabezpieczyc¢ sie
przed jego wigczeniem;

e obecno$¢ drugiej osoby przy czynnosciach wykonywanych przy wtgczonym napieciu;

e przeprowadzenie pomiaréw oporno$ci izolacji przewodow i skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
na zgodno$¢ z obowigzujacymi normami, a wyniki zestawi¢ w odpowiednich protokotach i przekaza¢
Uzytkownikowi;

e wykonanie ochrony przeciwporazeniowej musi by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw zawartych w
normie |IEC 364 (Electrical installation of buildings);
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1.9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Ogblny zakres robét dla przedsiebiorstwa budowlanego:
e organizacja placu budowy;
o roboty na wysokosciach

2. lstniejace elementy mogace stwarzaé zagrozenie:
o czynne instalacje elektroenergetyczne niskiego i sredniego

3. Zagrozenia wystepujace w trakcie budowy:
o prace na wysokosci;
o zblizenia i skrzyzowania instalacji gazowej z czynnymi instalacjami elektro-energetycznymi;

4. Instruktaz i szkolenie pracownikow:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych muszg przejs¢ instruktaz wstepny oraz
stanowiskowy ze szczegblnym uwzglednieniem robét budowlano-instalacyjnych i montazowych.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych — Roboty montazowe; Roboty spawalnicze;

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dnia 26.09.97 wraz ze zmianami
Dz. U. Nr91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002 r.) — prowadzenie rob6t pod bezposrednim nadzorem mistrza
lub brygadzisty.

5. Srodki zapobiegajace zagrozeniom:

o stosowanie atestowanych wézkdw podno$nikowych i rusztowarn;

¢ wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez wtasciciela sieci;

o prowadzenie prac w rejonie kabli pod nadzorem stuzb elektroenergetycznych;

o zapewnienie pomieszczen socjalnych i technicznych na czas budowy w kontenerach, w tym sanitariatow;
o zapewnienie dostawy wody na teren budowy;

o podtaczenie energii elektrycznej do placu budowy;

e zapewnienie sprawnej komunikacji

W projekcie nie przewidziano zastosowania materiatow niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyzsze informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycii.
Informacije te sq zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie
szczegOtowego zakresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” i w przyszto$ci moga,
stuzy¢ przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika budowy.
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2, ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi
Instalacja gazowa
1. |Rura stalowa bez szwu Dn 50 20 mb
2. |Rura stalowa bez szwu Dn 40 1mb
3. | Rura stalowa bez szwu Dn 32 1mb
4. | Zawdr kulowy Dn50 1 szt.
5. | Zawor kulowy Dn40 1 szt.
6. |Zawér kulowy Dn32 1 szt.
7. | Trojnik Dn50/Dn50 1 szt.
8. | Trojnik Dn50/Dn40 1 szt.
9. | Kolano Dn50 90st. 12 szt.
10. | Redukcja Dn50/Dn32 1 szt.
11. | Tuleja ostonowa D80 2 szt.
12. | Przejcie ppoz. Instalacji gazowe; 1 kpl.
Instalacja wodociagowa
13. | Rura polipropylenowa wraz z ksztattkami D25 PP 4 mb
14. | Izolacja na rure PP z pianki poliuretanowej grubo$ci 20 mm
15. | Zawdr odcinajacy kulowy do instalacji wodnej Dn 4 mb




