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I11.  INSTALACJE SANITARNE
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I11. INSTALACJE SANITARNE

1. SPIS TRESCI

Oswiadczenie projektanta/sprawdzajgcego
1. Spis tresci
2. Spis rysunkow
3. Opis techniczny
4. Zalaczniki
- Karta studni NR 391
- Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

- Zaswiadczenia przynaleznosci do 11B

2. SPIS RYSUNKOW

Rys. Nr 1S-1 —inwentaryzacja instalacji kanalizacji

Rys. Nr 1S-2 — Rzut instalacji kanalizacji
Rys. Nr IS-3 — Profil kanalizacji deszczowej

Rys. Nr IS-4 — Profil kanalizacji deszczowej

str.1
str.2
str.2
str.3-8
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3. Podstawa opracowania

Podstawa i materiaty sluzace do opracowania:

e inwentaryzacja obiektu;

¢ wizja lokalna na obiekcie;

e obowigzujace normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan;

e Dz. U. Nr 75, poz. 690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z

pOzniejszymi zmianami.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt obejmuje remont czesci wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej na poziomie
piwnicy budynku przy ul. Plebiscytowej 4 oraz przebudow¢ odwodnienia placu i odprowadzenia

wody deszczowej.

5. Opis stanu istniejacego

W stanie obecnym w piwnicy budynku rury kanalizacyjne w czgéci sa wykonane z
tworzyw sztucznych, w czgs$ci sg wykonane z zeliwa. Rury zeliwne sg3 w zlym stanie
technicznym i wymagaja wymiany na nowe. Inwentaryzacj¢ instalacji kanalizacji w piwnicy
przedstawiono doktadnie, z okresleniem $rednic 1 materiatow w cze¢$ci rysunkowe.

Odwodnienie placu jest obecnie niedrozne. Woda deszczowa z rur spustowych jest
kierowana za posrednictwem przykanalikow zeliwnych do studni nr 391 i dalej pod posadzka
piwnicy zbiorczg rurg zeliwng @ 200. Przykanalik jest podiagczony do kolektora na sztywno.
Najblizsza studnia kanalizacyjna kolektora: nr 406.

W trakcie wizji lokalnej nie udato si¢ okresli¢ doktadnego potozenia i poziomu owej rury
zeliwnej. Z dokumentacji archiwalnej budynku okre§lono miejsce utozenia rury oraz poziom od
20 do 60 cm ponizej posadzki piwnic ze spadkiem w kierunku ulicy Plebiscytowe;j.
Z dokumentacji wynika ze na wyjsciu z budynku pierwotnie byta wykonana studnia rewizyjna.
Potwierdzenie tego faktu bylo niemozliwe ze wzgledu na czgSciowe zagruzowanie miejsca

przebiegu rury oraz wymurowania w tym miejscu ceglanej Sciany dziatowe;.
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5.1. Inwentaryzacja fotograficzna instalacji kanalizacyjnej

Fot. 1. Polgczenie rury PVC z rurq zeliwng
Sciana zewnetrzna od strony podworza

Fot. 2. Rura gazowa, rura wodna w otulinie oraz rura kanalizacyjna PVC
na korytarzu piwnicznym.
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Fot. 3. Polgczenie rury spustowej PVC z pionem zZeliwnym
oraz wodomierz na korytarzu piwnicznym

Fot. 4. Piony kanalizacyjne z PVC
w mieszkaniu na parterze
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6. Zalozenia projektowe
e Przewiduje si¢ modernizacj¢ instalacji kanalizacyjnej w poziomie piwnic budynku.
¢ Nowe elementy kanalizacji bedg wykonywana z PVC.
e Odprowadzenie wody deszczowej z potaci dachowej poprzez rynny i rury spustowe
jak w stanie obecnym.

e Projektuje si¢ zabudowge studzienek kanalizacji deszczowej na posesji Inwestora.

7. Opis rozwiazan projektowych

7.1. Instalacja kanalizacyjna

Elementy zeliwne instalacji kanalizacyjnej nalezy zdemontowaé, w ich miejsce nalezy
zamontowaé¢ rury PVC w miejscach i o $rednicach wskazanych w dokumentacji rysunkowe;.
Przewidziano stosowanie rur o $rednicach d=0,075 i d=0,11 oraz odpowiednich ksztattek
wydanych w zestawieniu materiatdow. Nalezy wlaczy¢ si¢ do istniejacych pionowych lub
poziomych przewodéw kanalizacyjnych. Spadki podejs¢ powinny wynosi¢ 2%. Dopuszcza si¢
nieznaczng odchytke od przewidzianego spadku w przypadku, gdy bedzie wymieniany odcinek
poziomy rury z nadanym innym spadkiem. Rurg¢ zbiorcza kanalizacji d=0.2m przewidziano
utozy¢ ponizej poziomu posadzki piwnicy ze spadkiem 2% w Kierunku ulicy plebiscytowej. Ze
wzgledu na nie ustalong rzedng wyjScia kanalizacji z budynku, W pierwszej kolejnosci nalezy
wyburzy¢ Scianke dzialowa wskazang na rysunku, wykona¢ odkrywke wyjscia kanalizacji z
budynku, po czym wyznaczy¢ ostateczny poziom utozenia rury ze spadkiem 2% poczynajac od
wyjscia kanalizacji z budynku. Okoto 0,8m od wyjscia kanalizacji z budynku przewidziano

wykonac na rurze zbiorczej studzienke rewizyjna.

7.2. Instalacja kanalizacji deszczowej

W  projekcie zaklada si¢ usunigcie wszystkich elementéw instalacji deszczowej
1 kanalizacyjnej znajdujacych si¢ na terenie placu inwestora. Odprowadzenie wod deszczowych
z potaci dachowych 1 powierzchni placu przewidziano za posrednictwem rur i studzienek
wskazanych w dokumentacji rysunkowej. Przewiduje si¢ zabudowg trzech nowych studzienek
kanalizacji deszczowej na posesji inwestora oraz jednego wpustu do odwodnienia placu.
Uksztaltowanie terenu placu nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku wpustu. Studzienki, rury i
wpust przewidziano wykona¢ z PVC ( szczegdly w dokumentacji rysunkowej i zestawieniu).
Rury spustowe wyposazy¢ W czyszczaki oraz wymieni¢ odcinki rur ponizej poziomu terenu.
Kanalizacje deszczowsg uktada¢ w wykopach wysokoprzestrzennych, podsypka piaskowa 15cm,

spadek rury jednostajny 2%. Studzienki nalezy przykry¢ nakrywami zelbetowymi.
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7.3. Przejscia przez przegrody
Przy przejsciu rury przez przegrod¢ budowlang (poziomg i pionowg), nalezy stosowac przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢é w sposob trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodowej:
. co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
. co najmniej o lem, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki 1
okoto lem ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé si¢ zadne polaczenie przewodow.
Dodatkowo przy przejsciu przez przegrode zewnetrzng nalezy wykonaé zabezpieczenie przed

przedostawaniem si¢ wody gruntowej przy uzyciu rozwigzan systemowych.

7.4. Zagadnienia BHP
Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. (,,Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).

7.5. Uwagi koncowe

Wszystkie nieprawidlowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢ niezwtocznie usunigte
przez uprawnione stuzby eksploatacyjne. Dopuszcza si¢ w niewielkim stopniu zmiany trasy
przewodu jezeli istnieje taka potrzeba, natomiast jezeli pion jest nieznacznie przesuniety istnieje
mozliwo$¢ przesunigcia trasy przewodu o par¢ cm zachowujac wszystkie spadki oraz §rednice

zgodnie ze sztuka budowlang.
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7.6. Zestawienia materialow

Instalacja kanalizacyjna

Produkt Ilos¢ | Jednostka Specyfikacja

Rura PVC @ 75 10 m Rura kielichowa z PVC-U wyposazona w gumowa
uszczelke wargowa pokryta Srodkiem poslizgowym
na bazie silikonu. Sposéb montazu: potaczenia
kielichowe uszczelkowe. Odporno$¢ termiczna na
przeptywajace S$cieki: w przeptywie cigglym do
75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C. Grubo$é¢
Scianki: 2,5 mm.

Rura PVC @ 110 25 m Rura z PVC-U wyposazona w gumowa uszczelke
wargowa pokryta $rodkiem poslizgowym na bazie
silikonu. Sposéb montazu: potaczenia kielichowe
uszczelkowe. Odpornos¢ termiczna na
przeptywajace S$cieki: w przeptywie ciggtym do
75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C. Grubosé
$cianki: 2,6 mm.

Rura PVC @ 200 10 m Rura  wykonana z PVC-U. Odpornosé
temperaturowa: do 60°C w przeptywie ciaglym i
75°C w przeptywie chwilowym (do 5 min). Grubo$é¢
Scianki: 5,9 mm.

Trojnik redukcyjny PVC @ 110/75 1 szt.
(lub trojnik + redukcja) Zgodne z wybranym systemem rur PVC-U
Trojnik redukcyjny PVC @ 200/110 1 szt.
(lub trojnik + redukcja) Zgodne z wybranym systemem rur PVC-U
Trojnik redukcyjny PVC @ 200/75 2 szt.
(lub tréjnik + redukcja) Zgodne z wybranym systemem rur PVC-U
Kolano PVC @ 75 — 87,3° 1 szt.
Zgodne z wybranym systemem rur PVC-U
Kolano PVC @ 110 - 87,3° 5 szt.
Zgodne z wybranym systemem rur PVC-U
Kolano PVC @ 200 — 45° 1 szt.
Zgodne z wybranym systemem rur PVC-U
Kolano PVC @ 200/110 - 87,3° 1 szt.
(lub kolano + redukcja) Zgodne z wybranym systemem rur PVVC-U
Kolano PVC @ 110/75 - 87,3° 1 szt.
(lub kolano + redukcja) Zgodne z wybranym systemem rur PVC-U
Studzienka rewizyjna PVC 315 1 szt. Srednica wewnetrzna/zewnetrzna trzonu studzienki:
(0,6m) Dw =315 mm/ Dz = 353 mm. Elementy
(z osprzgtem i pokrywa betonowa) studzienki: kinety, karbowane rury trzonowe.
Materiat kinet: PP, Materiat trzonu: PE. Srednice
podiaczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: 200 mm.
Elementy przypowierzchniowe zwienczen:
zelbetowe stozki odcigzajace. Zwienczenie: pokrywa
z korpusem zeliwnym i wypelieniem betonowym
dla klasy obcigzenia ruchem B 15.
Ksztaltki i ztgczki/redukcje wg. zap. - Zgodne z wybranym systemem rur PVC-U

Uchwyty oraz mocowania

wg. zap.

Zgodne z wybranym systemem rur PVVC-U
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Kanalizacja deszczowa wewnetrzna

Produkt Ilos¢ | Jednostka Specyfikacja
Rura PVC @ 200 15 m Rura wykonana z PVC-U.
Grubos¢ $cianki: 5,9 mm.
Kolano PVC @ 200 — 45° 3 szt.
Zgodne z wybranym systemem rur PVC-U
Kolano PVC @ 200 — 87,3° 1 szt.
Zgodne z wybranym systemem rur PVC-U
Ksztattki i ztgczki/redukcje wg. zap. -
Zgodne z wybranym systemem rur PVVC-U
Uchwyty oraz mocowania wg. zap. -
Zgodne z wybranym systemem rur PVVC-U
Kanalizacja deszczowa zewnetrzna
Produkt Ilos¢ | Jednostka Specyfikacja
Rura PVC @ 200 10 m Rura wykonana z PVC-U.
Grubos¢ $cianki: 5,9 mm.
Rura PVC @ 160 15 m Rura wykonana z PVC-U.
Grubos¢ $cianki: 4,7mm.
Studzienka rewizyjna PVC 315 3 szt. Srednica wewnetrzna/zewnetrzna trzonu studzienki:
(1,5m) Dw = 315 mm / Dz = 353 mm. Elementy
(z osprzgtem i pokrywa betonows) studzienki: kinety, karbowane rury trzonowe.
Materiat kinet: PP (160 i 200). Materiat trzonu: PE
(250 i 315). Srednice podtaczanych  rur
kanalizacyjnych PVC-u: 160-315 mm. Typy Kinet:
kinety przeptywowe 0°, kinety potaczeniowe i
zbiorcze z jednoczesnym doptywem prawym i
lewym 45°, dennica do zalepienia rury trzonowe;.
Elementy przypowierzchniowe zwienczen:
zelbetowe stozki odcigzajace. Zwieniczenie: pokrywa
z korpusem zeliwnym i wypelieniem betonowym
dla klasy obcigzenia ruchem B 125.
Studzienka z wpustem deszczowym 1 szt. Srednica wewnetrzna/zewnetrzna trzonu studzienki:
PVC 425 (1,5m) Dw =425 mm / Dz = 476 mm. Elementy studzienki:
(z osprzgtem i wpustem zeliwnym) kinety, karbowane rury trzonowe. Materiat kinet: PP
(110-200), PE (250-400). Materiat trzonu: PP.
Srednice podigczanych rur kanalizacyjnych PVC-u:
110-400mm. Typy kinet: kinety przeptywowe 0°,
kinety potaczeniowe 1 zbiorcze z jednoczesnym
doptywem prawym i lewym 45° dennica do
za$lepienia rury trzonowe;j. Elementy
przypowierzchniowe zwienczen: zelbetowe stozki
odcigzajace. Zwienczenie: wpust uliczny z zeliwa
starego o powierzchni wlotowej F= min. 9 dm®.
Rura PVC O 110 5 m Rura z PVC-u wyposazona w uszczelke EPDM.
(rury spustowe) Sposob montazu: potaczenia kielichowe
uszczelkowe. Grubos¢ $cianki: 2,0 mm.
Czyszczak PVC @ 110 2 szt.
Zgodne z wybranym systemem rur PVVC-U
Kolana PVC @ 160/110 - 87,3° 2 szt.

(lub kolano + redukcja)

Zgodne z wybranym systemem rur PVVC-U




