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1. KONSTRUKCJA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623) oswiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY NA WYKONANIE REMONTU PODWORZA WRAZ

Z. PRZEBUDOWA KANALIZACJI I REMONTU BRAMY PRZEJAZDOWEJ
BUDYNKU PRZY UL. PLEBISCYTOWEJ 4 W KATOWICACH

opracowany w lutym 2014r. dla:

Komunalnego Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej

40-126 Katowice ul. Grazynskiego 5

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT mgr inz. Jozef Glosny
nr upr. bud. 290/74/Kt
nr ewid. SIK/BO/6078/02

SPRAWDZAJACY mgrinz. Adam Chromik
upr. bud . Nr SLK/4175/POOK/13
nr.ewid. SLK/BO/8387/13

Katowice, luty 2014 r.
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II. KONSTRUKCJA

1. SPIS TRESCI

Oswiadczenie projektanta/sprawdzajgcego
1. Spis tresci
2. Spis rysunkow
3. Opis techniczny
4. Zalaczniki
- Obliczenia scian oporowych
- Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

- Zaswiadczenia przynaleznos$ci do 1IB

2. SPIS RYSUNKOW

Rys. Nr K-1 — Sciana oporowa przy budynku 2a
Rys. Nr K-2 — Sciana oporowa przy budynku 6a

str.1
str.2
str.2
str.3-4

Rys. Nr K-3 — Sciana graniczna z dziatka nr 129/3 Bi

Rys. Nr K-4 — Boks $mietnikowy
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3.0PIS TECHNICZNY

3.1.Cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt konstrukcji $cian oporowych, muru granicznego oraz

boksu przy ul. Plebiscytowej 4a w Katowicach.

3.2. Podstawa opracowania .

-Umowa zawarta z zamawiajacym na opracowanie dokumentacji,
-Uzgodnienia z Inwestorem,

-Opinia techniczna budynku przy ul. Plebiscytowej 4a.

3.3. Rozwigzania projektowe

3.3.1. Sciany oporowe i graniczne

Istniejgce graniczne $ciany oporowe mig¢dzy dziatkami nalezy 133B, 134B oraz 135B
nalezy rozebrac¢ i wykona¢ na nowo w sposob wskazany na rys. 1,2.

Wykonanie $cian oporowych przewidziano wykona¢ na warstwie podbetonu C8/10
o gr. 15 cm. Sciany oporowe zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego
pretami zbrojeniowymi @ 10 ze stali A-11 (18G2).

Na murze oporowym przewidziano wymurowa¢ mur graniczny z cegly klinkierowe;j
0 gr. 38 cm na zaprawie do klinkieru. Mur nalezy zakonczy¢ warstwg cegly klinkierowej
uktadanej na rolke. W czesci, gdzie mur wykonany jest z jednej warstwy cegiet przewidziano
dodatkowe kotwienie do muru oporowego przy uzyciu pretow @ 6 ze stali A-1 (St3SX).

Ponizej poziomu terenu przewidziano wykona¢ izolacje przeciwwodng w technologii

schomburg lub deitermann.

Ogrodzenie migdzy dziatkg 134B oraz 129/3 Bi nalezy wykonaé¢ na §ladzie rozbieranej
Sciany w sposob przedstawiony na rys. nr 3. Na istniejgcej Scianie budynku

przewidziano wykona¢ warstwe podbetonu C8/10 o gr. 10 cm. Na warstwie podbetonu
nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy 38 X 25 cm z betonu C20/25 zbrojonego pretami
zbrojeniowymi @ 12 ze stali A-11 (18G2) oraz strzemionami @ 6 ze stali A-1 (St3SX).

Na wiencu przewidziano wymurowac¢ ogrodzenie z podmurowka z cegty klinkierowej o

gr. 25 cm i stupkami z cegly klinkierowej o wym. 38x38 na zaprawie do klinkieru. Podmurowke
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nalezy zakonczy¢ warstwa cegly klinkierowej uktadanej na rolke. Na stupkach nalezy wykonaé
czapki klinkierowe. Pomiedzy stupkami przewidziano zamontowa¢ stalowe przesta
ogrodzeniowe malowane proszkowo o wym. 200 x 128 cm.

Na powierzchni wienca przewidziano wykona¢ izolacj¢ pozioma przeciwwodna.

3.3.2. Boks $mietnikowy

Fundamenty boksu $mietnikowego zaprojektowano w postaci tawy zelbetowej
45 x 30 cm z betonu C20/25 zbrojonego pretami zbrojeniowymi 4 @ 12 ze stali A-11 (18G2) oraz
strzemionami @ 6 ze stali A-I (St3SX) w rozstawie co 25 cm. Na tawie fundamentowe;j
przewidziano wymurowaé $ciane fundamentowa z bloczkéw betonowych o gr. 25 cm na
zaprawie cementowej. Na powierzchni poziomej $ciany fundamentowej przewidziano wykonac
izolacj¢ pozioma przeciwwodng. Na $cianie fundamentowej przewidziano wymurowaé mur z
cegly klinkierowej o gr. 25 cm na zaprawie do klinkieru. Mur nalezy zakonczy¢ warstwa cegly
klinkierowej uktadanej na rolke.

Na boksie $mietnikowym przewidziano wykona¢ zadaszenie jednospadowe o konstrukcji
drewnianej ze spadkiem 15%. Konstrukcje zadaszenia stanowig krokwie drewniane w rozstawie
osiowym co 75 cm z drewna klasy C24 o wym. 8x16 cm wsparte na $cianach boksu za
posrednictwem murtat drewnianych o wym. 12x12 cm. Przed pracami montazowymi drewno
zaimpregnowac¢ przeciwko dziataniu grzybow i owadow oraz przeciwogniowo. Do krokwi
przewidziano przymocowac przy uzyciu gwozdzi ze stali ocynkowanej ptyty OSB-3 o gr. 18
mm. Docinane krawedzie plyt zaleca si¢ dodatkowo zaimpregnowa¢ $rodkiem
uniemozliwiajagcym wnikanie wilgoci do wnetrza plyt. Na powierzchni plyt przewidziano
wykona¢ pokrycie z gontéw bitumicznych o kolorze ceglastym. Gonty nalezy utozy¢é na

warstwie papy podktadowej mocowanej do ptyt mechanicznie.

3.4. Parametry materialow zastosowanych w projekcie

(1). Beton B10 (C8/10)

Wytrzymatos¢ gwarantowana 10 MPa

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie 7,6 MPa
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie 0,87 MPa
Modut sprezystosci 18 GPa

(2). Beton B25 (C20/25)

Wytrzymatos¢ gwarantowana 25 MPa

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $ciskanie 20 MPa
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie 1,5 MPa
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Modut sprezystosci 30 GPa

(3). Stal A-I (St3SX)
Charakterystyczna granica plastycznosci stali 240Mpa
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie 320 MPa

(4). Stal A-11 (18G2)
Charakterystyczna granica plastycznosci stali 355Mpa
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie 480 MPa

(5). Drewno C24

Wytrzymatos$¢ charakterystyczne drewna iglastego:

Zginanie 24,0 MPa

Rozciagganie wzdtuz wiokien 14 MPa

Rozciagganie w poprzek widkien 0,4 MPa

Sciskanie wzdtuz wikien 21 MPa

Sciskanie w poprzek wiokien 5,3 MPa

Scinanie 2,5 MPa

Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien x10° 11 MPa
sredni modut sprezystosci w poprzek widkien x10°0,37 MPa

(6). Ptyta OSB-3

Grubos¢ 18 mm

Wytrzymatos¢ na zginanie o$ gtéwna 20 MPa

Wytrzymatos$¢ na zginanie o$ boczna 10 MPa

Modut sprezystosci przy zginaniu o$ gtowna 3500 MPa

Modut sprezystosci przy zginaniu o$ boczna 1400 MPa
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie prostopadle do ptaszczyzny 0,32 Mpa
Pecznienie 15 %

(7). Gonty bitumiczne

Grubo$¢ min. 3 mm

Wytrzymatos$¢ podtuzna na rozcigganie 1010 N/50mm
Wytrzymatos$¢ poprzeczna na rozcigganie 740 N/50mm
Odpornos¢ na rozrywanie przez gwo6zdz 160 N
Zapewniona odpornos¢ na promienie UV

(8). Papa podktadowa

Grubos¢ min. 3 mm

Wytrzymatos$¢ podtuzna na rozcigganie 600 N/50mm
Wytrzymatos$¢ poprzeczna na rozcigganie 400 N/50mm
typ osnowy — welon szklany
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(9). Cegta klinkierowa
Wytrzymatos¢ 50 MPa
Nasigkliwos¢ 4%
Mrozoodporna

(11). Zaprawa do cegly klinkierowej

Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 5,0 N/mm?

Zawarto$¢ chlorkow 0,07% ClI

Absorpcja wody 0,05 kg/m?>min0,5

Gesto$é nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,6 kg/dm?®

(12). 1zolacja przeciwwodna powtokowa

grubos¢ min. 3 mm

bezszwowa i bezspoinowa, elastyczna, mostkujaca rysy
podtoza: +5 °C do +30 °C

Czas mieszania: ok. 1-2 minut

Czas obrabialnos$ci: ok. 60 minut

Odpornos¢ na wysokie temperatury, +70 °C,
Obcigzenie przy nacisku, 0,3 MN/m?,

Mostkowanie rys: co najmniej 2 mm

(13). Bloczki betonowe
Wytrzymato$é na $ciskanie 25 [N/mm?]
Absorpcja wody 5,5 [g/(m?s)]

(14). Kostka brukowa

Grubos¢ 8 cm

Kolor szary

Wytrzymatos$¢ na sciskanie 50 MPa,
Nasigkliwos¢ do 5%

3.5. Uwagi koncowe

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie (z natury)



