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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(tekst jedn. Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623) o§wiadczam, ze:
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opracowany w lutym 2014r. dla:

Komunalnego Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej
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zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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I. ARCHITEKTURA

Podstawy opracowania:

- ustalenia z przedstawicielami Inwestora,

- wizja lokalna,

- uzgodnienia z Biurem Konserwatora Zabytkow,

- uzgodnienia ze Slaskim Panstwowym Wojewoddzkim Inspektorem Sanitarnym,

Opracowanie zawiera:
1. Oswiadczenie projektanta,
2. Wpis do Izby Architektow,
3. Uprawnienia zawodowe.

4. Opis techniczny,

5

Czes¢ graficzna:

A-1 Podworze- rzut 1/100

A-2 Zagospodarowanie podworza 1/100

A-3 Widoki stanu istniejacego

A-4 Boks $mietnikowy- projekt 1/50

A-5 Widoki- projekt

A-6 Brama przejazdowa- rzut- stan istniejacy 1/50
A-7 Brama przejazdowa- przekroj- stan istniejacy 1/50
A-8 Brama przejazdowa- widoki stanu istniejacego
A-9 Brama przejazdowa- rzut- projekt 1/50

A-10 Brama przejazdowa- przekroj- projekt 1/50

A-11 Brama przejazdowa- widoki od str. wewngtrzne;j
A-12 Wrota A (frontowe)- stan istniejacy 1 projekt 1/50
A-13 Wrota A (frontowe)- projekt 1/20

A-14 Wrota B (od str. podworza)- projekt 1/50

A-15 Wrota B- projekt 1/20

A-16 Przekroj przez warstwy bruku

A-17 Szczeg6t izolacji przeciwwodne;]
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A-18 Rozmieszczenie kotkow kotwiacych termoizolacje
A-19 Szczeg6t ocieplenia naroza zewngtrznego
A-20 Szczeg6t ocieplenia naroza wewngtrznego

A-21 Ocieplenie w obregbie elementéw penetrujacych ocieplenie

OPIS TECHNICZNY- ARCHITEKTURA
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie podworza, z brukowaniem, zielenia i

boksem $§mietnikowym, po rozbidrce oficyny przy ul. Plebiscytowej 4 w Katowicach.

Zakres prac obejmuje:

- wymiana wrét 1 drzwi do piwnicy w bramie przejazdowej,

- ocieplenie $cian 1 stropu bramy przejazdowe;,

- ocieplenie pionu kanalizacyjnego,

- wymiana wyczystek,

- malowanie $cian 1 sufitu bramy, poprzez natozenie dwoch warstw farby elewacyjne;j

w kolorze KABE K 10720, odpowiednik wg CMYK 0,00/13,05/22,56/7,42,

- malowanie $cian 1 sufitu czesci klatki schodowej, (rys. A-9) Sciany w kolorze KABE

K 10710, odpowiednik wg CMYK 0,00/0,07/0,1408/0,0497, sufit w kolorze biatym, - ------

- odnowienie okna spocznika klatki schodowej. Stara, zniszczona powlokg nalezy

zedrze¢, uzywajac do tego papieru $ciernego o $redniej a nastgpnie o drobnej grubosci ziarna.
Powierzchnig starannie odkurzy¢ z pyhu, przemy¢ detergentem i pozostawi¢ do wyschnigcia.
Drewno zaimpregnowac. Po catkowitym wyschnig¢ciu impregnatu powierzchni¢ zagruntowac
podktadem w kolorze biatym w celu zwigkszenia przyczepnosci farby nawierzchniowe;.

Przy pomocy syntetycznego pedzla o dlugim wiosiu do farb akrylowych natozy¢ dwie
warstwy nawierzchniowe w kolorze biatym. Przed natozeniem drugiej warstwy odczekac
cztery godziny.

- odnowienie posadzki parteru i spocznika. Rozpoczaé nalezy od usunigcia luznych zabrudzen.
Nastegpnie odczysci¢ powierzchni¢ za pomoca szorowarki, przy uzyciu srodkéw chemicznych
dobranych do charakteru zabrudzen. Ostatnim etapem jest nalozenie warstwy polimerowej,

ktora bedzie stanowita warstwe ochronng oraz przeciwposlizgowa.
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- renowacja balustrady. Renowacj¢ balustrady drewnianej wykona¢ podobnie jak renowacj¢
okna. Uzy¢ farby nawierzchniowej w kolorze brazowym.
- wymiana stopnic drewnianych schodow prowadzacych z poziomu bramy na poziom parteru.
Nowe stopnice nalezy wykona¢ z drewna twardego (dab, jesion, buk), pokry¢ twardym
lakierem w kolorze brazowym, zamocowa¢ kotkami rozporowymi do betonu.
- odnowienie odbojnic w bramie przejazdowej. Uzupetni¢ ubytki betonu
1 pokry¢ powtoka poliuretanowa do betonu, w kolorze brazowym,
- przelozenie istniejacego bruku z uzupehieniem kostka granitowa w bramie przejazdowe;.
W tym celu nalezy zerwac istniejaca kostke¢ granitowa, na powierzchni stropu nalezy wykonac
szlichtg cementowa 1 zabezpieczy¢ ja bitumiczng izolacja przeciwwodna. Na powierzchni
izolacji nalezy wykona¢ podsypke piaskowa stabilizowana cementem 1 na niej utozy¢ kostke
granitowa z odzysku oraz kostke granitowa.
- pokrycie $cian bramy, do poziomu kinkietéw, preparatem do powierzchniowego
zabezpieczenia przed graffiti,
Projekt zagospodarowania podworza, uzgodniony z Biurem Konserwatora
Zabytkow, obejmuje:
- wykonanie ogrodzen murowanych z cegty, fugowanych, wykonczonych cegta
na rolke, od strony p6tnocnej 1 potudniowe;,
- wykonanie ogrodzenia od strony wschodniej- podmuréwka z cegly klinkierowe;j (4
warstwy na cegle + wykonczenie na rolke), shupki murowane z cegly klinkierowe;j
(1,5 cegly, wykonczone czapa), przesta systemowe, stalowe, malowane proszkowo
(np. Polbram Top 3 lub podobne),
- wybrukowanie (zgodnie z rysunkiem A-2) kostka brukowa typu Palio (lub podobna)
w kolorze szarym. Kostke brukowa nalezy utozy¢ na warstwie piasku o gr. 20 cm
stabilizowanego cementem 1 zaggszczonego mechanicznie.
- ze wzgledu na stabe nastonecznienie podworza, projektowana zielenh musi by¢ w
odmianach znoszacych zaciemnienie. Przewiduje si¢ uzycie krzewow iglastych takich
jak cis, zywotnik, jalowiec. Teren przeznaczony na zielen podsypac kora.
- powierzchnie zieleni otoczy¢ palisadka betonowa w kolorze szarym.
- w polnocno wschodnim narozniku podworza projektuje si¢ boks $mietnikowy,
stykajacy sie ze $lepymi $cianami (bez okien) budynkow sasiednich. Sciany boksu

murowane z cegly fugowanej, zadaszenie w konstrukcji drewnianej, kryte gontem
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bitumicznym w kolorze ceglastym. Po konsultacjach ze Slaskim Pafstwowym
Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym stwierdza si¢ prawidlowa odleglos¢ boksu od

otworow drzwiowych 1 okiennych

- Bruk w bramie przejazdowej nalezy wykona¢ z pozyskanego z rozbiorki bruku
istniejacego. W/w bruk, po odczyszczeniu, nalezy uktada¢ od §rodka, symetrycznie na
caltej dtugosci bramy przejazdowej w kierunku $cian, az do wyczerpania jego ilo$ci.

Brakujace fragmenty, wzdhuz $cian, uzupetni¢ drobna kostka granitowa.

- Projektuje si¢ wymiang wrdt bramy przejazdowej na wrota drewniane w kolorze
jasnego mahoniu, zgodnie z rysunkami uzgodnionymi z Biurem Konserwatora
Zabytkow. Wymiary w/w wrdt skorygowac po wykonaniu bruku w bramie
przejazdowej. Wrota nalezy wykona¢ z drewna twardego (dab, jesion, buk) w
technologii klejenia warstwowego. Wykonczenie wykona¢ metoda natrysku
wielowarstwowego, zaczynajac od natrysku preparatem grzybobojczym, nastgpnie
natrysk lakieru ze szlifowaniem migdzywarstwowym. Przeszklenia wykona¢ jako
zespolone klasy P 4. Szczegoly, zgodnie z czgscia graficzna, ustali¢ z wykonawca w
porozumieniu z projektantem.

- Drzwi do piwnicy nalezy wymieni¢ na typowe drzwi zewngtrzne, drewniane, petne,
prawe z przylga w kolorze jasnego mahoniu z typowa oscieznica drewniang w tym
samym kolorze. Podczas montazu, uzupeti¢ fragment nadproza i prawego oscieza.

Drzwi wyposazy¢ w klamke 1 zamek typu Yale.

- Sciany i strop bramy przejazdowej nalezy ociepli¢ welna mineralna metoda BSO
wg ponizszych wytycznych (zgodnie z czgscia graficzng):
e Uzupehienie 1 naprawa tynkow spegkanych, stabych 1 odparzonych.
e Przygotowanie S$cian 1 stropu poprzez wyczyszczenie mechaniczne 1 zmycie
powierzchni $cian zewngtrznych woda.
e Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujacym.
e Przyklejenie do $cian zaprawa klejowa welny mineralnej o grubosci 14 cm,

o A =0,042 W/mK.
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e Przyklejenie do stropu zaprawa klejowa welny mineralnej o grubosci 10 do 20 cm,
oA =0,042 W/mK (rys. A-9).

e Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca kotkow z trzpieniem stalowym.
Minimalna glebokos¢ zakotwienia kotkow wynosi 50mm. Nalezy stosowaé
odpowiednia ilo$¢ kotkow 8 szt/m’.

e Zabezpieczenie powierzchni siatka z wlokna szklanego poprzez jej cementowa
zaprawa szpachlowa.

e Zagruntowanie powierzchni preparatem podktadowym.

e Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego mineralnego.

e Nalozenie podktadowego preparatu gruntujacego.

e Nalozenie dwoch warstw farby elewacyjnej w kolorze KABE K 10720, odpowiednik
wg CMYK 0,00/13,05/22,56/7,42

Malowanie $cian klatki schodowej (rys. A-9) wykona¢ w kolorze KABE K 10710,
odpowiednik wg CMYK 0,00/7,00/14,08/4,97.

Projektuje si¢ wymiang o$wietlenia bramy przejazdowej oraz remont domofonu.

Na powierzchni §ciany elewacji tylnej nalezy wykonac izolacje przeciwwodna.

Przed pracami izolacyjnymi nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnig. Z
odkrytego fragmentu S$ciany nalezy skuc tynk, Sciang oczy$ci¢ 1 przemyC preparatem
grzybobojczym, nastepnie otynkowac¢ tynkiem cementowo — wapiennym, krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i1 ziemi. Podloze powinno by¢ czyste, rowne,
oczyszczone z kurzu, tluszczu, powlok malarskich, naciekow, smoly, resztek zaprawy 1 innych
substancji antyadhezyjnych.

Na tak przygotowana powierzchni¢ natozy¢ za pomoca pacy bitumiczna izolacje
grubowarstwowa na grubo$¢ min. 3 mm. W $wiezo nalozona mas¢ wklei¢ widkning
wzmacniajaca. PrzejScia (przepusty) rur przez S$ciang nalezy uszczelni€ w  sposob
przedstawiony na rysunku. Izolacje przeciwwilgociowa nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi poprzez utozenie folii kubetkowej do poziomu terenu.
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Po wykonaniu wszystkich prac izolacyjnych wykop nalezy zasypa¢ - najwczesniej po
24h po wykonaniu ostatniej warstwy.
Izolacje pionowa muréw granicznych i1 boksu $mietnikowego nalezy wykona¢ jako

izolacj¢ powlokowa bitumiczng na grubo$¢ min. 2 mm.

mgr inz. arch. Wactaw Kupiec



