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l. OPIS TECHNICZNY = INSTALACJA GAZU

1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn.: ,,Przebudowa
instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. M.C. Skiodowskiej 42 w

Katowicach”.
Inwestor: Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Grazynskiego 5
40-126 Katowice
Lokalizacja: ul. Sktodowskiej 42

40-057 Katowice, Nr dziatki 122/1, 121, 107

2. Podstawa opracowania

Zlecenie i umowa

- Inwentaryzacja instalacji gazu

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Inwentaryzacja przewodow kominowych w budynku mieszkalnym przy ul.
Sktodowskiej 42 w Katowicach, opracowana przez Spotdzielnie Pracy Kominiarzy
Oddziat w Katowicach ul. Chopina 9 z dn. 28.10.2014r. (zatgcznik projektu)

- Warunki techniczne wyprowadzenia zaworu gtbwnego z piwnicy na zewnatrz
budynku, wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu.
Rozdzielnia Gazu w Katowicach. Nr W111/125/160000482/15 z dnia 13.03.2015r.
(zatgcznik projektu)

- Zgody na wejscie w teren dziatek drogowych

Normy, normatywy i przepisy szczegétowe dotyczgce tego typu instalacji
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3. Zakres opracowania ogoiny
- Przeniesienie gtdbwnego zaworu z piwnicy na elewacje budynku
- Instalacja gazu dla catego budynku z podtgczeniem istniejgcych urzgdzen gazowych
w mieszkaniach
4. Inwentaryzacja instalacji gazu.
4.1. Ocenatechniczna instalacji gazu w piwnicy

Istniejgca instalacja gazu jest z rur stalowych. Stan techniczny rur oraz zaworu gtéwnego
jest w ztym stanie, widoczne sg liczne ogniska korozji.

Istniejgce piony gazowe oraz podejscia do pionow sg schowane w $cianach, co jest
niezgodne z obowigzujgcymi przepisami.

W zwigzku z powyzszym nie ma mozliwosci wykorzystania istniejgcych odcinkéw rur
instalacji gazowej i przewiduje sie zaprojektowanie nowej instalacji gazowej z rur
stalowych oraz demontaz starych widocznych odcinkéw po uruchomieniu nowej
instalacji.

4.2. Inwentaryzacja instalacji gazu — odbiorcy gazu
Istniejgca instalacja gazu jest doprowadzona do nastepujgcych pomieszczen w budynku:

Tabela. Wystepowanie istniejgcych urzgdzeh gazowych z podziatem na lokale.
Nr lokalu Licznik gazu Kuchnia Podgrzewacz Kociot UWAGI
gazowa przeptywowy | dwufunkcyjny
gazowy
PIWNICE:
Lokal uzytkowy NIE NIE NIE TAK Dawny gabinet
lekarski
PARTER:
Lokal Nieruchomosci NIE NIE NIE NIE
nrl NIE NIE NIE NIE
nr2 NIE NIE NIE NIE Brak dostepu do lokalu
| PIETRO
nr3 TAK TAK TAK NIE
nr 3b NIE NIE NIE NIE
nr4 TAK TAK NIE NIE
Il PIETRO
nr5 NIE NIE NIE NIE Brak dostepu do lokalu
nr 6 NIE NIE NIE NIE
nr7 TAK TAK NIE NIE
[l PIETRO
nr 10 TAK TAK TAK NIE
nr9 NIE NIE NIE NIE
nr 8 NIE NIE NIE NIE
IV PIETRO
nril TAK NIE TAK NIE
1la NIE NIE NIE NIE
nri12 TAK TAK NIE NIE
V PIETRO
nr 12a TAK TAK TAK NIE
nr 14 TAK TAK NIE NIE
nr 15 TAK TAK NIE NIE
UWAGI:
1. W lokalach sg widoczne odcinki instalacji gazu tylko przy podtgczeniach urzgdzeh oraz przy gazomierzach.
Po wykonaniu nowej instalacji gazowej ww. odcinki istniejgce podlegajg demontazowi wraz z armatura.
2. We wszystkich lokalach nalezy wykona¢ zalecenia opisane w inwentaryzacji przewodéw kominowych, poza
zakresem niniejszego projektu.




5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

5.1. Zatozenia

Instalacja gazowa projektowana jest dla potrzeb zasilania urzadzeh gazowych w budynku.
Przewiduje sie przeniesienie gtbwnego zaworu z piwnicy do szafki na elewacji budynku.
Zakfada sie likwidacje istniejgcych widocznych odcinkéw instalacji gazowej wraz z armaturg
po wykonaniu nowej instalacji gazowe,.

5.2. Rodzaj materiatu

Instalacja gazu wewnatrz budynku w czesciach wspélnych (piwnice, klatka schodowa) poza
mieszkaniami wykonac¢ zrur czarnych bez szwu wedtug PN-H-74219 tgczonych przez
spawanie.

Instalacje gazu na odcinkach od gazomierza do poszczegdlnych mieszkan wykona¢ z rur
miedzianych w systemie ztgczek zaprasowywanych wg PN- EN1057.

5.2.1. Instalacja ze stali.
Zakfada sie prowadzenia gazu po wierzchu Scian. Instalacje gazu prowadzi¢ réwnolegle do
innych przewoddéw w odlegtosci 100mm.
Rurociggi z armaturg nalezy tgczy¢ za pomocg potgczen gwintowanych.
Pozostatg instalacje wykonac jako spawang. Potgczenia spawane rurociggow wykonywac
doczotowo. Rowki do spawania przygotowac¢ zgodnie z PN-69/M-69019.
Rury stalowe powinny by¢ tgczone spawaniem elektrycznym, recznie przy uzyciu elektrod
otulonych lub potautomatycznie i automatycznie w ostonie gazéw ochronnych albo tukiem
krytym. Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonego
materiatu z dokumentacjg oraz stan krawedzi tgczonych rur. Odchyiki srednic tgczonych rur
powinny miesci¢ sie w granicach tolerancji dopuszczonych normami. Konce rur
rozwarstwione ze sladami pekniec, porowatosci, zazuzlenia lub przepalenia zwykle odcina
sie. Rury o grubosci scianek do 5mm, ktérych kohce sg prostopadle Sciete, spawa sie
z zachowaniem odlegtosci wzgledem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w granicach
0,5+ 1,5mm.
Kontrola robot spawalniczych powinna obejmowac:

« kontrole kwalifikacji spawaczy,

« sprawdzanie jakosci rur, jakosci montazu i ztgczy spawanych,

« systematyczng kontrole zgodnos$ci wykonania robét z instrukcjg spawania,

o sprawdzenie jako$ci spoin metodami nieniszczgcymi (badanie ultradzwigkami lub

radiograficznie).

Ztgcze prawidtowo wykonane powinno mie¢ gftadka, lekko wypukta powierzchnie bez
widocznych wad. Powierzchniowe wady (karby), jezeli sg ptytsze niz 0,6mm, mogg by¢
usuniete przez szlifowanie.
Prowadzenie instalacji powinno by¢ tak wykonane aby mozliwa byta samokompensacja
wydtuzen cieplnych oraz zapewnia¢ nieniszczgce odksztatcenia instalacji w wyniku
deformacji lub osiadania budynku.
Wykonujgc instalacje gazowg nalezy przestrzegac¢ rozmieszczenia uchwytdw mocujgcych.
Uchwyty i kotki rozporowe do mocowania rur muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
np. z miedzi, mosigdzu lub ze stali nierdzewne;j.
Uchwyty powinny by¢ zabezpieczone przed przenoszeniem drgan.
Maksymalne odlegtosci miedzy uchwytami przy prowadzeniu odcinkow instalacji gazowe;j
stalowej podano w ponizszej tabeli:

Srednica rury DN15+ DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50
Odlegtosci miedzy uchwytami [m]
Odcinki poziome 15 2,2 2,6 3,0 3,5

Odcinki pionowe (nie mniej niz jedna

podpora na kazdg kondygnacije) 2,0 2.9 3.4 3.9 4.6




5.2.3. Instalacja z miedzi.

Przewody gazowe wykonane z miedzi rozprowadzajgce paliwa gazowe powinny byc¢
oznakowane kolorem zoitym. Nie jest wymagane, aby oznakowanie to byto wykonane na
catej dtugosci przewodu.

taczenie rur miedzianych przewiduje sie w technologii certyfikowanych potgczen
zaprasowywanych, spetniajgcych wymagania Polskich Norm w zakresie szczelnosci i
trwatosci.

Miejsca, w ktérych przewdd instalacji miedzianej zastepowany jest przewodem stalowym lub
tez przewod stalowy zastepowany jest przewodem miedzianym nalezy zastosowac elementy
.przejsciowe” wykluczajgce powstawanie lokalnych ognisk korozji oraz przeptywu prgdow
btgdzgcych.

Ztgczki i przewody miedziane powinny by¢ utrzymane w nalezytej czystosci.
Niedopuszczalne jest przechowywanie ztgczek bgdz rur miedzianych bezposrednio na
betonie, wylewkach cementowych, w pomieszczeniach sanitarnych itp.

Ciecie rur miedzianych nalezy wykonywac tylko i wytgcznie specjalistycznymi narzedziami.
Przy uzywaniu obcinakéw recznych nalezy sie upewnic¢, czy kotko tngce jest przeznaczone
do ciecia miedzi.

Gratowanie rur jest niezbedne w celu unikniecia uszkodzenia elementu uszczelniajgcego.
Osadzanie ztgczek na rurze powinno sie wykonywa¢ w osi rury, minimalizuje to
prawdopodobienstwo uszkodzenia lub podwiniecia elementu uszczelniajgcego.

Po osadzeniu ksztattki zaleca sie oznaczenie gtebokosci wsuniecia, utatwia to wizualng
kontrole poprawnosci osadzenia ksztaltki w momencie zaprasowywania potgczenia.
Stosowne jest wykonywanie potgczen urzadzeniami zalecanymi przez danego producenta.
Natomiast niewskazane jest wykonywanie potgczen urzgdzeniami (chodzi tutaj gtownie o
szczeki), ktére byly poddane jakimkolwiek przerébkom np. dostosowania do innego systemu
ksztattek. Maszyny i urzgdzenia powinny miec aktualny przeglad serwisowy uwidoczniony w
ksigzce serwisowej.

Podczas procesu zaprasowywania nalezy utrzymywac maszyne prostopadle do osi rury.

W przypadku prowadzenia przewodow na ,stosunkowo” dtugim odcinku prostym, przez kilka
pomieszczen o roznych temperaturach bytowych, zaleca sie sprawdzenie koniecznosci
wykonania ( zaprojektowania ) kompensacji. Z zasady kompensacje liniowe powinny by¢
eliminowane jako naturalne poprzez zmiane kierunku prowadzenia instalaciji.

Zaleca sie, aby odcinki instalacji (gatgzki) poddawane oddzielnej prébie szczelnosci byty
lgczone ksztattkami jednego producenta. Wiekszos¢ tgcznikbw musi posiadaé system
identyfikacji niezacisnietej ksztattki lub system sygnalizacji wykonania pofgczenia, ktore
czesto funkcjonujg w réznym przedziale cisnien kontrolnych lub sg niezalezne od cisnienia
prébnego. Nalezy zachowaC spojnos¢ danego systemu tgczenia na badanym odcinku
instalacji.

UWAGA! Nalezy stosowac¢ ksztattki miedziane przewidziane do instalacji gazowych a nie np.
do instalacji wodnych.

W przypadku wykonania wadliwego potgczenia, raz zacisnieta ksztattka nie moze by¢
ponownie wykorzystana w instalacji gazowe.

Do mocowania rur miedzianych nie nalezy stosowaé uchwytéw z gumg utwardzong
zwigzkami chloropochodnymi, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania powolnej korozji
wzerowej miedzi. Przy montazu rur miedzianych w instalacjach gazowych wolno stosowaé
tylko dyble i obejmy wykonane z metalu o odpowiedniej odpornosci termiczne;.

Zalecane S$rednie odlegtosci pomiedzy zamocowaniami instalowanymi na poziomych
odcinkach przewoddw, nie powinny przekraczac wielkosci podanych ponizej niz:

- Srednica przewodu 10 mm — 1,0 m;

- $rednice przewodu 12 i 15 mm — 1,25 m;

- $Srednica przewodu 18 mm — 1,5 m;

- Srednica przewodu 22 mm — 2,0 m;

- Srednica przewodu 28 mm — 2,25 m;



5.3. Prowadzenie przewodoéw

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji w budynku
(centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) nalezy lokalizowac
w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych.

Minimalne odlegtosci przewodow gazowych od innych instalacji powinny wynosic:

- od poziomych przewoddéw wod-kan i c.0. — 15 cm;

- od pionowych przewodow wod-kan i c.o0. przy prowadzeniu réwnolegtym — 10 cm;

- od poziomych przewodow telekomunikacyjnych — 20 cm;

- od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej — 10 cm

- od iskrzgcych urzadzen elektrycznych (bezpiecznikow, gniazd wtykowych) — 60 cm

- przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm

Przewody instalacji gazowej nie mogg by¢ mocowane do innych przewoddéw, stanowic dla
nich wspornikoéw lub by¢ obcigzane w jakikolwiek inny sposadb.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw w kanatach wentylacyjnych, spalinowych czy w bruzdach
Scian, oraz w odlegto$ci mniejszej niz 25 cm od kanatow spalinowych.

Przewody gazowe prowadzi¢ na powierzchni scian wewnetrznych w odlegtosci 3 cm od
tynku.

Nalezy pamieta¢ aby przed kazdym urzgdzeniem gazowym, zamontowac kurek odcinajgcy
¢wier¢ obrotowy umozliwiajgcy szybkie odciecie doptywu gazu przy obrocie o 90° w prawo
I wyposazony w ogranicznik uniemozliwiajgcy dalszy obrot dzwigni.

Kurek powinien by¢ sztywno zamocowany do sciany przy pomocy odpowiednich uchwytéw,
aby unikngc¢ przypadkowego odksztatcenia instalacji przy jego otwieraniu i zamykaniu.
Wszystkie materiaty i wyroby (armatura) przeznaczone do montazu instalacji gazowych ze
stali powinny miec¢ certyfikat zgodnosci z odpowiednimi normami lub deklaracje zgodnosci z
aprobatg techniczna.

Okreslono to w Rozporzgdzeniu MGPIiB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczagcych wyrobéw budowlanych. Do wydawania aprobat
dotyczacych wyposazenia instalacji gazowych upowazniony jest Instytut Goérnictwa
Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Kurki gazowe powinny spetnia¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa zawarte w normach
oraz miec certyfikat uprawniajgcy do oznaczania ich znakiem bezpieczenstwa B.

Instalacia gazowa prowadzona po elewacji zewnetrznej i dachu budynku, powinna by¢
dodatkowo objeta instalacjg odgromowg budynku.

Rurocigg gazu uziemic.

5.4. Czyszczenie

Przed rozpoczeciem prob szczelnosci wykonuje sie przedmuchiwanie gazociggu.
Przedmuchiwanie ma na celu usuniecie z przewodow zanieczyszczen pozostatych z okresu
budowy, rdza, czesci elektrod, woda, itp.

Powietrze nalezy podawac¢ ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu.
stosunek dtugoéci przewodu przylegtego do przedmuchiwanego powinien wynosi¢
przynajmniej 2:1. Cisnienie powietrza w zbiorniku powinno wynosi¢ 0,6 MPa dla rurociggéw
stalowych.

Przedmuchiwanie rurociggéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg dostosowang
do warunkéw lokalnych.

5.5. Préba szczelnosci
Po wykonaniu instalacji nalezy, w obecnosci dostawcy gazu, przeprowadzi¢ probe
odbioru instalacji, w czasie ktorej nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:
= gprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow gazowych i rur spalinowych oraz
usytuowania poszczegolnych elementdw instalacji zgodnie z projektem;
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= gsprawdzenie jakosci uzytych materiatéw i prawidtowos¢ wykonania robét montazowych

= przeprowadzenie proby szczelnosci przewodow.

Odbierajgcy w trakcie proby winien rowniez dokonac¢ kontroli droznosci przewodow instalacii
gazowej na wszystkich odcinkach. Z wykonanej proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢
protokot. Za przeprowadzenie préby odpowiedzialny jest wykonawca instalacji. Do proby
szczelnosci instalacja gazu ze stali nie moze by¢ malowana ani zakryta tynkiem.

Préby cisnieniowe, w zaleznosci o rodzaju instalacji i jej umiejscowienia mogg byc¢
przeprowadzone z zastosowaniem powietrza, innego gazu obojetnego Ilub wody. W
przypadku przewodow instalacyjnych wykonanych z miedzi wyklucza sie przeprowadzenie
préby szczelnosci parg wodng.

Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewodéw gazowych stalowych powietrzem pod
cisnieniem 50 kPa. Dla instalaciji lub jej czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym
lub zagrozonym wybuchem ci$nienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Po uptywie 15+30 min. nalezy wykona¢ pomiar spadku cisnienia manometrem. Jezeli w
ciggu 30 min. nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uznac
za szczelng. Jezeli wynik proby jest negatywny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsca
nieszczelnosci, uzywajagc do tego wody mydlanej lub specjalnych testerow szczelnosci.
Nieszczelne elementy nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac przewody i ztgcza wykonac
na nowo. Jezeli trzykrotnie wykonana proba da wynik negatywny, instalacje nalezy wykonaé
na nowo. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania
proby szczelnosci.

Z przeprowadzonej gtdwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktéry powinien by¢
podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;j.

5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Po dokonaniu proby szczelnosci instalacji gazowej, przewody stalowe oczysci¢ do |l stopnia
czystoSci i zabezpieczyé przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykonaé na
wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP
wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zétta wg PN-70/H-01270/01.
Poszczegblne powtoki powinny miec zréznicowang warstwe.

Instalacja gazowa wykonana z miedzi nie musi by¢ pokrywana izolacjg antykorozyjng ani tez
malowana na catej dtugosci.

5.7. Uwagi koncowe.

e Prace wylgczeniowe do czynnej sieci gazowej wykonajg na zlecenie uprawnione stuzby
Zaktadu Gazowniczego i nalezy traktowac je jako prace gazoniebezpieczne.

e Podczas wykonywania robo6t budowlanych nalezy przestrzegaé aktualnych przepisow
BHP,
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. nr47,
poz.401).

e Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru
oraz normami branzowymi i nadzorem osoby uprawnione;j.

e Certyfikat materiatu uzytego do produkcji rur nalezy przedtozy¢ uzytkownikowi sieci
gazowej przed odbiorem technicznym.

e Z uwagi na prowadzenie robot w istniejgcym budynku zwracaé szczegdlng uwage na
instalacje sanitarne i elektryczne, ukryte w $cianach by nie spowodowac¢ kolizji podczas
montazu rur, mocowan rur oraz rur ostonowych przy przejsciach przez przegrody
budowlane

e Pion gazowy na klace schodowe] odsung¢ na bezpieczng odlegtos¢ od istn. kabli
energetycznych i teletechnicznych

e Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji wyroby budowlane
(materiaty i urzgdzenia) muszg posiadaé¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz
stosowne atesty higieniczne, bezpieczenstwa i pozarowe.
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e Wykonawca moze zaproponowacC inne wyroby budowlane i innych producentéw niz
okreslono w projekcie, o ile spetniajg one warunek rownowaznosci technicznej oraz
zapewnione zostang rozwigzania rownowazne co do osigganej funkcjonalnosci catego
uktadu bedgcego przedmiotem projektu.

6. Zestawienie materiatow

Lp. ‘ Wyszczegdlnienie ‘ Symbol katal. nr normy ‘ Jedn. ‘ llos¢ ‘ Uwagi

[ INSTALACJA W CZESCI WSPOLNEJ (PIWNICE, KLATKI SCHODOWE)

1. |Szafka wnekowa 40x60cm na zawor gtowny gazu zawierajaca:
o Zawdr DN5O (szt.1)
e Monoblok DN50 PN16 (szt.1)
o Kolano DN50/90° (szt.1)
o Drzwi szafki wg wytycznych konserwatora (szt.1)
e Elementy mocujace Kpl 1 Wgrrys. G-16
2. |Szafka zblokowana na 2 liczniki gazu z elementami mocujacymi. Katalog producenta | Kopl 5 Liczniki poza
Wymiary: Szeroko¢ 400mm, glebokosé 250mm, wysokosé 1000mm zakresem projektu
(2x500) wg dostawcy gazu
3. |Szafka na licznik gazu z elementami mocujacymi Kpl 1
4. |Rury stalowe czarne bez szwu wraz z ksztattkami i elementami PN-EN-10208-2+AC
mocujacymi:
e DN50 m 38
e DN40 1
e DN25 28
5. |Zawér odcinajacy kulowy do gazu: Katalog producenta
e DN50 1
e DN25 Szt. 20
6. |Rury ostonowe stalowe PN-EN-10208-2+AC
e DN80L=0,7m Szt. )
e DN80 L=0,6m 1
e DN80 L=0,5m 1
e DN80L=0,4m S
e DN65L=04m !
7. | Demontaz istniejacej instalacji gazowej (widocznej) z ksztaltkami i Po wykonaniu nowej
armatura; instalacji gazowe;.
o Likwidacja zaworu gtéwnego DN50 wraz z ksztattkami Kpl 1
e Likwidacja rury gazowej DN50 m 12
[I. INSTALACJA DLA LOKALU UZYTKOWEGO (PIWNICE)
Licznik gazu (poza zakresem projektu - wg dostawcy gazu) Kpl 1 Poza zakresem
2. |Rury stalowe czame bez szwu wraz z ksztattkami i elementami PN-EN-10208-2+AC
mocujacymi: DN25 m 4
3. |Zawdr odcinajacy kulowy do gazu: DN25 Katalog producenta | Szt. 1
4. |Demontaz istniejacej instalacji gazowej (widocznej) z ksztattkami i Po wykonaniu nowej
armaturg; Likwidacja rury gazowej DN25 m 1 instalacji gazowe;.
[11. INSTALACJA DLA LOKALU UZYTKOWEGO (PIWNICE)INSTALACJA DLA MIESZKANIANR 1 (PARTER)
1. |Zakres komindw:
Zaslepienie (zamurowanie + tynk, lub ptyta gipso - kartonowa + malowanie — otwér 20x14 cm), jednego istniejacego przewodu
wentylacyjnego otwartego do pomieszczenia pokoju.
I\V/. INSTALACJA DLA MIESZKANIA NR 2 (PARTER)
Licznik gazu (poza zakresem projektu - wg dostawcy gazu) Kpl 1
2. |Rury stalowe czame bez szwu wraz z ksztattkami i elementami PN-EN-10208-2+AC m 15
mocujgcymi: DN25




Zawér odcinajacy kulowy do gazu: DN25 Katalog producenta | Szt. 1
Rury ostonowe stalowe PN-EN-10208-2+AC
e DN40 L=0,6m szt. ;
o DN40L=0,4m
Demontaz istniejgcej instalacji gazowej (widocznej) z ksztattkami i Po wykonaniu nowej
armaturg; Likwidacja rury gazowej DN25 z ksztattkami m 2 instalacji gazowe;j.

Zakres komin6w:

Zaslepienie (zamurowanie + tynk, lub ptyta gipso - kartonowa + malowanie — otwér 20x14 cm), jednego istniejacego przewodu
wentylacyjnego otwartego do pomieszczenia kuchni.

Zmiana wylotéw komina - otwory na boki komina zamiast do géry komina, przebudowa czapki kominowe;.

V. INSTALACJA DLA MIESZKANIA NR 3 (1 PIETRO)

Licznik gazu (poza zakresem projektu - wg dostawcy gazu) Kpl 1 Poza zakresem
Rury miedziane wraz ze ztgczkami zaprasowanymi PN- EN 1057
zaprasowywanych m
o Dz28 16
o Dz22 5
e Dz18 3
Zawor odcinajacy kulowy do gazu: Katalog producenta
e DN20 Szt. 1
e DN15 1
Rury ostonowe stalowe DN40, L=0,6m PN-EN-10208-2+AC | Szt. 2
Demontaz istniejacej instalacji gazowej (widocznej) z ksztattkami i Po wykonaniu nowej
armatura; instalacji gazowej.
o Likwidacja rur gazowych DN25+DN15 z ksztattkami m 4
o Likwidacja gazomierza szt. 1
e Likwidacja zaworu DN25 szt. 1
e Likwidacja zaworu DN20 szt. |1
e Likwidacja zaworu DN15 szt. 1

Zakres kominow:

1. Zabudowa podtgczenia do komina wentylacji grawitacyjnej znajdujacego sie przedpokoju przy kuchni ze stalowej ocynkowanej
rury o przekroju 15cm i dtugosci ok. 1 m + dwa kolana + obudowa zabudowy pod sufitem ptytg gipso — kartonowg + malowanie
obudowy.

2.Za$lepienie (zamurowanie + tynk, lub ptyta gipso — kartonowa OGNIOODPORNA + malowanie — otwér 20x14 cm), istniejacego
przewodu wentylacyjnego otwartego do pomieszczenia kuchni.

V/I. INSTALACJA DLA MIESZKANIA NR 4 (1 PIETRO)

Licznik gazu (poza zakresem projektu - wg dostawcy gazu) Kpl 1 Poza zakresem
Rury miedziane wraz ze ztaczkami zaprasowanymi PN- EN 1057
zaprasowywanych
o Dz22 19
e Dz18 m 3
Zawér odcinajacy kulowy do gazu: DN15 Katalog producenta | Szt.
Rury ostonowe stalowe PN-EN-10208-2+AC
e DN40 L=0,6m Szt. ’
e DN40 L=0,4m 2
Demontaz istniejacej instalacji gazowej (widocznej) z ksztattkami i Po wykonaniu nowej
armatura; instalacji gazowe;.
o Likwidacja rur gazowych DN25+DN15 z ksztattkami m 4
o Likwidacja gazomierza szt. 1
e Likwidacja zaworu DN25 szt. 1
e Likwidacja zaworu DN20 szt. 1
e Likwidacja zaworu DN15 szt. 1
VII. INSTALACJA DLA MIESZKANIA NR 7 (2 PIETRO)
. \Licznik gazu (poza zakresem projektu - wg dostawcy gazu) ‘ ‘ Kpl ‘ 1 ‘ Poza zakresem
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Rury miedziane wraz ze ztaczkami zaprasowanymi

PN- EN 1057

Likwidacja zaworu DN15

zaprasowywanych
o Dz22 m 17
e Dz18 3
Zawor odcinajacy kulowy do gazu: DN15 Katalog producenta Szt. 1
Rury ostonowe stalowe PN-EN-10208-2+AC
e DN32L=0,6m Szt. ’
e DN32L=0,4m 2
Demontaz istniejacej instalacji gazowej (widocznej) z ksztattkami i Po wykonaniu nowe;
armatura; instalacji gazowej.
o Likwidacja rur gazowych DN20+DN15 z ksztattkami m 4
o Likwidacja gazomierza szt. 1
o Likwidacja zaworu DN20 szt. 1
o szt. 1

Zakres komin6w:
pomieszczeniu przedpokoju.

przewodu wentylacyjnego otwartego do pomieszczenia kuchni.

1. Przebicie sie do istniejacego przewodu wentylacyjnego znajdujacego przy pomieszczeniu kuchni, osadzenie kratki wentylacyjnej w

2. Za$lepienie (zamurowanie + tynk, lub ptyta gipso — kartonowa OGNIOODPORNA + malowanie — otwdr 20x14 cm), istniejacego

VI, INSTALACJA DLA MIESZKANIA NR 10 (3 PIETRO)

Likwidacja zaworu DN15

Licznik gazu (poza zakresem projektu - wg dostawcy gazu) Kpl 1 Poza zakresem
Rury miedziane wraz ze ziaczkami zaprasowanymi PN- EN 1057
zaprasowywanych
e Dz28 1
o Dz22 5
e Dz18 m 5
Zawér odcinajacy kulowy do gazu: Katalog producenta
e DN20 Szt. 1
e DN15 1
Rury ostonowe stalowe DN40 L=0,6m PN-EN-10208-2+AC | Szt. 2
Demontaz istniejacej instalacji gazowej (widocznej) z ksztattkami i Po wykonaniu nowej
armatura; instalacji gazowe;.
o Likwidacja rur gazowych DN25+DN15 z ksztattkami m 4
o Likwidacja gazomierza Szt. 1
e Likwidacja zaworu DN25 Szt. 1
e Likwidacja zaworu DN20 Szt. | 1
o Szt. 1

Zakres kominow:
pomieszczeniu kuchni.

przewodu wentylacyjnego otwartego do pomieszczenia kuchni.

1.Przebicie sie do istniejacego przewodu wentylacyjnego znajdujacego W pomieszczeniu kuchni, osadzenie kratki wentylacyjnej w

2.Zaslepienie (zamurowanie + tynk, lub ptyta gipso - kartonowa OGNIOODPORNA+ malowanie — otwdr 20x14 cm), istniejacego

[X. INSTALACJA DLA MIESZKANIA NR 11 (4 PIETRO)

o Likwidacja zaworu DN20

Licznik gazu (poza zakresem projektu - wg dostawcy gazu) Kpl 1 Poza zakresem
Rury miedziane wraz ze ztaczkami zaprasowanymi PN- EN 1057 m
zaprasowywanych Dz22 23
Zawér odcinajacy kulowy do gazu: DN20 Katalog producenta | Szt. 1
Rury ostonowe stalowe DN32 L=0,6m PN-EN-10208-2+AC | Szt. 2
Demontaz istniejacej instalacji gazowej (widocznej) z ksztattkami i Po wykonaniu nowej
armatura; instalacji gazowe;.
o Likwidacja rur gazowych DN20 z ksztattkami m 4
e Likwidacja gazomierza szt. 1
szt. 2
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Zakres komin6w:

1. Przebicie sie przez STROP kuchni do nowego przewodu kominowego wentylacyjnego stalowego ocieplonego ,0 $rednicy
wewn.min.15cm, dobudowanego od wnetrza budynku przy kuchni, przejScie przez dwa stropy i dach (zakoriczenie przewodu
daszkiem). Dlugo$¢ przewodu nieocieplonego prowadzonego w bruzdzie w $cianie — okoto 3,7m, za$ ocielonego prowadzonego w
przestrzeni stropodachu wentylowanego oraz ponad dachem okoto 2,3m . Osadzenie kratki wentylacyjnej na wejsciu do komina . Na
przewodzie zabudowa dwdch kolan 150 stopni .

2. Zaslepienie (zamurowanie + tynk, lub ptyta gipso - kartonowa + malowanie — otwér 20x14 ¢m), istniejacego przewodu
wentylacyjnego otwartego do pomieszczenia kuchni oraz za$lepienie otworu wentylacyjnego w pokoju.

X. INSTALACJA DLA MIESZKANIA NR 11A (4 PIETRO)

Zakres kominow:

1.Przebicie sie do istniejacego przewodu wentylacyjnego znajdujgcego przy pomieszczeniu tazienki, osadzenie kratki wentylacyjne;.
2.Przebicie sie do istniejacego przewodu wentylacyjnego znajdujacego przy pomieszczeniu kuchni, osadzenie kratki wentylacyjnej w
pomieszczeniu przedpokoju. Za$lepienie (zamurowanie + tynk, lub ptyta gipso - kartonowa + malowanie — otwér 20x14 cm),
istniejacego przewodu wentylacyjnego otwartego do pomieszczenia kuchni i do pomieszczenia tazienki.

XI. INSTALACJA DLA MIESZKANIA NR 12 (4 PIETRO)

Licznik gazu (poza zakresem projektu - wg dostawcy gazu) Kpl 1 Poza zakresem
Rury miedziane wraz ze ziaczkami zaprasowanymi PN- EN 1057
zaprasowywanych
o Dz22 m 21
e Dz18 3
Zawér odcinajacy kulowy do gazu: DN15 Katalog producenta | Szt.
Rury ostonowe stalowe PN-EN-10208-2+AC
e DN32L=0,6m Szt. ’
e DN32L=0,4m 2
Demontaz istniejacej instalacji gazowej (widocznej) z ksztattkami i Po wykonaniu nowe;
armaturg; instalacji gazowe;j.
o Likwidacja rur gazowych DN20+DN15 z ksztattkami m 4
o Likwidacja gazomierza szt. 1
e Likwidacja zaworu DN20 szt. 1
e Likwidacja zaworu DN15 szt. |1

Zakres kominow:

1.Przebicie sie do istniejacego przewodu wentylacyjnego znajdujgcego przy pomieszczeniu, osadzenie kratki wentylacyjnej w
pomieszczeniu kuchni.

2.ZaSlepienie (zamurowanie + tynk, lub ptyta gipso - kartonowa + malowanie — otwér 20x14 cm), istniejacego przewodu
wentylacyjnego otwartego do pomieszczenia pokoju.

XII. INSTALACJA DLA MIESZKANIA NR 12A (5 PIETRO)
Licznik gazu (poza zakresem projektu - wg dostawcy gazu) Kp! 1 Poza zakresem
Rury miedziane wraz ze ztaczkami zaprasowanymi PN- EN 1057
zaprasowywanych
e Dz28 m 14
e Dz22 3
e Dz18 3
Zawér odcinajacy kulowy do gazu: Katalog producenta
e DN20 Szt. 1
e DN15 1
Rury ostonowe stalowe PN-EN-10208-2+AC
o DN40 L=0,6m szt. %
e DN40 L=0,2m
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5. | Demontaz istniejacej instalacji gazowej (widocznej) z ksztattkami i Po wykonaniu nowe;
armatura; instalacji gazowej.
o Likwidacja rur gazowych DN25+DN15 z ksztaltkami m 4
o Likwidacja gazomierza szt. 1
o Likwidacja zaworu DN25 szt. 1
o Likwidacja zaworu DN20 szt. 1
o Likwidacja zaworu DN15 szt. 1
6. |Zakres komindw:
1. Przebicie sie przez Sciane gr. 12cm do pomieszczenia kuchni i osadzenie kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu kuchni, na
projektowanym nowym przewodzie wentylacyjnym stalowy o $red. 15 cm.. naprawa $cian po wykonaniu przebic. przebicie sie przez
strop spizarni do nowego przewodu kominowego wentylacyjnego stalowego j.w. dobudowanego od wnetrza budynku przy spizarni,
przejscie przez jeden strop i dach (zakoriczenie przewodu daszkiem). diugos¢ przewodu ocieplonego prowadzonego w przestrzeni
stropodachu wentylowanego oraz ponad dachem okoto 2,5 m na przewodzie zabudowa dwéch kolan 150 stopni .
2.Za$lepienie (zamurowanie + tynk, lub ptyta gipso - kartonowa + malowanie — otwdr 20x14 cm), istniejacego przewodu
wentylacyjnego otwartego do pomieszczenia kuchni oraz drugiego do pomieszczenia pokoju.
XIIl. INSTALACJA DLA MIESZKANIA NR 15 (5 PIETRO)
1. |Licznik gazu (poza zakresem projektu - wg dostawcy gazu) Kpl 1 Poza zakresem
2. |Rury miedziane wraz ze zlaczkami zaprasowanymi PN- EN 1057
zaprasowywanych
e Dz28 m 17
o Dz22 4
e Dz18 3
3. |Zawor odcinajacy kulowy do gazu: Katalog producenta
e DN20 Szt. 1
e DN15 1
4. |Rury osfonowe stalowe PN-EN-10208-2+AC
o DN40 L=0,6m szt. ;
e DN40L=0,4m
5. | Demontaz istniejgcej instalacji gazowej (widocznej) z ksztattkami i Po wykonaniu nowej
armatura; instalacji gazowe;.
o Likwidacja rur gazowych DN25+DN15 z ksztattkami m 4
o Likwidacja gazomierza szt. 1
e Likwidacja zaworu DN25 szt. 1
e Likwidacja zaworu DN20 szt. 1
o Likwidacja zaworu DN15 szt | 1
6. |Przebicie sie do istniejacego przewodu wentylacyjnego znajdujacego w sasiedztwie pomieszczenia , osadzenie kratki wentylacyjnej w
pomieszczeniu kuchni, dobudowa kanatu stalowego o $rednicy wewn. min. 15 cm, ocieplonego (grub. ocieplenia 10 cm), o diugosci
okoto 1,5 m + dwa kolana ( po 120 stopni). Zabudowa dwach rozet na zewnetrznej ptaszczyznie Scian.
UWAGA!

1.

Po wykonaniu instalacji gazu i demontazu istn. odcinkéw z armaturg nalezy przywréci¢ jako$¢ powierzchni Scian do stanu istniejgcego tj.

przed wykonywaniem robot.

2.Na gornych ramiakach w oknach PCV kuchni nalezy zabudowa¢ higrosterowalne, systemowe nawiewniki okienne dla zapewnienia
odpowiedniego nawiewu dla wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia.

2. Wykonanie dla catej gospodarki kominowej w budynku sprawdzenia sity ciggu i skutecznosci wentylacji w pomieszczeniach
zaopatrzonych w instalacje i odbiorniki gazowe po wykonaniu instalacji gazu, przez kominiarza.

Opracowanie:

mgr inz. Zbigniew Sitek
Projektant branzy sanitarnej
kwiecien 2015
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Il. OPIS - OCHRONA ELEWACJI Z UWAGI NA WSKAZANIA MPZP

1. Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje wylgcznie zadania montazu skrzynki wnekowej na elewacji
budynku. Skrzynka nie wchodzi swoim obrysem rzutu w obszar chodnika.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

-ustalenia z Inwestorem

-ustalania z biurem Wojewddzkiego Konserwator a Zabytkéw w Katowicach

-wykonana inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna stanu istniejgcego elewacji budynku.
- obowigzujgce przepisy techniczne i prawne

3. Przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiektu
Budynek obecnie przeznaczony jest na cele mieszkaniowe. Budynek skfada sie z szesciu

kondygnacji nadziemnych oraz jest podpiwniczony.

4. Opis istniejacego budynku.

a) Usytuowanie ogolne informacje o budynku

Przedmiotowy budynek potozony jest przy jednej z wazniejszych ulic w katowickiej dzielnicy
Srédmiescie- tj. na ul. Sktodowskiej, rég z ulicg Jordana.

Budynek zostat wybudowany z poczgtkiem ubiegtego stulecia, w zabudowie zespolonej z
budynkami sgsiednimi.

Wejscie na klatke schodowg odbywa sie z poziomu przylegtego chodnika , podworza oraz
przejazdu bramowego .

Budynek wyposazony w instalacje:

-wod.- kan.

-elektryczng

-gazowg

-grzewczg (ogrzewanie centralne zasilane zdalaczynnie)

-telefoniczna.

b) Konstrukcja

Sciany no$ne budynku- cegta petna.

Konstrukcja dachu prawdopodobnie drewniana. Dach ptaski, kryty papa.
Kominy wykonane z cegty ceramicznej petnej, tynkowane tynkiem gtadkim.

c) Elewacja frontowa- od ul. Sktodowskiej — obszar zmiany (strona zachodnia).

Elewacja stanowi jednolitg ptaszczyzne budynku z lekkim podcieciem w obszarze
kondygnacji piwnic, urozmaicona zaznaczong uskokami wnekg z jednoskrzydtowymi
drzwiami wejsciowymi do budynku oraz z bramg przejazdowg na podworze kamienicy.
Sciana tynkowana jest tynkiem cementowo- wapiennym o gtadniej strukturze z dodatkiem
miki w kolorach szarych.

g) Stolarka okienna

W lokalach mieszkalnych i ustugowych drewniana oraz wykonana w technologii PCV.
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h) Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe do budynku od strony ul. Sktodowskiej drewniane z naswietlem, brama
przejazdowa na podworze dwuskrzydtowa z drzwiami w jednym ze skrzydet oraz z
naswietlem wykonana w technologii stalowej.

5. Roboty budowlane oraz rozwigzania architektoniczno-budowlane.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawor gtdwny gazu musi znajdowac sie na zewnetrz

budynku, np. na elewacji w miejscu tatwo dostepnym. Niniejszy projekt ma za zadanie
doprowadzi¢ do zgodnosci z powyzszym przepisem. Obecnie zawor gtéwny gazu dla
budynku znajduje sie w pomieszczeniu niedostepnym , w piwnicy.

Z uwagi na konieczno$¢ umieszczenia zaworu gtdbwnego gazu na trasie istniejgcego
przytgcza gazu do budynku lokalizacja skrzynki jest zobligowana powyzszg trasg . Projekt
gwarantuje odlegtosc skrzynki gazowej od sgsiednich okien i drzwi jako wieksza niz 50 cm —
wg obowigzujgcych przepiséw. Skrzynke projektuje sie jako wnekowg, stalowg, lakierowang
proszkowo . Nie bedzie ona wystawata poza obrys Sciany elewacji. Powierzchnie drzwiczek
stalowych skrzynki proponuje sie wykona¢ wg wzoru zamieszczonego na koncu opisu, w
kolorze grafitowym, ze znakiem normatywnym opisujgcym funkcje skrzynki.

W zwigzku z koniecznosci technicznego dojscia do przytgcza gazu ( aby podtgczy¢ go
bezposrednio do instalacji w budynku -- w obrebie chodnika koniecznym bedzie czasowe
rozebranie fragmentu kostki brukowej w jego nawierzchni, wykonanie wagskiego wykopu na
szerokosci okoto 80cm, a nastepnie po podtgczeniu instalacji gazu zasypanie wykopu,
odpowiednie zageszczenie warstw odtworzeniowych podbudowy chodnika i ponowne
utozenie na miejscu tej samej kostki, ktéra zostata rozebrana. Prace polegajgce na wykuciu
otworu pod skrzynke gazowag nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscig, atak aby nie
spowodowac odpadania tynku w rejonie wykucia. Krawedz otworu nalezy najpierw wycigé
pitg tarczowg, a dopiero potem wykuwac pozostatg powierzchnie otworu. Sama krawedz
otworu zakryta bedzie katowg ramka skrzynki gazowej — nie powinny by¢ wiec widoczne
naruszenia istniejgcych tynkow. Analogicznie nalezy wycigc¢ pitg tarczowg bruzde na
podejscie rury do skrzynki wnekowej. Po zabudowie rury nalezy powierzchnie bruzdy
otynkowac tynkiem mineralnym, barwionym w masie w kolorze maksymalnie dostosowanym
do istniejgcego koloru elewacji. W trakcie prac polegajgcych na wykuwaniu wneki i bruzdy
nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc, aby nie zniszczyc istniejgcej elewacji.

6. Konstrukcja
Prace polegajgca na wykuciu wneki o gtebokosci 25 cm w grubym na ok. 52 cm murze

ceglanym na poziomie parteru budynku, z uwagi na bardzo matg rozpietos¢ (szer.= 40 cm)
otworu wneki, oraz wytgcznie czesciowe jego zagtebienie w grubosci muru - nie wymaga
zaopatrzenia otworu w nadproze konstrukcyjne.

7. Rozbiorki.
Nalezy rozebra¢ wskazane ptyty chodnikowe. Rozkucie muru na zabudowe szafki wnekowej

o wymiarach : szerokosc¢ 40 cm, wysokosc¢60 cm, bruzda na rure gazowg — szer. ok. 10cm.

8. Roboty tynkarskie.
Nalezy odtworzy¢ istniejgce tynki w obrebie wykutej bruzdy. Proponowany tynk mineralny o

grubosci uziarnienia do 1,5 mm , prod. np.: KABE kolor nr K 11790.
15



9. Ochrona przeciwpozarowa.
Warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku nie ulegajg zmianie.

10. Wytyczne realizacji.

Decyzje materiatowe i propozycje ich zmian wymagajg uzgodnienia z projektantem.
Zastosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadacé
wszystkie wymagane atesty. Roboty wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang warunkami
technicznymi wykonania robot budowlanych, przepisami BHP i ppoz. Kolor tynku sprawdzi¢
wykonujgc probke w zestawieniu z istniejgcg elewacjg, aby maksymalnie dopasowac go do
koloru istniejgcej elewaciji..

11. Charakterystyka energetyczna budynku.
Obiekt podlega niewielkiej przebudowie, ktéra nie wptywa na zmiane warunkow

energetycznych w budynku. Sporzadzenie charakterystyki energetycznej budynku nie jest w
zwigzku z tym przedmiotowe.

12. Wymagania techniczno - technologiczne.

Zgodnie z instrukcjg kolejnosc¢ technologiczna wykonywanych prac jak nizej:

- prace przygotowawcze, rozbiorkowe i naprawcze,

- prace remontowe,

— prace wykonczeniowe

Ogdlne wymagania techniczne:

- temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia: od +5 °C do +25 °C;

— wykonywang powierzchnie chroni¢ w trakcie prac i bezposrednio po ich zakonczeniu
przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem (w razie potrzeby
nalezy jg zwilza¢ wodg lub przykrywac folig);

- zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych workach,

w warunkach suchych (najlepiej na paletach), chroni¢ przed wilgocia;

— pozostate szczegdtowe wymagania dla poszczegolnych produktow wedtug kart
technicznych producenta.

Zalecenia ogdlne do wykonania robot.

Prace nalezy wykonywac w suchych warunkach, bez opadow i przy wilgotnosci powietrza
ponizej 80%.

Uwaga : Prace nalezy realizowac¢ zgodnie z projektem i sztuka budowlang oraz
ewentualnymi wytycznymi projektantow wynikajacych z nadzoru. W trakcie realizacji
robét zwigzanych z podtaczeniem gazu nalezy zachowaé szczego6lng ostroznosé. Nie
wolno wykonywaé¢ robét montazowych na instalacji, w ktoérej ptynie gaz!
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13. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.

Fot. 1 .Fragment elewaciji od strony ul. Sktodowskiej w obszarze parteru

- _.w . v ‘ \‘” \' — v-11
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14. Wzér wykonania drzwiczek skrzynki gazowe;.

lll. OPIS - Uporzadkowanie przewodow kominowych wentylacji
grawitacyjnej kuchni oraz dobudowa jednego stalowego przewodu
wentylacji grawitacyjnej.

1. Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje wytgcznie uporzadkowanie wentylacji grawitacyjnej w zakresie
kuchni w budynku. Zadanie naprawy i zmiany dotyczgcej wentylacji grawitacyjnej innych
pomieszczen ( w tym tazienek) nie stanowi zakresu niniejszego opracowania.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
-ustalenia z Inwestorem

-wykonana inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna stanu istniejgcego pomieszczen w
budynku.

- Opinia kominiarska z dnia 28.10.2014., wykonana przez Spétdzielnie Pracy Kominiarzy Oddziat
w Katowicach, ul. Chopina 8

- obowigzujgce przepisy techniczne i prawne

3. Zakres robot dotyczgcych uporzgdkowania zadania wentylacji grawitacyjnej kuchni:

- Zamurowania badz wybicia otworéw na istniejgcych przewodach kominowych murowanych w
celu poprawienia prawidtowosci wentylacji dla pomieszczen kuchni, w ktorych zlokalizowane sg
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urzgdzenia gazowe- tj. kucnie gazowe lub i piece gazowe jednofunkcyjne dla przygotowania
cieptej wody uzytkowej.

- Zamontowanie rury ze stali ocynkowanej lub tytanowo-cynkowych o $rednicy wewnetrznej 150
mm, ocieplonej warstwg wetny mineralnej o grubosci 10 cm i zewnetrzng obudowg ze stali
ocynkowanej lub powlekanej z wyprowadzeniem ponad dach budynku (minimum 60 cm ponad
dach) oraz wykonac podtgczenie wentylacji do pomieszczenia kuchni w mieszkaniu nr 11.
-Podtgczenie sie do istniejgcego kanat wentylacyjnego przy tazience mieszkania nr 15. Przejscie
przez zewnetrzne budynku rurg stalowg ocieplong warstwg wetny mineralnej o grubosci 10 cm.
Kat prowadzeni podtgczenia powinien wynosi¢ 30 stopni od pionu. Uszczelnienie poditgczenia
rury za pomocg kitu trwale plastycznego oraz rozety stalowej. Montaz kratki wentylacyjnej w
kuchni mieszkania nr 15.

- Zamkniecie wybranych ( wg dokumentacji rysunkowej) przewodow wentylacji grawitacyjne;j
poprzez zamurowanie cegtg petng ze spoinowaniem zaprawg cementowg lub alternatywnie ptytg
gipsowo kartonowg ognioodporng

- Zamontowanie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchni i przedpokojach przy
kuchniach (kratka wentylacyjna o powierzchni o 50% wiekszej od przekroju wentylacji,
minimalne wymiary 160x160 mm), wloty wentylacji 15 cm ponizej sufitu, kratki powinny by
obsadzone w murze na zaprawie cementowe;j.

- Odtworzenie do stanu istniejgcego, pomieszczehn mieszkalnych i uzytkowych, w

ktérych bedg zamurowywane lub wybijane przewody wentylacyjne.

- przerébka zakonczenia komina — z przewodu otwartego do géry komina — zmiana na otwarcie
przewodu na boki komina — dotyczy pierwszego przewodu komina nr 7 (wg dokumentaciji
rysunkowej). Przewdd ten ma stuzy¢ do wentylowania kuchni w mieszkaniu nr 2, na parterze
budynku. Wszystkie kominy powinny by¢ otynkowane i zakohczone czapami z betonu
zbrojonego z kapinosami.

- Przewody wentylacyjne powinny byé zakonczone wylotami bocznymi — zabezpieczonymi od
zewnatrz kratkami, zapewniajgcymi prawidtowy ruch powietrza.

- Rozszczelnianie okien kuchni dla zapewnienia doptywu powietrza warunkujgcego prawidtowe
dziatanie systemu wentylacyjnego. W oknach w technologii PCV doptyw powietrza do celéow
wentylacji mozna zrealizowaé poprzez montaz nawiewnikdw higrosterowalnych montowanych w
gornej krawedzi ramiaka okiennego, okna w technologii skrzynkowych okien drewnianych lub
okien pojedynczych drewnianych nie mogg by¢ uszczelnianie tasmg uszczelniajgca.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Katarzyna Koéhler — Sitek
Projektant branzy architektoniczno-budowlanej

maj 2015
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V. OPIS — UZIEMIENIE INSTALACJI GAZU.

Gtowng szyne wyréwnawczg nalezy zainstalowa¢ w piwnicy jak pokazano na rys. nr G-19.
Gtéwng szyne wyréwnawczg umieszczong w puszce podigczyé przewodem YLYZo 25 do
instalacji piorunochronnej. Podtgczenie wykonaC ponizej zlgcza kontrolnego. Ponadto
drugim przewodem YLYZzo 25 gtéwng szyne wyréwnawczg podtgczy¢ do zaciskow
przewodu PEN w gtownym wytgczniku p. pozarowym budynku. Przewod prowadzi¢ w RL 21
na tynku. Trase prowadzenia przewodu YLYZo 25 pokazano na rys. nr G-19. Z giéwng
szyng wyrownawczg przewodem YLYZo 16 potgczy¢ metalowe rurocigg gazu i pozostatych
instalacji tj. wody kanalizacji i co (wg odrebnego opracowania). Przewdéd YLYZo 16
prowadzi¢ w rurce elektroinstalacyjnej RL 16.

Zestawienie materiatow:

1. Puszka natynkowa z dtawikami membranowymi 190 x 145 IP 44 szt. 1

2. Szyna ekwipotencjalna K-1309 (AH) szt. 1

3. Przewod YLYZo 25 m. 45

4. Przewdd YLYZo 16 m. 15

5. Rurka elektroinstalacyjna RL 21 m.
60

6. Opaska uziemiajgca uniwersalna Sszt.
5

Nalezy przewidzie¢ dodatkowo: przebicie otworu fi 5 cm na grubosc¢ 1 1/2 cegty i na
przebicie otworu ¢ 5 cm. na grubosc¢ 1.1/2 cegty w betonie.

utozenie na betonie rurki 21 z wciggnieciem przewodu YLYZo 25 - 20 m

utozenie na cegle rurki 21 z wciggnieciem przewodu YLYZo 25 - 25m

utozenie na betonie rurki 21 z wciggnieciem przewodu YLYZo 15 -15m

pomiar opornosci uziemienia szt. 1

Opracowanie:
Inz. Zbigniew Padot

Projektant instalacji elektrycznych.
kwiecien 2015
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor zadania:
Komunalny Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach
Ul. Grazynskiego 5
40-126 Katowice

Temat: .Przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. M.C.
Skiodowskiej 42 w Katowicach”.

Adres inwestycji: ul. M.C. Sktodowskiej 42, 40-098 Katowice.

ZAKRES PANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH.

Zakres robét obejmuje rozprowadzenie instalacji gazu oraz montaz armatury w budynku przy
ul. M. C. Sklodowskiej 42 w Katowicach. W zakresie jest demontaz istniejgcej widocznej
instalacji gazu wraz z armaturg Po wykonaniu nowej instalacji gazu.

Przedmiotowy budynek o funkcji mieszkalnej w scistej zabudowie srodmiejskiej, wzdtuz ulicy
srédmiescia, jest budynkiem o szesciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonym.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC

ZAGROZENIA
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania moggce
stwarza¢ zagrozenie.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE W CZASIE REALIZACJI PRAC
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE, RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Roboty budowlano montazowe na wysokosci:
- upadek osb6b z wysokosci ponad 1,0 m,
— upuszczenie na ziemie narzedzi roboczych,
— upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.
= Roboty przy uzyciu sprzetu do transportu pionowego (zagrozenie wystgpi¢ moze w strefie
pracy urzgdzenia, w czynnym czasie jego uzytkowania):
- awaria sprzetu,
- zerwanie zawieszenia tadunku i upadek tadunku,
- potrgcenie 0sob podnoszonym (transportowanym) fadunkiem,
— przygniecenie pracownika.
-roboty na rusztowaniach

4. WSKAZANIA DOTYCZACE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Roboty zwigzane z budowg powinny by¢ wykonane przez odpowiednio przeszkolony zespot.
Przy wykonywaniu robd6t niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez
wykonawce, a takze nadzor autorski. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i p.poz, m.in.: ogrodzi¢ teren, zawiesi¢ tablice informacyjng i zamontowac
sprzet p. poz. W trakcie prowadzenia robdt nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robaét.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
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Uwagi ogolne.
- Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy powinny stosowaé niezbedne srodki
ochrony indywidualnej.
- Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

e Roboty na wysokosciach
- Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m
od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci za pomocg
balustrady sktadajgcej sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a
poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Kierownik budowy w opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien
zwrocic¢ szczegdlng uwage na organizacje prac na wysokos$ciach, nalezy:
Teren robét ogrodzi¢ podczas prac
Odpady sktadowaé w kontenerze
Materiaty budowlane sktadowac w sposob bezpieczny
Umiesci¢ tablice informacyjng i sporzadzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
,BIOZ"
Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie stosowne do prac na
wysoKkosci
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odpowiednie stroje robocze, $rodki ochrony
zdrowia oraz odpowiednie narzedzia.
- Scalanie i montaz elementéw instalacyjnych moze by¢ prowadzone jedynie pod
bezposrednim nadzorem wyznaczonych osob.
Zabrania sie prowadzenia robot montazowych jezeli:
- jest zta widocznos$¢ lub oswietlenie ponizej 50 lux

Pozostate warunki prowadzenia robdt oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy
rozwigzywac zgodnie z obowigzujgcymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych — wymagania podstawowe PN-B-06200”. Wszelkie roboty
powinny by¢ zgtoszone i uzgodnione z odpowiednimi stuzbami inwestora i wtasciciela
budynku.

e Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robdét budowlanych (m.in.
ogrodzenia terenu oraz wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow). Elementy po rozbiérkach nalezy w
bezpieczny sposob wynies¢ i wywiez¢ z miejsca roboét.

= pracownikom budowlanym zatrudnionym na budowie nalezy zabezpieczy¢
odpowiednie warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami, nalezy zapewnic organizacje zaplecza budowy z miejscem do
spozywania positkow

- wyposazenie punktéw pierwszej pomocy w niezbedny sprzet medyczny i leki

= plac budowy powinien by¢ wyposazony w podstawowy sprzet p/poz.,

= niedopuszczalne jest wykonywanie prac budowlanych z drabin przestawnych,

= rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce

je do stosowania na budynkach srednio wysokich,

= sprzet i urzgdzenia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne i

posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty,

= sktadowane materiaty budowlane powinny umozliwia¢ swobodny dostep do nich i nie
powodowac zatoréw na drogach ewakuacyjnych,
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= urzgdzenia elektryczne powinny mien sprawne wytgczniki zabezpieczone
przeciwporazeniowo,

= state urzadzenia elektryczne (windy, betoniarki itp.) muszg by¢
uziemione,

= skrzynki elektryczne winny by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym
dostepem,

» nalezy wyposazy¢ budowe w dostepng apteczke.

g) Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentow.
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgadzen technicznych (dziennik
budowy, dokumenty dopuszczenia do eksploatacji urzgdzehn winno by¢ w
pomieszczeniu nadzorowanym i chronionym).

5.UWAGA KONCOWA

Powyzej przytoczono niektére przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych nie zwalnia to wykonawcy od stosowania pozostatych
przepisow BHP.

Nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos¢ w__trakcie przeprowadzania préb
cisnieniowych instalaciji.
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VI. ZALACZNIKI.

e OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
e UPRAWNIENIA BUDOWLANE
e PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY BUDOWNICTWA
e WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA PROJEKTU
e INWENTARYZACJA PRZEWODOW KOMINOWYCH
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Kwiecien 2015r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

ZGODNIE Z § 20, UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
STWIERDZAMY, ZE
PROJEKT BUDOWLANY ZABUDOWY SKRZYNKI GAZOWEJ NA ELEWACJI BUDYNKU
PRZY UL. M. C. SKLODOWSKIEJ 42 W KATOWICACH.
JEST WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektant branzy sanitarnej:

mgr inz. Zbigniew Sitek

Uprawnienia nr: 578/01

Nr cztonka izby zawodowej: SLK/IS/7741/02

(piecze¢ wraz z podpisem)

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
mgr inz. Joanna Chmurkowska
Uprawnienia nr: SLK/4579/PO0S/13

nr czionka izby zawodowej: SLK/IS/8301/13

(piecze¢ wraz z podpisem)

Projektant branzy architektoniczno-budowlanej:
mgr inz. arch. Katarzyna Kohler-Sitek

Uprawnienia nr: 4/99

Nr cztonka izby zawodowej: SL-0736

(piecze¢ wraz z podpisem)

Projektant branzy elektrycznej:
inz. Zbigniew Padot

Uprawnienia nr: 644/71/Kt

Nr cztonka izby zawodowej: SL-0736

(piecze¢ wraz z podpisem)

25




e UPRAWNIENIA BUDOWLANE | PRZYNALEZNOSCI DO IZBY BUDOWNICTWA

Katowice 12 listopada 2001 ¢

WOJEWODA SLASKI
AG.ILA/Z0/T131-2/578/01

DECYZJA 5378/01
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 = 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.PiB. z dniz 30.12.1994 r. w sprawie
samaodzielnych funkeji techniczaych w budowndctewrie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 « 1995 r.),w zwigzku z
art. 104§ 1 i 2 Kpa (iekst jednolity Dz.U, nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpairzeniu wnioskn Pana
Zbigniewa Sitel na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wykszialcenie oraz
prakiyke zawedows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisja egzaminacying powolang Zarzadzeniem Nr 160/98 z 19 sierpnia 1999 r.

stwizrdza sie, ze:

Pan magister indywicr Zbiguicw SITER
ur. dnda 7 sierpnin 1970 r. w Wodzistawiu Slaskim
olrzymuje
UPRAWRIENIA RUDOWLANE
bez, ograwiczen
do projehtowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjaluodci: ins <) w rakresic sicei, nstalacii
i urrzadzen: wodociaggowyceh i kanalizacyinyeh, ciephnyech, wentylaeyinyeh i gazowych

Uzasadmniecenic
W zwiazlku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacying powolang przez Waolewode Slaskiego
Zurzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr in2. Zbigniewa Sitek
wyrnaganego prawem wylksztalcenin na Wydziale Ingynierii Srodowiska na kieronku insynieria
<radowiska w zakresie specjalnodci: zaopatrzenie w wode i unieszkodliwianie dciekdw i odpadow
oraz pralktyld zawodowej koniecznej do uzyskania nprawnier budowlanych w w/w specjalnosci i po

uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentenci.

Od ninigjszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego 00-926

Warszawa ul. Krucza 88/42, za podrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty

otrryvmania decyzji.
Orzymugja:

. Pan Zbigniew Sitek /

ol Wrohlewskiego 41A/5. 41-106 Siemianowice Staslié,

2. OHowny Inspelktor -

Madzora Budowlanego o . fEGE
-2l Krucza 38/42, 00926 Warszawn

3. i/a

WTIZIARL AL HITRYTURY
sty Reglonainey
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjmym:

SLK-453-U8E-AYT *

Pan Zbigniew Sitek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7741/02

adres zamieszkania ul. Sikorek 1, 41-100 Siemianowice Slaskie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-22 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgoy Rady Srlqskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wesledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym mowiadoeniu moéna sprawdzic zm pomocy numen weryfikacyjneso zsswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownichwa www._piib.orgpl lub kontaktujac sie z bivrem wiatciwe] Okrepowej |zby InZynienow
Budownichwa.

e
e 2y
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il BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4579/12 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 151 § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani Joanna Chmurkowska
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 25 wrzesénia 1975 w Bytomiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4579/PO0OS/13
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62.
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniefszef decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OlIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

e Pani Joanna Chmurkowska
Jozefa Rudzkiego 10/1
41-902 Bytom

Sktad orzekajacy OKK

2 Okregowa Rada Izby
3 Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

. Kis: oo B 5 i
mgy inz. Piotr 8zatkowski
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

SLE-61D-ZR3-I3N *

Pani Joanna Chmurkowska o numerze ewidencyjnym SLK/15/8301,/13

adres zamieszkania ul. Rudzkiego 10/1, 41-902 Bytom

jest cztenkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomeocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-1% roku przez:

Franciszek Buszka, Preewodniczacy Rady ﬁlqslcie_] Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa.

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D, U, 2001 Mr 130 poez. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym weryfikowznym przy pomocy wainego baalifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wigledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczmymi.)

* Weryfikacjs poprawnosc darmych w niniejszym miwisdoeniu modna sprawdzic zz pomocy numen weryfikacgjneso zaswizsdczenia na
stronie Polskie] lzby Inéynierdw Budownictwa www.piiboorgpl lub kontaktujac sie z bivrem whatciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownichwa.
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Slaski Urzad Wojewodzki
wr Natpwicach
Whydzla? Architektury

i G;}OS;:;Odqul ?ﬁges*fer:n?’! Katowice 2 pazdziernika 1999 r.
&0-N37 Katowisa o aenislicnska oo
GOVAE T RS0

AGILA/8/7348/4/99

DECYZJA ur 4/99

Na podsiawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.UNr 89, poz 414) i §
0 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 80.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
techniczaych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r. ), w zwiszku z art. 104§ 112 Kpa, po
rozpatrzeniu wnioslu Pani mgr inz. Katarzyny KShler na podstawie dokumeniow stwierdzajgeych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozylywnej oceny 7 egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjna powolang Zarzqdzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999 r., stwierdza sig¢, ze
Pauni mgr ind. arch. Katarryna ROHLER
ur. dnia 11 paZzdziernika 1968 r. w Siemianowicach Sl
otrezymmuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczeri
do projcktowania
w specjalnosci: architektonicrmcy

Uzasadnienie
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode élaskicgn
Zarzadzeniem Nr 160/99 z dnia 19 sierpmia 1999 r., posiadania przez Panig mgr inz. Kalarzyne
Kohler wymaganego prawem wykszialcenia na Wydziale Architektury oraz prakiyki zawodowej
koniecznej do nzyskania uprawnierd budowlanych w w/w specjalnodel 1 po uzyskaniv pozyiywnego
wwvniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzii przystuguje odwolanie do Gléwnege Inspektora Nadzoru Budowlanego za

podrednictwem Wojewody Slaakiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuijy:
1. Pani Katarzyna Kohler
ul.Czeladzka 44
41.100 Siemianowice SI.
2. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3.a/a ‘_s'-.','{: o
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| ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zagwiadcza, 2ot

MGR INZ. ARCH. KATARZYNA MARIA KOHLER - SITEK
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielmych funkgi technicznych w budownichwia
w specjalnesc architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/99,

jest wpisana na liste czlonkow Slaskiej Okregowej Izby Architekiow RP
pod numersm: SL-0736.

Czlonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-12-2014 r. Katowice.
Zaswiadczenia jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektromicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Malgorzata PFilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr wearyfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0736-B145-EA58-C3AY-F458

Dane zawarte w ninlejsoym radwiadczeniu modna spreawdsic podajac nr weryfikacyjrmy
radwiadcrenia w publicznym Serwishe internetowyrm 1zby Architekbdw: www. izbaarchitekbow . pl
ub kontaktujac se berpodrednio z wiascwe Okrepowa [zba Archibekidw AP,
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PREZYDIUM
WOJEWODZKIE) RADY NARODOWE)
Wydziat Urbanistyki i Architektury

w KATOWICACH

Nr ewid. uprawn. 644/ 71/X%

Katowice, dnia 15 grudnia 1971

UPRAWNIENIABUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
i§9 ustyl pkt 1iZozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitety Budow-
nictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie

kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkcje techniczne w budowniciwie
powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

PADOE ZBIGNIEW ALEKSANDER

vrodzony dnia .

otrzymuije

w specjalnosci lnstalacgllurzqd zen ele ktryc any ch

robotami budowlanymi w zakresie wszelkiego rodzaju

instalacji i urzadzen elektrycznych wchodzgcych do
zakresu budownictwa powszechnego.

o e e

MGR INZ. STANISLAW MARSZALE
Mgr ini. afch. Marian Zawita K
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Fan Zbigniew Padot o numerze ewidencyjmym SLEK/1E/G5991,01

adres zamieszkania vl Kotlarza 7204, 40-139 Katowics

jest cztonkiem Slzskiej Okrezowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiads wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaswisdenie Tostso wygerercvwane skektronicznie | opatrzons berpiecrym podoisem sksktroniccnym
weryfikowarym przy pomocy wainego kwalfibowansgo cerbyfikstu wdniu 2004-12-30 roku przez:

. . - Racy Haskis e — .

jg=dnis art. 5wt 3 arkesry 3 dels 18 wresinbs 3000 r. o pesdphois sdsleroslorygm D0 UL 3000 K LMD poa. LASD) dars = poariaed]
sabmrk=re cprmrsans aspkemrym podpiee slebtronl ooram wesy TR oW ETET P Eomasy wabnsga wn i os e rage osrrythootu ey
roa o T oSl oo B bow prewtvch dohumansan apatrsorn posdoiam ] winergenrymil

" Weylhsty coprweTealcl 2arsch w ninsoEn oehwisZooenlu mcEne pree s I8 EINSOy red reeU Wyl Eeovineg s mEwtsdosnle s
mroris FPoldle] |xby Irdprierow Bodownidws wew piborg gzl |ulz Eoneabiujge g 1 boren whdss| Otmpgows doy nbymieeros
Bud el

33



WARUNKI TECHNICZNE

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

olPolska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Zabrzu

ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Katowicach

ul. Pukowca 3,40-847 Katowice Biuro Projektowe ISAR

tel. 032 251 16 86, faks 032 205 08 78 ul. Targowa 5

rg.katowice@zabrze.psgaz.pl 41-503 Chorzow

Wasz znak:  bn Katowice, 13.03.2015

Nasz znak: W111/125/160000482/15

Dot.: warunkéw technicznych wyprowadzenia zaworu gtéwnego gazowego z piwnicy na

zewnatrz budynku mieszkalnego przy ul. Curie — Sktodowskiej 42 w Katowicach.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 04.03.2015 r. przesytamy plan z potwierdzong
siecig gazowa niskoprezng w okolicy ul. Curie - Skiodowskie 42 (rég ul. Jordana).
Réwnoczeénie informujemy, ze wyrazamy zgode na wyprowadzenie zaworu gtéwnego
gazowego na zewnetrz budynku.
Gazocigg zrédtowy w ul. Curie — Skiodowskiej jest gazociggiem niskopreznym,
stalowym @ 100, przytgcze réwniez jest stalowe.
W szafce kurka gtébwnego na Scianie zewnetrznej budynku zabudowaé monoblok.
Szafka jest witasnoscig wiasciciela budynku.
Projekt przeniesienia gtownego kurka gazu z piwnicy na zewnatrz budynku nalezy
uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Gazu w Katowicach ul. Pukowca 3.
Wszelkie koszty zwigzane z pracami projektowymi i wykonawstwem ponosi Inwestor.
Wigczenie do czynnej sieci gazowej wykona Rejon Dystrybucji Gazu w Katowicach.
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem:

d
Rej
Zat. pismo + plan
Kopia: a/a

~

[ sl

bartesinski

Polska Spoika Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Zabrzu, ul. Szczes$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X!l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 z!
www.psgaz.pl
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INWENTARYZACJA PRZEWODOW KOMINOWYCH

SPOLDZIELNIA PRACY KOMINIARZY

Oddziat w Katowicach ul.Chopina 9
tel/fax 32 -2597-514

Katowice , 28.X. 2014 r.

SPOLDZIFLMIA PRACY KOMINIARZY

43-200 Sosnowiec, ul. Gic ie .
el /fax 157 166 0.8 Deo b0 Se Komunalny Zakiad Gospodarki

Reponewy fabkiad Kominiarski nr i3

40-053 Katowice, Ul. Chopina 9 Mieszkaniowej
‘el /fax 032 2597514
MIF 844.051-35.78

Katowice ul.Grazyriskiego 5

Dotyczy inwentaryzacji przewodéw kominowych w budynku mieszkalnym

przy ul. Sklodowskiej 42 w Katowicach.

1. Lokal suteryna pustostan — dla pomieszczenia gdzie jest zainstalowany
piec C.O gaz wykona¢ wentylacje nawiewng zewnatrz budynku oraz
przewdéd kominowy spalinowy od pieca C.O gaz zabezpieczy¢ wkladem
kwasoodpornym / brak rury i nawiewu /.

Lokal Nieruchomosci — bez uwag.

Mieszk.nr 1 Bocionek — w lazience i WC brak wentylacji / brak kominow/.

Mieszk.nr 2 Dawczak — w lazience brak wentylacji / brak kominow /.

A I A

Mieszk.nr 3 Smiatkowie — w lazience i WC brak wentylacji /brak kominéw/

U dotu w drzwiach kuchni wykona¢ brakujacy otw6r nawiewny 220 cm2

/ jest zainstalowany automat gazowo — kapielowy /.

6. Mieszk.nr 3b Zamora — w kuchni brak wentylacji / brak kominow
lazienka bojler elektryczny /.

7. Mieszk.nr 4 Markowscy — w kuchni zlikwidowaé wentylacje mechaniczna.

W pokoju zlikwidowaé / zamurowaé / kratke wentylacyjna, ktora jest

podljczona do przewodu kominowego spalinowego mieszk.nr 2.

W lazience brak wentylacji / brak kominéw bojler elektryczny /.
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8. Mieszk.nr 5 Duda — lazience brak wentylacji / brak kominéw bojler
elektryczny /.

9. Mieszk.nr 9 Ras — w kuchni brak wentylacji / brak kominéw /.

10. Mieszk.nr 7 Walentowscy — w lazience brak wentylacji / brak kominow
bojler elektryczny — kratka wentylacyjna jest podlaczona przez sciane
do swietlika /.

11.Mieszk.nr 10 Szaflarski — u dolu w drzwiach kuchni wykona¢ prawidlowy
otwor nawiewny 220 cm2 / jest automat gazowo — kapielowy /.

W lazience brak wentylacji brak kominéw /.

12. Mieszk.nr 6 Siedlaczek — w kuchni brak wentylacji / brak kominéw
lazienka bojler elektryczny /.

13. Mieszk.nr 8 Starosolski — w lazience brak wentylacji / brak kominéw
bojler elektryczny /.

14. Mieszk.nr 11 Szczesniak — w lazience zlikwidowa¢ kratke wentylacyjna,
ktéra jest podlgczona za pomocg rury nad obnizonym sufitem

do przewodéw kominowych sgsiedniego budynku.

15. MieszKk.nr 11a pustostan — w kuchni kratka wentylacyjna jest podigczona
wspolnie do przewodu z lazienki / brak mozliwosci przelaczenia do wolnego
komina z uwagi,ze ten komin wolny jest w mieszkaniu u s3siada /.

16. Mieszk.nr 12 Skup — w kuchni z kratki wentylacyjnej usuna¢ zaluzje.\
W lazience brak wentylacji / brak kominéw bojler elektryczny /.

17. Mieszk.nr 12a Wajler — ponad dachem w przewodzie kominowym
spalinowym z kuchni wykonaé¢ wylot gérny, a wyloty boczne zamurowaé,
W lazience i WC brak wentylacji / brak kominéw /.

W pokoju zlikwidowaé / zamurowaé / zaklejong kratke wentylacyjng.

18. Mieszk.nr 14 Jagiello — w kuchni brak wentylacji / brak kominéw
kratka wentylacyjna jest podigczona przez $ciane do lazienki /.

Lazienka bojler elektryczny.

19. Mieszk.nr 15 Piszczelok — u dolu w drzwiach kuchni wykonaé brakujacy
otwor nawiewny 220 cm2 / jest automat gazowo — kapielowy /.

Ponad dachem na przewéd kominowy spalinowy zabudowaé nasade

kominowy typu CHANARD / H/.
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20. Pralnia strych - zlikwidowa¢ piec pralniczy, ktéry jest podlgczony
wspolnie z wentylacja WC suterynie.

21. Mieszk.nr 8,12,15 — w pokoju zlikwidowaé / zamurowaé / kratke
wentylacyjng, ktéra jest podlaczona wspélnie z wentylacja kuchni

mieszk.nr 2.

22.Dla kuchni i lazienek zaprojektowa¢é i wybudowaé oddzielne przewody

kominowe wentylacyjne i spalinowe.

JDDZIAL ERSPLUATACH BUDYNROW NR ~

St Referfz t Techniczny
inz. Am;trg(olmms,
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Zabrzu

ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Katowicach

ul. Pukowca 3,40-847 Katowice Biuro Projektowe ISAR

tel. 032 251 16 86, faks 032 205 08 78 ul. Targowa 5
rg.katowice@zabrze.psgaz.pl 41-503 Chorzéw
Wasz znak: Katowice, 17.04.2015

Nasz znak: K3-DT-502-56/2015

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego przeniesienia zaworu gtéwnego gazowego na
zewnatrz budynku mieszkalnego przy ul. Skiodowskiej 42 w Katowicach.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14.04.2015 r. zawiadamiamy, ze projekt zastat
uzgodniony pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:

- do projektu nalezy dotgczy¢ zgode MZUiIM na wejscie w teren dziatki drogowej nr 121.

- Wigczenie do czynnej sieci gazowej wykona Rejon Dystrybucji Gazu w Katowicach.

Prace prowadzone w poblizu gazociggdw prowadzi¢ pod odptatnym nadzorem naszego
przedstawiciela oraz wedtug uzgodnionej z nami dokumentacji. Przed przystapieniem do robodt
w sasiedztwie naszych urzadzen nalezy powiadomié nas o terminie rozpoczecia prac, podajac
imie i nazwisko kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy.

Przed zasypaniem odkrytego przytgcza nasz przedstawiciel powinien dokonaé odbioru
izolacji.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca lub inwestor (powotujac sie na znak niniejszego
uzgodnienia) dostarczy zlecenia na uczestniczenie w komisji sprawdzenia jakosci robét,
przeprowadzenie préb szczelnosci i wytrzymatosci, jak réwniez na wykonanie potgczenia z
siecig istniejgca.

Jezeli do 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego pisma nie bedzie
realizowana inwestycja nalezy dokonaé¢ ponownych uzgodnien.

Odpis pisma prosimy dotgczy¢ do projektu.

Faktura VAT za niniejsze uzgodnienie zostanie przestana pocztg w poézniejszym

terminie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Zabrzu, ul. Szczeé¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739518, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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Miejski Zarzgd Ulic i Mostow
40-381 Katowice, ul. J.Kantoréwny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 99 17; fax.(32) 256 98 47-

KATOWICE NIP 634-000-81-85 www.mzum.katowice.pl e-mail:mzum@mzum.katowice.pl
L.dz. WD.4421.237.2015.KC-3789 Katowice, dnia 21.04.2015 r.
Biuro Projektowe ISAR
Zbigniew Sitek

ul. Targowa 5
41 — 503 Chorzéw

dotyczy: uzgodnienia montazu skrzynki gazowej wnekowej na elewacii budynku przy
ul. Sktodowskie j- Curie 42 w Katowicach.

Dziatajac na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. nr 19 z 2007r., poz. 115), Ustawy z dnia 27.03.2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity — Dz.U. nr 80
z 2003r. poz. 717), Uchwatly nr 610/99 Zarzadu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999r.
w sprawie powierzenia MZUIM w Katowicach obowiazkéw Zarzadcy drég
publicznych na terenie m. Katowice - Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach
odpowiadajac na pismo z dnia 04.04.2015 r. (data wptywu 14.04.2015 r.) uzgadnia
montaz skrzynki gazowej wnekowej na elewacji budynku przy ul. Sktodowskiej —
Curie 42 w Katowicach.

Naruszony odcinek chodnika, odbudowa¢é na szerokosci wykopu plus
po ok. 04m z kazdej strony o wystepujacej nawierzchni, wylacznie
z petnowartosciowego materiatu.

Lokalizacje skrzynki gazowej uzgadnia si¢ na elewacji budynku.

Nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, ktory
wymaga zatwierdzenia zgodnie z procedura okreslona na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1729).

Pozostate warunki uzgodnienia zostaly zawarte w zataczniku warunkéw
technicznych, ktéry stanowi integralng jego czesé.

Przed przystgpieniem do realizacji, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu, celem
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Otrzymuja:

1 x adresat + 1 kpl. pl. syt.
+ zal. war. techn.

1 x WD

1 x WR

I xa/a
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WARUNKI UZGODNIEN DOKUMENTACIJI
) . ) —— o T P U FRTE S — .
( 1./ Uzgadnia si¢ tras¢ projektowanej sieci ...... J.4udi. . 77 Q7N QML 07, CLeIC
/ 2 | 1 | ;
Sudamlivn ] T S zgodnie z przéstanym planem sytuacyjaym.
2. NaleZyz/aLrojektowaétrasq...............................,......................................................pozajezdnia,,

chodnikiem w pasie gruntowym, zielencu. _

3. Przejscie pod utwardzonymi jezdniami wykonaé bez ich naruszen /przevﬁert, przecisk, przewiert sterowany/.

4. Przejicie w poprzek jezdni wykonaé w dwdch odeinkach po polowie jezdni, a migjsce przekopu oznakowaé
zgodnie z procedurg okreslona na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. or
177, poz. 1729).

5. Uzgadnia si¢ nastgpujaca technologie renowacji naruszonego pasa drogowego:

a) zasypanie wykopu (20 cm warstwami z zaggszczeniem) materialem w pelni przydatnym dla uzyskania
wymaganej wytrzymaltosci gruntu pod nawierzchnie, co musi byé udokumentowane odpowiednimi badaniami
tego materialu oraz jego stopnia zageszczenia przed utozeniem podbudowy,

b) jezdnia: - materiat oraz grubo$¢ poszczegdlnych warstw dostosowaé do istnisjacej konstrukeji, zgodnie z
“Instrukejg odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z wykonaniem i remontami urzadzen
podziemngj infrastruktury technicznej”, opracowang przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Oddziat w Krakowie Zakiad Drogownictwa Migjskiego,

( ¢) thodnik: - odbudowa na szerokosci wykopu plus po ok. 0,4m z kazdej strony o wystgpujacej nawierzchni,

wylacznie z pelnowartosciowego materiatu,

d) teren pobocza gruntowego przywrdci¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci, naruszone pasy trawiaste uzupehnié po
wykopach humusem, zasia¢ trawg.

6. Wykopy wzdiuz pasa drogowego nalezy prowadzié¢ odcinkami po ........... m (zgodnie z technologia
prowadzenia robét). Nowy odcinek robétvrozpocza(c' po doprowadzeniu poprzedniego odcinka do stanu
pierwotnego.

a) przebudowg lub budows studni telekomunikacyjnych nalezy wykonaé¢ w tym samym czasie jak przebieg sieci,

b) nalezy zastosowa¢é studnie telekomunikacyjne typu cigzkiego t.j. pozwalajace na przeniesienie obciazenia kotami
samochodowymi,

c) usytuowanie studni w odleglosci min ........ m od skrzyzowania ulic.
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u Nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu oraz trasy objazd6éw lub trasy zastgpeze na czas prowadzenia robdt,
ktdre tego wymagaja. Projekt wymaga zatwierdzenia zgodnie z procedurs, okrelona na podstawie rozporzadzenia

291,

Ministra Infrastrukiury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. or 177 poz. 1729}

J Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci zardwno na terenie prowadzonych robdt, jak i na calej

& A 3

trasie objazddéw lub trasach zastepczych. W tym celu zobowigzuje sig Wykonaweg do organizowaria nz budoy
punktu mycia opon samochodowych §rodkéw transportujacych urcbek na wysypisko.
9. W przypadku prowadzeniz sieci w rejonie obiekiow inzynierskich nalezacych do drogi nalezy dokonaé
: _\_dodatkowe_go uzgoduienia w Dziale Mostowym tut. Zarzadu.
W arunkiem rozpoczgcia robét przez Wykonawee jest uzyskanie w tut. Zarzadzie /Sekcja Zajecia Pasa
Drogowego/ zezwolenia na zajecia pasa drogowego, w oparciu o wydane pozwolenie na budowg badz przyjecie
_~ zgloszenia przez Wydzial Budownictwa UM Katowice na budowe sieci lub przylacza.
/il a roboty drogowe nalezy przyjmowaé min. 3-letni okres gwarancji.
@zgodnienie traci waznosé z uplywem ... / 52 .. miesigcy od daty jego dokonania.

Asystent Ins ektora Nadzoru
MZUi ach

é% lka -Ostojska

UWAGA

Jezeli projekt przewiduje budowg nowych instalacji lub zmiang ich lokalizacji - dokumentacja wymaga uzgodnienia z
Zespotem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Katowicach ul. Miynska 2 oraz pozwolenia na budowe
Wydzialu Budownictwa Urzedu Miasta Katowice.
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~ Uzgodrions z Miejsxig
Ulic i Mostow w Katowteagh/
z warunkami podanymi w pigfale

: H dnn’—"f..'f.‘a" 20 ,if ?!‘L‘-./ PN/
3
S
il
LEGENDA:
050  -ISTNIEJACE PRZYLACZE GAZU DO BUDYNKU
G

- LOKALIZACJA PROJ. SKRZYNKI GAZOWEJ WNEKOWEJ NA ISTN. PRZYLACZU GAZU
—— - PRZEWIDYWANY ZAKRES WYKOPU (POWIERZCHNIA ~1m?2)

S PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY
naZHS irveslyL, UL. M.C. SKEODOWSKIEJ 42 W KATOWICACH.
KZGM W KATOWICACH

40-126 KATOWICE, UL. GRAZYNSKIEGO 5

(48 WWIOVE 500U, B-M3H: 1ISaf

IMi@ | N3zwisko upr. proy. nr data podpi
mar_inz. ZBIGNIEW SITEK 578/01 04205
SANITARNA PROJ. BUDOWLANY | 1500 61
PLAN ZAGOSPODAROWANIA - LOKALIZACJA SZAFKI NA ZAWOR GLOWNY GAZU.

43




W Miejski Zarzgd Ulic i Mostow

40-381 Katowice, ul. J.Kantoréwny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 99 17; fax.(32) 256 98 47

KATOWICE NIP 634-000-81-85 www.mzum.katowice.pl e-mail:mzum@mzum.katowice.pl
L.dz. WD.441.237.2015.KC-3789 Katowice, dnia 21.04.2015 r.
Biuro Projektowe ISAR

Zbigniew Sitek
ul. Targowa 5
41 — 503 Chorzéw

dotyczy: wyrazenia zgody na wejscie w teren dziatki drogowej w ul. Sklodowskiej -Curie
w_Katowicach. w zwigzku z montazem skrzynki gazowej wnekowej na elewacii
budynku. bedacej wiasnoscia Gminy Katowice.

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 260), Ustawy z dnia 27.03.2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity — Dz. U. Nr 80 z 2003 r.
poz. 717), Uchwaty nr 610/99 Zarzadu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999 r. w sprawie
powierzenia MZUIM w Katowicach obowiazkéw Zarzadcy drég publicznych na terenie
m. Katowice oraz upowaznienia nr OZ - 11.0052.953.2012.ID z dnia 22.11.2012 r.
udzielonego przez Prezydenta Miasta Katowice Piotrowi Handwerkerowi Dyrektorowi
Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostéw w Katowicach, do wydawania stosownych zezwoler
w imieniu miasta Katowice, wyrazam zgode¢ na wejScie w teren dzialki nr 121
(obr. Srédmiescie - Zaleze k.m. 29) w pasie drogowym ul. Sklodowskiej - Curie,
wymienionej w pisnie z dnia 04.04.2015 r. ( data wplywu 14.04.2015 r.) na warunkach
uzgodnienia nr WD.4421.237.2015.KC-3789 z dnia 21.04.2015 r.

Przed przystapieniem do realizacji powyzszego. nalezy wystgpi¢ do tut. Zarzadu,
celem uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Z upawiaiignia v myoema Miasta Kato
YiCE
DYRBKTO ‘R

/ N
Piotr Hy njiwerker
: N\ \J/
Do wiadomosci:

1 x WD ‘\
1 xaa
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40-381 Katowice, ul. J.Kantoréwny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 99 17; fax.(32) 256 98 47

ﬁ] Miejski Zarzgd Ulic i Mostow

KATOWICE NIP634-000-81-85 www.mzum.katowice.pl e-mail:mzum@mzum.katowice.pl
L.dz. WD.441.237.2015.KC-5609 Katowice, dnia 03.06.2015 r.
Biuro Projektowe ISAR
Zbigniew Sitek

ul. Targowa 5
41 — 503 Chorzéw

dotyczy: wyrazenia zgody na wejscie w teren dziatki drogowej w ul. Sktodowskiej -Curie
w_Katowicach, w zwiazku z montazem skrzynki gazowej wnekowej na elewaciji
budynku. bedacej wlasnoscia Gminy Katowice.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 260), Ustawy z dnia 27.03.2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity — Dz. U. Nr 80 z 2003 r.
poz. 717), Uchwaly nr 610/99 Zarzgdu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999 r. w sprawie
powierzenia MZUIM w Katowicach obowigzkow Zarzadcy drog publicznych na terenie
m. Katowice oraz upowaznienia nr OZ — 11.0052.953.2012.ID z dnia 22.11.2012 r.
udzielonego przez Prezydenta Miasta Katowice Piotrowi Handwerkerowi Dyrektorowi
Mlejsklego Zarzadu Ulic i Mostéw w Katowicach, do wydawania stosownych zezwolen
W imieniu miasta Katowice, wyrazam zgode na wejscie w teren dzialki nr 107
(obr. Srédmiescie - Zalqze k.m. 29) w pasie drogowym ul. Sklodowskiej - Curie,
wymienionej w pisnie z dnia 26.05.2015 r. na warunkach uzgodnienia
nr WD.4421.237.2015.KC-3789 z dnia 21.04.2015 r.

Przed przystapieniem do realizacji powyzszego, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu,
celem uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Z upouazmema Pﬁ_dlk«nu Missia M‘W

-é-d’ ¢ \ g \:/ T‘- \..J R

j \V'y
Piotr Handwerker

Do wiadomosci:

1x WD
lxa/a
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Slaski Wojew6dzki Konserwator Zabytkow w Katowicach

| l ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58
www.wkz.katowice.pl

Katowice, dnia ....... 15“1’\,1 2[115
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

K-NR.5142.464.20145 , -
POZWOLENIE Nr YV [201Y

na podejmowanie innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1litc, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 89 pkt 2, art. 91
ust. 4 pkt 4 1 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz. 1446), rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku, zmienionego w dniu 13 marca 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz.U. Nr 165 poz. 987, Dz. U. z 2015 r. poz.
383) oraz art. 104 § 1 Kpa

Slaski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa Sitek - Pelnomocnika Komunalnego Zakladu
Gospodarki Mieszkaniowej, z siedziba w Katowicach przy ul. Grazynskiego - z dnia
10.04.2015r., uzupelnionego w dniu 06.05.2015 r - w sprawie zabudowy skrzynki gazowej z
zaworem gléwnym na elewadji budynku przy ul. M. Skfodowskiej - Curie 42 w Katowicach,
wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A/370/12, decyzja WKZ z dnia 23.12.2012 1.
jako element tzw. Potudniowej Dzielnicy Katowic

pozwala

Na podejmowanie innych dzialan przy zabytku nieruchomym
Budynku przy ul. M. Sklodowskiej - Curie 42 w Katowicach stanowiacego element tzw.
Potudniowej Dzielnicy Katowic ;

Polegajacych na
Zabudowie skrzynki gazowej z zaworem gléwnym na elewacji budynku przy ul. M.
Skiodowskiej - Curie 42 w Katowicach;

1. Zakres i sposob prowadzenia wskazanych w pozwoleniu innych dzialaii objetych
dokumentacja:

Zabudowa skrzynki gazowej z zaworem glownym na elewacji budynku przy ul. M.
Sktodowskiej - Curie 42 w Katowicach, na podstawie dokumentagji pn.: ,, Projekt budowlany
zabudowy skrzynki gazowej przylacza gazu na elewacji budynku- 40-057 Katowice
ul.Sklodowskiej 42”, opracowany przez mgr inz. arch. Katarzyne Kohler-Sitek, Biuro
Projektowe ISAR , Chorzdw, ul. Targowa 5 budynek A, w kwietniu 20151, ;

2. Adres inwestycji
Katowice ul. M. Sktodowskiej - Curie 42;

3. Numer rejestru zabytkow:
A/370/12, decyzja WKZ z dnia 23.12.2012 1;

46



4. Dokumenty, na podstawie ktérych wydano decyzje:

- o$wiadczenie o prawie korzystania z zabytku

- pelnomocnictwo od KZGM Katowice dla Pana Zbigniewa Sitka,

- dokumentacja projektowa pn.: , Projekt budowlany zabudowy skrzynki gazowej przylacza
gazu na elewacji budynku- 40-057 Katowice ul. Sklodowskiej 42”, opracowany przez mgr
inz. arch. Katarzyne Kohler-Sitek, Biuro Projektowe ISAR , Chorzéw, ul. Targowa 5 budynek
A, w kwietniu 2015 r.;

5. Dodatkowe warunki, polegajace na obowiazku:

- niezwlocznego zawiadomienia wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu
dziatan,

W oparciu o art. 107, pkt 4 kpa odstepuje sie od uzasadnienie decyz;ji.

Informacje dodatkowe:

1.

W razie stwierdzenia, ze prace sa prowadzone bez pozwolenia lub w sposéb odbiegajacy od
zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu, wojewddzki konserwator zabytkéw moze:

- Wyda¢ decyzje o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich, badarn
konserwatorskich lub architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru, robét
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw lub w jego otoczeniu, badar
archeologicznych i innych dziatan (art. 43 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami).

- Wyda¢ decyzje nakazujaca przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub
uporzadkowanie terenu (art. 45 ust.1 pkt. 1 ustawy)

- Wyda¢ decyzje zobowiazujaca do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we
wskazany spos6b i w okre$lonym terminie (art. 45 ust. 1 pkt.2 ustawy).

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢é wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze by¢ cofniete lub zmienione w razie wystapienia w trakcie wykonywania
robot okreslonych w pozwoleniu nowych faktoéw lub okolicznosci, mogacych doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (art. 47 ustawy).

Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie prac
konserwatorskich i robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z
obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych
przepisami Prawa Budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami), a takze z uzyskania zezwolen wymaganych innymi przepisami szczeg6lnymi.

4. Pozwolenie zachowuje waznoéé do 31.12.2015r.

5. Pouczenie

1,

Od decyzji sluzy stronom prawo wniesienia za posrednictwem Slaskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszego orzeczenia.
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu - art. 130 81
kpa.

Whniesienie odwolania wstrzymuje wykonanie decyzji - art. 130 § 2 kpa.
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Zwolniono z opfaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o optacie skarbowej (tekst jednolity z dnia
13.09.2012r. - Dz.U. 2 2012 r. poz. 1282 z pdzn zm.)
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Otrzymuje zpo (w zalaczeniu 1 egz. projektu)
- Pan Zbigniew Sitek
Pelnomocnik Inwestora KZGM Katowice

41-503 Chorzow
ul. Targowa 5

Do wiadomosci:
- Urzad Miejski w Katowicach
Wydzial Budownictwa
- a/aRRW
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VIl. CZESC RYSUNKOWA
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