KRATKA WENTYLACYJNA USYTUOWANA
NIE NIZEJ NIZ 15 cm PONIZEJ SUFITU

DO PROJEKTOWANEGO, PROWADZONEGO OD WNETRZA BUDYNKU PRZEWODU
KOMINOWEGO WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ — RURY STALOWEJ Z BLACHY OCYNKOWANEJ
O SREDNICY WEWN. min.150mm, OCIEPLONEJ PONAD DACHEM | W PRZESTRZENI STROPODACHU

WARSTWA WEENY MINERALNEJ, O GRUBOSCI

min. 10cm. WARSTWA OCIEPLENIA ZABEZPIECZONA RURA STALOWA
ZEWNETRZNA, OCYNKOWANA. KAT PROWADZENIA PRZY ZALAMANIACH 30" OD PIONU
MONTAZ DO MURKU ATTYKOWEGO ZA POMOCA OBEJM STALOWYCH,

ZAKONCZENIE KOMINU DASZKIEM, ZAPEWNIENIE WYCZYSTKI
DO CZYSZCZENIA | OKRESOWEJ KONTROLI
Z UWAGI NA MIEJSCE LOKLIZACJI KOMINA PONAD DACHEM
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PRZEKROJ 1-1

INSTALACJA GAZU Z RUR STALOWYCH DN5O STAL.

INSTALACJA GAZU Z RUR MIEDZIANYCH
RURA OCHRONNA STALOWA NA INSTALACJI GAZOWEJ W MIEJSCACH PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

ZAWOR GLOWNY DN50s W SZAFCE WNEKOWOWEJ NA ELEWACJI BUDYNKU
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70 - PROJ. ZAWOR ODCINAJACY
P1 - PROJ. PION GAZOWY DN50s
LG2
— ISTN. KUCHNIA GAZOWA
— ISTN. PODGRZEWACZ GAZOWY
x —
INSTALACJI GAZU.
W — PROJ. PODLACZENIA DO ISTN. KOMINOW

— ZAMUROWANIA PODYACZEN DO ISTN. KOMINOW

— PROJ. SZAFKA ZBLOKOWANA NA 2 LICZNIKI GAZU (LICZNIKI W ZAKRESIE DOSTAWCY GAZU)

ISTN. WIDOCZNA INSTALACJA GAZU Z RUR STALOWYCH DO LIKWIDACJI, PO WYKONANIU | URUCHOMIENIU NOWEJ

ISTN. INSTALACJA GAZU — ODCINKI NIEWIDOCZNE W PRZESTRZENIACH NIEDOSTEPNYCH (PRAWDOPODOBNA TRASA)

S

BIURO PROJEKTOWE

£1-503 CHORZOW UL.TARGOWA 5, e-mail: isar sitek@gmail.cam
TEL./FAX 32-7330568 TEL.KOM. 605044650 TEL.KOM. 601928799

nazwa projektu

PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY

UL. M.C. SKLODOWSKIEJ 42 W KATOWICACH.

adres inwestycji

40-126 KATOWICE, UL. M.C.SKLODOWSKIEJ 42

inwestor/adres KZGM W KATOWICACH. 40-126 KATOWICE, UL. GRAZYNSKIEGO 5
imie i nazwisko 7 Upr. proj data podpis
projektant specjalnoSci| mgr inz.Zbigniew Sitek Fgm\i 04.2015
instalacyjnej sanifarne] 7
sprawdzajo cy specjal. | mgr inz.Joanna Chmurkowska T;Pmé\voom\@ 04,2015
instalacyjnej sanifarne] 7 <k3l3 or rys
[stadium:__ PB | 1100

femaf rys.

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU. RZUT 5 PIETRA.

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOZE BYC
REPRODUKOWANY, POWIELANY LUB WYKORZYSTYWANY DO INNEGO CELU BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW.




