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INFORMACJE OGOLNE

Inwestorem zlecenia wykonania dokumentacji obejmujgcej ,Projekt budowlany z rysunkami
wykonawczymi wymiany kanalizacji wraz z remontem nawierzchni wokét budynkéw przy
ul. Hakowiczéwny 21-23c w Katowicach” jest Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

w Katowicach, ul. Grazynskiego 5, 40-126 Katowice.

1.1. Podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi:

Umowa nr 00627/01/2013/T1/NZ/232/140/2013 zawarta pomiedzy Komunalnym Zaktadem Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach a Firmg ABS Ochrona Srodowiska sp. z.0.0, ktéra jest wykonawcg

dokumentac;ji projektowe;.

1.2. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany kanalizacji
deszczowej i sanitarnej wraz z remontem nawierzchni wokét budynkéw przy ul. Makowiczéwny 17-27c¢
w Katowicach. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce 184/63 (jednostka ewidencyjna

M.Katowice, Obreb Dz. Bogucice — Zawodzie).

1.3. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:dokumentacji technicznej wymiany kanalizacji

deszczowej, remontu nawierzchni drogi i chodnikéw, remont schodow terenowych .

1.4. Przepisy i normy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia
2003r. z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0 poz.
462)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16
wrzesnia 2004r.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz.U.Nr 38 z 2001r., poz. 455).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz, 133).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23
pazdziernika 1997r).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych

i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
roku

w sprawie bezpieczehstwa i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993r. Nr 96, poz.
437).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z dnia 31 lipca
2006 r.).

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Obliczenia hydrauliczne

i oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania Ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 1433:2004 Kanaly odptywowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego —
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badania, znakowanie i ocena zgodnosci.

PN —-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.
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PN-EN 14802:2007Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Trzony lub rury

wznoszgce

z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wiazowych lub niewtazowych.

Oznaczanie odpornosci na obcigzenie powierzchniowe i wywotane ruchem kotowym

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194, Nr 199, poz. 1227).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Z2 1999 r. nr 43, poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — zalgcznik 1i 2 (j.t. Dz. U. z 2003
r. nr 220, poz 2181)
Kodeks drogowy, przepisy podstawowe.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych (Dz. U. z 1994 r. nr 16, poz.120). Zalgcznik Nr |
do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1994 r.
Instrukcja o znakach drogowych poziomych (Dz. U. z 1994 r. nr 16, poz 12). Zatgcznik Nr Il do
Zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1994 r.
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDP, Warszawa 1997)
Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym (GDDP, Warszawa
2002).
Zarys geotechniki. Z. Witun (WKL, Warszawa 2001 r.)
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania.
PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania prébek z gruntu.
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
PN-EN-961-1:1999 Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposdrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowanie.
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

1.5. Materiaty wyj $ciowe

Mapa zasadnicza,
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- Woypis z rejestru gruntow,

- Wizja w terenie,

- Inwentaryzacja geodezyjna kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz nawierzchni drogi,

- Informacja o warunkach geologiczno — goérniczych,

- Wywiady branzowe.
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Poto zenie

Uktad komunikacyjny, obstugujgcy budynki przy ul. Iftakowiczéowny 17-27c znajduje sie
w miejscowosci Katowice, oparty jest na istniejgcej drodze gminnej ,ulicy Kazimiery Itakowiczéwny”.
Dojazd do zespotu budynkéw mieszkalnych odbywa sie za pomocg dwéch zjazdéw publicznych.
2.2. Istniej gce zagospodarowanie terenu
Dziatka nr 184/63 jest gesto zabudowana infrastrukturg podziemng, stuzagcg mieszkancom bu-

dynkow na niej usytuowanych. Znajdujg sie tu nastepujgce sieci: wodociggowa, gazowa, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna, cieptownicza, kanalizacja kablowa (oswietlenie), teletechniczna.
Sieci te znajdujg sie zaréwno w drogach, chodnikach jak i terenach zielonych. Dluzsze opady deszczu
powodujg powstawanie rozlewisk przy budynkach potozonych najnizej tj. od numeréw 21 do 23c, unie-
mozliwiajgcych przejscie i przejazd drogg wewnetrzng. Z tego powodu Zamawiajgcy zlecit przeprowa-
dzenie inspekcji kamerg przemystowa ciggéw kanalizacyjnych usytuowanych w ciggach pieszo-jezd-
nych, stanowigcych okoto 60% catkowitej dtugosci sieci kanalizacyjnych na catej przedmiotowe] dzial-
ce. Czyszczenie kanalizacji wraz z inspekcjg obejmowato nastepujgce odcinki kanalizacji k2 do k203,
k3 do k206, k243 do k253, k7 do ostatniej studni od zachodniej granicy dziatki, k213 do k 250. Stano-
wig one w przewazajgcej iloéci kanalizacje deszczowg. Po wykonaniu czyszczenia kanalizacji jedynie
w potowie wytypowanej diugosci przewodow byto mozliwe wprowadzenie kamery przemystowej w celu
sprawdzenia stanu technicznego. Whnioski z inspekcji sg takie, ze kanalizacja nie nadaje sie do dalsze-
go eksploatowania. Na wszystkich odcinkach wystepujg ubytki w tgczeniach rur betonowych, na odcin-
ku k5-k212, k243-k244 stwierdzono zarwanie rury, na odcinku k213-k258 wystepujg przerosty korze-
niowe, réwniez w studni k258, na catym przebiegu badanej kanalizacji wystepujg liczne przeciwspadki.
Na gtéwnym odcinku kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcym nieczystosci z przedmiotowej dziatki na
dnie kanatu znajduje sie przeszkoda (beton/pret) zawezajgca Swiatto kanatu (odcinek miedzy studnia-
mi k257 -k250). Na gtéwnych ciggach kanalizacyjnych miedzy budynkami nr 17c, 19c, 21c, 23, 25, 27

zostaly wybudowane S$mietniki betonowe.

Uktad komunikacyjny obstugujacy budynki przy ul. Itakowiczéwny 17-27c, bedgce Wspolnotami
Mieszkaniowymi, oparty jest na istniejgcej drodze gminnej "ulicy Kazimiery Itakowiczéwny". Dojazd do
zespotu budynkéw mieszkalnych nr 17-27c¢ z ul. IHakowiczowny odbywa sie poprzez trzy zjazdy
publiczne. Teren wokot budynkéw zagospodarowany jest: nawierzchnig utwardzong: asfalt, kostka
betonowa, ptytki chodnikowe oraz zielenig niskg w postaci skweréw i trawnikdw. Powierzchnie
utwardzone: drogi wewnetrzne, chodniki stanowig obstuge komunikacyjng umozliwiajgcg dojazd i

parkowanie samochodéw osobowych oraz dojscia do budynkéw. Teren pomiedzy budynkami jest
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zréznicowany wysokosciowo. Chodniki i jezdnie osiedlowe posiadajg spadek zgodnie z nachyleniem
terenu, w ktérym sg zabudowane. Na terenach zielonych wystepujg skarpy trawiaste i utwardzone
oraz betonowe schody terenowe z balustradami i murkami oporowymi. Nawierzchnia asfaltowa drég
wewnetrznych oraz ptytki betonowe i obrzeza chodnikéw sg w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia
asfaltowa jest popekana z licznymi wyrwami i dziurami. W chodnikach wystepujg liczne braki ptytek i
obrzezy. Polozone plytki sa odksztalcone, zwichrowane i posiadajg liczne nieréwnosci. Betonowe
schody terenowe i murek oporowy catkowicie zuzyte, zbrojenie schodéw skorodowane, brak barier i
poreczy zabezpieczajgcych.

W pasie zieleni pomiedzy budynkami 27 a 23 kanaliza cja sanitarna i deszczowa zostata
wyremontowana. Wykonano réwnie z odcinki w kierunku studni k250 i k 260.1. W rejoni e
planowanych robo6t zostat wykonany remont nawierzchn i na odcinku wymienianych podt aczen
kanalizacji deszczowej.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ WYMIANY KANALIZACJI DESZCZOWE J | SANITARNEJ

Zakres etapu robot obejmuje wymiane odcinko ciggéw bocznych bocznych kanalizacji
deszczowej wzdtuz budynkow 21-21c i 23-23c wraz z przytgczami z wpustow ulicznych oraz rur
spustowych dla budynnkéw 21-21c i 23b,c. Przytgcza z rur spustowych budynké 23a,b beda
wykonywane réwnolegle przez wykonawce wybranego przez Wspdlnote Mieszkaniowe Nieruchomosci
przy ul. Itgkowuczéwny 23a i 23b.

3.1. Rozwi gzania wysoko $ciowe
Rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na plani stytuacjinym z zakresem robot.

Rozwigzania wysokosciowe wymienianych ciggéw przyjeto na podstawie stanu istniejgcego.

3.2. Rozwi gzania wymienianej kanalizacji deszczowej.
Kanalizacja sanitarna i deszczowa zlokalizowana zostata w terenach zielonych i w pasach

drogowych ulic przylegajacychdo ul. Itakowiczéwny.Wymieniany kolektor deszczowy zostat wigczony
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcg studnie k-1001.

Ciggi deszczowe zaprojektowano z rur PVC-U litych SN8 SDR34 DN 315 mm. Zostanie on
utozony ze spadkiem jak istniejgcy.

Wigczenie do wymienianych studni nalezy wykonac¢ jako elastyczne za pomocg fgcznikow
z uszczelkami gumowymi lub z EPDM. Zaprojektowano odgatezienia do przylegtych budynkéw z rur
PVC-U litych SN8 SDR34 DN 160 mm i DN200 mm uktadanych ze spadkiem 1,5 do 2 %.

Odwodnienie drogi stanowig wpusty uliczne deszczowe zeliwne 600x400 ze studzienkg

betonowg @500 mm .

Zastosowane materiaty:

- kanaly boczne —rury PVC-U KkI. S (SN 8) SDR 34 LITE @315x9,2 mm

—rury PVC-U kl. S (SN 8) SDR 34 LITE &200x5,9 mm

- przykanaliki — rury PVC-U kI. S (SN 8) SDR 34 LITE &160x4,0 mm

—rury PVC-U kI. S (SN 8) SDR 34 LITE &200x5,9 mm
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- studnie rewizyjne iinspekcyjne w ilosci:
¢ studnie do wymiany na studnie z kregéw betonowych (beton wibroprasowany) konstrukcji

szczelnej, wlazy z Zeliwa sferoidalnego @600 mm klasy D-400 z herbem Katowic, pokrywa

mocowana na zawiasie

¢ studnie przykanalikbw na studnie z tworzywa o $rednicy 400mm konstrukcji szczelnej z
wlazami zeliwnymi klasy D-400
- wpusty uliczne - deszczowe zeliwne 600x400 ze studzienkg betonowg @500 mm z osadnikiem.
3.4. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem
W rejonie rob6t zlokalizowana jest sie¢ cieptownicza, kable oswietlenia zewnetrznego,
wodocigg, gazocigg, sie¢ teletechniczna, oraz sieci elektro-energetyczne. Skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dlugosci min. 3 m. Rejon skrzyzowan z
istniejagcym gazociggiem nalezy zabezpieczy¢ analogicznie, stosujgc rure ochronng na przewodzie
kanalizacyjnym. Glebokos¢ istniejgcych sieci nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania przekopéw
kontrolnych ze wzgledu na brak doktadnych rzednych istniejgcych sieci.
4. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
Projektowane roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zalecen podanych w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t oraz przepisami BHP.

4.1. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy dokona¢ wykopow kontrolnych celem

ustalenia lokalizacji sieci obcych. Istniejgcg infrastrukture podziemng i naziemng nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. W rejonie skrzyzowan badz zblizen projektowanej sieci do istniejgcych wykopy
wykonywac recznie.

Pozostate wykopy wykonywa¢ mechanicznie jako wagskie o $cianach pionowych. Wykopy
oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Rury uktada¢ na 20 cm podsypce piaskowej zagesz-
czonej tak aby uzyskaé wskaznik zageszczenia wg Proctora = 0,98 (pod ulicami = 1,0). Zasypke
ochronng piaskowg zageszczong warstwami wykona¢ do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury z takim
samym zageszczeniem.

4.2. Roboty monta zowe
Wykonawstwo rob6t prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robot budowla-

no-montazowych. Przewody z rur PVC montowa¢ zgodnie z instrukcjg podang przez producenta rur.
Rury muszg by¢ otoczone solidnie wykonang obsypka piaskowg. Rurocigg uktada¢ na 20 cm podsyp-
ce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowac po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

4.3. Inspekcja TV po wykonaniu kanalizacji.
Inspekcja kanatlu musi umozliwi¢ dokonanie oceny stanu powierzchni kanatu po wykonaniu

wymiany. Inspekcje kanatéw przeprowadzié¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do nowego kana-
lu. Kamera TV ma by¢ kolorowa, samobiezna, z glowicg obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji

glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu.
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Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ ob-
razu nie moze budzi¢ watpliwosci , co do stanu kanatu.

W tekscie widocznym na ekranie muszg znalez¢ sie nastepujgce informacje: data/godzina, na-
zwa ulicy, numer studzienki poczatkowej i koncowej, srednica kanatu, dystans bezposredni od studni
poczagtkowe;.

Efektem wykonanej inspekcji bedzie zapis na ptytach CD lub DVD oraz raporty z wykonanej
inspekcjizawierajgce opis stanu kanatu, wykresy spadkow i wydruki zawierajgce zdjecia wigczen przy-
laczy kanalizacyjnych.

4.4. Zasypanie ruroci ggu i zag eszczenie gruntu
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

> etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewodu z wytgczeniem odcinkéw na zigczach
> etap Il - po prébie szczelnosci ztacz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potagczen
> etap lll - zasypanie wykopu warstwami do powierzchni terenu z jednoczesnym zageszcze-

niem i ewentualng rozbiorka deskowan scian wykopu

Przy zasypywaniu przewodow nalezy uzyskac¢ wskaznik zageszczenia (podsypki, zasypki, ob-
sypki) Is = 0,98, a pod drogami Is= 1,0 wg Proctora.
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego srednioziarnistego bez gréd i kamieni. War-
stwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochron-
nej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania.
Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej war-
stwy ochronnej, dokonuje sie gruntem zwirowym lub pospotkg warstwami z jednoczesnym zageszcze-
niem i ewentualng rozbiorkg deskowan $cian wykopu. Rozebranie umocnienia $cian powinno nastepo-
wac z zachowaniem ostroznosci -réwnolegle z zasypkg ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wy-
kopu.

4.5. UWAGI KONCOWE
Przy budowie nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia o parametrach technicznych nie gor-

szych niz podane w projekcie.

O terminie wykonania robét budowlanych powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego
terenu oraz urzadzen podziemnych i naziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzo-
ru robot.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w przy-
padku przejs¢ wykonaé je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowac
lampami swiecgcymi w kolorze czerwonym.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierskg
oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych", instrukcjg producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami
PN i BN.

Wykonane prace nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do wiasciwego Osrodka Doku-

mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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Warunkiem wigczenia projektowanych sieci do eksploatacji jest odbior techniczny ,w stanie
odkrytym” (w trudnych warunkach gruntowych wykonawca robot zgtasza czesciowe odbiory prac).
OPIS STANU REMONTOWANYCH DROG | CHODNIKOW
5.1. Charakterystyka drogi

Projektowane odcinki drég wewnetrznych o sumarycznej dtugosci ok. 372 metréw wykonano o
nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego. Szerokos$c¢ jezdni wynosi jest r6zna i w zaleznosci od
miejsca waha sie w przedziale od 3.00 do 5.65 metra. Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano
jako jednostronne o spadku réwnym 2% w kierunku zaprojektowanych i istniejgcych wpustow
ulicznych. W obrebie przedmiotowego obszaru zaprojektowano takze chodniki z kostki betonowe;j
koloru szarego szerokosci min.1,5 m. Chodniki usytuowane przy krawedzi jezdni wewnetrznej powinny
posiada¢ pas o szerokosci 2 kostek betonowych, z kostki betonowej koloru czerwonego. Pas ten
powinien by¢ usytuowany przy krawezniku lgczacym chodnik z jezdnig. Pochylenie poprzeczne
chodnik zaprojektowano jako jednostronne 2% w kierunku jezdni lub w przypadku chodnikéw
nielezacych przy jezdni w kierunku istniejgcych wpustow ulicznych. Obramowanie jezdni wykonane
zostanie z kraweznikéw betonowych najazdowych na podsypce cementowo-piaskowej i fawie
betonowej, zakonczenie chodnikdéw oraz obramowanie samodzielnych chodnikéw wykonane zostanie
z obrzezy betonowych. Krawezniki nalezy wykona¢ z obnizeniem przebiegu do 4 cm ponad krawedz
projektowane] jezdni. Projektowane drogi zostaty podzielone na trzy odcinki, podobnie postgpiono
odnosnie chodnikéw. Przy krawedzi drogi 1 w miejscu wystepowania utwardzonego pobocza nalezy
poszerzy¢ istniejgcg jezdnie o 20 cm i zakonczyé¢ jg kraweznikiem najazdowym. Wpusty zaréwno

istniejgce jak i projektowane w obrebie jezdni powinny znajdowac sie przy krawedzi jezdni.

Geometria
pozioma —
droga 1
Lp Kilometra z Kilometra z Rodzaj o] L [m]
pocz atek[km] | koniec[km]
1 0+000,00 Poczatek
opracowania
2 0+000,00 0+060,40 Prosta 60,40
3 0+060,40 Zalom 90,42
4 0+060,40 0+205,50 O T B —— 145,10
5 0+205,50 Koniec | | s

opracowania

Geometria

Pionowa —

droga 1
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Lp Rodzaj Diugo $¢ [m] Promie h [m] Spadek [%]
1 Prosta 40,93 -5,37
2 Prosta 35,54 -5,97
3 Luk wklesty 16,35 300
4 Prosta 68,16 -0,52
5 Luk wklesty 4,54 300 | ememmemmmmmeemeeee-
6 Prosta R I 1,00
Tabela
wpustow
projektowanych
Lp Nazwa wpustu  |Kilometra z [km] | Rz edna wpustu Numer drogi
1 w1 0+162,53 272,90 1
2 W2 0+134,68 273,01 1
3 W3 0+006,55 277,17 2
Tabela wpustéw
istniej gcych
Lp Kilometra z [km] | Rz edna wpustu Numer drogi
1 0+051,67 275,27 Droga 1
2 0+060,40 274,83 Droga 1
3 0+088,75 273,29 Droga 1
4 0+089,38 273,28 Droga 1
5 0+114,52 273,13 Droga 1
6 0+155,64 272,93 Droga 1
7 0+182,69 273,07 Droga 1
8 0+201,66 273,27 Droga 1
9 0+091,62 276,88 Droga 2
10 0+135,37 276,24 Droga 2
Geometria
pozioma —
chodnik 1
Kilometra z Kilometra z _
Lp ) Rodzaj o] L [m]
pocz gtek[km] | koniec[km]
Poczatek
1 0+000,00 _
opracowania
2 0+000,00 0+009,92 Prosta 9,92
Schody
3 0+009,92 0+012,48 T ] e
istniejgce
4 0+012,48 0+012,95 Prosta 0,47
Koniec
5 0+012,95 I I e
opracowania
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Geometria Pionowa —
chodnik 1
Lp Rodzaj Diugo $¢ [m] Promie n [m]
1 Prosta 9,92
2 Schody istniejgce 2,56
3 Prosta 0,47

5.2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania teren  u

ukiad komunikacyjny:

— Jezdnia — wg przedmiaru

— Chodnik—wg przedmiaru

Zastosowano krawezniki najazdowe 22x20 cm, obrzeza betonowe 8x30cm .
6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA DROGI

6.1. Rozwigzania wysoko $ciowe

Rozwigzania wysokosciowe projektowanej drogi przyjeto na podstawie planu sytuacyjno-
wysokosciowego, z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw dotyczacych projektowania niwelety
oraz minimalizacji rob6t ziemnych.

6.2. Parametry techniczne jezdni

5.  Szerokos¢ jezdni — 3,0-5,65 m
Szerokos¢ chodnika min. 1.5 m
Klasa techniczna drég — projektowane potgczenia — droga wewnetrzna klasy D

6
1.
8. Projektowana kategoria obcigzenia ruchem drogi — KR1
9

Pochylenia poprzeczne:
pochylenie poprzeczne drogi jednostronne 2%
pochylenie poprzeczne chodnik — 2% do wnetrza drogi

6.3. Przekroje charakterystyczne i konstrukcja nawi  erzchni

Konstrukcja projektowanych nawierzchni jest nastepujgca:

Jezdnia

1. kostka betonowa szara 8cm
2. podsypka piaskowo — cementowa 4:1 3cm
3. podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5 mm 20cm
4 stabilizacja gruntu cementem o Rm=1.5 MPa 30 cm

lacznie 61cm
Chodnik przy jezdni:

1. kostka betonowa koloru szarego lub czerwonego 8cm
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2. podsypka cementowo-piaskowa 3cm
3. podbudowa z tltuczniakamiennego 0/31,5 mm 20cm
4. stabilizacja gruntu cementem o Rm=1.5 MPa 30cm

lacznie 61cm

Chodnik:

1. kostka betonowa koloru szarego lub czerwonego 6cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 3cm
3. podbudowa z tluczniakamiennego 0/31,5 mm 20cm

4. wymiana gruntu na pospétke lub tupek 0/63 mm 30cm

lacznie 59cm

Obramowanie chodnikow
* obrzeze betonowe 8x30cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm

« lawa betonowa z oporem obustronnym C12/15

Obramowanie jezdni
e krawezniki betonowe najazdowe 20x22 cm - wystajgce — wibroprasowane. Na tukach
stosowac krawezniki tukowe odpowiednie do zaprojektowanego promienia wyokraglenia
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm
* fawa z betonu C12/15 w ksztalcie litery L o wymiarach najdtuzszych bokoéw 30x30cm
6.4. Istniej gca infrastruktura podziemna
W obrebie projektowanego obszaru wystepujg liczne urzgdzenia infrastruktury podziemnej takie
jak: gazocigg, okablowanie elektryczne niskiego i $redniego napiecia o réznych przekrojach kabli,
wodocigg, sieci kanalizacyjne (sanitarna i deszczowa), teletechnika oraz sie¢ cieptownicza.
W przypadku oddziatywania na jakgkolwiek sie¢ infrastruktury podziemnej nalezy Scisle przestrzegac¢
wytycznych od zarzgdzajgcego dang siecia.
7. ETAPOWANIE PRAC
Na etapie realizacji zadania przewidziano etapowanie prac. Obecny etap obejmuje wykonanie
wymiany kanalizacji i nawierzchni drog i chodnikéw przy wspoélnotach nr 21, 21a, 21b, 21c, 23, 23a,
23b, 23c.
8. INFORMACJA O TERENIE
8.1. Rejestr zabytkow
Teren inwestycji nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkébw znajdujgcych sie na terenie Miasta
Katowice.
8.2. Ochrona terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar inwestycji nie jest objety planem zagospodarowania terenu.
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9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Przyjeto | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.
10. WARUNKI GEOLOGICZNE | GORNICZE
10.1. Warunki gérnicze

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w obrebie bylego terenu goérniczego
.Katowice — Bogucice — Zaleze” KHW S.A.w Katowicach i podlega whadciwosci terytorialnej
Okregowego Urzedu Gérniczego w Katowicach.

11. WPLYW NA SRODOWISKO

11.1 Wplyw na etapie realizacji inwestyciji

Ucigzliwosci zwigzane z realizacja prac nie dajg sie catkowicie wyeliminowad.
Na zminimalizowanie oddziatywan istotny wptyw majg wykonawcy robot oraz inspektor nadzoru,
poprzez odpowiednie zaplanowanie i prowadzenie robét zgodnie ze szczegétowym planem,
harmonogramem rob6t i specyfikacjami technicznymi. Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu
Zapewnienie:

- odpowiedniej organizacji robdt, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia materiatéw nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w srodowisku,

- stosowania odpowiedniego sprzetu i $rodkOw transportu, przy czym wazna jest tutaj
zarowno jakos¢ sprzetu, jego prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe
wyposazenie w urzgdzenia zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

- jakos¢ wykonywanych robot, co bezposrednio wplywa na zmniejszenie czestotliwosci
statego nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.

W celu ograniczenia ucigzliwosci i negatywnego wptywu na s$rodowisko dziatalnosci budowlanej,
wykonawca zobowigzany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

- sprawdzenia, czy materialy uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument
normalizacyjny
lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

- sprawdzenia czy uzywane w trakcie prac urzgdzenia spetniajg ustalone wymagania ochrony
Srodowiska dopuszczajgce je do produkcji lub obrotu, dopilnowania by naprawiono wszystkie
szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego na potrzeby prac,

- dopilnowano, aby uporzadkowano teren po zakonczeniu robét, aby przy wykonywaniu robét
budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

Wymiana kanalizacji oraz remont nawierchni nie wigze sie z istotnymi negatywnymi skutkami
oddzialywania na srodowisko, w szczegdlnosci na ludzi, zwierzeta, rosliny, powierzchnig ziemi, wode
powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz.

Prace ziemne oraz inne prace, zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni lub

zadrzewien bedg wykonane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom —art. 82 ust. 1
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ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92. z 2004 poz. 880 z pézn. zm).

Wszelkie prace bedg tak prowadzone aby w jak najmniejszym stopniu powodowaé¢ uszkodzenia.

11.1.1 llos¢ i sposob odprowadzania sciekéw bytowych

Scieki bytowe beds wytwarzane jedynie na terenie zaplecza placu budowy. Zgodnie
z Prawem Budowlanym oraz przepisami BHP $cieki winne by¢é gromadzone w szczelnych
i zamknietych pojemnikach i sukcesywnie odwozone. Z powyzszego wynika, ze do $Srodowiska nie
bedg wprowadzane $cieki socjalne. Odpady state wytwarzane na terenie zaplecza placu budowy
gromadzone beda w pojemnikach i odwozone w miejsce skltadowania odpadéw wskazanych przez
Inwestora.
11.1.2 llos¢ i sposdb odprowadzania sciekéw technologicznych

Nie dotyczy - scieki technologiczne nie bedg wytwarzane, gdyz na miejsce budowy
przywozone beda gotowe do zastosowania materialy. Technologie stosowane przy realizacji

przedsiewzigcia nie stwarzajg zapotrzebowania na wode ani tez nie generuja sciekow.

11.1.3 llo$¢ i sposdb odprowadzania wod opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne waéd
opadowych odprowadzanych z terenu budowy.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie przewiduje sie oddziatywan na jako$¢ wod
powierzchniowych i podziemnych. W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepujg
zlewnie chronione.

Z uwagi na charakter planowanych prac i ich zakres, nie przewiduje sie znaczacego

oddzialywania inwestycji na jakosé i wielko$¢ zasobow wdd podziemnych.

11.1.4 Rodzaj, przewidywana ilo$¢ i spos6b postepowania z odpadami
llo$¢ powstajgcych odpadéw jest trudna do ustalenia i zalezy od wielu czynnikéw, a przede
wszystkim od starannosci realizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie pozostawienia odpadoéw

niebezpiecznych. Namiar gruntu zostanie przetransportowany w miejsce wskazane przez inwestora.

11.1.5 Przewidywane emisje do powietrza i zasieg oddziatywania

Nie stwierdzono. Wprowadzony halas do srodowiska przy realizacji prac budowlanych bedzie
krotkotrwaty i nie przekroczy okreslonego Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku. Rozporzadzenie to dostosowuje
terminologie i kryteria oceny halasu do stosowanych w prawodawstwie panstw czionkowskich Unii
Europejskiej , zawartych w aktach prawnych tych panstw oraz miedzynarodowych przepisach ISO
1996 r. oraz w Zielonym Dokumencie Komisji Wspdlnot Europejskich z dnia 4 listopada okreslajacym
przysztg polityke WE w zakresie ochrony s$rodowiska przed hatasem. Rozporzgdzenie to ustala
wartosci dopuszczalne pozioméw halasu na poziomie poréwnywalnym ze standardami

obowigzujgcymi w krajach UE.
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11.2 Wplyw po zako rczeniu robot

Zapotrzebowanie wody i odprowadzanie  $ciekOw: Nie dotyczy.

Emisja zanieczyszcze n gazowych: Nie dotyczy.

Wytwarzanie odpadéw statych : Nie dotyczy.

Emisja hatasu i wibracji : Nie dotyczy.

Wplyw na istniej acy drzewostan, gleb e, wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowana inwestycja nie ma wpltywu na gleby na terenach przylegtych. Inwestycja nie wytwarza

zanieczyszczen wod.

11.3 Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Nie dotyczy obiektu.

12. INFORMACJE DO SPORZ ADZENIA PLANU BIOZ
Podstawowe zagrozenia na budowie to:

a) pracujgcy w poblizu sprzet budowlany, nieostoniete czesci maszyn i narzedzi.

b) zagrozenia wynikajgce z wykonywania wykopéw w terenie uzbrojonym wyciek wody, wybuch
gazu, porazenie prgdem, osuniecia gruntu, zasypanie.

c) zagrozenia wynikajgce z pracy w poblizu urzgdzen pod napieciem: praca dzwigow, koparek
w sasiedztwie przewodow i kabli elektrycznych w wypadku zblizenia do w/w urzadzen grozi
porazeniem

d) praca na wysokosci: grozi upadkiem

e) ruch uliczny

Przeciwdzialanie zagrozeniom:

ad. a) Zachowanie ostroznosci, szkolenie i wlasciwy nadzor ze strony przetozonych (majster,
kierownik budowy), stosowanie sprawnych maszyn i narzedzi z zastosowaniem wymaganych
zabezpieczen oston, sprzetu i ubran ochronnych.

ad. b) Geodezyjne tyczenie tras wykopow, zlecenie nadzoréw branzowych, wykonywanie
przekopdéw kontrolnych. Stosowanie wtasciwych zabezpieczen.

ad. c) Zachowanie szczegdlnej ostroznosci wykonywanie wykopéw recznie pod nadzorem
branzowym. Wylgczenia zasilania w linii NN w czasie pracy przy urzadzeniach elektrycznych. Zakaz
prac sprzetem dzwigowym w odlegtosci 15 m od przewododw linii wysokiego napiecia.

ad. d) Prace wykonywane przez pracownikbw majgcych aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce do prac na wysokosci, z uzyciem odpowiednich zabezpieczen i nadzoru.

ad. e) Prowadzenie prac zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego.

Przeciwdziatanie skutkom zagrozen:
Szkolenie pracownikéw, utrzymanie porzadku na placu budowy (drogi ewakuacyjne), zabezpieczony
sprzet pierwszej pomocy, widoczna tablica z numerami alarmowymi, zapewnione $rodki tgcznosci i

transportu na wypadek mozliwych awarii i zdarzen.
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