Budowa oswietlenia ulicznego, zabezpieczenie istniejgcej sieci elektroenergetycznej

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO, ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ
ELEKTROENERGETYCZNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z urzadzeniami teletechnicznymi, w ramach tematu NA UTWORZENIE
SKWERU ,,ZIELONY ZAKATEK” NA TERENIE ZLOKALIZOWANYM POMIEDZY
DWOMA BUDYNKAMI PRZY UL. TYSIACLECIA 86B 190 W KATOWICACH

Cze$é: BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ZABEZPIECZENIE SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1., stanowigcych element oswietlenia zewnetrznego
oraz przebudowy sieci elektroenergetyczne;.

1.3. Zakres objety Specyfikacjq Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1. i obejmuja :

e linie kablowg YAKY 4x35mm? 36 m
e rury ostonowe DVK75 (dla kabli YAKXSzo 4x35mm?) 4m

e rury ostonowe dwudzielne 160 (dla kabli SN) 13 m
e stup oswietleniowy metalowy 1 szt
e oprawa os$wietleniowa ze zrédtem LED 1 szt

Rodzaje wystepujacych robot :
- roboty demontazowe

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty montazowe

- roboty instalacyjne

- pomiary powykonawcze

- kontrola jakosci
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1.3.0kreslenia podstawowe

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

Oswietlenie zewnetrzne — oswietlenie drég i chodnikéw wykonane za pomoca stupow
i opraw oswietleniowych oraz linii kablowej zasilajace;j

Elektroenergetyczna linia kablowa — kabel wielozylowy lub wiazka kabli
jednozytowych w uktadzie wielofazowym ( ewentualnie kilka kabli jedno- lub
wielozytowych polaczonych réwnolegle), wraz z osprzetem, utozone na trasie od punku
zasilajacego do odbiornika stuzaca do przesytania energii elektryczne;j.

Trasa kabla — pas terenu lub przestrzeni, w ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii
kablowych

Napiecie znamionowe linii — napigcie migdzyprzewodowe, w przypadku pradu
przemiennego, napi¢cie miedzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktore zostata
zbudowana linia kablowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej — zestaw elementéw stuzacych do taczenia,
zakanczania lub rozgateziania linii kablowe;j

Materialy do wykonania o$wietlenia zewnetrznego — stupy oswietleniowe, oprawy
oswietleniowe zewngetrzne, kable zasilajace zabudowane w ziemi, rury ostonowe dla kabli
zabudowane w miejscach przejs¢ pod drogami oraz skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym, bednarka ocynkowana do wykonania uziemienia stupdw i linii zasilajace;j.
Przepust — budowla na skrzyzowaniu z urzadzeniami uzbrojenia terenu stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania kabli przy przejsciach pod
przeszkoda terenowa.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym rzut poziomy linii kablowe;j
przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urzadzenia uzbrojenia terenu
( rurociagu, gazociagu, drogi, toru kolejowego itp.).

Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym linia ta przebiega wzdluz trasy
innego uzbrojenia terenu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z polskimi normami,
wytycznymi .

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

Przebudowe sieci energetycznej wykonaé zgodnie w warunkami okreslonymi przez Tauron
Dystrybucja S.A..
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2. MATERIALY
2.3.0golne wymagania dotyczace materialow

2.3.1. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentacji wykonawczej i specyfikacji technicznej. Przed rozpoczeciem dostawy
powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatdéw przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego akceptacje

2.3.2. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu oswietlenia zewnetrznego i niniejszej ST
sa materiaty posiadajace certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” wydane przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych do
stosowania w  Polsce oraz ,Swiadectwo dopuszczenia do  stosowania
w budownictwie”.

2.3.3. Dla wyrobéw nie objetych obowiazkiem certyfikacji — stosowa¢ wyroby posiadajgce
stosowne atesty oraz Swiadectwa jakosci.

3. SPRZET

- koparka przedsiebierna 0,15 m3

- weciagarki reczne

- weciggarki mechaniczne

- sprzet do zageszczania gruntu

- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny

- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm.
- przyczepa dtuzycowa

- samochod samowytadowawczy 5 t

- sprezarka powietrza przewozna spalinowa 0,5 m3/min
- Srodek transportowy

- zuraw samochodowy 5t-6t

4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materiatow moga by¢ uzyte dowolne srodki transportowe zaakceptowane
przez Inzyniera.

Materialy nalezy przewozié¢ krytymi srodkami transportowymi, chronigc opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym oraz gwarantujagcych zachowanie wlasciwosci materiatow
uwzgledniajac wymogi producenta.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakichkolwiek robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Zdemontowane materialy nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
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5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym i zaakceptowanym przez Inzyniera PZJ.

Roboty obejmuja :

Montaz osprzetu na istniejacej sieci 0.4 kV

reczne wykonanie wykopow do ulozenia kabli zasilajacych glebokosci 0,8 m i szer. 0,4 m
nasypanie 10 cm warstwy piasku przed utozeniem kabli zasilajacych

utozenie kabli w wykopie na glebokosci 0,7m, na warstwie piasku, linig falisty
z zapasem dtugosci 1-3 procent

zatozenie na kablach plastikowe opaski kablowe, na ktérych nalezy podaé : rok
zabudowy, typ kabla, adresata, opaski zaklada¢ na calej dlugosci w odstepach nie
wigkszych niz 10 m

nasypanie warstwy piasku (10 cm) i warstwy gruntu rodzimego ( grubosci 0,3m)

utozenie folii kalendrowanej niebieskiej/czerwonej ( grubosci 0,5 mm i szer. nie mniej niz
20 cm)

utozenie rur ochronnych 0,5 dluzszej z kazdej strony, konce rur uszczelni¢ pokrywami
typu ,,AROT”

identyfikacja kabli SN i wylaczenie

odkopanie kabli SN

zabezpieczenie kabli SN rurami dwudzielnymi

zasypanie rowow kablowych

montaz i stawianie stupa oswietleniowego ( wykonanie wykopu, ustawienie stupa wraz z
fundamentem w wykopie, zasypanie, ubicie i wyrownanie ziemi)

montaz i stawianie latarni oswietlenia ulicznego

montaz oprawy oswietleniowej zewnetrznej na wysiggniku ( zamocowanie oprawy,
wprowadzenie przewodow i ich podtaczenie, wkrecenie lub zatozenie lamy oraz
pozostatego wyposazenia )

wykonanie badan i pomiarow

Roboty mozna wykonywaé w dobrych warunkach pogodowych w temperaturze powyzej 0 stopni
Celsjusza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sposob i procedura badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z PZJ zaakceptowanym przez
Inzyniera. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogdéw podanych w
p.215.

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot :

1) Sprawdzenie oznakowan opakowan z materiatem.
2) Wizualna ocena zabudowywanych materiatow.
3) Uktadanie kabli w rowach kablowych i rurach ostonowych

badanie glebokosci i szerokosci wykopdw pod kable i stupy
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- odbiory zanikowe kabli :
a/ ocena prawidlowosci wykonania podsypki piaskowej pod kable
b/ ocena ulozenia kabli
¢/ ocena utozenia rur ostonowych w wykopach
4) Ocena utozenia folii i bednarki ocynkowanej w wykopie
5) Ocena przygotowania fundamentow shlupow w  wykopie przed zasypaniem
( zabezpieczenie podziemnej czesci stupa, wprowadzenie kabli do fundamentow )
6) Ocena wykonania robot przygotowawczych pod przepych oraz przewiertow
mechanicznych pod drogami
7) ocena montazu stupow, wysiegnikow i opraw

Badania i pomiary po wykonaniu robdét.

8) badania i pomiary linii kablowej niskiego napigcia ( kabel 4 — zylowy )

9) badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze

10) jw. lecz instalacja odgromowa

11) badanie nat¢zenia oswietlenia i zgodnosci z norma PN/E 02033

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi na budowie sa:

- mb

- m3

- Szt

Obmiaru na budowie dokonuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

8. ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
i przeprowadzeniu badan i pomiarow dla sprawdzenia wymogow podanych w punkcie 2, 5
i 6. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot
poprawkowych, ktore Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez
Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty :
1) aktualng Dokumentacje Projektowa Powykonawcza tj. poprawiong i uzupelniong
o zmiany dokonane w czasie budowy ( dwa egzemplarze )
1) geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg wykonang przez uprawnionych geodetow
( dwa egzemplarze ),
2) dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntow,
3) dane punktow nawigzania sytuacyjno- wysokosciowego wraz z rzednymi,
4) protokoty z dokonanych badan i pomiardw,
5) dokumenty i atesty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow,
6) dziennik budowy i ksigge obmiaru
7) protokot odbioru robot przez Uzytkownika
8) protokdt odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych wraz
z uwagami, zaleceniami i ich realizacja,
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9) oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci wiaczenia oswietlenia
do uzytkowania

Przewiduje si¢ nastepujace odbiory :
1) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior ostateczny
3) odbioér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena ryczattowa za sztuke (szt.), ktdra nalezy przyjmowaé
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych roboét na podstawie atestow i oceng jakosci
wykonanych rob6t na podstawie atestow i ogledzin sprawdzajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.1 PN-70/E-90301 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
w powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

10.1.2 PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

10.1.3 PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodow
i kabli.

10.1.4 PN-EN 60598-2-3-2002 Oprawy oswietleniowe-Wymagania szczegdtowe-Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne

10.1.5 PN-EN60598-2-3:2002 (EN  60598-2-3:1994+A1:1997) PN-EN  60598-1:2001
(EN60598-1:2000+A11:2000)-Wymagania bezpieczenstwa dla opraw oswietleniowych

10.1.6 PN-E-06300 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego

10.1.7 PN-90/B-032200- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

10.1.8 PN-80/B-03322-Fundamenty  konstrukcji ~ wsporczych.  Obliczenia  statyczne
i projektowanie

10.1.9 PN-86/0-79100-Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazenia mechaniczne.
Wymagania i badania.

10.1.10PN-87/B-01100 Piasek zwykty

10.1.11PN-80/c-89205- Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu

10.1.12PN-80/C-89203-Ksztattki z nieplastykowego polichlorku winylu

10.1.13BN-83/8836-02-Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

10.1.14BN-68/6353-03-Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

10.1.15BN-87/6774-04-Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

10.1.16PN-88/B-06250-Beton zwykty

10.1.17PN-91/E-05009/41 — Zabezpieczenie przeciwporazeniowe. Szybkie wylgczenie zasilania.
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10.2. INNE DOKUMENTY

10.2.1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlanych
i rozbiorkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r.)

10.2.3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych. Czgs¢ V —
Instalacje elektryczne 1973 r.

10.2.3. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — Czes¢ V
Instalacje elektryczne 1973 r.

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz.U. nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

10.2.5. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB
w 1982 r.



