Naniesione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych sg orientacyjne
i nie oznaczaj; wyrazenia zgody na wykonywanie rohot ziemnych. Ze wzgledu
na bezpieczenstwo 0s0b i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan
7 istnigjca siecig clekiroenergelyczng, w terininie 14 dni przed przystapieniem
do robot wskazane jest wystapic do SOk eksploatujacej siec o odpfatny nadzor
branzowy oraz wvkonac reczne przekopy kontrolne celtm ustalenia dokladnej
trasy kabli, Sie¢ niapowielrzng a¥ nalezy zinwentaryzowaé we wiasnym zakresie.
Wszelkic skrzyzowania i zblizenia projektowanej inwestycji z naszymi
urzgdzeniami nalezy przebudowac Jub zabezpieczyé na koszt inwestora, zgodnie
2 obowigzujgcymi ncimami, w oparciu 0 dokumentacje zatwierdzong przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Uzgodnienic jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

nrowadzié w ten sposob, aby nie

Prace ziemne
zej beda musialy byé

naruszat ustojdw stupow linii jw., in
odbudowzae kosztem | staraniem wi

Nalezy zachowac minimalng odlegiosu
pro]ektowanych sieci podziemnych
od istniejacych fundamentow stupow
linii energetycznych:

linii nN - 1 m,

linii SN - 1 m,

liniif WN -5 m

Kategarycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych sprzgtem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtoéci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezalezn

ych od
TAUBQN Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach glebokoé¢ kabli
w ziemi moze byl inna od podanei
w obowigzujace] narmie. ’ “
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