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ST 01 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA UTWORZENIE SKWERU ,ZIELO NY
ZAK ATEK” NA TERENIE ZLOKALIZOWANYM POMI  EDZY DWOMA
BUDYNKAMI PRZY UL. TYSI ACLECIA 86B 190 W KATOWICACH

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Projektowane snastpujace elementy zagospodarowania dziatki (fragmentwigrachni okoto 2500
m2):

- Budowa placyku rekreacyjnego, na ktorym zostaokalizowane: stét do gry w szachy z
siedziskami, stolik piknikowy z 4 siedziskami,stawka dla dorostych z zadaszeniem

- Budowa alejek spacerowych, przy ktérych zostastawionych 8 sztuk tawek, kosze émieci 5
sztuk, kosze na psie odchody 2 sztuki, stojak neerg 3 stanowiskowy

- Budowa schodow terenowych

- Budowa:

- Sieci gwietlenia zewntrznego kablem ziemnym — doprowadzenie energiirdfegtowanej lampy
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyemrunkow przysipienia i prowadzenia

robét zwhzanych z adaptacpudynku na potrzeby nowej funkcji i obejrauj

caloksztalt zagadniezwiazanych z realizagjinwestycji od przejcia placu budowy do przekazania
zrealizowanego zadania wykonawcy.

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzygeych i rob6t tymczasowych

Do robot towarzyszcych zalicza sg roboty, ktére natey do swiadczér umownych, a nieas
wymienione w umowie, w szczegokui:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urgdzeh placu budowy wraz z maszynami

- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniemn tdostarczeniem przygdow

- dziatania ochronne zgodne z warunkami BHP

- o$wietlenie i ogrzewanie pomieszezpracowniczych

- doprowadzenie wody i energii do punktéw wykoraysa

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych

- utrzymanie drobnych wdzen i urzadzen

- przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania

- zabezpieczenie rob6t przed vaazhadovwy

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanieezyszcaewynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawc

- usuwanie odpaddéw do kmie zawierajcych substancji szkodliwych.

Do robét specjalnych zaliczagsi

- zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drendanétdéw, kamieni granicznych

- drzew , rglin, ewentualnych drenéw

- zabezpieczenie konstrukcji éreej budynku podczas prac rozbiérkowych i demamigy/ch.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robo6t budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t budowlanych oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektova , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy robotach budowlanych ebjch niniejsa specyfikacg map zastosowanie ogoélnie obawujace
przepisy wynikajce z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw ofaygcych przy robotach
budowlano-montaowych.

1.4.2. Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robdknesie trwania
realizacji zadaniazado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca odpowiada za ochromwtasndci w okresie trwania robot ighlzie odpowiadéaza
wszelkie spowodowane przez niego szkody.

W przypadku powstania szkod w zggi prowadzonych robot, Wykonawca dokona ich naprawy



a w przypadku nienmimaosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowanieziaddééuczynienia.
1.4.3. Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowrzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot przepisy doggezochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania rob6ot Wykonawcedzie podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag
na celu stosowaniegstlo przepisow i norm dotygzych ochronyrodowiska, oraz gizie unika
uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub wiasrsai innych, a wynikajcych ze skzenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawo odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzi&rza wytworzone w czasie
realizacji zadania odpady, ich segregatjansport, sktadowanie i utylizacjoraz zobowijzuje s¢ do
przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisvazadanie Zamawiajcego zobowjzany jest
przedstawd stosowne dowody dotysee skltadowania i utylizacji.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przagroh iléci odzysku materiatdw wtornych,
wszelkie korzyci wynikie z tego tytutu $zyskiem Wykonawcy, co powinno &yprzez niego
uwzgkdnione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesiarnytutu segregacji, transportu,
skltadowania i utylizacji odpadow powinnybywzgkdnione w cenie ofertowej.

1.4.4. Warunki bezpieczéastwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedaprzepiséw dotyccych bezpiecasstwa

i higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i spadzi plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,
uwzgkdniajac specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdatdwianych.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiagcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie: potrzeby socjalne,
maszyny, nargzie oraz sprg i odpowiedna odziez dla ochronyzycie i zdrowia os6b zatrudnionych
oraz dla zapewnienia bezpieageva publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie ofertowej

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Przed przysipieniem do robot Inwestor przetlawykonawcy pomieszczenia dla celéw zaplecza robot
budowlanych. Pomieszczenia winny spetniymagane normy w zakresie BHP.

1.4.6. Warunki dotyczce organizacji ruchu

Wykonawca winien prowad&iroboty w taki sposob, aby nie powoddwezorganizaciji w
istniejacym uktadzie ruchu drogowego.

1.5. Nazwy i kody robo6t wg Wspdélnego Stownika Zaméen (CPV )

45111291-4. ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

45233250-6. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WAITKIEM DROG

45223800-4. MONTA | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI

45112710-5. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOWELONYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacije dotycxe zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwindectwa badalaboratoryjnych

oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nad2dateriaty budowlane powinny spettia
wymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jalkgiowym zostan przez Wykonawg

wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane méteda czasu gdydala onepotrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i wkasciwosé, i byty dostpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigojazliwo$¢ zastosowania edych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegoélnych rodzajéw robét, Wykonawowiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybraaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét, zaréwno zaréwno miejscu tyabdt, jak i przy wykonywaniu
czynnaci pomocniczych. Spez winien uzyska akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca zobowgzany jest do wywozu wraz z utylizagyruzu i odpadéw powstatych w trakcie
prowadzonych robot i przestrzegania przepisow ustaedpadach z dnia 27.04.2001 r. ( Dz.U.Nr 39/67Z. p
251 ze zm. ), prowadzenia prawidtowej gospodarkiaathmi wytworzonymi w wyniku realizacji rob6t orda
przestrzegania zasad ochramgdowiska.

Wykonawca zobowizany jest do uzgodnienia trasy wywozu gruzu z MZWiNKatowicach oraz zigenia do
Wydziatu Zdrowia i Ksztattowanidrodowiska Urzedu Miasta Katowice na 30 dni przezpozzciem
rozbiorki informacji o wytwarzanych odpadach orapsobach gospodarowania nimi.

Wykonawca jest zobowzany do statego spitania miejsca robo6t i terenu przylegtego ze szcrggd
uwzglkdnieniem przylegagej ulicy i chodnika, przez ktéry wywony bedzie powstaty gruz oraz do
kompleksowego upogzlkowania terenu budowy — rozbiérki przed przekazamngo Zamawiagemu tj.
najp&niej w terminie ustalonego odbioru robot.

Wywoz gruzu i pozostakei z budowy odbywésie bedzie na odlegléci do 15 km.

Przewiduje si uzycie samochodu samowytadowczego énwsci 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne wykonania robét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakach wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektnadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodhia dokumentacja projektaw

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizgroleceniami Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wykonaniu robét, zostan

jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykorgmecjego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementélét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w specyfikacji technicznej,
a takke w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot d@la wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, podzgeovstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny hiywykonywane zgodnie z projektem, szczegétowymi wiami okrglonymi w
ogolnych warunkach technicznych wykonywania i odbimbdt budowlanomontawych, normach, aprobatach
technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgedntasadami sztuki budowalnej. W celu ékneia jakdci
wykonywanych robét naly po zakaéczeniu kadego etapu robét dokofiiomisyjnych odbioréw.
Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej aglezgodné z projektantem.

5.2 Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, przekee dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komptgigcyfikacji techniczne;.

Do obowkzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jasa ( PZJ ), w ktérych przedstawi on zamierzony gfiosykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguejwykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektov i specyfikacjami technicznymi. Program zapewnig¢akosci powinien zawier&

- organizac} wykonania robét, w tym terminie i sposdb prowadaenbot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowama@ot

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

oraz inne niezédne informacje.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
kontraktu,az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcaadozy, zainstaluje idalzie
utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wsmystikesrodki niezledne do ochrony robét,
wygody spoteczrgei i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowypadlega odibnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen budowy.

5.3 Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbiorkowe nafsy prowadzé zgodnie z Rozpoarizeniem Ministra Infrastruktury z dn.



6.02.2003r. w sprawie bezpieéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bvdaych
(Dz.U z 2003r. Nr. 48, poz. 401.0), a w szczegé&dno

- Roboty naley prowadz¢ pod nadzorem osoby posiagtag] uprawnienia budowlane.

- Teren, na ktérym prowadzong ®boty rozbiérkowe obiektu budowlanego, rglegrodzt i
oznakowé tablicami ostrzegawczymi.

- Przed rozpoegiem robét rozbidérkowych natg odlaczy¢ zasilanie istnieicego dwietlenia.

- W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych stropdeebywanie ludzi poiej jest zabronione.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywokyweeprzewidzianego spadania lub zawalerga si
innego.

Szczegoln ostraznosé nalezy zachowa przy rozbidrce elementow stycznych z budynkiem.

5.4. Roboty ziemne

Kontury robét ziemnych pod przydze co i cwu naley wyznaczy przed przysipieniem do
wykonania robét ziemnych. Wykonawca ponosi odpowigddas¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokai elementow robét, zgodnie z wymiarami ¢dmymi okrelonymi w
dokumentacji projektowej. Tyczenie obrysu wykopuvpmo by wykonane z doktadrégia do +/- 5
cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktowmatda. Technologia wykonania wykopu musi
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lyykorzystane do zasypek.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jgko

Do obowihzkdéw wykonawcy nalegy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezor
Inspektora nadzoru programu zapewnieniajekpwymagania w pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jaléai robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wyperku, gdy minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci nie zostaty okrdone w specyfikacji technicznej,

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jeshieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w
szczegolnych przypadkach wytycznych krajowych atimych procedur, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoruzendopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore s
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowanizdavimictwie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. Bir @z.414 z p@iejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy
projektowy i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustgich w kosztorysie.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kgizki obmiaréw.

Obmiary keda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcimkédt. Obmiar robét
zanikapcych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania, a robét podlegsich zakryciu przed ich
zakryciem.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolglatzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Ydzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc
7.2. Obmiar robét rozbiérkowych

a) w m2 powierzchni obliczaesi

- demonta elementéw stolarkiédlusarki budowlanej

- rozebranie posadzek

b) w mb oblicza si

- demonta rynien i rur spustowych

¢) w m3 oblicza si

- rozbiérke muréw ceglanych

- rozbiorke stropowzelbetowych

- rozebranie betonowego podéopod posadzki

- wywiezienie gruzu

d) w tonach oblicza si



- ilo$¢ gruzu do przyjcia na wysypisko

- wywdz ztomu z terenu rozbidrki

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zadania

Po zakdczeniu kadego rodzaju robdt nate dokonywa komisyjnych odbioréw w celu okélenia
jakasci wykonanych robot. Z kalego odbioru robot powinien bgporadzony odpowiedni protokot
zakaczony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis d@dnika budowy

o dokonaniu odbioru.

8.2. Odbior frontu robot

Przed przysipieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lubedgnrodzaju robét
wykonawca powinien zapozéaie z terenem, na ktoryneta wykonywane roboty. Odbidér frontu
robét powinien by dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanyobnstudokumentowany
odpowiednio sformutowanym protokotem.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiorem czsciowym naley obja¢ czes¢ obiektu lub robét stanowéa zamknéta catasc.

Odbiorem czsciowym powinny by rowniez objete te czsci obiektu lub elementy w obiekcie
ulegapce zakryciu, oraz roboty zanikap w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest aokany
do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonywarghot zanikajcych oraz robét ulegagych
zakryciu wyprzedzeniem umliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. @dbio
dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior kacowy

8.4.1.Wykonawca niezwiocznie po zakaeniu wszelkich robotdolacych przedmiotem umowy
zawiadamia pisemnie Zamawgeggo o0 zakfnczeniu robot i gotowai do ich odbioru oraz poprzez
wpis do dziennika budowy. Brak ustosunkowanigpszez Zamawiagcego w terminie 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia o0 gotasgbdo odbioru oznacza agjniccie przez Wykonawggotowaci
do odbioru w dacie zgtoszenia.

8.4.2.W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Zamggeego o gotowsci do odbioru, strony
przyshpia do odbioru rob6t. Datrozpoczcia czynndci odbioru wyznacza Zamawiggy.
8.4.3.Strony umawiajsie, ze po zawiadomieniu o zakczeniu robot utworzona zostaje komisja do
spraw odbioru kacowego przedmiotu umowy. Komisja ta utworzordie z wigciwie
umocowanych przedstawicieli Zamawieg¢go i Wykonawcy, a przewodnigego Komisji wyznacza
Zamawiajcy.

8.4.4.Potwierdzenie zakozenia prac Komisji nagtuje w formie protokétu odbioru kesowego
podpisanego przez strony, niezwiocznie po aakeniu czynnéci i dokonaniu odbioru kicowego
przedmiotu umowy.

8.4.5.Podpisanie przez strony protokotu bezusteggmwodbioru stanowi podstawvystawienia
faktury kaicowej i wyptacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na élkrgych warunkach.

8.4.6.W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wdmwy/ch robotach Zamawigy ma prawo
odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu iamiggia lub sporzdzenia protokotu
warunkowego, ktory powinien zawiérasszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jektiéeminy
wyznaczone na usutie stwierdzonych przy odbiorze wad. Zamawggjmaze réwniez podpaé
decyzg o przerwaniu czynrigi odbiorowych, jeeli w czasie tych czynroi ujawniono istnienie
takich wad, ktére unienitiwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczen@rdo
czasu usugcia tych wad. Niezastosowanie $/ykonawcy do obowdzku usungcia wad w
oznaczonym terminie upowaia Zamawiajcego do usurtia ich na koszt i odpowiedzial§o
Wykonawcy wraz z poiceniem powstatych sfl wydatkéw z nalenosci Wykonawcy oraz naliczenia
kar umownych w trybie przewidzianym w umowie.

8.4.7.Jeeli w protokole odbioru stwierdzagsize Wykonawca winien na swoj koszt popréwwib
ponownie przeprowadzipojedyncze roboty Wykonawca jest zobageiny niezwtocznie przygpic
do ich wykonania.

8.4.8.Roboty zwjzane z usurciem wad, muszby¢ wykonane w nieprzekraczalnym terminie
zawartym w umowie chybag ze wzgtdu na uzasadnione obiektywne okolicgridermin ten nie
moze zosté dochowany, w takim przypadku Komisja wyznacza imidigalnie inny termin, ktéry
wiaze Wykonawe.



8.4.9.W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczni@ta@wiazanych z usurtiem wad w terminie 7
dni od daty okréonej w protokole odbioru kacowego, Zamawiafy jest upowzniony do
zatrudnienia innego Przedbiorcy, na koszt Wykonawcy zgodnie z ustaleniami

Jezeli okreslone wady i usterki usud si¢ nie dadz, albo gdy z okolicznixi wynika, ze Wykonawca
nie zdota usugt wad w czasie odpowiednim, Zamavii@j maze obniy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy w odpowiednim stosunku pod warunkiesrstwierdzone wady i usterki nie ughiaviaja
uzytkowanie podmiotu umowy. Ohtenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonaved swiadczeé
gwarancyjnych okrdonych w umowie.

8.5 Wymagane dokumenty:

Do odbioru wykonawca zobowzany jest dostarczy

- dokumentag projektovwg z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot

- protokét z odbioréw agciowych

- dokumenty potwierdzage jaka¢ zastosowanych materiatow (deklargegodndci luz certyfikaty
zgodndci, certyfikaty na znak bezpiearmgwa itp.)

- recepty i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz banla

- geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzaciji powykonawczej

- dzienniki budowy i ksizki obmiaréw

8.6 Odbioér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugtiem wad,

ktore ujawniag sie w okresie gwarancyjnym gkojmi. Odbiér gwarancyjny diizie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwalieniem zasad odbioru koowego.

8.7 Ocena wynikow badgo odbiorze

Jezeli badania danych elementéw lub robét budowlardentiz, wynik pozytywny naley uzna

je za prawidtowo wykonane. W przypadku, gdy cha¢iaino z badada wynik ujemny naley catas¢
lub cz$¢ robot uzné za nie odpowiadage wymaganiom.

W razie uznania casoi lub czsci robét za niezgodne z wymaganiami, Inspektor oadzobot
dokonupcy odbiorow cezsciowych lub Komisja przeprowadzaia odbiér, ustalczy naley
catkowicie lub czsciowo odrzuat zakwestionowane roboty i nak&zaonowne prawidtowe ich
wykonanie, czy naley dokona& poprawek i po poprawieniu przedstawio ponownych bada

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Podstaw ptatndci jest cena zaproponowana przez wykonawofercie przetargowej, ustalona
dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z acgkosci uzytych materiatow oraz jakei wykonania
robot.

Warunki ptatnéci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamemia.

Cena wykonania robét obejmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy

- koszty wykonania robo6t offlych zakresem zamowienia

- koszty materiatow budowlanych

- koszty sprztu niezlgdnego do wykonania prac

- koszty transportu materiatéw budowlanych

- koszty transportu i skladowania materiatow rozkadvych

- koszty zuycia mediéw niezédnych do prowadzenia budowy

Ceny jednostkoweddla obejmowé:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami

- wartas¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami

- koszty parednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami ale z wytzeniem podatku VAT

9.2. Koszty zwizane z organizagij przygotowaniem placu budowy

Koszty zwhzane z organizagj przygotowaniem placu budowy obejmualeznie od potrzeb m.in.:
- ustawienie, utrzymanie oraz usgsie po zakaczeniu budowy barier zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu



- przygotowanie terenu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1194r — Prawo Budowlanlksftgdnolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r. z
poznejszymi zmianami)

- Rozporadzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002ispvawie dziennika budowy, moutai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniangaerajpcego dane dotygze bezpieczestwa i
ochrony zdrowia (Dz. U z 2002r. Nr 108, poz. 83&niejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 20088 48, poz. 401.0)

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmo-montaowych. Tom |. Budownictwo
Ogodlne

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonania i badania przy odbiorze

ST 02.00. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

ST 02.19. NAWIERZCHNIE
45233250-6. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WAITKIEM DROG

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni zesmnych w zakresie realizadiKWERU ,,ZIELONY
ZAK ATEK” NA TERENIE ZLOKALIZOWANYM POMI  EDZY DWOMA
BUDYNKAMI PRZY UL. TYSI ACLECIA 86B 190 W KATOWICACH

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem i odbiorem :

a) nawierzchni z kostki betonowej na podsypce sk opaski wokét budynku

b) kraweznikdw na podsypce cementowo - piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Klinkier drogowy - prefabrykowany element ( kostkaikowa) , przeznaczony do budowy
warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania ,charakteryzay sk ksztaltem,
ktéry umaliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dhegpnie wicksz

niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.
1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikow i gyéw pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsip pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi
materiatami wypetniacymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztalcé temperaturowych, wypetniony olétenymi materialami wypetniagymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pares

ST.01 ,Wymagania ogolne”

2.2. Projektowane materiaty

- ksztaltki brukowe betonowe grub. 6 cm - w koszarym (NERINO);



- placyk rekreacyjny gtdwnyksztaitki brukowe betonowe grub. 6 cm - w kokarattym, czerwonym
i grafitowym.

- podsypka cementowo — piaskowa grub. 5 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o gran30,5 mm grub. 15i 16 cm

- obrzeza betonowe 8x30x100 cm ustawiane na tawie betonpwejonu B-15 (C12-15) i
spoinach wypetnionych zaprawementow

2.2.1.Zastosowanie

Do wykonania robot zastosowkostky grubgci zgodnej z dokumentacprojektows,

Zastosowa kostle gatunku 1, klasy ,50” o wytrzymadoi nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa
2.2.2.Wymagania techniczne

Kostka powinna odpowiadavymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDiM, zgodne z pasizymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny byzgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi
odchytkami od wymiarow:

- dlugas¢ i szerokd¢ + 3,0 mm,

- grubag¢ £ 5,0 mm,

2) wytrzymail@¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza it

- 50 MPa, dla klasy ,,50",

3) mrozoodporn&: po 30 cyklach zamgania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl

lub 150 cyklach zameania i rozmraania metod zwykta, powinny by spetnione

jednoczénie nastpujace warunki:

— probki nie powinny wykazywiapeknigé i zarysowa powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkdéw w postaci zniszczonych nakodw i krawedzi, odpryskow itp.

nie powinna przekraczé&b% masy probek nie zanmanych,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamra/ch nie powinno ky
wieksze ni 20%,

4) nasakliwos¢, nie powinna przekracz#®%,

5) scieralna¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, éliorea strad wysokaci, nie powinna przekracéa
wartasci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50",

6) szorstké¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, ipoa& wynost nie mniej n 50

jednostek SRT,

7) wyglad zewretrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigs, mknie¢ i ubytkdw

betonu, krawdzie elementow powinny Byéwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej

powinny by jednorodne.

2.2.2.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostinog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple

Nalezy stosowa nastpujace materialy:

a) na podsypkcementowo-piaskogvpod nawierzchi

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniajcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszeghniytku spetniagcego wymagania PN-B-
19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiagizgj wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)
[5],

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywé sie ha podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST01 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki
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Uktadanie betonowej kostki me odbywa sie:

a) fecznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuagizh uktadajcych (uktadarek), sktadgjych si z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zaltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaie
ich utazenia; uradzenie to, po skaczonym uktadaniu kostek, raoa wykorzysta do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka skezut.

Do przycinania kostek nioa stosowé&specjalne natgzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy
Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzim elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem

naray.

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powm@dpowiada wymaganiom wigciwych
ST lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytyczniBDiM) wzglednie opracowanym ST
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezry stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST01 ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Kostki mog, by¢ przewaone na paletach - dowolnydrodkami transportowymi po

osiagnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny hyyzabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek faodki transportu

zewrgtrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mana dokoné zatadunku palet. Do
zatadunku palet n&odki transportu mena wykorzystywé réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane tdmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczarymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdtujednej palecie zaleca

sie uktad& do 10 warstw kostek (zadeie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. #dane jest, aby palety z kostkami byty wysytane dbiarcy
srodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnige do szczelin dylatacyjnych mma transportow@
dowolnymisrodkami transportu w fabrycznie zamétyich pojemnikach lub opakowaniach,
chrongcych je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 01 ,Wyanagogodlne”

5.2. Podsypka

Rodzaj podsypki, jej grué powinny by zgodne z dokumentagcprojektows .

Gruba¢ podsypki powinna wynoéipo zagszczeniu 3+4 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypk powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaktawane] grubsci
podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje s z zasady przy wysgpowaniu podbudowy

pod nawierzchni z kostki. Podsypkcementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach,

a nastpnie roZciela s¢ na uprzednio zwionej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspbtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pacisnigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywataedinie byto na dtoniladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka
rozsypywata si. Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepzz uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roelona podsypka powinna dyyprofilowana i zagszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (npeaznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

11



Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubaé¢ podsypki. Rogcielenie podsypki
z suchej zaprawy nie wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirprana musi by zakaczone przed rozpogziem
wiazania cementu w podsypce.

5.3. Uktadanie nawierzchni z kostek

5.3.1. Nawierzchnie z kostek brukowych riglektada w desé i rzedy proste.

5.3.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy
temperaturze otoczenia niegszej ni +50C. Dopuszczasiwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia
temperatura utrzymujeesiv granicach od 00C do +50C, przy czyrlije&s nocy spodziewaness
przymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae
stomy, pap itp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.3.3. Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadoyykonana z elementéw o jednakowej grédioNa
wigkszym fragmencie robot zaleca stosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne s6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki megna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania
podsypka zagpzcza Si.

Powierzchnia kostek patonych obok uradzen infrastruktury technicznej (np.

studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wyst@veal 3 mm do 5 mm powsj powierzchni

tych uradzeir oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach nina wywat elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewdk, majcych wszystkie kragdzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby k$zkab nietypowych wymiarach, wein
przestrzé uzupetnia s kostla cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi
(przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienmy dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadeca

zakmczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatepodsypce piaskowej w

celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki sémej na stale. Przed dalszym wznowieniem

robot, prowizorycznie utmng nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebré i usuraé

wraz z podsypk

5.3.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie walywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nafy prowadzé od krawgdzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nigrd@ei powierzchniowe magby¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtaym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzome {xknigte) naley wymieni na kostki cate.
5.3.5. Spoiny

Szerokd¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 4 mm.
Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spetiggym wymagania pktu 2.3 b),sjlenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniwstmar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wog- wmieceniu papki piaskowej szczotkami waiilie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.

5.4. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionynslpem mana odda do wytku
bezpgarednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigetmi zapraw cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalg/ przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grul§oi od 3,0 do 4,0 cmi
utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie2tygodni (przy temperaturze
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sredniej otoczenia nie #8zej nz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawdbree nalery
oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

5.5. Ustawienie obrzezy

Obrzeza natey ustawi@ na wykonanym podta w miejscu i zéwiattem (odlegtécia gornej
powierzchni obrzea od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokurmgngaiojektowe;j.
Zewrgtrznasciana obrzezy powinna bybsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdéci 1 cm. Naley wypelni je zapraw cementowo-piaskoav
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem paleczyscic¢ i zmy¢ woda.

Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgicbokas¢.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST01 ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzy&ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej i obrzezy

— aprobat technicza,

— certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez lryniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewatrznych kostek

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk{tawe) - zgodnie z wymaganiami

b) ustawienia betonowego kraimika - zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnyathgbtbniach:
— linii obrzeza w planie, ktére mee wynos¢ + 2 cm na kade 100 m diugeri kraweznika

- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost £1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kpanginno wykazywé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petgicbokasé.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST01 ,Wymagagoine”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskaraw ,Przedmiarze robot” pozycjami
kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyse niezledne do wykonania robét podstawowych ngle
kalkulowa w wycenie rob6t podstawowych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej hawierzch@izomb wykonanego
kraweznika.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST01 ,Wymagagbdlne”

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie podsypki pod nawierzchni

— ewentualnie wypeltnienie dolnejegei szczelin dylatacyjnych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
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1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy ikamme; krawzniki uliczne,
mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtw Sklad, wymagania

i ocena zgodrezi

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dombétv i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i

tata.

ST 02.02 ZIELEN
45112710-5. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOWIELONYCH

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycce wykonywania i odbioru robot
zwiagzanych z zalgeniem i pie¢gnach zieleni .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikaci.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zwanych z
zalazeniem, modernizagji pielegnacp zieleni i obejmu:

- zabezpieczenie istnigych i adaptowanych drzew i krzewdw,

- wykonanie nowych trawnikow

- pielegnacja rdlin

- sadzenie rdin (drzew i krzewéw)

1.4. Okr&slenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajwi&ciwosci zapewniaice raglinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2. Materiat rélinny — sadzonki drzew i &tin wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotnig bryta ziemi z przerastaymi ja
korzeniami rgliny.

1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewg®dna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektorych wae sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokasci 1,5 m, z wyranym nie przyaitym przewodnikiem i uformowarkoron.

1.4.6. Forma krzewiasta — forma wdawva dla krzewow lub forma drzewa utworzona w sek@rzez
niskie przycgcie przewodnika celem uzyskania wiejdpwasci.

1.4.7. Pozostate oldienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji 8T ,Wymagania ogdlne”, p.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Ogodlne wymagania dotyaee rob6t podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogolnel,.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Podano w Specyfikacji ST 01 ,Wymagania Ogdlne2. p.

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna Bydjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych. W miejscach, gdzie
zaprojektowano ziefenalery przewidzi€ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania @jsou
sadzenia rdin oraz zaktadania trawnikow,
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2.3. Nasiona traw.

Nalezy stosowa wytacznie gotowe mieszanki traw w zatesci od lokalnych warunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna hi@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasimer normy,
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdddtikietkowania.

2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do naema trawnikow powinny hyw opakowane, z
podanym sktadem chemicznym (zawaétdlPK). Nalery je zabezpieczyprzed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Drzewa i krzewy.

Zastosowano krzewy ozdobne takie jak:

= berberys purpurowy

— 34 krzewow

- materiat nasadzeniowy z pojemnika min. 1,5 |

- krzew o dobrze rozbudowanej bryle korzeniowej

- wysoka¢ min. 80 cm

- krzew sadzony wrednim dystansie 85 cm, w odlegtd120 cm od krawdzi parkingu

= leszczyna purpurowa potudniowa

— 2 krzewy

- materiat nasadzeniowy z pojemnika min. 1,5 |

- krzew o dobrze rozbudowanej bryle korzeniowej

- wysoka¢ min. 80 cm

- krzew sadzony wrednim dystansie 250cm, w odlegto250 cm od krawdzi placyku rekreacyjnego

= perukowiec podolski purpurowy

— 4 krzewy

- materiat nasadzeniowy z pojemnika min. 1,5 |

- krzew o dobrze rozbudowanej bryle korzeniowej

- wysoka¢ min. 80 cm

- krzew sadzony wrednim dystansie 100cm, w odlegto400 cm od krawdzi istniepcego chodnika

= gtdg ostrogowy

—5szt

- materiat nasadzeniowy z pojemnika min. 1,5 |
- 0 dobrze rozbudowanej bryle korzeniowej

- wysoka¢ min. 300 cm

- sadzony wérednim dystansie 300cm

= forsycja posrednia

— 3 krzewy

- materiat nasadzeniowy z pojemnika min. 1,5 |

- krzew o dobrze rozbudowanej bryle korzeniowej

- wysoka¢ min. 80 cm

- krzew sadzony wrednim dystansie 80 cm, w odlegtd50 cm od krawdzi skarpy

= jalowiec pcsredni

— 2 krzewy

- materiat nasadzeniowy z pojemnika min. 1,5 |

- krzew o dobrze rozbudowanej bryle korzeniowej

- wysoka¢ min. 80 cm

- krzew sadzony wrednim dystansie 80cm, w odlegtd250 cm od krawdzi placyku rekreacyjnego

= pecherznica kalinolistna, z6lta

— 21 krzewow

- materiat nasadzeniowy z pojemnika min. 1,5 |

- krzew o dobrze rozbudowanej bryle korzeniowej

- wysoka¢ min. 80 cm

- krzew sadzony wrednim dystansie 150 cm, w odlegto50 cm od krawdzi skarpy
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= ognik szkartatny

— 29 krzewow

- materiat nasadzeniowy z pojemnika min. 1,5 |

- krzew o dobrze rozbudowanej bryle korzeniowej

- wysoka¢ min. 80 cm

- krzew sadzony wrednim dystansie 80 cm, w odlegtd120 cm od krawdzi parkingu

= tamaryszek

— 7 krzewow

- materiat nasadzeniowy z pojemnika min. 1,5 |

- krzew o dobrze rozbudowanej bryle korzeniowej

- wysoka¢ min. 80 cm

- krzew sadzony wrednim dystansie 80 cm, w odleggd 120 cm od krawedzi parkingu

Dostarczone sadzonki powinnydggodne z norsmPN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wihasciwie oznaczone, tzn. musmiec etykiety, na ktorych podana jest nazwanaka i polska,
forma, wybor, wysok& pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny bprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazgaasinasgpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien dyyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyree i prosto przedie¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien bgkupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych
powinny wysgpowa liczne korzenie drobne,

- u raslin sadzonych z brgtkorzeniova, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowaninna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony powinny by przyckte - ckcie formupce u form kulistych,

- rownomiernie rozmieszczonegqy boczne korony drzewa,

- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny Bydobrze zarénicte, dopuszcza sé niecatkowicie zaricte
blizny na przewodniku w wyborze 1l, u form natunath drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélirg

- odrosty podkiadki potej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie | pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,

- martwice i gkniccia kory,

- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

- dwupzdowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- Zte zrégniecie odmiany szczepionej z podkiadk

3. SPRZAT.

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 01 ,Wymagania Ogolne”, p.3.

3.2. Sprat stosowany do wykonywania zieleni drogowe;j.

Wykonawca przyspujacy do prac powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:

- waltu gtadkiego do zakfadania trawnikow,a ponatttgiekgnacji zadrzewig:

- pit mechanicznych igcznych

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Vagemnia Ogdlne”,
p.4.

4.1. Transport materiatéw do wykonania nasadze.
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Transport materiatow nie by dowolny pod warunkienze nie uszkodzi, ani tnie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy mubyc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz ¢gci nadziemnych. Radiny sadzone z brytkorzeniova musz mie¢
zabezpieczone bryly korzeniowe (folia, worki jutgvigh by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przez&raa powinny by natychmiast sadzone slle
jest to niemeliwe, nalezy je zadotowda w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziszsy/
podlewé.

Sadzonki winny by przewaone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenejowa

Sposo6b transportu powiniendyaakceptowany przezdyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyegce wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST 01 yiégania Ogoélne”,
p.5.

5.2. Trawniki.

5.2.1. Wymagania dotygze wykonania robét zwkanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi lByoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- po rozi@eniu ziemi urodzajnej teren powiniendogbnizony w stosunku do nawierzchni drogi o ok.
2-3cm,

- teren powinien bywyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona rowr warstwg i wymieszana z hawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion ziegmalezy watowa watem gtadkim

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziggrébiami lub watem kolczaik

- po wysiewie nasion ziemia powinnachyatowana lekkim watem,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodgitab nie nadaje siona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiagruntu rodzimego na ziemurodzajm,

- wysiew nasion i zakladanie trawnikow naleprowadzé w okresie od 1 maja do 15 winéa oraz w
innych okresach zaakceptowanych przexiera,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewagne slosci 2,5 kg na 100 m2,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalery zniszczy chwasty przy gyciu herbycyddw zatwierdzonych przeznBavowa Inspekcg
Ochrony Ralin, przewidzi€ siew podstawowy i przynajmniej jeden obazkowy dosiew.

- w przypadku rozktadania gotowej darni z rolkilgieorzygotowd tak samo jak do wysiewu nasion,
zwiekszy¢ ilos¢ nawadniania.

5.2.2. Pielgnacja trawnikow

Piekgnacja trawnikdéw obejmuje okres do wytworzenia zejanurawy

- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggie wysokéé¢ okoto10 cm,

- nastpne koszenia powinnygodbywa w takich odstpach czasu, aby wysa®trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysakd 0 — 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powibgdwykonane w pierwszej potowie
pazdziernika,

- koszenia trawnikow w catym okresie righacji powinny si odbywa czgsto i w regularnych
odstpach czasu, przy czymestas¢ i wysokasé ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie naleisuwa recznie,srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu mana stosowé&po uptywie 6 miesicy od zataenia trawnika Nawgenie mineralne — okoto
4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym aaleysiewa& dziehc dawk; na cztery partie, ostatnie
nawazenie z pocatkiem wrzenia.

Mieszanki nawozéw naky przygotowa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w
poszczegoblnych porach roku:

- wiosm trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

- od polowy lata natey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawienie nie powinno zawietaazotu, lecz tylko fosfor i potas,
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- przewiduje sj dosiewy uzupetniage dla trawnikow (jeden dosiew obazkowy) w przypadku
braku wzrostow,

- Wysoka¢ trawy po skoszeniu nie me przekracza5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgatigleby. Naley przewidzi€ w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikéw.

5.3. Drzewa i krzewy.

5.3.1. Wymagania dotygee sadzenia drzew i krzewdw:

- pora sadzenia — jegi¢éub wiosna,

- miejsce sadzenia — powinnodayyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektows, dotki
pod drzewa i krzewy powinny Byaprawione ziemiurodzajma,

- roslina w miejscu sadzenia powinna zrlsic do 5 cm gibiej niz rosta w szkélice,

- korzenie ztamane i uszkodzone nglprzed sadzeniem przyéi-

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalgrzed sadzeniem whbw dno dotu drewniany palik,

- korzenie rélin zasypywa sypka ziemg, a nastpnie prawidtowo uld, uformowa misk; i podla,
- drzewa formy piennej natg przywiaza¢ do palika ta pod koroma,

- wysoka¢ palika whitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow.

5.3.2. Pigdgnacja po posadzeniu

Piekgnacja po posadzeniu polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawaeniu

- wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewéw,

- przyckciu ztamanych, chorych lub krayjacych s¢ gakzi (ciccia piekgnacyjne i formujce).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji ST 01 ,Wymaganiaddeg”, p.6.

6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze

- grubgci warstwy roZcielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestaéci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikdw z darni rolowanej wieliéaukorzenienia i przyjcia st darni.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez ,tysin”),

- obecnéci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy.

Kontrola jakaci rob6t w zakresie sadzenia i gighacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkdw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia ich zieriurodzajn,

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektows w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian,

- materiatu rélinnego w zakresie wymagddakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodndci z norny PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu mateneadlinnego,

- prawidtowdaci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formeypej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach pogutzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdefasaaych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzevedtyczy:

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggiojektova,
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- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian oraZdiadrzew i krzewdw z dokumentacj
projektows,
- jakasci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 01 “Wymigagolne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Podstaw dokonywania obmiaru okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji jest dadczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét.

Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementow matdjitektury: 1 szt (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikatjd$ ,Wymagania Ogolne”, pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, Specyfikacjami i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie okréone wymagania zostaly spetnione.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzevkaziewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzevégikste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kicza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
BN-73/0522-0 | Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 | Rdliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

ST 02.03. MALA ARCHITEKTURA
45223800-4. MONTA | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI

1. Wyposazenie w elementy malej architektury.

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zazdianych z
ustawieniem elementéw matej architektury.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zg@nych z monteem
w/w elementow

2. Materialy i urzadzenia.

Wszystkie elementy matej architekturgdh montowane na state w podtow fundamentach, zgodnie
z zaleceniami producenta.

Projektuje si:

Stét do szachdwz 4 siedziskami — typowy — wykonany z betonu zimego klasy min.C12/15, siedziska

wykonczone listwami drewnianymi z drzewddiastego, malowane trzykrotnie lakierobgj®Montaz elementow
do prefabrykatow betonowych sprzedawanych w kemiplze stolem i siedziskami.

St6t piknikowy z 4 siedziskami — typowy — wykonany z betonu ztmmego klasy min.C12/15, siedziska
wykonczone listwami drewnianymi z drzewadiastego, malowane trzykrotnie lakierokgj®ontaz elementéw
do prefabrykatow betonowych sprzedawanych w keniplze stotem i siedziskami.

Hustawka drewniana ogrodowa, wykonana z bali sosnowych, z zadaszemewmnstrukcji drewnianej,
pokrycie gontem bitumicznym w ksztalcie karpiowddiigasci 270 cm, diugéé siedziska 150 m — typowa.
Hustawke drewniam umocowé do 4 blokéw fundamentowych o wymiarach 50x50x60kezdy, wykonanych
z betonu B20 (C16/20), posadowionych na warstwigleggo betonu o grubci 10 cm oraz izolacji z papy
niepiaskowej. W kadym fundamencie osadzélement mocuicy, wykonany z rury stalowej @ednicy
zewrgtrznej 88,9 mm i diugixi okoto 70 cm. Do elementu moauggo przyspawapodkow; z blachy stalowej
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grubasci 10 mm. Do podkowy naky wtozy¢ dolny element hdtawki a nastpnie umocowé go za pomog
sruby osrednicy 10 mm.

tawka betonowaz drewnianymi listwami — typowa — wykonana z pla&go betonu, przeznaczona do
wkopania w ziend

- dlugas¢ 200 cm

- szeroké¢ 43 cm

- wysoka¢ siedziska 43 cm

tawke betonova umocowa do 2 blokéw fundamentowych 50x50x60 cm, z beto@0 BC16/20).

Kosz nasmieci — typowy - betonowy, szeiokatny, o pojemnéci 70 litrbw, wykonany z ptukanego betonu
charakteryzujcego st duza odporndcia na warunki atmosferyczne i mechaniczne.

- wysokai¢: 63 cm

- $rednica goérna : 55 cm, dolna : 67 cm

- pojemnd¢ 70 |

- kosz wyposzony w obecz na worek

Koszenalezey mocowd do blokéw fundamentowych 50x50x60 cm, z betonu B206/20).

Kosz na psie odchody typowy — wykonany z elementéw stalowych i dreamyich, przystosowany do
montau na state do podia

- wyposaony w zasobnik na zestawy higieniczne (papierawebika z topatk)

Koszenalezy mocowd do blokéw fundamentowych 50x50x60 cm, z betonu B2D6/20).

Stojak na rowery — typowy — 3 stanowiskowy, konstrukcja ze stadirdzewnej polerowanej, mocowany do
podtaza.

Dtugosé 96 cm.

Stojaknalezy mocowa do blokéw fundamentowych 50x50x60 cm, z betonu B206/20).

3. Sprzet.

Wykonawca przyspujacy do ustawienia elementow matej architektury paevirwykaza sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- lopaty,

- poziomice,

- szpadle,

- kielnie,

- taczka,

- betoniarka.

4. Transport.

Transport elementéw matej architektury zady¢ dowolny pod warunkienze nie uszkodzi, ani te
nie pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu elementy matej architekturyambs¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robét.

Montaz elementéw matej architektury w miejscach wskazanyc
w projekcie wykonuje gsizgodnie ze wskazowkami producenta. Elementy terponby¢ montowane
trwale w podtau, tzn. powinny posiadastopy betonowe, ktérych wykonanie ustala producent

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola w czasie monta tawek, koszy n&mieci oraz lamp parkowych polega na sprawdzeniu:

- zgodndci posadowienia elementéw matej architektury z do&otacy projektova, pod wzgédem
rozmieszczenia, ikei,

jakasci elementow wypognia (zgodnéci pod wzgkdem projektowanej formy, zgodém
kolorystycznej, impregnacji, stabilémi posadowienia).

7. Obmiar robat.

Jednostl obmiarow jest:
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- szt. (sztuka) elementu matej architektury.
8. Odbiory robo6t i podstawy ptatndci.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, szczegotow specyfikacy
techniczma i wymaganiami inspektora nadzoruzgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji

wg specyfikacji daty wyniki pozytywne.

Cena montal szt. i/lub mb elementu matej architektury obggnu

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posaeioia, wykopanie dotkow pod stopy betonowe,
- wykonanie stdp betonowych,

- mocowanie elementéw do stop betonowych.

9. Przepisy i normy dotycace prowadzenia robot.

PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe,

PN-80/C-81531 oki&enie przyczepnixi powtok do podtaa oraz przyczeproi micdzywarstwowe;j,
PN-75/C-81518 oznaczenie porowgigpowtok lakierowanych,

PN-79/H-97070 ochrona przed korggpokrycia lakierowane),

PN-86/C-81553 ocena zniszézgowiok,

PN-88/H-84020 ksztattowniki zamlgte prostoktne gete na zimno.

Uwaga: Wykonawca przedity zamawiajacemu wszystkie niezbdne certyfikaty bezpieczéstwa
urzadzen zastosowanych w wypogeniu parku zgodnie z wymogami UE i zigy oswiadczenie
0 dopuszczeniu uradzen do uzytku publicznego.
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