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CZESC OPISOWA
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3. Opis techniczny

3.1.

3.2.

3.3.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie istniejgcej sieci
energetycznej oraz budowa os$wietlenia zewnetrznego dla projektowanego
skweru ,Zielony Zakatek” w Katowicach przy ul. Tysiaclecia 86B, 90.

Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto:

linie kablowg YAKY 4x35mm?

rury ostonowe DVK75 (dla kabli YAKXSzo 4x35mm?)
rury ostonowe dwudzielne 160 (dla kabli SN)

stup oswietleniowy metalowy

oprawa os$wietleniowa ze zrédtem LED np typu Schreder
Teceo 1/5102 /24 LEDS 500mA NW 38W

ochrona przepieciowa

» ochrona przeciwporazeniowa

Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

Umowy zawartej z Inwestorem;

Warunki techniczne przytgczenia do sieci nr TDO11/OME/AL./029353/2016

z dnia 21.03.2016 wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Ogledzin obiektu na miejscu;

Uzgodnienia z przedstawicielem obiektu przytaczanego;

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej wydana przez TAURON

DYSTRYBUCJA S.A.

Obowigzujgce przepisy i normy, a w szczegolnosci;

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych — wydanie IV aktualizowane,

Warszawa 1997

PN — IEC 60364-4-41 — ochrona przeciwporazeniowa;

PN — IEC 60364-4-443 — ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i

taczeniowymi;

PN — IEC 60364-5-54 — uziemienia i przewody ochronne;

PN — IEC 60364-6-61 — sprawdzanie odbiorcze;

N SEP — E-0001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwprzepieciowa;

N SEP - E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,;
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3.4. Koncepcja zabezpieczenia sieci SN

Obecnie po terenie przewidzianym pod budowe placu rekreacyjnego pn.
LZielony Zakatek” w Katowicach przy ul. Tysigclecia 86B, 90 przebiegajg
istniejace kablowe linie SN. W zwigzku z projektowanymi alejkami pieszymi
projektuje sie zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi @ 160, np typu Arot @
160.

W tym celu nalezy wylgczy¢, odtgczyé i uziemi¢ obustronnie istniejace linie
kablowe SN przewidziane do zabezpieczenia. Odkopaé¢ kable na catej
szerokosci projektowanego chodnika. Miejsce zabezpieczenia istniejgcych
kabli energetycznych SN pokazano na planie zagospodarowania terenu f{j. rys.
nr 2. Odcinki kabli w miejscach projektowanego chodknika zabezpieczyé¢ rura
ochronng dwudzielng @ 160, np typu Arot @ 160.

Kable SN w rurze ochronnej nalezy zasypaé¢ 10 cm warstwg piasku, nastepnie
réw zasypaé¢ 15 cm warstwag przesianego gruntu rodzimego i utozy¢ folie PVC
koloru czerwonego, a nastepnie zasypac¢ gruntem rodzimym. Poszczegéine
warstwy piasku i ziemi w rowie kablowym nalezy zageszczac.

Kable przed zasypaniem podlegaja odbiorowi oraz wymagajg wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej. Kabel nie zinwentaryzowany geodezyjnie nie moze
by¢ odebrany i nie moze by¢ przekazany do eksploataciji.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi pod
nadzorem TAURON DYSTRYBUCJA S.A..

Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru wstepnego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, a do odbioru kohcowego przedstawi¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

3.5. Budowa oswietlenia ulicznego

W celu realizacji warunkéw wytycznych inwestora projektuje sie budowe

oSwietlenie ulicznego przy projektowanych alejkach spacerowych. Zgodnie z
ustaleniami z inwestorem projektuje sie stup oswietleniowy metalowy koloru
czarnego. Lokalizacje stupa wskazano na planie zagospodarowania terenu rys.
nr2.
Zgodnie z  warunkami technicznymi  przylaczenia do sieci nr
TDO11/OME/AL./029353/2016 z dnia 21.03.2016 wydane przez TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. nalezy wytaczyé, odtaczy¢ i uziemi¢ istniejgca linie
kablowa zasilajgcy istniejgcy stup oswietleniowym zlokalizowany na dziatce nr
17. Ze stupa oswietleniowego wyprowadzi¢ projektowang linie kablowg typu
YAKY 4x35mm? w kierunku projektowanego stupa o$wietleniowego. Przebieg
projektowanej linii  kablowej pokazano na  zatgczonym  planie
zagospodarowania terenu tj., rys. nr 2. Linie kablowg przy skrzyzowaniu z
istniejgcym uzbrojeniem terenu tj. z wodociggiem i kanalizacjg teletechniczng
nalezy zabezpieczyé rurg ochronng typu DVK @ 75.

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 80cm na 10cm
podsypce z piasku, z przykryciem 10cm warstwg piasku, nastepnie réw
zasypa¢ 15cm warstwg przesianego gruntu rodzimego i utozy¢ folie PVC
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koloru niebieskiego, a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym. Poszczegdine
warstwy piasku i ziemi w rowie kablowym nalezy zageszczac.

Zageszczanie wykonaé nastepujgco: po nasypaniu warstwy piasku na
dnie rowu zagesci¢ go do grubosci 10cm, utozyé kabel, nasypaé¢ warstwe
piasku i zagesci¢ ja do 10cm, nasypac warstwe przesianego rodzimego gruntu
i zagesci¢ jg do grubosci 15cm, utozy¢ folie nasypac kolejne 10cm, 15cm
warstwy gruntu rodzimego i zageszczadé.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowa¢ norme N-SEP-E-004. W
miejscach skrzyzowania kabli z terenami trwale utwardzonymi nalezy stosowac
rury ochronne.

Dla linii niskiego napiecia nalezy stosowac rury koloru niebieskiego.
Kable przed zasypaniem podlegajg odbiorowi oraz wymagajg wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej, Kabel nie zinwentaryzowany geodezyjnie nie moze
by¢ odebrany i nie moze by¢ przekazany do eksploatacji. Przed zasypaniem
nalezy wykona¢ wszystkie proby wymagane przepisami.

Przy projektowanym stupie oswietleniowym zostawi¢ zapas kabla 1m,
przy rurach ostonowych po 0,5m z kazdej strony.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi
pod nadzorem zainteresowanych stuzb.

Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru wstepnego przez TAURON
DYSTRYBUCJA S.A., a do odbioru koncowego przedstawi¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Stup, fundament i wysiegnik

Dla oSwietlenia nowej ulicy zaprojektowano oprawy os$wietleniowg typu
oprawa o$wietleniowa ze zrédtem LED np typu Schreder Teceo 1/ 5102 / 24
LEDS 500mA NW 38W zainstalowang na 1,0m tukowym wysiegniku w
miejscu przedstawionym na planie zagospodarowania terenu rys. nr E-02.
Sposoéb potgczen elektrycznych przedstawiono na schemacie ideowy zasilania
rys. nr E-03.

Jako stup os$wietleniowy nalezy posadowi¢ stup stalowy, ocynkowany,
okragty, koloru czarnego o wysokosci 7m np. Antares P60 z fundamentem
100/43.

3.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);

- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

Jako dodatkowy Srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe w
ztaczu IZK.

3.8. Ochrona przepieciowa.

Nie wchodzi w zakres inwestycji.
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3.9. Ochrona srodowiska.

W éwietle Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska , Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa z dn. 13.05.1995 (Dz.U. nr.52) - elektroenergetyczne
linie napowietrzne i kablowe nN nie sg zaliczane do szkodliwych.

3.10. Oznakowanie instalacji.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m, w
miejscach charakterystycznych na przyktad przy skrzyzowaniu, wejsciach do
kanatow i oston otaczajgcych.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

Numer ewidencyjny linii
Typ kabla

Znak uzytkownika kabla
Rok utozenia kabla
Napiecie znamionowe

SRR

3.11. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami;

Wykopy pod linie kablowe wykonaé¢ recznie i pod nadzorem
zainteresowanych instytuciji;

Podstawe do realizacji inwestycji stanowi komplethna i uzgodniona
dokumentacja projektowa.;

Roboty musi odebra¢ przedstawiciel Tauron Dystrybucja S.A. oraz
przedstawiciel inwestroa tj. KZGM,;

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne” (Dz. U. Nr 20, poz. 163) przed przystapieniem do
realizacji inwestycji Inwestor zobowigzany jest zleci¢ do jednostki
wykonawstwa geodezyjnego upowaznionej do wykonania robdét
geodezyjnych nastepujgce prace;

- wytyczenie w terenie elementéw projektowanych urzadzen;

pomiary powykonawcze, inwentaryzacja w przypadku urzadzen
podziemnych przed ich zasypaniem

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy sporzadzi¢ protokoty badan i
pomiarow.

Wszystkie prace w poblizu czynnych urzadzenh elektroenergetycznych
nalezy wykonywaé pod nadzorem Tauron Dystrybucja S.A.

Prace mogg wykonaé tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z
Dz. Ustaw nr. 54, ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”.
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Wymagania kwalifikacyjne dla osbb zajmujgcych sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci energetycznych okresla Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 1998r.

W instalacji odbiorcy nalezy stosowaC postanowienia Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14. 12. 1994r. Dz.
U. Nr. 10 & 183 z 1995r. {j.

- oddzielny przewod ochronny i neutralny

- wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe

- wytaczniki nadmiarowe w obwodach odbiorczych

- potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe, taczace przewody
ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji
budynku

- zasade prowadzenia tras przewodéw elektrycznych w liniach prostych,
réwnolegtych do krawedzi Scian i stropow

- zyty przewodow elektrycznych o przekroju 10 mm , wykonane wytgcznie z
miedzi

- urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej

Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr89 z 25 sierpnia
1994r.) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie
wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub
aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
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4. Obliczenia techniczne

4.1. Dopuszczalny spadek napiecia

Procentowy spadek napiecia wyznaczono ze wzoru :

. 200-7-P

AU, =———
y-S-U,
gdzie :
P. — moc odbiornika
Yy —przewodno$¢ wiasciwa przewodu
S - przekréj przewoddw
Up.— napiecie przewodowe

Linia kablowa YAKXSZ0 4x35 mm?

Przyjeto moc bez wspoétczynnika.

Dtugos$é przytacza [m] | Moc przytgczeniowa [W] *I* AU, [%0]
36 38 200
przewodnos$¢ wiasciwa y Przektdj [mmz] napiecie u? | 0,00422206
35 35 230
AU%dop > AU%
Warunek zostat spetniony
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5 Zestawienie podstawowych materialow budowy oswietlenia
ulicznego i zabezpieczenia sieci energetycznej

Wyszczegolnienie jedn.miary | ilos¢ | Uwagi

1. Kabel YAKXSZzo 4x35mm? mb 36

Stupy stalowe ocynkowane ANTARES szt y
2. P60 koloru czarnego 7m
3. Wysiegnik pojedynczy tukowy szt 1
4. Fundament 100/40 szt 1
5. Bednarka ocynkowana FeZN 30x4 mb 10
6. Sondy Galmar kpl 2
7. Zaciski krzyzowe szt 2

Oprawa LED np. Teceo 1/5102/ 24 szt 1
8. LEDS 500mA NW 38W
9. Wkiadka 6A szt 1
10. Ztacze IZK szt 1

Rura ostonowa dwudzielna mb 13

11. @ 160 np Arot @ 160
12. Tadma ostrzegawcza czerwona mb 15
13. Rura ostonowa DVK 75 mb 4
14. Tadma ostrzegawcza niebieska mb 32
15. Piasek m?3 3,2
16. Przywieszki identyfikacyjne szt 10
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6. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

2. Opis zasadniczych robét

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest wykonanie zewnetrznej
instalacji elektryczne;j.

3. Kolejnos¢ przewidywanych robot

a) Montaz urzadzen elektrycznych i przewoddw instalacii;
b) Roboty instalatorskie;

c) Préby i pomiary elektryczne instalacji;

e) Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji.

4. Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi mogacymi wystapi¢ zagrozeniami sa:
a) Praca pod i w poblizu napiecia;

b) Praca na wysokosci przy montazu osprzetu;

) Mozliwos¢ poslizgniecia i upadek;

d) Zaprdszenie ognia;

5. Prowadzenie instruktazu
a) Przed przystgpieniem do robdt pracownicy muszg zostac przeszkoleni.

b) Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy
zostang poinformowani przez osoby dozoru o moggcych wystgpi¢ zagrozeniach
i sposobach ich unikniecia.

c) Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
zapozna z nim pracownikdw.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

a) Rejon prowadzenia robdt ogrodzi¢ tasma biato — czerwong i ustawic tablice
ostrzegawcze;

b) Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;

c¢) Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robot
sprzet ochrony osobistej;

d) W poblizu stanowisk, na ktérych moze wystgpic¢ zaprdszenie ognia nalezy
zlokalizowaé przenosny sprzet gasniczy.

e) Roboty moga wykonywac tylko uprawnieni pracownicy posiadajacy wazne
zaswiadczenie kwalifikacyjne

7. Przepisy BHP dotyczgce prowadzenia robot

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst
jednolity z dnia 28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie wykonania robdt budowlanych.

7. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze  niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu na stuzy¢.

Sprawdzajacy Projektant
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