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Dotyczy: Uzgodnienia branzowego i warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejacego
cieptociggu w rejonie ul. Wajdy w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2016 przesytamy mape z naniesionymi trasami sieci
cieplnych eksploatowanych przez TAURON Ciepto sp. z 0.0. W zakresie zabezpieczenia
istniejgcego cieptociggu w rejonie ul. Wajdy informujemy, ze:

1. Odnosnie drog:

W przypadku modernizacji lub niwelacji wysoko$ciowej terenu, minimalne przykrycie sieci
cieptownicze] (gteboko$¢ zalegania pod nawierzchnig terenu) mierzone od géry kanatu (dla
sieci wykonanej w technologii tradycyjnej kanatowej) lub wierzchu rury ostonowej (dla sieci
wykonanej w technologii rur preizolowanych) powinno wynosic:

- minimum 0,6 m dla ruchu samochodéw osobowych maks. do 3,5 t

- minimum 0,8 m dla ruchu samochodowego ciezarowego

z uwzglednieniem konstrukcyjnych, niezbednych wymagan wytrzymatosciowych zaréwno dia
sieci cieptowniczej (kanatu cieptowniczego) jak i dla nawierzchni drogi.

W przypadku braku w/w minimalnego przykrycia nad istniejaca siecig cieptowniczg, nalezy
wykonaé projekt zabezpieczenia cieptociggu i uzgodni¢ z TAURON Ciepto sp. z 0.0. przed
rozpoczeciem robét.

Miejsca parkingowe potozone bezpo$rednio nad istniejgcg siecig cieptowniczg nalezy
wykonac¢ z rozbieralnej nawierzchni.

Ponadto inwestor i wtasciciel nieruchomosci z planowymi miejscami parkingowymi:

e zapewnig pracownikom TAURON Ciepto sp. z 0.0. nieodptatny i swobodny dostep do
sieci cieptowniczych i komér znajdujgcych sie na przedmiotowej nieruchomosci, w celach
zwigzanych z biezgcg eksploatacjg i utrzymaniem urzadzen -cieptowniczych oraz
usuwaniem awarii.

e zawiadomig TAURON Ciepto sp. z o.0. wszelkich dostrzezonych awariach sieci
cieptowniczej potozonych na przedmiotowej nieruchomosci.

e umozliwig przeprowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych w trybie pilnym bez
potrzeby uzyskania potwierdzenia zgody, ktére przekraczajg zakres zwyktej eksploataciji
sieci i wymagac beda zajecia czesci miejsc postojowych

e ponosza odpowiedzialno$¢ wobec o0soéb trzecich za szkody wynikajgce z umiejscowienia
parkingu na sieciach cieptowniczych.
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2. Odno$nie pozostatych uwarunkowan

Doktadne potozenie naniesionej sieci cieptowniczej nalezy ustali¢ przy pomocy urzgdzen
lokalizacyjnych lub wykona¢ przekopy kontrolne w terenie.

Jednoczesnie informujemy, ze nie wyrazamy zgody na lokalizacje obiektow ani zadnej innej
infrastruktury (kable, instalacje) na sieci cieptowniczej, ani w odlegtosci mniejszej niz
wymagana obowigzujgcymi przepisami i normami.

Prace ziemne zwiazane z wykonaniem zabezpieczenia W miejscu skrzyzowania z
cieptociggiem nalezy prowadzi¢ bez naruszenia zageszczonej podsypki piaskowej,
wymaganej dla prawidiowej pracy sieci cieptowniczych w technologii rur preizolowanych. W
przypadku naruszenia zageszczonej podsypki piaskowej nalezy przywroci¢ ja do stanu
pierwotnego.

Teren w poblizu sieci cieptowniczych musi byé udostepniony w trybie pinym na kazde
zyczenie naszej Spotki zwigzane z robotami remontowymi, inwestycyjnymi badz awaryjnymi.
Odpowiedzialno$¢ za powstate ewentualne uszkodzenia urzadzen ponosi osoba kierujgca
pracami i zostang one usunigte na koszt inwestora.

Wykonywanie robét ziemnych w poblizu sieci cieptowniczych nalezy zleci¢ pisemnie z
tygodniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego.

Inwestor nie bedzie dochodzit Zadnych odszkodowan z tytutu poniesionych szkéd powstatych
w trakcie prac remontowych badz awaryjnych na sieci cieptowniczej.

Koszty niniejszego uzgodnienia branzowego, zgodnie z cennikiem TAURON Ciepto sp. z
0.0. ponosi podmiot, ktéry zwrécit sie o jego opracowanie. Koszty powinny zostac pokryte w
wysokoséci i z godnie z dyspozycja zawarta w fakturze — otrzymang oddzielng
korespondencja.

Wazno$¢ uzgodnienia 1 rok od daty niniejszego pisma.
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if\URON Cieptosp.zo.0. NIP: 954 273 20 17, REGON: 242734832
/ ul. Grazyfiskiego 49 Kapitat zaktadowy (wptacony): 1.098.348.500,00 zt
40-126 Katowice Rejestracja: Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach
tel. +48 32 258 40 01 do 05 Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
fax +48 32 258 72 49 pod numerem KRS: 0000396345 www.tauron-cieplo.pl
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g < Legenda:
/ Nowe hasadzenia drzew gatunku giog dwuszyjkowy. migdafek trojkiapkowy

Nawigzanie niwelety migjsca postojowego z niweleltg istniejacego chodnika

sieci cieplne niskoparametrowe Tauron Ciepto sp. z 0.0.
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