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OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409 )z pdzn. zmianami
oswiadczam, ze Projekt Budowlany:
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE UL. WAJDY 2,4,5,7,9,11,15,17 W KATOWICACH
opracowany zostat w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego na

BUDOWE MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE UL. WAIDY 2,4,5,7,9,11,15,17 W KATOWICACH.

1. Przedmiot i zakres opracowania, podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa 30 miejsc postojowych, przy ulicy Wajdy
2,4,5,7,9,11,15,17 w Katowicach
Zakres projektu obejmuje:

e budowe 30 miejsc postojowych o wymiarach 5,0x2,3 w tym 2 miejsc postojowych
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 5,0x2,3 z zapewnieniem
mozliwosci korzystania z przylegajgcego dojscia (§21, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690, z pdzn.zm.)

e budowe chodnika o dtugosci 28,0m i szerokosci 2,50m.

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,
- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
- pomiary uzupetniajgce w terenie;

- rozporzgdzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie;
- zatozenia projektowania drég;
- ustawa Prawo budowlane (Dz.U.10.243.1643 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;
- Polskie Normy
- inne przepisy zwigzane

- uzgodnienia branzowe
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2. Stan istniejacy, inwentaryzacja
Wykaz dziatek i wiascicieli obejmujgcych zakres opracowania:

Dz. Bogucice-Zawodzie ; 0002, Jednostka Ewidencyjna :M.Katowice, karta mapy 20, dziatki:

« 55/1, 58/1, 60/1, 70/24, - wtasnos¢: Miasto Katowice, Siedz: Katowice, ul. Mtyriska 4, wtadajacy:
KZGM, Siedz: Katowice, ul. Grazyriskiego 5,

« 56/1- wtasno$é: Gmina Katowice, wtadajacy: KZGM, Siedz: Katowice, ul. Grazyriskiego 5,

e 56/2, 71/11- wiasnosé: Miasto Katowice, Siedz: Katowice, ul. Mtyriska 4, MZUiM, Siedz: Katowice,
ul. Kantoréwny 2A,

« 56/3, 56/4 - wtasno$¢: Gmina Katowice, Urzad Miasta-Zasoby Gminy,Siedz: Katowice, ul. Miyrska
4,

. 59/1,61/3,71/10, 71/12, 60/2- wtasno$¢: Miasto Katowice, Siedz: Katowice, ul. Mtyriska 4, Urzad
Miasta-Zasoby Gminy,Siedz: Katowice, ul. Mtyriska 4,

Dz. Bogucice-Zawodzie ; 0002, Jednostka Ewidencyjna :M.Katowice, karta mapy 22, dziatki:

e 110, 112/1- wtasnosé: Miasto Katowice, Siedz: Katowice, ul. Mtyriska 4, wtadajgcy: KZGM, Siedz:
Katowice, ul. Grazynskiego 5,

e 111/1,111/3, 112/4 - wtasnos$é: Gmina Katowice, Urzad Miasta-Zasoby Gminy,Siedz: Katowice, ul.
Mtynska 4,

e 111/2- wtasnosé: Miasto Katowice na prawach powiatu, MZUiM, Siedz: Katowice, ul. Kantoréwny
2A,

e 112/4,120/4- wiasnosé: Miasto Katowice, Siedz: Katowice, ul. Mtyriska 4, Urzad Miasta-Zasoby
Gminy,Siedz: Katowice, ul. Miynska 4.

Na terenie potozonym w obrebie ul. Wajdy 2,4,5,7,9,11,15,17 w Katowicach z powodu
niewystarczajgcej ilosci miejsc postojowych, samochody parkujg w kazdym mozliwym miejscu.
Nieprawidtowo zaparkowane samochody blokujg drogi wewnetrzne, pobocza przy budynkach i
niszczg zielen. Dojazd do przedmiotowego obszaru odbywa sie poprzez istniejgcg jezdnie asfaltowg
(ul. Wajdy) zakoriczong obustronnie kraweznikiem betonowym, ktéry znajduje sie w bardzo ztym
stanie technicznym. Spowodowane jest to najezdzajagcymi samochodami na tereny zielone celem
zaparkowania samochodu. Wzdtuz ulicy Wajdy na dziatce drogowej o numerze 56/2, tuz za
kraweznikiem zlokalizowany jest chodnik z betonu asfaltowego o szerokosci $r. 2,0 m. Chodnik ten nie
spetnia swojej funkcji, poniewaz z powodu braku miejsc postojowych réwniez na tym obszarze
parkujg samochody. W obrebie udowy miejsc parkingowych zinwentaryzowano siedem wpustow
kanalizacji deszczowej (w zatgczeniu rysunek z inwentaryzacjg istniejgcych wpustow). Po
przeprowadzeniu ogledzin oraz oceny stanu technicznego stwierdza sie, ze na dzien przeprowadzenia
wizji przedmiotowe wpusty z kratkg zeliwng s droine, jedynie dwa wpusty z kratkg zelbetowg

przeznaczone sg do czyszczenia poniewaz sg zanieczyszczone.
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Przedmiotowe miejsca postojowe usytuowano tak aby zapobiec mozliwosci wystgpienia
kolizji z istniejgcym drzewostanem. W bliskiej odlegtosci od projektowanych miejsc postojowych
znajduje sie kilka drzew tj. klon jawor, brzoza, czeremchy oraz kasztanowiec. Po uzyskaniu zgody na
wycinke tych drzew Inwestor moze uzyska¢ dodatkowy teren na kolejne miejsca postojowe .

Przez teren planowanego parkingu przebiega wigzka sieci energetycznej, telekomunikacyjnej,

wodociggowej, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociag, siec cieptownicza .

3. Stan projektowany, funkcja, charakterystyczne parametry techniczne

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe 30 miejsc postojowych i chodnika o dfugosci
28,00 m.

Jezdnia manewrowa (ul. Wajdy) ma przekrdj uliczny, szerokos¢ sr. 5,7m. Pochylenie jezdni
manewrowej wynosi od 0,5 do 1,0% w kierunku wpustow ulicznych. Wody opadowe z terenu
parkingu wprowadzone beda na jezdnie ulicy Wajdy, wzdtuz kraweznika ulicznego do istniejgcych
wpustow ulicznych.

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- rozbidrke istniejgcego chodnika z ptyt chodnikowych 50x50x7 zakoriczonych obrzezami 6x20x100 o
dtugosci 33,0 m oraz szerokosci 1,5 m biegnacego po dziatkach 111/1, 120/4, 110i 71/12.

- rozbidrke istniejgcego chodnika z masy mineralno - asfaltowej o dtugosci 30,5 m oraz szerokosci 1,8
m biegngcego wzdtuz ul. Wajdy po stronie budynku o numerze Wajdy 4.

- rozbidrke kraweznika wzdtuz nowoprojektowanych miejsc postojowych.

Miejsca postojowe zlokalizowane sg wzdituz jezdni manewrowej i oddzielone od jezdni
manewrowej kraweznikiem najazdowym wysokosci 3,0cm. Posiadajg wymiary 2,3x5,0 pochylenie
poprzeczne 2,0% w kierunku jezdni manewrowej i wykonane zostang z nawierzchni z ptyt azurowych
wypetnionych grysem bazaltowym o frakcji 5-8 mm. Jako linie rozdzielajgce miejsca postojowe
przyjeto kostke typu ,Holland” 10x20 o grubosci 8 cm. W zakres miejsc postojowych wchodzg dwa
miejsca postojowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 5,0x2,3 (konstrukcja
analogiczna do pozostatych miejsc postojowych) z zapewnieniem mozliwosci korzystania z
przylegajacego dojscia (§21, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
(Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690, z pdin.zm.). Przedmiotowe miejsca nalezy oznakowaé znakiem
pionowym D-18a uzupetnionym o tabliczke T-29 wraz z wymalowanie oznakowania poziomego P-24
farbg chlorokauczukowg. Od strony terendéw zielonych miejsca parkingowe otoczone sg kraweznikami
ulicznymi o wysokosci 11,0cm. Obszar zielony obejmujacy obszar wokét zaprojektowanych miejsc

postojowych , ok 1,0 m poza obrys kraweznika oraz obrzeza nalezy zahumusowac i obsiaé trawa.
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Cigg pieszy przebiega przez parking i umozliwia przejscie z nizej potozonego budynku o numerze
Wajdy 2 do obiektu handlowego. Elementy projektowanego ciggu pieszego:

e Odcinek chodnika taczacy istniejgcy cigg pieszy z projektowanym dtugosci ok. 28,0m
i szerokosci 2,50m, oddzielonego od jezdni manewrowej kraweznikiem ulicznym
wyhiesionym na 3,0cm.

e Na powierzchni obejmujacej obszar zielony wokét zaprojektowanych miejsc postojowych ,
ok 1,0 m poza obrys kraweznika oraz obrzeza zaprojektowano nowy trawnik oraz
nasadzenie kilku krzewdw ozdobnych. Istniejacy trawnik jest nieréwny, zabrudzony i poro
Sniety chwastami. Zaprojektowano nowg nawierzchnie trawiastg ktdra bedzie spetniaé

odpowiednie walory estetyczne.

Chodniki posiadajg pochylenie poprzeczne 1,0% i obramowane sg obrzezami betonowymi

8x30x100 na fawie betonowej.
4. Obliczenie ilosci wod opadowych
llos¢ wéd opadowych obliczono z wzoru : Qua= X P xF
gdzie: F — powierzchnia zlewni
U — wspbtczynnik sptywu zalezny od terenu
g = 126 I/s — natezenie deszczu miarodajnego wystepujace raz na 2 lata
przy p=50%i t=10 minut
Powierzchnia catkowita terenu F.=0,1000 ha
Powierzchnia chodnikdw z kostki betonowe;j F,=0,0065ha , ¢ =0,75
Powierzchnia utwardzone z ptyt azurowych F;=0,0373ha ,  =0,50
Zielen F,=0,0560ha , ¥ =0,10
Sredni wspoétczynnik sptywu
W, = (0,75x0,0065+0,50x0,0373+0,10x0,0560) : 0,464 = 0,063
llos¢ wéd opadowych

Qumax = 126 x 0,100 x 0,063 = 0,79 I/s
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Nawierzchnia parkingdw zostanie wykonana z ptyt azurowych o wspétczynniku sptywu = 0.50 (nie
sg one szczelne). Zgodnie z R.M.S. z dnia 8 lipca 2004r §19.1 pkt.1 w ,,sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego” odprowadzenie wéd opadowych z parkingdw nie wymaga

stosowania podczyszczania.

5. Zabezpieczenie sieci.

Budowa miejsc postojowych przy ul. Wajdy wymaga zabezpieczenia istniejgcych linii
kablowych SN,NN i OSW. (Tauron Dystrybucja) znajdujacych sie na obszarze miejsc postojowych. W
tym celu w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym nalezy wykonaé przekopy kontrolne
sytuujace linie kablowe. Po zinwentaryzowaniu linii kablowych nalezy odkopac je recznie. Na
odkopane linie kablowe natozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu Arot A160PS, tak aby wystawaty po
0,5 m poza obrys miejsc postojowych. Wszystkie wloty przepustéw rurowych nalezy uszczelnié. Po
obu stronach przepustéw zabudowaé stupki z literkg ,K”. Odkopane i zabezpieczone rurami
ostonowymi linie kablowe nalezy zasypaé¢ zgodnie z N SEP — E — 004. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem linii kablowych wykonywac nalezy pod nadzorem Wiasciciela tych linii. Schemat
zabezpieczenia kabli pokazano w osobnej czesci opracowania dotyczgcej zabezpieczeniu sieci

elektrycznej.

Analogiczna sytuacja jest w przypadku zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowniczej (Polska
Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. ). Przed wykonaniem nawierzchni, podczas korytowania nalezy
zweryfikowac poziom zagtebienia przewodu gazowego przebiegajacego przez przedmiotowe miejsca

postojowe. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionego pracownika PSG. W przypadku

stwierdzenia ptytszego zagtebienia, nalezy zasiegng¢ opinii o dopuszczalnosci grubosci zasypki nad
przewodem gazowym, wzgledem spodu konstrukcji nawierzchni. W przypadku zbyt matego
zagtebienia przewodu gazowego w ramach nadzoru specjalistycznego bedzie okreslony sposdb
zabezpieczenie przedmiotowych przewoddw oraz przeprowadzone prace zabezpieczajace
zapewniajgce bezpieczenstwo sieci gazowe;j.

W przypadku sieci teletechnicznej kolidujgcej z projektowanymi miejscami postojowymi,
zarzgdzanej przez Orange Polska, wynikta kolizja z istniejgcymi studniami teletechnicznymi. Zgodnie ze
wskazaniami Zarzadcy, miejsce kolizji studni zostato wydzielone i odrodzone poprzez umiejscowienie

studni poza obrysem miejsc postojowych, w zielencu wygrodzonym kraweznikami.
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Pozostali gestorzy, sieci cieptowniczej tj. Tauron Ciepto, sieci kanalizacyjnej i wodociggowej tj.
Katowickie Wodociagi S.A. , wskazuja, ze gtebokosé posadowienia sieci przez nich zarzadzanych jest
na odpowiedniej gtebokosci, nie zagrozonej podczas wykonywania robdt ziemnych. Jednakze

kazdorazowo wskazujg, ze przed wykonaniem nawierzchni, podczas korytowania nalezy

zweryfikowaé poziom zaglebienia przewodu sieci przebiegajgcego przez przedmiotowe miejsca

postojowe. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionego pracownika Zarzadcow sieci.

W przypadku stwierdzenia ptytszego zagtebienia, nalezy zasiegna¢ opinii o dopuszczalnosci grubosci

zasypki nad przewodem, wzgledem spodu konstrukcji nawierzchni. W przypadku zbyt matego

zaglebienia przewodu nalezy uzyskaé warunki przebudowy i wykonaé stosowna dokumentacje na

przeprowadzenie prac zabezpieczajgcych bezpieczenstwo sieci.

6. Zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gorniczej

Z otrzymanego postanowienia od Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Katowicach z
dnia 01.04.2016r. wynika, ze na przedmiotowym obszarze budowy miejsc postojowych istnieje
mozliwos$¢ nastepujgcych czynnikdéw geologiczno — gdérniczych:

- aktualnie brak jest wptywow wywotanych dokonang eksploatacjg gérnicza,

- nie planuje sie prowadzenia eksploatacji gorniczej, ktéra swoimi wptywami objetaby opiniowany
teren,

- mozliwe jest wystepowanie deformacji nieciagtych.

Projektowane miejsca postojowe zaprojektowane sg o konstrukcji z ptyt azurowych oraz
liniami rozdzielajgcymi z kostki brukowej wraz z chodnikiem z kostki brukowej. Dzieki takiemu
rozwigzaniu zmniejszamy do minimum wplyw potencjalnego wystgpienia deformacji nieciggtych

poprzez zdylatowang konstrukcje nawierzchni miejsc postojowych oraz chodnika.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przez upowaznione

podmioty i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

7. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nr 1

ABI STUDIO £UKASZ KRUCZYNSKI 34-300 ZYWIEC UL. WSPOLNA 21 NIP 553 236 4538
TEL +48 502-872-861



PROJEKT BUDOWLANY Z CESCIA WYKONAWCZA
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE UL. WAIDY 547,9,11,15,17 W KATOWICACH

Nawierzchnia miejsc postojowych:

e 8 cm ptyty betonowe azurowe 60x40x8 koloru szarego wypetnienie otwordéw grysem
bazaltowym o frakcji 5-8 mm wraz z liniami rozdzielajgcymi z kostki betonowe;j
wibroprasowanej 10x20x8 koloru czerwonego (zgodnie z rysunkiem nr 6)

e 5cm podsypka cem. - piask. 1:4

e 10cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm

e 15cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

e 10cm warstwa filtracyjna z piasku

e Obramowanie miejsc postojowych z kraweznikéw najazdowych 15x22x100 na tawie
betonowej od strony ul. Wajdy oraz kraweznik drogowy 15x30x100 na tawie

betonowej jako obramowanie miejsc postojowych.

Konstrukcja nr 2

Konstrukcja chodnika :
e 8cm kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego
e 3cm podsypka cem. - piask. 1:4
e 10cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm
e 10cm warstwa filtracyjna z piasku

e Obramowanie projektowanego chodnika z obrzezy 8x30x100 na tawie betonowe;j.

8. Warunki techniczne wykonania

Roboty rozbiérkowe

Rozbidrke prefabrykatéw betonowych np. krawezniki i obrzeza nalezy wykonywad recznie przy
uzyciu tomow, z zachowaniem ostroznosci by zapobiec zniszczeniu elementéw. Podczas demontazu
odcinka kraweznika na dtugosci jezdni manewrowej (ul. Wajdy), nalezy nacigc¢ jezdnie na szerokos¢ ok
0,5 m na dtugosci projektowanych miejsc postojowych, wykonaé tawe betonowg pod kraweznik,
osadzi¢ nowy kraweznik najazdowy oraz odtworzy¢ nawierzchnie wraz z podbudowsa.

Rozbidrke istniejgcego chodnika z ptyt chodnikowych 50x50x7 zakoriczonych obrzezami
6x20x100 o dtugosci 33,0 m oraz szerokosci 1,5 m biegngcego po dziatkach 111/1, 120/4, 110 71/12

oraz rozbidrke istniejgcego chodnika z masy mineralno - asfaltowej o dtugosci 30,5 m oraz szerokosci
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1,8 m biegnacego wzdtuz ul. Wajdy po stronie budynku o numerze Wajdy 4 mozna przeprowadzi¢
mechanicznie po wczesniejszej inwentaryzacji gtebokosci wystepowania sieci.

Decyzje o ewentualnym uzyciu materiatu z odzysku podejmie inspektor nadzoru, w tym
przypadku elementy wyselekcjonowane do powtdrnego uzycia nalezy oczysci¢ i utozy¢é w stosy. Doty
po rozbidrce nalezy czasowo zabezpieczyé i zapobiec gromadzeniu sie w nich wody. Gruz oraz
prefabrykaty betonowe nieprzydatne bezposrednio po rozbidrce stanowig wtasnosé wykonawcy i
winny by¢ wywiezione na wysypisko. Nalezy postepowac zgodnie z Ustawg o odpadach szczegdlnie w

odniesieniu do rozebranych nawierzchni bitumicznych.

Wopusty uliczne

Zanieczyszczone wpusty uliczne z kratkg zelbetowg nalezy poddaé czyszczeniu. Pozostate
wpusty uliczne z kratkami zeliwnymi nalezy dostosowaé wysokosSciowo do projektowanych

kraweznikow najazdowych.

Tyczenie
Tyczenie na przedmiotowe] inwestycji polega min. na wyznaczeniu obiektu, punktow

wysokosciowych, granic.

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych ,

granic wchodza:

a) wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoSciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych , granic

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) pomiar powykonawczy

Roboty ziemne - korytowanie, profilowanie i zageszczanie
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Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza powinno nastgpi¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem ukfadania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany z wykonaniem warstwy
konstrukcyjnej nawierzchni.

W wyznaczonym korycie nalezy wykonaé roboty ziemne majgce na celu uksztattowanie jego
krawedzi i podtoza do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Jesli doktadnosé
mechanicznego wykonania koryta nie jest wystarczajgca, ostateczne profilowanie nalezy wykonad
recznie. Jezeli w podtozu wystepujg obnizenia terenu, nalezy go spulchnié, uzupetni¢ niedobdr gruntu
i zagesci¢ warstwe. W przypadku, gdy powierzchnia podtoza przed profilowaniem nie wymaga
uzupetnienia gruntem, nalezy oczyszczong powierzchnie dogescic trzy badz czterokrotnym przejsciem
Sredniego walca stalowego, gtadkiego i wowczas przystgpi¢ do profilowania podtoza. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Zageszczenie podtioza
nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora, przeprowadzone]j zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla
gruntéw grubookruchowych ptytg VSS zgodnie z PN-5-02205. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy

odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywowej

Warstwa filtracyjna z piasku spetniajgcej nastepujgce warunki:
a) wskaznik piaskowy WP > 35,
b) wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci , k” powinna by¢ wieksza od 8 m/dobe,
c) wskaznik réznoziarnistosci U > 5,
d) umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy rownego 1,03 wedtug normalne;j
préby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub 1l) badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12,
e) nie powinno zawierac¢ zanieczyszczen obcych - zawartosé nie wiecej niz 0,3% badanie wedtug
PN-77/B-06714/12, organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej badanie
wedtug PN-EN 1744-1.
f) powinna spetnia¢ warunek szczelnosci okreslony wzorem:
Dis 5
d85
w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy [mm],

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn warstwy [mm].
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Podbudowa z kruszywa

Materiatem do wykonania podbudowy przewidziane jest kruszywo tamane o uziarnieniu
0/31,5 mm oraz 0/63 mm. Powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczeri obcych i bez domieszek gliny.
Kruszywo powinno mie¢ uziarnienie ciggte mieszczace sie pomiedzy granicznymi krzywymi podanymi
wWPN - S — 06102 “Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja
powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie. Powinno ono postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku
jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do
otrzymania réwnej powierzchni. Podbudowe nalezy zagesci¢ do osiggniecia pierwotnego modutu
sprezystosci Ep = min. 100 MPa oraz w proporcji modut wtérny do modutu pierwotnego nie wiekszy
niz 2,2. Podioze przed utozeniem warstwy odcinajagcej powinno charakteryzowac sie modutem

sprezystosci nie mniejszym niz 80 MPa dla chodnikéw i 100 MPa dla miejsc postojowych.

Nawierzchnie z betonowych ptyt azurowych

W projekcie uzyto ptyt azurowych 60x40x8 cm. Nawierzchnie uktada¢ nalezy z zachowaniem
projektowanych pochyle podtuznych oraz spadkéw poprzecznych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Przy kraweznikach ptyty nalezy uktadaé o 11 cm nizej od gérnej krawedzi kraweznika, za$
przy kraweznikach najazdowych o1 cm wyzej od gérnej krawedzi. Przy urzadzeniach naziemnych
uzbrojenia podziemnego ptyty azurowe odpowiednio dociete nalezy uktadaé¢ w jednym poziomie,
regulujgc wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni. Ptyty azurowe na tukach
o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadana w odcinkach prostych, tgczgcych sie przy uzyciu tréjkatow
lub trapezéw wykonanych z elementéw odpowiednio docinanych. Wielkos$¢ trojkagtow dostosowac
nalezy do szerokosci nawierzchni i promienia tuku. Szeroko$¢ spoin nawierzchni z ptyt azurowych na
odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,2 - 0,3 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach, zaleznie od

potrzeby, nie powinna by¢ wieksza niz 0,8 cm. Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢
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zamulone piaskiem na petng grubosc¢ elementu. Do zamulenia spoin nalezy stosowac drobny ostry
piasek odpowiadajgcy BN-84/6774-04. Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg na
nawierzchniach z ptyt azurowych stosowaé nalezy na tukach oraz przy urzadzeniach naziemnych.
Sktad zaprawy: 300 kg cementu “35” na 1 m3 piasku. Otwory w ptytach azurowych nalezy wypetnic
grysem bazaltowym frakcji 5- 8 mm. Jako linie rozdzielajgce miejsc postojowych przyjeto kostke typu
,Holland” 10x20 o grubosci 8 cm koloru czerwonego. W zakres miejsc postojowych wchodzg dwa
miejsca postojowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 5,0x2,3 (konstrukcja
analogiczna do pozostatych miejsc postojowych) z zapewnieniem mozliwosci korzystania z
przylegajacego dojscia (§21, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
(Dz.U. z 2002 Nr 75, poz. 690, z pdin.zm.). Przedmiotowe miejsca nalezy oznakowaé znakiem
pionowym D-18a uzupetnionym o tabliczke T-29 wraz z wymalowanie oznakowania poziomego P-24

farba chlorokauczukowa.

Nawierzchnie z brukowych kostek betonowych

W projekcie uzyto kostek grubosci 8 cm. Nawierzchnie uktadaé nalezy z zachowaniem
projektowanych pochyle podtuznych oraz spadkéw poprzecznych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. W celu uzyskania jednorodnych kolorystycznie powierzchni kostki nalezy wymieszac
wybierajac je z posrdd co najmniej 3 palet. Przy obrzezach kostke brukowa nalezy uktada¢ o 0,5 cm
nizej od gérnej krawedzi obrzeza, zas przy koncu obrzezy o 1 cm wyzej od gérnej krawedzi (umozliwié
swobodny sptyw wody). Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki brukowe
odpowiednio dociete nalezy ukfadaé w jednym poziomie, regulujgc wysokos$¢ urzadzen naziemnych
do poziomu nawierzchni. Brukowa kostka na tukach o promieniu do 30 m powinna by¢ uktadana
w odcinkach prostych, tgczacych sie przy uzyciu tréjkatéw lub trapezéw wykonanych z elementéw
odpowiednio docinanych. Wielkos¢ tréjkatéw dostosowaé nalezy do szerokosci nawierzchni
i promienia fuku. Szerokos¢ spoin chodnika z brukowej kostki betonowej na odcinkach prostych nie
powinna przekraczac 0,2 - 0,3 cm. Szeroko$¢é spoin na fukach, zaleznie od potrzeby, nie powinna by¢
wieksza niz 0,8 cm. Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na
petng grubos$¢ elementu. Do zamulenia spoin nalezy stosowac drobny ostry piasek odpowiadajgcy
BN-84/6774-04. Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg na chodniku z kostki brukowej
stosowac nalezy na tukach oraz przy urzadzeniach naziemnych. Sktad zaprawy: 300 kg cementu “35”
na 1 m3 piasku. Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawg cementowg, po wykonaniu nalezy

pokry¢ warstwg piasku grubosci 1,0-1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg iutrzymywac¢ w stanie
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wilgotnym w ciggu 7 dni. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku

bezposrednio po wykonaniu.

Krawezniki, obrzeza oraz tawy

Przewiduje sie uzycie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15 x 30 cm, najazdowych
22 x 15 cm oraz obrzezy betonowych 8 x 30 cm. tawy pod krawezniki oraz obrzeza nalezy wykonaé
z betonu klasy B15.

Ustawienie kraweznikdw i obrzezy betonowych na gotowej tawie wykonaé¢ na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm. Stosunek piasku do cementu 4:1.

Swiatto obrzeza uzaleznione jest od jego lokalizacji w stosunku do pochylenia chodnika. Jezeli
zlokalizowane jest przy wyzej lezgcej krawedzi chodnika powinno wynosi¢ ono 5 cm. W przeciwnym
wypadku, kiedy obrzeze zlokalizowane jest przy dolnej krawedzi chodnika, winno ono by¢ obnizone o
1 cm w stosunku do poziomu kostki i zabudowane “do géry nogami”.

Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni drogi.

Zewnetrzna Sciana oporu kraweznika lub obrzeza, po ustawieniu, powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym.

Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1cm. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowo-

piaskowg w stosunku 1:2 z cementu portlandzkiego marki “35”.

Trawniki i nasadzenia krzewow

Realizacja powinna odbywa¢ sie wg nastepujacych etapow:

- Przygotowanie podtoza - w pierwszej kolejnosci przygotowaé odpowiednio glebe pod przyszty
trawnik, oczyscic jg z zanieczyszczen mechanicznych i martwych korzeni. W miejscach gdzie wystepuje
nieurodzajna i zanieczyszczona gleba nalezy nanie$¢ nowg warstwe o grubosci 5cm. Przed siewem
wyréwna ¢ teren przy pomocy sprzetu mechanicznego lub recznego. W nastepnej kolejnosci zaleca

sie wysia¢ nawdz (azofoska) i odczekacé 3-4 dni. Po tym czasie mozna przystgpi¢ do siewu trawy.

- Zasiew - czynno$¢ tg przeprowadzié¢ przy pomocy siewnikdw rzutowych (0,2kg trawy/m?), przykryé
ziemig i wyréwnujac lekko brong. Catg powierzchnie trawnika ugniesé¢ réwnomiernie walcem. Sianie
trawy wykonuje sie od kwietnia do wrzesnia aby trawa mogta odpowiednio sie zakorzenic

(przygotowad i uodporni¢ przed mrozami). Po tych pracach obficie podlaé trawnik. Po czasie gdy dari
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uzyska wysokos¢ 3-5cm nalezy uwatowacé powierzchnie trawnika lekkim walcem w celu wyréwnania

terenu. Po kilku dniach mo zna przystgpi¢ do koszenia do ok. 5cm.

- Konserwacja i eksploatacja trawnika- aby trawa posiadata odpowiednie walory estetyczne nalezy
poddawac jg ciggtej eksploatacji, najwazniejszymi elementami tego procesu jest podlewanie i
nawozenie. Trawnik powinno podlewad sie tak aby woda przenikata na gteboko$¢ 7-10cm, lepiej
podlewac rzadziej, ale obficiej. Nawozenie przeprowadza¢ dwa razy do roku: wiosng, przed rozrostem
i pod koniec wrzesnia lub z poczatkiem pazdziernika. Po wykonaniu nawozenia jesli nie spadnie deszcz
podla¢ obficie trawnik tak aby nawdz modgt wsi gkngé do gleby. Oprdcz w/w czynnosci przeprowadzad

odchwaszczanie, miejscowe dosiewanie, watowanie i napowietrzanie.

W projekcie zagospodarowania terenu ujeto krzewy ozdobne. Pora sadzenia powinna
odbywac sie w takim czasie aby rosliny zdgzyty dobrze sie ukorzeni¢ przed nadejsciem zimy. Najlepsza
pora sadzenia to druga potowa sierpnia i pierwsza potowa wrzesnia oraz okres od chwili
rozmarzniecia gleby do wznowienia wegetacji (poczatek wiosny). Przy zakupie krzewdéw sg one
odpowiednio zabezpieczone brytg korzeniowg, a wiec nalezy wykona¢ szersze dotki do ich
posadowienia. Jesli rosliny zapakowane sg w tkanine workowg lub stome to nie trzeba ich zdejmowa¢
poniewaz po pewnym czasie zgnijg. Jesli opakowanie jest wykonane z innego materiatu to nalezy je
ostroznie zdjg¢ i sprawdzi¢ stan korzeni, koncéwki delikatnie przycigé a ztamane usungé¢. Gdy podczas
sadzenia wystepuje susza nalezy do dotka wla¢ kilka litrow wody. Po wypoziomowaniu rosliny mozna
przestrzenn wokot niej wypetni¢ prdochniczng ziemig lub kompostem. Posadzone rosliny obficie

podlewac aby przystosowaty sie do nowego srodowiska.
Rodzaje krzewdéw ozdobnych: gtég dwuszyjkwy, migdatek tréjklapkowy.

Zakres zasiania trawnika oraz miejsca nasadzen (roztaw i odlegtosci) okresla cze$¢ rysunkowa

opracowania.

Odwodnienie parkingu

Projektuje sie nawierzchnie przepuszczalna z ptyt azurowych zasypanych grysem bazaltowym
frakcji 5 — 8 mm. Woda opadowa bedzie przesigka bezposrednio do gruntu. Poprzez zaprojektowanie
2% spadku nawierzchni, pozostata woda opadowa (podczas silnych opaddw deszczu) bedzie sptywaé

do kratek kanalizacyjnych 420/620.

Ze wzgledu na okresowos$¢ wykorzystania parkingu — nie ma obawy o zanieczyszczenie
gruntu substancjami szkodliwymi. Nie ma potrzeby wykonywania systemu odprowadzajgcego i

podczyszczajgcego wody opadowe z parkingu.
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Regulacja wysokosciowa elementéw uzbrojenia terenu

Zanieczyszczone wpusty uliczne z kratkg zelbetowg nalezy poddac czyszczeniu.. Pozostate
wpusty uliczne z kratkami zeliwnymi nalezy dostosowaé wysokosSciowo do projektowanych
kraweznikow najazdowych. Pozostatem elementy uzbrojenia tereny takie jak: wtazy, skrzynki uliczne

do zasuw nalezy dopasowac wysokosciowo do projektowanych rzednych.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

L.p. Materiat Cechy i parametry materiatu:

1 piasek  budowlany na | Zgodne z normg PN-EN 13242+A1:2010

warstwe filtracyjng 0/2 mm

2 kruszywo tamane 0 | Zgodne z normg PN-EN 13242+A1:2010
uziarnieniu ciggtym

0/31,5 mm oraz 0/63 mm

3 podsypka cementowo — | Konsystencja wilgotna,
piaskowa 1:4 Gestos¢ mieszanki 1700200 kg/m3
4 kostka brukowa betonowa | Zgodna z PN - EN1338:2005

gr. 8 cm typ Prostokat | Wytrzymatosc na rozcigganie przy roztupywaniu Zgodna
(Holland) Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie: Zadawalajgca

Trwatos$¢: Zadawalajaca

Reakcja na ogien: Al

Emisja Azbestu: Brak zawartosci

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: Zadowalajgca
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej: 1,42 W/m-K
Nasigkliwos$¢: klasa 2 ozn. B

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne: klasa 3 ozn. D
Odpornos¢ na Scieranie: klasa 4 ozn. |

Kolor: szary oraz czerwony

5 obrzeze betonowe | Zgodne z PN - EN1340:2004
8x30x100 Wytrzymatos¢ na zginanie: klasa 2 ozn. T
Odporno$¢  na  poslizg/poslizgniecie:  Zadawalajgca

Trwatos$¢: Zadawalajaca

Reakcja na ogien: Al
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Emisja Azbestu: Brak zawartosci
Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: Zadowalajgca
Wspédtczynnik przewodnosci cieplnej: 1,42 W/m-K

Nasigkliwos$¢: klasa 2 ozn. B

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne: klasa 3 ozn.

Odpornos¢ na Scieranie: klasa 4 ozn. |

Kolor: szary

kraweznik drogowy typu
lekkiego 15x30x100 oraz
najazdowy 15x22x100

Zgodne z PN - EN1340:2003

Wytrzymatos¢ na zginanie: klasa 2 ozn. T

Odporno$¢  na  poslizg/poslizgniecie: ~ Zadawalajgca
Trwatos$¢: Zadawalajaca

Reakcja na ogien: Al

Emisja Azbestu: Brak zawartosci

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: Zadowalajgca
Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej: 1,42 W/m-K

Nasigkliwos$¢: klasa 2 ozn. B

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne: klasa 3 ozn.

Odpornos¢ na Scieranie: klasa 4 ozn. |

Kolor: szary

betonowe ptyty brukowe

typu ,Azur” ,Meba”

Zgodne z PN-EN1339:2005

Wytrzymatos¢ na zginanie: klasa 3 ozn. U

Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie: Zadawalajgca
Trwato$¢ Zadawalajaca

Reakcja na ogien: Al

Emisja Azbestu: Brak zawartosci

Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: Zadowalajgca
Wspdtczynnik przewodnosci cieplne:j 1,42 W/m-K
Nasigkliwos$¢: klasa 2 ozn. B

Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne: klasa 3 ozn. D
Odpornos¢ na $cieranie: klasa 4 ozn. |

Maksymalne rdznice pomiedzy przekatnymi: klasa 2 ozn. K
Obcigzenie niszczace: klasa 70 ozn. 7

Dopuszczalne odchytki: klasa 2 ozn. P
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| | kolor: szary

9. Uwagi koncowe

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg miec aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne
a w szczegdlnosci muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. nr 92 poz. 881),0kreslajacy zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po
przystgpieniu Polski do Unii Europejskie;j.

- Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 wraz z pdzn. zmianami).

- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, zieleni trwatej i

istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Zdjecie nr 2 — Istniejacy kraweznik przeznaczony do rozbidrki oraz obszar przeznaczonym na miejsca

postojowe.
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Zdjecie nr 3 — Istniejacy kraweznik przeznaczony do rozbidrki oraz wpust z kratkg zelbetowa

przeznaczony do czyszczenia
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Zdjecie nr 4 — Fragment istniejgcego kraweznika przeznaczonego do rozbiérki, chodnik z masy
mineralno - bitumicznej przeznaczony do rozbidrki oraz wpust z kratkg zelbetowg przeznaczony do

czyszczenia
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Zdjecie nr 5 — Obszar przeznaczony pod miejsca postojowe
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Zdjecie nr 6 — Obszar przeznaczony pod miejsca postojowe
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ZAtACZNIKI
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