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ABl sTUDlo
ul. Wspólna 21
34-300 Zywiec

Dotvczv: uzoodnienia branzoweoo i warunkow technicznvch zabezpieczenia istnieiaceqo
ciedociaou w reionie ul. waidv w katowicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2016 pzesyłamy mapę z naniesionymi trasami sieci
cieplnych eksploatowanych pżez TAURON Ciepło sp. z o.o W zakresie zabezpieczenia
istniejącego ciepłociągu w rejonie ul. Wajdy informujemy. że:

1. Odnośnie dróg:

W przypadku modernizacji lub niwelacji wysokościowej terenu, minimalne pzykrycie sieci
ciepłowniczej (głębokość zalegania pod nawierzchnią terenu) miezone od gory kanału (dla
sieci wykonanej w technologii tradycyjnej kanałowej) lub wiezchu rury osłonowej (dla sieci
wykonanej w technologii rur preizolowanych) powinno wynosió:
- minimum 0,6 m dla ruchu samochodów osobowych maks. do 3,5 t
- minimum 0,8 m dla ruchu samochodowego cięzarowego
z uwzględnieniem konstrukcyjnych, niezbędnych wymagań wytrzymałościowych zarówno dla
sieci ciepłowniczej (kanału ciepłowniczego) jak i dla nawierzchni drogi.
W pzypadku braku w/w minimalnego pzykrycia nad istniejącą siecią ciepłowniczą, należy
wykonać projekt zabezpieczenia ciepłociągu i uzgodnić z TAURON Ciepło sp. z o.o. przed
rozpoczęciem robót.

Miejsca parkingowe połozone bezpośrednio nad istniejącą siecią ciepłowniczą nalezy
wykonać z rozbieralnej nawiezchni,

Ponadto inwestor iwłaściciel nieruchomościz planowymi miejscami parkingowymi:
. zapewnią pracownikom TAURON Ciepło sp. z o.o, nieodpłatny i swobodny dostęp do

sieci ciepłowniczych i komór znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości, w celach
związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem urządzen ciepłowniczych oraz
usuwaniem awarii.

. zawiadomią TAURON Ciepło sp. z o.o. wszelkich dostzeźonych awariach sieci
ciepłowniczej połozonych na przedmiotowej nieruchomości.

o umożliwią pzeprowadzenie prac modernizacyjnych i remontowlch w trybie pilnym bez
potrzeby uzyskania potwierdzenia zgody, które przekraczĄą zakres zwykłej eksploatacji
sieci iwymagać będą zajęcia części miejsc postojowych

. ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wynikające z umiejscowienia
parkingu na sieciach ciepłowniczych.



2. Odnośnie pozostałych uwarunkowań

Dokładne położenie naniesionej sieci ciepłowniczej nalezy ustalic plzy pomocy uządzeń
lokalizacyjnych lub wykonać przekopy kontrolne w terenie,
Jednocześnie informujemy, Źe nie wyrazamy zgody na lokalizację obiektow ani zadnej innej

infrastruktury (kable,'insialacje) na sieci ciepłowniczej, ani w odległości mniejszej niż

wymagana obowiązującymi przepisami i normami.
prace ziemne zwiĄźane 

'z wykonaniem zabezpieczenla w miejscu skzyżowania z
ciepłociągiem naleiy prowadzć. bez naruszenia zagęszczonej podsypki piaskowej,

*yr"g"ń"j dIa prawńłowej pracy sieci ciepłowniczych w technologii rur PreizolowanYch, W

pr.ypJoxu- naruszeni a zagęszczbnei podsypki piaskowej nalezy przywrocić ją do stanu

pieruvotnego.
Teren w -poblizu sieci ciepłowniczych musi być udostępniony w trybie pilnym na każde

życzenie naszej spółki związane z robotami remontowymi, inwestycyjnymi bądź awaryjnymi,

ódpowiedzialnóśc ," po*Śtrłe ewentualne uszkodzenia urządzeń ponosi osoba kierująca

pracami izostaną one usunięte na koszt inwestora,
wyronywanie robót ziemnych w pobliżu sieci ciepłowniczych należy zlecic Pisemnie z

ty§odniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego.

lńi,vestor nie bęózie dochodził żadnych odszkodowań z tytułu poniesionYch szkód PowstałYch
w trakcie prac iemontowych bądź awaryjnych na sieci ciepłowniczej.

Koszty niniejszego urgódnienia branżowego, zgodnie z cennikiem TAURoN Ciepło sp, z

o,o. p'ono.i poońiot, kióry zwrocił się o jegó opracowanie. Koszty powinny zostaĆ Pokryte w

wysokości i z godnie' z dyspożycjfu- zawańą w fakturze otrzymaną oddzielną

korespondencją.
Ważnośc uzgodnienia 1 rok od daty niniejszego pisma,
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Łączymy Wrazy szacunku
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Rejestracja; 5ąd Rejonowr7 Katowice-Wschód w Katowicach

wydział vltt Gospodarczy Krajowe8o Rejestru 5ądowego

pod numerem KRS: 0000396345 www"tauron-cieplo.pl
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Legenda:

Nowełą; adzenia drzew g atunku głog dwu s zy jkowy, migd ąlpŁtrojktapkłwy-T- 
l

NawiĄzanie niwełety rniejsca postojowego z niweletą istniejącego chńnika
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