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D-00.00.00./ 2002 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét dotygzych budowy miejsc postojowych w rejonie ul. Wajdyatowicach
1.2  Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacja techniczna stanowi olmyacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgignwymagania ogolne, wspélne dla robét ebpgh
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi, wydanymzez GDDP dla poszczeg6lnych asortymentow robot
drogowych

1.4  Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione paiej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1 Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkowa
(droga) albo jego &%¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuoitsy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rughypostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgdzeniami technicznymi zekzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do usurtia po jego zakéczeniu.

1.4.6 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi sStronagpatrzony pieagia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowcy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdargei okoliczndici zachodacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania pabece innej korespondencji technicznej pauzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawe projektantem.

1.4.8 Inzynier / Kierownik projektu — osoba wymieniona w glah kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9 Jezdnia - cg¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulmahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.12Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogoarogi i skarpami rowow.
1.4.15Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera / Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanym
stronami, staagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikbw. Wpisy w ksjzce obmiar6éw podlegaj potwierdzeniu przez hyniera /
Kierownika projektu.

1.4.17Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyczaakceptowane przez Zamawdago,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich biadpréb zwihzanych z ocenjakaosci materiatdw oraz robét.
1.4.18Materialy - wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentamjojektowy

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinegniera/ Kierownika projektu.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzghych do przejmowania i rozktadania ad¥@n od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana beepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna €% nawierzchni shmca do przenoszenia obzen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.



C) Podbudowa zasadnicza - gornasczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadasie z jednej lub dwéch warstw.

d) Podbudowa pomocnicza - dolna ez podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodwzmi przenikaniem estek podiéa. Maze zawiera
warstwe mrozoochrong, odgiczagca

e) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnymazreeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

f) Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtej se do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszczpnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjanjgsa
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo
rodzaju robot budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z g urzadzer oraz drzew i krzewow. Pas drogowy #eordwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wgdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zgey pod nawierzchgi do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.28. Podize ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paalidezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie layniera / Kierownika projektu - wszelkie poleceniazgkazane Wykonawcy przez
Inzyniera / Kierownika projektu, w formie pisemnej, tgtzace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqrania drogowego lub catkowita
modernizacja /przebudowa (zmiana parametrow gegomtych trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego padczenia.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemdnmbdowiska naturalnego, stanawey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa e$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upogrzkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.39. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomiedzy zewwtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadék) osi podtanej, obejmuje catkowdtszeroksé konstrukcyjna
ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradochodnikdw mierzona wwietle poeczy mostowych z wyiczeniem konstrukciji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twageze cz$¢ terenu budowy.

1.4.45.Zadanie budowlane - & przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolp do samodzielnego petienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mee polegd na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizag/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.



1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgoddoz dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaNykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmanistracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompl8§T. Dane dotygre osnowy geodezyjnej poziomej i
wysokaiciowej oraz punktdw granicznych najepobra z wiasciwego Powiatowego @odka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficzne; .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron znakéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
rob6t. W przypadku natrafienia na punkty poligonowéch rejonie roboty prowadzirecznie. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywait na wiasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaghizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwadiagcym podziat na dokumentagprojektows:

- [mlwiljallgo; wyk[l] polylji, ktor[] [t[Towig prltltgowa dokuml(It[Tje projlktowa or[l] projlktowa
dokumentagj wykonawcz (techniczg) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykol[Twly; wyk[T1[Twilt[jaly [pilldokum[Tt[1ji projlktow(j, ktora Wykol[Tw[Tlopr(lujllw rim(Th [Ty
kontraktowe;.
1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagjprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalekumenty przekazane Wykonawcy przezyhiera
/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okiiene w chaéby jednym z nich s obowhzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumae;ji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obmwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywd bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoilnzyniera /Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzp wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienaosci, wymiary podane na finie & wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moprzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektovy lub SST i wptynie
to na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wigkacy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych obiektéw
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, ogroidzgirzdzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realjizentraktu, & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi /Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. \léznasci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji
ruchu powinien b§ na biezgco aktualizowany przez Wykonawd<azda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zalag i kedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewdtay ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziei i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez Awyniera /
Kierownika projektu.

Fakt przysfpienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umiesate, w miejscach i ikziach okrélonych przez
Inzyniera / Kierownika projektu, tablic informacyjnychtérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera /



Kierownika projektu. Tablice informacyjnecdls utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly
okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terdeadowy nie podlega oglinej zaptacie i przyjmuje &ize
jest whczony w cen kontraktowy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaveealizacji kontraktuzado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, p@cze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsdeehnesrodki niezledne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddziwyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony zzimierem / Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone mhg@zdéw i maszyn pracigych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnioimgynierem / Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob4t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umiesztie, w miejscach i ikeiach okrélonych przez
Inzyniera / Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera /
Kierownika projektu. Tablice informacyjnecds utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly
okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia tedemdowy nie podlega oglinej zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktowy.
1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zng i stosow#é w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcaetzie: a)utrzymywa teren budowy i
wykopy w stanie bez wody stjej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeib innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéwbdgddojazdowych, 2§rodki ostranosci i
zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwoscig powstania pzaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszaanibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢rlg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem o0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialtdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do robdt bdg mialy aprobat techniczig wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robot ich szkodlivig zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien afray zgod: na wycie tych materiatow
od witasciwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca i@yt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie gmecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona whasni publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtoinstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdasych wigcicielami tych urazdzea potwierdzenie



informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zefie
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyieminstalacji i urgdzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zama& rozpocgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawmezzwiocznie powiadomi #yniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiadze orazifie z nimi wspodtpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@@go.

Jeceli teren budowy przylega do terendéw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
sposdb powodggy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej agiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip, w przypadku
stwierdzenia uszkod#eobiektéw przed rozpoeziem prac Wykonawca na wtasny koszt powota rzecaoamg

w celu monitorowania uszkodie

Inzynier / Kierownik projektu kdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych patny
Wykonaweg a wigcicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wtasgo i drog wewntrznych.
Jednalke, ani Irkynier / Kierownik projektu ani Zamawigy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie keda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w weaaahkimowy.
1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicgzenaciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypogenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelleéelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat layniera / Kierownika projektu. kynier /Kierownik projektu
moze polect, aby pojazdy nie speinigie tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcaedzie odpowiadat za naprgwwszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyiniera / Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzedga przepisow dotycgych bezpieczestwa i

higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpiehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywatl wszelkie ugzizenia zabezpieczmje, socjalne oraz spizi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafgi@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materiaty i ydzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robét przez #yniera / Kierownika projektu.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaigiqmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemeloyyy w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera / Kierownika
projektu powinien rozpo@z roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i miejscovea or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposéb zwgzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyobtanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w pelni odpowiedzialny za wypeltnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyaiayw w odniesieniu do spgil,
materiatow lub urgzdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposobgty bedzie informowa
Inzyniera / Kierownika projektu o swoich dziataniachrzedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmiwania, obgzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wgjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez tiyniera / Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych



Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekonkretne normy i przepisy, ktére spethimap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robogggtobowihzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornpriepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane mnolinprzepisy g paistwowe lub odnosgz sie do
konkretnego kraju lub regionu, mpy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgg@jréwny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez iyniera / Kierownika projektu. Rahice pomé¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ doktadnie opisane przez Wykonawt przedi@one Irzynierowi/
Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiglowy leda uwazane za wlasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadoni Inzyniera /Kierownika projektu i pogbowa: zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i / lub wysts op&nienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw®@jm i Wykonawg ustali wydlzenie czasu
wykonania rob6t i /lub wysokeé kwoty, o kton nalezy zwigkszy¢ cere kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidgijrealizacg)

Wykonawca zobowzany jest zabezpieczyZamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sgirzransport oraz
inne urzdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.7. Gruz , humus , materiat na nasypy , grunt nadakiad , karpy

Wykonawca w kosztach budowy musi skalkuléwadwo6z i dowoz w/w materiatéw na skladowiska ogélni
dostpne oraz optaty za utylizacj pobor i skladowanie. Materiat na nasypy poldieraejestrowanyctirédet.

2. MATERIALY
2.1  Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczdnyc
do robdt, Wykonawca przedstawi zimierowi /Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,zczegotowe
informacje dotycgce proponowanegérodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow jak
rowniez odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneg@ddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozdwae wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych vdczapc w to zrodla wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowizany dostarczy
Inzynierowi /Kierownikowi projektu wymagane dokumemtszed rozpoogiem eksploatacjirédia.
Wykonawca przedstawi hgnierowi /Kierownikowi projektu do zatwierdzenia klomentac} zawierajca
raporty z badéa terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metg@dwydobycia i selekciji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnrafitpaistwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatéw
pochodacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydolby materiatéw, dziemwy i inne jakie okz si
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanigdemaléw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwaciji terenu po ukiczeniu robét. Zdjecia i
transportu humusu - ujaé¢ w robotach ziemnych.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepd terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyedla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdednio do wymagaumowy
lub wskaza Inzyniera /Kierownika projektu.

Materiaty zlgdne z wykopéw Wykonawca odwiezie na wysypisko wsk&z przez Zamawiggego lub na
wysypisko gminne. Koszty transportu i rekultywagmniesie Wykonawca.

Materialy do budowy nasypy Wykonawca pozyska egstpwanychzwirowni lub z miejsc wskazanych przez
Zamawiajcego.



Wykonawca nie ¢dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyba, uzyska na to pisemnzgod Inzyniera /Kierownika
projektu. Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatéw do innych robot,znie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewaciowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykceaamykonuje
na wlasne ryzyko, lic sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigajozliwo §¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naigp

3 tygodnie przed ayciem tego materiatu, albo w okresie iHmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez #myniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangdzaj
materiatu nie mee by¢ p&zniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mahtedo czasu gdy dulg one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadjy gakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli
przez Irryniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiatogdabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglon miejscach zorganizowanych
przez Wykonawg i zaakceptowanych przezzymiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwdrnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbéterialtow mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji okigonej
partii materiatow pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢ spetnione
nastpujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwaorni,

gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,
C) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproa@ania inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien léyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii
robot, [TTk[Iptow[Tym priIT11zyir[/Kiltowlik[]projiktu; w priypldku briku ult1lh w wymilliolylh
wyzej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawi& lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidunozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liyniera/Kierownika projektu,
nie maze by p&niej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy, zogtan
przez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowyzany do stosowania jedynie takig@todkéw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachryimera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian
umowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazéglgbspetni@ wymagania dotyezce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw maidnnych parametréw technicznycBrodki transportu nie
spetniajce tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,ctazgodné¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanyrep Wykonawe oraz poleceniami ktyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stoswavanetody wykonywania rob6t oraz spgmizenie
koniecznych recept.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyézew planie i wyznaczenie wysosm wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamisunégte przez Wykonawgna
wlasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lald okaze skt skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez Iayniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich dokladng&.

Decyzje Iyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobét kpda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiver SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjryimer/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatéwéwliadczenia
z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzan kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny bywykonywane przez Wykonawown czasie okrdonym
przez Irkyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytphniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacii layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jak@i. W programie zapewnienia jai@ Wykonawca powinien okgédé, zamierzony sposob
wykonywania robo6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pawdupcy wykonanie roboét
zgodnie z dokumentacprojektovs, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier& a) czs¢ ogéln opisupca:
- organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaawbot,
- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- spos06b zapewnienia bhp,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,
- system (sposOb i proce@iproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada,
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- sposOb oraz foremgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesifiiologicznym, proponowany
[polob i forme prilk(TywlTilltylh ilform[1ji I[zylitowi/Kiltow[ ikowi projktu;

b) cz$¢ szczegdlow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozmmraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatow, spoipiskzy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedstitia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét,

- spos06b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalaon jakaosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wfczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mee zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalayj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz robdt zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badich czstotliwos¢ 53 okrelone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam choee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konfirgest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy tynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zdi niedocagniccia te ledg tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do robét badanych materiatéw i dépiye do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginieccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lagaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probphrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodoligtwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniona mazliwo$¢ udziatu w  pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania prébek ¢da dostarczone przez Wykonagci zatwierdzone przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone prz#/ykonawe do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu é&da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaddwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcacdizie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch badéa pokrywa Wykonawca tylko w
priypldku [fwilrd (TTilultlrk; w prilTiwym priypldku kol[Tty tlpokryw[ [ 1imIWwiljaly.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniawBg&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedsstewv
pismie ich wyniki do akceptacji ltyniera/ Kierownika projektu.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw& Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod.

Wyniki bada& (kopie) lkeda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matériat
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawicgroducent materiatdbw powinien udzielimu
niezkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badania,ctzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw wtasnych ba@l&ontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materiatdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swdj koszt. i wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy gsniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgécnmateriatow i
rob6t z dokumentagjprojektowy i SST. Maze réwnie: zleciéc, sam lub poprzez Wykonawicprzeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych bafilaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kgsz
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zogtgnzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz witéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:
- Polsky Normg lub
— aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte

wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badsdy dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaiaych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawromwigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dic& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @tdska stibowego. Zapisy g czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgemtda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonogramow
robot, — terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementdéw robot,
— przebieg robét, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,
- uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,
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- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbiorow
robét, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdllnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsighprzedtaone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Iyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwsgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwaltaj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob aigty w jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje do ksjzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jai@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaks. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny iyudostpnione na
kazde zyczenie Iityniera/Kierownika projektu. (4) Pozostate dokumeintglowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomicedzabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasaieniu Irryniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.
Whyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgrpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z €ztcscig wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy Ilub w innym czasie oldenym w umowie Iub oczekiwanym przez Wykonawd
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatéw
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Diugosci i odlegtasici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;j.
Jeli SST wiaciwe dla danych robot nie wymagagego inaczej, obtosci beda wyliczone w ni jako diugaé
pomnaona przezredni przekrgj.
llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ¢dag wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétigbzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub sper
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST d8lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb aggly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,alzé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ lgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beds uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice modoy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhmerem/Kierownikiem
projektu.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru: a)
odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
C) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiaviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmosgpu robot.

Odbioru robd6t dokonuje aynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera/Kierownika projektu. Odbiéreldzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpikj
jednak nk w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaokydi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia konfrontacji
z dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbrob6t dokonuje brynier/Kierownik
projektu.
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8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rz@tstg¢go wykonania rob6t w odniesieniu do ichdlip jakasci
i wartosci.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowéd do odbioru ostatecznegedrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmieim na gimie o tym fakcie layniera/Kierownika
projektu.

Odbiér ostateczny robét nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irzyniera/Kierownika projektu zakmzenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna@zoprzez Zamawiggego w
obecndci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adtajgca roboty dokona ich oceny jadaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z dokumentagprojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zap@ina realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolb@upetniaicych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aakowych lub rob6t uzupelniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoobi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumegtacpjektowy i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzéstwo ruchu, komisja dokona pgten,
oceniajc pomniejszom warta¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokédt odbioru ostatecznego
robG4t sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboany przygotowéanasgpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwijesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnige lub

zamienne), 3recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ,

6. deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,

7. opinie technologiczy sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzggeh (np. na przek@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wtécicielom urzdzen,
9. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10.  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdém przygotowania dokumentacyjnego nigldopgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vigweey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zagzlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzugghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydor zwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”.

0. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne
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Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa ( nie podlega zmianiea)kstowana przez Wykonawaza jednostk
obmiarovy (uzyskag w wyniku pomiaru na budowie ) ustalpdla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej lzdzie uwzgédniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skliadag s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattorebdt keda obejmowa:

- robocizre bezpgrednig wraz z towarzysgcymi kosztami,

- warta¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaya ubytkami i transportu na teren
budowy,

- wartcs¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D--00.00.00

Koszt dostosowania gsido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D--00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olkdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizachu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowwraz =z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalg&h zmian i uzgodnie wynikajacych z posipu
robot,
(b)  ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieftsteva ruchu,
(c) optaty/dziegawy terenu, (dprzygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaafihu obejmuje:
(&) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier bwiate,
(b)  utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania, dbprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Kolejnaosé¢ waznosci dokumentow

W przypadku wtpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu rotidieslonych w umowie oraz zakresu
praw i obowjzkéw Zamawiajcego i Wykonawcy , ddzie obowjzywat nastpujagca kolejndé waznosci
dokumentow :

- umowa
- oferta Wykonawcy

- szczeg6towe warunki umowy
- 0golne warunki umowy

- specyfikacje techniczne

- dokumentacja projektowa - kosztorys ofertowy Wykany inne dokumenty stanagie cz$¢ umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).
2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2l201 r. w sprawie dziennika budowy, maonta
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).
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D-01.01.01./1998 - OBStLUGA GEODEZYJNA

1. WSTEP
1. 1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacjhtecznej (SST) g wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wyznaczeniem, granic, obiektu i jego pomkwysokdciowych dotycacych
budowy miejsc postojowych w rejonie ul. Wajdy w Kaicach

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacja techniczna (SST) stamdeivigzujagcg dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robét objetych SST
- wyznaczenie obiektu oraz granic, sluga geodezyjna, pomiar powykonawczy
1.3.1.Wyznaczenie obiektu, punktéw wysdk@mwych, granic.

W zakres rob6t pomiarowych, zwanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wys@kowych , granic
wchodz:
a) wyznaczenia sytuacyjnego i wysagk@mwego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wiseriowych ,
granic
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),
C) wyznaczenie dodatkowych punktow wységimwych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrataprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
f) pomiar powykonawczy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2 Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D--00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania odghke 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D--00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow giéwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granibot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 m idtugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istadgfj nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i diugéci od
0,04 do 0,05 m.Swiadki” powinny mig diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostakay.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt.
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3.2  Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej kpdww wysokdaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D--00.00.00 ,Wymagagéne” pkt. 4.
4.2  Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewozi dowolnymisrodkami transportu.

WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-@00M®,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2  Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujagcymi Instrukcjami GUGIK

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca pobierze dane dafyezosnowy geodezyjnej poziomej i
wysokaiciowej oraz punktdw granicznych z tawego Powiatowego €@odka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej ( PODGIK ) a repery robocze wykamawlasnym zakresie.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadpbliczenia i
pomiary geodezyjne niegbne do szczegdétowego wytyczenia rob6t. Prace pomvEpowinny by wykonane
przez osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #aig sic od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikae z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostamwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie
powiadomienia layniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez kyniera.

Punkty graniczne ,wierzchotkowe, punkty gtéwnesyra punkty pérednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w
ozhaczenia okéajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygego zostan zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgesé konieczne do dalszego prowadzenia robotstan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe koniecznepdéavidiowe] realizacji robét nate do obowizkdéw
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy , punktv wysokdgciowych , granic

Punkty graniczne , wierzchotkowe trasy i inne pynifidwne powinny by zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azwmkdowhzane do punktéw pomochiczych,
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potozonych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegtopomiecdzy punktami gtéwnymi na odcinkach
prostych nie mge przekracza 500 m.

Zamawiagcy informuje ,ze rzdne punktéw wysoki&iowych wyznaczono w oparciu o repery niwelacji
pihltwowlj. Upriwlioly glod[t[][T1ko[It WykolTwly wylI 111y ; grllill], r[plty robol I [Iwldluz ofi trlly
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegké mi¢dzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyrosi
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna by odpowiednio zmniejszona, zaiee od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalg zatary¢ poza granicami rob6t zgaanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszcych. Jako repery robocze nma wykorzystéa punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach
wzdhtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdw, repexgbocze nalgy zatazyé w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przez Ayniera. Rzdne reperdw roboczych nale okresla¢ z taky doktadndcia, aby sredni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kistosugc niwelacg podwdjrg w nawgzaniu do
reperéw pastwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrej wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego¢dne;.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona& w oparciu o dokumentagcjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo lub pobrane z PODGIK, przy wykorzystaniu siggiigonizaciji pastwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okienej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach giéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtiagy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze ni 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cen gtizostatych drog. Rdne niwelety
punktéw osi trasy naly wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najarzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2,

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczgdy Wykonawca rob6t zapt je odpowiednimi

palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayaobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robdt), zgodnie z dokumengagrojektovs oraz w miejscach wymaggjych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia roidmiejscach zaakceptowanych przezyimera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopOw nahy stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegtai¢ migdzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtéc ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnym
z dokumentagj projektowy.

5.6. Pomiar powykonawczy

Pomiar powykonawczy wykona uprawniony geodeta arcip o w/w zasady i wyniki przeka Inzynierowi do
kontroli zgodnéci wykonanego zadania z dokumengapjojektows. Jeden egzemplarz opracowania zostanie
przekazany do €dodka Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogdpie. 6.
6.2 Kontrola jako §ci prac pomiarowych

Kontrok jakosci prac pomiarowych zwranych z wyznaczeniem trasy i punktow wysakowych naley
prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodniensyrmaganiami
podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1  Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D--000Q/ymagania ogéine” pkt. 7.
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7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest km (kilometr) lub ha (hektar) wyznaczonegjrav terenie. Obmiar rob6t zydanych
z wyznaczeniem obiektow jesteézig obmiaru robdt mostowych.
ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D--0000Mymagania ogolne” pkt. 8.
8.2  Sposo6b odbioru robot
Odbiér robo6t zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢mge na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.
PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km / ha wykonania robét obejmuije:
- wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktowsekgciowych, granic
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— pomiar powykonawczy

100 PRZEPISY ZWI AZANE

1. Instrukcja techniczna wydane przez GUGIK
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D-01.02.04./1998 r. - ROZBIORKI

1. WSTEP

1. 1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacgihtécznej (SST) & wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwjzanych z rozbiérk elementdéw budowy miejsc postojowych w rejonie Wajdy w
Katowicach
1.2  Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacja techniczna (SST) stamdeivigzujagca dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt 1.1.

1.3  Zakres robo6t ohjtych SST

- rozebranie elementéw: plytki , nawierzchnia z asfiéobetonu, obrzeza, , kraweznik, beton,
podbudowa itp.

- segregacja materialu rozbiérkowego , ukkenia na paletach ( Wykonawcy )i zafoliwanie
- wywo6z gruzu na sktadowisko gminne

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Ogélne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2 Sprzt do rozbidrki
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrk elementéw drog, me by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne; pity mechanicznes frezarki nawierzchni- koparki.
3.3. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowé frezarki drogowe umdiwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslona gigbokasé.

Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej row§ud oraz pochylé
poprzecznych i poditnych powierzchni po frezowaniu. Do matych robotprsavy czsci jezdni) Inzynier moze
dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroké¢ bebna frezujcego powinna by dobrana zalaie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach
szerokd¢ bebna mae by dostosowana do szerald skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowani
calej jezdni szeroki bebna skrawajcego powinna byco najmniej réwna 1200 m.

Przy duych robotach frezarki muszy¢ wyposaone w przengnik sfrezowanego materiatu, podey go z
jezdni nasrodki transportu.
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Przy frezowaniu warstw asfaltowych nglgbkas¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego mateivat
recyklingu na gajco w otaczarce, zalecas drezowanie wspotbimne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw
bebna skrawajcego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. ZadagInzyniera mae by dopuszczone
frezowanie przeciwbime, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéwehma skrawajcego jest przeciwny do
kierunku ruchu frezarki. Przy pracach prowadzonyclierenie zabudowanym frezarki mgsa poza nimi
powinny, by zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgltyniera mana dopsci¢ frezarki bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca mee wywaé tylko frezarki zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca powinien przedstéwi
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichikdd watpliwosci przeprowadz demonstrag pracy
frezarki, na wlasny koszt.

4, TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

4.2  Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogélne” pkt 5.

5.2  Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drég, ogrofize przepustow obejmuyj usunicie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgedai dokumentagj projektovg, SST lub wskazanych
przez lreyniera. J&i  dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentadjiwentaryzacyjnej lub/i
rozbidrkowej, Irtynier maze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie élamy
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

5.3 Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna By frezowana do gbokasci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentagi
projektowy i SST.

Jeeli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez aknia nowej warstwycieralnej, to jej tekstura
powinna by jednorodna, ziona z nieciglych przkow podhznych lub innych form geometrycznych,
gwarantugcych réwnd¢, szorstkéc i estetyczny wygid.

Jezeli ruch drogowy ma hy dopuszczony po sfrezowanejeéai jezdni, to wéwczas, ze wzaglow
bezpieczastwa naley spetné nastpujgce warunki:
a) nalezy usuny¢ sciety materiat i oczyci¢ nawierzchng,
b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysbkmodhwznych pionowych krawdzi nie mae
przekracz& 40 mm,
C) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraamika $cieku)
dopuszcza sgiwickszy uskok ni okrelono w pkt b), ale przy gbokasci wiekszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania,
d) krawedzie poprzeczne na zakzenie dnia roboczego powinnydilinowo scigte.

5.7. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawignnc

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowantiejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni
na gkbokas¢ okreslona w dokumentacji projektowej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogblne zasady kontroli jakéi robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpiet’6.

6.2  Kontrola jakasci rob6t rozbiérkowych
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Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrodie
przepustéw powinno spehdimdpowiednie wymagania olilene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6.3 Czstotliwasé oraz zakres pomiardw kontrolnych
6.3.1 Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanejimao podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni fieaoej na zimno
Lp. | Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiaréw

1 Roéwnd¢ podiwna lat 4-metrove co 20 metrow

2 Réwna¢ poprzeczna tat4-metrowy co 20 metréw

3 Spadki poprzeczne co50m

4 Szerokéc frezowania co50m

5 Glebokas¢ frezowania na bigco, wedlug SST

6.3.2 Roéwna¢ nawierzchni

Nieréwndci powierzchni po frezowaniu mierzonegat-metrova zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny
przekracz& 6 mm.

6.3.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powioy¢ zgodne z dokumenta. projekt. z tolerantj
0,5%.
6.3.4 Szerokdc¢ frezowania

Szerokaé¢ frezowania powinna odpowiatlazerokéci okreslonej w dokument. projekt. z dokladiuig +
5cm.

6.3.5 Glebokas¢ frezowania

Glebokas¢ frezowania powinna odpowiadl@icbokasci okreslonej w dokum. projekt.j z doktaddcia + 5 mm.
Powyzsze ustalenia dotygeze doktadnéci frezowania nie dotyezwyburzenia kilku lub wszystkich warstw
nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takimypadku wymagania powinny byokreslone w SST w
dostosowaniu do potrzeb wynikaych z przygtej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00\8@nagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementow drég jest:
- dla nawierzchni i chodnika - himetr kwadratowy),
- dla kraweznika, obrzea, - m (metr),

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D--000Qymagania ogdlne” pkt 8.

0. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotygre podstawy platnii
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogoine” §kt

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,
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- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérkgelu ponownego jejaycia, z utaeniem na poboczu;
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorkiwyréw 1 Lillpodtozli upor gdkow 11 Jtr[ 111 rolbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikow, obrzey:

- odkopanie krawznikdéw, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i faw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrkiwyrow [ LilJpodtoz[Ji upor adkow [ Lillt(r[1h ro[bidrki;

c) dla rozbiorki chodnikéw:

- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imhymateriatow chodnikowych,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérkielu ponownego jegozycia, z utgzeniem na poboczu;
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrkiwyréw 11 Jpodtoz[li upor gdkow [ [ilJt[r[Tu ro[bidrki;
d) dla rozbiérki ranych elementéw:

- rozkucie i zerwanie

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkel ponownego jegozycia, z ut@eniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyrowl [ TilJpodtoz[ i upor adkow [ Tilt[t[Ti1 rolbidrki;

e) dla frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- frezowanie,

- transport sfrezowanego materiatu,

- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjinicznej.

M(tiil 1z rozbiorki n(1Zy; do i ¥ zy¢é n(wylypilko gminn, polortow ¢, ponil$¢ optlty 7kt dow nill

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6Ilnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogélnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwyggnione i walcowane na

zimno ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana.gkowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor
8. BN-87/5028-12  Gwgdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem

gtadkim, okgglym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

24



D -01.02.02./1998 ZIECIE HUMUSU

1. WSTEP
1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej (SST) & wymagania dotycre wykonania i
odbioru robét zwjzanych ze zdgiem warstwy humusu i darniny dotyegch budowy miejsc postojowych w
rejonie ul. Wajdy w Katowicach

1.2  Zakres stosowania SST
- zdjecie humusu i transport na budowie na sktadowisko

1.3  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét azanych ze zdciem warstwy
humusu i darniny, wykonywanych w ramach rob6t potggrawczych.

1.4  Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 ,Wymagangbme” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania odgbkée 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

SPRZET
3.1 Ogdblne wymagania dotycgce spraztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” 3kt
3.2  Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwzanych ze zdgiem warstwy humusu i darniny nie nagtagj st do powtérnego zycia

nalezy stosowa:

- réwniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscachziggprawidtowe
wykonanie rob6t spetem zmechanizowanym nie jest diwve,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadlangportu na odlegié wymagajca zastosowania

takiego spregtu.
Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego iycia, naley
stosowa:
- noze do cgcia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3;- topaty i szpadle.
TRANSPORT
4.1 Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D- 00.00.00 ,Wymagagizre” pkt 4.
4.2  Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszcaa z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Wybd&rodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnire nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny zmaezonej do powtérnego
zastosowania, powinna onadhlyansportowana w sposéb nie powagyjuszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogoblne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogélne” pkt 5.
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Teren pod budogvdrogi w pasie robo6t ziemnych, w miejscach dokopdawinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien &pczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2  Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjgta z przeznaczeniem do #miejszego @ycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewOw otz innych czynnéi okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu poeviby¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera. Humus naly zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spyshal
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn niewgstarczajce dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie mae stanowd zagraenie dla bezpiechstwa robo6t (zmienna grubdwarstwy humusu,ssiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowa reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykmenyych
mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraznydh miejscach okétonych
w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przezyhiera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zad@ od gébokaici jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnadt®godna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 8fTwskazana
przez Irkyniera, wedlug faktycznego stanu wymbdwania. Stan faktyczny e¢bizie stanowit podstagv do
rozliczenia czynn&i zwigzanych ze zdgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpewinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przett@ayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmowé& humusu w czasie intensywnych opaddéw i bémminio po nich, aby unik
zanieczyszczenia ghfub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w oflsie pasa przeznaczonego pod bugdrasy drogowej jest pokryta dargin
przeznaczon do umocnienia skarp, dargimalezry zdjag¢ w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkatize
przechowywa w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgjiem darniny. Darnig nalezy ciag¢ w regularne, prostakne
pasy o szerokai okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diégoboku okoto 0,30 metra. Gruliodarniny powinna
wynosk od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegazycia pozyskanej darniny. dali darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by skiadowana, to zalecaggej roztazenie na gruncie rodzimym. zidi brak miejsca na takie rozenie
darniny, to nalgy ja magazynowaw regularnych pryzmach. W porze rozwojuélio darnire nalery sktadowa
w warstwach traw do dotu. W pozostatym okresie darginalezy sktadow& warstwami na przemian travdo
gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowamie powinien przekraczal tygodni.

Darnire nie nadajcg sie do powtérnego wykorzystania naje usury¢ mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiena miejsce wskazane w SST lub przezivera.
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogoblne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og0loie’6.
6.2  Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplégtiasunécia humusu i darniny.

OBMIAR ROBOT
7.1  Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.08M@@nagania ogélne”  pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) zdiej warstwy humusu i darniny.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000QNymagania ogélne” pkt 8.

PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdfnogi lub odwiezieniem na odktad na terenie budowy
- zdjecie darniny z odwiezieniem i skladowaniem jej wukegnych pryzmach na terenie budowy.

100 PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D-02.00.01 /2002 - ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANI OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST) gswymagania dotyege wykonania
i odbioru robét ziemnych dotygeych budowy miejsc postojowych w rejonie ul. WajdKatowicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacja techniczna (SST) stambweivigzujagcg dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wg pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét olgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy |
modernizacji drog i obejmayj
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) budowe nasypéw drogowych,
C) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okr&lenia podstawowe
1.4.1 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mnty naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetiaa warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2 Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogoairogi i skarpami rowéw.

1.4.3 Wysokas¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robo6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4 Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.

1.4.5 Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6 Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7 Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8 Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9 Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10Bagno - grunt organiczny nasycony wodo malej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obzeniem.

1.4.11 Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazuj
[milTlobjetosli [1i [illrolpldlja [ig pod dli*[Tilm wody dlTtylow[Tj; mlja wytr[ymtos¢ [TI§[H[kITil IR
polld 0,2 MP[3 wymlgluzylill§rodkéw wybulhowylh [lbo [Ttledli pllumlty[IT¥[h lub hydrulilITyh do
odspojenia.

1.4.13Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasympotazone w obgbie pasa robo6t drogowych.
1.4.14Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péasy potzone poza pasem robét drogowych.

1.4.150dkltad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogowy.

1.4.16Wskanik zagszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okémna wg
Wzoru:

Is = Pd /Pas

gdzie:

Pa - gestosé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], Ry

pas - Maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, zgodnie z PN-
B04481:1988 [2], stiyca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m
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1.4.17Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdéw niespoistych, okslona
wg Wzoru:

U = dGO/ le

gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),d;o - srednica oczek sita, przez ktére
przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okféna wg
Wzoru:

|o = E2/ E1

gdzie:

E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszyechzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998

(4],

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrngbtgzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S02205:1998 [4].

1.4.20.Pozostate okridenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D--00.00.00 ,Wymagangbtme” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania odghke 1.5.

2. MATERIALY (grunty)

2.1 0Ogblne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D--00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2  Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzegllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt. 2

2.3 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny Iprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do lwdoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanownadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie edagc nadmiarem oljosci robét ziemnych,
zostaly za zgaod Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innym ni
budowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest zobgmany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntéw przydatnych zaddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypowieslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by
wywiezione przez Wykonawc na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad salelo obowjzkow
Zamawiajcegdo, o ile nie okrdono tego inaczej w kontrakcie.Zynier maze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnevynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wadkem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegllnie Jed-  [Grupy gruntow
nie nostki
Whasciwosci

hiewysadzinowe wipliwe wysadzinowe
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1 Rodzaj gruntu - rumosz — piasek pylastymato

niegliniasty | zwietrzelina wysadzinowe
~ zwir pospotkg  gliniasta - glina piasz
~ piasek gruby" rumosz czysta zwgzta,
~ piasek sredni gliniasty zwir |glina zwiezta, glina
~ piasek drobny gliniasty pylasta zw¢zta
- zuzel [ pospotka — it, it piaszczysty
~ nierozpadowy gliniasta it pylasty bardzo

wysadzinowe

— piasek

gliniasty

- Pyh pyt
piaszczysty

- glina piasz
czysta, glina
glina pylasta

— it warwowy

2 Zawartgé

czastek %

< 0,075 mm< < 15 od 15 do 30 od B 30

0,02 mm < 3 do 10 > 10
3 Kapilarng¢

bierna H, m < 1,0 > 1,0 > 1,0
A Wskanik

iaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt.

3.2  Sprzt do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazae mozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akbip

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur8pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdghskrzyniowe, tamocigi itp.), - sprztu

zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotygze transportu
0Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D--00.00.00 ,Wymagagéne” pkt. 4.

4.2  Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powint®¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajrid srodkow
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajoo sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkai transportu ponad waigoi zatwierdzone nie nie by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile igzone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane
na psmie przez layniera.
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Przed i po robotach ziemnych Wykonawca zwota kagnsgktadzie : Wykonawca i Zagdca drog po ktérych
odbywa s¢ transport i dokongjwspdlnie oceny stanu drég przed i po zakzeniu robét. Wykonawca na wiasny
koszt doprowadzi drogi do poprzedniego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2  Dokfadnasé wykonania wykopdéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwicksze ni +
10 cm . Rénica w stosunku do projektowanychkednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi-3cm.
Szerokdé¢ gornej powierzchni korpusu nie a®r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ si¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem #a. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze taf 3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umochnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyez réwndgci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i roéeio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentaciji projektowej i SST.

5.3 Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmdzenr, stanowicych elementy systeméw odwadig@jch, ugtych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofaurzadzenia, ktére
zapewna odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absab6t ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowizek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrgvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowrek usunjcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wihasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiaicego za te czynsoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikébw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uslimia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsdwa: w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robét ziemnych naje zachowa odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied byniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnii i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych robot na spetnienie wymageotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie jgpstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopéw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe naley odprowadz poza teren pasa robot ziemnych.

55 Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnylwykonane zgodnie z dokumentagrojektovs i SST. Szeroké&
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rozni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz £+ 5 cm. Doktadnéc
wykonania skarp rowéw powinna dygodna z okrdong dla skarp wykopow w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakii robot
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogbpie. 6.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét zierohny
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegekamdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektovy.
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Szczeg0la uwag; nalezy zwrGci na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych, - ydiave ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robo6t
Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgko wykonania robot oké&ono w pkt. 6 SST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidali?.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Pomiar szerokwi korpusyiPomiar tama, szablonem, fat o dlugaci 3 m
ziemnego poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 Pomiar  szerokai dna Prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
rowow lukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o K100 n

3 Pomiar rzdnych powierzchmpraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci

korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp Jw. jw. jw.

5 Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

6 Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadku podinegg Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dnporaz w punktach gtpliwych
rowu

8 Badanie zagszczenia grunty  Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazone
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nt warstwy T

6.3.2.Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm .
6.3.3.Szeroké¢ dna rowéw

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wgej niz -3 cm
lub+1cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego og¢eej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemia.

6.3.6.ROwWNa¢ korony korpusu
Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrovs, nie mog przekraczé&3 cm

6.3.7.RO6wnai¢ skarp

Nierownaci skarp, mierzone tgt3-metrovg, nie mog przekracza+ 10 cm

6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni -3
cm lub +1 cm

6.3.9.Zagszczenie gruntu
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Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendyggodny z zalonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéla #térych nie ména okrgli¢ wskanika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztalceniay) zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. M materialy nie spetnigce wymaga zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na witawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikagcji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, Iiynier maze uzna wack za nie majca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotrcen za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000(0/magania ogélne” pkt. 7.

7.2  Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000WQNymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznajee¢sza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt.
Zakres czynnéi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-0RD3.
pkt. 9.

10.  Przepisy zwhzane

10.1 Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. O{emia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébekigw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédagmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMfjgnagania i badania

5. PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #uodwdksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeaizenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10,  Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11.  Instrukcja bad& podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDR;$¥awa 1998.
12, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygditsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13 Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.

D - 02.01.01./2002 WYKOPY W _ GRUNTACH NHKALISTYCH

1.  WSTEP
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1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonani i
odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych dotyogch budowy miejsc postojowych w rejonie ul. Wajdy
Katowicach

1.2  Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stadwivigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy
obejmuj wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.
- wykop na odktad wskazany przez Inwestora
- zasypanie wykopu z materiatu dowiezionego

1.4  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okégenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.

1.5 0Ogoblne wymagania dotygee robét
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (grunty)
Material wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedzie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukawierzchni podatnych i potsztywnych [12] poven

charakteryzowa sie grup nosnosci G;. Gdy poditae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmci,
nalezy podtaze doprowadzi do grupy nénosci G, zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&tono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady prowadzenia robét

Ogollne zasady prowadzenia robét podano w SST DOOR2L pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoieh stateczn& w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodgewynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph, podcécia lub
innych odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozriym stopniu przydatrigi do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spogbiemaliwiajgcy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfademstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonangypéw powinny b¥ bezpdrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkfad. O ileyinier dopydci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow,ayajie
odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2 Wymagania dotyagce zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoéraiemnych powinno spetriiavymagania,
dotyczice minimalnej wart&ci wskanika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Minimalna wartd¢ Is dla:
Strefa korpusu autostrad i drég | innych drég
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ekspresowych kategoria ruchpkategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokadsci od 20 do 50 cm qd
powierzchni robot ziemnych 1,00 0,97

Jeeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyole spelniaj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy
1.

Jeeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osignicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nafepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych waowskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o
ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia daeptacji Ireynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nalgtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatceniaz§odnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébevarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzzdnych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynna¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikmych z niedotrzymania podanych powy
warunkow obcjza Wykonawe robét ziemnych.

5.4. Rury ostonowe

Rury ostonowe zaly¢ w miejscach przégia sieci podziemnej. Lokalizacj przekrdj rury uzgodti z
wihascicielami sieci. Przekopy prébne w celu odszukasieci wykonywa recznie. Zasypanie przekopow
wykonat recznie . Zagszczenie wykonazgodnie z pkt. 5.2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéi robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzengodnaci z wymaganiami ok&onymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontraczegbln uwag nalezy zwrdcié na: a)sposob odspajania
gruntéw nie pogarszggy ich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

C) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét iigto zakaczeniu,

d) doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zag;szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0210pk® 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1 Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platni
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zagszczenie

- przeprowadzenie pomiarow i baddalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj, -
rozplantowanie urobku na odkfadzie,

- wykonanie, a hagpnie rozebranie drég dojazdowychyekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

D - 02.03.01./ 2002 - WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaegihnicznej (SST)gswymagania dotyee wykonania i
odbioru nasypow dotygzych budowy miejsc postojowych w rejonie ul. WajdyKatowicach.

1.2  Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stamdeivigzujagcg dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot drogowych

1.3  Zakres robét objetych SST
- wykonanie nasypow i zagszczenia
1.4  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okégenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5 0Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
MATERIALY (GRUNTY)
2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pulav SST D-02.00.01
pkt 2.

2.2 Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasyp@wipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-
02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S202 :1998 [4].

Przeznaczeni¢ Przydatne Przydatne z zastrzeniami Tr&¢ zastrzeenia
1. Rozdrobnione grungy gdy pory w gruncie
skaliste mgkkie skalistym leda  wypelniong
gruntem lub materiaten
drobnoziarnistym
) 2. Zwietrzeliny i rumoszg. gdy b;dq
1. Rozdrobnione  gruntyjiniaste wbudowane w miejs¢a
skaliste twarde oraz gru ) Piaski pylaste, pias@UChe lub zabezpieczc ne

kamieniste, zwietrzelinowg; = . . . .
rumosze i otoczaki Zwiry|dliniaste, pyly piaszczyste ipyiyod wod - gruntowych

i pospotki, rownie: gliniaste(4.  Piaski prochniczne, [powierzchniowych

3. Piaski grubgwyjatkiem  pylastych  piaskdW do nasypow nie waszych i 3
srednio i drobnoziamistgrochnicznych m, zabezpieczonych przed
naturalne i tamane i i ingawilgoceniem
4. Piaski gliniaste 2 - w migjscach suchych lub
domieszly frakcji| gliny pylaste oraz inne ow  <|przefciowo zawilgoconych
Na doln()ZWirowokamienistej 35%
kanik
warstwy E??]?z?zx?s)t éc(ijuzvfs K 6. Gliny piaszczyste do nasypow nie wiszych ni 3|
nas_){p(_ﬁw SZ . = zwiezle, gliny zwkzle i gling™M: zabe_zpieczonych przed
ponizej strefyd.  Zuzle | pylaste zwgzte oraz inne grunty|gawilgoceniem lub po
przemarzania (wielkopiecowe i iNNgyranicy plynnéci w, od 35 do  |ulepszeniu spoiwami
metalurgiczne ze 60%
starych zwatéw (powsej § —
lat)ry (powzej - gdy zwierciadlo  wody
. : . . runtowej znajduje 8 ndg
6. tupki przyweglowg 7|.'  Wysiewki  kamienn i iekorei | of
przepalone gliniaste L kapilarndgci  biernej  gruntfs
L . o zawartdci frakcji itowej .
7. Wysiewki kamienng) o 450 podiaza
o ZgV\{artéCi frakcji itowej - 0 ograniczonej podattci na
ponizej 2% rozpad - 4czne straty masy (io
5%
- gdy wolne przestrzenie zostan
8. Zuzle wielkopiecowe [Wwypetnione materiatem
inne metalurgiczne z nowegiobnoziaristym
studzenia (do 5 lat) - gdy zalegaj w miejscach
9 holupki  przyweglowe suchych lub s izolowane ofl

. wody
nieprzepalone
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10.  Popioty lotne i
mieszaniny
popiotowozuzlowe

1. Zwiry i pospoik

1. Zwiry i pospotki | gliniaste

2. Piaski grubo  |i2- Piaski pylaste i gliniasté

$rednio- ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly pod,warunk'iem qlepsz'en_ia't)ch
Na gornes3. Hotupki 4. Gliny o granicy plynni gruntéw spoiwami, takimi jak:
warstwy na- | ooveglowe  przepalor|@nieiszej nk 35% 5. Mieszaninyf€Ment. wapno, aktywne

zawierajce popiotowo-
sypow w strgmniej niz 15% ziarn mniejzuzlowe z wegla kamiennego fpopioty itp.
fie  przemanszych od 0,075 mm Wysiewki kamienne gliniaste |o
zania 4. Wysiewki kamienne |gawartdci frakcii itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaj . . . -
cym pospétkom Iutzwirom 7. Zuzle wielkopiecowe |L drobnoziarniste i nierozpado-

inne metalurgiczne we: straty masy do 1%

- 0 wskaniku nanosci Wng>10

8. Piaski drobnoziarniste
W wykopach
I miejscac - gdy s ulepszane spoiwafni
Zfrg V\'inh d)Grunty niewysadzinowe  |Grunty watpliwe i wysadzinowe |(C€émentem, wapnem, aktywnymi
grebokascl popioctami itp.)
przemarzania
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2  Dobor sprzetu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #aych rodzajow gruntw, orientacyjne dane przy deb®sprztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien lgyzatwierdzony przez hyniera. Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze
sprztu zagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu

Rodzaje urgdzer nie_spoiste: P“"FS"" spoiste: pyly gliny, it gruquia_rniste Uwagi o

zag;szjc zaejlgs/lch ZWiry, pospotki P pyty gliny, ity i kamieniste przygat—
grubaié liczba grubai¢ liczba grubasé liczba nosci
warstwy przefé¢ n| warstwy | przeg¢ n|warstwy | przeg¢ n| maszyn
[m] *kk [m] *k%k [m] *kk

Walce statyczne  gtadke) 1 4,05 | 4do8 | 01do0p 4do8 | 02do03 &do |1)

Walce | statyezng, ; 02d0o03| 8do12 | 02do0f 8do12| 2

okotkowane

Walce statyczng,

ogumione * 0,2do 0,5 6do8 0,2do 0,4 6dol0 - - 3)

Walce wibracyjne gtadkiey 4 4507 | 4do8 | 02do04 3do4 | 03do,6 Bdo |4)

Walce _wibracyin¢ s 3 4506 | 3do6 | 02do0d 6do10| 02dop4 oAl | 5)

okotkowane

Zagyszezarki wibracyings 5 4,05 | 4dog | - - 02do0p 4do8 6)

Ubijaki szybkouderzafe| g 5 4o 0.4 | 2do4 | 0,1do08 3do5 02do0,4 8do |6)

Ubijaki o masie od 1 do 4 do 1( 3 do § 3 do 6

10 Mg zrzucane P2 (0do8,0 |uderzé |10do4,0|uderze wjqgdos,0|uderzé w

wysokaci od 5 do 10 m W punkt punkt punkt

*) Walce statycznegsmalto przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcz& warstwy grubéci > 15 cm, ciésze warstwy naley zag:szczd statycznie.

**+) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwviadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw pod& Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yan
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
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4) Do gruntéw spoistych przydatng walce srednie i cgzkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo
ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, poskdiliniastych i glin piaszczystych. 6) Zalecane do
zasypek wskich przekopéw

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogoblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q10pkt 5.

5.2  Ukop i dokop

5.2.1 Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez hyniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawmusi by ono
zaakceptowane przezzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno btak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to mgliwe, transport gruntu powinien odbywaiec w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy magnie¢ ksztalt poszerzonych rowéw przyleglych do korpuskopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lldu gej stronach.

5.2.2 Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu zmorozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgaalypémie przez layniera.
Glebokas¢ na jaly nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powibp§ odspajane, chybze wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasygsp@one przez Wykonawcgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze wskazaniami kgniera. Roboty te
bedg wigczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawejo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzprzez layniera.

Dno ukopu nalgy wykona& ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ziwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) natey odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jereli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dyak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczagcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu mnalgrzeprowadz rekultywacg wedtug odebnej
dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyapieniem do budowy nasypu najew obrehie jego podstawy zakeozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku daasypu jest wiksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem ginasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, vegmym okoto 4%
+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zag;szczenie gruntu i oos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@mjch w strefie podiza
nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zéd wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszazni
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgnicte przez bezpwednie
zagszczanie podim, to naley podp¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podé& umaliwiajgce uzyskanie
wymaganych warti wskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu
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Minimalna wart@c¢ Is dla:

Nasypy — Olytostrad innych drég

Wysokasci, m i :
kategoria ruchu kategoria ruchu KR1p
KR3-KR6 KR2

do 2 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ezgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podia nasypéw

Jezeli nasyp ma b§budowany na powierzchni skaty lub na innej gtapg@wierzchni, to przed przygiieniem
do budowy nasypu powinna onacbgozdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm, w celu
poprawy jej powizania z podstagmnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéwwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podiwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecZed nasypu i jego réwnomiernego osiadania malgrzestrzega
nastpujacych zasad:
a) Nasypy nalgy wykonywa metod, warstwowy, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone rdwnomiernie na calej szerwko
b) Grubds¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zaieosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
C) Grunty o r@énych wtaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédio
na catej szerokwi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywd& w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rngle wbudowywa& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspdtczynniku,K10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4%1%. Kiedy
nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek pewibi¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu
spadek powinien kyjednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtioie powierzchni warstwy powinno
uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieesivody.
e) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiemz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzecpowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowarfieieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni guuspoistego
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchilipgu w gruncie tworzcym nasyp.
f) Go6rmng warstwe nasypu, o grubi@i co najmniej 0,5 m naly wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskaniku wodoprzepuszczaldo Kio> 6 x 10 °m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich Wéavosciach, Ireynier maze wyrazé zgodt na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizgccementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku 8@osci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
s)] Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubasci co najmniej 0,5 m powaej najwyzszego poziomu wody, nalgwykona z gruntu przepuszczalnego.
h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstwod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, naly
wykona z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalrigi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenad&
spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).
i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinierd bgzzwiocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegoezaikczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2Wykonywanie nasypéw z gruntdéw kamienistych lub gziarnistych odpaddéw przemystowych
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Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub bgiziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbywa& sie wedtug jednej z riej podanych metod, & nie zostalo okréone inaczej w dokumentacji
projektowej, SST lub przez igniera:

a) Wykonywanie nasypoéw z gruntdw kamienistych lub @azibrnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazdg rozlozons warstwe materialdw gruboziarnistych o grudmd nie wickszej niz 0,3 m, naley przykry¢
warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materialu) drolzrarnistego. Materialem tym wskutek
zag:szczania (najlepiej spgem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie gilzy grubymi ziarnami. Przy
tym sposobie budowania nasypowina stosowaskaty oraz odpady przemystowe, ktdégensickkie (zgodnie z
charakterystyk podan w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych lub gaibrnistych odpadoéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powiroy¢ zbudowane z materiatdbw mrozoodpornych.
Warstwy te nalgy oddzielc od podiga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy maskoto 10-
centymetrow warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanegoyierajcego od 25 do 50% ziarn
mniejszych od 2 mm i spetniggych warunek:

4 s> Dis > 4 dis
gdzie: ds i dis - Srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 85% % Idruntu podtea lub gruntu gérnej
warstwy nasypu (mm),

Di;s - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% miadtiegruboziarnistego (mm).

Cz$ci nasypow wykonywaneztmetody nie mog sicgat wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu. cWarstwa oddzielafa z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gounkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog réwniez petnié warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziameulycia
w tym celu powinny posiadaaproba¢ techniczy, wydary przez uprawniof jednostk. W szczegolngi
wymagana jest odpowiednia wytrzym&tomechaniczna geotekstyliéw, uniesiwiajagca ich przebicie przez
ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiedwniesciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania
przylegtych warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektéw mogtbw

Do wykonywania nasypdw na dojazdach do obiektovstmwych, na diugi réwnej dtugdci klina odlamu,
zaleca i stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostéw i wkidlv, bez ulepszania gruntdw spoiwem, mdoy¢
stosowanezwiry, pospoiki, piaskisrednioziarniste i gruboziarniste, o wgkiku réznoziarnistéci U>5 i
wspdtczynniku wodoprzepuszczakeok;o > 10° m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdachayadpetné wymagania ogdlne, sformutowane w pkcie 5.3.3.1.
Wskaznik zag:szczenia gruntus bowinien by nie mniejszy ni 1,00 na catej wysokai nasypu (dla autostrad i
drég ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03 tal)ica

5.3.3.4.Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza wsykonanie przepustéw z innych poprzecznych
elementow odwodnienia w przekopach (wcinkach) wyltgeh w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu weble przekopu naly  uwzgkdni¢c wymagania okrdone w
pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochkgit@d 1:5 do 1:2 nalgy zabezpieczy nasyp przed zsuwaniem
sie przez:
a) wycigcie w zboczu stopni wg pkt. 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powgj nasypu.
Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1.2 wskazane jest zabezpieczenie statecinoasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0 m.
Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wydakio +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowgzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtgz:sci nasypu, wykonanych z
gruntéw o rénych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypéw na bagnach
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Nasypy na bagnach powinny dwykonane wedtug oddzielnych wymagaopartych na: aynikach
bada gtebokdsci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada probek gruntu bagiennego z uwadhieniem okrélenia rodzaju gruntu wypeiniggego
bagno, wspétczynnikow filtracji, bad@dometrycznych, wilgotrai itp.,
C) obliczeniach stateczio nasypu,
d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas

W czasie wznoszenia korpusu metedarstwovg obowizujg ogélne zasady okéne w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8 Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wad dopuszczalp to znaczy
jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnovaiktad& nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzraige z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaegniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakzeniu robot ziemnych powinny byréwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nayepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\iestanie osuszyjej i zag:sci¢ w czasie
zaakceptowanym przezdyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpera przy ktérej nie jest mbtwe osiggniccie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.
Nie dopuszcza si wbudowania w nasyp gruntdw zamaeiwch lub gruntéw przemieszanych ze

$niegiem lub lodem.

W czasie dgych opadéwsniegu wykonywanie nasypow powinno doprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglgej przed rozmarzeciem zagszcza ani
uktad& na niej nagfpnych warstw.

5.3.4.Zagszczenie gruntu
5.3.4.1 Ogolne zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roeniu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sjiz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpggicych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2 Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioghprzegé maszyny zagpzczajcej zaleca si okreslic¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne warti, dotyczce grubdci warstw r@énych gruntéw oraz liczby przejazdéwzriych maszyn do
zagyszczania podano w pkcie 8.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach maio érednio spoistych +0 %;2 %
C) W mieszaninach popiotowaudzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscig okreslong w pkt. 6.3.2 i
6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, ¢szgzenie warstwy natg okrefla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhwddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, oki@ych
zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktéryclenest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczenias wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntébw w nasypach, akomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien nadeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach
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Minimalna wartd¢ | dla:

Strefa nasypu autostrad innych drég
kategoria kategoria
ruchu ruchu

KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do giokasci
od powierzchni robét ziemnych: - 0,2 do 1,2

m (inne drogi) 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gbokasci od powierz-

chni robét ziemnych po#gj: - 1,2 m (inne 0,97

drogi) 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktérych trudne jest pomiemeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatceniaplokreSlonego zgodnie z normPN-
S02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien bwickszy niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskdw

b) 2,2 przy wymaganej wartoi Is>1,0,

C) 2,5 przy wymaganej wartoi Is<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwetych, itow
-2,0,

e) dla gruntéw rénoziarnistych fwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piagystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystysticztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

0) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie haddigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢c. Jeeli powtdrne
zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdan
warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile lzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowegagszczenia
warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Nalezy wykona odcinek déwiadczalny dla probnego zgggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 30§ m
powinien by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kiduktada sj grunt czterema pasmami o
szerokdci od 3,5do 4,5 m kade. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powmigy w kazdym pasie
inng gruba¢ z tym, ze wszystkie musg miesci¢ sie w granicach wigciwych dla danego spgtu
zagszczajcego. Wilgotné¢ gruntu powinna by réwna optymalnej z tolerancpodan w pkcie 5.3.4.3. Grunt
utozony na poletku wedtug podanej #8] zasady powinien lédynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢
maszyny naley okreili¢ wskaniki zagszczenia, dopuszczaj stosowanie innych, szybkich metod pomiaru
(sonda izotopowa, uggiomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaerenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umdaliwi¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej e#ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odale s¢ wyboru sprztu i
ustala s} potrzebn liczbe przegé oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odkiady

5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktoreleily wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych
prac zwizanych z tragdrogows.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkfad,zeli:

a) stanowi, nadmiar ohjtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) s3 nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystanianych pracach, zwrkanych z budowtrasy
drogowej,
C) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie wrasae oczekiwanie na wbudowanie
materiatdéw pozyskiwanych z wykopu.
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Wykonawca mée przyp¢, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia nitanf] materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Robotgot@nny by wykonane zgodnie z dokumentac]
projektowg i odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i zagszczania gruntow oraz wskazowkami
Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofgi w sposob okrdony powyzej, materiaty te naley
przewiex¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyiiera. Jeeli miejsce
odkiadu zostato wybrane przez Wykongwmusi by ono zaakceptowane przezyniera. Niezalenie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu.

Jezeli odklady g zlokalizowane wzdtiz odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:
a) odktady mana wykona z obu stron wykopu, #li pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkizyp
czym odlegté¢ podnéa skarpy odktadu od gérnej krasizi wykopu powinna wynoéi
- nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jedmakejszym od 20%, odkiad nale wykona
tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowej,
C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgsan ponad 20%, odktad nale zlokalizowa& ponizej
wykopu,
d) na odcinkach zagponych przez zasypywanie drognhiegiem, odklad naly wykona od strony
najczsciej wiejacych wiatréw, w odleghéci ponad 20 m od kragdzi wykopu.

Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ntejdub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunity przez Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazinzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@ z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbaipzaja Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczeg&nbich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ftojeej lub SST. Jesli nie okrdélono inaczej, natey
przestrzega ustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczktad powinien by uformowany w
pryzme o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadkwhky od 2% do 5%.

Odktady powinny b¥§ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otag@an terenem. Powierzchnie odktadéw
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacreneytki rolne lub lgne,
zgodnie z dokumentacprojektow.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziera odklad powinno Iy przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unieitiwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutovmainy
w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST fubez Irzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawoaimien upewnt si¢, ze spetnione gwarunki okrglone
w pkcie 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikprzez Wykonawg zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopukdszt tych czynrii w caldci obchza
Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakGci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktowaniu zgodnéci z wymaganiami ok&gonymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumejitgprojektowej i SST. W czasie kontroli nale zwrdcié
szczegoblp uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédonym w dokumentaciji projektowej i SST,

b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewsiaigo ich stateczio,

C) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zagzeniu eksploataciji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypoéw
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw
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Sprawdzenie jakei wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami okigonymi w
pkt. 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokurtaeji projektowej i SST. Szczegéglmwag: nalezy zwrdci
na:

a) badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidlow&zi wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
C) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny &dprzeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig pochodzcej z nowegarddia, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 3000 3In W kazdym badaniu naley okreili¢ nastpujace wiaciwosci: - skiad
granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ naturalr, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowy szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [H],
granig; ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarng¢ bierr, wg PN-B-04493:1960 [3}; wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu: a)
prawidtowaici rozmieszczenia gruntow ozadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
C) grubos(i klzd[j wirltwy i jlj wilgotlo§[i priy [TgellT11Tiu; bld[Lill[1[Zy priiprowldli¢ [illr[Tdlilj
niz jeden raz na 500 fmvarstwy,
d) nadania spadkoéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazeokreslonych w pkt. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyyzch wbudowania gruntéw w
okresie deszczow i mrozéow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu zgagnowartaici
wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéectami okrélonymi w pkt. 5.3.1.2 i
5.3.4.4. Do higgcej kontroli zagszczenia dopuszczas siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wediug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedlug normy PORE5:1998 [4]. Zagszczenie kadej warstwy naley
kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okékenia wartgci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dyotwierdzona
przez Ireyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmdjontrok:
- prawidtowaici wykonania skarp; szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowsoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnoz wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndgci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na poréwnaniu szegfokdkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékig wynikajagca z wymiarow geometrycznych korpusu, otomych w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzagodnéci z wymaganiami okionymi w pkt. 2
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacpjpktowej i SST.
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Szczeg0la uwag; nalezy zwrGci na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
C) wihasciwe zagospodarowanie (rekultywelcpdktadu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogodlne zasady obmiaru robot

Og0dlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest n¥ (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako réonica ogoélnej olgtosci nasypow i
ogolnej obgtosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdow nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego sts obgtosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypdw bdzie ustalona w metrach sz@&nnych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych,
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objctos¢ odktadu lgdzie okrdlona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakazmica obgtosci
wykopdéw, powgkszonej o ohjtos¢ ukopow i obgtosci nasypow, z uwzgbnieniem spulchnienia gruntu i
zastrzeen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt
PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.2. Cena jednostki
obmiarowej
Cena wykonania 1 fmasypdéw obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspigj i zatadunek n@odki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceigdwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zag:szczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drdg dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D 04.02.01./1998 WARSTWA ORBSZAJACA

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem warstw agzapcych i odcinacych dotyczcych budowy miejsc
postojowych w rejonie ul. Wajdy w Katowicach

1.2  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamdeivigzujagca dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt 1.1.

1.3  Zakres robo6t ohjtych SST
- w-wa odsiczajaca z piasku,zwiru

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami
podanymi w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1

1.5 0Ogo6lne wymagania dotygee robét
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania oggiké 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puday SST D--00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgmtagcych :
- piaski,
— zwir i mieszanka,

2.3 Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agtzapcych i odcinajcych powinny spetnianastpujace warunki: a)
szczelndci, okreslony zalenoscia:
Dis/ dgs<5

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarrrsiay odcinajcej lub odgczapcej dss - wymiar sita,
przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu paeio

Dla materiatléw stosowanych przy wykonywaniu warstdgczapcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na twaesodcinajcej.
b) zagszczalnéci, okrelony zaleznoscis:

U = ded/ d10>5
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistéci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dwo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwgoedapcych i odcinajcych powinien speintawymagania

normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacziacych i odcinaicych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.
Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112 [4].
Wskaznik wodoprzepuszczalnéci min. 8 m/ doke
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2.5. Skladowanie materiatéw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwygczcej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania)ykonawca
rob6t powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnrgymi materiatami
kamiennymi. Podlze w miejscu sktadowania powinnodrdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogélne” akt

3.2  Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcingjej lub odgczajcej powinien wykaza si
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:
- réwniarek,
- walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D--00.00.00 ,Wymagagé@ne” pkt 4.

4.2  Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2  Przygotowanie podia

Podiae gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb unmliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacprojektovs, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno wwiaé¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3 Whbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw kedaych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy ldnego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu ogignieto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubasci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglewykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania
kazdej nastpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze przez ayniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymiegi
kruszywo na materiat o odpowiednich gdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zagszczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym pleozpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nale rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.
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Nieréwndci lub zagtbienia powstatle w czasie zggczania powinny ywyréwnywane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbnizcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcimap i odgczapca powinna b§ zagszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowg do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okreila¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany warstve odsiczagca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej préby Proctora, koatmagszczenia
nalezy oprz&€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/893102 [6]. Stosunek wtérndagpierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zegsgczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej warkzi. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wigotnos¢ kruszywa jest riisza
od wilgotndici optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymiesza

5.4  Odcinek prébny

Nalezy wykona® odcinek probny, co najmniej na 3 dni przed rozpoiem robo6t Wykonawca powinien
wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wkgiwy,
- okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie Anym koniecznej do uzyskania wymaganej gigb@o
zagzszczeniu,

- ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagszczenia.  Na odcinku prébnym Wykonawca powinieyéuakich materiatow oraz spyt, jakie keda
stosowane do wykonywania warstwy odcitgj i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.7. Utrzymanie warstwy ogdezagcej i odcinagcej

Warstwa odsgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejy lezacej
warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaéia Wykonawe robot.

6. KONTROLA ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakii robot
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogdpie 6.

6.2 Badania przed przygpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmogvavszystkie
wiasciwosci kruszywa okrélone w p. 2.3.

6.3 Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsjczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

L Wyszczegolnienie bada [Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
P | pomiarow

1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Rownd¢ podhwna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
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4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i

o Rz:dne wysokeciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Uksztaltowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej krgaziach dla autostrad i

planie” drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Grubd¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 mPrzed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejgmaz na 2000 i
8 Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie

wilgotnos¢ kruszywa rzadziej n raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@@nia osi w planie natg wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mae se rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm .
6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nierownaci podtuzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy fata, zgodnie z normBN-
68/8931-04 [7].
Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinapj i odgczapcej naley mierzy 4 metrovg lats.
Nieréwndici nie mog przekracz&20 mm .

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigj i odgczapcej na prostych i tukach powinny dyzgodne z
dokumentagj projektows z toleranc + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i radnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+lcmi-2cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceegj niz + 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub o gdej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z tolerancfl cm, -2
cm. Jeeli warstwa, ze wzgow technologicznych, zostata wykonana w dwdch tarsh, naley mierzy¢
taczrg grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazigim grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Poamghiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedlug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje ¢siporOwnanie wartiei modutéw
odksztalcenia, to warg¢é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszted;ceokrélonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna byi¢ksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggczenia naly bad@& wedtlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé
kruszywa powinna kyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady pogpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazauyicksze odchylenia cech geometrycznych od ékrgch w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie delgikaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru rob6t
0Ogllne zasady obmiaru robé6t podano w SST D--000Q/Vymagania ogélne” pkt 7.

7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odgczapcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D--00@)Nymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami bkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platri

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy platrigi podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1hwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje: prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym podiowarstwy materialu o grukoi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji ketcznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz — utrzymanie
warstwy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaici

3 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowychZwir i mieszanka

4, PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloandwierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mododiksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeaizenie plyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosmmawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabyodigzu z zastosowaniem — geotekstyliow,
IBDIM, Warszawa 1986.
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D-04.04.00/1998 PODBUDOWY Z KRUSZYWA t+AMANEGO STAEZOWANEGO
MECHANICZNIE. WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecnej (OST) s wymagania ogoélne dotysze
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie.

1.2  Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obawica podstaw opracowania szczegOtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji
robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3  Zakres robot objtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych hatdcznie wg PN-S-06102 [21] i obejm@ST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statihnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabikm@go mechanicznie, D-04.04.03 Podbudowaizta
wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge sgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych]3

1.4  Okreslenia podstawowe

1.4.1 Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznglegapcy na odpowiednim zggzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2 Pozostaleokreslenia podstawowegszgodne z obowgizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagan@golne” pkt 1.4 oraz w OST dotygzych
poszczegdblnych rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilemych mechanicznie:

D.4.4.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtham@cznie,

D.4.4.2 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mméchde, D-04.04.03 Podbudowa zzizla
wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5 Ogolne wymagania dotygee roboét
Ogélne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z krasgtabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczicych poszczegoinych rodzajéw podbudéw:
D.4.4.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtham@cznie,
D.4.4.2 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mméchde, D-04.04.03 Podbudowa zzizla
wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3  Wymagania dla materiatow
2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldtena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaz& migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi nainks 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metaegstabilizacji mechanicznej

1.2  kruszywo na podbudoywzasadnicg (gérrg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy

1.2 kruszywo na podbudoppomocnicz (dolrmg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna
kruszywa nie mze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2 Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Almi A Kruszywa Kruszywa tamane |. . .
Lp. V\iygz_czegqlmeme aturaine Zuzel Badania
\W1aSCIWOSCI wedtu
Podbudowa diug
zasad- pomoc- fasad- [pomocniczhzasad-jpomocniczp
nicza [|nicza hicza hicza
1 Zawartd¢ ziarn mniejszydad 2 d@d 2 od 2 dpd 2 d@d 2 dpPN-B-06714]
niz 0,075 mm, % (m/m) 10 do 12 12 10 12 15 [3]
od 2
do 10
2 Zawartgé nadziarngg 10 5 10 5 10 PN-B-06714
D6 (m/m), nie wecej niz 15 [3]
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnycl85 45 35 40 - - PN-B-06714
D6(m/m), nie wecej niz 16 [4]
4 Zawartdé zanieczyszczg PN-B-04481
organicznych, %(m/m), rje 1 il 1 il il [1]
iecej niz
5 \Wskaznik piaskowy ppd 3(d 30 dpd 30 dpd 30do 70 - - BN-64/8931
pigciokrotnym  zagszczenido 70 [70 70 01 [26]
metody | lub Il wg PN-B
04481, %
6 Scieralnd¢ w bebnie Los
Angeles
)  scieralnd¢ catkowit
po petnej liczbie obrotow, nie
Wiccej niz
b) $cieralng¢ czf;s'ciOW’35 1 2 0 PO
po 1/5 petnej liczby obrotow, :NZ_EL_S]NM
nie wigcej niz
30 40 30 50 35 30 35




7 |Nasikliwose, %(m/m), nik5 |4 3 5 6 8 PN-B-06714

iecej niz 18 [6]
8 Mrozoodpornéé, ubytek magy PN-B-06714
po 25 cyklach zamia- nia, % 10 5 10 5 10 F19 [7]
m/m), nie wecej niz
9 Rozpad krzemianowy #elat- - PN-B-06714
zawy hcznie, % (m/m), nle I 37 [10]
Wiccej niz 1 3 PN-B-06714
139 [11]
10 Zawarté¢ zwigzkow siarki PN-B-06714
przeliczeniu na SO %(m/m)y h h il > h 28 [9]
nie wiecej niz

11 Wskanik NOSNOSCI Wi
mieszanki kruszywa, %, mnie

mniejszy ni:

@)  przy zagszezeniu g5 o 80 60 80 |60 PN-S-06102
> 1,00 120 120 - 120 | [21]

b)  przy zagszczeniu 4

> 1,03

2.3.3 Materiat na warsteodsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si: — zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14];- piasek wg PN-B-11113
[16].
2.3.4 Materiat na warstesodcinajca

Na warstw odcinajca stosuje si:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowldknire 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
2.3.5 Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania whkziwosci kruszyw stosuje gi
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23}, zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanianagyzdnych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6 Woda
Nalezy stosowa wodk wg PN-B-32250 [20].

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2  Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyaiechanicznie
powinien wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
C) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4, Transport

4.1 Ogélne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” pkt 4.



4.2  Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MM@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2  Przygotowanie podia

Podiaze pod podbudog powinno spetni& wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podku zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania riglsprawdzt wzorem:

Dis/ dgs<5 (1)
w ktorym:
D:s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodiolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej,
w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho®gic&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mee by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajcag lub odpowiednio
dobrar geowtéknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychgstek gruntu,
wyznacza s z warunku:

Oso/ Og0<1,2  (2)

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzsziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Og - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymuga sé na
glowlok[G w ilosh 90% (m/m); wirtos¢ plrfmitru Oy powinna by podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarpadbudowy powinny by wczeniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno wiwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznié zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania wsfadsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zggzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byla rowna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie neo
przekraczd 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaéhpziozona w sposéb zapewniay
oskgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadacse wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpoczie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlailgotnosci optymalnej, okrédonej
wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] tipde Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest #sza od
optymalnej o 20% jej warfgi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdamieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasto,
mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedpawviad@ przyjetemu
poziomowi wskanika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.



5.5. Odcinek prébny
Jeeli w SST przewidziano konieczfto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 pized

rozpoczciem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i gsagzania kruszywa jest wtawy,
- okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie Amym, koniecznej do uzyskania wymaganej gsebo
warstwy po zagszczeniu,
- okredlenia liczby przejc sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagszczenia. Na odcinku probnym Wykonawca powinigyc dakich materiatdw oraz spy do mieszania,
rozkladania i zggzczania, jakie dulg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien lyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcimk#dbnego przez
Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad Inzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboydany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przezruch.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

6. Kontrola jako $ci robo6t

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéi robot
Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2 Badania przed przygpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3 Badania w czasie robot
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgzstotliwos¢ ora zakres badgprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyeéchanicznie

Czestotliwos¢ bada

Minimalna Maksymalna

Lp. | Wyszczegolnienie bada liczba bada|powierzchnia
na  dzienngjpodbudowy
dziatce przypadajca
roboczej na jednd

badanie ()

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m

dla kadej partii kruszywa

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszywa

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkexyapobierd w
sposob losowy, z rozhonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na biegaco
przekazywane trynierowi.

6.3.3 Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranc{10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].



6.3.4 Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy néle sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgbdu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia naley oprze€ na
metodzie obaizen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejzniaz na 5000 & lub wedtug zaleae
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutuE, do pierwotnego modutu odksztatcerigjest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

B/E, < 2,2
6.3.5 Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvacere wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawon spos6b losowy w obecéo
Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyagce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgbli
3

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 Szerokaé¢ podbudowy 10razy na 1 km
e 1 Posdh oy planogatem 2o §o
3 Rownas¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 Grubas¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej
lecz nie rzadziej wiraz na 400 MPrzeq

odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepzniaz na
2000 nt
8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach |na
o kazde 1000 m co najmniej w 20 punktach
- ugiecie spezyste na kade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@@nia osi w planie natg wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumnikow szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nierownaci podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04
[28].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowvy tatg.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé



- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, - 20 mm dla pddiy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaowimny by zgodne z dokumentacjprojektovs, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ré&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto
Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubai¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadnicz&j 10%, - dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powin®i zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa |z
kruszywa o
wskazniku | Wskaznik - ) Minimalny modu
Whe Ni€ zagszczenia Maakiy;nalne ugicie spezystq o qksztatcenia mierzony phyt
mniejszym || nid pod kotem, mm o érednicy 30 cm, MPa
niz, % mniejszy nk
od od drugiegp
40 kN 50 kN pierwszego |obcizenia &
obcigzenia &
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddoajtcsci co najmniej 10 cm, wyrOéwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petngrubd¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, do#@nie materiatlu i powtérne
zag:szczenie.

6.5.2 Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waztim grubéci, Wykonawca wykona naprgw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni
gkbokas¢, zgodnie z decyaj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednidhsciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jereli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeligz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnasici, zalecone przez hyniera.



Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawealpidowy tylko wtedy, gdy zareénie nénaosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2  Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

0. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotygre podstawy platnii

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie, D-04.04.03 Podbudowaizia
wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
10.  Przepisy zwhzane

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsiktadu ziarnowego

4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezisetattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaici

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasjkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodpornéci metod bezpdredng
8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci zanieczyszczeorganicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci siarki metog bromowea

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezarzpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzpadwelazawego

12, PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaieralngci w bebnie Los Angeles

13, PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe. Badania
techniczne

14, PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne wmhwierzchni drogowychZwir i
mieszanka

D-04.04.02/1998 PODBUDOWY Z KRUSZYWA t AMANEGO STREZOWANEGO MECHANICZNIE.

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclzniej (OST) § wymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarggbilizowanego mechanicznie
przy budowie miejsc postojowych w rejonie ul. WajsdyKatowicach



1.2 Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwicg podstaw opracowania szczego6towej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji
robét na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaetjskich i gminnych.

1.3  Zakres robot objtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staiwemego mechanicznie.
Ustalenia zawartegsv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagaigiélioe” pkt 1.3.

1.4  Okreslenia podstawowe

1.4.1 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctr@e - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsgmosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2 Pozostaleokreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudaneruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 0Ogoblne wymagania dotygee robét

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania ogéine”
pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 0Ogblne wymagania dotygze materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fan@mystabilizowanych mechanicznie powinnoé¢hby
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenravsca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarnzwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaashcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatow
2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00d{ridowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2 Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaagan
ogolne” pkt 2.3.2.

3. Sprzet

Wymagania dotycegce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafgania ogoine”
pkt 3.

4, Transport

Wymagania dotycge transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowkruszyw. Wymagania
ogolne” pkt

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-0a®@4Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine”
pkt 5.
5.2  Przygotowanie podia

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa



Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieskyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powrgj 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiejlbudowy okrdi SST,
zgodnie z PN-S06102 [21].

5.4 Whbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,Poovadz kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5 Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkaya odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wygaaia ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w OST  D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakii robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyustVymagania ogdélne”
pkt 6.

6.2 Badania przed przygpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénaadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania gl pkt 6.2.

6.3 Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w OS14.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4 Wymagania dotyagce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 6.4.

6.5 Zasady pogipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadano w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. Obmiar robé6t

7.1 Ogblne zasady obmiaru rob6t

Ogollne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-0404@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogdéine”
pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawkruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbiér rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-04®M4Rbdbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 8.

9. Podstawa ptatndci

9.1 Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platri



Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatei podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hpodbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentuaimapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozilozenie mieszanki,
- zag:szczenie roztoonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad#boratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej; utrzymanie
podbudowy w czasie robdét.

10.  Przepisy zwhzane
Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krustyymagania ogélne” pkt 10.

D - 05.03.23a /2002 - CHODNIK Z KOSTKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikagthtécznej (SST) & wymagania dotyegce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostkikowej przy budowie miejsc
postojowych w rejonie ul. Wajdy w Katowicach.



1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacja techniczna (SST) stampmaistave dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt 1.1.

1.3  Zakres robo6t ohjtych SST

- - naw. z kostki brukowej betonowej : chodniki , gr.8 cm, odmiana a , b, gatunek 1, klasa 50 , pggika
cementowo - piaskowwaa- - regulacje urzadzen - wg potrzeb
- -kolory ; 100 % kolor chodnik, parking ; 10 % linie rozdzielajqce miejsca postojowe

Okreslenia podstawowe

1.3.1 Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdomdany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu nie zbrojonego nie bamegw lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgnmu si ksztattem, ktory umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.3.2 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzgy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wicksz niz 1,0 m.

1.3.3 Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wodk.

1.3.4 Obrzere - element budowlany, oddzigjey nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.3.5 Spoina - odsgp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.3.6 Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony olstenymi materiatami wypetniagymi.

1.3.7 Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D--00.00.00 ,Wymagangome” [10] pkt 1.4.

1.4  Ogo6lne wymagania dotygee robét
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania oddlb@] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 0Ogblne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudsv SST D--00.00.00
~Wymagania ogdélne” [10] pkt 2.

2.2 Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa rb® mig€ nastpujace cechy charakterystyczne, dtome w katalogu

producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

2. gatunek, w zalmosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni,

krawedzi i naray:

a) gatunek 1, 3klasa:

a) klasa ,50", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa , 4.barwa:

a) kostka szara, z betonu nie barwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaem nieorganicznymi),

5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami o#lenymi przez producenta

6. wymiary, zgodne z wymiarami olélenymi przez producenta, w zasadzie:

a) dhugaéé: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,

C) grubas¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géakzomi $: 60 mm, 80 mm i 100 mm
Paadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane gossbu ukiadania i siatki spoin oraz

umazliwiaty wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementéw w

trakcie ich wbudowywania w nawierzchni

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym



Betonowa kostka brukowa powinna posiadrobat techniczi, wydany przez uprawniog jednostlke
(Instytut Badawczy Drég i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiagdg/maganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczaych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z pgziymi wskazaniami:

1) ksztaft i wymiary powinny b§zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami
od wymiaréw:

- dlugas¢ i szerok@é + 3,0 mm,

- grubaié t+ 5,0 mm,

2) wytrzymalas¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza ri

- 50 MPa, dla klasy ,50”,

3) mrozoodpornéé: po 30 cyklach zamgania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczeie nastpujace warunki:

- prébki nie powinny wykazyw@apeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbzniéow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie
powinna przekraczab% masy probek nie zaniamych,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie powinno hywicksze nk
20%,

4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,

5) scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, éloma strad wysokaci, nie powinna przekracza
wartdsci: — 3,5 mm, dla klasy ,507,

6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licog@ijnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyhag& mniej nk 50 jednostek SRT,

7 wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny hieys, gknig¢ i ubytkdw betonu,
krawgdzie elementéw powinny Byrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawy by jednorodne.
Dopuszczalne wady wygly zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka wartasci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidtyplam - powstajw wyniku naturalnych proceséw
filykolhImilllylh wyltepujalylh w bltolillpod[TT1]jlgo wigl1TilJi twlrd[i[lil3 [Tloty tllpowoli [Tikljg w
okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. [Wiasciwosci

Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Sta n powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej e
partii
- rysy i sgkania kolor wedtugniedopuszczalne
_ katalogu producenta jednolity dla danej partii

przebarwienia
_ dopuszczalne niekontras-
towe przebarwienia na
pojedynczej kostce
plamy, zabrudzenia niezmn)y-

_ walne  wod  nalotynjedopuszczalne
wapienne

- dopuszczalne

“ Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
- dopuszczalna liczba w
1 kostce 2

- dopuszczalna wielkid
(dlugas¢ i szerokac)

3 Szczerby i uszkodzenia kregizi
i narazy przylicowych

30 mm x 10 mm

niedopuszczalne




A Uszkodzenia kraydzi

pionowych

- dopuszczalna liczba w
1 kostce 2
- dopuszczalna wielkd
(dtugasé i glebokaic) 20 mm x 6 mm

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostlke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostknog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypki do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypk piaskows pod nawierzchgi

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadawymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,07222) mm, mieszank drobry granulowang (0,075:4) mm albo miat (64) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekua®]

- piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,0482) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

C) na podsypk cementowo-piaskoywpod nawierzchmgi

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechneggthu spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekoea®]

- piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,0482) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

e) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej

- zaprawg cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),

f) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej

- do wypelnienia gérnej e%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelnizg (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelgizg wymagania norm lub
aprobat technicznych, wzglnie odpowiadajcych wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szozel
nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

- do wypetnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd wilgotng mieszank cementowo-
piaskova 1:8 z materiatdw spelniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakeepiny przez
Inzyniera. Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonegdezpdredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminmateriatami kamiennymi.

2.4. Krawgzniki, obrzeia i scieki
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu rejisasowanego posiadaggo
aprobag¢ techniczn,
Przy krawznikach mog wystepowa: scieki wg SST D-08.05.00Sgieki”. Krawezniki, obrzeza i
scieki mog; by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spiatyah wymaganiawg 2.3a i 2.3 b,
b) tawach zwirowych, tluczniowych Iub betonowych, spetmi@gch wymagania wg SST D-
08.01.0%08.01.02 ,Krawzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.00Sgieki”
[19].
Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typdéw, rodzajéw, odmian i wielkgi. Nalezy uktad& je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewyrtian
Kruszywo i cement powinny ldyskladowane i przechowywane wg 2.3.

2.5 Materialy do podbudowy ulfpnej pod nawierzchmi z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacpjektowej, powinny odpowiadawymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym plagmiera.



2.6 Materiaty do regulacji urzdzei

Do regulacji urzadzen stosow& pierscienie dystansowe:zelbetowe, stalowe,zeliwne oraz cement
szybkosprawny.

3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogoéine” [ik{ 3.

3.2  Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej o odbywa sic: a) recznie, zwlaszcza na matych

powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu gtizeh uktadajcych (uktadarek), sktadggych sé z wozka i chwytaka
(tltow[[Tgo hydriulillTi[] fuzallgo do prlITollTTil] [ plity witltwy koltlk [T miljlIT]ilh uloz[Til]
urzadzenie to, po skazonym ukifadaniu kostek, mwoa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowé specjalne naezizia tmyce (np. przycinarki, szlifierki z targk

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem natp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiciwych
SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokument¢mrmom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgHnie
opracowanym SST zaakceptowanym przegmiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aspnaley stosowa betoniarki.

4, TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D--00.00.00 ,Wymagagé@re” [10] pkt 4.

4.2  Transport materiatébw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyrriodkami transportowymi po
oshgnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie traoitu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemwsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzakladowego kostek naodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢
wozki widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet fradki transportu miana
wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny byspinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. @ibngj palecie zalecaesuktada do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wgiteood 1200 kg do 1700 kg . Polane
jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odtjosrodkiem transportu samochodowego wyposgm w
dzwig do za- i roztadunku. Kraggniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportowymi. Krawzniki betonowe naley uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawgzniki kamienne naley uktad& na podktadkach drewnianych, didga w kierunku jazdy. Kragzniki i
obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Cement powinien lyprzewa.ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportowa dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamktych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny Byprzewaone w sposob odpowiaday wymaganiom wigciwej
SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-@0®,Wymagania ogolne” [10] pkt 5.

5.2 Podice i koryto



Grunty podiga powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i §m@ oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przezaaia, zgodnie z dokumentagjrojektova.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami $94.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zagszczaniem podi@” Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatagjjektovy

5.3  Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcjprojektowy lub typ podsypki okrda

Inzynier.

Konstrukcja nawierzchni nie obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo - piaskowej ocatbpdowie,

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje si z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchrr kostki.
Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje s w betoniarkach, a nagmie rozciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaltaici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, & = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné& uktadanej podsypki powinna dyaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata si i nie bylo na dionisladéw wody, a po na@iieciu palcami podsypka rozsypywatae.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplzg uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
RoZcielona podsypka powinna ®&ywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeovpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni gglg
polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubad¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzéa uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygiowaniem podbudowy, obejmauj
wykonanie podbudowy;,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikOw, obrzey i sciekdw),

przygotowanie i raielenie podsypki j,

utozenie kostek z ubiciem, regulacja anizen

wypelnienie szczelin piaskiem

pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

ouh~wNE

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsives betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektovy.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej SST.:
- D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [15].

5.5 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert zgodny z dokumentacprojektovg lub SST.
Materiaty do wykonania obramowgowinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkt 2.4.
Ustawianie krawznikow, obrzey i ew. wykonaniesciekow przykrawznikowych powinno by zgodne z
wymaganiami zawartymi w SST D-08.01:4018.01.02 ,Krawzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza
chodnikowe” [18] i D-08.05.008cieki” [19].
Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawid przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przed ic
ustawieniem, pimdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikdéw lub obrzey.

5.6 Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektowg lub okrela Inzynier.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala imficio grubé¢ podsypki powinna wyno&i po
zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatdw na podsyp&winny by zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grubm podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskowe nalezy zwilzy¢é woda, rownomiernie rogeieli¢ i zagéci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi)
lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotfw optymalnej.

5.7 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowyphyt betonowych



5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz@®a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt 2cdtdz desk ich ukltadania
powinny by zgodne z dokumentacjprojektows lub SST, a w przypadku braku wystaregzgich ustalé
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do egatowania Ilaynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadamgtworni kostek, laynier maze polect Wykonawcy
utozenie po 1 riwskpnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowBj7.2.Warunki atmosferyczne

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawiykonywa: w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementow o jednakowej grétioNa wigkszym
fragmencie robot zalecagsstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne
sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mazna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh
pod wzgkdem ksztattu lub wymaggjych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazorr@nych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek pomimykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecg siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warsty ksztattek na miejsce ich wenia z wymagandoktadndcia. Kostka
do uktadania mechanicznego nie zmomig duwych odchytek wymiarowych i musi by odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.a@na na palecie w odpowiedni wzér, bez delta potdowek i dziewgtek,
przy czym kada warstwa na palecie musidyobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkos
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawszsi by wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupetnigj
przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke ukiada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka
zag:szcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazipv)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powsj powierzchni tych urgdzea oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziepek, majcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadt@ietypowych wymiarach, wodnprzestrzé uzupetnia
sie kostlg cieta, przycinam na budowie specjalnymi ngdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce piaskowej zalegazakaczy¢ prowizorycznie okotfo
pétmetrowym pasem nawierzchni w celu wytworzeniarapdla ubicia kostki utzonej na state. Przed dalszym
wznowieniem roboét, prowizorycznie wong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usuryé
wraz z podsypk

Urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy wyregulowaé do powierzchni utazonej kostki.
Regulacja przy pomocyzelbetowych piekcieni dystansowych na zaprawie z cementu szybkospraego

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z oslonz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wealiywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzt od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierGeng@owierzchniowe mog by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz@me pknicte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne 5.7.5.1. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm do 5 mm .

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin poriilzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z ggirogi kgt 45, a wierzchotek utworzonegata prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkualtuznego nawierzchni. Po uleniu Kkostek,
spoiny naley wypetni:

a) piaskiem, spetniatym wymagania pkt 2.3 c),§ienawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitsiMgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wog - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wetglie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne



Szczeliny dylatacyjne poprzeczne riglstosowa dodatkowo w miejscach, w ktdrych wystije zmiana
sztywnaci podiaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowyad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zalecagivykonywa szczeliny podtane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymslpem mana oddé do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig@aymi zaprawy cementowo-piaskoyy
po jej wykonaniu naliey przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie oty@odni (przy temperaturzgedniej otoczenia nie #6zej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszejwerzchng nalezy oczyici¢ z piasku i mana odda do
uzytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéi robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogo|[t8] pkt 6.

6.2 Badania przed przygpieniem do robét
Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobag techniczn,
- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz wyniki badacech charakterystycznych kostek,
w przypadkuzadania ich przez kyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pkt 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawcech zewgtrznych materiatéw prefabrykowanych (kreamikdw, obrzey),

- badania wtéciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olmme w normach, ktére bugavatpliwosci
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3 Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wyszczegblnienie badd pomiaréw . \Wartasci

Lp. Czestotliwos¢ bada dopuszczalne

1 Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [11]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytychnyc

wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowamigy SST D-08.01.0402 [17]; D-
nawierzchni 08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]

4 Sprawdzenie podsypki (przymianBmzaca kontrola w 10 punktatig pktu 5.6
liniowym lub metod niwelaciji) ziennej dziatki roboczéydchyiki od

rubdci, spadkdéw i  cegbrojektowanej

konstrukcyjnych w porownaniygeubasci +1 cm
okumentacgj  pro-jektovg |

pecyfikacy
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

@) zgodnd¢ z  dokumentagSukcesywnie na kalej dzialc

11

projektows roboczej
b) potozenie osi w plani€€o 100 m i we wszystkigrzesunjcie od
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych |osi

[=]

projektowanej d
2 cm




C) rzedne wysokéciowe (pomierzorlréo 25 m wprzy |Odchylenia:

instrumentem pomiarowym) osi [ we 1 [m; -2
krawedziach oraz cha-
wszystkich punktach
rakterystycznych
d) rownas¢ w profilu podiznym (wglw. Nieréwndci dg
BN-68/8931-04 [9] tat czteromet- 8 mm
rowa)
e) rownas¢ w przekroju poprzecznyinv. Przéwity
(sprawdzona tat profilowa z po micdzy tat a pop
ziomnicy i pomiarze przéwitu Kli- wierzchng do
nem cechowanym oraz przymiafem 8 mm
liniowym wzglednie metod niwela
cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzgme Odchyitki od dog-
me-tod; niwelaciji) kumentacji pra-

[=)

jektowej do 0,39

Q) szerokdé nawierzchrpgw. Odchytki od szge-

(sprawdzona przymiarem rokosci projektof

liniowym) wanej do +5 cm

h) szeroka¢ i gtebokas¢ W 20 punktachWg pktu 5.7.5

wypetnienia  spoin i szczefimarakterystycznych dziennej

(ogledziny i pomiar przymiarepwiatki roboczej

liniowym po wykrusze-niu diug. 10

cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola bhiea Wg

desenia ich utzenia dokumenta-cji
projektowej lub
decyzji Inzy
niera

6.4 Badania wykonanych robot

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kodikukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ulezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegblnienie bada pomiaréw Spos6b sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygtu Wizualne sprawdzenie jednorodit
zewretrznego nawierzchni, [wygladu, prawidlowdci desenia, kolorowv
kraweznikow, obrzey, kostek, spkan, plam,
sciekow deformacji, wy-krusz@ spoin i szczelin

2 Badanie polzenia osi nawierzchni MGeodezyjne sprawdzenie poémia osi cp

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuygia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 Rzdne wysokéciowe, réwnag¢ podiwzngd Co 25 m i we wszystkich  punktdch
i poprzeczna, spadki charakterystycznych  (wg metod | i
poprzeczne i szeroké dopuszczalnych warfoi podanych w tal.

2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerako spoin |Wg pktu5.5i5.7.5
szczelin - w  nawierzchni, poguzyf
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraf
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru rob6t



Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D--0000QMymagania ogdlne” [10] pkt 7.

7.2  Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkestki brukowej.
Jednostki obmiarowe robdét towarzgsgch budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg gstalone w odpowiednich SST wymienionych w pktissb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D--00@NVymagania ogélne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbidr robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw pod kragzniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchni

Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D--00.00.00 ,Wymagaogolne” [10] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotygre podstawy platnii

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatsei podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania og6ine” [10]
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawczepznakowanie robot,
- przygotowanie podima i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek, regulacja gdzen
- wypelnienie spoin
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badawymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,odwiezienie
sprz:tu.

P Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejemobot towarzysgeych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny ljete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreak
jest okrélony przez ST wymienione w pkt 5.4 i 5.5.

100 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Krullyw[ImilTr[1[1] Krullyw [ Ttur(1(T]do [Twilt[Th[i drogowylh; pil 1Tk
PN-B-11213:199M[t(tilty k[milTTT) [1lm[ Tty k(i TTT3 krlCwez[iki uli[TTT] moltow[ i drogow![]
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

aorLODOE

10.2. Brartowe Normy
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonienienty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wsika piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résaio nawierzchni

planografem i tat

10.3. Szczegobtowe specyfikacje techniczne (SST)

100 D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

11. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbud6w oraz oczyszczeskeapienie
12, D-04.04.0G-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaie
13, D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

14,  D-04.05.0G-04.05.04 Podbudowy i ulepszone pagt@ gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi

15, D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

16, D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni toba cementowego
17. D-08.01.0502  Krawezniki

18  D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

19  D-08.05.00 Scieki

D-08.01.01./ 1998 - KRAWZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) $ wymagania dotycze wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraanikébw betonowych przy budowie miejsc postojowych rejonie
ul. Wajdy w Katowicach

1.2 Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obaujjcs podstaw opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izatji
robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaegjskich i gminnych.

1.3  Zakres robot objtych OST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zeanych z ustawieniem
kraweznikow:
- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyktej,
- betonowych na fawie tluczniowej lutwirowej,
- betonowych wtopionych na tawie betonowajjrowej lub ttuczniowej,
- betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piagkdub cementowo-piaskowej.

1.4  Okreslenia podstawowe
1.4.1 Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2 Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5 0Ogoblne wymagania dotygeze robét
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogojpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 0Ogdblne wymagania dotygze materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, paudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2  Stosowane materialy
Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod kraumiki.

2.3  Krawgzniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [12B.1.Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawznikdw betonowych:
U - uliczne, D - drogow@.3.2.Rodzaje

W zalenosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujace rodzaje kraweznikOw
betonowych:
- prostoktnescigte - rodzaj ,a”,— prostolgtne - rodzaj ,b".
2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikdw betonowych, rozedia se odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznoéci od dopuszczalnych wad, uszkofdZ@awezniki betonowe dzieli gina:
- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prosithego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4 Krawgzniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kravgznikbéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikdw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krgwnikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikdw

Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych

) Wymiary kraveznikdw, cm

Typ Rodzaj

kraweznika | kraweznika | b h c d r
20 30 min. 3 max.min. 12

U a 100 115 7 max. 15 |10
15 20

D b 100 |12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw keemikéw betonowych

Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1 Gatunek 2

| +8 +12

b, h +3 3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny lybez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny lbyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawgdzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.



Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krakow betonowych

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikbw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenjagraniczajcych powierzchnie goérne .
4 g acy P g niedopuszczalne

krawedzi i narazy (scieralne), mm
ograniczajcych pozostate
powierzchnie: - liczba max
2 2
- dlugaé¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typdw, rodzajéw, odmian, gatunkow i wiela.

Krawgzniki betonowe naley uklad& z zastosowaniem podkladek i przekiadek drewniangch
wymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ krawgznika.

2.4.4 Beton i jego skiadniki
2.4.4.1.Beton do produkcji kragznikbw

Do produkcji krawznikdw naley stosowad beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W poagku
wykonywania krawznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegmikdw powinna by wykonana z
betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowasie: — nasikliwoscia, poniej 4%,

- $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dgatu 4 mm,- mrozoodpornécia i
wodoszczelnéria, zgodnie z norPN-B-06250 [2].

2.4.4.2.Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niezszej niz ,32,5” wg PN-
B19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywad w warunkach zabezpieczaaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, dgaiuni marek.

2.4.4.4\Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypki do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nk ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna k¥ odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod kraggniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN&50 [2], ktérego sktadniki powinny odpowig&da
wymaganiom punktu 2.4.4,



b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
C) tawy ttuczniowej - tluczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataaginpa gogco, powinna odpowiadawymaganiom
BN74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2 Sprzt
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotygze transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéine” pkt 4.

4.2  Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

4.3  Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewowy naley pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@miridbywa
sie w warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniengimow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2  Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokai dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dgvowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3  Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1 tawazwirowa

tawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie koryteirem i
zag:szczenie go polewsg wodj.



tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa& dwuwarstwowo, starannie zgyczagc
poszczegoblne warstwy.
5.3.2 tawa tluczniowa

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tluczer nalezy starannie uldi polewajic wody. Gorrg powierzchng tawy thuczniowej nalgy wyréwna
klincem i ostatecznie zagric.

Przy grubéci warstwy tlucznia w tawie wynosegej powyej 10 cm nalgy tawe wykona
dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegollne warstwy.

5.3.3 tawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonsie bez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowa szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezg@dnio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalewykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B06251 [3], przy czym najestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewows.

5.4  Ustawienie krawznikow betonowych
5.4.1 Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegitéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkigstalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna byo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikbw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2 Ustawienie krawznikow na tawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikéw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno b§ wykonywane na podsypce z
piasku o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.4.3 Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na fawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekracZzaszerokdéci 1 cm. Spoiny naley wypelnic zwirem,
piaskiem lub zapragv cementowo-piaskogy przygotowas w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikow
zapravg cementowopiaskogvstosuje si wytacznie do krawznikow ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalezy oczysci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczy mag zalewowy nad szczelipdylatacyjr tawy.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéi robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2 Badania przed przygpieniem do robét
6.2.1 Badania krawznikow

Przed przyspieniem do robo6t Wykonawca powinien wykénaadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugei i gigbokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnéxia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].



Sprawdzenie ksztaltu i wymiar6w elementdw pglprzeprowaddi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukérey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzekjgw
prostych w nargach elementdéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego nam i zmierzenia
odchytek z doktadnicia do 1 mm.

6.2.2 Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatébw stosowanych prztawianiu krawznikow betonowych powinny
obejmowad wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiza powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2 Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnda¢ profilu podhznego goérnej powierzchni taw z dokumentggjojektows.

Profil podtwzny gornej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelety. Dopuszczalne
odchylenia mogwynosi + 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary faw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej, - dla szerodm + 10% szerokéci projektowanej.
c) Réwna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni fawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przewit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytazong tatg nie maze przekracza 1 cm.
d) Zag:szczenie taw.

Zageszcezenie faw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zeéwiru lub piasku nie mog
wykazywa sladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane pr@lwyjecia poszczeg6inych ziarn tlucznia, nie powinny palaivna wygcie ziarna
z lawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade
100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikdw

Przy ustawianiu kragznikbéw naley sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krainika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykrgmeznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
C) rownos¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach na ide
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomicdzy gorny powierzchny kraweznika i
przytozong tatg nie maze przekraczal cm,
d) doktadn@¢ wypetnienia spoin badaegsto 10 metréw. Spoiny mugby¢ wypetnione catkowicie na pegn
gebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru rob6t
Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robo6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.



Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami bkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbiér robot zanikagcych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platni
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy platrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kragznikow zaprawy,
- ew. zalanie spoin magzalewows,
- zasypanie zewtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.  Przepisy zwhzane

10.1 Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe

4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoalyiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne mhwierzchni drogowychZwir i
mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane awiarzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloedwierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéwpirasy

12, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13, BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

15 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlentnty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe

16, BN-64/8845-02  Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2 Inne dokumenty
17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED#HBprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.



D-08.01.0./1998 — BETONOWE OBRZA CHODNIKOWE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem betonowego obiezehodnikowego przy budowie miejsc postojowych
w rejonie ul. Wajdy w Katowicach

1.2  Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohbeujacg podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jakouduoknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilizsji
robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogaddjskich i gminnych.



1.3  Zakres robot objtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4  Okreslenia podstawowe
1.4.1 Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od teren6éw nie przeznaczonychanikacji.

1.4.2 Pozostale okigenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigoine” pkt 1.4.

1.5 0Ogoblne wymagania dotygee robét
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogojpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 0Ogblne wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2  Stosowane materialy
Materiatami stosowanymas

- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/67754M3/8], — zwir lub piasek do
wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3 Betonowe obrzsa chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzs:
- obrzeze niskie - On;- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrza
dzieli sk na:
- gatunek 1 - G1; gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego okezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2(Gbxci gat.
1
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4  Betonowe obrz@a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1 Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympemyano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzegy

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzeza
1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3




75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olbirge

Dopuszczalna odchytka, m
Rodzaj wymiaru

Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaimdzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielkdé wad

Rodzaj wad i uszkodse i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby _ _ orgr_amcza;cych powierzchnie gomeniedopuszczalne
uszkodzenia kraydzi | (§cieralne)
I narazy ograniczajcych pozostate
powierzchnie: liczba, max diugg
mm, max gtbokas¢, mm, max 2 2
20 40 10
6

2.4.4 Sktadowanie

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nafey uktada z zastosowaniem podktadek i prae&k
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb@,5 cm, szerok@d 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wgksza ni
szerokd¢ obrzeza.

2.4.5 Beton ijego skiadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowd beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5 Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadayymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinayp@wiadd wymaganiom podanym w OST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. Sprzet

3.1 Ogdblne wymagania dotygze sprztu



Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt

3.2  Sprzt do ustawiania obrzgy
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpuzpomocniczego.

4, Transport

4.1 Ogélne wymagania dotygze transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéine” pkt 4.

4.2  Transport obrzéy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymasgi minimum 0,7 wytrzymaliéci projektowane.

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3  Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w OST DB1 ,Krawezniki betonowe”.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MM@OO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3 Podice lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrza maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawaywéru
lub piasku, o grubii warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypk(fawe) wykonuje s¢ przez zasypanie
korytazwirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wpd

5.4  Ustawienie betonowych obrzagechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nafg ustawid na wykonanym podiau w miejscu i zeswiattem
(odlegtaicia gbrnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumghta
projektowej. Zewetrznasciana obrzega powinna b§ obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypelnic je piaskiem lub zapraw
cementowopiaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem faleczyéci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrgicbokasé.

6. kontrola jako $ci rob6t

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéi robot
Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2 Badania przed przygpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénsadania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodze wystpujagcych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugii i glebokadsci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnéiia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdw pglprzeprowaddi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukéngy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitow
prostych w narzach elementéw wykonuje¢sprzez przytaenie ktownika do badanego nam i zmierzenia
odchytek z doktadnicia do 1 mm.



Badania pozostatych materiatbw powinny obejméweszystkie widciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpki 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podicza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivyiaze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt
5.3,
C) ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y mtapuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me wynosé + 2 cm na kade 100 m dluggéri obrzeta,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéei obrzea,

- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdeipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pelp glcbokas¢.

7. Obmiar robo6t

7.1 Ogblne zasady obmiaru rob6t
Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbiér robot zanikagcych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotygre podstawy platnii
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” gkt

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego olkiezehodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.  Przepisy zwhzane

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw



4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoalyiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne oawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonieéntenty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonieéntenty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.

D- 06.01.01./2001 - HUMUSOWANIE, PLANTOWANIHRAWNIKI

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikéefihnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwgzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchiyimmdotyczcych budowy miejsc
postojowych w rejonie ul Wajdy w Katowicach
1.2  Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacja techniczna (SST) stanteiwizujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wg pkt. 1.1.

1.3  Zakres robo6t ohjtych SST

- plantowanie i obrobienie pow. skarp nasyp

- plantowanie i obrobienie pow. skarp wykopu

- humusowanie i obsianie travg z roczmg pielegnacja



1.4  Okreslenia podstawowe
1.4.4 Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiana zawierajca co najmniej 2% ezci organicznych.

1.4.5 Humusowanie - zesp6t czyndtd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy #innej,
obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zafkj z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.15Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona urdté zytkg na 100 kwadratow, kdy o
powierzchni 25 ¢ do okrélania procentowego udziatu gatunkéwlio, po obsianiu.

1.4.16Pozostate okigenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5 0Ogo6lne wymagania dotygee robét
Ogélne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda&v SST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy humusowaniuetyaini niniejszy SST g: — ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz $bn motylkowatych,

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie bad@a w celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada ngptjacym kryteriom:
a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartg¢ fosforu (BOs) > 20 mg/n,

c) zawart@¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowa¢ pH > 5,5.

2.5. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw naly dostosowd& do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest
stosowé mieszanki traw o drobnymgegtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-
B-12074:1998

[4].
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2  Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznegavinien wykazé sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
- réwniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,



- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobienych,

- ptyt ubijajgcych,

- ew. sprztu do podwieszania i podgjania,

4, TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

4.2  Transport materiatéw
4.2.2.Transport nasion traw , humusu

Nasiona traw , humus raga przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogélne” pkt 5.

5.2  Wyprofilowanie dna i skarp rowu

Nalezy uzyska& podane potiej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z $282204 [1]:
- dla rowu przydrenego w ksztalcie:
a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db3.:1,3, gtbokas¢ od 0,30
m do 1,20 m lilTo[1]jlko roz[i[ Tlpolioméw d[11i [iz[11j krlwed[d gor[1j rowu;
b) tréjkatnym - dno wyokgglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachyleskarpy wewntrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10, gbhokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakoznica pozioméw
di Gz015 krBved (i gorl[ 1§ rowu;

Najwiekszy spadek podhny rowu nie powinien przekraczaa) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych 92,0
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, - w grult(Th (k[lilty(h - 10,0%; b) przy umocnionych
skarpach i dnie
- mat trawiasy - 2,0%,
- darniry - 3,0%,
- faszyry - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.3. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od goérnej krawzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnagiat poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm .

Grubai¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w
zaleznosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxabni skarpy naley
wykonywat rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w oagtach co 0,5101,0
m. Ulozomg warstwe ziemi urodzajnej nalg zagrabé (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub
mechaniczne.  Zakres humusowania ustalizynierem.

5.4. Umocnienie przez obsianie trawroslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni poprzez obsianigonasii traw i rélin motylkowatych polega na: a)
wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przezaumusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pagraw, rélin motylkowatych i bylin w iléci od
18 g/nt do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyecbdgaju podiaa, wystawy oraz
pochylenia skarp),



W okresach posusznych nafesystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie.
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1 Ogblne zasady kontroli jakéi robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpiet’6.

6.2 Kontrola jakasci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&b wykonanych robét i ich zgodda z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu roélin, taczna powierzchnia nie panoigtych miejsc nie powinna Bywigcksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajegpnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zarénigtej powierzchni nie magwystpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000@/magania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych przemlugowanie, obsianie— m® ( metr szécienny )
profilowania rowu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000QNymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotygre podstawy platnii
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fumocnienia przez humusowanie, obsianie, , obejmuje
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

100 PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy

1. PN-B-11104:1960  Materialy kamienne. Brukawie

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-12074:1998 Usgdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtéknig. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomelignecyVymagania i metody batla

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i
ocena zgodriei

No



8. PN-P-85012:1992  Wyroby powrdcze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych
9. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
10. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robotym& Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popidiyelo
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane bet Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i
obrzeza chodnikowe

D-10.03.01a/2009 — NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH/ELBETOWYCH PLYT
WIELOOTWOROWYCH (TYPU IOMB, MEBA)

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teciazniej (OST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z budow nawierzchni z prefabrykowanychrelbetowych ptyt wielootworowych
wielkowymiarowych przy budowie miejsc postojowychrgyonie ul. Wajdy w Katowicach

1.2  Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matemapomocniczym do opracowania specyfikacji techmig
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) stosogjajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogachicach.



1.3  Zakres robot objtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z prefabrykowanyzélbetowych piyt wielootworowych (dawniej nazywanyglytami
IOMB), ktére mana stosowéjako:
- drogi tymczasowe, np. drogi dojazdovgezyce plac budowy z drogami publicznymi, drogi wetvane
na placu budowy, drogi moriawe itp.,
- drogi state lub budowane na déze okresy, jak drogi dojazdowe, drogi wawrzaktadowe, state lub
prowizoryczne nawierzchnie ulic, placéw, parkingifpv

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1 Prefabrykowanaelbetowa ptyta wielootworowa — drogowy elemeatbetowy, w postaci prostetnej
piyty z otworami, shgcy do budowy nawierzchni (dawniej element taki meayo ptyt IOMB).

1.4.2 Nawierzchnia z prefabrykowanydelbetowych piyt wielootworowych — nawierzchnia gtplirogowych
zelbetowych wielootworowych, przeznaczona do ruchudostoju pojazdow.

1.4.3 Szczelina w nawierzchni — szczelina peday zelbetowymi plytami nawierzchniowymi, zwykle
wypelniona piaskiem.

1.4.4 System pasowy uktadania ptyt — zdmie dwoch paséw pojedynczych piyt, uiliwiajacych poruszanie
sie tylko po nich két samochodoéw (patrz rys. 2a, b).

1.4.5 System ptatowy uktadania ptytuwozenie piyt na petnej szerokm projektowanej jezdni (patrz rys. 2c, d
irys. 3).

1.4.6 Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[i] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2 Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektows i aprobad techniczi

Materiaty do wykonania rob6t powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &iboraz
z aprobaf techniczig uprawnionej jednostkR.2.2.Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu nawienzchzelbetowych piyt, okjtych niniejsa OST, g:
- prefabrykowaneelbetowe ptyty wielootworowe,

- materiat na podsypki do wypetnienia szczelin,

- ewentualne kragzniki,

- woda,

- ew. inne materiaty.

2.2.3.Zelbetowe ptyty wielootworowe

Prefabrykowanezelbetowe piyty wielootworowe powinny ndiewymiary zgodne z ustaleniem
dokumentacji projektowej, np. 100x75x12,5 cm, 75«BDcm, 75x50%7 cm.

Jeli dokumentacja projektowa nie podaje szczegdtowyaacych ksztalttu i rozwizan technicznych
ptyt, wéwczas Wykonawca proponuje typ ptyty (np. wg. 1), przedstawigi go do aprobaty hyniera.
Zaakceptowany typ ptyty powinien ndi@proba¢ techniczig uprawnionej jednostki.

Powierzchnia ptyt powinna bByrowna bez rakow, gknigé, rys i wylupa. Dopuszczalne gsdrobne
wgtebienia i wypukidci o gkbokasci lub wysokdci do 5 mm.

Beton, z ktérego wykonana jest ptyta, powinientsigé wymagania dla klasy wytrzymaio minimum
C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:200% [8

Krawedzie ptyt powinny by proste i wzajemnie roéwnolegte. Dopuszczalpeebne odpryski i
wyszczerbienia kragdzi o gkbokasci i szerokdéci do 5 mm oraz diugei do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m
piyty, przy czym na jednej krazi powierzchni gornej nie mie by wiecej niz 3 wyszczerbienia, a na



powierzchni dolnej nie wtej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie kraszi powierzchni gornej i dolnej nie
powinno przekracza3 mm na 1 m diugai piyty.

Powierzchnie boczne ptyty powinny dwolne od gknieé, rys, wgtbien i wypuklosci.

Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wyriosltugasci + 3 mm, szerokéi + 3 mm, grubéci +
3 mm. Nasikliwos$¢ powinna wynosi < 6%, a stopig mrozoodpornéci > F 150.

Plyty mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. kha je ukiadd w stosach, powierzchni
jezdrg zwrdcory do gory, w siedmiu warstwach na paletach, do wygnkrzech palet.

2.2.4.Materiat na podsypki do wypetnienia szczelin

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingcdzena podsypki do wypetniania szczelin moa
stosowé piasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7].

Inne materialy, npzuzel, pospotg, mazna stosowé pod warunkiem akceptacji zpniera.

Sktadowanie materiatu powinnoecsbdbywa na podtau réwnym, utwardzonym i odwodnionym, przy
zabezpieczeniu materiatu przed zanieczyszczen@nidszaniem z innymi materiatami.

2.2.5.Woda

Nalezy stosowd, przy zagszczaniu podsypki, kaa czysh wode z rzek, jezior, stawdw i innych
zbiornikéw otwartych oraz wadstudzieng i wodochgows.

Nie naley stosowa wody z widocznymi zanieczyszczeniami, ngmieciami, ralinnoscia wodr,
odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6.Inne materiaty

W przypadku wysfpowania w dokumentacji technicznej innych mateniatdajczsciej krawgznikow, to
powinny one odpowiadavymaganiom OST D-08.01.01b [4] lub D-08.01.02ai[pbwinny by ujete w innych
pozycjach kosztorysowych.

3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”jkj 3.

3.2  Sprzt stosowany do wykonania rob6t
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaf@ci od potrzeb, powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:
- zurawie samochodowe lub samojezdne,
- walce ogumione,
- wibratory ptytowe,
- ubijaki,
- zbiorniki na wod,
- réwniarki, koparki, ew. spycharki, sprzt transportowy.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienclsaakceptowany przezyniera.

4, TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [1] pkt 4.
4.2  Transport materiatéw

Materialy sypkie (piasek) moa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z ninnynateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Plyty nawierzchniowe mma przewozi pojazdami otwartymi. Plyty mima uktadé na drewnianych
paletach w liczbie siedmiu sztuk sfyich téma polipropylenovg zbrojory dodatkowo w miejscu stykuday z
ptyta podktadkami z tworzywa sztucznego, aby zapobieentsalnemu przetarciu. Zatadunku ptyt na samochod
dokonuje s} przy pomocy lekkicheurawi lub wézkéw widtowych. W szczegélnych przypadhk ptyty mana
tadowa: recznie przy zastosowaniu pochyini.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MM{QO ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2  Zasady wykonywania robét

Sposbéb wykonania robét powinien dywgodny z dokumentagj projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforphac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj

roboty przygotowawcze,

przygotowanie podia,

utozenie nawierzchni z piyt,

roboty wykaiczeniowe.

PObdE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robét nakly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukkaza
Inzyniera:
- ustalt lokalizacg terenu robat,
- przeprowada obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegdétowego wytyczenia robét oraz
ustalenia danych wysokciowych,
- usuryé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemedryg, ogrodze itd., — zgromadzt wszystkie
materiaty potrzebne do robét.
Zaleca s} korzystanie z ustate OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do wykonania robot
przygotowawczych oraz z ustal®ST D-02.00.00 [3] przy wygbowaniu robét ziemnych.

5.4. Przygotowanie podia

Koryto pod nawierzchri zaleca s wykonywa bezpdrednio przed rozpoeziem robét
nawierzchniowych.

Weczesniejsze wykonanie koryta jest ilowve za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa recznie lub mechanicznie przyyciu rowniarek, koparek i spycharek. Grunt
odspojony powinien kiywykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumenta@jgktowej.

Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkigtieczyszcze nalezy sprawdzt czy istniejce
rzedne umaliwig uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanyckedzych podiga. Zaleca si aby rzdne
koryta przed profilowaniem byty o co najmniej 5 @mzsze nk projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wggtuja zanizenia poziomu w podia to Wykonawca powinien spulckni
podiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez lmryniera, dowié¢ dodatkowy grunt, spetnigy wymagania
obowiazujace dla goérnej strefy korpusu, w §$ki koniecznej do uzyskania wymaganychedych
wysokasciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00.

Profilowanie podiea zaleca i wykona réwniarky. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w sposob
zaakceptowany przez Ayniera. Po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktore natg
kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00. Koryto po wypoefdniu i
zag:szczeniu powinno kiyutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinien zabezpieczy
podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykitad praekozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany
przez Irizyniera. Jeeli podiaze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadan#wierzchni meéna
przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Podsypka i warstwa oglszagca

W zaleznosci od rodzaju gruntu w podia, przed poteeniem pltyt nawierzchniowych, moa utazy¢ w
zaleznoéci od zalecé dokumentaciji projektowe;:
- 10+15 cm podsypki piaskowej na gruncie niepewnym
- 20+25 cm warstwy odszapcej, na gruncie wysadzinowym,
- 3 cm, po zagszczeniu, warstwy piaskowej wyrdwnawczej, na gremiewysadzinowym.
Piasek powinien ky rozktadany przy zyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkévezednych
wysokasciowych. Grubéé¢ roztozonej warstwy powinna lytaka, aby po jej zagzczeniu osignigto gruba¢
projektowan.
Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy piaskowej nale przystpi¢ do jej zagszczania, ktdre
nalezy rozpoczyné od krawedzi i przesuwé w kierunku osi drogi. W miejscach niedgstych dla walcow
warstwe piaskowy naley zagszcza ptytami wibracyjnymi i ubijakami mechanicznymi. @szczanie naley
kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalndpypféroctora.



Wilgotnos¢ materiatu podczas zesgczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci.

5.6. Ulgienie nawierzchni z plyt prefabrykowanych
5.6.1.Sposbb ukfadania piyt

Spos6b uktadania ptyt powiniendggodny z dokumentacprojektovs, ST lub wskazaniami ktyniera.
Rozr&nia skt dwa podstawowe sposoby mémia piyt:
- system pasowy, w ktorym ptyty pokryvgaylko cz$¢ pasa ruchu na nawierzchni, znajgugsi w dwoch
pasach szerokoi 0,7+1,0 m, potéonych w odlegtéci okoto 0,7 m od siebie, tak aby mogtg 0 nich
poruszé kota pojazdéw (przyktady na rys. 2a, b irys. 4),
- system ptatowy, w ktorym plyty ukladacsna catej szerokwmi pasa ruchu (przyktady na rys. 2c, d i rys.
3).
Na tukach o promieniach wkszych (np. >250 m) uktady ptys sakie same jak na odcinkach prostych.
Krzywizng utozonych ptyt mana uzyska przez rozszerzenie szczelin od strony zgvgmej tuku.
Na tukach o matych promieniach (np. <250 m) navdernk mozna utazy¢ w systemie ptatowym na catym
odcinku tuku, ukladagc ja rzedami piyt rownolegtych do jednej ze stycznych o#einprostego (rys. 5).
Szerokd¢ petnej nawierzchni na tuku nale dostosowé do jego promienia i diugei pojazdow, ktére éxa
jezdzity po drodze.
Jeili dokumentacja projektowa przewiduje mijanki pidipgach jednopasowych, wowczaszma je wykond z
ptyt nawierzchniowych, uktadag je réwnolegle do osi drogi poza pasem ruchu. daniku wjazdu na mijark
i zjazdu z niej, w systemie pasowym ukladania pbiezy wypeini nawierzchrg cah szeroké¢ pasa ruchu.

5.6.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z plytelbetowych, na uprzednio przygotowanej podsypceskpiaej lub
warstwie odsgczapcej, mae odbywa sie bezpdrednio zesrodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania,
zwykle z pomog zurawi samochodowych lub samojezdnych. Do podnoazehjt zurawiem mog stuzyé¢
zawiesia czterohakowe. Ma stosowa tez reczne uktadanie ptyt o mniejszych wymiarach, przynpoy
pochylni zesrodka transportowego, po ktorej ptyty zsuwanerezpdrednio na miejsce ukenia nawierzchni.
Ten typ montau wymaga zaostrzonych wymogéw bezpidstea pracy.

Piyty zelbetowe naley uktada tak, aby ca swoj powierzchmi przylegaty do podiza (podsypki,
warstwy odgczapcej). Powierzchnie plyt nie powinny wystaiMaib by¢ zagkbione wzgédem siebie wicej niz
8 mm. Jéi dokumentacja projektowa zaklada zabezpieczenieed klawiszowaniem mniejszych
sgsiadupcych plyt, to poszczegblne plyty mma hezye ze soly od czota stalowymi ptami osrednicy okoto 14
mm i dlugdci okoto 30 cm wkiadanymi do przygotowanych w tyatucotworéw w plytach.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje obramowaragvierzchni krawznikiem, to naley wykona
je wedtug wymaga OST D-08.01.01b [4] lub D-08.02a [5].

Szeroké¢ szczelin mgdzy ptytami nie powinna lywicksza od 10 mm. W celu zachowania rownej
szerokdci szczelin, mana stosowéa miedzydystansowe wkiadki miilzyptytowe.

Po utazeniu nawierzchni, szczeliny wypehia girzez zamulenie piaskiem na pelrubaé ptyt. Zaleca
sie, aby piasek zyty do wypetnienia szczelin zawierat od 3 do 8%kd&jamniejszej od 0,05 mm. Dopuszcza si
zastosowanie innego materiatu do wypetnienia sitzeh. drobnegawiru, piasku kwarcowego itp.

5.7. Roboty wykiéczeniowe

Roboty wykadiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i ST. Do robot wykaczeniowych
nalezg prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do isioygh warunkéw terenowych, takie jak:
odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth,

— oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw i ustigiich poza plac budowy,

- niezlegdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéimoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,roboty
porzzdkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakii robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogt [1] pkt 6.

6.2 Badania przed przygpieniem do robét



Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@mvnp.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE #rakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materialtdbw wykonane przez dostawtidyy i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera,
- sprawdz¢ cechy zewetrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad@/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3 Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiardw, ktdre natey wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Czestotliwos¢

Lp. | Wyszczegélnienie robét bada Wartasci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodn& granic terenu rob 5& Wg pktu 5 i dokumentag;ji
1 A raz . .
z dokumentagj projektova projektowej
2 Przygotowanie podia Biezaco Wg pktu 5.4
Utozenie podsypki i ew. ufenie warstwy .
3 odsiczapcej Biezaco Wg pktu 5.5
4 Wykonanie nawierzchni Bigco Wg pktu 5.6
Wykonanie rob6t wykiczeniowych Ocenaaggta | Wg pktu 5.7

6.4 Badania po zak#éczeniu robot

Wykonana nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych powi spetnié nastpujace wymagania:
- o$ nawierzchni w planie nie powinna dprzesunjta w stosunku do osi projektowanejeeej niz + 10

- szerok@¢ nawierzchni nie powinnagsrézni¢ od szerokéci projektowanej wicej niz + 10 cm,

- nieréwndgci podtuzne nawierzchni, mierzone #4-metrove, nie powinny przekraczal cm,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny kgodne z dokumentacprojektowy z tolerancgi + 0,5%,
- réznice wysokéciowe z rednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢z&l cm i-2cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M@0®,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z piyt falykowanych.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzgsych, np. ustawienia kragnika, % ustalone w odpowiednich
OST wymienionych w pkcie 5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00Q0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovg, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbidr robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- ulozenie podsypki,
- ew. utlazenie warstwy odgzapcej.
Odbiér tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiigaogdlne” [1] oraz
niniejszej OST.



9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotygre podstawy platnii

Ogollne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z ptyt prefabrykowanych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatow i spta,
- rozilozenie i zagszczenie podsypki piaskowej,
- ew. utlazenie warstwy odgzapcej,
- wykonanie nawierzchni z piyt prefabrykowanych weptwymaga dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,
— oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw i ugtisiich poza plac budowy, przeprowadzenie pomiaréw i bada
wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z piyt nie obejmuje robdt pomocniczyeh. ustawienia kragznikdw, ktére
powinny by ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i poaearzysgcych
Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa OST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktdéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale yigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezlzdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

100 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-08.01.01b Ustawienie krgunikéw betonowych
5. D-08.01.02a Ustawienie krawznikéw kamiennych
10.2. Normy

6. PN-EN 206-1:2003 Beton — @&2# 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodnd¢ (W okresie przégiowym mazna stosowé PN-B-
06250:1998 Beton zwykty)

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegmanych i zwizanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mana
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowyclwir i mieszanka,
PNB-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoe
nawierzchni  drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogew
Piasek)

8. PN-B-06265:2004  Krajowe uzupetnienie PN-EN 20803 - Beton — G&¢ 1:
Wymagania, wisciwosci, produkcja i zgodrg



1.  ZAt ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1

ZASADY STOSOWANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH Z PREFA BRYKOWANYCH
PLYT WIELKOWYMIAROWYCH

1.1. Rodzaje drég z nawierzchniami z ptyt wielkovigrawych

Nawierzchnie z prefabrykowanych piyt wielkowymiasgch mog@ by¢ stosowane na drogach
tymczasowych lub drogach statych. Do drég tymczastmwrozbieranych po okresigyikowania, zalicza gi
- drogi w rejonach budéw, poprawaag warunki przejazdu spitz budowlanego, transportu mas ziemnych
lub materiatdw budowlanych,
- drogi dojazdowe gczace drogi publiczne z placami budowy,
- drogi montaowe, przewidywane w projektach organizacji placuddwy, do dowozu i monta
elementow konstrukcji, usytuowanych zwykle liniowo.
Do nawierzchni drog statych (lub budowanych nazsthe okresy) mma zaliczy:
- nawierzchnie wewatrzzaktadowe drog i ulic na terenie zaktadow przsioyrych,



- nawierzchnie ulic w mniejszych osiedlach i miastach
- nawierzchnie na nie wydzielonych torowiskach trafjowgch w duzych miastach,
- nawierzchnie placéw, parkingdw i innych powierzchrieznaczonych do ruchu pojazdéw.

1.2 Zalecenia stosowania piyt

Na drogach tymczasowych stosuje zwykle system pasowy uktadania ptyt (rys. 2a,ys, &), a na
drogach statych — system ptatowy (rys. 2c, d, 8ys.

Ptyty wielootworowe (jakimi g tzw. ptyty IOMB) s bardziej korzystne na drogach tymczasowych, na
ktorych przewaa ruch duych pojazdéw budowlanych (nieg ®ne wygodne dla samochodéw osobowych).

Otwory w plytach maj na celu zmniejszenie masy piyty i lepszegzanie ptyty z podigem.

Na nawierzchniach zaleca; siykonywa pochylenie poprzeczne drég i ulic okoto 2%, a glado 3%.
Pochylenie podine drég mae wynosé do 12% (dla ptyt wielootworowych).

Uzasadnieniem budowy nawierzchni z pilyt 2@oby¢ miejscowy deficyt odpowiedniego gruntu
mineralnego do wykonania gérnej warstwy paaignasypu) oraz deficyt materialu na warstwyaodapce i
mrozoochronne.

1.3 Zalety i wady nawierzchni z ptyt wielkowymiarowych

Do zalet stosowania ptyt wielkowymiarowych nale
- szybka¢ i tatwos¢ montau nawierzchni, szczeg6lnie na prostych, pozbawibrdykéw odcinkach drég,
- duwza mechanizacja rob6t z wykorzystaniemarawi samochodowych i eliminagcjspecjalistycznych
maszyn drogowych,
- mozliwo$¢ montau nawierzchni w ztych warunkach atmosferycznych,
- znaczna wytrzymaig konstrukcji jezdni z dty odporngcia na mrozy,
- ograniczenie nasypow i podbudowy przy budowie drogi
- tatwos¢ utrzymania nawierzchni, nie wymagegj praktycznie konserwacji i taté® incydentalnych
napraw, — ponowne wykorzystanie ptyt nawierzchniowych, pobidece drogi tymczasowe).
Do wad stosowania ptyt wielkowymiarowych naje
- stosunkowo wysoki koszt nabycia i transportu piyt,
- uzycie zurawi do napraw,
- ograniczenie mdkosci ruchu na nawierzchniach z ptyt prefabrykowangiohokoto 30 km/h.

ZAEL ACZNIK 2 RYSUNKI
Rys. 1. Przyktady ptytelbetowych wielootworowych
a) Piyta 1,0 x 0,75 x 0,125 m z otworami progtolmi
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Rys. 2. Przyktady ulzenia pityt na jezdni jednopasowej

a) System pasowy — wariant 1 b) System pasowy ianta2
Piyty 1,0x 0,75 x 0,125m

TITTLn)-

o __ [ . . _ —lo7
drogi '

H I 2 10

C) System ptatowy nawierzclibi System ptatowy nawierzchni
szerokéci 3 m — wariant 1 (ptytyzerokdci 3 m — wariant 2 (piyty
prostopadte do osi drogi) réwnolegte do osi drogi)

Piyty 1,0 X 0,75 x 0,125m

Piyty 1,0x 0,75 x0,125m
LA I =Y N N Y N /
drogi | )| { li

L~
1,0
—~

, 1.0
3,0

A

0,75 0,750,75 0,75
30

)
‘E_
i

L~
1,0
+
y

Rys. 3. Przykfad uteenia ptyt wedtug systemu ptatowego na jezdni dwopesg szerokéci 5 m
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D -07.01.01 /2001 r. - oznakowanie pionowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej X$SI wymagania dotycre wykonania i odbioru robot

zwiazanych z realizacja prac wymienionych wedcdi WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2. 1.2. Zakres robot

objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem i

odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na dnpgapostaci:

- znakow ostrzegawczych,

- znakow zakazu i nakazu,

- znakow informacyjnych, kierunku, miejsco$edi znakdéw uzupetniggych. 2 MATERIALY

2.1 Aprobata techniczna dla materiatéw.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktéry nie ma normy, musi posigédaprobag

techniczm wydary przez uprawniog jednostlk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak

,B") nadany przez uprawnianednostk.

2.2 Materialy stosowane do fundamentow znakow.

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyekaw mog by¢ wykonywane z betonu wykonywanego

»,na mokro”. Beton powinien odpowia@latymaganiom PN-B-06250 [1].

Cement stosowany do betonu powinierg lsgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgjwymaganiom

PN-B-19701 [4].Kruszywo stosowane do betonu powindpowiada wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca

si¢ stosowanie kruszywa o marce niesziej n¢ klasa betonu. Woda do betonu powinng hgdmiany 1,

zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6]. Domieéshemiczne powinny odpowiadaymaganiom PN-

B-23010 [5]. W betonie niezbrojonym zaleca siosowa domieszki napowietrzage.

2.3 Rury.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub égmormy zaakceptowanej

przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zgvema i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci

tusek, gknig¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nier6wsoi, pojedyncze rysy wynikage z

procesu wytwarzania, mieszce st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowycbad€ rur powinny

by¢ obcite rowno i prostopadle do osi rury.

Pazagdane jest, aby rury byly dostarczane o dkegach:

- doktld[y(h, [god[ylh [l Tmowillilm; [dopullTTT1§ odlhytka 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtégodoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazki
ciecie i z dopuszczainodchytly dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugi doktadnych. Rury powinny
by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm na 1 m diudai rury. Rury
powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnpemy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-
84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-8403002 ilue normy. Rury powinny lydostarczone bez
opakowania w wizkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z Zamaw&jm.

2.4. Tarcza znaku

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz paktzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykaczenia

znaku, musz wykazywa& petn odpornd¢ na oddziatywanie swiatta, zmian temperatury, wpltywy

atmosferyczne i wyspujgce w normalnych warunkach oddzialtywania chemiczve tym korozg
elektrochemiczy) - przez caly czas trwaloi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe. Producent lub
dostawca znaku obowdany jest przy dostawie olétet, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, a takudos¢pni¢ nazyczenie odbiorcy:

- instrukcg montau znaku,

- dane szczegoétowe o ewentualnych ograniczeniaclsosfniu znaku, - instrukgjitrzymania znaku.

2.4.1. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku

drogowego & - blacha stalowa,

-blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,

-inne materiaty, np. sklejka wodoodporna, tworzywatstyczne, pod warunkiem uzyskania przez prodacent
aprobaty technicznej.

2.5. Znaki odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonujec si zasady przez oklejenie tarczy znaku materiateiolaskowym.

Wihasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetnfawymagania okrdone w aprobacie

technicznej. Folie odblaskowerydie do wykonania lica znaku powinny wykazywpetne zwizanie z tarcg

znaku przez caly okres wymaganej trwatoznaku. Niedopuszczalng dokalne niedoklejenia, odklejania,
zluszczenia lub odstawanie folii na krgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Spgadczenia folii

z powierzchnj tarczy znaku powinien uniemowiaé¢ jej odhczenie od tarczy bez jej zniszczenia. Przy



malowaniu lub klejeniu symboli lub obrze znakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib klejenia
oraz stosowane w tym celu materialy powinny lwzgodnione z producentem folii. Okres trwéioznaku
wykonanego przy ayciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10 lat, w zak®osci od rodzaju
materialu. Powierzchnia lica znaku powinnaé¢bypywna i gtadka, nie magna niej wystpowa lokalne
nieréwnaci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest vepstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku. Doktadfibrysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw
znaku, ktére mogpowsta& przy nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku, nie byty wiksze ni:

2mm dla znakéw matychsrednich, 3 mm dla znakow dych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkoms¢ znaku nie powinny hy wicksze w kadym
kierunku ni: 2 mm dla znakéw matychsrednich, 3 mm dla znakéw édych i wielkich. Tylna strona tarczy
znakéw odblaskowych musi byzabezpieczona matawfarbg nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej
naturalnej) o wspétczynniku luminancji 0,08 do 0;1@edtug wzorca stanowéego zajcznik do ,Instrukcji o
znakach drogowych pionowych”. Grudggpowtoki farby nie mae by mniejsza od 20 m.

2.5.1. Wymagania jakeciowe dla znakéw oklejanych.

Powilt[Th{ill tlx[Ty [TTku okl[jlTTgo muli by¢ rowll11 gtidkl; [i[) moga [1] [i[j wyltepow[¢ lok[1[T]
nieréwnaci i pofaldowania. Wymagana jest taka wytrzyndatpolczenia folii z tarcz znaku, by po zgtiu
tarczy o 90przy promieniu tuku zgcia do 15 mm wzadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu. Zabrogion
jest stosowanie folii, ktdre madoy¢ bez catkowitego zniszczenia odklejone od tarczakanub od innej folii,
na ktérej zostaty naklejone.

2.6 Materiaty do montau znakow

Wszystkie ocynkowaneg¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniacdaly soly elementéw konstrukciji
wsporczych znakow jasruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezcknie¢, naderwa,
rozwarstwi@é i wypuktych karbéw. faczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zatesci od ich wielkdci.

2.7 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pigob znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. Krusaydo betonu nafgy przechowywa w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszanikmszywami innych klas. Znaki powinny by
przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanatdrialdw dziatajcych korodujco i w warunkach
zabezpieczapych przed uszkodzeniami
3.SPRZET
3.1. Spret do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasie mozliwoscig
korzystania z
nastpujgcego spretu:
- koparek kotowych, np. 0,15 m3 lub koparejsignicowych, np. 0,25 m3,
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupkgruncie spoistym,
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
-$rodkéw transportowych do przewozu materiatéw, - epraznych zbiornikbw na wog - sprztu

spawalniczego, itp.
4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw do pionowego oznakowania drog

Transport cementu powinien odbyésic zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa powinien odbygvaic zgodnie z PN-B-06712 [3].
Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i spuz (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposob unietiiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.
5.WYKONANI ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,

- wysokas¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i

odbioru robét istniata midiwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw. Lokalizacja i wige® zamocowania znaku

powinny by zgodne z dokumentacprojektows.

5.2 Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wegzych znakéw. Sposéb wykonania
wykopu pod fundament znaku pionowego powiniert lopstosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgttz Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentagj
projektows lub wskazaniami lzyniera.



Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zagzpeniu mana bylo przystpi¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwyc
5.3 Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, vegsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wmny

by¢ wykonane zgodnie z dokumentaprojektove. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie weej niz 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz 2 cm,

-odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wgcej nz 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku zgodnie z Instrgkc;j
0 znakach drogowych pionowych.

5.4. Trwald¢ wykonania znaku pionowego Znak drogowy pionowy imug wykonany w sposéb trwaty,

zapewniajcy petry czytelndg¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cabknesie jego gytkowania,

przy czym wplywy zewetrzne dziatagce na znak, nie magpowodowa znieksztalcenia téei znaku.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania materiatdw do wykonania fundamentéw betgmdn

Wykonawca powinien przeprowadzdadania materiatdw do wykonania fundamentéw betyeb ,na mokro”.

Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowyah, wniosek Wykonawcy, kynier mae

zwolni¢ go z potrzeby wykonania batlenateriatow dla tych robét.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badania materiatow w czasie wykonywania tobo

Wszystkie materiaty dostarczone na budavaprobat techniczg lub z deklarag zgodndci wydarny przez

producenta powinny ldysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniaréw. Czstotliwosé bada i

ocena ich wynikébw powinna Byzgodna z ustaleniami tablicy. €otliwos¢ badaé przy sprawdzeniu

powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych prg@pducentéw Lp. Rodzaj badania Liczba hadpis
badah.

Ocena wynikow bada

Sprawdzenie powierzchni od 5 do 10 hiadavybranych losowo elementéw wzkej dostarczonej partii

powierzchn¢ zbad& nieuzbrojonym okiem. Do ew. sprawdzenigbgikasci wad wy¢ dostpnych narzdzi (np.

liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itdlyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami.

Sprawdzenie Wymiaréw wyrobéw ligzej do 1000 elementéw przeprowadaniwersalnymi przyradami

pomiarowymi lub sprawdzianami (np. liniatami, pragnmami itp.) 6.2.2. Kontrola w czasie wykonywanio6t

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdza:

-zgodnad¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagyrojektovy (lokalizacja, wymiary, wysokd
zamocowania znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

- prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,

- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki

- poprawng@¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych,

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas

- szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych,

-m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakpezostatych
8.0DBIOR ROBOT
8.1. Odbidr ostateczny
Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany festzasadzie odbioru ostatecznego. Odbiér ostateczny
powinien by dokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikbw pomiaréw i kada
jakasciowych.
9 PODSTAWA PLATNGSCI
9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniagizego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-wykonanie fundamentéw,
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10 PRZEPISY ZWHAZANE
10.1. Normy
PN-B-06250 Beton zwykty



PN-B-06251 Roboty betonow&elbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i gheeaia
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondwagraw
PN-E-06314 Elektryczne oprawywietlenia zewntrznego
PN-H-04651 Ochrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie agresywnéi korozyjnejsrodowiska
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogolinego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwyggmione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
PN-H-82200 Cynk
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podisyonej wytrzymaitci. Gatunki
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powiarzskego i ulepszania cieplnego. Gatunki
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnegemmaczenia. Gatunki
PN-H-84023-07 Stal okéonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal daciglania. Gatunki
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gar
PN-H-93401 Stal walcowana.gkowniki réwnoramienne
PN-M-06515 wignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajétw nasnych
PN-M-69011 Spawalnictwo. Z¢za spawane w konstrukcjach spawanych. Podziamagania
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali
PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulah@ spawania i napawania. Ogélne wymagania i
badania
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwé ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadleiona podstawie
ogledzin zewrtrznych
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania
BN-89/1076-02 Ochrona przed korgzjPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na &tkcjach
stalowych izeliwnych. Wymagania i badania
BN-82/4131-03 Spawalnictwo. &y i elektrody ze stopéw stellitowych igty z zeliw wysokochromowych
do napawania
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10.2. Inne dokumenty
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Isady stosowania znakow i ydzer bezpieczastwa
ruchu. Zal. nr 1 do zagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 3 marca 1994 r. (Monitor
Polski Nr 16, poz. 120).

D -07.02.01 /2001 r. - oznakowanie poziome

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyare wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ranpsab zwizanych zbudows miejsc postojowych
w rejonie ul. Wajdy w Katowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.



1.3. Zakres rob6t obiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotycz zasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem oznakowania poziomego grubowarstwowetiejmuje:
- malowanie oznakowania miejsca postojowego dla osgretnosprawnych”,

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki poziome, unsis®ze na nawierzchni w postaci symboli oraz innlyh
zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.
Oznakowanie poziome grubowarstwoweagéd i strukturalne (w technologii struktury otwajte-
wykonane przy #yciu mas chemoutwardzalnych, termoplastycznychub@ci warstwy
0.9 -3.5mm.

1.4.2. Farba — ciekly produkt, zawieggey ciata state zdyspergowane w rozpuszczalniku recgaym lub
wodzie, wys¢pujacy w postaci jedno lub wieloskladnikowej. Nakladapgizlem, waikiem, przez
natrysk lub kada inng stosowa metod,, wytwarza kohezyj;p powloke w procesie odparowania
rozpuszczalnika i/lub reakcji chemicznej.

1.4.3. Masa termoplastyczna — materiat do pozianmmpakowania wolny od rozpuszczalnikdéw veystiacy w
postaci bloku, granulatu lub proszku. W wyniku padgia topi sj, po czym jest naktadany
odpowiednij metody: recznie lub mechanicznie. Po ostyggiu tworzy kohezyja powloke.

1.4.4. Masa chemoutwardzalna — material stosowamygrdibowarstwowego poziomego znakowania drég,
przeznaczony do wykonywania wszystkich rodzajowigmogch oznakowa drég. Ze wzgidu na
trwatos¢ oznakowania mie by¢ stosowany w miejscach ¢sto lub stale przejelzanych przez pojazdy.

1.4.5. Pozostate okfienia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrsgj zgodne z obowkzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw

0Ogdlne wymagania dotygee materiatdw podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Materialy do wykonania oznakowania poziomego

Kazdy materiat uywany przez Wykonawc do poziomego znakowania musi posiadgprobat Technicza
dopuszczajcg do stosowania materiatdow w budownictwie drogowymoistowym, wydas przez IBDiM.

Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatow, ktére kudatpliwosci jego lub
Inzyniera co do jak&i, w celu stwierdzenia czy odpowiad@ne wymaganiom okéenym w punktach 2.2.1 —
224,

Badania powinny by wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi. Matgrido poziomego znakowania
dr6g. POD-97" oraz PN-EN 1871-2003



Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoveapbziomego zgodnie z niniejs3T s:
- farba rozpuszczalnikowa,
wodorozciéczalna i
chemoutwardzalna
- masa chemoutwardzalna, -
masa termoplastyczna,
- kulki szklane.

Okres trwatéci dla materiatow stosowanych przy wykonaniu oznedoia poziomego wynosi dla oznakowania
grubowarstwowego - 60 migsly
2.2.1. Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powibgy materiaty umaliwiajace naktadanie ich warstw
grubasci od 0,9 mm do 3,5 mm, jak masy chemoutwardzaio&osvane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalnpowinny by substancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszanye solh w
proporcjach ustalonych przez producenta i naktadéma nawierzchri odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzy warstwe kohezyjra w wyniku reakcji chemiczne;.

Masy termoplastyczngowinny by substancjami nie zawienglymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postaci
blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu pawinla sie podgrzewa do stopienia i aplikow@arecznie
lub maszynowo. Masy te powinny tworzyvarstwe kohezyjry przez ochtodzenie. Masa termoplastyczna
stosowana na ggeco, w sklad ktérej wchodz pigmenty, wypetniacze kruszywa, kulki szklangpdki
pomocnicze orazywica organiczna.

Wiasciwosci  fizyczne materiatdbw do znakowania grubowarstwgave okréla aprobata techniczna,
odpowiadajca wymaganiom POD-97.

2.3. Kontrola jakéci

Wykonawca, jako odpowiedzialny za prawidlowe zanmgnieé i jaké¢ stosowanych materiatow, prowadzi na
swoj koszt kontrad ilosciows i jakasciows. Inzynier ma prawo dokonywéakontroli jakagci materiatdw.

2.4. Warunki skladowania

Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni pawinzachowywé stalg¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizyko-chemicznych co najmniej w aliee6 miesjcy sktadowania w warunkach oklenych
przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania nsleprzechowyw& w magazynach odpowiadajch zaleceniom
producenta, zabezpiecgaych je od napromieniowania stonecznego, opadoviemperaturze:

- dla farb rozpuszczalnikowych od 0 + 25°C,
- dla pozostatych materiatow - paej 40°C.
w opakowaniach handlowych producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz® sprztu



Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST "Wymagania ogdlne".

3.2. Spret do wykonania oznakowania poziomego

Znakowanie mge by wykonywane przy gyciu szablonéw.

Sprzt musi by zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypgwaikrokulkami szklanymi. Zestaw
sprztu powinien posiada mozliwos¢ regulacji wydajnéci nanoszonych materiatbw oraz gwarantéwa
réwnomiernd¢ ich podawania.

Do wykonania znakowania poziomego rglstosowa nastpujacy sprzt, zaakceptowany przezdyniera:
- szczotki mechaniczne ¢azne,

- sprzarki,

- malowarki automatyczne,

- pistolet eczny, watek lub szczotka,
- sprzt do usungcia istniejcego oznakowania.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogoélne".

4.2. Transport materialtdw do oznakowania

Materiaty do oznakowania poziomego ngl@rzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&, bezpieczny
transport i zachowaniem wymaganych éelavosci materialdw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie z
normg PN-85/0-79252.

Materialy do oznakowania poziomego ngleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgadaN-73/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagegoine".

5.2. Zakres wykonania robo6t

5.2.1. Przygotowanie podia
Przed wykonaniem podia oznakowania poziomego nafeoczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, smardéw i innych zanieczysztizePowierzchnia nawierzchni przygotowana do wykoaani
oznakowania poziomego musidgzysta i sucha.



5.2.2. Warunki atmosferyczne
Wykonawca mee rozpocz¢ roboty po stwierdzeniwe warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot
beda zgodne z warunkami olglenymi dla odpowiedniego rodzaju materiatzytego do malowania.
Temperatura powierzchni malowane i powietrza powinvynosé co najmniej 5°C, a wilgotrié wzgledna
powietrza powinna biymniejsza od 85%.

5.2.3. Przedznakowanie
Przed przyspieniem do wykonania oznakowania poziomego ayalerykona przedznakowanie, zgodnie
Rysunkami i wskazaniami igniera.

Do wykonania przedznakowania pma stosowa nietrwah farbe, np. farlz silnie rozciéczom
rozpuszczalnikiem. Zalecaesiwykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lub kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznacz§ mah kresk poprzecza.

5.2.4. Wykonanie oznakowania

5.2.4.1. Malowanie mgschemoutwardzalp

Mas: chemoutwardzaln naleey naktada recznie lub maszynowo na suche pagtobez zanieczyszcae
mechanicznych lub organicznych przy temperaturzgigtaza od 0°C do 40°C i temperaturze padted 0°C
do 45°C, przy maksymalnej wilgotém wzglednej powietrza 80%.

Mas; naklada si warstwy o grubgci 3,0 mm. Rozkiadanie mie by reczne przy zastosowaniu szpachli,
plastomarkera lub przyzyciu maszyny samohieej. W celu uzyskania odblasko$ed oznakowania naky w
czasie nie diszym ni 10 s po wymalowaniu posyfp&kulkami szklanymi w iléci co najmniej 300 g/m2.
Podczas wykonywania poziomych oznakéwdrog masg chemoutwardzaln naley przestrzega zalecé
producenta. Czas schknia nie powinien b§ dtuzszy niz 60 mim.

5.2.4.2. Malowanie mggermoplastyczn

Rozgrzewanie masy przed aplikacjalezy wykonywa® w przeznaczonym do tego celu kotle z mieszalnikiem
Ze wzgkdu na maliwo$¢ miejscowego przegrzewania materialy zalecanko#ty z ptaszczami olejowymi lub
powietrznymi, zaopatrzone w system regulacji terapgy. Masa nadaje ¢sido rozktadania ecznego lub
mechanicznego. Naig je nanosi na czyste, suche podim asfaltowe zéladéw olejéw.

Mas; naktada si warstwy o grubdgci 3,0 mm.

Bezparednio po naléeniu masy, w celu uzyskania odblask@eion pierwszym miegicu eksploatacjiwieza
powloke nalezy posypa mieszanin odblaskowy w ilosci co najmniej 300 g/m2. Zalecang mikrokule szklane
refleksyjne 100 — 600 bez powtoki silikonowej spajscej wymagania POD-97.

Czas schrrcia nie powinien b§ dtuzszy niz 15 min.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST "Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakéci materiatéw

Materiaty do poziomego oznakowaniedh posiadéa stosowne Aprobaty Techniczne i Atesty producenta.

6.3. Badania oznakowania poziomego




Oznakowanie poziome powinno charakteryzéwia:

- dobr widoczndcia w ciagu catej doby,

- wysokim wspotczynnikiem odblaskova, réwniez w warunkach diej wilgotnasci, np. podczas opaddéw
deszczu,

- zachowania minimalnych parametréw odblaskésivav catym okresie tytkowania,

- odpowiedn szorstkdcia zblizong do szorstkéci nawierzchni, na ktérej jest umieszczone,

- odporndcia nascieranie i zabrudzenie,

- szyblky metod, aplikacji, uwzgédniajgca rowniez wymogi ekologiczne.

6.3.1. Widzialné¢ w dziea
Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminancji i bagwoznakowania.

Do okreilenia odbiciawiatta dziennego lub odbiciagéwietlenia drogi od oznakowania stosuje wispotczynnik
luminancji wswietle rozproszonym:
Qd = L/E,
gdzie:
Qd - wspétczynnik luminancji Wwietle rozproszonym, mcd m-2 Ix-1, L
- luminancja pola wwietle rozproszonym, mcd/m2, E swaietlenie
ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonuje¢siv praktyce miernikiem luminancji wg POD-97.

Wartas¢ wspéitczynnika Qd dla farb i mas powinna wyrodia oznakowaniawiezego (przez 10 dni od
wymalowania):
- barwy biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmiigp mcd m-2 Ix-1.

Wartas¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania z materiatdéwadvefkowanych powinna wyndsw catym okresie
uzytkowania (licac od momentu utzenia):
- barwy biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmiigp mcd m-2 Ix-1.

Pomiar wspotczynnika luminancji Wwietle rozproszonym mi@ by zasgpiony pomiarem wspoétczynnika
luminanc;jip, wg POD-97.

Wartas¢ wspoétczynnikap dla farb i mas powinna wyndsidla oznakowaniaswiezego(przez 10 dni od
wymalowania):
- barwy biatej, co najmniej 0,60.

Wartas¢ wspoétczynnika dla farb i mas powinna wyndsilla oznakowaniaaywanego barwy: - biatej
co najmniej 0,30, w catym okresigytkowania.

Barwa oznakowania powinna bykreslona wg POD-97 przez wspotdne chromatyczriei x iy, ktore dla
suchego oznakowania powinny¢é w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty fiaeo

Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,
0,4 0,3 0,3 34

y 0,

38

6.3.2. Widzialné¢ w nocy
Za miag widzialndsci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasku RL, olemy wg POD-97.

Wartas¢ wspétczynnika RL powinna wyndasitla oznakowanigwiezego (max. 10 dni od wykonania) w stanie
suchym, barwy:
- biatej co najmniej 300 mcd m-2 Ix-1 — oznakowagigbowarstwowe,



Wartas¢ wspotczynnika RL powinna wyndastdla oznakowania grubowarstwowego barwy: - biatej
co najmniej 150 mcd m-2 Ix-1 w catym okresig/tkowania

6.3.3. Szorstk& oznakowania
Miarg szorstkéci oznakowania jest warkd wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97. WaddSRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypésay w typowe
opony hamuje z blokadkot przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga s}, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- uzywanym, w cigu calego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.4. Trwalé¢ oznakowania
Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapieuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97 powinna wyndégio 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
- farbami, co najmniej 5,
- pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

Trwatosci oznakowania nalgy liczy¢ od czasu odebrania przezyniera.

6.3.5. Czas schgia oznakowania (wzgl. czas przejezétimznakowania)
Za czas schacia oznakowania przyjmuje esiczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczzasu gwarantowanego przez producenta, zAymie
moze przekracza2 godzin.

6.3.6. Grubé&¢ oznakowania
Grubai¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:
- oznakowania grubowarstwowego 3.0 mm,

6.3.7. Badania wykonania znakowania poziomego znat grubowarstwowego.

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu grubowarstwowegeowadza przed rozpagiem

kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijrae dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, ¢pagice

badania: a) przed rozpagiem pracy: - sprawdzenie oznakowania opakgwa

- wizualm ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednoragnowidocznych wad, - pomiar
wilgotnaosci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkéxi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97, b) w czasigkonywania pracy: - pomiar
grubdsci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schgtia, wg POD-97,

- wizualrg ocere réwnomierndci roztozenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadno dokumentagj projektows i Rozporadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawzczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz udzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2@93- wizualy ocer réwnomierndci skropienia
(roztozenia materiatu) na catej szergkolinii, - oznaczenia czasu przejezdoip wg POD-97.

Po wykonaniu oznakowania Wykonawca przedstawynierowi wyniki bada o ktérych mowa w pkt. 6.3.

Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedg probky na blasze (300x250x0,8 mm) Wykonawca powinien
przechowa do czasu uptywu okresu gwarancji.



W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegozyinier maze zlecé wykonanie
badai: - widzialndci w dzien,

- widzialnasci w nocy, - szorstkai, odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1- 6.3.5
i wykonanych wedtug metod okilenych w ,Warunkach technicznych POD-97"z8k wyniki tych bada

wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt baganosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym -
Zamawiajcy.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggodaego z dokumentagcj projektowy i
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2008/rsprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 218th.z23.12.2003 r.) powinny odpowiadaasgpujacym
warunkom:

- dla symboli rozstaw punktéw namikowych nie mae mie wigkszej odchytki od wymaganego wzoruw
50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST "Wymagegddne".

7.2. Rodzaje odbioréw

Jednostlk obmiarows dla malowania jest 1 m2 (metr kwadratowy) powiéricwykonanego oznakowania
poziomego grubowarstwowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior oznakowania poziomego obejmuje:

a) odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu - oczyszczenie nawierzchni przed pmaiem,
przedznakowanie,

b) odbidr ostateczny — wszystkie elementy robdtibyv niniejszej ST,

c) odbiér pogwarancyjny oznakowania (po uptywie okrga@rancyjnego).



9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w ST "Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 oznakowania poziomego wg jednostek obmiarh obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- prace przygotowawcze i oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni znakowsutditach i wymiarach zgodnie z Dokumendacj
Projektovs, DU RP Nr 220 z dn. 23.12.2003 i ST,

- ochrorg znakoéw przed zniszczeniem, - badania kontrolramipry, - uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowandgy. Widgciwosci fizyczne

PN-EN 1436:2000 Wymagania dotyce poziomych oznakowiadrog

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie, praaghvanie i transport

PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawsargoZnaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe

PN-EN 1790:2002 Materialy do poziomego oznakowairidg. Prefabrykowane materiaty do
poziomego znakowania drog

10.2. Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003\.sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach Warunki Techniczne — POD-9

D —10.12.02 ZABEZPIECZENIE LINIl KABLOWYCH U ZYTKU PUBLICZNEGO POPRZEZ
ULOZENIE RUR OSLONOWYCH

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wy&nia i Odbioru Rob6t (ST)a swymagania
dotyczice zabezpieczenia linii kablowychuytku publicznego poprzez uenie rur ostonowych w
ramachremontu nawierzchni ul. Krausego wSwieciu.

Zakres stosowania SST.



Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoweskjako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

Zakres robo6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad wykonania i odbioru robot zwénych z
zabezpieczeniem sieci ydzen uzytku publicznego, i obejmajzabezpieczenie kabli teletechnicznych i
kabli energetycznych rurami ostonowymi, i obejmujkopanie rowdéw dla kabliecznie w gruncie kat.
-1,
- utozenie rur ostonowych dwudzielnych typu A 160 mm PsSistniejcych kablach,
utozenie rur ostonowych dwudzielnych typu AROT O 160 manistniejcych kablach,

Podstawowe okrélenia.
SK (studnie kablowe)- pomieszczenia podziemne, wbudowanedzy chgi kanalizacji kablowej w
celu umdaliwienia wciggania, montau i konserwacji kabli. Okidenia dotycace studni zgodne z
normy BN85/8984-01.
Kanalizacja kablowa - zesp6t rurowych gpoéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikaajiny

Okredlenia i wymagania dotyaze budowy kanalizacji teletechnicznej przedstavaiama BN-73/8984-
05. Pozostate okékenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.

Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolone wymagania dotygze robot podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne” Jpkt

MATERIALY

Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam D-00.00.00
‘Wymagania ogoélne” pkt 2.

Materialy.
Rury: Rury ostonowe dwudzielne typu AROT 160 mm PS.
Piasek: Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpala wymaganiom BN-87/6774-04.

SPRZET

Ogoblne wymagania dotycgce sprztu.
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogélne” pkt 3.
Wykonawca przyspujacy do uktadania rur ostonowych powinien wykés& mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujagcego spretu:
_ samochod skrzyniowy do 3.5
tony, _ ubijak spalinowy, _
sprzarka powietrza.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spr, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robait fez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatéw,

sprz:tu itp.

TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotycgce transportu.
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania odghke4.

Transport materiatow i elementéw.
Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takishodkéw transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot. Liczbarodkéw transportu powinna gwarantaiva
prowadzenie robot zgodnie z zasadami &kreymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami
Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogoélne”Fkt



Wykonanie robét.

Technologia zabezpieczenia uzal®na jest od warunkéw technicznych wydawanych prze
uzytkownika linii, ktéry w spos6b ogoélny okila sposob zabezpieczenia.

Wykonanie robot polega na uleniu rur ostonowych dwudzielnych na istggjch kablach
teletechnicznych.

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésiga i higieny pracy.
Roboty naley wykonywa zgodnie z wydanymi warunkami gestora przebudowwjvaieci, pod jego
nadzorem.

Zabezpieczenie istniejcych kabli.
Zabezpieczenie istnigjych kabli polega na:
_ kopaniu rowéw dla kablicznie w gruncie kat. 11-lll,
_ ulazeniu rur ostonowych dwudzielnych typu AROT O 110 miypu A 120 mm PS na istnigjych
kablach,
_ zasypaniu rowow dla kabkeznie wraz z zagszczeniem warstwami gruntu w wykopie.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakdci robot.
Ogoblne zasady kontroli jakoi robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine’t §k
Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zal@onej jakdci wykonywanych robot przy
zabezpieczeniu istniggych kabli rurami ostonowymi.
Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu b&édaa budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatdw z dokumendapyojektowy oraz z wymaganiami
SST.
Zastosowane materialy i wdzenia musz posiada odpowiednieswiadectwa jakéci i certyfikaty.
Ponadto urgdzenia stosowane w instalacjach posiataih styk z siegi uzytku publicznego powinny
posiadé wazne swiadectwa homologacii.
Roboty kablowe i instalacyjne musby¢ zgodne z norg BN-84/8984-10 oraz innymi normami
podanymi w spisie.
Przed przysfpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomizyniera o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia rsaipi wyniki bada do akceptacji layniera.
Wykonawca powiadamia pisemniezimiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktéra mae
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru przez/ieria.
Kontrola jakaci robot telekomunikacyjnych powinna odbyévsic w obecnéci przedstawicieli gestora
sieci.
Jaka¢ robot musi uzyskaakceptagj tej instytucji.
Elementy robot, ktére w wyniku przeprowadzonych dadtrzymaty ocea ujemry, powinny by
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone dbioru.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot.
Ogolne wymagania dotygee obmiaru robot podano w D-00.00.00 ,Wymaganiarogo
Obmiaru robot dokortanalezy w oparciu o dokumentagcprojektowg ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przezinera.
Jednostlk obmiarows zabezpieczenia kablizytku publicznego jest [m] (metr).

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podano w D-00.00.00 ,Wymaganialogt

Po wykonaniu robot obfych niniejsa SST Wykonawca zobowiany jest dostarczyZamawiagcemu
nastpujace dokumenty:

__protokoty z dokonanych pomiaréw,

_ protokoty odbioru robot zanikgjych, _

protokét odbioru robot przez gestoréw

sieci.



Przyjecie robot mae nasipi¢ tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia prélpdmiaréw, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z dokumensapjojektows, obowizujgcymi normami i przepisami
oraz D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw pfatngci stanowi cena jednostkowa 1 [m] wykonanego zaleezpnia kabli fytku
publicznego rurami ostonowymi.

Cena obejmuje koszt zakupu i dostarczenie materiatazenie rur ostonowych, odtworzenie
oznakowania kabli tang ostrzegawcg, wykonanie pomiaréw wegpnych i kaicowych, roboty ziemne
oraz oczyszczenie terenu z odpaddw powstatychat mbnteowych.

PRZEPISY ZWI AZANE

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalskzne. Og6lne wymagania i badania.
BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wegtnzzaktadowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i
badania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowmie kablowe. Ogélne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowalaekostzne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogolne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-004 Zbfienia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne
wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wyraaia i badania.

ZN-96/TP S.A.-006 Zcza spajanéwiattowoddw jednodomowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-008 Ostony z¢zowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-010 Ospez do instalowania kabli telekomunikacyjnych na poeddbwie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagadrbadania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacjalkaa. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagadrbadania.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i lvéala

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni &alyich, dodatkowe (wevgtrzne).

BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne epradowe. Instalacje wirzowe. Ogolne
wymagania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlowinylu. Wymiary.

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogoinggpeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody jedngytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-74/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogoinegpeznaczenia do ukladania na stale.
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej aigte.

PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne jregestotliwosci izolacji i powtoce polwinitowej.
PN-H-74200; 1998 Rury [t[low[I[T1[T[m, gwiltow[ 1]

PN-EN 206-1 Beton G#¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

PN-EN 197-1 Cement - €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwed dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 197-2 Cement - €% 2: Ocena zgodrici.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawobvidnych.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przezn&tzen

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 124:2000 Zwikczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamahni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badaniatgnakowanie, sterowanie jaka.



D - 10.11.02 Czyszczenie wpustow ulicznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z czyszczeniem drogowychaatzen odwadniajcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument zrtwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji d@hna
drogach gminnych.
1.3. Zakres robét obgtych ST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycg zasad prowadzenia robét zwjzanych z oczyszczeniem
i utrzymaniem w stanie statej draznosci urzadzen odwadniajacych, a mianowicie:a) kratek wpustowych,

Utrzymanie urzdzer odwadniagcych w stalej dronosci ma decydujce znaczenie dla wdeiwego utrzymania
drég, ich trwaltdci i zabezpieczenia przedamorodnymi uszkodzeniami.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Czyszczenie drogowego udzenia odwadnigcego - usuwanie naniesionego materiatu
zanieczyszczafego, w postaci piasku, namutu, btota, szlamsgi,ligakzi, $mieci, itp., utrudniajcego
prawidtowe funkcjonowanie ugdzenia.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagaigoine”

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Spret do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do czyszczenia ugdzen odwadniagcych powinien wykaza sie mozliwoscig

korzystania z nagpujacego spretu:

- pomp wysokoginieniowych,

- samochéd asenizacyjny lub samochodéwycysh do czyszczenia kanatdw, studzienek, przepust@naz
przyrzadéw takich jak:

- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kame, szufle do wyegigania osadu z osadnikéw itp.,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygee transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganéraj .

4.2.Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczysztz&Vykonawca #yje srodkéw transportowych spetnigych
wymagania okrdone w punkcie 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-000Q/Nymagania ogolne” .



5.2. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek

Wykonawca oczci kratki wpustowe z wszelkich zanieczysztzecznie, przy ayciu tzw. sztyc i diut, a po
oczyszczeniu i zdpiu kratek dokona oczyszczenia studziekeikkowych @ do spodu osadnikéw. Studzienki
sciekowe mog by¢ oczyszczanegcznie przy uayciu topat i szufli do wycjgania osadu z osadnikéw wpustow
ulicznych lub przy #yciu samochoddéw specjalnych priowo-sgcych, przystosowanych do czyszczenia
kanalizacji, wzgjdnie przez oczyszczanie strumieniem wody pddiehiem przy rownoczesnym przemywaniu
kolektorow kanalizacyjnych i przykanalikbw, ktérynmagromadzone osady zosiaprzeniesione poprzez
kanaty. Studzienki rewizyjne zaleca; sizysci¢ tacznie z kolektorami kanalizacyjnymi, metodami pogranw
punkcie 5.4, z ew.eccznym odspojeniem stwardniatych zanieczysaca®ydobyte zanieczyszczenia naje
tadowa do:

dowolnychsrodkdw transportu, jdi zanieczyszczenia nie wydziedapieprzyjemnych zapachow,
pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochododprzykrywan skrzyni, jesli nieczystéci po
diugim okresie zalegania gnijace lub cuchace, i wywiez¢ je na skladowisko odpadow.

5.8. Sktadowiska odpadéw

Wywozenie zanieczyszcaealery dokonywd na sktadowiska odpadéw, zlokalizowane na:

- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

- sktadowiskach wtasnych, wdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanynzear widciwe wtadze
ochrony srodowiska. Sposéb i miejsce wywozu zanieczysicpowinny by okrelone w SST i
zaakceptowane przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwate skltadowaripieczyszcae

w poblizu oczyszczonych ugdzer odwadniajcych, to miejsce skladowania naje wybrat w taki

sposéb,

aby sptywy deszczowe nie mogly przemieszaanieczyszczez powrotem do miejsc, z ktérych je

pobrano lub wprowadZanieczystéci do wod gruntowych i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét

0Ogblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nale przeprowadza ciggta kontrok poprawndci oczyszczania ugzlzeh
odwadniagcych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00.00M36nagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows oczyszczenia poszczegolnychagtzeh odwadniajcych jest dla oczyszczenia:
a) kratek wpustowych, studzienek rewizyjnycitiekowych - szt. (sztuka) oczyszczonej kratki ogienki,



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t

1.

no

osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontrolliracji ustugi przez Wykonawcw imieniu
Zamawiajcego g8 Inspektor nadzoragy wykonanie prac (IN) lub osoba upawiona przez
Zamawiajcego,

kontroleswiadczonej ustugi dokonywanedy na biezgco,

w razie zgdania Zamawiajcego, Wykonawca jest zobaiany do przekazania niezwiocznie, nie zgju
jednak nk w ciggu 30 min., doktadnej informacji o miejscu i czasigkonywania ustugi, w celu
przeprowadzenia kontroli bigcej,

w przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze statami wykonania prac lub ich wykonania tylko na
czesci powierzchni lub w ograniczonym zakresie wowclrespektor Nadzoru lub osoba upawm@one przez
Zamawiajcego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin endnia prac lub poprawek. Ich nie
wykonanie we wskazanym czasie spowoduje nie uznanikonanych prac i odmow zaptaty za
niewykonane prace,

z dokonywanych kontroli d¢ulg sporzdzane protokoty, ktére w przypadku stwierdzenia ybidn beda
podstaw do nataenia przez Zamawiggego kar umownych okénych w umowie,

Wykonawca jest zobowzany na kade pisemne, faksem lub telefoniczaglanie IN lub upowznionego
przedstawiciela Zamawigjego delegowa swojego upowznionego przedstawiciela celem uczestniczenia
w kontroli wykonanych prac. IN lub upowaiony przedstawiciel Zamawigiego ma prawo wydawa
polecenia Wykonawcy dot.

wykonania prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platnei

Og0blne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostave i prag; sprztu do robot,

- oczyszczenie odpowiedniego gdzenia odwadniagego,

- zebranie i wyw6z zanieczyszgge odtransportowanie spitm z placu budowy, - kontrel pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.



