Przedsi¢biorca: Katowicki Holding Weglowy S.A.
Zaklad Gorniczy: KWK ,,Murcki-Staszic”
dotyczy: KWK ,, Katowice-Kleofas”

L.dz. TMG/S/LE -5225-149/16__ '/

Katowice, data 17.03.2016 r.

Sz. Pan Dyrektor
Okregowego Urzedu Gorniczego
w Katowicach

—— mgr inz. Jerzy Kolasa

|

W odpowiedzi na pismo Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego , z dnia 15.03.2016 r. (data
wplywu 16.03.2016 r.), KAT.5121.171.2016 L.dz. 8523/03/2016/Tk przesytamy:

OPINIE GORNICZO-GEOLOGICZNA NR: 149/16

dla uzgodnienia warunkéw zabudowy 1 zagospodarowania terenu gorniczego,

dla inwestycji zlokalizowanej w Katowicach, przy ul. Wajdy w zakresie jak wskazano na zataczniku mapowym:
kolorem pomaranczowym, w zwiazku z wnioskiem UM Katowice 1.dz. B-11.6730.51.2016.JS, z dnia 07.03.2016
r. dotyczacym ustalenia warunkéw zabudowy dla miejsc postojowych.

1. Polozenie w granicach terenu gorniczego:

»Katowice-Bogucice-Zaleze”

utworzonego decyzja

GK/wk/PK/1436/98 MOSZN i L z 07.04.1998 do koncesji 129/94 z 22.08.1994 .

2. Wystepowanie ztdz innych kopalin: nie wystepuja

3.
4.

W

1.
12.

mar in2.

amud/ Lasfowskl

Istn. stosunki wodne: zw. wody gruntowej na gleb. - brak danych

Eksploatacja gornicza zostata rozliczona dodatkiem nr 1 (rozliczeniowym) do dokumentacji geologicznej ztoza
wegla kamiennego Kopalni ,,Katowice” zatwierdzonym decyzja Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow
Naturalnych i Le$nictwa z 20.09.1999 r. L.dz. DG/kzk/ZW/7097/99.

Inne zakfady gornicze, ktérych dziatalnos¢ moze mie¢ wplyw na opiniowana nieruchomos¢: nie dotyczy

Dane szczegolne, charakteryzujace lokalne zachowanie goérotworu w zwiazku z prowadzong eksploatacja
gbrnicza:

Najblizej powierzchni bezposrednio pod przedmiotowym terenem objetym kat. ,,C” prowadzona byla
eksploatacja w roku 1893 pokl 418 o grubosci 1,7 m siecig chodnikéw na glebokosci ok. 65 m.
Grubos$é nadkladu nad stropem karbonu w tym rejonie wynosi okolo 10 m.
Dane charakteryzujace wystepowanie wstrzasow powodowanych
nie generuje wstrzaséw w tym rejonie

Wielkosci  wskaznikow  charakteryzujacych wplyw projektowanej
zlikwidowana w 1999 r.

Przewidywane zmiany stosunkéw wodnych w zwiazku z eksploatacja gérnicza: nie przewiduje si¢ zmian

dziatalno$cia ~ gornicza:

eksploatacji gomiczej: kopalnia

. Przewidywane z uwagi na okreslony rodzaj deformacji, kategorie wptywéw gérniczych:

przedmiotowy teren w wykonanej przez Glowny Instytut Goérnictwa w 2000 roku ,,Mapie
przydatnoéci terenu pogérniczego obszaru gorniczego ,,Bogucice” KWK ,,Katowice — Kleofas” do
zabudowy” zakwalifikowany zostal do kategorii ,,C”. Kategoria ,,C” obejmuje teren pod, ktérym
prowadzono plytka eksploatacje gérnicza oraz na ktérym wystepuje zagroZenie powstawania
deformacji niecigglych . Jego przydatno§¢ do zabudowy jest warunkowana oceng zagroZenia
powstania deformacji niecigglych i mozliwoicia jego likwidacji, a takze analizg techniczno-
ekonomiczng oplacalnosci budowy.
Inne uwagi: -
Wykaz zalacznikow: 2 mapy sytuacyjne, wniosek UM Katowice ,
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