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REMONT MIESZKANIA
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1|Kalkulacja |Wymiana instalacji elektrycznej w catym mieszkaniu ( wg. zalgcznika A) , az  |kpl.
d.1|whlasna do urzadzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd,przebicie otworéw,
wymiana przewodéw,zatynkowanie bruzd,wymiana puszek,osprzetu,montaz
wytgcznika przeciwporazeniowego,wimiana tablicy rozdzielczej i licznikowej,
montaz wytgcznikéw typu "S",przygotownie podtoza pod oprawy
oswietleniowe. Wigcznie z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka .
Badania i pomiary skutecznosci zerowania,sprawdzenie i pomiar obwodéw,pro-
tokoty
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych m2
d.1/0702-04 (drzwi wewnetrzne , , zamkami , klamkami 3szt., fazienkowe z otworem
wentylacyjnym o pow. 220 cm2 . oscieznice stalowe standard , szt. 3, szer.
80 cm
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
5/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.1/0702-06 (wejsciowe , drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wi-
zjerem , numerkiem , szer. 90 cm , oscieznica stalowa standard )
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
6/KNR 0-19 Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne z PCV m?2
d.1/0929-03 (PVC, pieciokomorowe,biate,$r.wspétczynnik przenikania ciepta przez szyby
zespolone jednokomorowe U=1,1m2K , z nawiewnikami w gornej ramie
okna , podziat i ksztat jak oryginalne okna w budynku , parapety wewnetrzne z
PCV wykonczone folig i zaslepkami parapety zewnetrzneblaszane z wykoncze-
niem )
OKNA 00 ISTNIEJACYM PODZIALE !!!!!
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
7|KNR 0-19 Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne DREWNIANE !!! m2
d.1/0929-03 ( ,kolor jak inne na elewacji do uzgodnienia ,$r.wspotczynnik przenikania ciepta
przez szyby zespolone jednokomorowe U=1,1m2K , z nawiewnikami w gornej
ramie okna, podziat i ksztat jak oryginalne okna w budynku , parapety wew-
netrzne z PCV wykonczone folig i zaslepkami parapety zewnetrzneblaszane z
wykonczeniem )
OKNA O ISTNIEJACYM PODZIALE !!!!! od frontu
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
8/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z plytek m?2
d.1/0819-15
29.43 m?2 29.430
RAZEM 29.430
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.1/0711-09 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonu, zagrunto-
wanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
57.14 m?2 57.140
RAZEM 57.140
10|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
164.44 m?2 164.440
RAZEM 164.440
11/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
49.12 m?2 49.120
RAZEM 49.120
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
164.44 m?2 164.440
RAZEM 164.440
13/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.1/1204-01 tow
49.12 m?2 49.120
RAZEM 49.120
14/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej tazienka + 50% kuchni |m?2
d.1/0811-07
12.68 m?2 12.680
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RAZEM 12.680
15/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1/1102-01 zatarte na ostro
3.68 m?2 3.680
RAZEM 3.680
16|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
3.68 m?2 3.680
RAZEM 3.680
17/KNNR 2 Samopoziomujgcy podkiad podtogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 |m2
d.1/1207-01 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
3.68 m?2 3.680
RAZEM 3.680
18/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m2
d.1/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
( ptytki gresowe antyposlizgowe , klasa $cieralnosci min. V')
3.68 m?2 3.680
RAZEM 3.680
19/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1/0216-04 cienkowarstwowej; ksztaitki o dtugosci 10-18 cm
6.7 m 6.700
RAZEM 6.700
20|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dwie warstwy m2
d.1/0818-05
36.44 m?2 36.440
RAZEM 36.440
21|KNR 4-01 Rozebranie podtég z plyt pazdzierzowych m?2
d.1/0428-01
analogia
45.44 m?2 45.440
RAZEM 45.440
22|KNR 4-01 Wymiana elementéw podidg z desek - legary na podsypce m
d.1/0411-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR 4-01 Wymiana elementdw biatych podiég z desek podtogowych o grubosci 32 mm  |m2
d.1/0411-06
10.3 m?2 10.300
RAZEM 10.300
24/KNR 4-01 Przykrecenie do podtdg plyt pazdzierzowych twardych z poziomowaniem m2
d.1/0820-03
analogia
45.44 m?2 45.440
RAZEM 45.440
25/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.1/1206-02 nej
(wyktadzina podtogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej
gr. 2,0 mm , min. warstwa $cieralna 0,3 mm , klasa $cieralnosci T, wgniecenie
resztkowe max 0,2 mm,odpornosci na oddziatywanie krzesta na rolkach ) bez
kuchni
45.44 m?2 45.440
RAZEM 45.440
26|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.1/1206-04
41.38 m 41.380
RAZEM 41.380
27|KNR 2-02 Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-202  |szt.
d.1/1304-07 narozachkafle kwadratowe.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 Opinia kominiarska dotyczgca sprawnosci przewodéw wentylacyjnych kpl.
d.1|kalk. wtasna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29 Postawienie pieca kaflowego o objetosci do 0,80 m3 w pokoju z wykona-|szt
d.1|kalk. wtasna |niem fundamentu pod piecem
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.1/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej zamurowanie wnek , w kuchni,
przedpokoju i tazience
4.3 m?2 4.300
RAZEM 4.300
31/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm nad brodzikiem + obudowa |m2
d.1/0822-06 brodzika
4.3 m?2 4.300
RAZEM 4.300
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32 Demontaz boazerii w przedpokoju, kasetonéw na suficie , stropéw podwieszo- |kpl.
d.1|kalk. wkasna |nych w tazience i przedpokoju razem ok. 58,52m2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
d.1/0108-13 lanych i drewnianych na odlegto$¢ 15.0 km
0108-16 ana-
logia
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
34|kalk wiasna |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
2 Instalacje sanitarne
35/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne/stojace o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.2|0137-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
36/KNR-W 4-02 |Wymiana baterii wannowej sciennej lub stojacej z natryskiem wezowym - na  |szt.
d.2|0132-04 baterie jednochwytowe
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 4-02 |Wymiana wodomierza o $r. 20 mm w rurociagu z rur z tworzyw sztucznych tg- |szt.
d.2|0131-02 czonych metoda zgrzewania
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm tgczonych metodg wciskowg msc.
d.2|0212-06
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm tgczonych metodg wciskowg msc.
d.2|0212-08
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR-W 4-02 |Wymiana zlewozmywaka blaszanego , ze stali nierdzewnej na szafce szt.
d.2|0219-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 4-02 |Wymiana ustepu z miskg porcelanowg 'Kompakt" + wezyk w oplocie stalowym |kpl.
d.2|0224-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-15 (Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - bojler elek- |kpl.
d.2|0143-01 tryczny 60l.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych, |m
d.2|0111-01 na scianach w budynkach mieszkalnych
(pod )
3 m 3.000
RAZEM 3.000
45/KNR 4-02 Wymiana brodzika stalowego kpl.
d.2|0221-02
analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46 KNR 4-02 Wymiana syfonu zeliwnego o $r. 50 mm na syfon stropowy PVC szt.
d.2|0213-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego poziomego msc.
d.2/0236-03 ( odptyw wanny )
1.0 msc. 1.000
RAZEM 1.000
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