PRZEDMIAR INWESTORSKI NA WYMIANE DRZWI W REJONIE EB-5

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz. Razem
1 SZENWALDA 61
1.1
1 Renowacja stolarki drzwiowej-wymiana oszklenia ,oczyszczenie ze starej m2
dl.1 farby, dezynsekcja,regulacja zawiaséw,uzupetnienie ubytkéw, malowanie la-
kierobejca ( w klasie Sadolin),montaz progu z drewna debowego.(zdjecie)
1.30*2.14 m?2 2.782
RAZEM 2.782
2 Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyklych szt.
d.1.1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Zatozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.
d1.1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach |dm3
dl.1 poziomych zaprawg cementowo-polimerowg cz.|
2.50 dm3 2.500
RAZEM 2.500
5 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach |m?2
dl.1 poziomych zaprawg cementowo-polimerowsg - wykonanie warstwy sczepnej
(wg. zdjecia)
0.2 m?2 0.200
RAZEM 0.200
6 Renowacja portalu wejsciowego-oczyszczenie strumieniem wody pod cisnie- |kpl.
dl.1 niem, uzupetnienie drobnych ubytkéw,malowanie farba silikatowg
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2
21 BRONISEAWY 27 B
7/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych zewnetrznych , ra- |m?2
d.2.1/0702-06 mowo-ptycinowych wg. zdjecia - odtworzenie istniejgcych profilii (gr. min. 68
analogia mm, wypetnienie ramy panelem termoizolacyjnym,szklenie szyba zespolona,
bezpieczng P2 ,szczebliny zewnetrzne, trzy zawiasy, zamek elektromagne-
tyczny, malowanie lakierobejcg, prég metalowy, klucze dla lokatoréw- 10 szt) z
obrébka osadzenia.
1.25*2.20 m?2 2.750
RAZEM 2.750
8lkalk. wtasna|Naprawa podestu wejsciowego (zastosowanie systemowych zapraw do repro- |kpl
d2.1 filacji ubytkéw betonu), uzupetnienie tynkéw przyziemia w strefie wejsciowej,
malowanie fragmentu elewacji wokét drzwi wej$ciowych ( do wys. parapetu
okiennego) farbami elewacyjnymi( z przygotowaniem powierzchni), malowanie
wycieraczki metalowej- wg zdjecia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3
3.1 MAEACHOWSKIEGO 17
9/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych zewnetrznych,ra- |m?2
d.3.1/0702-06 mowo-ptycinowych, dwuskrzydtowych- skrzydto 90 i 30 cm, (gr. min. 68 mm,
analogia wypetnienie ramy panelem termoizolacyjnym,szklenie szybg zespolona,bez-
pieczng P2 , trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, malowanie lakierobej-
cg, prég metalowy, klucze dla lokatoréw- 15 szt) z obrobkg osadzenia.
1.20*2.07 m?2 2.484
RAZEM 2.484
10|kalk. wtasna|Wykucie starych drzwi, rozbiérka $cianki 1/2 cegty o wym. 0,30x0,207,uzupet- |kpl
d.3.1 nienie ubytkéw podestu (przy progu) masg lastrico
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11|kalkulacja |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.3.1|whasna
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
12|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.3.1/0211-01 podtogach
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.1/202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
14|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm |m?2
d.3.1{1209-01 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
2.60 m?2 2.600
RAZEM 2.600
4
4.1 GRUNWALDZKA 6A
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15/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych,szklonych szybg m?2
d.4.1/1040-01 zespolong, bezpieczng P2 (trzy zawiasy,zamek elektromagnetyczny,prog me-
analogia talowy, samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, blokada stopka,klucze
dla lokatoréw-14 szt ) z obrébkg osadzenia.-wg. zdjecia
0.90*2.1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
5
5.1 GRUNWALDZKA 7
16| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych,szklonych szybg m?2
d.5.1{1040-01 zespolong, bezpieczng P2 (trzy zawiasy,zamek elektromagnetyczny,prog me-
analogia talowy, samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, blokada stopka,klucze
dla lokatoréw-14 szt ) z obrébkg osadzenia.-wg. zdjecia
0.90*2.1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
6
6.1 BOROWA 23/3
17|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych. m?2
d.6.1/0702-06
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
18|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.6.1/0605-04 przygotowaniem powierzchni
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
19|kalk. wtasna|Montaz progow m
d.6.1
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900

20/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cia- |m
d.6.1/0325-01 nach z cegiet
2.0 m 2.000

RAZEM 2.000

21/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.6.1/0324-01 na petno’

1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-01  |Wykonanie pas6w tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.6.1/0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachowkami
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
23/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
24/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.6.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnos¢-14
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
25|kalk. wkasna |Utylizacja gruzu m3
d.6.1
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
7
7.1 KOSSAK-SZCZUCKIEJ 45 A/3
26|/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych. m2
d.7.1/0702-06
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
27/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.7.1/0605-04 przygotowaniem powierzchni
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
28|kalk. wtasna|Montaz progéw m
d.7.1
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
29/KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.7.1/1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
0.42 m?2 0.420
RAZEM 0.420
30|kalk. wtasna|Montaz progéw- listwy aluminiowe m
d.7.1
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900

31 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cia- |m
d.7.1/0325-01 nach z cegiet
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4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
32/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.7.1/0324-01 na petno’
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-01  |Wykonanie pas6w tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.7.1/0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachowkami
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
35/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.7.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnos¢-14
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
36 |kalk. wkasna |Utylizacja gruzu m3
d.7.1
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
8
8.1 StUPSKA 4/18
37|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych. m2
d.8.1/0702-06
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
38/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.8.1/0605-04 przygotowaniem powierzchni
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
39|kalk. wtasna|Montaz progéw m
d.8.1
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
40/KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.8.1/1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
0.42 m?2 0.420
RAZEM 0.420
41|/KNR 4-01  |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.8.1/0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
43|/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.8.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnosé-14
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
44 |kalk. wtasna |Utylizacja gruzu m3
d.g.1
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
9
9.1 PANEWNICKA 98/3
45|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych. m?2
d.9.1/0702-06
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
46|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.9.1/0605-04 przygotowaniem powierzchni
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
47|kalk. whlasna|Montaz progéw m
d.o.1
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
48|/KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.9.1|1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
0.42 m?2 0.420
RAZEM 0.420
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49|kalk. whasna|Montaz progow- listwy aluminiowe m
d.o.1
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
50|KNR 4-01  |Wykonanie pas6w tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.9.1/0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachowkami
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.9.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
52/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.9.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnos¢-14
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
53|kalk. wkasna |Utylizacja gruzu m3
do.l
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
10
10.1 KIJOWSKA 30/2
54|/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych. m2
d.10.|0702-06
1
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
55/|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.10.|0605-04 przygotowaniem powierzchni
1
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
56|kalk. wtasna|Montaz progéw m
d.10.
1
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
57|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.10.|1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
1
0.42 m?2 0.420
RAZEM 0.420
58|kalk. wtasna|Montaz progéw- listwy aluminiowe m
d.10.
1
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
59|KNR 4-01  |Wykonanie pas6w tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.10.|0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
1 cegtami lub dachowkami
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
60 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.10.|0108-11 legtos¢ do 1 km
1
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
61 KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.10./0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnosé-14
1
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
62 |kalk. wkasna |Utylizacja gruzu m3
d.10.
1
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
11
11.1 KOSZALINSKA 1B/37
63/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych. m?2
d.11./0702-06
1
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
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64|/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.11.|0605-04 przygotowaniem powierzchni
1
2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
65|kalk. wtasna|Montaz progéw m
d.11.
1
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900

66|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.11.|1209-07 Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2

1
0.42 m?2 0.420
RAZEM 0.420
67|kalk. wtasna|Montaz progéw- listwy aluminiowe m
d.11.
1
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
68/KNR 4-01  |Wykonanie pas6w tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.11./0705-01 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
1 cegtami lub dachowkami
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
69 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.11./0108-11 legtos¢ do 1 km
1
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
70/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.11./0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnosé-14
1
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
71|kalk. wkasna |Utylizacja gruzu m3
d.11.
1
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
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