1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 6 _ 7 _ 8
\«Q\\N%N\Q\AQ\.Q _.WNN\.Q\DQ \ N@\.Q\.%\\N\.m NWIQWI\/\Q\A Dostawca m\_ Numer zlecenia
. . ————— — Belki sprezone Rector RS—111 [=2700mm I_uma_%mo obiorstw Punkt odniesienia
Strop nad mieszkaniem nr 5 e ienieo rzedsigbiorstwo Budynek
Budowa Strefa sejsmiczna 0 (Stabe)
Ad
Um“w 23.12.13 Architekt / Konstruktor
o Biuro projektowe
>a Opracowat Biuro nadzoru budowlanego
&b \n B i Waga belek(T) 0.78
“ / Poziom <<<mO_AOmO parteru Sktadowanie  krotkie Waga belek (T) 0
o .././. Obcigzenia (kN/m2) Eksploatacyjne :1.5  State + Scianki :2.17 Cakowita waga (T) 282
2 " _Nm 112 - 330 ..M / Poszczegdine obcigzenia sa wskazane na planie Powierzchnia (m2) Towar 2471
IIIIII e U N
N Montaz Zbrojenie AN
Beton 12+4 < //%W Typ Grubosé owierzchniam2 | ym2 e v ymiar mmdtugosém | tose
o * , A |Prety odgiete 8 1,20 32
Beton (RECTOBETON 12x53x25 12+4 2471 52,20
1.542.17 kN/m2 % < < ston ) a Ku  |Prety proste 10 1,40 10
Pqdpora : § kN/m = R . Wypetnienie stropu
= - Belki ypP P Siatka spawana
on ﬂ Typ Dfugosé m | lloge Calos¢ m Typ llogé Oznaczenie Wymiarm | Powiez.mP 105¢
v 1) RS 112 3,30 12 RECTOBETON 12x53x25 155 Siatka 4.5-20x30 27,73
._M/_ 14 Podsuma 12 39,60 | |RECTOBETON Pustak
* RS 111 3,00 2 petny 07x53x20 8
2 L
50 58 588 | 588 | 588 | 637 | 637 | [588 | 588 | 588 | 588 | 637 686 269 e
Podsuma 4 10,80
HN Calosé 16 50,40
-_—
® Wedtug specyfikacji technicznej PN-EN 15037-1
Ka* ﬁ\O\ \ i &% Ocm Eurydice V1.7 b2  *** przedsiebiorstwo musi sprawdzié plan utozenia oraz hipotezy obliczeniowe przed rozpoczeciem prac. ***
762 /- \\ \\ \\ \\ )Jc SKELADOWANIE belek na przektadkach ulozonych poprzecznie w odlegtosci 25 cm od kazdego konca.
TRANSPORT w pozycji poziomej na zawiesiu z uchwytem w poblizu korcéw belek.
SIATKA SPAWANA : jezeli nie ma innych zalecen, grubosé wspotpracujacej plyty powinien zawiera¢ siatka
zbrojeniowa spawana 4,5 20x30.Beton plyty stropu : klasa B25.ZBROJENIE PRZYPODPOROWE : przy
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Na stopce belki
PUSTAK DEKLOWANY RP12

ZBROJENIE PRZYPODPOROWE
SIATKA W NADBETONIE

B-B
SIATKA W NADBETONIE
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PUSTAK DEKLOWANY RP12

PODLEWKA BETONOWA Na stopce bel
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OTWORY W ISTNIEJACEJ SCIANIE

koncach belek w nadbetonie utozy¢ elementy stalowe zgodnie z planem utozZenia.

PODPARCIE : Jezeli nie ma innych zalecen, strop musi byé koniecznie wykonany z rzedem stempli
umieszczonych centralnie pod belkami jeszcze przed potozeniem wypetnienia.

Obecnos$¢ podparcia nie zwalnia wykonawcy od sprawdzenia jego zgodnos$ci z wykresem
obcigzen.Podpory montazowe wykona¢ z zachowaniem ujemne;j strzatki ugiecia L/500.

Podczas demontarzu warstw starego stropu nalezy sprawdzi¢ czy zatozenia projektowe nowego
stropu sg zgodne ze stanem faktycznym istniejacego stropu (kierunek oparcia belek).

Dtugosci docelowe nowych belek ustali¢ po odstonigciu konstrukcji starego stropu.
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MATERIALY:
BETON: B25

i D1 5¢ 1
] Stal Dfugose Liczba ugosc tgczna (m) STAL: A-IIIN
0z
32#10 L=1800 # (mm) w B ~ A—IIl A—IIIN .
. |elementow | ogbfem
@ S S ot g e A OTULINA:  20mm
& 50 1 10 1200 32 1 32 38.40 BlL/IDUS = e sz en e2 2l
2 10 1800 32 4 32 57.60 N REGON, 2abom0e 10
hmur\mxﬂlm » Z O.0. WWW.BUDUS-PROJEKT.PL
@ AOO%& co 200 L=210 3 12 24000 2 1 2 48 00 40-053 KATOWICE UL. BARBARY 21 BIURO@BUDUS-PROJEKT. PL
305 etz projeity PROJEKT BUDOWLANY
4 6 210 100 1 100 21.00 wymiany stropow w bud.miesz. przy ulicy Wojewodzkiej 14,14a w Katowicach
o _ . Inwestor: Lokalizacja:
040 Dfugosc wg srednic (m) 38.40 | 21.00 | 57.60 | 48.00 Komunalny Zak{ad Gospodarki Mieszkaniowej ul. sg.m_g&_a Th1ba mieszkania nr3,b,5,6,7,8,10,12,13.15,16.17
Q UL. Grazynski 5 Katowi oraz lokale uzytkowe pod mieszkaniami & i 12 , Katowice
%_\@ 32410 L=1200 Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0.22 0.62 0.89 m_Nh_mm_ M_NDE_MMOD . NR. UPRAWNIEN PODPIS
Masa tgczna wg srednic (kg) 23,69 | 4,66 | 35,54 | 42,62 Projektant: |inz. Sebastian Pietras 568/02
Sprawdzit: mgr. inz. Bartosz Baczyfski PDK/0164/P00K/08
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 23,69 82,83 Stadum Farmat. Dot Sty
PB A 3] 012014 | 1:.40/25
Ogétem (kg) 106,52 - : :
ytut rysunku: . . . Nr rysunku:
Zbrojenie stropu nad mieszk. nr 5 PB-K-16.1
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone { All rights reserved ) Kopiowanie oraz powielanie dokumentacji bez zgody autora zabronione
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