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SPIS TRESCI

1. ST-01 ROBOTY BUDOWLANE WYMAGANIA OGOLNE KOD CPV 4500 0000

2. ST-02 DEMONTAZ STROPU DREWNIANEGO KOD CPV 45453000-7

3. ST-03 ROBOTY BETONOWE - KOD CPV 45262311 + ROBOTY ZBROJARSKIE -KOD CPV
45262310

4. ST-04 WYKONANIE STROPU TYPU RECTOR KOD CPV 452235001

5. ST-05 TYNKOWANIE - WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH - KOD CPV 45410000

6. ST-06 ROBOTY MALARSKIE - KOD CPV 45442100 - 8

7. ST-07 POKRYWANIE PODLOG - KOD CPV 45430000

8.ST-08 ROBOTY ZDUNSKIE REMONTU (PRZESTAWIENIA) LUB POSTAWIENIA
(WYBUDOWANIA) PIECOW KAFLOWYCH- CPV 45262630-6

9. ST-09 INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE - CPV 45262630-6

10. ST-10 POSADZKI Z WYKLADZIN PCV -CPV 5432111-5

11. ST-11 KLADZENIE GLAZURY CPV 45431200-9,

12. ST-12 KONSTRUKCJE MUROWE- SCIANKI DZIALOWE- CVP 45262500-F

13. ST-13 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE -CPV 45332000-3

14. ST-14 RUSZTOWANIA -CPV 45262120

15. ST-15 MONTAZ STOLARKI -CPV 45421000)
16. ST-16 INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU - CPV 45333000-0



ST-01

1. ROBOTY BUDOWLANE WYMAGANIA OGOLNE KOD CPV 45000000

1. Przekazanie terenu budowy

1.1 Zamawiajacy , w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi poda lokalizacje, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST

1.2 Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili koncowego odbioru robét . uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt .

Zabezpieczenie terenu budowy

1.3 Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

1.4 Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
, W tym : ogrodzenia , porecze , odwietlenie , sygnaly i znaki ostrzegawcze , dozorcéw , wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét , wygody spotecznosci i innych .

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie , Ze jest wigczony w cene umowng

1.5 Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych , a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru ,ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw . Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST

1.6 Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji .Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami , a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji .

W przypadku , gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli ,
to takie materialy zostana zastapione innymi , a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy .

1.7 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w
czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgace ochrony srodowiska naturalnego W okresie
trwania budowy i wykonywania robé6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie :

a ) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do

przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci

spotecznej , a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania .

1.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany odpowiednimi
przepisami , na terenie budowy

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji albo przez personel
wykonawcy

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy .

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywat



pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce ,socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie

Uznaje sie ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej .

1.10 Wykonanie robét

1.11 Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije :

- projekt zagospodarowania placu budowy , ktéry powinien sktada¢ sie z czesci

opisowej i graficznej

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ )

- projekt organizacji budowy

- projekt technologii i organizacji montazu ( dla elementéw konstrukcyjnych

o wiekszych gabarytach lub masie )

1.12 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru

1.13 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana , jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru , poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt .

1.14 Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ ) , w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robét , mozliwosci techniczne

, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg

projektowg SST .

Program zapewnienia jakosci winien zawierac :

- organizacje wykonania robot , w terminie i sposéb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne - system ( sposob i
procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych , zapis pomiaréw ,

a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym , proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji

Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo — kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw , spoiw ,
lepiszczy , kruszyw itp.

- sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwo$¢ , pobieranie prébek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatdw , wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt

1.15 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo . Zaleca sie stosowanie statycznych metod

pobierania prébek , opartych na zasadzie , ze wszystkie jednostkowe elementy

produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan .

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek .

Na zlecenie inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe



badania tych materiatéw , ktére budzg watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli .Koszty prébek dodatkowych przy
watpliwosci . co do jakosci poniesie Wykonawca

. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah bedag
odpowiednio opisane i oznakowane , w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

1.16 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm .

W przypadku , gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan , Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania .

Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru .

1.17 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami

badan jak najszybciej , nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci

Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych .

1.18 Certyfikacje i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ,

ktore :

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ,ze zapewniono

zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich

Norm , aprobat technicznych

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

Polska Norma lub Aprobata techniczng , w przypadku wyrobéw , dla ktérych

nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w

pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST

W przypadku materiatéw , dla ktérych ww, dokumenty sg wymagane przez SST ,

kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty , okreslajace w

sposob jednoznaczny jej cechy .

Jakiekolwiek materialy , ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone

1.19 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne , dokonane trwale , w porzadku chronologicznym.



ST-02

2 . DEMONTAZ STROPU DREWNIANEGO KOD CPV 45453000-7

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z demontazem stropu drewnianego.

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

2.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z demontazem tynkow
posadzek, oktadzin

wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST , sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST Wymagania Ogdlne.

2.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogdélne. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg ,specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane rozbiorka w/w
obiektéw nie wymaga pozwolenia na rozbidrke.

Miejsce odwozu materiatdow rozbidérkowych , nie nadajacych sie do wykorzystania wykonawca uzgodni
Zz zamawiajgcym oraz inspektorem nadzoru .Wykonawca prac rozbiérkowych , przed przystgpieniem
do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych
oraz okaze sie¢ umowg w zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z odbiorcg , na czas trwania
realizacji robot. Zamawiajacy okresli i przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizacji
najblizszego czynnego wysypiska .

2.6. Materialy

Materiaty nie wystepuja.

2.7 . Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania Ogdlne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej , do wykonania robot rozbiorkowych,
proponuje sie

uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- pity elektryczne

* przecinak

- fopaty

- mioty reczne

- mioty udarowe

- wiadra

- folia ochronna do zabezpieczenia urzgdzen

2.8. Transport

Transport , zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej , do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkow

transportu jak:

- samochod skrzyniowy

* przyczepa skrzyniowa

2.9. Wykonanie robét



5.1. Ogdlne warunki wykonania robot Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST
Wymagania

Ogdlne.

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej , ponadto :

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzic recznie , przy uzyciu narzedzi wymienionych w pkt. 2.7,

przez rozkuwanie

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami

.Nalezy usungg¢ istniejgce tynki, z wyjatkiem detali, z ktorych nalezy tylko usung¢ obrzutke cementowa.
Prace wykonywac z zachowaniem dbatosci o istniejgce detale.

Do demontazu tynkéw, nalezy uzy¢ wymienionego w pkt.3 sprzetu.

Tynki i ptytki na Scianach w sasiedztwie detali nalezy skuwaé za pomoca przecinaka ,dtuta i miota
recznego.

Caty materiat i gruz nalezy usung¢ na bok i sukcesywnie usuwac¢ z budynku przy uzyciu wiader i rur
zsypowych. Nalezy usungé ze Scian resztki zaprawy. Elementy narazone na zniszczenie, podczas
rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ folig ochronna.

2.10. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot , podano w ST Wymagania Ogdlne.

2.11. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robot , podano w ST Wymagania Ogdlne. Jednostkg obmiaru jest :- dla gruzu
-m3

2.12. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robot , podano w ST Wymagania Ogdlne.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw przewidzianych do
rozbiorki.

2.13 . Podstawa ptatnosci

.Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonaé¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikaciji
techniczne;.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot , w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena robot obejmuije :

* prace pomiarowe i pomochnicze

- oczyszczenie $cian z resztek zaprawy

- sktadanie demontowanych elementéw na rusztowaniu

- usuwanie z elewacji demontowanych elementéw i gruzu

- zabezpieczenie innych elementéw przed zanieczyszczeniem

- skladowanie demontowanych elementéw na zewnatrz budynku

- transport demontowanych elementéw i gruzu na wysypisko

- optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

ST-03

3. ROBOTY BETONOWE - KOD CPV 45262311 i ROBOTY ZBROJARSKIE -

KOD CPV 45262310

ROBOTY BETONOWE

Zasady prowadzenia robét konstrukcji betonowych i zelbetowych dotyczacych

wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z :

- przygotowaniem mieszanki betonowej

- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej

- pielegnacja betonu

3.1 Beton

Beton do konstrukcji obiektéw musi spetniaé

nastepujace wymagania :

- nasigkliwos¢ — do 5 % badanie wg normy PN — B- 06250

- mrozoodpornosé — ubytek masy nie wiekszy od 5 % , spadek wytrzymatosci na



Sciskanie nie wiekszy niz 20 % po 150 syklach zamrazania i odmrazania (F 150 ),

badanie wg normy PN- B- 06250

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8 MPa ( W8)

- wskaznik wodno — cementowy ( w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5

Sktadanki mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN- B- 06250

tak , aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia
przez wibrowanie .

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci .

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnié
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé wieksza niz 42 %
przy kruszywie grubym do 16 mm .

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco ; - z ustalonym skfadem
kruszywa grubego wykonuje sie kilka ( 3- 5 ) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i wymaganej konsystencji

zawierajacych roézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilos¢ piasku Zastosowany w tej inwestyciji
beton to B -20 , betonowania nalezy dokonywaé¢ w warunkach powyzej - 5 C

3.2 Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowlonego sprzetu zaakceptownego przez

Inspektora Nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji . Mieszaniesktadnikéw
powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu ( zabrania sie stosowania
mieszanek wolnospadowych ) Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych . do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtodci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziomej , o czestotliwoséi 6000 drdan /min i taty wibracyjne charakteryzujgce
sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci .

3.3 Transport mieszanki i wykonanie robét

Transport mieszanki betonowej nalezy wykona¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych

(tzw. gruszek ) . llos¢ " gruszek " nalezy dobrac tak , aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu , czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu . Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz ;- 90 min - przy temperaturze +
15C

- 70 min - przy temperaturze + 20 C

- 30 min - przy temperaturze + 30 C

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujace warunki :

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej - podczas
zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm na warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s ,po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujacym

- belki (fawy ) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci - czas zageszczania wibratorem
powierzchniowym lub belka (tatg ) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 s do 60 s

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 m do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu : rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak ,
aby nie powstalty martwe pola W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu , jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 C , czas trwania



przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin . Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania , zbrojenia i poprzednio utozonego betonu .

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy , konieczne jest
wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia , zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy

3.4 . Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 C nalezy nie pozniej niz
po 12 godzinach od zakonhczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe ) . Przy
temperaturze otoczenia + 15 C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy , a nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe . Woda stosowana do
polewania

betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN- B-32250 .

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie

co najmniej 15 MPa

3.5 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie

betonowania pobieraé prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm

w liczbie nie mniejszej niz :

- 1 prébka na 100 zarobdéw

- 1 prébka na 50 m 3

- 3 prébki na dobe

- 6 prébek na partie betonu

Prébki pobiera sie losowo po jednej , rownomiernie w okresie betonowania , a

nastepnie przechowuje sie , przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z

normg PN - B- 06250

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej

dla danej klasy betonu , nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne , to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu .

ROBOTY ZBROJARSKIE

Przygotowanie , montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042 ,
a klasy i gatunki stali winny byé zgodne z dokumentacjg projektowq .

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry ,luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota , prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi

ttuszcze , prety oblodzone odmrazg sie strumieniem cieptej wody .

Prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, $cianek , ciecie pretéw nalezy wykonaé przy
maksymalnym wykorzystaniu materiatu , wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia , ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy , dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym .
Odgiecia pretéw , haki - w miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcyjnych ,

w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowacd
Srednice zagiecia rowng co najmniej 20 d , wewnetrzna Srednica odgie¢ i pretédw montazowych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw, przy odbiorze hakéw i odgieé nalezy zwrdcié szczegding
uwage na ich zewnetrzng strone , niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania .
Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton , po
utoZzeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie , w konstrukcje mozna wbudowacé stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej
sie rdzy , nie dopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym . Prety zbrojenia
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nalezy faczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej , skrzyzowania pretéw nalezy wigzac
drutem wigzatkowym , zgrzewac lub taczyé tzw. stupkami dystansowymi , drut wigzatkowy , wyzarzony
o srednicy 1Tmm , uzywa sie do faczenia pretéw o $rednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o
Srednicy 1,5 mm.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram , do obliczania naleznoéci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ w kg
zmontowanego uzbrojenia , {j . fgczng dtugosé pretéw poszczegdinych

Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m).

Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy taczeniu pretéw , przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego

ST-04

4. WYKONANIE STROPU TYPU RECTOR KOD CPV 45223500-1

4.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t budowlanych.

4.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania polegajacego na wykonaniu stropéw gesto zebrowych
RECTOR, zgodnie z projektem i wytycznymi montazu.

4.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robaét:

-Strop gestozebrowy RECTOR, ztoZzony z prefabrykowanych belek z betonu sprezonego i

pustakoéw z betonu wibroprasowanego.

-Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji projektu.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w

projekcie wykonawczym.

4.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem stropu RECTOR:

- ustawienie podpér montazowych,

- montaz stropu,

- utozenie zbrojenia,

- przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej

oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2

4.5. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w wymagane prawem zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje
zgodnosci i inne. Wykonawca przed zamowieniem wszelkich materiatdéw jest zobowigzany do
weryfikacji poprawnosci wprowadzenia danego materialu na rynek oraz do zdobycia informagiji
dotyczacych odpowiedniej jakosci materiatow.

Belki strunobetonowe

Strunobetonowe belki stropowe firmy RECTOR produkowane sg w zaktadzie prefabrykacji w
Chrzanowie, zgodnie z PN-EN 15037-1. Sprezanie betonu odbywa sie przez wstepne napiecie
stalowych splotéw, poczatkowe naprezenie ma za =zadanie przeciwstawiaé sie rozcigganiu
wywotanemu przez obcigzenia dtugotrwate. Belki dostepne sg w dtugosciach 1,0 — 10,0m co 10cm.
Wykonane sg z betonu C 50/60 i zbrojone dwoma typami splotéw. W zaleznosci od dtugosci wyréZnia
sie belki typow:
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RS 111, RS 112, RS 113, RS 114, RS 115, RS 136 i RS 138.

Doktadne dane na temat belek znajdujg sie¢ w dokumentach technicznych udostepnianych przez firme
RECTOR.

Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie po 28 dniach : 50 MPa.

Splot 5,20 klasa 2060 - stal o niskiej relaksaciji

Splot 6,85 klasa 2060 - stal o niskiej relaksaciji

Pustaki betonowe

Pustaki z betonu wibroprasowanego, bez uzycia zuzli, o wysokiej wytrzymatosci. Przy wiencach
pustaki deklowane, zapobiegajace przedostawaniu sie betonu. Dostepne typy pustakow RP8, RP12,
RP15, RP16, RP20, RP25.

Ewentualne szalowanie (wymiany)

Deski lub sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materialy zgodne z wymogami jakie
powinno spetnia¢ drewno do wyrobu szalunkéw.

Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykonaé z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AllIN, lub innej jezeli
wynika to z projektu wykonawczego.

Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

Beton

Materiaty stuzace do produkcji mieszanki betonowej takie jak cement, kruszywa, woda i domieszki do
betonu powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i spetnia¢ stawiane im wymagania.
Do wykonania stropow RECTOR =zaleca sie uzywanie betonu klasy C 20/25. Wykonawca
zobowigzany jest zamowié beton doktadnie tej klasy i uzyskaé zapewnienie betoniarni o jego jakosci
4.6. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko, nie spowoduje uszkodzenia
materiatdbw oraz nie wywota zagrozenia pracownikow. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

Sprzet do niezbedny do wykonania Roboét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz ewentualnych szalowan
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg projektu.
Standardowo do wykonania systeméw stropowych RECTOR nalezy uzyc¢:

- podpory montazowe (stupki i rygle), systemowe lub inne,

- deskowania w miejscach gdzie jest to konieczne,

- rusztowania pomocnicze,

- pita do docinania pustakéw lub belek,

- zuraw lub dzwig do transportu belek i pustakéw na wyzsze kondygnacije,

- sprzet i materiaty pomocnicze przy pracach zbrojarskich i betoniarskich.

4.7. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Dobér srodkéw transportu moze wymagaé akceptacji inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen
osi pojazdéw lub mozliwosci dojazdu do budynku.

4.8. Transport i skladowanie materiatéw

Belki stropowe nalezy transportowac i skladowaé w rzedach po 10szt, kazdorazowo na drewnianych
przektadkach dostarczonych przez producenta. Dla dtugosci belek 1,0 — 5,0m nalezy stosowac dwie
przekfadki w odlegtosci nie wiekszej niz 50cm od koncéw belek. Dla rozpietosci powyzej 5,0m zaleca
sie stosowac trzy przektadki drewniane (na srodku i na
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koncach belek). Przektadki w poszczegdlnych rzedach w stosie powinny byé ustawione w jedne;j linii
doktadnie jedna nad druga.

Jeden stos belek nie powinien przekracza¢ 10 rzedéw po 10 belek. Stosy belek powinny by¢
sktadowane na réwnym i utwardzonym podtozu, tak aby nie mogto doj$¢ do

przewrécenia lub ,wgniecenia” stosu w grunt.

Roztadunek belek lub ich transport na wyzsze kondygnacje powinien odbywac sie urzadzeniem
dzwigowym lub HDS za pomoca pasow lub trawersu po max 10szt kazdorazowo.

Wszystkie prace zwigzane z transportem materiatdbw powinny odbywaé sie ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa nie powodujgc zagrozenia zdrowia lub zycia pracownikow.

Na kazdej belce lub palecie pustakéw umieszczona jest etykieta opisujgca podstawowe parametry i
typ materiatu, zgodna z dostarczonym przez firme RECTOR dokumentacja. Mieszanke betonowsq i
wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow

wchodzgcych w  skiad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i
cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

4.9. WYKONANIE ROBOT

Zasady ogélne wykonania robét

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, i
uzgodnieniami z inwestorem, a takze wymaganiami technicznymi dla

poszczegolnych rodzajéw robdt wyszczegdlnionych w przedmiarze robét. Odpowiedzialnosé za jakosc
wykonywania wszystkich rodzajéw robét wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

4.10. Ukladanie belek i skrajnych wypetnien na obrzezach stropéow

Belki z betonu sprezonego Rector umozliwiajg fatwiejsze ukfadanie stropu niz w przypadku
tradycyjnych belek zelbetowych. Belki Rector mozna bowiem mocowaé na $cianach przed
rozstawieniem podpoér.

Belki nalezy uktadac¢ jedng obok drugiej, opierajac je na przeciwlegtych scianach, z zachowaniem
kolejnosci wynikajacej z planu montazowego kondygnacji. Gtebokosé oparcia konca belki na murze
wynosi zasadniczo 5 cm, z tym ze moze ona by¢ zarédwno wieksza, jak i mniejsza. W przypadku
bezposredniego oparcia na $cianach ceramicznych wynosi 5¢cm, na $cianach z betonu komérkowego
7cm, zas w podciggach lanych na mokro razem ze stropem 2cm (przy zachowaniu 8cm wystajacych
splotéw).

W przypadku kotwienia w istniejgcych Scianach oparcie belki nie powinno by$ mniejsze niz 7cm, a
gtebokos¢ wykutego gniazda na belke stropowg nie mniejsze niz 15cm. . W celu uzyskania
odpowiedniego rozstawu belek, zaleca sie umieszczenie na kazdym ich koncu jednego deklowanego
wypetnienia stropowego, co umozliwi odpowiednie rozstawienie belek.

Belki nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami wykonawczymi firmy RECTOR oraz projektem
montazowym dostarczanym przez projektanta lub firme RECTOR, zwracajac szczegolng uwage na
kierunek rozktadania i minimalne strefy oparcia belek.

4.11. Podpory montazowe

Montaz konstrukcji stropowej moze odbywac¢ sie zaréwno z zastosowaniem stempli, jak i
bezpodporowo. Il0$¢ i rozmieszczenie podpér montazowych wynika z rysunku montazowego stropu
RECTOR. Stemple stawia sie po osadzeniu belek na podporach. Zasadniczo, wymagany jest jeden
rzad podpér montazowych w srodku rozpietosci lub dwa rzedy w rozstawie na 2/5 i 3/5 rozpietosci.
Rozstaw stempli (a co za tym idzie ich ilos¢) uzalezniona jest od reakcji z pasa podpory montazowej
podanej na rysunku montazowym oraz nosnosci uzytych stempli i przekroju pasa podpér. W
uproszczeniu mozna uznac, iz bezpiecznym jest stosowanie stempli w rozstawie co 1,2-1,8m (co
drugie-trzecie zebro stropowe). Stemple powinny sta¢ na utwardzonym podtozu (zaleca sie
stosowanie belki podwalinowej).

Zasadniczo podpory montazowe mozna demontowaé po uptywie 28 dni od betonowania. Dopuszcza
sie skrocenie tego okresu do14 dni od betonowania pod warunkiem jednak, ze na stropie nie bedag
prowadzone zadne prace. Jezeli na stropie bedg prowadzone kolejne prace demontaz stempli
powinien nastgpi¢ nie wczesniej niz 21 dni od betonowania. Jezeli strop bedzie obcigzony podporami
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montazowymi ze stropu wyzszej kondygnacji podpory montazowe powinny sta¢ petne 28 dni, cho¢
zaleca sie w tej sytuacji demontaz stemplowania od najwyzszych kondygnacji do najnizszych.

5

4.12.Wykonywanie deskowan otworéw w stropie

Element konstrukcyjny wychodzacy poza kontur stropu, otwér w stropie wykonany dla
przeprowadzenia przewoddw, pion kominowy lub schody, wymagajg teznika na wysokosci belek oraz
umieszczenia wymianu.

Obcigzenia przejmowane przez wymiany sg przenoszone na belki biegnace przy przeswitach w
stropie (belki teznikowe). Obcigzenia te sg spowodowane przycietymi belkami opierajacymi sie na
wymianie wykonanym na budowie.

llo$¢ belek uzytych w tezniku wynika z wymiaréw przeswitu w stropie i obcigzeh wywieranych na
wymian.

W najczesciej spotykanych przypadkach (tj. wowczas, gdy szerokos¢ wymianu nie przekracza

3 rozstawdw i nie oddziatujg na nig obcigzenia punktowe), podwdjna belka w tezniku z kazdej

strony przeswitu w stropie jest wystarczajgcym wzmocnieniem. Wymiany nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkami montazowymi.

4.13.Wykonanie wypetnienia stropowego

Pustaki betonowe naleZy ukfadaé po ustawieniu podpdr montazowych w sposéb

tradycyjny, kolejno poszczegodlne pasma stropu (5 pustakéw na mb).

4.14.Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

4.15.Zakladanie kratownicy zgrzewanej i zbrojen gérnych (przypodporowych)

Na catej powierzchni stropu wnikajgc w strefe kotwienia nalezy roztozy¢ siatke

zgrzewang z pretéw stalowych (w wiekszosci przypadkow firma RECTOR zaleca siatke z pretéw (14,5
0 oczkach 20x20 cm.) z zachowaniem odpowiednich zaktaddw.

Siatka zgrzewana daje jednoczesnie gwarancje dobrego rozktadania sie obcigzen oraz dodatkowo
przeciwdziata spekaniu ptyty kompresyjnej oraz eliminuje konieczno$¢ wykonania Zebra
rozdzielczego.

Prety zalewane (przypodporowe) sg kotwigcym sie stalowym zbrojeniem ktadzionym nad belkami (po
jednej sztuce nad kazda belkg). Dzieki temu przeciwdziatajg spekaniu betonu w strefie podpory.
Nalezy je uktada¢ nad siatkg zgrzewang w gornej strefie ptyty betonowej, bezposrednio nad kazdg
belka. Stosuje sie prety zagiete do wienca przy scianie skrajnej i prety proste w przypadku Sciany
posredniej (wedlug zestawienia dostarczanego przez projektanta lub firme RECTOR).

4.16. Betonowanie

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujacych sie w poblizu
budowy Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy Producent powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te
skfadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci.

Nalezy unika¢ koncentracji betonu w jednym miejscu odpowiedni rozgarniajac go i wibrujac.

4.17.. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic,

przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:

atesty jakosciowe wbudowanych elementéw,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokoty odbioréw robét,
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Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatdw -odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét

zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania
roboét zgodnie z projektem i sztukg budowlana.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét:

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Poprawnego wykonania podpér montazowych i ich jakos¢

Prawidtowego roztozenia elementéw (belek i pustakéw) systemu Rector

Ewentualnych szalunkéw

Zbrojenia

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem Sposobu utozenia betonu
i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.

4.18. ODBIORY ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem i wytycznymi

firmy RECTOR.

Odbidr wstepny wykonania stropu powinien by¢ wykonany przed zalaniem betonu i

obejmowac:

- poprawnos¢ utozenia belek i wypetnien (pustakéw),

- poprawnos¢ utozenia zbrojen przypodporowych,

- poprawnos¢ ustawienia podpor montazowych.

Odbidr koncowy powinien zosta¢ wykonany po zalaniu i usunieciu podpér montazowych lecz przed
zastonieciem stropu oktadzinami

ST-05

5. TYNKOWANIE - KOD CPV 4541000

Tynki cem —wap kat Il , ktére ze wzgledu na miejsce stosowania , rodzaj podtoza rodzaj zaprawy ,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN — 70/B-10100 p.3 , Roboty
tynkowe ,,

Zaprawy do wykonywania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN — 90/B-
14501 ,, Zaprawy budowlane zwykfe” lub aprobatom technicznym .

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie , zaprawe nalezy przygotowaé w takiej
ilosci , aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu ( maximum 3 godziny ), do
przygotowania zapraw tynkarskich piasek rzeczny lub kopalniany

Cement do zapraw norma PN-B-19701;1997 , cement powszechnego uzytku , za

zgoda inspektora nadzoru , mozna stosowac cement z dodatkiem popiotéw lotnych .

Tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C pod warunkiem ,ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0 C.

Sprzet do wykonania tynkéw zwyktych : mieszarka do zapraw , agregat tyn-karski ,

betoniarka wolnospadowa , pompa do zapraw , przenosny zbiornik na wode . 1l0$¢

tynkdw w m2 okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze — powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne poziomg . Odbidr tynkéw :
dopuszczalne odchylenie poziome nie moze by¢ wieksze niz 3 mm na 1m b i ogétem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi scianami . Niedopuszczalne sg nastepujace
wady : wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza , pil$ni itp , trwate Slady zaciekdw na powierzchni , odstawanie , odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza . Odbiér gotowych tynkéw
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powinien by¢ zawiera¢ : ocene wynikéw badan , wykaz wad i usterek ze wskazniem mozliwosci ich
usuniecia , stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem

ST-06

6. ROBOTY MALARSKIE - KOD CPV 45442100 - 8

6.1 . Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie i kontroli materiatéw

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po : - catkowitym ukonczeniu
robot instalacyjnych , tj.wodociggowych , kanalizacyjnych ,

centralnego ogrzewania , gazowych , elektrycznych , z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych ( biaty montaz ) oraz armatury oswietleniowej (
gniazdka , wytgczniki itp. . )

- wykonaniu podtozy pod ptytki ceramiczne

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki , lecz przed oszkleniem okien itp.

, jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po wykonaniu tzw. biatego montazu

6.2 . Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C , z dodatkowym zastrzezeniem , ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 C Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié

odpowiednig wentylacje .

Roboty malarskie farbami , emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zZrédet ognia , narzedzi oraz silnikéw

powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru .

Tynki niemalowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN — 70/B-10100 ,

wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig

zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni . Powierzchnia tynkéw powinna by¢

pozbawiona zanieczyszczeh ( np.kurzu , ttuszczu , wykwitow )

Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw nie powinna przekracza¢ 4 % wilgotnosci podioza w masie .

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby , ktéra

powinna zawierac :

- informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach , kiedy nalezy go

stosowac

- sposob przygotowania farby do malowania

- sposo6b naktadania farby , w tym informacje o narzedziach

- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m 2

- czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi

- zalecenia w zakresie BHP

6.2 Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania dotyczgce malowania emulsyjnego :

- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych , odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje

- bez uszkodzen , przeswitow podtoza, sladéw pedzla

- bez ztuszczen , odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek

- bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu

Wymagania dotyczgce malowania olejnego :

- powtoka powinna mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowg
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- nie mie¢ $ladéw pedzla , smug , plam , zaciekdw , uszkodzen , pecherzy i zmarszczeh

- dobrze przylegaé do podtoza

- mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie

- mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym

6.3 Badanie w czasie odbioru robét

W czasie odbioru robét nalezy sprawdzi¢ czy spetnione sg nastepujace warunki :

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

- prawidtowosci przygotowania podtoza

- jakosci powtok malarskich

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonania Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza co
najmniej + 5 C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65 %

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Metoda przeprowadzania badanh powtok malarskich w czasie odbioru robét :

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie , okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie
- przez lekkie ,kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze
kontrastowym do powtoki .

Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie , jezeli na szmatce nie

wystapity $lady farby

d) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki

e) mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny , a nastepnie doktadne

sptukanie jej wodg za pomocag miekkiego pedzla : powtoke nalezy uznaé za

odporng na zmywanie , jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie

zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata

jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

ST-07

7. POKRYWANIE PODLOG - KOD CPV 45430000

7. WSTEP

7.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek z betonu i zaprawy cementowej.

7.2. Zakres robot objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czesciowego i koncowego posadzki z
betonu.

7.3. Okreslenia podstawowe

Podtoze- powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonane posadzki.

7.4.Zgodno$¢ z dokumentacjg

posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym wymagania
norm i okreslajacym rodzaj i grubosé posadzek

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym

w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace materiatéw okre$lono w Wymaganiach ogdinych pkt. 3.
Posadzki z betonu powinny by¢ wykonane z betonu zwyktego wg PN -88/B-06250, o marce
dostosowanej do przeznaczenia posadzki i uziarnieniu dostosowanym do grubosci posadzki.
Posadzki z zaprawy cementowej powinny by¢ wykonane wg normy PN-90/B-14504
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SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach ogdlnych pkt. 3.
TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach ogdlnych pkt. 4.
WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podktadu — podktad pod posadzki powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny, poziomy/
lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie/, o powierzchni czystej i szorstkiej..3.2

Zasady prowadzenia roboét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 5.

Wykonanie posadzek

Wyglad zewnetrzny - posadzka powinna miec¢ jednolita barwe, powierzchnia powinna by¢ zatarta,
niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wioskowate.

Powierzchnia posadzek -powinna by¢ réwna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno byé wieksze niz
3 mm na dtugosci 2 m w przypadku posadzek z zaprawy cementowej i 5 mm w przypadku posadzek z
betonu.

Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw
nie powinno by¢ wieksze nz +5 mm na catej dugosci lub szerokosci posadzki i nie powinno
powodowaé

zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Przyleganie do podktadu — posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i
powinna by¢ trwale z nim zwigzana.

Grubos¢ posadzki — z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 mm, a z betonu
30 mm.

Szczeliny dylatacyjne — powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, wzdtuz osi
stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie réznigcych sie
obcigZeniach.

Oprocz tego powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odlegtosciach
zaleZnych

od miejsca wykonania posadzki i podktadu. W pomieszczeniach zamknigetych - max. wymiar
dtuZszego

boku na podktadzie betonowym wynosi 4 m / pow. max. — 10 m2/

. Wykonczenie posadzki — w miejscach przylegania posadzki do sciany nalezy wykonaé cokoty.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania posadzek

Sprawdzenie wykonania posadzek robét polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.

6.3.Rodzaje badan:

a/ sprawdzenie materiatdw — na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych
zaswiadczeniach ,

atestach stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i
specyfikacji , normami.

b/ sprawdzenie wykonania podktadéw — nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentéow
stwierdzajacymi zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji techniczne;.

¢/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw lub spoin

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Wymaganiach ogolnych pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni posadzek

. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach ogolnych pkt. 8.

Badanie posadzek przy odbiorze — powinno obejmowac¢ sprawdzenie:

1. wygladu zewnetrznego

2. rébwnosci i spoziomowania powierzchni

3. przylegania podktadu
4. grubosci posadzki

5. szczelin dylatacyjnych.
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Na kaZde 100 m2posadzki nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej jedno sprawdzenie

JeZeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznaé za wykonang
zgodnie z

wymaganiami normy i specyfikacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 9.
. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 10.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN -88/B-06250 Beton zwykty

ST-08

8. ROBOTY ZDUNSKIE REMONTU (PRZESTAWIENIA) LUB POSTAWIENIA (WYBUDOWANIA)
PIECOW KAFLOWYCH- CPV 45262630-6

SPIS TRESCI :

1.0 Wstep :
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
1.3 Dane informacyjne.
1.4 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
1.5 Ogdlne zasady wykonywania robét zdunskich.
1.6 Dokumentacja.
2.0 Dane dotyczace placu budowy.
3.0 Materiaty :
3.1 Wymagania dotyczace rodzaju i jakosci materiatdw, rodzaje i zakres
stosowanych materiatéw.
3.2 Materiaty z rozbidérek do odzysku i ponownego wykorzystania
(wbudowania).
3.3 Materiaty potrzebne do wykonywania robét zdunskich.
4.0 Sprzet.
5.0 Transport :
5.1 Wywdz gruzu i odpaddédw budowlanych na wysypisko
5.2 Transport materiatéw i sprzetu na plac budowy
6.0 Kontrola jakosci robét.
7.0 Obmiar robét.
8.0 Odbiér robot.
9.0 Wymagania w zakresie robét zdunskich
10.0 Podstawy ptatnosci.

11.0 Zestawienie norm.

1.0 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
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Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zdunskich.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy Zlecaniu i
wykonywaniu robot zdunskich wymienionych w punkcie méwigcym o zakresie roboét objetych
Specyfikacja Techniczna.

1.3 DANE INFORMACYJNE

Zakresy robot podawane sg w przedmiarze robdét.

Piece oraz trzony kuchenne przeznaczono do remontu ze wzgledu na ich nieszczelnosci,

dymienie, zty ciag oraz zuzycie po latach eksploataciji.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Specyfikacja techniczna dotyczy remontu piecow i trzonéw kuchennych w
zakresie :

- rozebranie istniejgcego pieca kaflowego lub trzonu kuchennego;

- wykonywanie balowania (jezeli zachodzi taka konieczno$c);

- wykonanie fundamentu (jezeli zachodzi taka koniecznosc);

- postawienie (wybudowanie) pieca kaflowego lub trzonu kuchennego;

- wymiana osprzetu pieca kaflowego lub trzonu kuchennego;

- sprawdzenie przewodu kominowego;

- odgruzowanie przewodu kominowego (jezeli zachodzi taka koniecznos¢);

1.5 OGOLNE ZASADY DZIALNIA PIECOW KAFLOWYCH | TRZONOW KUCHENNYCH
PIECE :

Mieszkaniowe piece kaflowe sg miejscowymi urzgadzeniami grzewczymi, w ktérych wytwarzane
jest ciepto w wyniku spalania paliwa na ruszcie. Ciepfo to jest nastepnie magazynowane w konstrukc;ji
(obudowie) pieca i przekazywane przez Kkonstrukcje i promieniowanie do ogrzewanego
pomieszczenia, Powietrze potrzebne do spalania paliwa pobierane jest bezposrednio z pomieszczenia
w ilosci okoto 20m® na 1kg wegla. W wyniku tego w pomieszczeniu powstaje podcisnienie, dzieki
ktéremu do ogrzewanego pomieszczenia doptywa Swieze powietrze zewnetrzne. Dobdr wielkosci
pieca uzalezniony jest od zapotrzebowania ciepto pomieszczeniu. Na parterze budynku nie
podpiwniczonym piec stawia sie na osobnym fundamencie nie potagczonym z fundamentem budynku,
ze wzgledu na duzy ciezar wiasny pieca ceramicznego. Fundament powinien mie¢ w rzucie wymiar
odpowiadajacy wymiarom poziomym pieca. Moze by¢ on wykonany z ,podwiewem”, z wolng
przestrzenig miedzy stopkami pieca, w celu przyspieszenia wymiany powietrza miedzy sSciang a
piecem. Na stropach miedzy pietrowych zelbetowych piece stawia sie bezposrednio na stropie. Na
stropach ceramicznych i zelbetowych piece stawia sie¢ na Scianie, na ktorej opierajq sie belki.

Kanat ogniowy lub komore paleniskowg wykonuje sie z cegly szamotowej lub z cegty piecowej
obktadanej od strony paleniska cegtg szamotowa.

Cegte szamotowg uktada sie na ogniotrwatej zaprawie glinianej z domieszkg proszku szamotowego.
Scianki pozostatych kanatéw i sklepienia muruje sie z cegly piecowej na zaprawie zdunskiej (zaprawa
z $rednio ttustej gliny z ewentualng domieszka piasku kwarcowego).

Cegte nalezy ukfada¢ w $ciankach z zachowanie zasad wigzania spoin. Nie wolno wigzac¢ cegiet
piecowych z cegtami szamotowymi ze wzgledu na ich rézny rodzaj rozszerzalnosci cieplne;j.

Podczas wykonywania $cianek zewnetrznych pieca kafle nalezy uktadaé z przewigzaniem spoin
pionowych. Spoiny pionowe miedzy kaflami winny mie¢ grubos¢ 1mm, natomiast poziome 0,5mm.
Kafle taczy sie ze sobg na klamerki (po 2 na kazde obrzeze kafla). Wnetrze kafli jak réwniez
przestrzenie miedzy kotnierzami kafli wypetnia sie wylepka przygotowang z chudej zaprawy zdunskiej i
tlucznia ceglanego, szamotowego lub piaskowca. Wylepiong i wygtadzong powierzchnie wykfada sie
ptytkami ceramicznymi.

Sklepienie pieca wykonuje sie z ptyt szamotowych o wymiarach pozwalajacych na przekrycie petnej
szerokosci pieca lub z cegiet szamotowych. Przy uzyciu cegiet opiera sie je na podporach lub na
Sciance z cegiet biegnacej srodkiem pieca przez catg jej dtugosé, wspartej na $cianach
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paleniskowych. Sklepienie pokrywa sie kaflami wylepionymi od wewnatrz, podobnie jak kafle w
Scianach pieca.

Scianki zewnetrzne oraz sklepienie powinny byé oddzielone od $écianek paleniska i $cian kanatéw
ogniowych szczeling powietrzng o grubosci okoto 5mm.

Konstrukcja pieca pozwala na podigczenie go dotem lub géra, w zaleznosci od dtugosci przewodu
dymowego. Przy krotkich przewodach dymowych nalezy budowaé piece z gérnym wylotem, przy
przewodach dtuzszych mozna budowac¢ piece z podtagczeniem dolnym. Przy taczeniu pieca dotem lub
gora nie nalezy stosowa¢ zadnych zasuw regulujacych ciag w przewodzie.

Przy dolnym odprowadzaniu spalin do komina potaczenie wylotu z kominem wykonuje sie w postaci
przewodu murowanego z ptyt lub cegiet szamotowych obtozonych kaflami.

Przy gérnym odprowadzeniu spalin stosuje sie przewdd z rury stalowej lub zeliwnej.

Umocowanie drzwiczek paleniskowych od sciany pieca powinno by¢ szczelne i skutecznie chronigce
od dziatania ognia. Kafle oblicowania pieca powinny zachodzi¢ na rame drzwiczek nie mniej niz 10-
20mm.

Budowa piecow kaflowych moze odbywaé sie w pomieszczeniu, w ktérym temperatura nie przekracza
ponizej +5°C.

W trakcie budowy pieca nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie tatwo palnej podtogi
przed paleniskiem oraz piecami na nézkach materiatem niepalnym, np. blachg stalowa lub miedziana.
Piece ceramiczne budowane na stropach nie ogniotrwatych wymagajg wykonania podtoza z materiatu
ogniotrwatego o grubosci co najmniej 15cm. Zapewni¢ nalezy takze bezpieczng odlegtosé pieca od
Sciany lub drewnianych nie otynkowanych elementéw budynku, ktéra nie powinna byé mniejsza niz
30cm, natomiast od zabezpieczonych elementéw 15cm. Zeliwne lub blaszane rury wylotowe pieca
powinny by¢ oddalone od drewnianych czesci konstrukcyjnych otynkowanych co najmniej 30cm, a od
nie otynkowanych 60cm.

Piece nalezy tak usytuowaé, aby dostep do otworéw rewizyjnych w piecach byt tatwy i obstuga
paleniska nie robita zadnych trudnosci.

Piece nalezy osuszy¢ przez 10-15-krotne przepalenie przy uchylonych drzwiczkach, naktadajac opat
matymi porcjami, nie zakrecajgc ich na nakretke, nawet po catkowitym wypaleniu opatu na ruszcie.

1.6 DOKUMENTACJA

Roboty zdunskie ze wzgledu na brak dokumentacji projektowej wykonywaé nalezy wedtug
przedmiaréw robot dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z ustaleniami z inspektorem nadzoru
i Specyfikacjg Techniczng wykonania robdt oraz winien przedtozy¢ inwestorowi normy i aprobaty
techniczne na zuzyte (wbudowane) materiaty.

2.0 DANE DOTYCZACE PLACU BUDOWY

Zabezpieczenie urzadzeh na stanowisku pracy oraz ich eksploatacja lezy w gestii i obcigza w peni
wykonawce.

Wykonawca we wilasnym zakresie zapewnia i organizuje pobor energii elektrycznej i wody. Jezeli
istnieje taka mozliwo$¢ wykonawca instaluje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej w celu
ustalenia ilosci i kosztow ich zuzycia w okresie wykonywania robot. Wszelkie z tym zwigzane koszty
ponosi wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ miejsce pracy w taki sposob, aby unikngé zniszczenia
mienia lokatora. Za szkody powstate w trakcie wykonywania prac odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe wykonanie robdt, zgodnie ze sztukg
budowlang oraz warunkami p-poz. i BHP.

3.0 MATERIALY
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3.1 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ODNOSNIE RODZAJU | JAKOSCI MATERIALOW,
RODZAJE | ZAKRES WYMAGANYCH PRZEZ ZLECENIODAWCE BADAN JAKOSCI
MATERIALOW
Wszystkie wbudowane i uzywane materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w aktualnie
obowigzujacych polskich normach PN: BN: ZN oraz posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa klasy ,B”
oraz Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny.
3.2 MATERIALY Z ROZBIOREK DO ODZYSKU | PONOWNEGO WBUDOWANIA
Kafle z rozbidrki nalezy posegregowac i ocenic ich jakos¢. Jezeli kafla te nadajq sie do dalszego
uzytku nalezy oczyscic je z zaprawy i zabrudzen. Powinny by¢ one rowne, bez pekniec i gtadkie.
Kafle powinny spetnia¢ warunki okreslone w normach :
¢ PN-58/B-12041
e PN-71/B-40152
e PN-71/B-40152 i i
3.3 MATERIALY DO WYKONYWANIA ROBOT ZDUNSKICH
e cegta piecowa wypalana z chudej gliny wedtug PN-75/B-12001
e cegta szamotowa z gliny ogniotrwatej PN-76/H-12030 ( o sredniej odpornosci na wysokg
temperature, klasa ,D”)
ptytki ceramiczne — szamotowe PN-76/H-12030
glina zwykta $rednio ttusta BN-62/6738-02
glina ogniotrwata szamotowa PN-76/H-12030
kafle srodkowe, narozne, wiencowe i cokotowe PN-58/B-12041, PN-71/B-40152
klamry do wigzania kafli z drutu stalowego lub miedzianego o srednicy 3-5mm
osprzet piecowy :
- zeliwne ruszty piecowe i kuchenne — BN-85/4817-03
- zeliwne drzwiczki piecowe — BN-84/4817-09
- rury zapiecowe — BN-85/4817-12
e woda do betonéw i zapraw PN-88/C-32250

3.4 RODZAJ, ILOSC MATERIALOW | ELEMENTOW BUDOWLANYCH DOSTARCZONYCH
WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zadne materiaty ani elementy budowlane nie bedg dostarczone przez Zamawiajgcego na plac
budowy. Wszystkie materiaty i elementy dostarcza Wykonawca we wtasnym zakresie.
4.0 SPRZET

Nalezy stosowacé sprzet, urzadzenia i maszyny majace zastosowanie do danego rodzaju robot.
Sprzet powinien by¢ sprawny i utrzymany w dobrym stanie technicznym.
5.0 TRANSPORT
5.1 WYWOZ GRUZU | ODPADOW BUDOWLANYCH

Transport gruzu oraz odpaddéw budowlanych samochodami skrzyniowymi do 5 ton rozliczany jest
wedtug kosztorysu powykonawczego na odlegtosé do 10 kilometrow.
5.2 TRANSPORT MATERIALOW | SPRZETU NA PLAC BUDOWY

Materiaty, urzadzenia i sprzet mogg by¢é przewozone dowolnymi s$rodkami transportu z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci przy zatadunku i roztadunku.
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét. Roboty winien wykonywaé
zgodnie z przepisami i aktualnie obowigzujgcymi normami.

Wszystkie materialty wykorzystane (wbudowane) w trakcie wykonywania prac musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej oraz zgodne, co do ilosci i
rodzaju z przedmiarem robét.

Inspektor Nadzoru moze okresowo (w dowolnym czasie) kontrolowaé dostarczone na budowe
materiaty oraz jako$¢ wykonywania prac. Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za
niewtasciwe i niezgodne z Normami i Specyfikacjg Techniczng musza by¢ usuniete z placu
budowy i nie mogg by¢ absolutnie wykorzystane do wykonania robét.
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7.0 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét ma za zadanie okresli¢ zakres wykonanych robot wedtug stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i wczesniejszymi ustaleniami z Inspektorem
Nadzoru.

Piece kaflowe i trzony kuchenne obmierza sie w m® (z doktadnoscig do 0,01m®) wedtug ich
wymiaréw zewnetrznych bez potracenia kubatury kanatéw, komér paleniskowych, piekarnikéw, kottow
i innych nie wypetnionych czesci zewnetrznych.

Licowanie $cianek nad trzonami kuchennymi obmierza sie w m®.

Obmiar robot sporzgdza wykonawca po pisemnym lub ustnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o terminie jego dokonania (nie pézniej niz 4 dni przed jego sporzadzeniem). Obmiar robét (faktyczna
ilos¢ wykonanych robét oraz rzeczywista ilos¢ wbudowanego materiatu, np. kafli, cegiet i osprzetu
piecowego) musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

Gotowos¢ odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robét po ich
zakonczeniu stwierdza Inspektor Nadzoru.

Odbiory nastepujg w dwéch etapach :

o odbiory czesciowe — podlegajg im te czesci robot, do ktérych pdzniejszy dostep jest
niemozliwy lub utrudniony.
o odbidr koncowy — przeprowadzany jest po catkowitym zakohczeniu robét.

Protokét odbioru powinien zawierac :

date odbioru robdt;

adres gdzie wykonane zostaty roboty;

petng nazwe i adres Wykonawcy robot;

opis na jakiej podstawie wykonawca przystgpit do prac;

zakres wykonanych prac remontowych;

skfad komisji odbiorczej;

wykaz ewentualnych wad i usterek oraz termin ich usuniecia;

okres gwarancyjny udzielony przez Wykonawce na wykonane roboty;

9.0 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT ZDUNSKICH
Wymagania w zakresie robot zdunskich okreslajg Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét
budowlano-montazowych. Cze$¢ | Roboty Ogdélnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977 wyd. Il :

e przy podtgczeniu pieca do komina nie wolno wykorzystywa¢ przewodoéw wentylacyjnych na
przewody dymowe;

e przed przystgpieniem do budowy pieca lub trzonu kuchennego nalezy sprawdzi¢ cigg w
przeznaczonym do podtgczenia kominie;

e odbioru robot dokonuje sie przez doktadne ogledziny pieca lub trzonu kuchennego i
wyprobowanie ich dziatania przez przepalenie. Nalezy w szczegdélnosci zwréci¢é uwage na
szczelnos¢ pieca, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pozarowego, prawidtowosc
wigzania spoin i starannos$¢ wykonania;

e przy wykonywaniu trzonéw kuchennych nalezy zwréci¢ uwage, aby :
- odlegtos¢ miedzy ptytg grzejng a paleniskiem nie byta wieksza niz 12-15¢cm;
- przeloty kanatéw nie miaty mniejszego wymiaru niz 8cm;
- obieg kanatéw zapewniat wiasciwe ogrzanie piekarnika i kociotka na wode;
- piekarnik byt zabezpieczony od gory przed przepaleniem oktadzing z ptytek

szamotowych;

- wylot spalin z trzonu do komina miat Srednice nie mniejszg niz 12cm;

10.0 PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady ptatnosci scisle okresla zawarta oddzielna Umowa.
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Dla robot zduhskich podstawg do rozliczenia prac bedzie sprawdzony kosztorys powykonawczy
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Podstawami do ustalania naktadéw rzeczowych bedg aktualnie obowigzujace KNR (Katalogi
Naktadéw Rzeczowych) oraz kalkulacje indywidualne.

Kosztorysy musza skfadac sie z :

- strony tytutowej;

- przedmiaru lub obmiaru robdt;

- kosztorysu szczegoétowego;

11.0 ZESTAWIENIE NORM

PN-58/b-12041 Kafle. Wymagania techniczne i warunki odbioru.

PN-71/B-40151 Piece i trzony kuchenne. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-71B/40152 Piece ceramiczne akumulacyjne. Wymagania.

PN-71/B-40153 Piece ceramiczne statopalne. Wymagania.

PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny.

PN-88/C-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-76/H-12030 Materiaty ogniotrwate. Wyroby szamotowe.

BN-85/4817-03 Osprzet piecowy i kuchenny. Zeliwne drzwiczki piecowe na wspdlnej ramie.
BN-85/4817-12 Osprzet piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe.

BN-62/6738-02 Budownictwo z gliny. Masy gliniane.

ST-09

9. INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE - CPV 45262630-6

. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy
przebudowie i remoncie.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét elektrycznych
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem robét elektrycznych, wykonywanych na miejscu. Roboty
elektryczne obejmujg wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd w/ w
budynku i linii kablowe;j.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét elektrycznych:
- wewnetrzna instalacja elektryczna oswietlenia budynku,

- wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd budynku,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne, jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione na
rysunkach oraz w opisie technicznym.

1.3. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem

wewnetrznych instalacji elektrycznych w/w budynku i linii kablowe;:

przygotowanie i uktadanie przewodow instalacji,

montaz osprzetu instalacji elektrycznej,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora

nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

2.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac elektrycznych.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykaz uzytych materiatéw.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegodlnione w dalszej czesci
opracowania.

MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.4.

2.2 Przewody

Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w rob6t muszg posiadaé na swoich izolacjach
zewnetrznych ceche rozpoznawcza producenta oraz odpowiednie symbole literowe zawierajgce
informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materiatach i jego parametrach technicznych.
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Izolacja na nich musi by¢ cata, nie moze by¢ na niej przecieé, przetarc i innych uszkodzen
mechanicznych.

2.3 Osprzet instalacji elektrycznej.

Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe, taczniki
klawiszowe, bezpieczniki, wytgczniki réznicowo- pradowe, itp. musza posiadac atesty dostarczane
wraz z elementami przez producentow.

2.4 Rozdzielnia
Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spetnia¢ warunki zawarte w
projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposazenie muszg posiadac atesty dostarczone przez

producentow.

2.5 Materiaty pomocnicze.

- $ruby stalowe z kotkami rozporowymi,

- puszki podtynkowe PCV,

- kostki do taczenia poszczegdlnych odcinkéw przewoddw.

Wszystkie wymienione materialy musza posiadac¢ odpowiednie atesty dostarczone przez
producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét elektrycznych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robdt
elektrycznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wewnetrzne instalacje elektryczne.
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W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trasy, ktéredy przewody instalacji bedg przebiegac oraz
wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg miejsce usytuowania RG.

Trasy utozenia przewoddéw powinny przebiegac w liniach prostych réwnolegtych i prostopadtych do
krawedzi $cian i stropdw. Ztgcza powinny by¢ umieszczone w miejscach dostepnych dla dozoru i
obstugi, chronione przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi oraz dostepem oséb trzecich.
W instalacji elektrycznej nalezy zastosowac¢ wyodrebnione obwody oswietlenia gérnego, gniazd
wtyczkowych ogdélnodostepnych oraz gniazd wtyczkowych urzadzen zainstalowanych na state (dla
odbiornikéw o mocy 2 kW i wiecej). W instalacji elektrycznej nalezy zainstalowac ochrone
przepieciowa.

Obwody odbiorcze powinny by¢ tak podtagczone do wewnetrznej linii zasilajacej, aby obcigzenia
poszczegdlnych faz byly mozliwie jednakowe, nie wywotujgce niedopuszczalnej asymetrii napiec.
Kazde odgatezienie musi by¢ wyposazone w zabezpieczenie nadpragdowe umieszczone w RG.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7
6.2. Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich do

eksploatacji przygotowac¢ do sprawdzenia i préb. Wszelkie elementy instalacji podlegajg
sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- poprawnosci montazu,

- kompletnosci wyposazenia,

- poprawnosci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- nalezytego stanu izolacji,

- atestéw producentéw wszystkich zastosowanych wbudowanych elementéw instalacji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiardw robdt

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacag zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
- 1 mb utozonego przewodu,
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Do odbioru robdt nalezy przedtozyc:

- dokumentacje powykonawcza,
- protokoty pomiaréw, w tym skutecznosci ochrony od porazen i rozkladu natezenia o$wietl.,
- protokoty préb i pomiaréw urzadzen tego wymagajacych,



27

protokét z 72 — godzinnej préby dziatania urzadzen tego wymagajacych.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;:

- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych elementow instalacji,

- wewnetrzne instalacje elektryczna oswietlenia budynku,

- wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd budynku,

- prace wykohczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych

wlasnoscig wykonawcy — materiatéw z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

Zarzadzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunkow
dostarczania energii elektrycznej,

Zarzadzenie ministra energetyki i gérnictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinna odpowiada¢ ochrona przeciwporazeniowa w urzgdzeniach elektroenergetycznych o
napieciu do 1 kV,

Zarzadzenie ministra gornictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogdélnych zasad eksploatacji
urzadzen energetycznych.

9.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-91/ E — 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.

PN-93/ E — 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.

PN-91/ E — 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot,
wymagania podstawowe.

PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.
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ST 10

11. POSADZKI Z WYKLADZIN PCV -CPV 5432111-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
utozeniem wyktadziny podtogowej PCV
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu wyktadziny podtogowe;j
PCV,
Zakres robot obejmuije:
- usuniecie wszystkich niespéjnych z podtozem elementéw,
- wykonanie warstw wyréwnawczych posadzek,
- montaz wykfadziny podtogowej PCV,
- montaz listew przysciennych z wykfadziny podtogowej PCV.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okres$leniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2 Zaprawa samopoziomujaca

2.3. Wykladzina podtogowa homogeniczna PCV

2.5. Klej do wyktadzin podtogowych

2.6. Listwy przyscienne

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Do wykonywania robot, nalezy stosowac nastepujace narzedzia:

- skalpel,

- metr,

- nozyce,

- walek

- poziomnica.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg byé w
sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;j.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
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5.1. Wykonanie warstwy wyréwnawczej
Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza, utozeniem zaprawy, z zatarciem zaprawy na gtadko. Wymagania podstawowe:

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ktéra
okresla wymagang wytrzymatosé i grubosé.

Wytrzymato$¢ podktadu badana wg PN-85/B-04500.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczeh.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmnie;j
trzech dni nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowag nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne,

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu , nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie posadzki z wyktadziny homogenicznej PCV

Do wykonania posadzek z wyktadziny homogenicznej PCV mozna przystgpi¢ po catkowitym
ukonhczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét wykohczeniowych i instalacyjnych.
Przygotowanie podtozy:

podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowa,

powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane,

temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju,

wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedag uktadane co najmniej na
24 godziny przed ukfadaniem,

wyktadzina rulonowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
przycieta odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie, tak aby
tworzyta zaktady szerokosci 2-3 cm,

wyktadzine nalezy przyklejaé przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych,

wyktadzine nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza,

nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw,

posadzki wykfadzin nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami przysciennymi,

listwy przyscienne powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie
dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Prawidtowos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg sprawdza sie podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru robét sg dokumenty:
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- projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robét, na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione .

- certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiatow, atesty,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okre$lajace wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegdlnych rodzajow podtdg.

Badania wykonanych podiég sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatow,
podkfadow itp. oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania
posadzki.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz posiadac¢ $wiadectwa jakosci producenta, odpowiednie certyfikaty i
atesty.

6.3. Kontrola i badania podkladéw pod posadzki

Odbidr podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkoéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw; wizualnie i dokonujgc pomiardw wysokosci
cokotow,

- sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej lub innych materiatéw, z ktérych
podkfad zostat wykonany, metodami nieniszczacymi.

6.4. Kontrola wykonania posadzek z wyktadzin
Kontrola wykonanych posadzek powinna obejmowac:

- zgodnosé wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub umowa, poréwnujac zgodnos¢ z
projektem przez ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw itp.), sprawdzenie
prawidtowosci utozenia wyktadzin; utozenie wykfadzin oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i poréwnaé¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem
wyktadzin,

- stan podfozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci, atestow
przedtozonych przez dostawcéw.

Prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

- wykonania podktadu,

- wykonania posadzki,

- liniowos¢ utozenia wyktadzin,

- stopienh przyklejenia do powierzchni,

- wykonanie potgczeh miedzy wyktadzinami.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna
uzna¢ za wykonane prawidiowo.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest:

- m? potozonej wyktadziny podtogowe;,

- mb potozonej listwy przyscienne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
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Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Wykonanie Robdt okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad
okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne".

8.2. Ustalenia szczegétowe dotyczace odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatdéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos$é wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentow
(aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakohczonych robét nalezy dokonac sprawdzenia materiatdéw na podstawie
zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych
zgodnos$é uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i
aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw
stwierdzajacych ich jakos¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom
przez upowaznione laboratoria.

8.3. Odbiér poszczegdlnych etapéw robot

Odbidr podioza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci,
czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podioza.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robét: podczas uktadania
podkfadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na
probkach kontrolnych. W ramach odbioru powinno sie wykonaé sprawdzenie:

- materiatow,

- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy fatg i podktadem nalezy mierzyc¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

- prawidtowos$ci wykonania spoin i cokotow.

Odbidr koncowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z
Dokumentacjg Projektowa.

Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki.

Ocene prawidtowos$ci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne
wihasciwosci techniczne.

Odbidr posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- réwnosci za pomoca taty kontrolnej,

- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatéw posadzkowych, tj. pomiar
szerokosci spoin,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 10.
1) PN-76/B-10142 Posadzki z wyktadziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
2) BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe.
3) PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podtogowe Wyznaczanie szerokosci, dtugosci,
prostoliniowosci.
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ST-11

11 KLADZENIE GLAZURY-CPV 45431200-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
wykonaniu okfadzin podtogowych z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu oktadzin sciennych
z ptytek ceramicznych. Zakres robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

2. MATERIALY

Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Zaprawy klejgce powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub
odpowiednim aprobatom technicznym. Oktadziny scienne z glazury w kolorze i formacie okreslonym w
Dokumentacji Projektowe;.

2.2. Zaprawa klejowa i spoinowa

Do montazu ptytek oktadzin sciennych i posadzkowych stosowac¢ nalezy zaprawy klejowe elastyczne
wg Dokumentacji Projektowej. Do spoinowania stosowac zaprawy spoinujace wg Dokumentac;ji
Projektowej.

3. SPRZET
Do przygotowania zaprawy:
- elastyczne wiadro,
— wiertarka z mieszadtem.
Do montazu ptytek ceramicznych:
- dtuga i krotka paca stalowa,
- szpachelka katowa,
- przyrzad do ciecia ptytek ceramicznych,
- diamentowa pita wodna,
- poziomnica,
- obcegi,
- okragty pilnik,
- miotek gumowy.

4. TRANSPORT

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w
sposOb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;j.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
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5.2. Wykonywanie posadzek i oktadzin
5.2.1. Warunki przystapienia do robét oktadzinowych ceramicznych)Wewnatrz budynku roboty
oktadzinowe mozna wykonywacé po:
- zakonczeniu robot tynkarskich,
- catkowitym zakonczeniu roboét instalacyjnych, ale przed zatozeniem urzadzen sanitarnych
oraz montazem armatury oswietleniowej.
Roboty okfadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
W pomieszczeniach w ktérych scian nie oktada sie na petng wysoko$¢ pomieszczen ptytki
oktadzinowe rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczgwszy od najwyzszego miaty
zachowany petny wymiar modularny a docinaniu podlega jedynie rzad najnizej potozony. Nie
dopuszcza sie nieciggtych spoin pionowych na $cianach, tj. uktadania ptytek z przesunieciem
poziomym pomiedzy ich pozycjg w poszczegodlnych rzedach, tgcznie z najnizszym.
5.2.2. Podloza pod okladziny scienne
- Podtoze mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.
- Podtoze powinno by¢ réwne, niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczenh i
Sladow bitumaow.
Uszkodzone podtoza nalezy naprawi¢ mocng zaprawg cementowg marki min. M4 lub specjalnymi
masami naprawczymi.
5.2.3. Wykonanie okladzin sciennych
Podtoze powinno by¢ rowne i mocne. Na scianach murowych nalezy wykonaé mocny podktad tak jak
dla oktadzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Na stwardniatym podktadzie lub réwnych
podtozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy zabkowanej o wysokosci zgbkéw 6-8
mm (zaleznie od wielkosci elementu ceramicznego) zaprawe klejgca i nastepnie przytozy¢ i docisnaé
mocowany element. Przy mocowaniu elementow za pomocg zapraw klejacych nie wolno moczy¢
ptytek, a przygotowujac zaprawe klejaca, nalezy bezwzglednie przestrzegacé instrukcji podanej przez
producenta zaprawy.
Szerokos¢ spoiny powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej, a dla jej uzyskania stosuje sie
odpowiednie wkiadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu
zaprawy.
5.2.4. Spoinowanie
Po zwigzaniu zaprawy klejgcej nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczyscic¢ i wypetnic
zaprawg do spoinowania, tzw. fuga. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Szerokosé, ksztalt i kolor spoin wg Dokumentacji Projektowej.
Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szerokos¢ spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Prawidtowos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg sprawdza sie podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

- projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robét, na rysunkach wykonawczych powinny byé uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robét.

- certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiatow, atesty,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okre$lajace wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegdlnych rodzajow podtdg.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz posiadac¢ swiadectwa jakosci producenta, odpowiednie certyfikaty i
atesty.
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6.3. Kontrola wykonania okladzin z plytek ceramicznych
Kontrola wykonanych oktadzin powinna obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub umowa, poréwnujac zgodnos$¢ z
projektem przez ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw itp.), sprawdzenie
prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢
wizualnie i poréwnaé z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem ptytek,

- stan podfozy na podstawie protokotéw badar miedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci, atestow
przedtozonych przez dostawcéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiaru jest m*

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Wykonanie Robdét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad
okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

8.2. Ustalenia szczegé6towe dotyczace odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatdéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzic¢
zgodnos$é wlasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentow
(aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakohczonych robét nalezy dokonac sprawdzenia materiatdéw na podstawie
zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i
aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw
stwierdzajacych ich jakos¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom
przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 10.
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo
ogoine. Tl cz. 3i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
2) PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow isprawdzanie
Jakosci powierzchni.
3) PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.
4) PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
5) PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptyty i plytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
Jakosci powierzchni.
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ST 12

12. KONSTRUKCJE MUROWE- SCIANKI DZIALOWE- CVP 45262500-6
WSTEP

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robét murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla rob6t murowych —murowanie
Scianek dziatowych

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie konstrukcji murowych i
obejmujg murowanie scian w poszczegolnych lokalach.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogdlne".

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

MATERIALY
Materialy — wymagania szczegétowe

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Wode do zapraw przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga
badania.

Wyroby ceramiczne

Cegfta petna klasy 10
Warunki normowe materiatu okresla PN-B—12050:1996.

= Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem

przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé

dla cegly — 10 % cegiet badanych.

Wymiary: 1=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 Mpa

Wspétczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m?K

Gesto$¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm?®

Nasigkliwos¢ nie powinna byé wyzsza niz 16%

Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15° C i odmrazania — brak

uszkodzenh po badaniu.

= Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

= Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadia sie.
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Zaprawy budowlane
Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymatos¢ zapraw Rz - 5MPa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Skltadowanie materiatow
Sktadowanie wyrobéw ceramicznych wg PN-B-12030:1996.

Przewiduje sie sktadowanie na paletach ofoliowanych.

SPRZET

Wymagania ogoélne dla sprzetu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna wykonywaé
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

TRANSPORT

Wymagania ogdélne dla srodkéw transportowych podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”. Materiaty i
elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogdine.

= Kategoria wykonania rob6t murarskich A wg PN-B-03002:1999.
= Przy wznoszeniu muréw nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementéw zelbetowych takich jak:
stupy, nadproza, wience.

Wymagania szczegétowe

Wymagania przy wykonywaniu robét murarskich

=  Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, z zachowaniem zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

= W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowacé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian giéwnych.

»= Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
murow wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione kohcowe.
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= Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

=  Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

»= Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 °C.

= W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

= Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych nie powinna przekraczaé¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.

Roboty murowe z pustakéw ceramicznych

Grubos¢ spoin poziomych w murach z pustakéw ceramicznych powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢
spoin pionowych — 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych
+5mm i —2mm, a dla spoin pionowych + 5mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z pustakéw ceramicznych:

= zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
— nadtugosci Tm + 3mm,

— na catej powierzchni £ 10mm,

= odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
—  nawysokosci 1m + 3mm,

— nawysokosci 1 kondygnacji £ 6mm,
— na wysokosci catej Sciany + 20mm,

odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na
dtugosci 1m + 3mm.

Roboty murowe z cegly

Grubos$c¢ spoin poziomych w murach z ceglty powinny wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych
10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a
dla spoin pionowych + 5mm.

Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencje gesto plastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8cm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw z cegly petnej:

= zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:
— nadtugosci Tm + 3mm,

— na catej powierzchni £ 10mm odchylenia od pionu,

= odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
—  nawysokosci 1m + 3mm,

— nawysokosci 1 kondygnacji £ 6mm,
— na wysokosci catej Sciany + 20mm,

odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na
dtugosci 1m + 3mm.



38

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Zakres kontroli badan

Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkéw z wymaganiami
stawianymi w dokumentacji projektowej

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu elementéw
liczby szczerb i peknie¢

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementdw przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.

— Réznice wysokosci +0.05h i £50 mm

Wymagania dla robét
Sprawdzeniu podlegaja;

— zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng grubosé -

muru

— wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

—  pionowo$c¢ powierzchni i krawedzi

— poziomos¢ warstw cegiet

— grubos¢ spoin i ich wypetnienie

— zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji
Dopuszczalne odchyiki wykonania rob6t murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 6
- na catej powierzchni 20
Odchylenia od pionu
- na wysokoéci 1 m 6
- na wys. kondygnacji 10
- na catej wysokosci 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 2
- na catej dtugosci 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 2
- na catej dtugosci 20
Odchylenia wym. otworéw w swietle o wym.
- do 100cm szerokosé +6, -3
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wysokosé +15, -10
- ponad 100 cm szerokosé +10, -5
wysokosé +15, -10

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robét
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST — 00 , Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowa roboét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Nie potraca sie powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m>

ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru roboét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych. Odbidr robot
przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania murdéw z dokumentacjg projektowa niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogodlne".

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robét wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw

Cena jednostkowa wykonania robét oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace
tymczasowe i towarzyszace:

Roboty przygotowawcze

Obrobienie przejs¢ instalacyjnych

Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow
Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan
Wykonanie prac pielegnacyjnych

Prace porzadkowe

Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360,
z pdzniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa
1989r.
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ST-13

13. ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE -CPV 45332000-3

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z modernizacjg instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarne;j

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych.
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z montazem instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w
roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.
Zakres robot obejmuije:

- instalacje wody zimnej i kanalizacji zabezpieczenie oraz ewentualny montaz

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

z okres$leniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca
Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowag i ST.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdéw polskich i zagranicznych, dla
ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
PN lub odpowiednig aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.

2.1. Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur polipropylenowych o potaczeniach zgrzewanych,
zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste
od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami, zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.” Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Sprzet i maszyny powinny posiada¢ odpowiednie parametry techniczne, by¢ stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem i zabezpieczone przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialty muszg by¢ w
sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejnos¢é wykonywania robét
- wykucie przejscia przez sciany,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

zatozenie tulei ochronnych,

wykonanie potgczen,
- wykonanie przejscia w scianie,

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Instalacje nalezy wykonac z godnie z Dokumentacja Projektowa. Przybory sanitarne i armatura wodociggowa
powinna odpowiadac jakosci zaprojektowanej. Elementy uszkodzone nalezy bezwzglednie usungé z instalacji i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig powtdrnego uzycia.

Przewody wodociggowe prowadzone po wierzchu scian nalezy mocowacé do $cian za pomoca zaciskowych
uchwytéw i obejm wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanych, systemowych np. HILTI z wktadka gumowa.

Przewody kanalizacyjne poziome nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw z opaska zaciskowg z
wkiadkg dzwiekochtonng, odlegtos¢ pomiedzy podporami poziomdw kanalizacyjnych nie powinna
przekraczac 2,0 m.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury

i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci

Sciany lub stropu.
5.3. Préby szczelnosci

Préby szczelnosci nalezy wykonaé przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie koniecznosci
zakrycia przewoddw mozna wykonac¢ czesciowg prébe szczelnosci. Do proby szczelnosci wszystkie
otwory nalezy zakorkowac a instalacje doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu instalacji
przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potaczenh i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci potaczen nalezy
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podwyzszy¢ cisnienie do 1,5 ci$nienia roboczego, ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzié
szczelno$¢ instalacji i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng gdy w ciggu 20 min. manometr nie
wykaze spadkéw cisnienia. Proby szczelnosci instalacji cieptej wody nalezy przeprowadzic¢
dwukrotnie. Pierwszy raz napetniajgc instalacje zimng wodg do min. 10 atm. a drugi raz wodg o temp.
Min. 55°C.
Préby szczelnosci kanalizacji sanitarne;:

— piony nalezy sprawdzaé podczas swobodnego przeptywu przez nie wody,

- poziomy napetnié powyzej kolan i sprawdzaé poprzez ogledziny.
Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac za niezgodng a
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest:

- mbdla rurociggdéw poszczegdlnych srednic,

- szt./ komplet dla zamontowanej armatury (zlew, wanna, prysznic).

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia szczegé6towe dotyczace odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatdéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzic¢
zgodnos$é wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentow
(aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakohczonych robét nalezy dokonac sprawdzenia materiatdéw na podstawie
zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych
zgodnos$é uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i
aprobatami technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 10.
1) PN-82/M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworéw kulowych.
2) PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggow.
3) PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.
4) BN-69/8864-24 Wsporniki d rur z blachy i stali ksztattowe;.
5) PN-77/H-05519 Préba szczelnosci.
6) PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
7) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania.
8) PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badar.
9) PN-70/C-89016 Ksztaftki polietylenowe do fgczenia rur polietylenowych. Metody badan.
10) PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang
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PN- B-01706:1992/Az1:1999
11) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
12) PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
13) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
14) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002, poz. 690, Dz.U. Nr33/2003 poz. 270) , wraz
ze zmiang z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr109/2004, poz. 1156)
15) Katalogi firmowe materiatow i urzqdzen
16) Dokumentacja techniczno ruchowa urzqdzen
17) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne
i przemysfowe. Arkady, Warszawa 1988.

ST-14

14. RUSZTOWANIA -CPV 45262120-

1. Rusztowania

1.1. Zakres robot

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rusztowan w zakresie:

- montaz rusztowan,

- oznakowanie,

- montaz siatek ostonowych,

- wykonanie daszkéw ochronnych na komunikacjg i wejsciami do budynkéw

- demontaz rusztowan.

Nie narzuca sie Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosowaé

rusztowanie odpowiadajace rodzajowi robét i gwarantujace wykonanie robét, bezpieczenstwo
dla zatogi i os6b postronnych.

1.2. Okreslenia podstawowe

sporzadzonymi przedmiarami.

1.3. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
Oznakowanie rusztowan powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, Kkraju
pochodzenia, daty produkcji. Materiaty uzyte do wykonywania rusztowan, podestéw powinny posiadac

aktualng dokumentacje dopuszczajgca do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania powinien byé
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

Materiaty stosowane do wykonywania rusztowan i robét zwigzanych powinny miec:

1. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
2. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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3. Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,
4. Nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

5. Certyfikacje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY WYROBOW POD

WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA" oceniajac takie cechy wyrobu jak:
= zgodnosc¢ z dokumentacjg producenta,
oznakowanie ,
wytrzymatos¢ konstrukcji rusztowan i podestéw,
statecznos$¢ rusztowan,
urzadzenia piorunochronne,
urzadzenia ostrzegawcze,
urzadzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw,
wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan,
wysitek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,
wygoda pracy na rusztowaniu,
zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan,
forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie

jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.

4. Transport
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Samochdéd dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robét, zawartym w projekcie organizacji Robét.

5. Wykonanie rusztowan

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Rusztowania do wykonania robdét powinny gwarantowaé wykonanie robét przewidzianych do
realizacji, zapewni¢ bezpieczenstwo oséb na nich pracujacych, wspotpracujacych i oséb trzecich.

Dopuszcza sie zastosowanie rusztowan wg wyboru wykonawcy.

Podzialy rusztowan

Rodzaj Definicja

Ramowe rusztowanie, ktérego podporami sg ptaskie konstrukcje ramowe.
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Modutowe rusztowanie systemowe, w ktérym potaczenia ze stojakami
powstajg w statych punktach weztowych rozmieszczonych w
regularnych odstepach (modutach).

Stojakowe (rurowo ztgczkowe ) | rusztowanie, ktérego podporami sg pojedyncze stupy zwane
stojakami.

wspornikowe rusztowanie, ktérego pomost roboczy oparty jest na wspornikach
potaczonych z obiektem budowlanym

specjalne bazujgce na rozwigzaniach konstrukcyjnych pozostatych, czesto
zbudowane w potgczeniu np. Rusztowania ramowego i
stojakowego
Nieruchome rusztowanie, ktoére przy przemieszczaniu wymaga rozebrania na

elementy skladowe

Ruchome (jezdne) rusztowanie, samostateczne , wiezowe, przeznaczone do
wielokrotnego zastosowania na miejscu budowy bez
koniecznosci rozbierania na czesci sktadowe przystosowane do
recznego poziomego przemieszczania dzieki zamontowanym
kétkom samonastawnym.

Wolnostojace Rusztowanie nie powigzane z obiektem budowlanym, ktérego
stateczno$¢ wynika z jego whasnej konstrukcji-. Obcigzenia
przenoszone sg bezposredni na podtoze

Przyscienne Rusztowanie, ktérego statecznosc jest zapewniona przez
zakotwienie go do obiektu budowlanego. Obcigzenia
przenoszone sg na podfoze i czesciowo na konstrukcje obiektu

Schemat rusztowania

e hs - wysokosé przesta
o ws- szerokos¢ przesta
o Is- dlugosé przesta

1. stezenie ptaszczyzny pionowe: zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez, otwarte
ramy, ramy drabinowe z wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi,
klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako wzmochienie pionoweo

2. stezenie plaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezeh i sztywne potaczenia
pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome

3. stupek poreczowy; rura z tacznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej
kondygnacji rusztowania
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4. stezenie wspornika rura zakonczona tgcznikami stuzgca do podparcia wspornikow
rozszerzajgcych rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia
konstrukcyjnego

5. wezel : miejsce roztgcznego potgczenia dwdch lub wiecej elementdw rurowych,

6. Stezenie wzdluzne

7. Stojak: element pionowy

8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacjg budynku

9. Podluznica: poziomy element zazwyczaj rownolegty do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem
dtuzszego wymiaru rusztowania

10. Odciag: element tgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku
11. Pomost: jeden lub wiecej podestow, ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych

13. Podluznica wzmacniajaca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkéd typu przejscia
nad przejazdami , daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m ( w rusztowaniach systemowych )

14. Podstawka: sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie
15. Fundament

16. Dzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszgca obcigzenie,
i mogaca stanowi¢ cze$¢ konstrukcji rusztowan

17. Rama pozioma: element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy
sie z dwdch podiuznic potgczonych poprzeczkami

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania
odciggu

19. Rama pionowa: gtéwny element pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowe;j,
skfadajacy sie z dwdch stojakéw potgczonych poprzeczkami

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych - zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatéw
budowlanych

21. Porecz giéwna

22. Porecz posrednia

23. Bortnica: kraweznik
24. Zabezpieczenie boczne

25.Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulaciji
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26. Ztacze: element uzywany do tgczenia dwoch rur ztacze krzyzowe : ztgcze uzywane do taczenia
dwdch rur przecinajgcych sie pod katem prostym ztgcze obrotowe: ztgcze uzywane do fgczenia dwéch
rur przecinajacych sie pod dowolnym katem ztacze réwnolegte : ztgcze uzywane do taczenia dwdch
réwnolegtych rur.

Ztacze wzdtuzne : ztgcze uzywane do faczenia dwoch rur wspotosiowo wzdtuz linii prostej
Definicje
Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Rusztowanie robocze

Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na wysokosci, stuzgcq
do utrzymywania 0oséb, materiatow i sprzetu,

Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zarébwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy
rusztowan fgcznie z rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzacg do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi
oraz przedmiotow;

Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzagce do wykonywania pracy,
lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci . Takimi rusztowaniami sg np.
rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzgcg do utrzymywania osob.

Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjag montazu i
eksploatacji jest nazywane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ktére sg
montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg
nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentaciji projektowe;.

Rusztowaniem rurowo-ziaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym!

Certyfikacja rusztowan

Certyfikacja na znak "B" jest dobrowolna tak wiec rusztowania budowlane dopuszczone sg do
stosowania bez obowigzku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wytgcznie IMBIGS a
certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat.

IMBIGS certyfikuje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY WYROBOW POD
WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA" oceniajac takie cechy wyrobu jak:

= zgodnos¢ z dokumentacjg
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oznakowanie

wytrzymatos$¢ konstrukcji rusztowan i podestow

statecznos$¢ rusztowan

urzadzenia piorun ochronne

urzadzenia ostrzegawcze

urzadzenia transportowe

zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow
wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan- wysitek fizyczny przy
przygotowaniu podestu do pracy

* wygoda pracy na rusztowaniu

= zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan

» forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukciji

Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan — zakres zastosowania systemu

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie
jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna
zawierac :

Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;

1. System rusztowania ;

2. rusztowanie ramowe ;

3. rusztowanie modutowe ;

4. rusztowanie ruchome lub inne ;

5. Zakres stosowania rusztowania ze szczegdélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na
typowe i nietypowe w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

6. Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych,

7. Dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu

technicznego;

8. Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem) , przy ktérym eksploatacja rusztowan
jest mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :

9. Sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciggarki )

10. Informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia ;

11. Warunki montazu i demontazu rusztowania;

12. Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych;

13. Sposéb postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;

14. Specyfikacje elementdw ktére nalezg do danego systemu rusztowania ;

15. Wz6r protokotu odbioru ;

16. Wymagania montazowe i eksploatacyjne;

17. Zasady montazu i demontazu rusztowania;

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna ocenié, czy dany
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (miesci sie w zakresie stosowania rusztowania) i
budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzgdzania dodatkowego projektu technicznego. W
takim przypadku nalezy kazdorazowo zapozna¢ sie z instrukcjg i elementami systemu przed
rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci sie¢ w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny
powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. Obowigzek opracowania
projektu technicznego spoczywa na wykonawcy robét w cenach jednostkowych robaét.



Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan

Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac.
Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatah i odpowiednich dokumentéw zwigzanych z tymi
dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatan i dokumentéw przy budowie i eksploatacji rusztowan

1)

2)

3)

. iF -
Okreslenie postaci .
1 . RT - dokumentacja producenta,
L geolnetryczie] rusztowania, Lo '
. . ' — obliczenia statyeme (DT)
projektowanie ;

1. | Montaz ruszé§wania | Instrukcja montazu rusztowania
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i protokoly pokontrolne
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. . Tnstrukeja demontazu
6. Demontaz rusztowania J: !

rusztowania

Kontrola teckhiczna
zdemontowanych elementow
rusztowania

Protokol pokontroluy
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kazdorazowo nalezy okre$li¢ posta¢ geometryczng rusztowania W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i
eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykona¢ szkice i
na podstawie tycz szkicow specyfikacje elementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy
rusztowaniem typowym. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z
zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza
systemu nalezy wykonaé projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy
nietypowym.

montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania, W celu wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znac
instrukcje montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczesciej stosuje sie
instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania
najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale
zamawiajgcego i przekazuje do eksploataciji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu
odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze byé eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

a.

sprawdzeniu stanu podtoza - zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan
podtoza,
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b. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez ogledziny zewnetrzne,

c. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

d. sprawdzeniu stezen - poprzez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu zakotwienh - nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg

montazu lub projektem technicznym rusztowania,

sprawdzeniu pomostoéw roboczych i zabezpieczajacych - poprzez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu komunikacji : poprzez ogledziny zewnetrzne . Nosnosé wysiegnikéw transportowych

nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0kN,

sprawdzeniu urzgadzen piorunochronnych - poprzez pomiar opornosci,

sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar

odlegtosci,

j. sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewnetrze.

o

- «

4) po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podja¢ dziatania okreslone w
instrukcji eksploatacji rusztowania lub w szczegdlnych przypadkach nalezy uzytkowaé
rusztowanie zgodnie z instrukcjg sporzadzong dla konkretnego przypadku. W trakcie eksploatac;i
rusztowania podlega przeglagdom :

Przeglady codzienne
Przeglady codzienne powinny by¢é dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie tj. pracownikéw
pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,

rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykaja sie z konstrukcjg rusztowania,

stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czystos¢ pomostow,
w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostéw),

e nie zaszly zjawiska majgce ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny byé wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé konserwator
rusztowan lub pracownik inzynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem
przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére
mogq spowodowac¢ katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki eksploatac;ji
rusztowania.

Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadzac nalezy zawsze po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w

eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s).
Czynnosci sprawdzajace sg podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym

Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru
budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzgdzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy. Za
wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba.
Wyniki przegladéw dekadowych i doraznych powinny byé zapisane w dzienniku budowy przez osoby
dokonujace przegladow.

5) po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonac¢ kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

6) demontaz rusztowania nalezy wykonaé wedlug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed
demontazem.

7) kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokdt pokontrolny.

Kontrola jakosci
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Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu prawidtowosé montazu rusztowan wg
ponizszych protokotéw:

1. Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia doktadne
sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Jest to lista kontrolna, ktérg nalezy postugiwac sie przy
odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczenstwa i higieny

pracy.

6. Zasady obmiaru
0golne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne”

6.1. Szczegélowe zasady obmiaru robét

6.1.1. Powierzchnie wykonanych rusztowan oblicza sie w (kpl) lub w metrach kwadratowych (m?) z
doktadnoscig do 1 kpl, 0,50 m® Powierzchnie rusztowan oblicza sig jako sume wszystkich powierzchni
do wysokosci Scian, na ktérych wykonano rusztowania, z powierzchni nie potraca sie otwordw.
Jednostka powierzchni obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem rusztowan do
montazu, wykonaniem montazu i demontazu, wykonaniem daszkéw nad wejsciami, zabezpieczenie
rusztowan siatka, wykonanie instalacji odgromowej, dokumentacji odbiorowej, przegladéw oraz
wszlkich czynnosci okreslonych niniejszej ST.

6.2. Jednostka obmiaru
Ogdélne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne

o (kpllub m2) - kompletnego rusztowania
7. Odbior
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja - ST.

8. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robét ustalonych
na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych robét, jednostka obejmuje kpl robét
w tym:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu ,

dokumentacje techniczna, projektowa rusztowania,

konstrukcje rusztowan i podestow,

urzadzenia piorun ochronne,

urzadzenia ostrzegawcze,

urzadzenia transportowe,

zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw,
instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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= likwidacja stanowiska roboczego.
Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru robét

9. Przepisy zwigzane
° ~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”- tom V.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)
o ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.
e  PN/E-05003 — Ochrona odgromowa

ST-15

15. MONTAZ STOLARKI (454210004)

Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

roboty budowlane bedg prowadzone w istniejgcym budynku
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

roboty budowlane bedg prowadzone w budynku bedacym w uzytkowaniu
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

ksigzka przedmiaru robdt

zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robo6t remontowych
Ochrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzenh znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sieg,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna,.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
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budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedq przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Okreslenia podstawowe

Oscieznica- futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiatu, zamocowana nieruchomo
w osciezu, stuzaca do zawieszenia okna lub drzwi

Oscieze- wewnetrzna powierzchnia muru wokét otworu okiennego lub drzwiowego, stuzgca do
osadzenia oscieznicy

MATERIALY
Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Stosowane materiaty

Stolarka

Drzwi ptycinowe okleina PVC

Obraobki

-tynk gipsowy

SPRZET

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet niezbedny do montazu stolarki budowlanej
miotki

wkretaki

drabiny

wiertarki

TRANSPORT

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

ROBOTY BUDOWLANE
Zasady ogolne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robodt, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, ich zgodnosé z
przedmiarem, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Warunki przystgpienia do montazu stolarki
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Do montazu stolarki mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego oraz przykryciu budynku,
aby nie narazac¢ jej na dziatanie opaddw.
Przygotowanie do montazu stolarki

Sprawdzenie dostarczone;j stolarki

Przed wykuciem starej stolarki nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona nowa pasuje do otworéw okiennych,
oraz czy nie posiada widocznych uszkodzen.

Demontaz starej stolarki

Przed demontazem starej stolarki , nalezy zdemontowa¢ parapety zewnetrzne, a w razie koniecznosci
lub wymiany réwniez wewnetrzne. Stolarke nalezy zdemontowac przez rozkucie osciezy, usuniecie
warstwy izolacyjnej oraz odkrecenie lub usuniecie mocowan stolarki do osciezy.

Przygotowanie osciezy

Podtoze osciezy musi by¢ trwate i mocne. Powierzchnia osciezy powinna byé gtadka, a jej ksztatt i
wymiary powinny zapewnia¢ prawidtowe zamontowanie stolarki.

Oscieza przed montazem nalezy oczy$ci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Warstwa izolacji powinna
dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie oscieza.

Wymiary stolarki powinny by¢ odpowiednio mniejsze od otworu w $cianie w celu:
zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania oscieznicy,

zmiany wymiarow stolarki pod wptywem temperatury i wilgoci,

zachowania prostokgtnosci oscieznicy w wypadku ruchéw konstrukcji budynku,
wykonania uszczelnien,

wykonania spadkow na parapetach w celu odprowadzenia wody .

Przygotowanie stolarki

Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna by¢ wolna od kurzu i zanieczyszczen.
Przed wbudowaniem nalezy zdja¢ skrzydta z ram. Okna i drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Montaz stolarki budowlanej
Wymagania dotyczgce montazu

Stolarka budowlana powinna by¢ zamocowana w taki sposéb, aby:

przenosita obcigzenia od dziatania wiatru, obcigzenie wiasne oraz inne obcigzenia
wystepujace podczas uzytkowania,

luz miedzy otworem w $cianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwala¢ na zmiane wymiaréw
okna pod wptywem temperatury i wilgotnosci, oraz zmiany geometryczne pod wptywem ruchu
konstrukcji budynku,

okno powinno by¢ zamontowane w Scianie tak, aby nie osadzata sie na nim rosa, przy
normalnych warunkach atmosferycznych,

luz miedzy oknem, a $ciang powinien by¢ wypetniony materiatem zapewniajgcym izolacyjnosé
cieplng, przeciwwilgociowg i akustyczna,

parapety zewnetrzne powinny by¢é tak zamontowane, aby zapewni¢ prawidiowe
odprowadzanie wody z opaddéw atmosferycznych poza lico sciany budynku,

okna i drzwi zewnetrze powinny by¢ usytuowane w grubosci $ciany tak, aby
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na wewnetrznych powierzchniach oscieza utrzymana byta temperatura wyzsza o minimum 1 st. C od
temperatury punktu rosy; jesli nie posiada sie takich danych okna, nalezy ustawia¢ w srodku Sciany
jednowarstwowej bez ocieplenia, jak najblizej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnatrz
Sciany, a dla sciany wielowarstwowej w strefie ocieplenia.

Sposbéb montazu stolarki budowlanej.

Montaz stolarki polega na:

ustawieniu oscieznicy w osciezu oraz jej zablokowaniu , z pomoca klindw, $ciskéw lub
specjalnych poduszek montazowych,

wypoziomowaniu o$cieznicy w taki sposob aby luz pomiedzy nig a $ciang byt jednakowy ze
wszystkich stron,

trwatym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych

wykonaniu punktéw mocowania oécieznicy,

zamocowaniu oscieznicy za pomocg tulei rozporowych, kotew lub wkretéw (nalezy uwazac
aby w czasie mocowania oscieznica nie przesuneta sie oraz nie wygieta sie),

uszczelnieniu luzu miedzy osciezem, a ramg oscieznicy (materiat ktérym wypetniona bedzie
szczelina powinien by¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed dziataniem wilgoci, luz
powinien by¢ wypetniony szczelnie na catej grubosci oscieznicy,

wykonaniu obrébek zewnetrznych odprowadzajacych wode (parapety powinny odprowadzac
wode na odlegtosé min. 3 cm od lica Sciany, a ich spadek powinien wynosi¢ min. 5 %; parapety
powyzej 3 m diugosci powinny byc¢ taczone za pomoca profili dylatacyjnych),

wykonaniu obrébek wewnetrznych (parapet nalezy zamocowa¢ po uszczelnieniu okna w
osciezu, na podktadzie z wyréwnanej zaprawy lub kleju),

wykonczeniu osciezy (oscieza wykonczy¢ tynkiem — listwami maskujgcymi z drewna lub
tworzywa — ktéry powinien zachodzi¢ na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku mozna zastosowac
specjalne listwy przyokienne),

regulacji oku¢ (okna nalezy tak wyregulowac, aby bez trudu zamykaty sie i otwieraty).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci
wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
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usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
projektem wykonawczym i szczegStowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

Kontrola osciezy

Oscieze musi by¢ w miare rowne i suche. Warstwa izolacji termicznej w $cianie tréjwarstwowej
powinna dochodzi¢ do otworu okiennego. Oscieza muszg byé oczyszczone i nie moze na nich by¢
kruchych fragmentéw tynkéw, fragmentow izolacji i innych zanieczyszczen obcych.

Kontrola materiatow

Badan materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentéw swiadczacych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatéw przeznaczonych do
jej montazu do obrotu, oraz daty przydatnosci do uzycia (dotyczy w szczegdlnosci materiatdéw do
uszczelniania).

Stolarka budowlana powinna przej$¢ badania i spetniaC nastepujace wymagania techniczno-
uzytkowe:

wytrzymatosciowo-funkcjonalne, obejmujgce nosnosc i sztywnos¢ elementdéw, sprawnosé dziatania
skrzydet, sztywnos$¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajacg w ptaszczyznie
skrzydet oraz prostopadtg do ptaszczyzny skrzydet

szczelno$ci na wode opadowag,

szczelnos¢ na infiltracje powietrza

izolacyjnoéci termicznej

izolacyjno$ci akustycznej

antykorozyjne

dotyczacych materiatéow i elementéw sktadowych

Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
techniczna, instrukcjami producentéw oraz ze sztukg budowlana.

Kontrola w czasie odbioru robét

W czasie odbioru robét kontroli podlega:
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg,
zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng

jakos¢ zastosowanych materiatow

jakos$¢ montazu stolarki

jakosc¢ potaczenia oscieznic z osciezami

Potaczenia oscieznic okien i drzwi z o$ciezami powinny spetnia¢ wymagania dotyczace:
rozwigzan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny by¢ tak dobrane, aby odchyiki
powstate podczas montazu nie zwiekszaty jego pracochtonnosci, mocowania i potgczenia pomiedzy
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oscieznicami i osciezami powinny zapewni¢ tatwg wymienialno$¢ stolarki oraz by¢ odporne na
wstrzasy i uderzenia)

szczelnosci (potaczenia oscieznic i osciezy powinny by¢ tak wykonane, aby woda sptywajgca po ich
powierzchni nie mogta wnikngé w potaczenia)

izolacyjnosci termicznej (nie powinna odbiegac od izolacyjnosci okien i drzwi)

izolacyjnoéci akustycznej

korozji (potaczenia powinny uniemozliwia¢ przenikanie wody powodujgcej korozje)

higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ odporne na dziatanie plesni, grzybdw, itp., nie
wydzielaé nieprzyjemnych i szkodliwych zapachéw)

whasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pekaé, rozwarstwia¢ sie, tuszczyé i
odbarwiaé)

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6ét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystagpienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzgadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

Zasady obmiaru rob6t montazowych stolarki budowlanej
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy w Swietle o$ciezy,

ODBIOR MONTAZU STOLARKI BUDOWLANEJ
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi ostatecznemu

odbiorowi koncowemu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Zasady ogolne

Odbioér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej
czesci rob6ot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikajgcych przy montazu stolarki podlegaja;:

Jakos$c¢ i sposob osadzenia oscieznic
Uszczelnienia szczelin miedzy ramag oscieznicy, a osciezem

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robét.

Odbidr ostateczny robét
Zasady ogolne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t malarskich w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badah i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg
techniczna.

W toku odbioru wstepnego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbiorowi ostatecznemu przy montazu stolarki podlegaja;

jakos¢ montazu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m oscieznicy nie wiecej niz 3 mm na
calg oscieznice , otwarte skrzydta nie powinny same sie otwiera¢ , ani zamykac)

stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mie¢ statych zabrudzen, porysowan,
uszkodzeh mechanicznych)

sposob otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydet powinien by¢ ptynny, bez
zahamowan i zaczepiania skrzydfa o inne czesci stolarki)

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

Odbidr koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robét wykonawcy zostanie zwrocona w catosci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

ROZLICZNIE ROBOT MONTAZOWYCH STOLARKI BUDOWLANEJ
Sposob ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym , a wykonawcg bedzie dokonane:

Ryczaltowo, a podstawg ptatnosci bedzie ustalona w umowie stata wartos¢ wynagrodzenia
(iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt)

Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty obejmuija;

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

wartos¢ robét pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
okien i pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarki i innych materiatéw,
oczyszczenie zanieczyszczonych elementéw),

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
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Normy i normatywy

PN-B-10085:2001 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
PN-75/B-94000 ,Okucia budowlane. Podziat”

PN-B-91000:1996 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”
PN-B-10201:1998 ,Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne”
PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”
PN-EN 1026:2001 ,Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania
PN-EN 12208:2001 ,Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja”

PN-EN 12210:2001 ,Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja”

PN-EN 12207:2001 ,Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja”

PN-EN 1191:2002 ,,Okna i drzwi. Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania”
PN-EN 13115:2002 ,Okna. Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne”

PN-EN 12400:2004 ,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

PN-EN 1027:2001 ,Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badania”

PN-EN ISO 10077-1:2002 ,Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i Zaluzji. Obliczanie wspoétczynnika
przenikania ciepta Czes¢ 1: Metoda uproszczona”

PN-EN ISO 12567-1:2004 ,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspoétczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,,Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych”

PN-EN 107:2002 (U) ,Metody badanh okien - Badania mechaniczne”

PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie okres$lenia szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

10.3. Inne dokumenty i opracowania :

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)
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14. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU CPV 45333000-0

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych w zakresie instalacji gazu w komunalnym budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robét wymienionych

w p. 1.1, i wspdlnym stownikiem zamowien CPV : 45333000-0 — instalacje gazowe

zwigzanych z:

- wykonanie harmonogramu robé6t na wykonanie instalacji gazu

- montaz zaworow kulowych do gazu

- wykonanie préby szczelno$ci instalacji gazowe;j,

- czyszczenie rur o stanie wyjsciowym powierzchni B do trzeciego stopnia czysto$ci za pomocg
narzedzi recznych

- odttuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng do gruntowania, przeciwrdzewng

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng nawierzchniowg

Montaz urzadzen :

- kuchnie gazowe 4 palnikowe

OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.41. Instalacja gazowa — to uktad przewoddéw gazowych za kurkiem gtéwnym ,
spetniajgca okreslone wymagania szczelnosci, prowadzony wewnatrz lub zewnatrz budynku
wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg i innymi wyposazeniem oraz
urzgdzeniami gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami uzytkownika i przeznaczeniem
budynku.

1.4.2.Gazomierz — przyrzad (urzgdzenie) do pomiaru objetosci przeptywajacego

1.4.3.Kociot gazowy — urzadzenie gazowe z komorg do spalania paliwa gazowego przeznaczone
do wytwarzania ciepta w postaci ogrzanej wody lub pary wodne;.

1.4.4.Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe
przewody(przewdd) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na
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zewnatrz budynku

1.4.5.Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa
gazowego z przytgcza do instalacji gazowej, element odcinajacy doptyw paliwa z sieci
gazowej, za ktérym rozpoczyna sie instalacja gazowa

1.4.6.Zrédlo ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy),
ukfad z pompg ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w

zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.7. Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji,
gazomierza lub urzadzenia gazowego

1.4.8. Cisnienie proby szczelnosci — wartos¢ cisnienia ustalona dla wykonania proby
szczelnosci w zaleznosci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego cisnienia

roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewoddw instalacji gazowej
oraz rodzaju materiatu, ktérego wykonana jest instalacja gazowa

1.4.9. Préba szczelnosci instalacji gazu — czynnosc¢ polegajgca na utrzymaniu przez
okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu
obojetnego, odpowiednio wyzszego do cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania
do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, potgczen oraz

1.4.10. Przewéd nawiewny — przewdd doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia

1.4.11. Przewdd spalinowy — pionowy, poziomy lub ukosny przewdd z materiatu
niepalnego, stuzacy do odprowadzania produktéw spalania na zewnatrz pomieszczenia,
w ktérym zainstalowane sg urzadzenia

1.4.12. Srednica nominalna DN lub d,— Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong
liczbg, w przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej ( dla rur-srednicy zewnetrznej, dla
kielichéw i ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Obudowa kurka gtéwnego — wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu
niepalnego, stanowigca zabezpieczenie kurka gtdwnego i zapewniajgca tatwy do niego
dostep, ochrone przed uszkodzeniem lub dostepem osdb niepowotanych oraz
oddziatywaniem opadéw atmosferycznych

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

MATERIALY

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST S.01 ,Wymagania Ogdlne”.
Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytwércy. Kazdy

materiat musi posiadac¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.

Odbiér materiatlow na budowie

Materiaty takie jak rur stalowe, zawory kulowe, system zabezpieczenia nalezy dostarczy¢ na budowe
ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosé
wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym
okreslonym przez Kierownika Projektu.
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Skladowanie materiatdw na budowie

Rury stalowe, zawory kulowe sktadowac¢ w pomieszczeniu zamknietym.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji gazowej
Do budowy instalacji gazowej stosowacé rury stalowe czarne bez szwu wg

PN-H/-74219, taczenie rur przez spawanie, potaczenie z armaturg odcinajaca przez skrecanie.

Zawory

Zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowanymi do gazu

Wszystkie materiaty

powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania.
Wykonaweca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na

plac budowy.

Materiatly

Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu

budowy na koszt wykonawcy.

SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- miot do kucia,

- gwintownica do rur mechaniczna,

- zestaw do spawania gazowy,

- sprzet pomocniczy do montazu rur,
transport

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego
srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktadaé w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca

przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja gazowa .

Zakres robét przy wykonywaniu instalacji gazowej

- montaz rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 tgczonych przez spawanie
- montaz zaworéw kulowych do gazu

- montaz gazomierzy
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- montaz kuchenek gazowych
- montaz kottéw gazowych dwufunkcyjnych

- wykonanie préby szczelno$ci instalacji gazowe;j,

- czyszczenie rur o stanie wyjsciowym powierzchni B do trzeciego stopnia czysto$ci za pomocg
narzedzi recznych

- odttuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng do gruntowania, przeciwrdzewng
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg techniczng i wskazaniami podanymi w

6.2. Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie atestow producentéw, poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola w zakresie budowy :

Sposob badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
gazowych .

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla poszczegdélnych elementéw sa;

- Rury stalowe - metr (m),
- zawory - komplet (kpl.),

- urzadzenia ( kuchnia gazowa, kociot gazowy ) — komplet ( kpl )

ODBIOR ROBOT

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicéw i protokotdéw wg zasad okreslonych w ST S.01 ,Wymagania Ogdlne”.

Odbidér wykonanych Robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robot bez hamowania ich postepu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest komplet (kpl) wykonanej kompletnej instalacji gazowej:

Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje
wykonanie wszystkich elementéw sktadowych instalacji gazowe;.

PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-89/M-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacja
cisnienia i temperatur dla armatury przemystowej i rurociggéw

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
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PN-86/M-75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i
badania
BN-82/8976-50 Przejscia gazociagow przez przegrody budowlane. Ogdlne

wymagania i badania

BN-72/8976-52 Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Rury
ochronne
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego
zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i

niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogéine

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw

rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)



