Legenda:

Linie kablowe WN
Linie napowietrzne WN
Linie kablowe SN
Linie napowietrzne SN

Linie napowietrzne nN

Linie kablowe oéwietieniowe

Linie napowietrzne o$wietieniowe
Linie kablowe teletechniczne
Linie napowietrzne teletechniczne

iesione trasy urzadzen energetycanych i teletechnicznych sa orientacyjne
??\?;egfn:claiazzyvaiaema 7godygna wykonywanie fobot z'}egnn_ych. Ze wrgledu
na bezpieczenstwo cs0b | mienia, W przyp;dku ko_th iub .skuyzowan
7 istniejgcq siecia elektrognergelyczna, w terminie 14 dni _przed nhys(apwr:;em
do rob6t wskazane jest wystapic do Spdlki cksploatujace] siec o odplatny nadzor
branzowy Oraz wykonat reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokladne)
{rasy kabli. Sie¢ napowietrzng AN nalezy zmy«enlaryzovya( we wiasnym zakresie.
Wszelkie skrzyzowania i zblizenia pro;e‘;:owgne;l inwestycji z naszymi
urzgdzeniami nalezy przebudowac lub zebezpieczye na koszt inwestora, zgodnie
7 obowigzujacymi normami, W oparciu 0 dokumentacje zatwierdzong przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystapieniem co prac w odleglosci mnigjszej nii:
« 5 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,
+ 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
« 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
naiezy uzgodnié bezpleczne metody pracy ze Spoikg
eksploatujacy siec.

Odlegtosci powyzsze dolyczg réwniez uzycia diwignic,
liczac odlegio$¢ od nazjdalej wysunietej czesci maszyny
do skrajnego przewodu.,

Prace ziemne naleZy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie
naruszad ustojéw stupdw linii jw., inaczej beda musiaty by¢
odbudowane kesziem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Kategoyycznie zabraniamy prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach glebokos$¢ kabli
w ziemi moze by¢ inna od podanej
w obowigzujacej normie.

Nalezy zachowaé minimalng odlegiosc
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentéw stupéw
linii energetycznych:

linii nN - 1 m,
linii SN - 1m,
linif WN-5m
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