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CZESC OGOLNA
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. Wstep
1.1. Inwestor / Zamawiajacy

Inwestorem bezposrednim / Zamawiajacym jest Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, siedziba: 44-126 Katowice, ul.

Grazynskiego 5.
1.2.  Wiasciciel

Miasto Katowice, siedziba 40-098 Katowice, ul. Mtynska 4.

1.3.  Adres inwestycji

Katowice, ul. T. Kosciuszki 42A, nr dziatki 61/1.

1.4. Nazwa nadana zamdwieniu przez Inwestora / Zamawiajacego

Projekt budowlano-wykonawczy remontu schodow zewnetrznych do lokalu uzytkowego.

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

2.1. Przedmiot robét budowlanych

Przedmiotem robot budowlanych sa prace zwiazane z wykonaniem zadania zgodnie z zaméwieniem wg p. 1.4. w zakresie
remontu schodow zewnetrznych.

Niniejsza dokumentacja dotyczy branzy / specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej.

Niniejsza ST dotyczy wymagan wykonania i odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa,

wg p. 1.4.

2.2. Zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza w szczegdlnosci robot wg nizej wymienionego zakresu:
- roboty zabezpieczajace i przygotowawcze,
- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- roboty zelbetowe i betonowe,

- roboty tynkarskie,

- odwodnienie spocznika,

- roboty izolacyjne,

- oktadzina z lastryko,

- roboty malarskie,

- balustrada - uchwyt,

- zadaszenie nad wejsciem,

- nawierzchnie z asfaltu lanego.



3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

3.1.  Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych

Wyszczegolnienie i opis:

- wywoz iutylizacja oraz dokonanie optat na sktadowisku gruzu / odpadow zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru
i Dokumentacja Projektowa,

- przygotowanie, sporzadzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym ewentualnie rysunkowej (w niezbednym
zakresie).

Wszelkie niezbedne prace i zabezpieczenia wskazane w uzgodnieniach branzowych i innych dokumentach - zgodnie z zapisami

w zatacznikach formalno-prawnych Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na koszt wtasny.

3.2. Wyszczegélnienie i opis robét tymczasowych

Roboty tymczasowe:

a) dodatkowe zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych realizowane przed i w trakcie wykonywania robot rozbidrkowych,

b) organizacja, utrzymanie i likwidacja terenu budowy / robdt,

c) inne roboty tymczasowe, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytaczeniem przypadkow, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Wszystkie roboty tymczasowe Wykonawca wykona na koszt wtasny zgodnie ze sztuka budowlana (mozliwie wspotczesna)

i zgodnie z przepisami BHP.

4, Informacje o terenie budowy / robét

4.1. Organizacja robét budowlanych

Osoba odpowiedzialng w zakresie m. in. organizacji robot budowlanych bedzie delegowany przez Wykonawce Kierownik budowy.
a) Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki i dokumenty:

- opis techniczny,

- rysunki,

- przedmiar robot.

Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu stosownej Umowy:

- jeden egzemplarz Projektu wykonawczego dot. przedmiotowej inwestycji (petna Dokumentacja Projektowa znajdowac sie
bedzie do wgladu w okresie przygotowania ofert w siedzibie Zamawiajacego).

b) Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona, w tym posrednio, odpowiednich zmian, uzupetnien
lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach scisle okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjga Projektowa lub ST iwptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty, elementy zostana rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



c) Przekazanie terenu budowy / robot
Zamawiajacy w terminie okreslonym w stosownej Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy / robdt wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej

i jeden komplet ST.

4.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadamia Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca
odpowiadac bedzie za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne.

4.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy / robét i wykonczenia robot Wykonawca bedzie:

d) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy / robot, oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej lub
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan bedzie miat szczegoélny wglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

4.4, Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel Wykonawcy.

4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty s szkodliwe dla otoczenia nie beda do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez odpowiednia jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod

warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

4.6. Ograniczenia obcigzen pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia od wtadz, co do nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy, a w przypadku ich
dopuszczenia Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot, elementéow w ten sposob uszkodzonych, na wtasny

koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.



4.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Kierownik budowy, winien sporzadzi¢ Ogtoszenie oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie Umowy.

4.8.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Sprawe zapewnienia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy nalezy uzgodni¢ bezposrednio z Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem robot (w tym z technologia) m. in. pobér energii elektrycznej,

wody, wywoz lub odprowadzenie Sciekow.

4.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy / robdt w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, oznakowanie, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
iin.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy / robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene Umowy.

4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot do daty zakonczenia robot
(wydanie potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy / roboty byty w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na

polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sa w jaki§ sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajac uwierzytelnione kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.12. Rdéwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST oraz umowie powotywane sa konkretne normy lub zbiory przepisow,
ktore spetnia¢ maja materiaty, wytwornie i inne zapisy bedace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sie beda obowiazujace przepisy najnowszego wydania, poprawione odnosnie norm i zbioréow przepisow, chyba, ze

w umowie stwierdza sie wyraznie co innego.



5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Transport urzadzen i wyposazenia winien odbywaé sie wg wymagan producenta, w sposob nie powodujacy ich
uszkodzenia i utraty gwarancji. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Sprzet ten bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy jego stosowania.

7. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4 Betonowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

8. Okreslenia__podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wcze$niej niezdefiniowanych,

a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Pojecia wykazane w ST oraz Dokumentacji Projektowej nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w szczegélnosci ustawie

Prawo budowlane, warunkach technicznych, Ustawie o wyrobach budowlanych i w odpowiednich Polskich Normach.

Jezeli w ST, umowie zostana wymienione ponizsze okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac nastepujaco:

8.1. Laboratorium

Laboratorium akredytowane lub inne zaakceptowane pisemnie przez Zamawiajacego laboratorium badawcze niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robot.



8.2.  Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.

Nalezy traktowac na réwni z definicja wyrobu budowlanego.

8.3. Polecenie Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

8.4. Rekultywacja

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania

budowlanego.

8.5. Zadanie budowlane

Czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa,

modernizacja, adaptacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektu budowlanego lub jego elementow.

8.6. Posadzka

Wierzchnia warstwa podtogi.

8.7. Inspektor nadzoru

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Koordynator czynnosci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

8.8. Rusztowania montazowe

Pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na

miejscu.

8.9. Zastosowane skroty

a) ST - Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

b) OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna

)
)
c) SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
d) PN - Polska Norma

e) PN-EN - Polska Norma wprowadzajaca Norme Europejska
f) Dz.U. - Dziennik Ustaw

g) ITB - Instytut Techniki Budowlanej

h)

i) NCS - Natural Color System - system oznaczania koloréw oparty na poréwnaniu z wzorcami

RAL - system oznaczania koloréw oparty na poréwnaniu z wzorcami

Uwaga!

Wszystkie rozwiagzania systemowe i materiaty wymienione w Dokumentacji Projektowej mozna zastapi¢ rozwiazaniami
i materiatami innych producentéw, jednak z jednoczesnym zastrzezeniem, ze rozwigzania i materiaty zamienne musza spetniac
wszystkie wymagania techniczne i formalno-prawne rozwigzan i materiatow podanych oraz posiada¢ co najmniej rownowazne
(nie gorsze) wtasciwosci. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej dwa tygodnie

przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt

przygotowawczych i rozbiorkowych.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt zabezpieczajacych i
przygotowawczych.

W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00. - Roboty przygotowawcze (wraz z zabezpieczeniem terenu budowy ) i rozbiérkowe (wraz z wywozem i utylizacja

gruzu oraz wywozem ztomu).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania

Wykonujac roboty przygotowawcze i rozbiorkowe nalezy bezwzglednie stosowac sie do odpowiednich wymagan zawartych
w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami z pdzniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu istosowane przy
wykonywaniu robdt budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat
zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace
sposobu oznakowania, wykonania badan itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004,
nr 198, poz. 2041, z pézniejszymi zmianami).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniona kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robot, materiaty
nalezy przed ich montazem podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikdow atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. W/w materiaty powinny by¢ sktadowane na placu budowy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru,
skad nastapi wywodz odpowiednio do odbiorcy, do utylizacji lub w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na koszt

Wykonawcy.



3. Sprzet

Dla robot przygotowawczych i rozbiorkowych nalezy zastosowac sprzet w postaci mtotow, pit, nozyc, nozy itp. lekkiego sprzetu

iin. narzedzi.

4, Transport

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Materiaty powinny by¢ zabezpieczone w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

Elementy, o ile zostang zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do odzysku, zdemontowac, wykuc¢ z otworéw lub innych

elementow, oczyscic i sktadowaé. Srodki uzyskane przez sprzedaz ztomu nalezy wptacié na konto Zamawiajacego.

5.1.  Roboty przygotowawcze

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed wkroczeniem osob niepozadanych podczas wykonywania robot
budowlanych. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zaplanowanym trybem pracy przy zachowaniu tadu na terenie

budowy.

Rusztowania

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy wykonywaniu tego rodzaju prac i
powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace do wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.
Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) oznaczajacy, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacje techniczng moze stanowic
instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania
sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

a

-~

nazwe producenta z danymi adresowymi,
b) system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

C

~

zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktorym powinny
sie znalez¢ informacje na temat:

. dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych,

. dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego,

. dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

d

e) informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia,

-

sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),

f) warunki montazu i demontazu rusztowania,

g) schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementow, ktore naleza do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

h) wzor protokoétu odbioru,

i) wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

j) certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy
zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig
konstrukcji rusztowania i podestow, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze,
urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotow z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do wytycznych producenta.
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Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan, ktore nie posiadaja certyfikatu i dokumentacji rusztowania.

W ramach czynnosci przygotowawczych nalezy:

- sporzadzi¢ Plan i Ogtoszenie BiOZ,

- przygotowac elementy zaplecza budowy - biuro, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, place sktadowe, magazyn narzedzi,
sprzetu, punkt ppoz. i przygotowac in. elementy placu budowy wskazane w Planie BiOZ,

- zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy nalezy:

- dokona¢ ogrodzenia terenu budowy ogrodzeniem z siatki na stupkach drewnianych lub innym, wys. 2,00 m, dowiazujac sie
do istniejacych ogrodzen posesji,
- wywiesic tablice informacyjna, Ogtoszenie BiOZ, odpowiednie tablice ostrzegawcze i zastosowac in. elementy zabezpieczajace

wskazane w Planie BiOZ.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Wykonujac roboty rozbiorkowe bezwzglednie stosowac sie do niniejszej SST oraz do catosci Dokumentacji Projektowej.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

W wyniku prowadzenia robot rozbiérkowych nie jest dopuszczalne doprowadzenie do uszkodzen w konstrukcji istniejacej (nie
rozbieranej). Wszystkie ewentualne towarzyszace uszkodzenia elementéw wykonczeniowych nalezy w sposob kompleksowy
naprawic¢. Roboty w miare mozliwosci prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych. Materiaty z rozbiorki oraz gruz nalezy wywiez¢
oraz zapewnic utylizacje. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu odpowiednie dokumenty potwierdzajace

wywoz gruzu i utylizacje.

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- usuniecie oktadziny murkéw wykonanej z ptytek klinkierowych,
- rozbidrka murowanych schodow i spocznika,

- demontaz odwodnienia spocznika wraz z odptywem,

- rozbidrka nawierzchni betonowej usytuowanej przed schodami,
- rozbidrka nawierzchni asfaltowych na przedmiotowej dziatce,

- demontaz reklamy.

Rozbiérki prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, zapewniajac statecznosc
rozbieranych fragmentow, wedtug kolejnosci ich wybudowania. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

Wszystkie materiaty o ile zostang zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do odzysku zdemontowac, oczyscic i sktadowac.
Przewidzie¢ wywoz gruzu i materiatow z rozbiorki (nie przeznaczonych do odzysku) wraz z ich utylizacja i wszystkimi innymi

kosztami ich przyjecia na sktadowisko.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot przygotowawczych podano powyzej.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia

uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostkami przedmiarowymi i obmiarowymi sa:

B.01.01.00. - Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe - [szt.], [m], [m?], [m®] i in. wg przedmiaru robét.
8.  Odbidr roboét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
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9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone

w jednostkach podanych w punkcie 7 i in. wg przedmiaru robot.

10. Uwagi szczegotowe

- materiaty uzyskane z rozbioérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru,

- ilosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

11. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt

ziemnych.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot ziemnych
zwiazanych z realizacja przedmiotowej inwestycji.

W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy

B.02.02.00. Zasypki

B.02.03.00. Transport gruntu

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonujac roboty ziemne bezwzglednie stosowac sie do uzgodnien branzowych zawartych w PN, Dokumentacji Projektowej oraz
»Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych” wydanych przez ITB, nr 427 czes¢ A, zeszyt 1.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Do wykonania robot wg B.02.00.00 materiaty nie wystepuja.
Do zasypywania wykopow moze byc¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak

ziemia roslinna, odpadki budowlane itp. materiaty.

3. Tolerancje geometryczne

Dopuszczalne tolerancje geometryczne zostaty zawarte w PN-B-06050:1999.

4, Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Wykopy badawcze/probne nalezy wykonywac¢ wytacznie recznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

5. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz

przewozic¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
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6. Wykonanie roboét

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykopy w celu:
- pogtebienia posadowienia murkow,

- wydtuzenia murkow,

- wydtuzenie schodow,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych murkow,

- utozenia i podtaczenia odptywu z odwodnienia spocznika.

- wykonania nawierzchni chodnikow.

Zasypki nalezy wykonac scisle wg Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej SST.

6.1.  Wykopy

Wykonujac ww. roboty bezwzglednie stosowac sie do uzgodnien branzowych zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz PN-B-
06050:1999. Ponadto nalezy bezwzglednie prowadzi¢ te roboty recznie w poblizu wykazanych na mapach (w Dokumentacji
Projektowej) linii - sieci / przytaczy mediow i urzadzen.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac wykopy do gtebokosci mniejszej od projektowanej co
najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiona
warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub utozeniem urzadzen instalacyjnych.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w okresie dodatnich temperatur. Wykop zasypywac z odpowiednim zageszczeniem poszczegdlnych

warstw.

6.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

Naruszenie gruntu w bezposrednim sasiedztwie badz pod fundamentami, ktore maja pozostac, jest niedopuszczalne.

6.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Dopuszcza sie stosowanie bezpiecznych nachylen skarp zgodnie z PN-B-06050:1999.

6.1.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej
przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu posadowienia, nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem podje-

cia odpowiednich decyzji.

6.2.  Zasypki

Wykonujac zasypywanie wykopow bezwzglednie stosowac sie do uzgodnien branzowych zawartych w Dokumentacji Projektowej.

6.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno byc¢

potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robat.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i smieci.
- maks. Srednica ziaren d < 120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U > 5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu | = 1,0 - k > 5m/d,

- zawartosc¢ czesci organicznych | < 2%,

- odpornos¢ na rozpad < 5%.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50+1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (,,zabami”) lub cigzkimi tarczami,

- 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
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Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb niepowodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowej. Jezeli w wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinien

spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji.

7. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach powyzej.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami.

7.1.  Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,

- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i ew. odwodnienie.

7.2.  Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubosc i rownomiernos¢ warstw zasypki,

- sposob i jakos¢ zageszczenia.

8. Przedmiar i obmiar robét

Jednostkami przedmiarowymi i obmiarowymi sa:
- wykopy - [m3] i in. wg przedmiaru robot,
- zasypki - [m3] i in. wg przedmiaru robot,

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu i in. wg przedmiaru robot.

9. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
niniejsza SST oraz PN-B-06050:1999.

10. Przepisy zwigzane i instrukcje

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

»Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych” wydane przez ITB, nr 427 czeS¢ A, zeszyt 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robét zelbetowych i

betonowych.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu realizacje robot
wymienionych w pkt. 1.1. Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescia rysunkowa (dokumentacja projektowa) przekazana
przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji

wymienionych prac zasadniczych.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Technicznej niniejszego opracowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonujac roboty wg B.03.00.00, nalezy stosowac sie do PN oraz prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych” wydanymi przez ITB, nr A5/2013, cze$S¢ A, zeszyt 4 oraz nr A6/2012,
czesc A, zeszyt 5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z
p6zniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych
w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania badan
itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z p6zn. zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniona kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z
przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach: PN-5-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 wraz z ich aktualizacjami oraz warunkach technicznych.

Mieszanka betonowa

Do prac betonowych i zelbetowych nalezy stosowac¢ mieszanke betonowa C25/30 o stopniu wodoszczelnosci W4. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002/AP1:2004.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji
Projektowej.

Zbrojenie rozproszone

Mieszanke betonowa nalezy wzbogaci¢ zbrojeniem rozproszonym z wtékien stalowych 1x50 mm w iloéci 30 kg/m?®.
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2.1. Sktadniki mieszanki betonowej:

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-
2:2002.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunkow technicznych.

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace
dane: oznaczenie, nazwa wytworni i miejscowosci, masa worka z cementem, data wysytki, termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

e) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-
EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna ograniczy¢ i
wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej przewiduje sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-3:2006,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:2006,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

f) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce - w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozréznienie.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane
oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow i nie zaktocaty rytmu
budowy.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg PN-EN
12620+A1:2008 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora Nadzoru.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac kontrolne badania niepetne obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2008 (dla kruszywa grubego),

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12:1976,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-B-06714-48:1988,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-B-06714-13:1978.

a) Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-EN 12620+A1:2008, PN-EN 13139:2003 oraz PN-
S-10040:1999.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-EN 12620+A1:2008 uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1925:2001 dla korygowania recepty roboczej

betonu.
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b) Kruszywo drobne

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Do betondw klasy C25/30 nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych w normie PN-
S-10040:1999.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg
PN-EN 1925:2001 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. W przypadku stosowania wody
wodociagowej pitnej nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrddta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.

Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem
przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasiakliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez ocenic¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym, przyspieszajacym
wiazanie lub op6zniajacym wiazanie.

Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inspektora Nadzoru.

2.2. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-
0625,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636:2005,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10230-1:2003,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementow deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac Srodki antyadhezyjne parafinowe,
przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkoéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia

sie z mieszanka betonowa.

3. Sprzet

Dozatory musza miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).
Roboty zwiagzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy

uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Do przygotowania mieszanki betonowej Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.

Do wykonania deskowan Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym.

Do uktadania mieszanki betonowej Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,

- zacieraczkami do betonu.

Do obrdbki i pielegnacji betonu Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

- szlifierkami do betonu.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byc sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4, Transport

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji ogolnej.
Sposob transportu i warunki dostawy mieszanki betonowej i zbrojenia zostaty zawarte w w/w ,Warunkach technicznych

wykonania i odbioru rob6t”, wydanych przez ITB.

5. Wykonanie roboét

Zasady dotyczace m.in.:

- deskowan,

- robot przygotowawczych,

- dostawy, odbioru i transportu mieszanki betonowej na terenie budowy,
- wktadek w deskowaniu i elementow do zabetonowania,

- uktadania i zageszczania mieszanki betonowej,

- pielegnacji betonu,

- rozbiorki deskowan.

zostaty zawarte w w/w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét”, wydanych przez ITB.

5.1.  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.1.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton

wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.1.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego

betonu.

5.1.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdobkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania

organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz kryteriami jakosci i odbioru wg pkt. 7 i 9.

7. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN, niniejsza SST i in. wytycznymi.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- jakos$¢ dostarczonych elementow i zgodnosc ich parametrow z zamoéwieniem,

- jakos$c¢ i prawidtowos¢ wykonania.
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7.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢ pobierania
probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.2. Zakres kontroli i badan

Sposob i zakres badan podano w w/w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot” wydanych przez ITB.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest przez

Inspektora Nadzoru, a ocena poszczegoélnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

8. Przedmiar i obmiar robét

Obmiarowi rob6t w zakresie robot budowlanych podlegaja wszystkie elementy robot zgodne z poszczegolnymi specyfikacjami
wykonania i odbioru robét.

Jednostkami obmiaru sa ponizsze i in. wg przedmiaru robot:

- 1 m® wykonanej konstrukcji,

- 1 kg zbrojenia rozproszonego,

- iin. wg przedmiaru robot.

Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od

wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
9.  Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.03.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

Nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w w/w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét”, wydanych przez ITB.

10. Przepisy zwiazane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 197-1:2002

Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wiazania i statosci objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 1097-6:2002

Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i

nasiakliwosci.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn - Wskaznik

ksztattu.

PN-B-06714-12:1976
PN-B-06714-13:1978

Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
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PN-B-06714-48:1988
PN-EN 1925:2001
PN-D-95018:1991
PN-D-95017:1992
PN-D-96000:1975
PN-D-96002:1972
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636:2005
PN-EN 10230-1:2003
PN-EN 1008:2004
PN-B-03264:2002
PN-B-06251:1963
BN-88/6731-08

Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen w postaci grudek gliny.

Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie wspdtczynnika nasigkliwosci kapilarnej
Surowiec drzewny - Drewno Sredniowymiarowe - Wspélne wymagania i badania.
Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste - Wspolne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Sklejka - Klasyfikacja i terminologia - Czes¢ 1: Klasyfikacja.

Sklejka - Klasyfikacja i terminologia - Czes¢ 2: Terminologia.

Sklejka - Wymagania techniczne.

Gwozdzie z drutu stalowego - Czes¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

»Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych” wydane przez ITB, nr A5/2013, czesc A, zeszyt 4.

»Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych” wydane przez ITB, nr A6/2012, czes¢ A, zeszyt 5.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow:
B.04.01.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Roboty podane w B.04.00.00 wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych”
wydanymi przez ITB, nr 388, czes¢ B, zeszyt 1 i innymi wytycznymi oraz scisle wedtug Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych
w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania badan
itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z poOzniejszymi
zmianami).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniona kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej.
Nalezy stosowa¢ materiaty do wykonania tynkow spetniajace wymagania zawarte w w/w ,,Warunkach technicznych wykonywania
i odbioru robot budowlanych” wydanych przez ITB i innymi wytycznymi oraz Scisle wedtug Dokumentacji Projektowej.

- Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne zgodnie z PN-B 14501:1990.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu z uwzglednieniem zalecen iwymogéw producenta,

po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

4, Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i zaleceniami

producenta.
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5. Wykonanie roboét

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty izolacyjne, ew. roboty
instalacyjne podtynkowe, przebicia i bruzdy itp.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie
z ,,Wytycznymi wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”, instrukcja ITB nr 282.
Nalezy chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

W przypadku zastosowania fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta.
5.1.  Tynki zewnetrzne

Tynki cementowo-wapiennym wykonac¢ w kat. Il i IV. grub. 1,5 cm.

Natozenie tynkéw kategorii Il:

- wykonanie obrzutki,

- wykonanie narzutu i zatarcie na ostro.

Natozenie tynkow kategorii IV:
- wykonanie obrzutki,
- wykonanie narzutu,

- wykonanie gtadzi zaprawa cementowo-wapienng zatarta na gtadko.

Zasady, ktorych nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkow zostaty zawarte w w/w ,Warunkach technicznych wykonywania

i odbioru robdt budowlanych” wydanych przez ITB.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie odbioréow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow.

7. Kontrola jakosci

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej klase i konsystencje w sposob podany
w obowiazujacej normie.

Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie m.in.:

- zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni tynku,

- wykonczenia tynkow w narozach, stykach itp.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.
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8. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa robét jest [m?] i in. wg przedmiaru robét.
llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i réznic zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslaja tego inaczej.
9.  Odbidr robét

Nalezy stosowac sie do wytycznych zawartych w w/w ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych”
wydanych przez ITB oraz niniejsza SST.

9.1.  Odbidr podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

9.2.  Odbidr tynkéw

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzany zgodnie z wytycznymi podanymi w w/w ,Warunkach technicznych wykonywania

i odbioru robot budowlanych” wydanych przez ITB, i innymi wytycznymi.

9.2.1. Zalecenia podstawowe

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja

Projektowa, PN oraz niniejsza SST.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia zostaty zawarte w PN-B-10100:1970 oraz w/w ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot

budowlanych” wydanych przez ITB.

9.2.3. Niedopuszczalne wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku

do podtoza.

10. Przepisy zwigzane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

»Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 388, czes¢ B, zeszyt 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ODWODNIENIE SPOCZNIKA

28



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt

zwiazanych z odwodnieniem spocznika.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z odwodnieniem spocznika:

B.05.01.00 Utozenie korytek odwodnienia liniowego.

B.05.02.00 Przebudowa przytacza rury spustowej odwodnienia dachu.

B.05.03.00 Wykonanie studzienki betonowej

B.05.04.00 Utozenie rur PVC-U wraz z podtaczeniem do odwodnienia rury spustowej.

B.05.05.00 Zabezpieczenie kabla energetycznego rura ochronna.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych
w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania badan
itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi
zmianami).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniona kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej.

Odwodnienie liniowe

- korytka odwadniajace szerokosci 135 mm i wysokosci 60 mm z polimerbetonu o klasie obciazenia E 600,
- ruszt zeliwny odwodnienia liniowego o klasie obciazenia A 15 - E 600,
- inne niezbedne elementy wchodzace w sktad przyjetego systemu odwodnienia liniowego.

Studzienka betonowa

- podstawa studzienki kanalizacyjnej DN 800 z betonu C35/45,

- kregi studzienki kanalizacyjnej DN 800 wysokosci 50 cm z betonu C35/45,
- kregi studzienki kanalizacyjnej DN 800 wysokosci 25 cm z betonu C35/45,
- ptyta pokrywowa studzienki kanalizacyjnej DN 800 z betonu C35/45,

- wtaz zeliwny 600 mm klasy A 15.
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Rury kanalizacyjne

- rury i ksztattki kanalizacji zewnetrznej z PVC-U o $rednicy 110 mm.

- rury i ksztattki kanalizacji zewnetrznej z PVC-U o $rednicy 160 mm.

Rura ochronna

- dzielona rury ostonowa wykonana z HDPE o srednicy 58 mm przeznaczona do ochrony istniejacych kabli.

Materiaty dodatkowe / uzupetniajace

- gumowa ztaczka przejsciowa (adapter) do kanalizacji zewnetrznej pomiedzy rura z PVC-U 160 a rura kamionkowa,

- czyszczak z PVC-U koloru szarego wybranego systemu rynnowego przeznaczony do montazu na rurze spustowej.

3. Sprzet

Prace wykonuje sie recznie lub mechanicznie w zaleznosci od specyfiki robot, wymagan technologicznych oraz przepiséw bhp.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych

robot.

4, Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i zaleceniami

producenta.

5. Wykonanie roboét

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionej osoby i przestrzegac¢ zasad bhp. Wszelkie zmiany w
trakcie realizacji nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie odstepstwa od
projektu wynikajace z zastosowania innych materiatow, elementow lub technologii nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie materiaty i technologie winny posiadac¢ wtasciwe atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

5.1. Odwodnienie liniowe

Przy wykonywaniu robo6t bezwzglednie nalezy stosowac sie do zalecen producenta przyjetego systemu.

Korytka uktada¢ na spoczniku na zaprawie cementowej C20/25 XF4. Korytko z otworem odptywowym i uszczelka nasadzi¢ na
uprzednio zabetonowana w spoczniku rure odptywowa. Potaczenia pomiedzy korytkami oraz $ciankami zamykajacymi nalezy
uszczelni¢ dwusktadnikowa masa trwale elastyczna zgodna z zaleceniami producenta odwodnienia liniowego. W odptywie korytka

nalezy osadzi¢ syfon ze stali nierdzewnej wchodzacy w sktad systemu. Korytka przykry¢ rusztem zeliwnymi na zatrzaski.

5.2. Odprowadzenie wody

Instalacje kanalizacji zewnetrznej wykonac z rur PCV-U taczonych na uszczelke gumowa srednicy @110mm i @160mm. Rure nalezy
podtaczy¢ do nowej studzienki betonowej o srednicy wewnetrznej fi 800 mm. Studnie zwienczy¢ pokrywa zeliwna. Istniejacy
odptyw z rury spustowej bezposrednio przy budynku nalezy rozebrac i wykonac¢ na nowo przy zastosowaniu rur PCV-U srednicy
@160mm. Odptyw podtaczy¢ do studni betonowej. Czes$¢ istniejacej kanalizacji z kamionki stanowiacej odptyw ze nowej
studzienki nalezy wymienic przy zastosowaniu rur PCV-U srednicy @160mm. Potaczenie istniejacej rury kamionkowej z nowa rura
PVC-U wykonac¢ przy zastosowaniu ztaczki przejsciowej PVC-U/rura kamionkowa. Podtaczenia kanalizacji nalezy wykona¢ metoda
rozkopu, recznie, z zabezpieczeniem wykopu. Rury prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku istniejacego odptywu rury spustowej.
Prace ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie. Wykopy nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w
celu doktadnego ustalenia przebiegu tras i rzednych istniejacych urzadzen podziemnych. W wypadku niezgodnosci w podanych
uzgodnieniach z rzeczywistymi wynikami usytuowania urzadzen podziemnych proponuje sie uwzgledni¢ w czasie robét nadzor
autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych. Wykopy wykonac zgodnie z trasa pokazana w projekcie. Ziemie z
wykopu sktadac na odktad po jednej stronie wykopu w odlegtosci 0,5 m od krawedzi. Uktadanie rur nalezy wykonac po uprzednim
przygotowaniu podtoza. Rury uktada¢ na sztucznie uformowanym podtozu tj. na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Rurociag
zasypac piaskiem do 20 cm ponad rure, a reszte ziemia pozostata z wykopu z ubiciem co 20-30 cm.

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. Po wykonanych robotach teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Podczas przebudowy odptywu (rura kamionkowa DN125) rury spustowej odwodnienia dachu nalezy zabudowa¢ na niej czyszczak.
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5.3. Zabezpieczenie kabla energetycznego

Na istniejacym kablu energetycznym w miejscu przeciecia sie z rura odptywowa nalezy zabudowac rure ochronng dwudzielng z
HDPE o srednicy 58 mm. Doktadne potozenie kabla nalezy ustali¢ za pomoca przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez
uzycia sprzetu mechanicznego). Na czas prowadzonych robot nalezy wystapi¢ do Spotki TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w

Chorzowie, przy ul. Olszewskiego 1 o nadzor.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

Sprawdzenie wykonania polega na kontrolowaniu robot z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz Dokumentacji
Projektowej

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

Odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

panstwowej.

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest [m] [szt] i in. wg przedmiaru robot.
llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i réznic zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslaja tego inaczej.

8.  Odbidr robét

Roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.

9. Przepisy zwiazane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt

izolacyjnych.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
izolacyjnych obiektu:

B.06.01.00 Izolacje przeciwwilgociowe.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Roboty podane w B.06.00.00 wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” wydanymi
przez ITB, nr 408 czesc C, zeszyt 5 i innymi wytycznymi oraz scisle wedtug Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych
w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania badan
itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi
zmianami).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniona kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej.

1zolacja przeciwwilgociowa murkow

- gruntowanie podtoza - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do izolacji przeciwwilgociowych rozcienczona woda w proporcji
1:1,

- izolacja wtasciwa - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do izolacji przeciwwilgociowych (minimalna grubos¢ suchej
powtoki 1 mm),

- warstwa separacyjna - akrylowa zaprawa klejaca w postaci pasty na bazie dyspersji tworzyw sztucznych z dodatkami,

I1zolacja przeciwwilgociowa spocznika i schodow

- 2-sktadnikowa ekofolia wysokocisnieniowa na bazie wodnej dyspersji tworzyw sztucznych z modyfikowana mieszanka
cementowa (minimalna grubos¢ warstwy 2 mm),

- tasma uszczelniajaca podwdjnie powlekana z tkaniny poliestrowej powleczonej TPE.
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3. Sprzet

Wymaga sie wykonywanie w/w robét narzedziami recznymi i przy uzyciu narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ST i zaleceniami
producenta.

Prace wykonuje sie recznie lub mechanicznie w zaleznosci od specyfiki robot, wymagan technologicznych oraz przepisow bhp.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot.

Urzadzenia i sprzet zostana dostarczone przez Wykonawce na jego koszt. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Sprzet stosowany do wykonywania robét winien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji ogolnej.

4, Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i zaleceniami

producenta.

5. Wykonanie roboét

Roboty wykonywac scisle zgodnie z Dokumentacja Projektowa, PN, w/w ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych” wydanymi przez ITB oraz z wymogami i zaleceniami producenta.

5.1.  lzolacje przeciwwilgociowe murkéw

Podtoze pod izolacje powinno by¢ niezmrozone, nosne, rowne, wolne od rakéw i rozwartych rys, zadzioréw, czyste, suche lub
matowowilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekow, mleczka cementowego, resztek zaprawy i
innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Znaczne nieréwnosci murkéw nalezy skuc a nastepnie powierzchnie wyréwnac
tynkiem cementowym kat. Il. Podtoze nalezy =zagruntowac dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do izolacji
przeciwwilgociowych rozcienczona woda w proporcji 1:1. Na zagruntowanym podtozu nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa
z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej za pomoca pedzla lub pacy, tak aby sucha pozostatos¢ miata minimum 1 mm
grubosci. Kazda operacja powinna odbywac sie po wyschnieciu poprzedniej warstwy. W czesci ponad poziomem terenu nalezy
wykonac dodatkowa warstwe separacyjna z akrylowej zaprawy klejacej w postaci pasty na bazie dyspersji tworzyw sztucznych z
dodatkami w celu zapewnienia przyczepnosci tynku cementowo-wapiennego.

1zolacje wykonywac zgodnie z zaleceniem i instrukcja producenta.

5.2. lzolacje przeciwwilgociowe spocznika i schodéw

Podtoze pod izolacje powinno by¢ suche lub matowo wilgotne, czyste i nosne. Nalezy usunac z niego wszelkie srodki, materiaty
powtoki, nacieki (np. cementowe) zapobiegajace przywieraniu oraz inne znajdujace sie na nim luzne czesci. Bezposrednio przed
aplikacja nalezy przygotowane podtoze mineralne lekko zwilzy¢, trzeba przy tym unikaé stojacej wody. Jesli wystepuja ubytki w
podtozu, nalezy je wygtadzi¢ zaprawa cementowa. Podtoze o normalnej chtonnosci, niepylace nie wymaga gruntowania. 2-
sktadnikowa ekofolia wysokocisnieniowa dostarczana jest w dwdch oddzielnych opakowaniach. Przy mieszaniu nalezy komponent
proszkowy wsypa¢ do komponentu ptynnego i miesza¢ wolno mieszadtem tak dtugo, az powstanie jednorodna, homogeniczna
masa (ok. 2 min). Po czasie dojrzewania wynoszacym ok. 5 min materiat nalezy ponownie wymiesza¢. W zaleznosci od
panujacych warunkow atmosferycznych i chtonnosci podtoza mozna, w celu osiagniecia odpowiedniej konsystencji zwigzanej z
rodzajem aplikacji, doda¢ do 3% wody (przed mieszaniem!). Wymieszany, gotowy do obrdobki materiat nalezy zuzy¢ w czasie 1
godz. Stezony materiat nie moze by¢ ponownie zamieszany i obrabiany. Produkt mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, szpachli lub
urzadzenia natryskowego. Pierwsza cienka warstwe nanosi sie, mocno wcierajac za pomoca pedzla, w celu zamkniecia porow w
podtozu. Po naniesieniu nalezy odczekac ok. 3-4 godz., aby warstwa wyschta. Rowniez miedzy druga i ewentualna trzecia
warstwa nalezy zachowac odstep czasu wynoszacy 4 godz. taczna grubosc naniesionych warstw nie moze by¢ ciensza niz 2 mm.
W jednej aplikacji roboczej nie aplikowac warstwy grubszej niz 2 mm (zalecane 1 mm). Po uptywie ok. 24 godz. na wyschnietej
foli mozna wykonac oktadzine.

Izolacje wykonywac zgodnie z zaleceniem i instrukcja producenta.
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6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN oraz w/w. ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych”, wydanymi przez ITB.

Nie dopuszcza sie zadnych odchylen i niezgodnosci, co do jakosci materiatow i robot dot. B.06.00.00.

8. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest [m?] powierzchni zaizolowanej i in. wg przedmiaru robét.
llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i roznic zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslaja tego inaczej.
9.  Odbidr robét

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem oktadzin i innych robdt wykonczeniowych. Odbidr robot

powinien by¢ zgodny z PN oraz w/w ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, wydanymi przez ITB.

Podstawe do odbioru w/w robot powinny stanowic nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa,

- Dziennik Budowy,

- zaswiadczenia, o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty wg B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

10. Przepisy zwigzane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

»Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 408 czes¢ C, zeszyt 5.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 OKLADZINA LASTRYKOWA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadziny z

lastryka.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
B.07.01.00 Oktadziny z lastryka.
B.07.02.00 Warstwy podktadowej z zaprawy cementowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Roboty podane w B.7.00.00 wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych”
wydanymi przez ITB, nr 398 czesc B, zeszyt 3 i innymi wytycznymi oraz scisle wedtug Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych
w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania badan
itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z p6zn. zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z
przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i masy lastryko stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement portlandzki z dodatkami (PN-B-19701:1997)

Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej.

Cementy portlandzkie klasy 25 i 35 sa stosowane do oktadzin z lastryko.
Zaprawa budowlana cementowa M12 (PN-B-14504:1965)

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robo6t budowlanych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Kruszywo tamane do lastryka (PN-B-06710:1996)

Grys ptukany marmurowy (60 %) i bazaltowy (40 %) we frakcji 5-10 mm.

Srodek impregnujacy do lastryka

Srodek impregnujacy do lastryka, zabezpieczajacy przed wnikaniem oleju, ttuszczu, wody i brudu na bazie kopolimeru
akrylowego zawierajacego fluor.

Wycieraczka gumowa

Wycieraczka z gumy naturalnej grub. 22 mm typu plaster miodu koloru czarnego.

Tasma antyposlizgowa na stopnie schodowe

Tasma antyposlizgowa na stopnie schodowe z PCV i posypka z piasku kwarcowego.

3. Sprzet

Do wykonywania robot wg B.07.00.00 nalezy stosowac sprzet zgodnie z zaleceniami producenta oraz wg ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robéot budowlanych” wydanych przez ITB, nr 398, czesc B, zeszyt 3, m. in.:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadzin i wyktadzin oraz inne wg zalecen i wymagan producenta.

4, Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Transport powinien odbywa¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego, wedtug zalecen producenta.

5. Ogolne zasady wykonywania robét

Roboty zawarte w B.07.00.00 bezwzglednie wykonywa¢ zgodnie z PN, Dokumentacja Projektowa, ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robdt budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 398, czes¢ B, zeszyt 3 i innymi wytycznymi oraz zgodnie z

zaleceniami producenta.

5.1.  Warstwa podktadowa

Warstwa podktadowa z zaprawy cementowej marki 8 MPa zatarta na gtadko.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wymagania podstawowe:

- wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie - 12 MPa, na
zginanie - 3 MPa,

- podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,

- podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciaggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

- zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie,

- zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego,

- ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza
niz 400 kg/m3.

- zaprawe cementowa nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem,

- podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem,

powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywacé wigkszych
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przeswitow niz 5 mm, odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,
- w ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub

wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Oktadzina z lastryka

Oktadzina z lastryka powinna by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Lastryko to mieszanina zarobionego z woda cementu portlandzkiego i grysu kamiennego oraz niekiedy trwatego barwnika. Mase
lastryka nalezy wykonac poprzez zmieszanie na sucho cementu z grysem marmurowym i bazaltowym w proporcji 60/40 o
uziarnieniu 5 do 10 mm. Stosunek wagowy cementu do grysu 1:3. W uktadanej oktadzinie nalezy wykonac spadki. Fakture
oktadziny z lastryka wykonac jako ptukana o wspotczynniku antyposlizgowosci R11. Temperatura powietrza przy wykonaniu
oktadziny oraz w ciagu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5° C. Oktadzine z lastryka nawilza¢ w ciagu 3

dni po utozeniu. Oktadzine nalezy zaimpregnowac.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
- sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania pod wzgledem wizualnym.

7. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzana zgodnie z wytycznymi podanymi w ,Warunkach technicznych wykonywania
i odbioru robot budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 398, cze$¢ B, zeszyt 3 i innymi wytycznymi.

Kontrola powinna obejmowac m.in.

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa, porownujac oktadziny z projektem przez ogledziny,

- jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,

- prawidtowos¢ wykonania oktadziny, stykow, potaczen itp.

8. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa robét jest [m?], [m®] i in. wg przedmiaru robot.
1los¢ robdt okresla sie na podstawie Projektu z uwzglednieniem zmian i rdéznic zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslaja tego inaczej.
9.  0Odbidr robét

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzany zgodnie z wytycznymi podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 398, czes¢ B, zeszyt 3 i innymi wytycznymi.
9.1.  Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania oktadzin. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszej SST oraz ,,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robéot budowlanych”

wydanymi przez ITB, nr 398, czes¢ B, zeszyt 3 i innymi wytycznymi.

10. Przepisy zwigzane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

»Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych” wydane przez ITB, nr 398, czes¢ B, zeszyt 3.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MALARSKIE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt

malarskich.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych
robot malarskich:

B.08.01.00 Gruntowanie podtozy pod malowanie

B.08.02.00 Malowanie tynkow zewnetrznych

B.08.03.00 Malowanie elementow metalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Roboty podane w B.08.00.00 wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych”
wydanymi przez ITB, nr 387, czes¢ B, zeszyt 4 i innymi wytycznymi oraz $cisle wedtug Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych
w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania badan
itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi
zmianami).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniona kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej.
Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie przeznaczone dla poszczegoélnych rodzajow farb odpowiadajace wymaganiom

norm panstwowych lub aprobat technicznych.
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Farby silikonowe

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby elewacyjne silikonowe odporne na promieniowanie UV i zabrudzenia.

Podstawowe dane techniczne:

- bazowy Srodek wiazacy - spoiwo silikonowe,

- gesto$¢ - ok. 1,50 g/cm?,

- kolor - szary K11460 wg wzornika kolorow firmy KABE,

- kolor - szary K10870 wg wzornika kolorow firmy KABE,

- stopien potysku - matowy.

Farba do metalu

Emalia akrylowa w kolorze czarnym potmatowym przeznaczona do malowania elementéw metalowych.
Emalia akrylowa w kolorze szarym p6tmatowym przeznaczona do malowania elementoéw metalowych.

Srodki gruntujace
Do gruntowania nalezy uzy¢ Srodkow gruntujacych zgodnie z wybranym systemem zalecanych przez producenta farb
nawierzchniowych. Nie nalezy stosowac wyrobow z roznych systemow. Krotnos¢ oraz sposob wykonania gruntowania - zgodnie z

technologia wybranego systemu i producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4., Transport

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub

drogowym.

5. Wykonanie roboét

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN, w/w ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” oraz z zaleceniami
producenta.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ elementy niemalowane przed zabrudzeniem.

5.1. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi producenta oraz wymaganiami zawartymi w w/w ,Warunkach technicznych
wykonywania i odbioru robot budowlanych” wydanych przez ITB.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby
majace na celu usuniecie tych niezgodnosci. Po usunigciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowna kontrole podtozy, a wyniki

kontroli nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.2. Wymagania dotyczace wykonywania powtok malarskich

Nalezy postepowaé zgodnie z wytycznymi producenta oraz wymaganiami zawartymi w w/w ,Warunkach technicznych

wykonywania i odbioru robot budowlanych” wydanych przez ITB.

6. Kontrola jakosci

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z PN, niniejsza SST oraz z w/w ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot”.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac m.in.:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,
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- sprawdzenie wsiakliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsiagkliwosci nalezy
wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej

powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok

Badanie nalezy wykonac po ich zakonczeniu, lecz nie wczesniej niz po:
- 7 dniach dla farb emulsyjnych,

- 14 dniach dla pozostatych farb.

6.2.2. Temperatura i wilgotno$¢ powietrza podczas badan

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa¢ m.in.:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich,

- sprawdzenie wystepowania spekan, ztuszczen, pecherzy,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato

wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtodrnie.

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa robét jest [m?] powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy i in.
wg przedmiaru robdt. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i roéznic

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslaja tego inaczej.
8.  Odbidr robét

Odbior robdt nalezy przeprowadzac zgodnie z w/w ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych”

wydanymi przez ITB.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalona iloé¢ [m?] powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy i in.
wg przedmiaru robot. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzeniu w naturze.

10. Przepisy zwiazane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-0-79252:1985 Opakowania transportowe z zawartoscia - Znaki i znakowanie - Wymagania podstawowe.
PN-EN 1SO 2409:2008 Farby i lakiery - Badanie metoda siatki.

PN-EN ISO 12944-7 Wyglad powierzchni malarskiej suchej.

PN-EN 1SO 2178 Grubos¢ powtoki suchej.

PN-EN ISO 2808 Grubos¢ powtoki suchej.

»Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych” wydane przez ITB, nr 387, czes¢ B, zeszyt 4.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 BALUSTRADA - UCHWYT
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt

zwiazanych z wykonaniem balustrady - uchwytu.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie balustrady -
uchwytu tzn.:

B.09.01.00 Montaz kotew chemicznych.

B.09.02.00 Wykonanie i montaz balustrady - uchwytu stalowego.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Roboty podane w B.09.00.00 wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych”
wydanymi przez ITB, nr 442, czes¢ A, zeszyt 10 oraz 399, czes¢ C, zeszyt 3 i innymi wytycznymi oraz scisle wedtug Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych
w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania badan
itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu - wraz z wytycznymi producenta odnosnie stosowania.

Kotwy chemiczne

Prety kotwiace gwintowane M8, nakretki, podktadki - stal nierdzewna A4 zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Dwusktadnikowa szybkowiazaca zywica iniekcyjna do osadzania pretow kotwiacych w murze.

Elementy stalowe

Stalowe wyroby walcowane:

- ptaskowniki wg PN-72/H-93202 ze stali gatunku S235JRH,

- prety stalowe wg PN-89/H-84023/06 ze stali St3S,

- ksztattowniki zamkniete okragte wg PN-EN 10210-2:2000 ze stali gatunku S235JRH,

Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowanie ogniowe grubosci 120 um.

Malowanie proszkowe w kolorze ciemno szarym RAL 7043.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji ogolnej.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny byc¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe

nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promien

prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie

Czesci do sktadania powinny byc¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktore po montazu beda
niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i wykonania
potaczen.

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie
powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widoczny gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka
oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej:

- 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza,

- 0 5% - dla spoin czotowych,

- 0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu, kratery.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin,
- przetopienie grani,
- wymaganga technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Zalecenia technologiczne:

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyijne,
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierna ospowatos¢, braki

przetopu, pecherze nalezy usunac przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.  Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagniecie projektowanej
wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréow elementu. Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawic¢

uszkodzenia powstate podczas transportu i sktadowania.
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6.  Kontrola jakosci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa oraz niniejsza SST.

6.1. Kontrola w trakcie montazu

W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage na:

- jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,
- wady materiatowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

- wymiary elementow,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- powtoki malarskie,

- poprawnosc wykonania potaczen, ewentualne ostabienie materiatow,

- poprawnosc wykonania elementu (zachowanie wymiarow, gabarytéw, pionow i poziomow).

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa robot jest - [m], i in. wg przedmiaru robot.
Ilos¢ robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.  Odbidr robét

Podczas wykonywania odbioru w/w robot nalezy spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej SST oraz PN.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega ochrona antykorozyjna elementéw stalowych oraz zamocowanie do

podtoza.
9.  Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 442, czes¢ A, zeszyt 10.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” wydane przez ITB, nr 399, czes¢ C, zeszyt 3.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ZADASZENIE NAD WEJSCIEM

50



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace montazu zadaszenia nad wejsciem.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

B.10.01.00 Zadaszenia nad wejsciem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonujac roboty zwigzane z wykonaniem robdt podanych w B.10.00.00, nalezy stosowac sie do PN oraz prace prowadzi¢
zgodnie ze sztuka budowlana, ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych” oraz zaleceniami
producenta.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych
w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania badan
itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z p6zn. zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z
przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Daszek

Systemowe jednopotaciowe zadaszenia ze szkta bezbarwnego hartowanego laminowanego grubosci 16 mm (2x8 mm) szerokos¢
1,5 m i dtugos¢ 2,6 m z okuciami i zawiesiami ze stali nierdzewnej o ksztatcie zgodnym z czescig rysunkowa Dokumentacji
Projektowej.

Kotwy chemiczne

Prety kotwiace gwintowane M12 ze stali nierdzewnej A4 oraz dwusktadnikowa szybkowiazaca zywica iniekcyjna do osadzania

pretow kotwiacych w murze.

3. Sprzet

Zaleca sie wykonywanie ww. montazu narzedziami recznymi i przy uzyciu elektronarzedzi oraz sprzetu zgodnie z zaleceniami
producenta wyrobu.

Prace wykonuje sie recznie lub mechanicznie w zaleznosci od specyfiki robot, wymagan technologicznych oraz przepisow BHP.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot.

Urzadzenia i sprzet zostanag dostarczone przez Wykonawce na jego koszt. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan

atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
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4, Transport

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji ogolnej.

Transport winien odbywac sie wg wymagan producenta wyrobu, w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia i utraty gwarancji.

5. Ogolne zasady wykonania robét

Roboty zwiazane z pracami wg niniejszej SST wykona¢ zgodnie z dokumentacja, PN, z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlanych” oraz z instrukcjami i zaleceniami producenta.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

Ocena elementu przed montazem obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow i kolorow,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementu,

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie sposobu montazu (kotwy chemiczne).

Ocena montazu elementu:

- zgodnos¢ wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa,

- prawidtowos¢ usytuowania elementu.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zadaszenia z Dokumentacja Projektowa,
- ewentualny wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- wnioski dotyczace dalszego postepowania.

7. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN i wytycznymi.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- jakos$¢ dostarczonych materiatow i zgodnosc ich parametrow z zamoéwieniem,

- jakos$c¢ i prawidtowos¢ wykonania robét (zgodnie z instrukcjami producentow),

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
- karty gwarancji, instrukcje eksploatacji, certyfikaty, ktore winny by¢ przekazane Zamawiajacemu przy odbiorze koncowym.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. Przedmiar i obmiar robét

Obmiarowi rob6t w zakresie robot budowlanych podlegaja wszystkie elementy robot zgodne z poszczegolnymi specyfikacjami

wykonania i odbioru robét.

Jednostka obmiarowa robot jest [szt.] i in. wg przedmiaru robot.

1los¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.  Odbiér robét

Podstawe do odbioru robot powinny stanowic nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
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10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt

zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie podbudowy

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Roboty wykonywac zgodnie z ,,0g6lnymi Specyfikacjami Technicznymi” wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych,
innymi wytycznymi oraz scisle wedtug Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881,
z p6zniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu istosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania,
wykonania badan itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz.
2041, z pozn. zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami PN, niniejszej SST oraz Dokumentacji
Projektowej.

Materiaty do wykonania warstwy podbudowy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego

uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa. 1-3 kruszywo na podbudowe

pomocnicza (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1
Wymagania
Lp Wyszczegolnienie wtasciwosci Kruszywa tamane Badania wg
Podbudowa
zasadnicza pomocnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d 2.do 10 0d 2.do 12 PN'B_'1056714
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN'B_'1056714
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 40 PN'B_'1066714
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie
wiecej niz 1 1 PN-B-04481
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931
metoda | lub Il wg PN-B-04481, % .01
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie 35 50
wiecej niz PN-B-06714
b) Scieralnosé czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, 30 35 -42
nie wiecej niz
7 Nasiakliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN'B_'1086714
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz 5 10 -19
9 PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie } : -37
wi Lo PN-B-06714
ecej niz
-39
10 Zawartosc zwiazkow siarki w prz.elilgzeniu na S0s, 1 1 PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 28
11 Wskaznik nosnosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 PN-5-06102
przy zageszczeniu ls = 1,00
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Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

- ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- wibratoréw ptytowych,

- drobnego sprzetu pomocniczego.

Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju sprzetu pod warunkiem, ze zostanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednich SST.

Warstwa podbudowy powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek

powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana

na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byc
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci

podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
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5.4. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonywania warstwy

podbudowy na budowie. Odcinek probny powinien byc¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy

obciaza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci

6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujaca
zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Uziarnienie, wilgotnosc i zageszczenie warstwy sprawdzi¢ przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz w jednym punkcie na 100 m2. Grubo$¢ warstwy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej lecz nie rzadziej niz raz na
100 m2.

Badanie wtasciwosci kruszyw wg tab. 1 przeprowadzi¢ dla kazdej partii kruszywa oraz przy kazdej zmianie kruszywa.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Probki nalezy pobieraé w sposob losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie
nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w niniejszej SST.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ warstwy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci nie moga przekracza¢ 10 mm.

6.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,3 %.

6.5. Rzedne wysokos$ciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
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6.6. Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10 %.

6.7. Nos$nos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 2,

Ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa o Wskaznik L . Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku Wi zageszczenia ls Maksymalne ugiecie sprezyste pod mierzony ptyta o srednicy 30 cm,
nie mniejszym nie kotem, mm MPa

mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od p.ie_rws'zego od .dr_ugif-:-go
obcigzenia E, obcigzenia E;
120 80 1,25 1,40 80 140

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.8.1. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,

wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.8.2. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy.

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa robét jest [m?] i in. wg przedmiaru robét.
llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i réznic zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslaja tego inaczej.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
8.  Odbior roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami).
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PN-B-04481

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-EN 1008:2004

PN-S-06102
PN-5-96023
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez

obciazenie ptyta.
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

,,0golne Specyfikacje Techniczne” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych:

- D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne”.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 NAWIERZCHNIE Z ASFALTU LANEGO
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania nawierzchni z asfaltu

lanego.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych
robot:

B.12.01.00 Nawierzchnia z asfaltu lanego.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Technicznej niniejszego opracowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonujac roboty wg B.12.00.00, nalezy stosowac sie do PN oraz prace prowadzic¢ zgodnie ze sztuka budowlana.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych
w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania badan
itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z p6zn. zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z
przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej.

Rodzaje mieszanek mineralnych dla asfaltu lanego

Warstwe scieralng nalezy wykona¢ z mieszanki asfaltu lanego, okreslonej w Dokumentacji Projektowej - z mieszanki o
uziarnieniu do 11 mm.

Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [7].

Rodzaje stosowanych asfaltow drogowych podano w tablicy 1.

Asfalty innego rodzaju mozna stosowac, o ile posiadaja aprobate techniczng i sa zaakceptowane przez inspektora Nadzoru.
Wypetniacz

Nalezy stosowal wypetniacz, spetniajacy wymagania okreslone w PN-5-96504:1961 dla wypetniacza podstawowego lub
zastepczego.

Dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np. pytu z odpylania, popiotu lotnego z wegla kamiennego, na
podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie wypetniacza powinno odbywac sie zgodnie z PN-5-96504:1961.
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Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa spetniajace wymagania podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty przechowywane pod zadaszeniem (wiatami).

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej z asfaltu lanego

Lp Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow
nr normy KR 1 lub KR 2
1 Kruszywo tamane granulowane
wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998
- ze skat magmowych i przeobrazonych kL. 1, 1I; gat.1, 2
- ze skat osadowych jw.
- Z surowca sztucznego (zuzle pomie-dziowe i stalownicze) jw.
2 Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 kL. 1, 1I; gat.1, 2
Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kL 1, 11
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 kL1, 1I; gat.1, 2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2
6 Wypetniacz mineralny:
- wg PN-S5-96504:1961 podstawowy, zastepczy
- innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego pyty z odpylania, popioty lotne
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D20, D35, D50,
8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT-PAD-97, IBDiM 54/93 [16] DE 30 A, B, C, DP 30

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania, w
zaleznosci od potrzeb, z nastepujacego sprzetu:

- kottow produkcyjno-transportowych holowanych przez ciagniki lub samochody,

- kottow statych,

- kottow transportowych montowanych na samochodach samowytadowczych,

- otaczarek wyposazonych dodatkowo w suszarke do podgrzewania wypetniacza,

- uktadarek,

- taczek, zelazek zeliwnych, koksownikow, zacieraczek, gtadzikow, topat, szczotek, listew drewnianych lub stalowych w

przypadku uktadania recznego.

4, Transport

Asfalt nalezy przewozic zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek
pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Do transportu asfaltu lanego mozna stosowac:

- kotty produkcyjno-transportowe holowane przez ciagnik lub samochdd,

- kotty transportowe montowane na samochodach samowytadowczych.

W czasie transportu asfaltu lanego nalezy utrzymywac temperature wytwarzania, ktora jest jednoczesnie temperaturg

wbudowania w nawierzchnie.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Projektowanie mieszanki asfaltu lanego

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow i probki
materiatow pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 2.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z asfaltu lanego przedstawiono na rysunkach 1i 2.

Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwy scieralnej z asfaltu lanego podano w tablicy 3.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy scieralnej z asfaltu lanego oraz

orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM
Wymiar oczek sit #
dla KR 1 lub KR 2
mm od 0do 12,8 mm od 0 do 8,0 mm
Przechodzi przez:
16,0 100
12,8 od 88 do 100
9,6 od 80 do 100 100
8,0 od 75 do 90 od 82 do 100
6,3 od 70 do 84 od 74 do 100
4,0 od 61 do 75 od 64 do 80
2,0 od 50 do 65 od 55 do 67
zawartos¢ ziarn > 2,0 (od 35 do 50) (od 33 do 45)
0,85 od 40 do 57 od 45 do 57
0,42 od 32 do 48 od 36 do 48
0,30 od 29 do 44 od 33 do 44
0,18 od 25 do 37 od 28 do 37
0,15 od 23 do 34 od 26 do 34
0,075 od 20 do 25 od 20 do 24
Orientacyjna zawartos¢ asfaltu w
MMA % m/m od 6,5 do 8,0 od 7,0 do 8,5
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej AL od 0 do 12,8 mm
do warstwy scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR 1 lub KR 2
NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 // / 10
80 /’ 20
R 70 / 30
=3 // ] ES
B B w0 2
N 60 °
k3 w
g 4 g
‘= 50 -~ 50 o
g // - %
=
S 40 // 60 §
g A k- 8
/
30 - 70
A -
20 80
10 90
—
o 100
0,075 0,15 0,18 0,3 0,42 0,85 2 4 6,3 8 9.6 16 25 38.1

12.8 20 31,5
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej AL od 0 do 8 mm

do warstwy scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR 1 lub KR 2
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy scieralnej z asfaltu lanego

Wymagania wobec MMA

Lp. | Wtasciwosci i warstwy z AL dla kategorii ruchu KR1
lub KR2
1 Penetracja stemplem o powierzchni 5 cm2 i
nacisku 525 N, w temperaturze 400C po 30 min od 1,0do 5,0
obciazenia kostek (7cmx7cmx7cm), mm [13]
2 Przyrost penetracji po nastepnych 30 min, mm <0,6
3 Penetracja probki z nawierzchni, mm <38,0

4 Grubos¢ warstwy z MMA o uziarnieniu: cm
od Omm do 8,0 mm od 1,5 do 3,0
od Omm do 12,8 mm od 2,5 do 3,5
5 Kruszywo do uszorstnienia,
grys od 2,0 mm do 4,0 mm, kg/m2 od 5,0 do 8,0

5.2. Wytwarzanie asfaltu lanego

5.2.1. Produkcija asfaltu lanego w kottach produkcyjno-transportowych i kottach statych

Asfalt lany mozna produkowac zaréwno w kottach produkcyjno-transportowych jak i w kottach statych. Wybér rodzaju kotta
zalezy od sposobu wbudowania asfaltu lanego w nawierzchnie. Przy wbudowaniu recznym znajduja zastosowanie oba typy ww.
urzadzen. W przypadku uktadania zmechanizowanego nalezy stosowac kotty state, z uwagi na ich wieksza wydajnosc.

Dozowanie asfaltu do kotta produkcyjno-transportowego jak i statego, powinno by¢ wagowe. Pozostate sktadniki (kruszywo,
wypetniacz) moga by¢ dozowane objetosciowo przy pomocy odpowiednio wyskalowanych pojemnikéw lub skrzyn (np. skrzynia
przyczepy samochodowej podzielona wyskalowanymi przegrodami). Dozowanie objetosciowe kruszywa jest ktopotliwe i niezbyt
doktadne. Zaleca sie dozowanie wagowe wszystkich sktadnikéw mineralnych przy uzyciu automatycznych dozatoréw wagowych,
szczegolnie w przypadku produkcji asfaltu lanego w kottach statych.

Doktadnos¢ dozowania poszczegolnych sktadnikow powinna byc¢ nastepujaca:

- asfalt + 0,3%m/m,
- wypetniacz + 1,0% m/m,
- kruszywo + 2,5% m/m.

Kolejnos¢ dozowania poszczegolnych sktadnikow powinna by¢ nastepujaca:

- asfalt,

- wypetniacz,

- kruszywo (poczynajac od najdrobniejszego i konczac na najgrubszym).

Cykl produkcji asfaltu lanego w kotle statym i kotle produkcyjno-transportowym jest taki sam. Polega on na ogrzaniu asfaltu do
stanu ptynnego, a nastepnie utrzymujac go w tym stanie w nastepstwie ciagtego ogrzewania i mieszania, dozuje sie do niego
porcjami wypetniacz i porcjami kolejne frakcje kruszywa od najdrobniejszych do najgrubszych, korzystnie ogrzane do
temperatury asfaltu. Tempo dozowania wypetniacza i kolejnych frakcji kruszywa dostosowuje sie do intensywnosci odparowania
wody z kruszywa.

Proces otaczania uznaje sie za zakonczony w momencie, gdy nastapi zanik parowania wilgoci i obnizy sie przyczepnos¢ mieszanki

mineralno-asfaltowej do topatek mieszadta.

5.2.2. Produkcija asfaltu lanego w zespotach do suszenia i otaczania kruszywa (otaczarkach)

Istota produkcji asfaltu lanego w otaczarce polega na oddzielnym podgrzaniu poszczegélnych jego sktadnikow (kruszywo,
wypetniacz, asfalt) do wymaganych temperatur, a nastepnie dozowaniu ich do mieszalnika i otoczeniu lepiszczem.

Dozowanie kruszywa do mieszalnika otaczarki jest dwustopniowe. Pierwszy stopien to wielokomorowy dozator wstepny
(objetosciowy), pozwalajacy na zachowanie prawidtowego (zgodnego z recepta) udziatu poszczegoélnych kruszyw (piasek,
kruszywo drobne granulowane, grysy itp.) w mieszance mineralnej.

Drugi stopien to wielokomorowy zasobnik kruszywa goracego, pozwalajacy na dozowanie wagowe poszczegolnych frakcji
mieszanki mineralnej, co zapewnia jej wymagane uziarnienie.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby do poszczegolnych komor dozatora wstepnego dostawat sie tylko jeden rodzaj kruszywa.
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Kruszywo drobne (piasek naturalny i tamany, kruszywo drobne granulowane) powinno by¢ sktadowane pod zadaszeniem, w celu
unikniecia zawilgocenia.

Kruszywo w stanie suchym pozwala na prawidtowa prace dozatora wstepnego (nie zatykaja sie otwory wysypowe), zmniejszenie
zuzycia paliwa oraz skrocenie cyklu produkcji.

Maczka mineralna musi by¢ dozowana do mieszalnika w stanie suchym i podgrzanym.

Kolejnos¢ dozowania sktadnikow do mieszalnika jest nastepujaca: kruszywo grube, kruszywo sSrednie, kruszywo drobne,
wypetniacz, a po ich wymieszaniu - asfalt.

Poszczegodlne sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ dozowane do mieszalnika zgodnie z recepta, z nastepujaca

doktadnoscia:

- kruszywo + 2,5%m/m,
- wypetniacz + 1,0%m/m,
- asfalt + 0,3% m/m.

Dozowanie ww. sktadnikow powinno odbywac sie automatycznie.
Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie do czasu uzyskania jednorodnej, pod wzgledem wygladu i konsystencji, mieszanki;
wszystkie ziarna powinny by¢ doktadnie otoczone asfaltem.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

- z asfaltem D 20 od 175 do 2200 C,
- z asfaltem D 35 od 165 do 2100 C,
- z asfaltem D 50 od 155 do 2000 C.

W celu ostatecznego przygotowania asfaltu lanego do wbudowania, nalezy go po zatadowaniu do kotta transportowego, ogrzewac

i mieszac nie krocej niz 1 godzine.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa, warstwa wyréwnawcza lub wigzaca) powinno posiadaé projektowany profil, a powierzchnia jego musi by¢
sucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (piasku, btota, kurzu, rozlanego paliwa, itp.). Do usuwania
zanieczyszczen nalezy stosowac szczotki mechaniczne i reczne oraz sprzet pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.).

Podtoze nie powinno byc¢ skrapiane lepiszczem asfaltowym przed utozeniem na nim warstwy asfaltu lanego.

Brzegi kraweznikow oraz innych urzadzen instalacyjnych jak wtazy, wpusty itp. powinny by¢ przed utozeniem asfaltu lanego

posmarowane lepiszczem asfaltowym (goragcym asfaltem drogowym, asfaltem uptynnionym, emulsja kationowa).

5.4. Wbudowanie asfaltu lanego

Reczne wbudowanie asfaltu lanego w nawierzchnie obejmuje:
- rozécielenie mieszanki asfaltu lanego i wyréwnanie szablonem,

- posypanie ostrym piaskiem w ilosci od 2 do 3 kg/m2 i zatarcie.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do

produkcji asfaltu lanego i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru, w celu akceptacji.

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podczas wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego

Czestotliwos¢ badan.
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan
na dziennej dziatce roboczej
1 Sktad asfaltu lanego 1 probka przy produkcji do 300 Mg
2 probki przy produkcji ponad 300 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej cysterny
3 | Wtasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wtasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Tgmperatgra skladnikc’)w. mieszanki dozér ciagty
mineralnej dozowanych do mieszalnika
przy kazdym zatadunku do kotta transportowego
6 | Temperatura asfaltu lanego i w czasie wbudowywania

6.2.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S5-04001. Wyniki powinny by¢ zgodne z

recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w tablicy 4. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

Tablica 5. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem

sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drog o kategorii ruchu KR
1 lub KR 2

1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:

12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0

2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: 0,85;
0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 £3,0
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075mm

+5,0

+2,0

4 | Asfalt +0,5

6.2.3. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

6.2.4. Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnosc.

6.2.5. Badanie wtasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.2.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralnej

Pomiar polega na dokonaniu odczytu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.

6.2.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury asfaltu lanego powinien by¢ dokonywany:

- po zatadunku do kotta transportowego (w przypadku produkcji w kotle statym lub otaczarce),
- w czasie wbudowywania w nawierzchnie.

Pomiar nalezy wykonywa¢ przy uzyciu termometru z doktadnoscig +2° C.

Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podaje tablica 6.
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Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z asfaltu lanego

Minimalna czestotliwosc

Lp. Wyszczegolnienie badan
badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 | Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 | Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej nizco 5 m
4 | Spadki poprzeczne warstwy * 10 razy na odcinku o dtugosci 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz

usytuowania osi wg dokumentacji budowy

6 | Uksztattowanie osi w planie®

7 | Grubo¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m?

8 | Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dtugosc ztacza

9 | Obramowanie warstwy cata dtugosc

10 [ Wyglad warstwy ocena ciagta

11 | Penetracja probki z warstwy 2 prébki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie

nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukow poziomych.

6.3.2.  Szeroko$¢ warstwy
Szerokos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja + 5 cm.

6.3.3.  Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 lub metoda réwnowazna nie powinny by¢ wieksze od podanych

ponizej.
- 6 mm dla warstwy Scieralnej uktadanej mechanicznie,
- 8 mm dla warstwy Scieralnej uktadanej recznie,.

Nieroéwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci nie moga przekracza¢ 5 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 1 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

0s w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa z tolerancja 5 cm.

6.3.7.  Grubo$¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna byc zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja:

- =5 mm - dla warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm,

-+ 5 mm - dla warstwy o grubosci od 1,5 do 2,5 cm.

6.3.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztacz podtuznych i poprzecznych polega na ogledzinach zewnetrznych. Ztacza powinny

by¢ dobrze zwiazane i zatarte.

6.3.9. Obramowanie warstwy

Sprawdzenie wykonuje sie przez ogledziny i pomiar przymiarem z podziatka milimetrowa. Przy opornikach drogowych i

urzadzeniach w jezdni nawierzchnia powinna wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie i by¢ rowno obcieta.
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6.3.10. Wyglad warstwy
Wysglad warstwy powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

6.3.11. Penetracja probki z nawierzchni

Penetracja powinna byc¢ zgodna z wartoscia podana w tablicy 3.

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa robét jest [m?] i in. wg przedmiaru robét.
llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i réznic zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslaja tego inaczej.
8.  Odbidr robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 chodnika z asfaltu lanego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie podtoza,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie asfaltu lanego i jego transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

- roztozenie asfaltu lanego,

- posypanie ostrym piaskiem i zatarcie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-B-11111:1996  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne - elementy kamienne - krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

DIN 1996 czes¢ 13 Eindruckversuch mit ebenem Stempel (badanie penetracji nawierzchni gtadkim stemplem - patrz zatacznik 1)

WT/MK-CZDP. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirow kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
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Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54. IBDiM, Warszawa,
1997

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwiazanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2, Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zagospodarowania terenu.
B.13.01.00 Renowacja zieleni

B.13.02.00 Przesadzenie krzewow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Roboty podane w B.13.00.00 wykonywac scisle wedtug Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881,
z p6zniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu istosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania,
wykonania badan itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz.
2041, z pozn. zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami PN, niniejszej SST oraz Dokumentacji
Projektowej.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona
kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartosc fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowosc pH 3 5,5.
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Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PNR-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998 [4].

3. Sprzet

Roboty zwiagzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

4, Transport

Materiaty na budowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1.  Trawniki z siewu

Teren wokot wykonywanych robot budowlanych nalezy obsiad trawa.

Wykonanie trawnikow prowadzic zgodnie z ,,0ST” wydanymi przez GDDP D-09.01.01 ,,Zielen drogowa”.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikow o ok. 15 cm -
jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm),

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyroéwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych - gotowa.

Pielegnacja trawnikow

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosc okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestosc¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzalezniac od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac
z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak,

aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczyc¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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5.2. Krzewy

Krzewy usytuowane po obu stronach schodoéw nalezy przesadzi¢ w miejsce okreslone w Dokumentacji Projektowej. Przesadzenie

krzewow wykonac po silnym przycieciu jesienia lub na wiosne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zielen

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow przesadzenia krzewow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen,

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,

- doktadnosci posadzenia krzewow.

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa robét jest [m?], [szt.] i in. wg przedmiaru robét.
llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i réznic zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslaja tego inaczej.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

8. Odbidr robot

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéow kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla

sprawdzenia wymogow podanych wyzej.

9. Przepisy zwigzane

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Opracowat:

mgr inz. Dawid Harasimiuk
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