2. Opis techniczny
2.1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlano-wykonawczy remontu schodéow zewnetrznych do
lokalu uzytkowego usytuowanego w Katowicach przy ul. T. Kosciuszki 42A.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy dotyczy branzy konstrukcyjno-budowlanej.

2.2. Podstawa opracowania

2.2.1. Umowa o dzieto nr 00018042014TINZ232042014
2.2.2. Wizja lokalna i pomiary w terenie
2.2.3. Uzgodnienia z Inwestorem

2.2.4. Obowiazujace Prawo budowlane, warunki techniczne, inne przepisy prawne, PN, PN-EN

2.3. Lokalizacja

Przedmiotowe schody usytuowane sa w Katowicach przy ul. T. Kosciuszki 42A, na dziatce nr 61/1.

2.4. Inwestor

Inwestorem bezposrednim jest Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, 40-126 Katowice,

ul. Grazynskiego 5.

2.5. Zagospodarowanie dziatki

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje sie jakichkolwiek istotnych zmian w zagospodarowaniu

przedmiotowej dziatki.

2.6. Informacje o wptywie inwestycji na sSrodowisko

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko naturalne oraz zagrozen dla higieny

i zdrowia uzytkownikow budynku i jego otoczenia.

2.7. Informacja o ewentualnym wpisie do rejestru zabytkow

Przedmiotowa nieruchomos¢ znajduje sie w strefie ochrony Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach i nie jest wpisana do rejestru zabytkow. Przyjete rozwigzania materiatowe uzgodniono

Z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Katowicach.

2.8. Opis ogolny budynku, przy ktorym usytuowane sa schody

Przedmiotowe schody zewnetrzne usytuowane sg przy wejsciu do lokalu uzytkowego, ktory znajduje sie

w czesci piwnicznej budynku mieszkalnym wielorodzinnego.




2.9. Przewidywany zakres robot

Przewidywany zakres robot zwiazanych z remontem schodow obejmuje:
- przesadzenie krzewow usytuowanych po obu stronach schodow,

- usuniecie drzewa gatunku klon,

- usuniecie oktadziny murkéw wykonanej z ptytek klinkierowych,

- rozbiorka schodow i spocznika,

- demontaz odwodnienia spocznika wraz z odptywem,

- rozbiorka nawierzchni betonowej usytuowanej przed schodami,

- rozbiorka nawierzchni asfaltowych na przedmiotowej dziatce,

- wykonanie studzienki betonowej,

- wymiana rur kamionkowych odptywu z rury spustowej na rury PVC-U,
- wymiana fragmentu rur kamionkowych odptywu ze studzienki betonowej na rury PVC-U,
- utozenie rury odptywu odwodnienia liniowego i podtaczenie do studzienki betonowej,
- wykonanie podbudowy betonowej murkow,

- wydtuzenie murkow poprzez czesciowe dobetonowanie,

- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej na murkach,

- wykonanie schoddw i spocznika betonowego na podbudowie,

- wykonanie tynkéow na murkach,

- montaz czap lastrykowych na murkach,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na schodach i spoczniku,

- montaz odwodnienia liniowego,

- wykonanie jastrychu cementowego,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na spoczniku,

- wykonanie oktadziny lastrykowej na schodach i spoczniku,

- montaz wycieraczki gumowej,

- wykonanie i montaz balustrady - uchwytu,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchni asfaltowych na przedmiotowej dziatce,
- wykonanie nawierzchni asfaltowych na przedmiotowej dziatce,

- demontaz reklamy

- malowanie drzwi zewnetrznych oraz kraty okiennej,

- malowanie szafki elektrycznej,

- montaz daszku systemowego,

- wywiezienie i utylizacja gruzu.

2.10. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowe schody zewnetrzne prowadza do czesci podpiwniczonej budynku, w ktérej znajduje sie
lokal uzytkowy. Pomiedzy schodami a ciggiem pieszym wykonana jest nawierzchnia asfaltowa oraz
czesciowo betonowa. Schody wykonane sa z cegty, a poszczegblne stopnie roznig sie wymiarami
i posiadaja spadek w kierunku zewnetrznym. Oktadzine schodéw stanowiag ptytki klinkierowe.

Na dolnym spoczniku usytuowany jest wpust. Z obydwu stron schodow usytuowane sa murki, ktore




wystaja ok. 60 cm ponad poziom terenu. Na murkach wykonana jest oktadzina z ptytek klinkierowych.

W bezposrednim sasiedztwie schodow rosna krzewy i drzewo, ktérego wiek nie przekracza 10 lat.

2.11. Ocena stanu technicznego pod katem mozliwosci realizacji projektowanego zakresu prac

Ogdlny stan techniczny schodow okresla sie jako zty. Stopnie posiadaja liczne ubytki oktadziny z ptytek
klinkierowych co stanowi niebezpieczenstwu wypadku dla oséb korzystajacych z nich.

Z relacji uzytkownika lokalu, do ktoérego prowadza schody, wpust usytuowany na spoczniku przed
wejsciem do lokalu jest drozny.

Ogolny stan techniczny schodow i murkow umozliwia wykonanie prac przewidzianych w niniejszym

opracowaniu.

2.12. Przyjete rozwiazania architektoniczne

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie nastepujaca kolorystyke poszczegdlnych elementow:

oktadzina schodéw i spocznika - lastryko ptukane, kruszywo koloru biatego (60 %) i czarnego (40 %),

- czapy na murkach - lastryko szlifowane, kruszywo koloru biatego (60 %) i czarnego (40 %),

- murki - farba silikonowa kolor szary K11460 wg wzornika kolorow firmy KABE,

- balustrada - uchwyt - farba proszkowa w kolorze ciemno szarym (RAL 7043),

- odwodnienie liniowe - ruszt zeliwny koloru czarnego,

- wycieraczka gumowa typu plaster miodu - kolor czarny,

- tasmy antyposlizgowe na stopniach - kolor czarny,

- daszek - powierzchnia szklana bezbarwna, zawiesia ze stali nierdzewnej,

- czesc¢ elewacji wokot drzwi do lokalu - farba silikonowa kolor jasno rozowy K10870 wg wzornika
kolorow firmy KABE,

- drzwi stalowe do lokalu - emalia akrylowa w kolorze czarny potmatowym,

- szafka elektryczna - emalia akrylowa w kolorze szarym pétmatowym,

- krata stalowa w oknie przy drzwiach wejsciowych do lokalu - kolor czarny potmatowy.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych producentéw o takich samych lub lepszych
wtasciwosciach. Dopuszcza sie stosowanie kolorow réwnowaznych, jednak tylko i wytqcznie po

dokonaniu odpowiednich uzgodnien z Inwestorem.

2.13. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy usunac drzewo gatunku klon, rosnace przy murku.
Wiek drzewa nie jest wiekszy niz 10 lat. Krzewy usytuowane po obu stronach schodow nalezy
przesadzi¢c w miejsce okreslone w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Przesadzenie krzewow
wykonac po silnym przycieciu jesienia lub na wiosne.

Ze wzgledu na istniejacq zielen, ktora na przedmiotowej dziatce jest stosunkowo gesta niema

mozliwosci posadzenia dodatkowych drzew.




2.14. Roboty rozbiorkowe

Roboty w miare mozliwosci zaleca sie prowadzic¢ przy uzyciu narzedzi recznych. W wyniku prowadzenia
robot rozbiorkowych nie jest dopuszczalne doprowadzenie do uszkodzen w konstrukcji istniejacej
(nierozbieranej). Wszystkie ewentualne towarzyszace uszkodzenia elementow wykonczeniowych nalezy
w sposob kompleksowy naprawic.

Ogolny zakres robot rozbiorkowych:

- usuniecie oktadziny murkéw wykonanej z ptytek klinkierowych,

- rozbiorka murowanych schodow i spocznika,

- demontaz odwodnienia spocznika wraz z odptywem,

- rozbiorka nawierzchni betonowej usytuowanej przed schodami,

- rozbiorka nawierzchni asfaltowych na przedmiotowej dziatce,

- demontaz reklamy.

Materiaty z rozbidrki oraz groz nalezy wywiezé oraz zapewnic utylizacje.

Elementy metalowe nalezy zeztomowac.

2.15. Przyjete rozwiazania konstrukcyjno-budowlane

2.15.1. Podbudowa i wydtuzenie murkow

Murki betonowe na dtugosci ok. 2,0 m patrzac od strony spocznika w celu pogtebienia ich posadowienia
nalezy podbudowaé. Podbudowe wykonac naprzemiennie odcinkami dtugosci ok. 50 cm z beton C25/30
(B30) o stopniu wodoszczelnosci W4 zgodnie z czescia rysunkowa niniejszego opracowania. W miejscu
przejscia rury odwadniajacej spocznik nalezy zabetonowac rure ochronng PVC-U o $rednicy 160 mm.

Z powodu wydtuzenia dtugosci schodéw murki nalezy wydtuzy¢ o ok. 65 cm. Wydtuzenie wykonac
z betonu C25/30 (B30) o stopniu wodoszczelnosci W4. W celu zapewnienia wspotpracy dobetonowanej
czesci murku z czescia istniejaca w miejscu taczenia nalezy wykonac strzepia i wklei¢ za pomoca

dwusktadnikowej zywicy iniekcyjnej prety @8 ze stali A-1IIN RB 500 W.

2.15.2. Schody i spocznik

Schody i spocznik wykona¢ jako monolityczne z betonu C25/30 (B30) o grub. 15 cm ze stalowym
zbrojeniem rozproszonym s$rednicy 1 mm w ilosci min. 30 kg/m?. Zastosowa¢ beton o stopniu
wodoszczelnosci W4. Schody i spocznik posadowic¢ na piasku / pospétce grub. 15 cm zageszczonej do
1,=0,97.

2.15.3. Odwodnienie spocznika

Na poziomie spocznika bezposrednio przy pierwszym stopniu nalezy zastosowac¢ odwodnienie liniowe
z korytek szerokosci 135 mm i wysokosci 60 mm wykonanych z polimerbetonu o klasie obciazenia E 600
i rusztu zeliwnego o klasie obcigzenia A 15 - E 600. W spoczniku w miejscu odptywu nalezy wykonac
2 cm zagtebienie o szerokosci i dtugosci 20 cm. W miejscu zagtebienia zabetonowaé rure PVC-U
o srednicy 110 mm kielichem do gory. Do zabetonowanej rury wsuna¢ rure taczaca odptyw z korytkiem.
Korytko powinno mie¢ otwor w dnie z uszczelka. Korytka nalezy uktada¢ na zaprawie cementowej

C20/25 XF4. W odptywie nalezy zastosowac syfon ze stali nierdzewnej. Na koncach odwodnienia




liniowego nalezy zastosowac $cianki wchodzace w sktad przyjetego systemu. Elementy systemu nalezy
uszczelni¢ dwusktadnikowa masa trwale elastyczna.

Poczatek odptywu odwodnienia nalezy wykona¢ z rur PVC-U o $rednicy 110 mm a nastepnie przejsc za
pomoca redukcji do Srednicy 160 mm. Odptyw podtaczy¢ do projektowanej studzienki z kregow
betonowych o srednicy wewnetrznej 800 mm. Odptyw rury spustowej odwodnienia dachu wykonany z
rur kamionkowych DN125 wraz z czyszczakiem zeliwnym nalezy przebudowac przy zastosowaniu rur
PVC-U o srednicy 160 mm i podtaczy¢ do projektowanej studzienki. Na roze spustowej nalezy
zabudowac czyszczak wykonany z PVC-U w kolorze szarym dopasowanym do koloru istniejacej rury
spustowej. Odcinek istniejacego odptywu rury spustowej wykonany z rur kamionkowych bezposrednio
za projektowana studzienka nalezy wymieni¢ stosujac rury PVC-U o srednicy 160 mm. Potaczenie
istniejacej rury kamionkowej z nowa rurg PVC-U wykonac¢ przy zastosowaniu gumowej ztaczki
przejsciowej PVC-U/rura kamionkowa.

Na kablu energetycznym w miejscu przeciecia sie z rura odptywowa nalezy zastosowac rure ochronng
dwudzielng z HDPE o srednicy 58 mm. Doktadne potozenie kabla nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Na czas prowadzonych robot
nalezy wystagpi¢ do Spotki TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w Chorzowie, przy ul. Olszewskiego 1

0 nadzor.

2.15.4. Izolacja przeciwwilgociowa

Murki od strony zewnetrznej i od strony wewnetrznej ponizej poziomu schodéw nalezy zabezpieczyc
przeciwwilgociowo dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Podtoze uprzednio nalezy oczyscié
i zagruntowac dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa rozcienczong z woda 1:1. W czesci murkow,
ktora przewidziana jest do otynkowania na dyspersyjnej masie asfaltowo-kauczukowa nalezy wykonac
warstwe separacyjna z akrylowej zaprawy klejacej w postaci pasty. Warstwa separacyjna ma na celu
zapewnic przyczepnosc tynku do podtoza.

Na schodach i spoczniku nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowa z 2-sktadnikowej ekofolii
wysokocisnieniowej (wodna dyspersja tworzyw sztucznych z modyfikowang mieszanka cementowa).
Izolacje nalezy ,,wywinac¢” min. 15 cm na Sciany. W narozach nalezy zastosowac tasme uszczelniajaca

z tkaniny poliestrowej powleczonej TPE.

2.15.5. Tynki

Czes$¢ murkow od strony zewnetrznej ok. 10 cm ponizej poziomu teren oraz od strony wewnetrznej
powyzej schodow nalezy otynkowac. Tynki powinny byc kategorii IV z zaprawy cementowo-wapienng
grubosci 15 mm. Na pozostatej czesci murkow istniejacych w celu wyréwnania powierzchni pod izolacje

przeciwwilgociowa nalezy wykonac tynki kategorii Il z zaprawy cementowej.

2.15.6. Oktadzina lastrykowa spocznika i schodow

Na spoczniku i schodach nalezy wykonac oktadzine z lastryka ptukanego o grubosciach zgodnych
Z czescia rysunkowa niniejszego opracowania i wspétczynniku antyposlizgowosci R11. Lastryko wykonaé
z ptukanego grysu kamiennego o uziarnieniu 5 + 10 mm w sktadzie: grys marmurowy (60 %) i grysu

bazaltowy (40 %). Pod oktadzing lastrykowa spocznika nalezy wykonaé jastrych cementowy




z uksztattowaniem spadku w kierunku odwodnienia liniowego. Przed wykonaniem oktadziny lastrykowej
podtoze nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo folia w ptynie. Po wykonaniu lastryko nalezy je
zaimpregnowac przed wnikaniem oleju, ttuszczu, wody i brudu wodnym srodkiem na bazie kopolimeru
akrylowego zawierajacego fluor. Na spoczniku wykona¢ 2 cm wgtebienie na wycieraczke gumowa typu
plaster miodu. Po wykonaniu oktadziny lastrykowej na stopnicach przyklei¢ tasmy antyposlizgowe PCV
z posypka z piasku kwarcowego.

Podczas wykonywania oktadziny na spoczniku nalezy uwzgledni¢ maksymalna dopuszczalng wysokosé

progu w drzwiach do lokalu uzytkowego, ktora wynosi 2 cm.

2.15.7. Roboty malarskie

Murki nalezy pomalowad elewacyjna farbg silikonowa koloru szarego K11460 wg wzornika kolorow firmy
KABE. Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac zgodnie z zaleceniami producenta przyjetej
farby silikonowej.

Elewacje wokot drzwi do lokalu uzytkowego nalezy pomalowac farba silikonowa koloru jasno rozowego
K10870 wg wzornika kolorow firmy KABE. Przed malowaniem nalezy wykonac probe kolorystyczng na
niewielkim fragmencie Sciany i sprawdzi¢ zgodno$¢ dobranego koloru z czescig niemalowana elewacji.
Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac zgodnie z zaleceniami producenta przyjetej farby
silikonowej.

Drzwi stalowe oraz kraty nalezy pomalowa¢ emalia akrylowa przeznaczona do metalu w kolorze
czarnym potmatowym.

Stalowa szafke elektryczna nalezy pomalowa¢ emalia akrylowa przeznaczona do metalu w kolorze

szarym potmatowym.

2.15.8. Czapy lastrykowe

Na murkach nalezy utozy¢ prefabrykowane czapy lastrykowe oszlifowane o wymiarach zgodnych
Z czescig rysunkowa niniejszego opracowania. Lastryko wykona¢ z ptukanego grysu kamiennego
o uziarnieniu 5 + 10 mm w sktadzie: grys marmurowy (60 %) i grysu bazaltowy (40 %). Czapy nalezy
uktada¢ na zaprawie cementowej i zaimpregnowac przed wnikaniem oleju, ttuszczu, wody i brudu

wodnym srodkiem na bazie kopolimeru akrylowego zawierajacego fluor.

2.15.9. Balustrada - uchwyt

Balustrade - uchwyt nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania ze stali
S235JRH, ocynkowac ogniowo (grubosci powtoki min. 120 um) i pomalowaé proszkowo w kolorze
ciemno szarym (RAL 7043). Balustrade - uchwyt mocowac¢ do murku betonowego za pomoca kotew
chemicznych. Kotwy M8 ze stali nierdzewnej A4 nalezy osadzaé na dwusktadnikowej szybkowiazacej

zywicy iniekcyjnej na gtebokos¢ min. 10 cm.




2.15.10. Nawierzchnia dojscia i ciggdw pieszych

Przewiduje sie wymiane nawierzchni asfaltowych na ciggach pieszych w obrebie przedmiotowej dziatki.
Dojscie do schodow lokalu uzytkowego nalezy wykonac¢ z asfaltu lanego grub. 3 cm. Mieszanke
mineralno-asfaltowa uktada¢ na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm o grub. 15 cm.

Odwodnienie nawierzchni asfaltowych nalezy zrealizowad poprzez spadki poprzeczne na czesc

nieutwardzona dziatki.

2.15.11. Daszek

Nad wejsciem do lokalu uzytkowego przewiduje sie zastosowanie systemowego daszku szklanego na
ciegnach o ksztatcie zgodnym z czescig rysunkowa niniejszego opracowania. Cze$¢ pozioma daszku
powinna by¢ wykonana ze szkta hartowanego laminowanego grubosci 16 mm (2x8 mm) szerokosc 1,5 m
i dtugos¢ 2,6 m. Cze$¢ szklang daszku mocowac do Sciany okuciami ze stali nierdzewnej. Nalezy
zwrocic¢ uwage iz dolny Srodkowy wspornik do mocowania tafli szklanej jest dtuzszy. Okucia kotwi¢ do
muru kotwami chemicznymi. Prety kotwiace gwintowane M12 ze stali nierdzewnej A4 nalezy osadzac
za pomoca dwusktadnikowej szybkowiazacej zywicy iniekcyjnej na gtebokos¢ ok. 20 cm w murze. Przy
montazu daszku nalezy zachowac¢ minimalng odlegtos¢ 2,4 m pomiedzy najnizej potozona jego
krawedzia a schodami. Ponadto montaz daszku nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta

przyjetego daszku.

2.16. Zestawienie uzytych w opracowaniu materiatéw budowlanych

W niniejszym opracowaniu zastosowano materiaty budowlane i urzadzen o nastepujacych cechach

technicznych i jakosciowych:

- beton C25/30 (B30) o stopniu wodoszczelnosci W4,

- beton C25/30 (B30) o stopniu wodoszczelnosci W4 ze zbrojeniem rozproszonym z wtokien stalowych
1x50 mm w ilodci min. 30 kg/m?,

- jastrych cementowy marki 8 MPa,

- dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do izolacji przeciwwilgociowych,

- akrylowa zaprawa klejaca w postaci pasty na bazie dyspersji tworzyw sztucznych z dodatkami do
wykonywania warstw separacyjnych na hydroizolacjach,

- 2-sktadnikowa ekofolia wysokocisnieniowa na bazie wodnej dyspersji tworzyw sztucznych
z modyfikowana mieszanka cementowa,

- tasma uszczelniajaca podwojnie powlekana z tkaniny poliestrowej powleczonej TPE,

- tynki cementowo-wapienny kategorii IV grubosci 15 mm,

- tynki cementowe kategori Il grubosci 15 mm,

- lastryko z ptukanego grysu kamiennego o uziarnieniu 5 + 10 mm w sktadzie: grys marmurowy (60 %)
i grysu bazaltowy (40 %),

- wodny srodek impregnujacy do lastryko, zabezpieczajacy przed wnikaniem oleju, ttuszczu, wody
i brudu na bazie kopolimeru akrylowego zawierajacego fluor,

- elewacyjna farba silikonowa koloru szarego K11460 wg wzornika kolorow firmy KABE,




elewacyjna farba silikonowa koloru jasno rozowego K10870 wg wzornika kolorow firmy KABE,
wycieraczka z gumy naturalnej grub. 22 mm typu plaster miodu koloru czarnego,

tasma antyposlizgowa na stopnie schodowe z PCV i posypka z piasku kwarcowego,

prety zbrojeniowe @8 ze stali A-1lIN RB 500 W,

blachy, prety i rury ze stali S235JRH stanowiace elementy sktadowe balustrady - uchwytu,

daszek systemowy ze szkta bezbarwnego hartowanego laminowanego grubosci 16 mm (2x8 mm)
szerokos$c¢ 1,5 m i dtugosc 2,6 m z okuciami i zawiesiami ze stali nierdzewnej,

prety kotwiace gwintowane M12 ze stali nierdzewnej A4,

prety kotwiace gwintowane M8 ze stali nierdzewnej A4,

dwusktadnikowa szybkowiazaca zywica iniekcyjna do osadzania pretow kotwiacych i pretow
zbrojeniowych w murze,

emalia akrylowa w kolorze czarnym potmatowym przeznaczona do malowania elementow
metalowych,

emalia akrylowa w kolorze szarym potmatowym przeznaczona do malowania elementow
metalowych,

kruszywo tamane 0/31,5 mm na podbudowe nawierzchni z asfaltu lanego,

asfalt lany z mieszanki mineralno-asfaltowej o maksymalnej wielkosci ziarna 11 mm,

korytko odwadniajace szerokosci 135 mm i wysokosci 60 mm z polimerbetonu o klasie obcigzenia
E 600 dtugosci 0,73 mb,

korytko odwadniajace z odptywem szerokosci 135 mm i wysokosci 60 mm z polimerbetonu o klasie
obcigzenia E 600 dtugosci 1,00 mb,

scianki z polimerbetonu zamykajace korytka odwadniajace - 2 szt.,

syfon ze stali nierdzewnej systemu odwodnienia liniowego - 1 szt.,

ruszt zeliwny odwodnienia liniowego o klasie obcigzenia A 15 - E 600 dtugosci 1,73 mb,

podstawa studzienki kanalizacyjnej DN 800 z betonu C35/45 - 1 szt.,

kregi studzienki kanalizacyjnej DN 800 wysokosci 50 cm z betonu C35/45 - 2 szt.,

kregi studzienki kanalizacyjnej DN 800 wysokosci 25 cm z betonu C35/45 - 1 szt.,

ptyta pokrywowa studzienki kanalizacyjnej DN 800 z betonu C35/45 - 1 szt.,

wtaz zeliwny 600 mm klasy A 15 - 1 szt.,

rury kanalizacji zewnetrznej z PVC-U o Srednicy 110 mm - 1,40 m,

kolano do kanalizacji zewnetrznej z PVC-U o srednicy 110 mm - 1 szt.,

redukcja do rur kanalizacji zewnetrznej z PVC-U 160/110 - 1 szt.,

rury kanalizacji zewnetrznej z PVC-U o srednicy 160 mm - 10,00 m,

kolano do kanalizacji zewnetrznej z PVC-U o Srednicy 160 mm - 2 szt.,

gumowa ztaczka przejsciowa (adapter) do kanalizacji zewnetrznej pomiedzy rura z PVC-U 160 a rurg
kamionkowa - 1 szt.,

czyszczak z PVC-U koloru szarego z wybranego systemu rynnowego przeznaczony do montazu na

rurze spustowej - 1 szt.




2.17. Uwagi koncowe

W dokumentacji projektowej przyjeto w niektorych przypadkach rozwiagzania, ktore zostaty opisane
nazwami producentdéw lub nazwami handlowymi. Nazwy te zostaty wprowadzone dla sprecyzowania
oczekiwan estetycznych i jakosciowych zastosowanych materiatéw. Dopuszcza sie przyjecie innych
rozwigzan materiatowych i urzadzen przy zachowaniu nie gorszych parametrow technicznych
i jakosciowych oraz takich samych kolorow lub walorow estetycznych.

Stosowane wyroby i materiaty budowlane winny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, atesty i odpowiadac wymogom odnosnych norm, w tym PN.

Podczas prowadzenia prac na wysokosci nalezy zachowac szczegélng ostroznos¢ oraz przestrzegac
zasad BHP.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (mozliwie
wspotczesnej), ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” oraz zgodnie z PN,
przepisami BHP i innymi obowiazujacymi przepisami prawnymi, a takze zgodnie z niniejsza
dokumentacija.

Czes¢ opisowa i rysunki do niniejszego projektu budowlano-wykonawczego wykonano przy pomocy
licencjonowanych programoéow komputerowych pakietu Microsoft Office Small Business Edition 2007
i Auto CAD LT 2011.

2.18. Klauzule

Projekt podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z 1994 r. z p6zn. zm.).

Wszelkie zmiany rozwiqgzan projektowych nalezy uprzednio uzgodni¢ z autorami projektu
odpowiedniej specjalnosci.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych nalezy zapoznaé sie z catosciqg

dokumentacji.

Opis techniczny opracowat:
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