
1,2 %
6×14×35B

A

odwodnienie liniowe

stopnica lastrykowa grub. 40 mm z kapinosem

podstopnica lastrykowa grub. 20 mm

poręcz stalowa Ø 48.3 mm

pręt stalowy Ø 16 mm

blacha stalowa 40×100 cm

wycieraczka gumowa typu plaster miodu

czapa lastrykowa

8,5 %

słupek stalowy Ø 38 mm

podbetonowana część istniejącego
murku przyschodowego

dobetonowana część do istniejącego
murku przyschodowego

taśma antypoślizgowa szerokości 10 cm
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Remont schodów zewnętrznych do lokalu użytkowego

 - lastryko 4 cm
 - folia w płynie
 - jastrych cem. 4 5 cm
 - folia w płynie
 - płyta żelbetowa 15 cm
 - piasek / pospółka 15 cm

B

 - asfalt lany 3 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego
   stabilizowanego mechanicznie
   0/31,5 mm 15 cm

A
dwuskładnikowa żywica
iniekcyjna do kotwienia
prętów zbrojeniowych

pręt stalowy Ø 8
ze stali A-IIIN RB 500 W

część istniejąca

część dobetonowywana

korytko z uszczelką

ruszt żeliwny

zaprawa cementowa C20/25 XF4

wypełnienie masą elastyczną

rura PVC-U Ø110

5.4
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Przekrój B-B
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