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1. WSTEP.

Kod CPV:

CPV 45214220-8

CPV 45330000 - 9 Instalacja wody zimnej,cieptejrikalacji
CPV 45330000 - 9 Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.1. Przedmiot i zakres robdt.

Przedmiotem niniejszej specyfikacfi @ymagania dotycegce wykonania i odbioru robét dotygz/ch
instalacji wod-kan dla budynku mieszkalnegd<atowicach przy ul. Kordeckiego 3i 4.

1.2. Zakres robo6t obgtych ST.

W sktad zadania wchodzi:

— czegsciowa przebudowa instalacji wody zimnej, ciepteyikulaciji oraz kanalizacji sanitarnej.
— monta odwodnienia w pomieszczeniach technicznych i gdapzzych,

— monta przyboréw i armatury sanitarnej w tazienkachichniach,

1.3. Ogdlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowg, SST.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow.

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w Symégania ogélne” pkt. 2.

2.2. Rurarz.

Do wykonania instalacji wody zimnej, c.w.u. i cytltgji stosuje si rury PE-Xa 10 bar.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej sfesst rury kanalizacyjne kielichowe PVC/HT
taczone na kielich z uszczelkv zakresigrednic @50-@110 mm.

Do wykonania instalacji kanalizacji podposadzkowgjsuje si rury kanalizacyjne do kanalizacji
zewretrznej kielichowe PVC-U SDR34 giankach litych 4czone na kielich z uszczelkv zakresie
srednic @110-160 mm. W kottowni -odwodnienie lin@w rusztem ocynkowanym.

2.3. lzolacja przewodow

Wszystkie przewody wody zimnej, c.w.u. i cyrkulapfowadzone w posadzce oraz piony izoléwa
otuling termoizolacyja z pianki polietylenowej. Przewody poéeipwe do przyboréw prowadzone w
bruzdachsciennych zaizolow& otuling termoizolacyjis z pianki polietylenowej przystosowanej do
montau podtynkowego. Gruldoi izolacji podano w zestawieniu materiatow.

Sposéb wykonywania morta oraz odbiory wykonazgodnie z nor PN -85/B-02421.

2.4. Armatura.

Na rozga¢zieniach przewodéw instalacji wody zimnej i c.wzainstalowé& zawory odcinajce
kulowe gwintowane do wody pitnej.
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Na rozgadzieniach przewodow cyrkulacyjnych zamont@éwarmostatyczne zawory cyrkulacyjne z
automatyczg dezynfekcp typu MTCV Danfoss. Na wkzeniu do przyczy wody zimnej
zamontowad zawor antyskzeniowy typu EA oraz zawory odcinge do wody pitnej.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpéecasy przed bezpwednim dziataniem promieni
stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). fematura w miejscu skladowania nie powinna
przekracza +30C, a odlegi® od grzejnikdw i przedmiotéw grzewczych nie powirtng mniejsza
niz Im. W przypadku skfadowania w kartonach (pudtaigh) inaley braé pod uwag cigzar
opakowa, aby skladowany materiat nie ulegt zniszczeniuwy frezpdrednim uktadaniu opakouvia
jedno na drugim.

Urzadzenia oraz armatgsktadowg w podobnych warunkach jak rury.

3. SPRZET.

3.1. Sprzt stosowany.

Potrzebny sprz do wykonania robdét:
— narzdzia do cgcia rur,

— narzdzia do gtcia rur,

— zatyczka do préb émieniowych,

— wiertarka udarowa.

4. TRANSPORT.

4.1. Wybor srodkéw transportu.

Srodkiem transportu spgw i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inmagntujcy transport
w sposéb uniemidiwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze agalaaku i transportu,
cigzarowe dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki wykonania robot.

Calas¢ robot prowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amhi robot
budowlano-montzowych — Instalacje sanitarne tom I1”.

5.2. Montaz rurociagow.

Prace przygotowawcze obejmuj

— przygotowanie wszystkich przepustéw (zgodnie z gkigm instal. wod-kan). Otwory te mygsz
by¢ o 50mm weksze ni element w nich osadzany, lub przeprowadzany (wizolacii),

— wykon& wszystkie elementy wsporcze dla rugggiw.

Przewody rozprowadzgje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji prowadziv posadzce. Piony i przewody

podefciowe prowadzi podtynkowo. Przewody rozprowadzeg prowadz w taki sposéb by nie

kolidowaty z projektowanymi kanatami wentylacyjnymi przewodami c.o. (gje w osobnych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBONSTALACJA WOD-KAN Str. nr 4

projektach). Nalgy utozy¢ rury przepustu poradizy dwoma segmentami budynku do prowadzenia
instalacji c.w.u. i cyrkulacji.

Piony kanalizacyjne po zmontowaniwda omurowane w szachtach instalacyjnych. Zedzenia
pionéw kanalizacyjnych wypoggt w rury wywiewne @160 mm oraz zawory napowiet§zaj

Prace montaowe naley wykonywa& w temperaturze powgj 0 °C. Zamreenie instalacji mge
spowodowa zniszczenie ztzek.

5.3. Montaz armatury.

Przed montzem sprawdzi dzialanie armatury, jej szczekiona préby otwarcia i zamksGia.
Ustawi ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, takzapewnt dogodny do niej dosp
obstugi.

6. KONTROLA JAKO SClI

6.1. Zakres kontroli i badan.

— kontrola przej¢ przezsciany,
— kontrola zamontowania armatury,
— kontrola przewodu.

6.2. Ptukanie i proba cknieniowa.

Ptukanie i préb cisnieniong nalezy wykona zgodnie z ,Warunkami technicznych wykonania i
odbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych” oraz z Wymaganiami technymi COBRTI INSTAL.
Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbianstalaciji wodocigowych”.

Po wykonaniu montau instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji orazody hydrantowe] nals
przeprowadz ptukanie catej instalacji dwukrotnie zimmvods i wykona proke cisnieniowg wodn.
Woda uyta do ptukania powinna Byprzefiltrowana (filtr siatkowy o wymiarze oczelkatii 50-80
pm).

Prob; cisnieniowg instalacji przeprowadéina cénienie 0,9 MPa

Proba dinieniowa nie mége byt wykonana przed ptukaniem rurggu.

Podejcia i piony kanalizacyjne nalg obserwowa podczas przeptywu wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych przyboréow sanitarnych. Poziomgiprowadzajce scieki naley napetné
catkowicie wod powyzej kolana 4czacego pion z poziomem a ngshie podda obserwacji. W
przypadku wysfpowania nieszczeldoi instalacg poprawé a nastpnie ponownie poddaprobie
szczelndci.

Poziomy kanalizacji sanitarnej poddarobie szczelriei na cénienie probne wynogee 50 kPa.

Poziomy kanalizacji deszczowej poddaobie szczelnwi na cénienie prébne wynogze 160 kPa.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podamv Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogélne” w pkt. 7. Jedngstkmiaru jest ilé¢ zamontowanych przyboréw
wraz z armatuy, ilos¢ przegé przezsciany oraz sumaryczna diugozamontowanych rur. Obmiar
robo6t okréla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
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8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadaaelonych w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”. Celem odbioru jest protokolamh@konanie kacowej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ichédt, jakasci i wartcsci.

9. PODSTAW PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t nagbi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie mkahaniu stosownych
odbioréw robét potwierdzonych odpowiednimi dokunaant

10. PRZEPISY ZWI AZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-81/C-89203 ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplditywanego polichlorku winylu,
PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikovego polichlorku winylu”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyms/magania i badania przy odbiorze”
PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganizalresie wykonywania i badania przy
odbiorze”

PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu”

PN-81/B-10700.00 ,Instalacje wewinzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdolne wymagania i badania”

PN-81/B-10700.01 ,Instalacje wewinzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

PN-81/B-10725 ,Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe”

PN-92/B-01706 ,Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu”

PN-B-01706/Az1 ,Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu. (zmiana Az1)”
PN-81/B-10700.02 ,Przewody wody zimnej i cieptejuz stalowych ocynkowanych”

PN-B-02863 ,Ochrona przeciwparowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodogigowa przeciwpgarowa”’

PN-70/C-89015 ,Rury polietylenowe. Metody batla

PN-70/C-89016 ,Ksztattki polietylenowe dackenia rur polietylenowych. Metody bada
PN-92/C-89017 ,Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczeniytrzymatdci na cénienie
wewretrzne”

PN-92/C-89218 ,Rury ksztaitki z tworzyw sztuczny8prawdzanie wymiaréw”

BN-74/6366-03 ,Rury polietylenowe typ 50. Wymiary”

BN-74/6366-04 ,Rury polietylenowe typ 50. Wymagateahniczne”

Uwaga: Dopuszcza ¢istosowanie zamiennych gdzen i systemow zawartych w projekcie i
specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowgrdeametrow i wymagatechnicznych zawartych
w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementéezpalzgodné z projektantem.



