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1. LISTA RYSUNKOW
L.p. NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
1 | RZUT FUNDAMENTOW. PLAN INSTALACJI UZIEMIAWCEJ. IE-01
2 | RZUT PARTERU. PLAN INSTALACJI SWIETLENIOWEJ. IE-02
3 | RZUT 1. PETRA. PLAN INSTALACJI GSWIETLENIOWEJ. IE-03
4 | RZUT 2. PETRA. PLAN INSTALACJI GSWIETLENIOWEJ. IE-04
5 | RZUT 3. PETRA. PLAN INSTALACJI GSWIETLENIOWEJ. IE-05
6 | RZUT PARTERU. PLAN INSTALACJI SILY | TRAS KABLOWYCH. IE-06
7 | RZUT 1. PETRA. PLAN INSTALACJI SILY | TRAS KABLOWYCH. IE-07
8 | RZUT 2. PETRA. PLAN INSTALACJI SILY | TRAS KABLOWYCH. IE-08
9 | RZUT 3. PETRA. PLAN INSTALACJI SILY | TRAS KABLOWYCH. IE-09
10 | DZUT DACHU. PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ IE-10
11 | RZUT PARTERU. PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNCYH. IE-11
12 | RZUT 1. PETRA. PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNCYH. IE-12
13 | RZUT 2. PETRA. PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNCYH. IE-13
14 | RZUT 3. PETRA. PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNCYH. IE-14
15 | SCHEMAT ZASILANIA IE-15
16 ROZDZIELNICA RG3. SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA IE16
Arkusz 1-3
17 ROZDZIELNICA RG4. SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA IE17
Arkusz 1-3
18 | TABLICA MIESZKANIOWA. SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA IE-18
19 ROZDZIELNICA KOTLOWNI. SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA A LE-191 .
rKuUSz 1-
20 | SCHEMAT INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO IE20
21 | SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ IE-21
22 | SCHEMAT INSTALACJI RTV/SAT IE-22
23 | SCHEMAT INSTALACJI DETEKCJI GAZU IE-23
24 | RZUT KOTLOWNI. PLAN INSTALACJI SILY | TRAS KABLONYCH IE-24
LEGENDA:
Dokumenty wystane w obecnej rewizji
Dokumenty wystane w poprzednich rewizjach
Dokumenty nie poddane rewizji
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2. KARTA ZMIAN

Nr Opis wprowadzonej zmiany Data Wprowadzit | Sprawdzit| Zatwierdzit
Zmiany
00 Wersja podstawowa projektu 10.2011 | J.Grudzié
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany ikéhawczy instalacji elektrycznych i niskapowych
dla budynkéw mieszkalnych przy ul. Kordeckiego®w Katowicach.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest Projekt Budowlany i Wywecry instalacji elektrycznych dla obiektu j.w.
Zakresem opracowaniagtp w szczegolni:

* instalacje sity i gniazd,;

e instalacje éwietleniowy;

* instalacg oswietlenia awaryjnego;

e pomiar rozliczeniowy energii;

e ochrorg od poraen pradem elektrycznym;

* instalacg okablowania strukturalnego;

e instalacg zbiorcz RTV/SAT,

e instalacg domofonovd;

* instalacg detekcji gazu w kottowni.

Uwagi!

1. Projekt niniejszy naky rozpatrywa tacznie z projektem architektury i instalacji samnitgeh.

2. Niniejszy projekt przeznaczony jest do wykonamibot w zwazku z tym wszystkie elementy moatave
zwiazane z realizagjrobot a nie pokazane w niniejszym projekcie nakkalkulowa, dotyczy to zwlaszcza
realizacji obwoddw wtérnych sterowaosprztu elektrycznego, oprogramowania.

5. PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Wytyczne Inwestora

2. Projekt architektoniczno-budowlany.

3. Wytyczne instalacyjne.

4. Prawo budowlane — ustawa z dnia 7.07.19947n @mianami

5. Prawo ochronyrodowiska — ustawa z dnia 27.04.2001 r. Zznpp@mianami

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003w.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75/2002 p620 z pén. zmianami )

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w. sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teéyer (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

5. Brarrowe normy i przepisy do projektowania tego typu ynkew w tym PN-EN 1838 Zastosowanie
oswietlenia. Gwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awa&gmadwietlenia ewakuacyjnego.

6. ZASILANIE

Zasilanie poszczegoélnychegzi budynku przewidywane jest zeyety kablowych zlokalizowanych w elewacji
budynku od strony podworka. Projekt zabezpieczémeazektadek zewgtrznych sieci elektrycznych wraz
z przyhczami do budynku wg oglbbnego opracowania.

W ramach niniejszego opracowania wydano lokalizatjczy kablowych. Ze wzghbu na to,ze budynek
budowany kdzie od nowa, instalacje wewrzne lzda wykonywane jako nowe.

Nowo projektowane ztza kablowe zlokalizowanextla w elewacji budynku od strony podwérka. Wczach
znajdowa si¢ beda rozlacznik bezpiecznikowe listwowe z wktadkami bezpiekawymi.
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Ze zhcz kablowych doprowadzoneedy zasilania do cgci zasilapco-pomiarowej rozdzielnic gtéwnych
poszczegdlnych klatek (RG3 i RG4), zlokalizowangehparterze klatek schodowych w pionach technidznyc
W tym celu pod posadzkklatki schodowej utgyé nalezy rure gtadkécienrp SRSpL10mm z pilotami do
pézniejszego zagpniecia kabli. Z jednej strony zakozora pod zhczem kablowym, a z drugiej strony
w pionie technicznym pod rozdzielnigtown RG.

Po zacignieciu kabli przepusty uszczethinas niepalr oraz chroni przeciw przenikaniu wilgoci.

Podstawowe wskaiki elektroenergetyczne zasilania obiektu zawartabelach.

Pomiar rozliczeniowy energii

Zgodnie z wymaganiami Inwestora wszystkie pomiarzliczeniowe dla mieszkai czesci administracyjnej
zostaly zlokalizowane w rozdzielnicy gtdbwnej natpaze. Przewidziano uniwersalne tablice licznikawaz
WZL-ty do mieszka w wykonaniu 5-przewodowym. Na chwibbecn zasilane mieszkaprzewidziano jako
jednofazowe z licznikiem pomiarowym prageym w uktadzie bezpoedniego pomiaru energii elektryczne;.
Tablice licznikowe wyposene leda w zabezpieczenia przedlicznikowe w postaci gozhikow
bezpiecznikowych 63A/1p z rezexuniejsca na rozbudawdo zabezpiecze3p.

7. ZASILANIE ODBIORNIKOW BEZPIECZE NSTWA POZAROWEGO

W ramach projektowanego obiektu nie przewidujezsisilania odbioréw bezpiedmtwa paarowego, poza
oswietleniem awaryjnym. Oprawy swietlenia awaryjnego wypogane leda we wlasne akumulatorowe
moduty awaryjne o czasie podtrzymania 2h.

8. ROZDZIELNICA GLOWNA

Rozdzielnice gtdbwne 0,23/0,4kV wykonane zosgtaw linii konstrukcyjnej URBO-95, IP41 prod.
Elektromonta Rzeszow (lub inny réwnoway), w wykonaniu podtynkowym w pionach instalacyghy
Rozdzielnice wyposane keda w aparatug Eaton Moeller lub ing rownowana.

Rozdzielnice te wyposane keda w ukfady ochronnikéw przeciwprzegiowych klasy B+C, zabudowanych
na ich zasilaniach.

Z rozdzielnicy gtéwnej poprzez & licznikowa nastpi dalszy rozdziat energii, tzn. zasilone zosgtsablice
mieszkaniowe, e&¢ administracyjna rozdzielnic oraz kottownia.

Zasilanie tablic mieszkaniowych zza uktadoéw pomiarch odbywé sie bedzie bezpérednio z rozdzielnicy
gtéwnej.

W czsci administracyjnej rozdzielnicy gtownej (tabliceGRA i RG4A) przewidziano zasilanie odbioréw
potrzeb whasnych budynku, takich jakswietlenie korytarzy i Kklatki schodowej, gniazda m@mowe,
oswietlenie zewntrzne, szafa RTV/SAT, domofon.

W wydzielonych przedziatach e¢xi administracyjnej zabudowane zostarasilacze i kasety elektroniki
domofon6éw oraz pozostawiona zostanie rezerwa ndiejga ewentualna zabudew budynkowego
wzmacniacza dla systemu telewizji kablowej.

Na elewacji kadej szafy zainstalowa nalezy plastikowe tabliczki z wygrawerowanym numerem
identyfikacyjnym szafy. Minimalne wymiary tabliczRiOOmmx30mm. Tabliczki przykcaé chromowanymi
srubami.

Wszystkie aparaty wewirz rozdzielnic mocowaz wykorzystaniem systemowych rozza.

Wszystkie rozdzielnice natg sprefabrykowa u jednego dostawcy.

Odegcia kablowe do odbiornikow z rozdzielnic wyka@nad goéry.

Dodatkowo przy prefabrykacji rozdzielnic najeuwzgkdni¢ nastpujace wymagania:
1. Zgodna¢ z nornmy PN-IEC 439-1
2. Wytrzymald¢ zwarciowa co najmniej Isc>15kA, Isc - 1gqgrzwarciowy
3. Napiecie izolacji min. 1000V
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4. Nalezy pozostawd minimum 20 % wolnego miejsca do ewentualnej prigjszabudowy.

5. W dolnej czsci rozdzielni instalowa szyre uziemiajca o przekroju w zaknosci od przekroju kabla
zasilapcego

Drzwi taczy¢ z szyn, uziemiapca za pomog linki elastycznej 16mmz2 Cu

W kazdej rozdzielnicy instalowagniazdo serwisowe 230V, 50Hz, IP44, 10A

Wszystkie wyprowadzenia kabli do odbioréw wykénad goéry przy pomocy dtawikow
uszczelniaicych dopasowanych doednicy zewatrznej kabla.

9. Nalezy dokon& rownomiernego podezenia odbiornikow jednofazowych na poszczegélney fa
zasilania. Powssze potwierd# dla kadej rozdzielnicy osobno, w ramach protokotéw odtigch
instalacji.

Uwaga!

1. Doprecyzowanie miejsca instalacji rozdzielnic poyskaniu ostatecznej informacji odimie

gabarytow rozdzielnic uzyskanych od ich prefabrgkat

©o~NOo

9. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PR ADU

Funkcg przeciwpaarowego wydcznika padu petnit lzdzie rozhcznik zabudowany na zasilaniu rozdzielnicy.
Jego wyhczenie pozbawia zasilania wszystkie obwody w budynk

10. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE

Od rozdzielnicy gtdwnej RG do poszczegdlnych tahtieszkaniowych, ulmne zostam linie 5-przewodowe
wykonane przewodami YD20 5x4. Przewody te w ramachagdbw pionowych prowadzonectla w rurach,
natomiast odégia do pionéw do mieszkav bruzdach pod tynkiem.

11. TABLICE MIESZKANIOWE

W poszczego6lnych mieszkaniachzabudowane zggtdiice mieszkaniowe TM w wykonaniu podtynkowym.
Lokalizacje tablic pokazano na planach instald@blice montowéa na wysokéci 1,85m.

Jako tablice stosowajednorzdowe obudowy podtynkowe z drzwiami ptaskimi biatyprizeznaczone dla
aparatury modutowe;j.

12. INSTALACJA O SWIETLENIOWA

W obiekcie projektuje sioswietlenie:

- 0go6lne (podstawowe) klatek schodowych i korytarzy

- awaryjne w pomieszczeniu kottowni,

- kierunkowe w postaci opraw z piktogramami wskaayini kierunek ewakuaciji,
- wypusty dla opraw w &%ci mieszkaniowej.

W obiekcie stosow@aprzewody typu YDY lub YLY.

Stosowa kable i przewody zytlami roboczymi miedzianymi. Kolor pokrycia izolgnggo-czarny, kolorystyka

zyk:

L1,L2,L3 - czarne i kizowe;
N - jasno niebieska;
PE - z0Mto zielona.

Zastosowane kable musza speinigymogi standartéw IEC. Do odbiornikévwietleniowych stosowakable
o izolacji 450/750V np. typu YDY. Minimalny przekréyt to 1,5mni. Kolorystykazyt i kolor pokrywy
izolacyjnej j.w.
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Instalacje éwietlenia podstawowego w obiekcie przewidujee sivykona& z zastosowaniem opraw
swietlbwkowych. Na korytarzach i klatkach schodowyshosowd oprawy szczelne [P44, natomiast
w pomieszczeniach technicznych oprawy przemystowpniu ochrony IP65.

Wszystkie oprawy do mocowania hatynkowego.

Wymagane poziomy natenia gwietlenia:
- schody — 150 Ix,
- korytarze — 100 Ix.

Uwagi !
1. Wszystkie oprawyswietlbwkowe wyposayé w stateczniki elektroniczne uniwersalne z zasdani
220V AC/DC firmy OSRAM lub PHILIPS, stosowarodta z oprawami liniowymi.
2. Stosowé we wszystkich oprawadiwietlowki o barwie zimno-biatej 840.

Obwody aéwietleniowe w mieszkaniach zasilang = tablic mieszkaniowych i nieaswyprowadzane poza
poszczegdlne lokale.

W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji w éaiavtynkowo, z zastosowaniem osgiz podtynkowego.
W mieszkaniach puszki rozdzielcze lokalizéwa przedpokojach. W tazienkach przewidziano dodatko
wypusty kablowe dla opraw przy umywalkach.

W tazienkach stosowaosprzt o stopniu ochrony IP44.

12.1. Sterowanie oSwietleniem

Dla pomieszcze ogolnych takich jak korytarze i klatki schodowezgwidywane jest sterowanie lokalne
miejscowe za proca przyciskéw astabilnych lokaliaowch w cagach komunikacyjnych. W celu realizacji
tego programu na potrzeby instalacjwietleniowej zastosowaneetls w czsciach administracyjnych

rozdzielnic gtdbwnych czasowe przekiki schodowe.

Wysoka¢ montau facznikéw liczona od poziomu wykezonej posadzki — 1,1m.

Dla pomieszcze mieszkalnych zastosowanedh lokalne hczniki adwietleniowe jednobiegunowe lub
swiecznikowe, zlokalizowane przy drzwiach w&@pwych do pomieszczenia.
Wysoka¢ montau facznikéw liczona od poziomu wykezonej posadzki — 1,1m.

Dla pomieszczenia kottowni przewidziano instadatqtynkows, sterowan tacznikiem gwietleniowym
jednobiegunowym. Wysoké montazu facznika liczona od poziomu wykozonej posadzki — 1,1m.

W tazienkach i kuchniach wypusty dla kinkietow wylkd na wysokéci 2,15m.

Oswietlenie zewntrzne podworza sterowanedzie wyhcznikiem zmierzchowym. Przewidziano rowhie
mozliwo$¢é recznego sterowania zgizeniem éwietlenia zewntrznego poprzez przgiznik REKA-0-AUTO
zabudowany w rozdzielnicy administracyjnej.

12.2. Oswietlenie awaryjne

Zaprojektowano éwietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodne z PN-EN 183Zastosowanie
oswietlenia. Gwietlenie awaryjné oraz PN-EN 50172,Systemy awaryjnego swvietlenia ewakuacyjnego
Oswietlenie wykonano na bazie opraw wypasaych we wtasne inwertery z bateriami litowymi.

Zapewniono natenie aéwietlenia ewakuacyjnego na poziomie co najmniej IkOna powierzchni drég
w czasie zajczenia do 2 sekund. Czas dziatania opraw wynosiodzigy. Uzupetniajco zastosowano
oznakowanie ewakuacyjne zgodne z PN.
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12.2.1. Oprawy z bateriami i inwerterami

Dla korytarzy i klatek schodowych oraz dla pomigsactechnicznych zastosowane zostaoprawy
wyposaone we wtasne baterie z inwerterami, czas podtrajan2 godziny. Oprawy swietlenia awaryjnego
zostam rozmieszczone wzdiciagdw komunikacyjnych.

Dla opraw z inwerterami stosowanydzie automatyczne testowanie modutow.

Rozmieszczenie oprawswietlenia ewakuacyjnego zapewni minimalne epabie Gwietlenia na drogach
ewakuacji powyej Eyin = 1.0 IX.

13. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | SILY POMOCNICZEJ

W ramach w/w instalacji przewidujecstasilanie:

- instalacji dzwonkowej w mieszkaniach,

- gniazd wtyczkowych ogdéinych w mieszkaniach,

- gniazd wtyczkowych dla piekarnikéw elektrycznyghmieszkaniach,

- gniazd wtyczkowych dla okapéw kuchennych w miesaéch,

- gniazd remontowych w rozdzielnicach administraggh,

- pomp obiegowych kottowni,

- urzadzen teletechnicznych (szafka teleinformatyczna, sz&k&/SAT, domofon).

Obwody sitowe w pomieszczeniach mieszkalnych zasilay z rozdzielnic mieszkaniowych i nieg s
wyprowadzane poza poszczegollne pomieszczenia pezpeado danego mieszkania.

Z punktu widzenia rozdziatu energii obwody gniaztyazkowych w pomieszczeniach mieszkalnych zastan
podzielone na:

- obwad gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia;

- obwad gniazda wtyczkowych w pomieszczeniu WCind zasilania pralki);

- obwad gniazd wtyczkowych do zasilaniaagzen AGD w kuchni;

- obwad gniazd wtyczkowych do zasilania kuchenki.

Instalacja wykonana zostanie jako podtynkowa z z$em podtynkowym. Puszki rozgahe montowa
w przedpokojach, natomiast w pozostatych pomiesiazt instalag prowadzé przelotowo stosaf taczenie
w puszkach ghbokich osprztu.

W kottowni instalacja wykonana zostanie jako natymk, ukladana w korytkach kablowych. g&@a do
urzadzen wykonywa w rurkach lub ceownikach perforowanych.

Okablowanie.
W obiekcie stosow@aprzewody typu YDY lub YLY.

Stosowaé kable i przewody zytami roboczymi miedzianymi. Kolor pokrycia izolgnggo-czarny, kolorystyka

zyk:

L1,L2,L3 - czarne i izowe;
N - jasno niebieska;
PE - z0Mto zielona.

Zastosowane kable musza speinigymogi standartéw IEC. Do odbiornikévswietleniowych stosowakable
o izolacji 450/750V np. typu YDY. Minimalny przekréyt to 1,5mni. Kolorystykazyt i kolor pokrywy
izolacyjnej j.w.
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13.1. Osprzet elektroinstalacyjny
Gniazda
Gniazda wtyczkowe zabudowaalery na wysokéci okoto 0,3m nad posadzkv przedpokojach i pokojach.

W kuchniach gniazda nad blatem montéwia wysokéci 1,1m; gniazdo dla okapu na wysék&n2,2m.
Gniazda dla piekarnika montowaa wysokéci 0,3m.

W tazienkach gniazda montowaa wysokéci 1,2m.
W kuchniach nad blatem i w tazienkach stosowasprzt o stopniu ochrony 1P44.

14. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJ ACA

Zwody

Instalacg odgromowvy wykonana zostanie za pomasiatki zwoddw poziomych niskich, wykonanych drutem
Fe/zZn@8. Zwody uktada na wspornikach klejonych, ukladanych na wierzcjwarstwie izolacji dachu.
Wielkos¢ bokdéw zwoddw poziomych nie me przekracza20m.

Do zwoddw poziomych pogézy¢ nalezy wszystkie elementy metalowe na dachu (np. obudewsizow
dachowych, obrobki blacharskie).
Wsporniki rozmieszczaw odlegtaci nie wiekszej nz 1m.

Przewody odprowadzgge

Jako przewody odprowadzaap uktadé drut FeZng8mm prowadzonym w rurkach trudnozapalnych pod
warstwg ocieplenia.

Na wysokdci min. 50cm nad poziomem terenu zabudéwgpuszkach na elewacjiariza probiercze,

z ktorych wyprowad#i ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4 jako przewod ui#guy i polaczy¢ go przez
spawanie z uziomem otokowym.

Uziomy i przewody wyréwnawcze

Jako uziom naley wykorzysta zbrojenie taw fundamentowych (naturalne uziomydfamentowe)
pofaczonych midzy soly bednark stalows ocynkowan Fe/Zn 30x4 tworgc uziom kratowy. Bednaek
uktada w zbrojeniu tawydczac ja przez spawanie do zbrojenia w odldggiach nie mniejszych nil,5m oraz
przy kadym wyprowadzeniu w gérponad poziom posadzki.

Z uziomu kratowego natg wyprowadzé bednark na wysoké¢ 1m ponad poziom posadzki parteru dla
podhczenia zaciskow uziemigych.

Wzdhuz projektowanego obiektu zostanie tday uziom otokowy, ktory naly wykona ptaskownikiem FezZn
30x4 uktadanym na gbokasci min. 0,6m w odlegheci 1m od obrysu budynku.

Do uziomu otokowego zostanie rowni@rzyliczony przewdd uziemigfy uziemienia punktu rozdziatu
przewodu kablowej linii zasilagej PEN na przewody PE i N. W obiekcie przewidziaabudow gtownej
szyny wyréwnawczej w RG, ktdmnalezy polaczy¢ z uziomem otokowym oraz szyny uziemiagj dla kottowni
ktora nalery polaczy¢ z gtdwra szyra uziemiajca za pomagprzewodu Lg¥o 25mmz2.

Wszystkie elementy metalowe instalacjiggz przewodzce) powinny by polaczone ze sabpoprzez gtéwna
szyre uziemiajca tj. obce instalacje metalowe i stalowe wprowadzdodoudynku oraz rurcayi metalowe
wewretrznych instalacji sanitarnych i grzewczych. Réwni® pomieszczeniu kottowni nate wykona
lokalne pohczenia wyrébwnawcze a¢zac metalowe ogci z szyna uziemiaga. W pomieszczeniach
mieszkalnych, w tablicy mieszkaniowej zabudéwakalne szyny wyrownawcze, do ktérych ngi@odhczye
cze$ci metalowe instalacji i usdzer w kuchni (rura gazowa). Wszystkie dgmte czséci przewodzce
w mieszkaniudczy¢ z szyr wyréwnawcza przewodem LgYémmz2.
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15.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje nN

Jako dodatkow ochrore od poraen pradem elektrycznym zastosowane zostanie samoczynhgczenie
zasilania w ukladzie sieci:

-TN-S - z zastosowaniem vggiznikdw instalacyjnych w instalacjswietleniowej;

-TN-S - z zastosowaniem vagznikdéw r@&nicowopiudowych w instalacji zasilania gniazd wtyczkowych.

Po wykonaniu instalacji natg wykona sprawdzenia odbiorcze instalacji, w tym rownigkutecznéci
ochrony przeciwporgeniowej potwierdzaicej prawidtowadé uktadu zasilania istniggych obiektow.

16. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W instalacji zrealizowano | i 1l stopieochrony przed przegiiami poprzez umieszczenie w rozdzielni gtownej
nN ochronnikbw klasy B+C (ochronniki przepiowe zabezpieczaje od przepic taczeniowych,
indukowanych przept wysokiego nagicia i od wytadowa atmosferycznych).

Stosowaé ochronniki w uktadzie gwiazdowym firmy Moeller lubne rownowane.

Zwraca s¢ uwag: ha przepiciowe zabezpieczenie torow sygnatowych sieci tatakuikacyjnej.

17.BILANS MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ

Bilans mocy projektowanych instalacji w budynku:

Zalozenia:

- moc zapotrzebowana na jedno mieszkanie: Pm&W;5

- iloé¢ mieszka zasilanych z jednegoariza kablowego: L=11;
- wspotczynnik jednoczessa dla ilosci mieszka jw. kj=0,37;

- moc zapotrzebowana przez obwody administracjsuB4kW;

- moc zapotrzebowana przez obwody kottowriz4kW.

Parametry energetyczne projektowanego budynku vegneigc:

- moc zainstalowana w lokalach mieszkalnych Pi=Rnx =60,5kW; Bou=4 kW; R=4kW,
- moc zapotrzebowana Po= Pi x KjsR+P« =32 kW;

- prad obliczeniowy lo= 55A.

18. INSTALACJA SYGNALIZACJI D ZWIEKOWEJ | DOMOFONOWEJ

Pomieszczenia mieszkalne zostamyposaone w instalacje sygnalizacjizdickowej (dzwonkowej) oraz
domofonowej. Instalacja dzwonkowa zasilangdie z instalacji wewgtrznej pomieszcze mieszkalnych

i uruchamiania za pomac tacznikdw niestabilnych zabudowanych przy drzwiach jseiewych do
pomieszczé mieszkalnych.

Cyfrowa instalacja domofonowa, poprzez jej zasilateciowy, zasilana dolzie z tablicy administraciji
(og6lnego przeznaczenia), a pomieszczenia mieszkaistan wyposaone w zestawy odbiorcze instalacji
domofonowe;.

Od strony ulicy zostanie zabudowany gtéwny panehadimnowy, natomiast od strony podworka zostanie
zabudowany dodatkowy panel domofonowy.

Instalacje sygnalizacji avickowej i domofonowe] zostanwykonane jako podtynkowe. Zaprojektowano
instalacg domofonow oparth 0 urzdzenia w technologii cyfrowej. Pmzenia od kasety elektroniki
domofonu do zestawdéw odbiorczych w mieszkaniachifgndw) wykonywane bda jako bezpérednie w
topologii gwiazdy. Wszystkie patzenia kabli bieggcych z mieszka do kasety elektroniki wykonywaw
tablicy administracyjnej.
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Przewody magistrali i do unifonéw w mieszkaniactena prowadzé w pionach w rurkach RL47, natomiast
podefcia do mieszka i instalacg w mieszkaniach w rurkacpl8mm. Rozgakzienia instalacji wykona
wpuszkachpodtynkowych 120x120mm montowanych nadej kondygnacii.

19. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

Instalacja teleinformatycznaetizie obejmowata swym zagiiem poszczegolne klatki schodowe, niezaie
od siebie. Topologia sieci teletechniczngjitie w strukturze fizycznej gwiazdy.

Od studni teletechnicznej przed budynkiem aalgtozy¢ 2 rury ochronne SRS @75mm w celu uwienia
wprowadzenia do budynku kabli przez operatoréw. WAymku od miejsca wprowadzenia do tablicy
teletechniki na parterze gt rury ochronne RL47. Na zalamaniach stosopaszki rewizyjne.

Tablica teletechniki stanowibedzie centralne miejsce dla zabudowy pageehic przez operatorow. Z tablicy
teletechnicznej nahy rozprowadzi instalacje do poszczego6lnych punktow pgzgeniowych w mieszkaniach
za pomog kabli YTKSY 2x2x0,8.

W kazdym mieszkaniu zostarzabudowane cztery gniazda z modutami RJ45 katv5ajejscach pokazanych
na planach instalacji. Gniazda montéwee wspoélnych ramkach wraz z gniazdami elektryczriyRTV/SAT.

System okablowania teletechnicznegdie st sktadat z:
- szafy teleinformatycznej;

- punktow przyhczeniowych;

- okablowania.

Szafa teleinformatycznaetizie sktadata gi z obudowy URBO-95Rz 400x600x200 z drzwiami stalmivy
zamykanymi zamkiem patentowym. Szafa, oprécz regeaniejsca dla krosownic operatoréw, wypasiaa
bedzie w rozdzielnik zdczéwkami KRONE do zakazenia okablowania poziomego z mieszka

Instalacg pomidzy kondygnacjami prowadzi w pionie instalacyjnym w rurach ostonowych RL47
mocowanych do drabinek (dwa przewody dadego z lokali). Odggia do lokali na mitrach wykona

w puszkach rewizyjnych.

Na piktrach jak i lokalach mieszkalnych gléwneadgii instalacji teletechnicznej prowadziw rurkach

ostonowychpl8mm pod tynkiem.

Dla operatora TVK przewidziano dodatkowy rezerwguign od szafki teletechnicznej do szafki RTV na
ostatniej kondygnacji. Szczegoty wedei dotycacej instalacji RTV/SAT.

20. INSTALACJA RTV/SAT

Instalacja RTV/SAT bdzie st sklad@& z anten do odbioru programow telewizji naziemnegatelitarnych,
wzmacniacza wielokanatowego, multiswich'y i gnid@@dV/SAT.

Instalacja bdzie wyposaona w ante@ do odbioru telewizji naziemnej, wspé@lrdla obydwu klatek oraz
niezalene dla kadej klatki schodowej anteny satelitarne.

Anteny keda montowane na dachu do masztéw. Dokladna lokabzacjen zostanie oktena na montau, po
wykonaniu przez instalatora odpowiednich pomiarggnstéw radiowych i telewizyjnych. Pomiary naje
wykonywa: do momentu okigenia prawidtowej pozycji masztéw urdiwiajacej skuteczny odbiér.

Stosowé odrebne maszty dla anten TV i SAT.

Wzmacniacz wielokanatowy oraz multiswitche umiesrez leda w szafce RTV/SAT zlokalizowanej na
ostatniej kondygnacji w pionie instalacyjnym. naatkk schodowej. Do wzmacniacza jak i mutliswitcha
doprowadzt zasilanie 230V z obwoddow administraciji.
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Instalacja RTV/SAT zostanie wykonana w systemigdinej ,gwiazdy”. Okablowanie z szafki RTV/SAT
zostanie doprowadzone poprzesz puszki rewizyjne kaadej kondygnacji do kalego gniazdka
przylaczeniowego niezammie. Wszystkie palczenia wykonywé wytacznie w szafka RTV/SAT.

Poszczegdlne pomieszczenia mieszkalne zastgposaone w instalacje telewizyjne (antenowe) zbiorczego
sygnatu antenowego — w #dym lokalu mieszkalnym zostanie zabudowane gniamdealaciji telewizyjnej
RTV/SAT.

Instalacg telewizji antenowej wykora w catdici przewodami koncentrycznymi ekranowanymi $¥5
przeznaczonymi do transmisji sygnatu satelitarnegoprzewodami TRISET-113. Przewody prowadzone na
dachu stosowaw wersjizelowane;.

Pomkdzy kondygnacjami przewody instalacji telewizji embwej prowad# w wydzielonych rurach RL47
mocowanych do drabinek kablowych zibmych w pionie kablowym.

W pomieszczeniach lokali przewody instalacji telgivintenowej uktadapod tynkiem w rurkackp22mm.
Gniazda RTV+SAT w wykonaniu podtynkowym, montowarge wysokéci 0,3m od poziomu podtogi, we
wspolnej puszce z gniazdami elektrycznymi.

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadZ pomiary sprawdzage sygnatow telewizyjnych na dachu jak
i uzyskanych parametréw w gniazdkachh&owych.

Wyprowadzenie kabli na dach wykanbkezpdrednio z szachtu kablowego w rurach. Przepust wgkoura
PE o srednicy 75mm. Na kicu rury zamontowa kolanko skierowane wylotem w dét, zapobiegaj
sptywaniu wody do przepustu. Po wagnieciu kabli, wretrze rury uszczeldipianky montazowa.

Przepcie przez dach uszczetni obrobi izolacp dachu. D6t wylotu kolana wykota35¢cm nad poziomem
dachu.

21. INSTALACJE DETEKCJI GAZU

System detekcji gazwetzie obejmowat swym zagjiem pomieszczenie kottowni na parterze. Instalbejizie
sie sktadd z:

- centralki detekcyjnej;

- czujnika pomiarowego, dokorugego bezp&redniego pomiaru stenia gazu i zamiany tej informacji na
posta& sygnatu elektrycznego;

- modutu zamykajcego zawor z dodatkowym akumulatorem;

- zewretrznego sygnalizatora akustyczno optycznego;

- okablowania.

Okablowanie wykonazgodnie z dajczonym schematem. W pomieszczeniu kottowni okabhievakladé w
rurkach RB20 na tynku na uchwytach, w przestrzéatkkschodowej pod tynkiem w rurkagid 8mm.

22. UWAGI KONCOWE

1. Wykonawca zobowzany jest do wykonania cald robo6t zgodnie z niniejazdokumentag projektows,
obowiazujacymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz dasa wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

2.Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane ma&tavinny odpowiadé Polskim Normom i posiada
stosown deklaract zgodndci lub posiada znak CE i deklaragjzgodndci z normami zharmonizowanymi
oraz posiadaniezlzdne atesty tak aby spetdiabowizujace przepisy.
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