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1. Wstep.

1.1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiblany z czscia wykonawca
wewrgtrznej instalacji gazu dla dwoch segmentéw budywkgatowicach przy ul.
Kordeckiego 3i 4.

1.2.Podstawa opracowania.
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazowsgracowano na podstawie :
- Projektu budowlano - architektonicznego
- Wytycznych Inwestora
- Katalogéw uradzen
- Obowigzujacych norm i przepisow.

1.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynekgdzie zlokalizowany w miejscu budynku wyburzanegayp
zatazeniu zachowania linii zabudowy od strony ul. Korkiego i od strony przejazdu guizy
budynkami nr 2 i nr 3. Od strony podworzaana zewstrzna budynku &dzie nieznacznie
przyblizona w kierunku budynku nr 3a i 4a.

Wejscie do projektowanego budynkgdzie zapewnione od strony ul. Kordeckiego i od
strony podworza. Wegie dwustronne wymuszone jest przez konieézmgykonania ranych
przylaczy od obydwu stron budynku oraz koniecgnoiwelowania ranic pozioméw terenu
pomiedzy dwoma stronami obiektu. Obstuga oséb porasygah st na wozkach inwalidzkich
bedzie s¢ odbywata od strony podworza.

Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych, bez podpzemia.

Budynek dwusegmentowy. Wypasey w instalacje elektrycanCO, wod-kan wiasn
kottownie gazow oraz wewatrzn instalacy gazu dla kuchenek gazowych z piekarnikiem
elektrycznym.

1.4. Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi obliczers&alacji gazowej w budynku
(dwoch segmentow) dla zasilania kuchenek gazowyphzypadku segmentu przy ul.
Kordeckiego 3 oraz zasilania kottowni gazowe; i keisek gazowych dla segmentu przy ul.
Kordeckiego 4.

2.Projektowana instalacja gazu ziemnego

2.1Zr6dto gazu

Zrodtem gazu dla budynkuetizie projektowane przatze gazu niskopgne wykonane
z rur PE DZ 63 zasilane z gazagii niskopegznego. Instalacja gazowa wegtrzna ledzie
wykonana dla gazu ziemnego niskgprego PN-C-04753-E jako spawana.
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2.2.Zapotrzebowanie gazu

Dla kazdego segmentu budynkiedlizie zaprojektowane przyze gazu (odbne
opracowanie). Skrzynki gazowesda znajdow& si¢ na scianie zewntrznej budynku. Dla
kazdego mieszkania zaprojektowano manteuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem
elektrycznym. Dodatkowo ze skrzynki gazowej segmeptzy ul. Kordeckiego 4 dolzie
zasilana kottlownia gazowa. W skrzynce gazowej digngentu przy ul. Kordeckiego 4drie
znajdow& sig glowica MAG aktywnego systemu bezpieigiva instalacji gazu
zamontowanego w kottowni. W przypadku rozszczelaienstalacji gazu w kottowni gtowica
MAG bedzie odciné doptyw gazu tylko dla kottowni gazowej.
llo$¢ gazu przewidziana dla kaego mieszkaniacdzie wynost 1,2 ni/h.
llo$¢ gazu dla kottowni przewidujeesha poziomie 14 fih.

Maksymalne straty &nienia w przedmiotowej instalacji podangeveg zahczonych tabel.

2.3.Pomiar zuycia gazu

Do pomiaru zaycia gazu dla kalego mieszkania przewidziano mantgazomierzy
miechowych typu BK-G2,5 V2 prod. INTERGAZ o rozsiawraccéw 130 mm. Dla
gazomierzy mieszkaniowych nalezastosowabelki montaowe. Miejsce usytuowania
gazomierzy przewiduje poza mieszkaniami w skrzghkaentylowanych stalowych. Dla
pomiaru ilécia gazu w kottowni przewiduje sza pomog gazomierza miechowego BK-G10
prod. INTERGAZ o rozstawie kt@ow 280 mm. Zgodnie z wytycznymi Inwestora, gazomie
dla kottowni lzdzie zamontowany w skrzynce gazowej znajdej st w pomieszczeniu
przytacza wodomierzowego. Pomieszczenie w ktérym znajdmigebedzie gazomierz musi
posiadé sprawnie dziataga wentylacg. W dolnej czsci drzwi do pomieszczenia gazomierza
nalezy wykona: otwory o hcznej powierzchni 200 ¢

2.4.Wykonawstwo i odbior

Instalacg wewretrzna naleey wykona& z rur stalowych bez szwu czarnych, instalacyjnych
produkowanych zgodnie z nogn?N-80/H-74219, gatunek R lub R 35.

Rurochgi nalery taczy¢ przez spawanie. Pmizenia z armatgrgwintowane, z odbiornikami
przy pomocy dwuziczek. Przewody poziome uktadpod stropem ze spadkiem 4%. w kierunku
do przyhcza gazu. Przewody montogvaa tynku w odlegleci 2 cm odsciany i mocowa za
pomoa uchwytéw w odsfpach co 1,5 m.

Przy przejciach przez przegrody konstrukcyjne i dziatowe pady nalgy prowadzé

w stalowych rurach ochronnych uszczelnianych saeeeh. W przypadku prz& w stropach
rury powinny wystawapo 3 cm z kadej strony.

Do odcinania przeptywu gazu przewidziano na insjafmbudow zaworow kulowych. Zawory
nalezy montowa przed kadym odbiornikiem i przed gazomierzem.

Na sciezce gazowej odbiornika nate przewidzi€ rowniez monta filtra do gazu oraz zaworu
odcinapcego. Odlegt&t od przedniej krawdzi kotta do jakichkolwiek urgdzen powinna by co
najmniej réwna 1m oraz od okna min.0,5 m. Kuchegg&towe z piekarnikiem elektrycznym
polaczyé za pomog wezy elastycznych YWAGA: ELEMENTY TE MUSZ A POSIADAC
STOSOWNE DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ).
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Calas¢ instalacji wykona zgodnie z przepisami zawartymi w ,Warunkach technych jakim
winny odpowiada budynki i ich usytuowanie’- Instalacje gazowe (Dt 75/2002 poz.690)
wraz z péniejszymi zmianami.
Przewidziano zastosowanie w pomieszczeniu kott@ktywnego systemu bezpiedstwa
instalacji gazowej Atest Gaz, w ktorego sktad wctaod
-centralka,
-czujniki,
-glowica szybkozamykaga.
Czujniki obecnéci gazu nalgy umiesci¢ pod stropem kottowni w odlegtoi ~2 m od kotta w
taki sposéb, aby nie byt zlokalizowany w konwekeyjstrudze powietrza. Szczegoty
techniczne zabudowy centralki i czujnikow stanpptizedmiot PT - ag¢ elektryczna.
Zawoér samozamykagy MAG w pozycji ,roboczej” jest otwarty i pozwalaa swobodny
przeptywa gazu. Zamkggie szczelne zaworu, a tym samym edig@ doptywu gazu naghuje
pod wptywem impulsu elektrycznego pochaeckzgo z centrali detekcyjnej. Po ustaiii usterki
instalacji gazowej ,wycieku gazu”, przeptyw gma wznowt pochgajaC ciegno resetu. Zawor
zostanie przywrocony do pozycji otwartej.
Wytyczne montau zaworu MAG:

— zawor zamontowazgodnie z kierunkiem strzatki umieszczonej na zaep

— nie wykorzystywa przy montau zaworu korpusu zaworu jakawligni;

— sprawdzt czy w przewodzie nie ma zabrudze

— nie wolno blokowa drogi ckgna resetu zaworu, gélynoze to naruszé/jego funkcje

- nalezy dokonywa okresowych kontroli wisciwego dziatania usdzenia

— zawOr samozamykay zamontowa zgodnie ze szczegbtowymi wytycznymi producenta

wg DTR uradzenia.

Po wykonaniu instalacji i komisyjnej probie gponym powietrzem o nadgiieniu 0,05 MPa
przez 30 min (proba jest pozytywna przy braku spadi$nienia.), rurocigi nalery
zabezpieczy przed korozj przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu orangtowa farba
podkiadows chlorokauczukow. Po wyschnjciu natay¢ warstwe lakieru nawierzchniowego.
Roboty montaowe, préby oraz odbiér wykotiazgodnie z ,Warunkami technicznymi dla
instalacji gazowych, cz.1,11,11I" wydanie Cobo-ProWarszawa 1996 r.

2.5. Wentylacja wywiewna i nawiewna pomieszche

Pomieszczenia, w ktorym projektujes siabudow odbiornikow gazowych mugzmiet
zapewnion ciagta wentylacg grawitacyjra. W czsci architektonicznej zaprojektowano kanaty
wentylacyjne zgodnie z obowdujacymi przepisami. Kratki na kanatach wentylacji
grawitacyjnej nie mogby¢ wyposaone w elementy unitiwiajace odcgcie.

2.6.0bliczenie przewoddw instalacji gazowej

Wyniki obliczea przedstawiono po#ej w formie tabelarycznej. Potwierdzane prawidtowéc
zaprojektowanyclrednic instalacji gazu.



Projekt budowlany z eZciq wykonawcz wewretrznej instalacji gazu dla budynkéw mieszkalnych wolGicach
przy ul. Ksgdza Kordeckiego Augustyna 3 i 4
dz. nr 263, 266, 267, 268, 271/4 obrddmigcie-Zakze, k.m. 28

2.7. Szafka z kurkiem gtéwnym

W typowej szafce wentylowanej umieszczone] wexeen na poziomie parteru na wyse&o
0,5 m nad poziomem terenu oraz co najmniej 0,5drotworéw okiennych i drzwiowych
bedzie umieszczony zawdr odcinay, oraz kurek &dacy kurkiem gtownym.

2.8. Instalacja odgromowa szafki z kurkiem gtéwnym.

Obudowve skrzynek gazowych nalg polaczy¢ bednark FeZn 3x25 mm prowadzaerw rurze
PCV ©32 poprzez wegkowe zhcze kontrolne do uziomu szyny szafki gazowej. Rexyga
uziomu nie powinna kiywicksza nk 7Q Pohczenie uziomu z bednaykalezy wykona jako
spawane lub zgrzewane, aguaenie bednarki z szaffako skecane za pomacsrub M8.

Na pohczeniach kotnierzowych nalg stosowa podkiadki spgzyste na minimum Zrubach
kazdego kotnierza.

Uziemienie i paiczenie wyrGwnawcze nalg wykona zgodnie z norm

PN-89/E -05003/01 i PN-89/E -05003/03.

3. Wytyczne budowlane

1. Wykona przebicia i przekucia dla prowadzenia przewodowstalacji gazowej.
Zamontowa tuleje ochronne, prz@jia gazoszczelne.

2. Wykona wentylacg nawiewno-wywiewn kottowni zgodnie z cz. Technologicgn
kottowni gazowe.

3. Wykona: otwory wentylacyjne w drzwiach do pomieszezmzomierzy o min 200 dn

Uwaga:
Roboty prowad#i pod nadzorem osoby uprawnione.

4. Wytyczne elektryczne

1. Wykon& uziemienie instalacji gazowej wykonanej z ruratalch.

2. Wykona instalacg odgromows szafki z kurkiem gtéwnym.

3. Zlacza kotnierzowe przy armaturze zabezpiéqarzed elektryczriwia statycza.
4. Nalezy wykona uziemienie stalowej instalacji gazu.

5.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Roboty montaowe, proby oraz odbior wykohazgodnie z “ Warunkami technicznymi dla
instalacji gazowych cz. I, Il, llI” wydanie Cobo-¢fil Warszawa 1996 r.

Montaz rurockgow za pomog prac spawalniczych prowadzprzez spawaczy z wymaganymi
uprawnieniami.

Ztacza przy armaturze zabezpieéprzed elektryczriwia statycza.

Nalezy wykon& uziemienie stalowej instalacji gazu.

Wykonana instalacja gazu powinna odpowiaddowinzujacym ,Warunkom technicznym
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75 2002 r.0z 690)
Z p&niejszymi zmianami.

Zastosowane materiaty i armatura powinny posiaddowihzujace atesty i certyfikaty
dopuszczajce do stosowania w budownictwie.
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6. Uwagi kaicowe.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. RMlyawe realizupcego budow wedtug
niniejszego projektu obowzuje przestrzeganie przepisOw w odniesieniu do ®ikigh
szczegoOtow, ktore nie mogty bpmowione.
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7.Zestawienie materialow

. Nr Przyktadowy
Lp. Pozycja Jednostke llos¢ katalogowy Producent
1 Rury stalowe czarne bez szwu R lub R3 PN-80/H-
74219
1.1 DN 50 m. 36
1.2 DN 40 m. 32
1.3 DN 32 m. 12
1.4 DN 15 m. 330
2 Kurki kulowe do gazu Gazomet
2.1 DN 15 szt. 44
2.2 DN 40 szt. 2
2.3 DN 50 szt. 5
3 Filtr do gazu
3.1 DN15 Szt. 22 Gazomet
3.2 DN32 Szt. 2 Gazomet
4 Tuleje stalowe
4.1 DN40 L=40 cm szt. 23
4.2 DN50 L=50 cm szt. 2
4.3 DN65 L=50 cm Szt. 9
4.4 DN80 L=50 cm Szt. 8
5 Gazomierz miechowy BK-G2,5 V1,2 szt. 22 INTERGAZ
z rozstawem krécow 130 mm z
ksztaltkami przydczeniowymi
6 Belka gazomierza o rozstawie &cOw 130  szt. 22
7 Gazomierz miechowy BK-G10 szt. 1 INTERGAZ
z rozstawem krécow 280 mm z
ksztaltkami przydczeniowymi
3 Skrzynka gazowa natynkowa szer. 610 x szt. 1 INTERGAZ
wys. 810 x gt. 255
9 Skrzynka gazowa podtynkowa szer. 500 x szt. 2 INTERGAZ
wys. 510 x gt. 250
10 Zespot bezpiechstwa gazowego:
- centralka ALPA P17
- czujniki metanu ALPA 7G-NG - 1 szt. np. ATEST-
- modut fadowania i nadzoru akumul. GAZS.C.
ul. Spokojna 3,
ALPA MW-16 0,7 Ah kpl. 1 44-109 Giiwice
- akumulator 12V 0,7 Ah tel.: (032) 234
- sygnalizator SZA 92-70, 238-87-
- elektrozawor odcinagy kulowy DN40 94
- okablowanie
11 Kuchenka gazowa czteropalnikowa z
. e szt. 22
piekarnikiem elektrycznym
12 Waz elastyczny przyczeniowy do szt 22
kuchenki gazowej dt 0,5 m '
13 Przejcia gazoszczelne
DN40 szt. 1
DN50 2
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NI Przyktadowy
Lp. Pozycja Jednostke llos¢ K Producent
atalogowy
14 Bednarka FeZn 25x3 mm m 15
15 | Zlacze kontrolne w skrzynce podiowej
wg wyboru wykonawcy
16 Sruby , naketki, ztaczasrubowe wg
wyboru wykonawcy

17 Uniwersalny kotnierz ogniochronny szt. 1 Promat

PROMASTOP®-UniCollar®

Przegcia p pa. na rug DN40

Uwaga: Uradzenia i materiaty zyte w projekcie musgposiada certyfikaty bezpieczestwa.

Nazwy wiasne materiatow i producentow wymienione westawieniu okrélaja
standard wykonania i dopuszcza gi zamiang podczas realizacji na materiaty

innych producentbw o parametrach nie gorszych ui podane w w/w
zestawieniu.



