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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycre wykonania
i odbioru robét w zakresie momainstalacji ¢c.0. w budynku mieszkalnym przy ul.rdeckiego 3 i
4.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji diaicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiprzetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikach Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i regulacji instalacji c.o. w budynll. Kordeckiego 3 i 4.

Niniejsza specyfikacja techniczna aaéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:
czesciowa przebudowa podejdo grzejnikdw instalaciji c.o.

demonta i ponowny montagrzejnikow.

ptukaniem instalaciji;

prébami cénieniowymi;

regulacy hydrauliczn instalacji;

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot

« Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za realizacpb6dt zgodnie z dokumentgc
projektowy, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzorestycyjnego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 3 i1 28 ustawy Prawo Budowlane orazm&fganiami Technicznymi COBRTI
Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonaniabioru instalacji ogrzewczych”.

» Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elemeniblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji
c.0., a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementow okienych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mpgowodowad zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizowa& zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i amtii
rob6t budowlano — montawych” tom Il Instalacje sanitarne i przemystoweyldRimi
Normami oraz innymi przepisami dotyexymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

« Do wykonania instalacji c.0. megby¢ stosowane wyroby producentow krajowych
I zagranicznych.

» Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscewani
wyrobu akceptaej Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdawimien by
dokonywany wedtug wymagd w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.2.1. Przewody

* Wielowarstwowe rury zespolone skiaglaic z trzech warstw: polietylenu odpornego na
podwyzszorny temperatuyy PE-RT stanowicego warstw bazows , ptaszcza aluminiowego
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oraz powtoki ochronnej z polietylenu (PE-RT). Mak®ina temperatura pracyagtej rur
wielowarstwowych - 95°C przy maksymalnyndrgeniu pracy 6 bar.
* rury PEX-eval w zwoju pomtdzy kottownh , a klatky nr3

2.2.2. Grzejniki

e grzejniki stalowe, ptytowe z uchwytami mogaymi, odpowietrznikiem, korkiem
spustowym.

e grzejniki tazienkowe wykonane z rur stalowych zteggem mocowa niklowanym,
moskznym odpowietrznikiem i Zdepka

2.2.3. Armatura

e zawory grzejnikowe z nastawvstpna,

e podejcia pod grzejniki zawory odcingje z maliwoscig spustu wody.

» glowice termostatyczne z wbudowanym gazowym czigniktemperatury, bezpiecznikiem
mrozu, zakres temperatur 16-28°C,aih@oscia blokowania ustawionej temperatury

« w grzejnikach fazienkowych zastosawaawor termostatycznyatowy , a na powrocie
zawor lgtowy odcinagcy z maliwoscig spustu i odeicia

e reczne zawory rownowace z maliwoscia: wykonania pomiarow, ograniczania przeptywu,
ograniczenia spadkusciienia na odbiornikach ciepta, odwodnienia i najetia

» zawory kulowe gwintowane

e odpowietrzniki automatyczne

2.2.4. Izolacja

Izolacja z wysokiej jakéxi pianki polietylenowej o rownomiernej strukturze
zamknetokomaérkowej, temperatury pracy od -80st.C do +@hst

Przewody c.o. naky izolowa pianka polietylenow 1=0,035 W/(mxK) o grubszi:

- Srednica wewstrzna do 22 mm - g=20mm

- Srednica wewstrzna od 22 do 35 mm —  g=30mm

- Srednica wewstrzna od 35 do 100 mm — g rownasrednicy wewn. rury
- Srednica wewntrzna ponad 100 mm — g=100mm

Przewody i armatura przechade przezsciany lub stropy, skrzypwania przewoddéw nalg
zaizolowd izolacp o grubdci rownej %2 powyszych wymaga

Przewody utaone w komponentach budowlanycheddy ogrzewanymi pomieszczeniamizngch
uzytkownikbw  zaizolowa izolacg o grubdci rownej ¥ powyszych wymaga
Przewody utaone w podtodze zaizolowazolacg o grubdgci 6mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roljék tez

przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkwtadunku

materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
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4.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugdsztattki
nalezy przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzgtpdunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalgy unika ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywasic krytymi srodkami. Zaleca si transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymibiai kadej palecie powinny kypakowane
grzejniki jednego typu i wielkiei. Palety z grzejnikami powinny byustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchgérodka transportu nie nagito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sitransportowanie grzejnikéw luzem, amych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczonp na budow armatue¢ nalezy uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatug nalery
skladow& w magazynach zamlgtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatycpmvinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producedtanatue, tgczniki i materiaty
pomocnicze naley przechowyw& w magazynach Iub pomieszczeniach zamwtkoh

w pojemnikach. - zawory grzejnikowe z nasgawskpng, zabezpieczone czerwonym kotpakiem
ochronnym .

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Montaz rurociggow

e Rurocihgi taczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTALzeszyt 6
“Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagrzewczych”

e Rurocihgi stalowe 4czy¢ przez spawanie. Pmizenia spawane powinny dywykonywane po
przygotowaniu kacéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiejoermy PN-ISO
676. Natomiast ksztalty atzy spawanych petzer kréécow i odgagzien powinny by zgodne
z przedmiotow normg PN-B-69012.

e Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwiac.

» Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznhaczenie miejsca utenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;
- przecinanie rur;

- zalazenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wphym;

- wykonanie paiczen.

e Rurocihgi poziome nalgy prowadzt ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3 w kierunku
zrédla ciepta. Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami zabezpiege@ni
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie categmpio

« W miejscach przé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.

» Przegcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki tamdzne wykonania i odbioru instalaciji
grzewczych”.

5.3. Montaz grzejnikéw
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Grzejniki montowd nalezy w ptaszczynie roéwnolegtej do powierzchniciany za pomag
odpowiednich zawiesi.

Galgzki grzejnika powinny b tak uksztalttowane, aby po poteniu z grzejnikiem i skceniu
zlagczek w grzejniku nie nagiowaty zadne napizenia.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurochgi taczone kdg z armatug i osprztem za pomag polczen gwintowanych
z zastosowaniem ksztattek oraz za poma&czek zaprasowywanych. Uszczelnienie tych
pofaczer wykona za pomog np.: konopi, pasty miniowej lub dany.

Na przewodach poziomych armaguralezry w miar mazliwosci ustaweé w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory zédo w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez 6
przewodu.

Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki nag umieszczé& w miejscach
widocznych oraz tatwo daginych dla obstugi, konserwacji kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykotdagodnie Z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mieyse
przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych z zaworgopowym i zaworem kulowym,
montowanych w najwiszych punktach instalaciji.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed pomalowaniem elementéw oraz pruzgkbnaniem izolacji termicznej musi
by¢ poddana prébom szczekun

Przed przysipieniem do badania szczekfgonalezy instalacg podlegagca probie (lub jej czsé)
kilkakrotnie skutecznie przeptukawoda. Niezwtocznie po zakozeniu ptukania naky
instalacg napeint wodg uzdatnion o jakasci zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotmz jakéci wody lub z dodatkiem inhibitoréw
korozji” wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Badania szczelrdai przeprowadzi oddzielnie dla kadego ztadu.

Badania szczeliaoi instalacji na zimno naly przeprowadzi przy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.

Préke szczelnéci w czsci instalacji wykonanej z rur natg przeprowadzi zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt“®/arunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”, tzn.soienie probne w najaszym punkcie instalaciji
powinno mi€ warta¢ cisnienia roboczego powkszonego o 2 bary, tzn. néievartas¢ 8 bar.
Cisnienie podczas préby szczednd nalezy doktadnie kontrolowa i nie dopuszcza do
przekroczenia maksymalnej waito

Wyniki badania szczeloi ztadu wykonanego z rur naleuzn& za pozytywne, peli w ciagu
20 min. nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Do pomiaru dnien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begiiy odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bar. Powinien &yon umieszczony w nitiwie najnizszym punkcie
instalacji.

Z préb cknieniowych naley sporzdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloonalery przeprowad# proke na goaco przy
najwyzszych — w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametréw obliczeniowych.

Przed przysipieniem do proby budynek powinien dygrzewany co najmniej przez 72
godziny.

Podczas proby szczekw na gogco naley dokon& ogledzin wszystkich pajczen,

i uszczelnié@ oraz skontrolowa zdolng¢ wydtuzania kompensatorow. Wynik badania waa
si¢ za pozytywny, jéli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani 82, a po ochtodzeniu
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5.6.

nie stwierdzono uszkodae innych trwatych odksztateée
Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nafey wykona po zaka@czeniu montau rurocigow, przeprowadzeniu prob
szczelnéci oraz potwierdzeniu prawidtowoi wykonania powyszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny gy nalazone na styk i powinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izplavielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementéw naginej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykdéw
warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych nag¢gzi.

5.7. W ramach wymiany instalacji centralnego ogrzeania zostary wykonane nas¢pujace

roboty budowlane:
- przekucia w stropach, w miejscach pgzgjionéw c.o.
- przekucia przezciare szachtu dla podgj instalacji c.0. do mieszka
- bruzdy wscianach, w celu uniiwienia prowadzenia pogitzen instalacji do grzejnikéw,
« wykonania obudowy z g-k przewodoéw poziomych proveayzh na klatce schodowej;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t zwgzanych z wykonaniem instalacji c.0. powinna Ipyzeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganidoiskich Norm i “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomentazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzna za dodatni, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnionesliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
darg faze robdt uznéd za niezgodp z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t, polegagych na wymianie instalacji c.0. naje dokon& zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zesgyt‘Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz nogrRN-64/B-10400.
Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do nagtujacych robot:
- przegcia dla przewoddw przexiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);
- sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkovegni
- bruzdy w écianach i stropach: wymiary, czyséo bruzd, zgodn& z pionem
i zgodnda¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow o#ow poziomych.
Z odbioréw médzyoperacyjnych naky spis@& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidiowego moinia
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robét naley dokona koncowego
odbioru technicznego instalacji c.o.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejaarami w trakcie wykonywania
robot;
- Dziennik Budowy;
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- dokumenty dotycxe jakaci zamontowanych elementowswiadectwa jakéci
wydane przez dostawcéw materiatéw) .

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych;

- protokot przeprowadzenia proby szczelricatej instalacii.

. Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:

zgodnd¢ wykonania z dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyccymi zmian i odsipstw od dokumentacji projektowej;

- protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié@ dotyczca usungcia
usterek;

- aktualnd¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHags zmiany
i uzupetnienia);

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét natey prowadzé w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe wim
- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nagpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie mixahaniu
stosownych odbioréw robot potwierdzonych odpowiedrdokumentami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

 Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 f\&i techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

» PN-64/B-10400 Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne prbjoork

o PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewadnych systemu
zamknetego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

 PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instglagrzewa wodnych.
Wymagania”

* PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego ogvaeia. Ogolne wymagania i
badania”

 PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogvaeia. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”

 PN-EN 215-1:2002 “Termostatyczne zawory grzejniko@ees¢ 1: Wymagania i
badania”

e PN-EN 442-1:1999 “Grzejniki. Wymagania i warunkiheeczne”

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002  “Grzejniki. Moc cieplna etody bada (zmiana Al)

« PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zoja cieplna przewodow,
armatury i uragdzer. Wymagania i badania odbiorcze

 PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wyamsg i badania
dotyczce jakaci wody

e PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne

e PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowaniéddw rur i ksztattek do spawania

11. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Kategorie robot wedtug stownika CPV:
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Grupa Klasa Kategoria robot
kod CPV
45.3 | Wykonywanie
instalacji
budowlanych
45.32 |Roboty izolacyjne
45321000-3| Izolacja cieplna
45.33 | Wykonywanie instalacji 45331100-7 | Instalowanie
cieplnych, wodnych, centralnego
wentylacyjnych i gazowych ogrzewania
45332400-7 | Roboty instalacyjne

w zakresie spktu

sanitarnego

D
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