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1. Kserokopia uprawnien projektantow i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Inzynierow

Spis rysunkéw

CO-01 Rzut parteru, skala 1:50

CO-02 Rzut | pietra, skala 1:50

CO-03 Rzut Il pietra, skala 1:50

CO-04 Rzut Il pietra, skalal:50

CO-05 Rozwiniecie instalacji c.o., skalal:100
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1. Podstawa opracowania

Podstawa i materiaty stuzace do opracowania:

- projekt budowlano- architektoniczny

- wytyczne dostarczone przez Inwestora,

- programy komputerowe projektowania instalacji c.o.

- Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, wraz z
pozniejszymi zmianami.

- katalogi armatury i przewodow

2 . Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany i wykonawczy instalacji c.o. dla budowy
budynkéw wielorodzinnych w Katowicach przy ul. Kordeckiego 3 i 4.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
e 0pis techniczny,
* obliczenia strat ciepta w budynku,
e ,dobdr i rozmieszczenie grzejnikow,
e obliczenia hydrauliczne
e czesc¢ rysunkowa

3. Zalozenia projektowe

Przyjeto zatozenia projektowe na podstawie ustalen z Inwestorem, ustalen
miedzybranzowych projektowych oraz obowigzujgcych przepiséw prawa:

* PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.

* PN-EN ISO 6946 — Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

*  PN-B-02403- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

*  PN-B-02420- Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

» Dziennik Ustaw Nr 75/690 z 12.04.2002 wraz z pOzniejszymi zmianami

4. Instalacja C.O.

4.1. Zrédio ciepta

Zrodiem ciepta dla projektowanej instalaciji c.o. jest nowoprojektowana kotlownia gazowa
zlokalizowana na parterze w pomieszczeniu technicznym nr a.6 na Projekt kottowni wedtug
odrebnego opracowania.

Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 75/55 °C.
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4.2. Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen wykonano w programie Instal- Soft
Oventrop Therm - ,0ZC” do obliczen strat ciepta (obliczenia znajdujg sie w archiwum biura).

Charakterystyka cieplna budynku:

e zapotrzebowanie na ciepto budynku wynosi Q =95 022 kw
e ogrzewana powierzchnia budynku F=1334 m?

* kubatura pomieszczen ogrzewanych V = 3561 m®

* wskaznik cieplny(powierzchniowy) Qr=71,2 W/m?

« wskaznik cieplny (kubaturowy) q=26,7 Wm?

4.3. Opis instalacji grzewczej

Zaprojektowano instalacje dwururowg wodna, niskotemperaturowg, pompowg z rozdzialem
dolnym. Przewody instalacji c.0. od rozdzielacza zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni
do piondw instalacyjnych utozonych w warstwie posadzkowej parteru, cze$¢ rozprowadzenia
bedzie prowadzone pod stropem parteru do pomieszczen klatki schodowej kottowni . Piony
centralnego ogrzewania beda prowadzone w szachcie instalacyjnym. Indywidualne Instalacje
mieszkaniowe zaprojektowano w systemie tréjnikowym. Instalacje mieszkaniowe zostang
wyposazone w armature odcinajaca, regulacyjng przy wyjsciu odgatezienia z pionu do
mieszkania. Pion nalezy obudowa¢ np. ptyta GK i umozliwi¢ dostep do nich poprzez
drzwiczki metalowe lub zaluzje.

Od pionow do grzejnikbw przewody prowadzi¢ pod posadzka w warstwie styropianu
dodatkowo zaizolowanych otuling z pianki PE o grubosci 6mm.

Podejscia do grzejnikéw nalezy wykonaé¢ w bruzdach $ciennych.

Elementami grzejnymi w pomieszczeniach sg grzejniki ptytowe z wkiadkg zaworowg zasilane
od dotu.

Dla umozliwienia miejscowego demontazu grzejnika stosuje sie katowe zawory
przytaczeniowe z mozliwoscig odwodnienia.

Poszczegdlni najemcy rozliczani bedg za zuzytg energie cieplng za pomoca podzielnikdw
ciepta umieszczonych na grzejnikach (nie objete opracowaniem).

4.4. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
« Grzejniki stalowe, ptytowe zasilane od dotu,
« Grzejniki fazienkowe, drabinkowe,

4.5. Ruroci agi i armatura

Przewody instalacji c.o zaprojektowano z :
e rur wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT
e rury PEX-eval pomiedzy kottownia , a klatkg nr 3

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 0,2% w kierunku kottowni.
Odwodnienie pozioméw bedzie nastepowato poprzez montaz zaworéw spustowych w
studzienkach odwadniajgcych w miejscach pokazanych na rys.01
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Piony instalacji c.o. nalezy mocowa¢ do przegréd pionowych przy pomocy podpoér statych i
przesuwnych z zachowaniem samokompensacji. Na zalomach nalezy pozostawic przestrzen
wolna, pozwalajgca na swobodne wydluzenie przewoddw. Odgatezienia do piondéw nalezy
wykonac z zastosowaniem ramion kompensacyjnych.
Catos¢ instalacji nalezy mocowac¢ za pomocg obejm systemowych z wkfadka gumowa.
Maksymalne odlegtosci podpér przesuwnych dla rur nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta rur.
Przewody mocowane na Scianach i pod stropem nalezy obudowac¢ w celu zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Przejscia rur instalacji przez stropy, sciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach
ochronnych wypetnionych silikonem.
Jako armature zastosowano:

e zawory grzejnikowe, termostatyczne,

e zawory regulacji hydraulicznej,

e zawory kulowe,

e automatyczne odpowietrzniki proste z zaworem stopowym

e zawory kulowe z mozliwoscig spustu wody
Przejscia przewodow instalacji C.O. przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej El
120. Jako materiatu wypetniajgcego nalezy uzywac wetny mineralnej o gestosci minimum
35kg/m?*. Uszczelnienie nalezy wykonaé zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie
technicznej materiatu.

4.6. Regulacja ogrzewania

W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydrauliczna przeprowadzona bedzie za pomoca;:
e automatyki w kottowni,
e zaworow regulacji hydraulicznej,
» zaworOw termostatycznych z nastawg wstepna przy grzejnikach.

Zawory termostatyczne pozwolg na dostosowanie mocy grzewczej do aktualnych potrzeb
uzytkownika oraz warunkéw zewnetrznych. Na gatgzkach powrotnych grzejnikow nalezy
zastosowac ztgczki odcinajgce, katowe, umozliwiajace demontaz grzejnika bez oprézniania
instalaciji c.o.

UWAGA:

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji centralnego
ogrzewania, za pomocg przyrzadu pomiarowego producenta zaworéw regulaciji
hydrauliczne;j.

4.7. Odpowietrzenie, odwodnienie

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzenie za pomocg
automatycznych odpowietrznikdw DN15 z zaworami stopowymi. Przed odpowietrznikami
automatycznymi zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe DN15.

W najnizszych punktach instalacji c.0. oraz na odgatezieniach poszczegdélnych sekcji
instalacji zaprojektowano zawory kulowe ze spustem - do odwodnienia w studzienkach
podtagczonych do kanalizacji
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4.8. Izolacja termiczna

Przewody c.o. nalezy izolowac pianka polietylenowg A=0,035 W/(mxK) o grubosci:

- Srednica wewnetrzna do 22mm — g = 20 mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — g = 30mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — g = réwna $rednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow nalezy
zaizolowac izolacjg o grubosci réwnej ¥2 powyzszych wymagan.
Przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow zaizolowac¢ izolacja o grubosci réwnej % powyzszych wymagan.
Przewody utozone w posadzce zaizolowac izolacjg o grubosci 6mm.
Izolacje termiczng nalezy wykonaé réwniez na wszystkich elementach armatury.lzolacje
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

5.1. Proby i odbiory techniczne

Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il
e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12
* Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

5.2 Wytyczne ppo z

¢ wymagania ochrony ppoz opisane sg w ,Warunkach ochrony przeciwpozarowej”

* przejscia instalacyjne w scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

» wszystkie materiaty powinny posiadac atest do stosowania ich w budownictwie

5.3. Wytyczne bhp

* wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

e montaz przewodow i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacqg
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

» zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujacych przepisow BHP

e wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac¢ i konserwowac¢ zgodnie z
DTR producentéw i obowigzujacymi przepisami BHP

5.5. Uwagi ko ncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
* Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen
¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie wraz z
pbézniejszymi zmianami
¢ Obowigzujgcymi przepisami i normami
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e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”— COBRTI Instal, zeszyt 1-12
+ Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatow i urzadzeh niz ujetych w niniejszym projekcie tylko po uzgodnieniu Inwestorem
oraz Autorami opracowania projektowego.

Wszelkie niejasno $ci i nie $cisto $ci nale zy bezwzgl ednie wyja $nié€ z projektantem
(obowi gzuje forma pisemna).
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6.ZESTAWIENIE MATERIALOW
i > Przyktadowy :
Lp |[Wyszczegolnienie llo §é Producent Uwagi
1 Ruratworzywowa wielowarstwowa MLC biata w zwoju m UPONOR
izolowana PE-RT/AI/PE-RT
Nalezy uwzgledni¢ materiaty ksztaittki, mocowania,
wiercenia , pkt stale, itp. Wszystkie przejscia
przewoddw w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
wzdtuzne przemieszczenia sie przewodow w $cianach i
stropach . W tulei nie moze znajdowac sie zadne
potaczenie na przewodzie. 1762
Rurociagi rozprowadzajace poziome prowadzone w 104
posadzkach i bruzdach sciennych 12
Dz16x2,0 44
Dz20x2,25 60
Dz25x2,5
Dz32x3,0
Dz40x4,0
2 Otuliny z pianki polietylenowej Thermaflex m
O zewnetrznej $red, rurociggu /min. gr. izolacji
16/6 1756
16/20 6
20/6 100
20/20 4
25/20 12
32/12 24
32/30 20
40/6 52
40/30 8
3 Rura PE-Xa seria S5 (zwdj) m UPONOR
Dz40x3,7 22
4 Otuliny z pianki polietylenowej Thermaflex m
@ zewn. Rurociggu / min grubos¢ 22
40/40
5 Grzejniki tazienkowe Santorini z zawiesiami(do Sciany) Kpl. RETTIG
Z zaworami termostatycznymi AV-6 katowe i zaworem
powrotnym Combi 3 katowym (mozliwos¢ zamkniecia i
spustu) gtowica termostatyczng UNI SH-( komplet)
prod. Oventrop
z zawiesiami (do sciany)
Sanl5 H=1470 L=750 2
Sanl5 H=1470 L=600 4
San 11 H=1130 L=600 12
San 11 H=1130 L=500 4
6 Grzejniki Purmo Ventil Compact z wktadkg zaworowg RETTIG
GH , glowicg termostatyczng UN XH z zaworem Kpl.
powrotnym katowym Multiflex F ZBU, ¥2"gz/3/4'gz (z
mozliwoscig zamkniecia i spustu) prod,. Oventrop
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Lp |[Wyszczegolnienie llo $é E:iﬁﬁ?gﬁt\w Uwagi

z zawiesiami (do Sciany)
CV11 -500/400 1
CV11-600/600 1
CV11-600/1200 4
CV11-600/1400 4
CV21 s -500/400 1
CV21 s -500/500 6
CV21s -600/500 1
CVv21s -600/1000 6
CVv21s -600/1100 2
CV21s -600/1400 3
CV21s -600/1800 9
CV22-500/400 1
CV22-600/900 2
CV22-600/1000 2
CV22-600/1200 1
CV22-600/1600 11
CV22-600/1800 2
CV33-600/500 1
CV33-600/700 8
CV33-600/800 4

7 [Trojnik zaprasowywany Szt. |[UPONOR
16-16-16 122
32-32-32 1
40-40-40 1
20-16-16 10
20-16-20 4
20-20-16 4
25-16-25 4
25-20-20 4
32-16-32 19
40-25-32 4

8 Mufa calowa redukcyjna Szt. |[UPONOR
Ya"w-1/2"w 122

9 Zigczka zaprasowywana z gwintem wew. Szt | UPONOR
16-1/2"w 56
40-1 Ya'w 4

10 Ztaczka zaprasowywana z gwintem zewnetrznym Szt. |UPONOR
16-1/2"z 106
16-3/4"z 191
20-1/2"z 12
40-1/1/4z" 8

11 Zawdr rownowazacy Hycocon V montaz na zasilaniu Szt OVENTROP
DN15 24

12 Kolano 90° zapr. Szt.
16-16 494
20-20 2
32-32 1
40-40 8
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e > Przyktadowy :
Lp |[Wyszczegolnienie llo §é Producent Uwagi
13 Potsrubunek zapr. gw. wewn 16-3/4"w 22 UPONOR
14 Zawor kulowy Optibal107-78 z korkiem opr. GW-GW Szt OVENTROP
24
15 Zawor rownowazacy Hydrocontrol R PN16 montazna Szt  OVENTROP
zasilaniu z zestawem pom.
DN25 2
16 Zawor kulowy z bocznym spustem PERFEXIM
DN32 4
17 Zawor kulowy gwintowany z dwuztgczkg Szt. |PERFEXIM
DN32 4
18 Automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym Szt Afriso
i zaworem kulowym i DN15 8
19 Tuleje ochronne stalowe Szt.
DN32 L=0,3m 48
DN32 L=0,1m 4
DN80 L=0,4m 2
DN80 L=0,6 m 16
DN125 L=10 m 2
20 Bruzdy scienne
H=0,2m, gt. x szer..0,15x0,15 70
H=0,8m gt. x szer..0,15x0,15 22
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj gcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.
Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) oswiadczamy, ze “Projekt budowlany
I wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w bu dynku wielorodzinnym
przy ul. Kordeckiego 3i4” opracowany w pazdzierniku. 2011 r., sporzadzony
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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